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nen theoretischen Physik werden entwickelt. Herausgestellt wird die Dualitat — 
Welle-Partikel und die Polaritat Subjekt-Objekt. Verf. glaubt, da alle zukiinftigen 

“Anderungen des physikalischen Weltbildes héchstens weiter fort von den ver- 
_gangenen klassischen Vorstellungen fiihren, aber nicht zu diesen zuriick, und 
_wendet sich gegen diejenigen Theoretiker, die immer noch glauben, die All- 
gemeingiltigkeit der klassischen Physik retten zu kénnen. AuBer auf die Ver- 
suche, alles auf ein Partikelbild zuriickzufihren, wird auf die Bestrebungen 
- eingegangen, alle Erscheinungen in ein Wellenbild einzuordner. Der Standpunkt 
ts Vert. wird an Einzelheiten der modernen Theorie erlautert: Elementarlange, Fs i 
ele. fi 


r 
ee 


Mesonen-Theorie, Renormalisierung, Feldtheorie von RAYSKI, HEISENBERGsche 
S-Matrix, nicht-lineare Theorie, Kosmogonie, Materie-Erzeugung nach JORDAN 
und HoYLe. G. Schumann. 


894 .H. Erich Pietsch. Wie bewdltigt die anorganische Chemie ihr Schrift- 
) Bium? Entstehung, Struktur und Bilanzierung des Gmelin-Instituts. Chem, Ind, 3, 
— 462—467, 1953, Nr.6. (Juni.) (Clausthal-Zellerfeld.) Nach einem kurzen ge- 
_schichtlichen Riickblick, in dem die Verdienste einzelner um den ,,Gmelin‘ dar- 
gelegt sind, werden die Arbeitsweise fiir das Werk und dessen Bilanzi-ring be- 
iiber eine Internationale Gesellschaft der 
anzierung der Institutsarbeit 


H. Ebert. 


-_kanntgegeben. Auf Bestrebungen, 
Freunde des Gmelin-Instituts eine anteilige Fin 
zu erméglichen, wird hingewiesen. 


ae eg 


Lehrbiicher. S. auch Nr. 1896. 


5  ¥. Finlay-Freundlich. Albert von Brunn }. Astr. Nachr, 280, lee 1952, 
choéa, 


é 
89 
Nr. 3. (Jan.) (St. Andrews.) a 
_Pingraphices Geburtstage. S. auch Nr. 1417. a: 
aa 
896 =P. A. Abetti. The letters of Alessandro Volta, Electr. Engng. 71, 773—776, ih 
- 1952, Nr. 9. (Sept.) (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) Schon. er. 
_ Geschichtliches. S. auch Nr. 1820. a 
. @ 
‘a 
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897—908 I. Allgemeines Bd. 33, 2 


Beobachtungsergebnisse des Heinrich-Hertz-Institutes fiir Schwingungs- 
forschung in Berlin-Adlershof jeweils mit Monatsbericht. lonospharenforschg. 
1953, S.1—10, Nr. 1 (Jan.), Nr. 2(Febr.) und Nr. 3 (Marz.), Nr. 4 (Apr.) u. Nr. 5 
(Mai). 


897 Engineering in the University of Nottingham. Opening of laboratory exten- 
stons. Nature, Lond, 171, 1099, 1953, Nr. 4364. (20. Juni.) H. Ebert. 


898 Transactions of the Joint Commission for Spectroscopy. Minutes of the 
Rome Meeting, September 9—11, 1952. J. opt. Soc. Amer. 43, 410—430, 1953, 
Nr. 5. (Mai.) Berichtigung ebenda S, 1231, Nr. 12. (Dez.) AuBer uber den Verlauf 
der Tagung wird ausfihrlich tiber die Sitzungen der Unterkomitees berichtet, und 
zwar tiber Subcommittee a (Listing of Institutes and Equipment), Subcommittee b 
(Collecting of Data Concerning Atomic Spectra), Subcommittee ¢ (Collecting 
Data Concerning Spectra of Diatomic Molecules), Subcommittee d (Collecting 
Data Concerning of Polyatomic Molecules), Subcommittee e (Notation for Atomic 
Spectra), Subcommittee f (Notation for the Spectra of Diatomic Molecules), Sub- 
committee h (Exchange of Research Problems). AbschlieSend Bericht des japa- 
nischen Nationalen Komitees fiir Astronomie. Schon. 


International union of crystallography. Report of Executive Committee for 
1951. Acta cryst. 5, 550—554, 1952, Nr. 4. (Juli.} 


899  G., Failla. The radiation research society. Science 116, 27, 1952, Nr. 3002. 
(41. Juli.) (Columbia Univ., Dep. Radiol.) 


900 Erweitertes Kolloquium tiber Makromolekulare, Freiburg i. Br. 24.—26. 
April 1952. Angew. Chem, 64, 485—488, 1952, Nr. 17. (7. Sept.) 


901 Deutsche Vereinigung fiir Geschichte der Medizin, der Naturwissenschaften 
und der Technik. Trier, am 2. Sept. 1951. Angew. Chem, 64, 541—512, 1952, 
Nr. 18. (21. Sept.) 


902 Verner W. Clapp. American documentation institute. Science 116, 51, 1952, 
Nr, 3003. (18. Juli.) (Washington, D. C., Library Congress.) Schoén. 


903 ¥.E. Hoare, Physics of the solid state. Physical Society spring meeting. 
Nature, Lond. 171, 1055 —1057, 1953, Nr. 4363. (13. Juni.) 


904 C.E. HI. Bawn. Oxidation of oils and fats. Nature, Lond. 171, 1057—1059, 
1953, Nr. 4363. (13. Juni.) 


905 Institute of Physics. Annual general meeting. Nature, Lond, 172,-242—243, 
1953, Nr. 4371, (8. Aug.) H. Ebert. 


906 C.J. Overbeck. Proceedings of the Americal Association of physics teacher. 


The Chicago Meeting, October 26—27, 1952. Amer. J. Phys. 20, 323, 1952, Nr. 5. 
(Mai.) (Northwestern Univ.) Schén. 


Tagungen. S. auch Nr. 1418, 1674, 1753. 


907 Henry Chauncey. The use of the selective service college qualification test 
in the deferment of college students. Science 116, 73—79, 1952, Nr. 3004. (25. Juli.) 
(Princeton, N, J., Educat. Test Service.) Schén. 


908 William E. Wright. The contribution o 


the joint pr m of the Offic 
Naval Research and the Atomic E / é eat Bb bade 


nergy Commission to the supply of trained scien- 
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954 I, 3. Biographisches. 4. Unterricht 909—917 


tific workers. Amer. J. Phys. 20. 413, 1952, Nr. 5. i i 
Ott a y r (Mai.) (Washington, D. C., 


(909 Sam Adams. Does high school physics help? Amer. J. Phys. 20, 314, 1952 
Nr. 5. (Mai.) (Lake Charles, Louis., McNeese State Coll.) ; , 


910 Frances O. Severinghaus. Physics curriculum at Brooklyn Colle, 
yn College. Amer. 
J. Phys. 20, 173—176, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Brooklyn, N. Y., Beohtys Coll.) 


911 Julius Sumner Miller. Further remarks on demonstration experiments. 
Amer. J. Phys. 20, 184, 1952, Nr. 3. (Marz.) (New Orleans, Louis., Dillard Univ.) 


(912 Carl E. Adams. The laboratory practical. Amer. J. Phys. 20, 184—185, 
1952, Nr. 3. (Marz.) (Louisville, Kentucky, Univ.) 


913 Warry Peach. The complete physics course through electric trains. Amer. 
_J. Phys. 20. 314—315, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Brooklyn, N. Y., Brooklyn Coll.) 


914 Heinrich Mann. Behelfsphysik mit Metallbaukdsten. Prakt. Schulphys. 
28, 136—146, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Langen, Hessen.) 


915 + +¥elix Krehl. Praktische Winke. Zur schiefen Ebene. Prakt. Schulphys. 27, 
370, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Stuttgart-Cannstatt, Landesanst. Physikunterricht.) 


916 Bela G. Kolossvary. Lecture-room measurement of the value of g. Amer. J. 
Phys. 20, 312—313, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Hickory, N. Carol., Lenoir Rhyne Coll.) - 
Schon. 


7 
(917 HH. Wegener. Eine kritische Bemerkung zur Arbeit von H. Bucka und U. ¢. 
_ Haselberg: ,,Vorlesungsversuch zur Messung der thermischen Molekelgeschwindig- 
_keit mit einer Analysenwaage'’. Z. Phys. 135, 101—104, 1953, Nr. 1. (6. Mai.) 
_ (Hamburg, Phys. Staatsinst.) Der Verf. gibt dem Vorlesungsversuch von H. Bucka 
und U. v. HasELBERG (s. diese Ber. 30. 1198, 1951) eine andere Deutung. Der 
- bei den Versuchen von H. BucKa und U. v. HASELBERG aufgetretene Gewichts- 
_ sprung, aus dem die Molekulargeschwindigkeit errechnet wurde, ist nach Ansicht 
_ des Verf. nicht als VerdampfungsriickstoB der Methanolmolekile zu deuten, 
_ sondern ist in erster Linie ein Verdrangungseffekt. Dieser Verdrangungseffekt 
_tritt einige Sekunden nach dem Auflegen des Deckels auf das Verdampfungs- 
_ gefaB dadurch ein, daB ein sich ausbildender Uberdruck von 0,07 Atm den 
nur mit Fett aufgeklebten Deckel ein wenig anhebt, so daB Methanol entweichen 
- kann. Da dieser Vorgang schneller vor sich geht als die Einstellung der Dampfungs- 
_ waage wird ein Gewichtssprung im Zeitpunkt des VerschlieBens des Verdamp- 
fungsgefaBes angezeigt. Da dieser Gewichtssprung in erster Linie durch den 
_ Verdrangungseffekt verursacht wird, zeigten Versuche, bei denen der Deckel 
_ auf das VerdampfungsgefaB sorgfaltig aufgepreBt war. Bei diesen Versuchen 
unterblieb praktisch der Gewichtssprung, da das GefaB dicht verschlossen war. 
_ Erst beim Offnen des GefaBes konnte der vorhandene Uberdruck entweichen. 
- Auch aus der vom Verf. durchgefiihrten Berechnung des Verdrangungseffektes 
und dem Vergleich mit MeBwerten fur VerdampfungsgefaBe mit verschiedenen 
Hoéhen ist zu entnehmen, daB der Verdrangungseffekt den Hauptanteil des 
beobachtbaren Gewichtssprunges ausmacht. Nach Ansicht des Verf. ist der 
- Versuch von H. Bucxa und U. v. HASELBERG daher nicht geeignet, die Molekular- 
- geschwindigkeit zu messen. Soll der Versuch in seiner urspringlichen Form 
_ beibehalten werden, so mibte die Verdampfung im Vakuum stattfinden. 


Thomas. 
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f p3 918—935 I. Allgemeines ‘ Bad 33, 2 


918 George Antonotf, Experimental demonstration of kinks. Phys. Rev. (2) 
80, 177, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Vert. demonstriert die 
Diskontinuitat der Dichte mit zunchmender Temperatur an Hand einer Flissig~ 
keit. Brandt. 


919 George Antonoff. Kinks in gases. Phys. Rev. (2) 88, 160, 1952, Nroig 
(1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. berichtet, daB er, wie bei Festkérpern und — 
Flissigkeiten, auch bei Gasen Knicke in der allgemein als linear angenommenen 
Beziehung. zwischen einer charakteristischen GréBe des Mediums (Volumen, 
Viskositat usw.) und der Temperatur findet. Brandt. 


920 Karl Kreutzer. Die Warmepumpe. Prakt. Schulphys. 28, 129—134, 1951, 
Nr. 5. (Mai.) (Flensburg.) 


921 H.Naumann. Einfaches Generator-Motormodell. Prakt. Schulphys. 28, 
150, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Erlangen-Bruck.) 


922 Woward N. Maxwell. Concerning the frequencies resulting from distortion. 


Amer. J. Phys. 20, 310—311, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Delaware, O., Ohio Wesleyen 
Univ.) 


923 John Satterly. The swaying of a catenary. Amer. J. Phys. 20, 311, 1952, 
Nr. 5. (Mai.) (Toronto, Can., Univ.) 


924 MH. Kriéncke. Zur Einfiihrung des Begriffs der Selbstinduktion, Prakt. Schul- 
phys. 27, 365—366, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Clausthal.) 


925 Wallace A. Hilton. The Melde experiment. Amer. J. Phys. 20, 310, 7952, 
Nr. 5. (Mai.) (liberty, Miss., William Jewell Coll.) 


926 N. G.de Bruijn and D. van Dantzig. Inequalities concerning determinants 
and systems of linear equations. Proc. Acad. Sci,, Amst, (A) 55, 315--321, 1952, 
Nr. 3. (Mai/ Juni.) 


927 Mme Anne C, Davis. Sur Péquation &" = a pour des types d’ordre. C. R. 
Acad. Sci., Paris 235, 924—926, 1952, Nr. 17. (27. Okt.) 


928 Marcel Paul Schiitzenberger. Construction du treillis modulaire engendré par 
deux éléments et une chaine finie discréte. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 926—-929, 
1952, Nr. 17, (27. Okt.) 


929 3. C. Cooke. Some properties of Legendre functions. Proc. Camb, phil. Soc. 
49, 162—164, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Singapore, Malaya, Univ.) 

930 ‘Pierre Lelong. Equivalence de certaines propriétés de pseudo-convexilé. C. 
R. 235, Acad. Sci., Paris 235, 594—596, 1952, Nr. 12. (22. Sept.) 


931 Robert Finn, Sur quelques généralisations du théoréme de Picard. CG. R. 
Acad, Sci., Paris 235, 596-598, 1952, Nr. 12. (22. Sept.) 


932 Marcel Brelot. Principe et probléme de Dirichlet dans les espaces de Green, 
C. R. Acad. Sci., Paris 235, 598—600, 1952, Nr. 12. (22. Sept.) 


933 Frangois Teissier du Cros. Sir le lien entre les notions ,,champ réel autonome 
oo Uharmonicité’. C. R. Acad, Sci., Paris 235, 600—601, 1952, Nr. 12. 
22. Sept.) et 

934 Michaél Masehler, Sur une transformation généralisée de série en série. C. 
R. Acad. Sci., Paris 235, 769—771, 1952, Nr. 15. (13. Okt.) 


935 Rohert Camphell. Sommes de Féjer et moyennes de Césaro pour les déve- 
loppements d une fonction en série de polynomes orthogonauz usuels. C. R. Acad. 
Sci., Paris 235, 773--776, 1952, Nr. 15. (13. Okt.) Schon. 
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I. 4. Unterricht. 5. Mathematik 936—945 


936 Hermann Schaefer. Reduktion eines linearen Eigenwertproblems zweiter 
~Ordnung mit Hilfe einer bekannten Eigenfunktion. Abh. braunschw. wiss. 
s. 5, 141—151, 1953. Das homogene Randwertproblem einer gewéhnlichen 
Differentialgleichung zweiter Ordnung 14Bt sich, wenn eine Eigenfunktion mit 
zugehérigem Eigenwert bekannt ist, auf das Eigenwertproblein einer neuen 
Differentialgleichung dersetben Gestalt, aber mit geadnderten Koeffizienten, 
transformieren, deren Eigenwerte mit denen des urspriinglichen Problems, dessen — 
bekannten Eigenwert jedoch ausgenommen, iibereinstimmen. Es wird gezeigt, 
daB diese Transformation, hier Reduktion genannt, eine Beritihrungstransfor- 
mation ist. Eine solche Reduktion kann auch beim algebraischen Eigenwert- 
problem der Differenzengleichung zweiter Ordnung durchgefiihrt werden, wie es 
am Beispiel einer mechanischen Schwingerkette erlautert wird, bei der eine 
Reduktion mit Hilfe der Eigenschwingungsform hiéchster Ordnung eine geome- — 
trisch anschauliche Deutung gestattet. Eng verbunden-mit Betrachtungen 
ist das Verfahren von Baranow fir die Ermittlung der Torsionsfrequenzen von 
Maschinenwellen. (Zusammenig. d. Verf.) H. Ebert. 


937 Constantin Radziszewski. Sur un probléme eztrémal rélatif aux figures 
inscrites dans les figures convexes. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 771—773, 1952, 
Nr. 15. (13. Okt.) 


938 Serge Colombo. Sur une équation intégrodifférentielle non linéaire. C. R. 
Acad. Sci., Paris 235, 867—858, 1952, Nr. 16. (20. Okt.) Schén. 


Differential- und Integralgleichung. S. auch Nr. 1640. 


939 HH. Farahat. On p-quotients and star diagrams of the symmetric group, Proc. 
Camb. phil. Soc. 49, 157—160, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Banger, North Wales, 


Univ. Coll.) 

940 0D.B. Sawyer. The number of non-homogeneous lattice points in n-dimen- 
sional point sets. Proc. Camb. phil. Soc. 49, 156—157, 1953, Nr. 1. (Jan.) _ 
(Dunedin, New Zealand, Univ. Otage.) 


41 4.P.F. Swinnerton-Dyer. Extremal lattices of convex bodies. Proc. Camb. 
hil. Soc. 49, 161—162, 1953, Nr.1. (Jan.) ( Cambridge, Trinity Coll.) 


942 André Charrueau. Formules matricielles relatives aux compleaes linéaires 
aux faisceaux de complezes linéaires. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 860—862, 
1952, Nr. 16. (20. Okt.) Berichtigung ebenda S. 1068, Nr. 18. (3. Nov.} 


943 ¥.C. Auluek. On partitions of bipartite numbers. Proc. Camb, phil. Soc. 49, 
72—83, 1953, Nr.1. (Jan.) (Delhi Univ.) 


944 Paul Lévy. Sur une classe de lois de probabilité indécomposables. C, R. Acad. 
Sci., Paris 235, 489—491, 1952, Nr. 8. (25. Aug.) Sch6n. 


945  G.Liebmann. A resistance-network analogue method for solving plane stress 
problems. Nature, Lond, 172, 78, 1953, Nr. 4367. (11. Juli.) (Aldermaston, Berks., 
Ass. Electr. Ind. Ltd., Res. Lab.) Kurze Notiz iiber eine Apparatur (Netzwerk 
elektrischer Widerstande) zur experimentellen Lésung der Differentialgleichung 


— AAx(x, y) = {(x, y). Grawert, 
f S. Kaufman. Analog computer solves geophysical problems. Electronics 
26, 174—177, 1953, Nr. 6. (rani) (Houston, Tex., Shell Oil Comp.) H. Ebert. 


Rechenmaschinen. S. auch Nr. 1207, 1641. 
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946 ¥. 4. Belinfante. Special-relativistic linear gravitational theory. Phys. Rev. 
(2) 89, 914, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) 
Eine LAGRANGE-Funktion wird angegeben, aus der sich eine von der BIRKHOFF- 
schen verschiedene speziell-relativistische, lineare Gravitationstheorie ableiten 
1aBt. Existenz und Gestalt der statischen zentralsymmetrischen Lésung 
werden diskutiert. Bei geeigneter Wahl der in die LaGRANGE-Funktion ein- 
gehenden Konstanten ergeben sich Keptrr-Ellipsen mit dem beobachteten 
Wert der Periheldrehung. Der Zusammenhang zwischen der verwendeten und 
der EINsTEINschen LAGRANGE-Funktion wird herausgearbeitet. Fiir den stati- 
schen zentralsymmetrischen Fall werden Erhaltungssatze eer gte 
aissner. 


947  Théophile de Donder. Le réle des liaisons de solidité en relativité générale. 
C. R. Acad, Sci., Paris 235, 347 —348, 1952, Nr. 5. (4. Aug.) Fiir die Festigkeit eines 
Kérpers im MinkowskIschen Raum-Zeit-Kontinuum werden notwendige und hin- 
reichende Bedingungen angegeben, die in die Gleichungen fir die Dynamik der 
festen Kérper unter Benutzung LAGRANGEscher Multiplikatoren eingesetzt wer- 
den. Ebenso werden notwendige und hinreichende Bedingungen dafiir mitgeteilt, 
daB die in der Invarianzgleichung Wd (x) = Mt d(x’) (die bei der Behandlung 


der Festigkeit im E1InstEINschen Raum-Zeit-Kontinuum auftritt) vorkommende 
GréBe M ein tensorieller Faktor in den g,, und ihren partiellen Ableitungen ist. 


Die letzteren Bedingungsgleichungen werden in das E1nsteINsche Variations- 


prinzip der Gravitation é/ (M + M) d (x) = 0 unter Benutzung LAGRANGEscher 
Multiplikatoren eingesetzt; daraus deduziert man die Fundamentalgleichungen 
der Gravitation. Daniel. 


948 Robb Thomson and Peter G. Bergmann. Spin and angular momentum 
in the general theory of relativity. Phys. Rev. (2) 88, 1216, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.) Aus Wirkungsintegralen erhalt man 
im allgemeinen mit Hilfe von Variationsmethoden verniinftige Wellengleichungen 
nur, wenn man die Klasse der Variationen in entsprechender Weise einschrankt. 
Verff. sprechen die Vermutung aus, daB die Gruppe der invarianten Trans- 
formationen als Klasse der zulassigen virtuellen Variationen in Betracht zu 
ziehen ist, und diskutieren die sich daraus ergebenden K onsequenzen. Gora. 


949 Peter G. Bergmann, Ralph Schiller and James L. Anderson. On the lagrangian 
formulation of quantum theories. Phys. Rev. (2) 88, 1216, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.) Es wird diskutiert, was fiir Ausdriicke 


in der allgemeinen Relativitatstheorie dem Spin und Drehimpuls entsprechen, der 
sich Feldern zuordnen laBt. Gora. 


950 _Z. V. Chraplyvy. On approximate two-body relativistic wave equations. Phys. 
Rev. (2) 89, 912, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (St. Louis 
Univ.) Die Methode von Fotpy und WoutHuyYsEN wurde auf das Zwei-Kérper- 
Problem ausgedehnt. Eine kanonische Transformation wurde entwickelt, die 
jeden relativistischen HamILToN-Operator in einen ,,gerade-gerade‘‘-Operator 
umwandelt, und so unter AusschluB aller Zustande negativer Energie eine vier- 
komponentige Approximation der 16-komponentigen Wellengleichung ermdglicht. 
Faissner, 


951 W.A. Barker and Z, V. Chraplyvy. An amplified Dirac equation and the 
Lamb- Retherford shift. Phys. Rev. (2) 89, 913, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (St. Louis Univ.) Eine erweiterte Drrac-Gleichung mit skalaren, 
vektoriellen, tensoriellen, pseudovektoriellen und pseudoskalaren Wechsel- 
wirkungstermen wurde durch die FoLp y-WoutHu YSEN-Transformation in eine 
annahernd relativistische Form gebracht. Als Anwendungsbeispiel wurde die 
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1954 I, 6. Relativitatstheorie. 7. Quantenthcorie 952—955 


Lamsshift diskutiert. Eine relativistische Wellengleichung, in die Terme quanten- 
elektrodynamischen Ursprungs aufgenommen sind, wurde in eine ann&ihernd 
Telativistische Form umgeschrieben. Das Verfahren zeigt einen einfachen Zu- 
sammenhang zwischen LamBshift und den DARWIN- und Tuomas-Korrektionen 
und liefert fir den Abstand von 2 S- und 2 P,),-Zustand von H 1062,59 MHz. 


Faissner. 
952 Bertha Jeffreys. The classification of multipole radiation. Proc. Camb. 
phil. Soc. 48, 470—481, 1952, Nr. 3. ‘Juli.) (Cambridge, Girton Coll.) Es wird ein 
detaillierter Bericht tiber die Einteilung der elektromagnetischen Felder, die von 
einer schwingenden Ladungs-Stromverteilung herriihren, gegeben. Die Arbeit 
lehnt sich an die von BERESTETZKY und FIERZ an, unterscheidet sich jedoch 
dadurch, daB hier die exakten Ausdriicke als Ausgangspunkt gewahlt werden. 
Hier werden die allgemeinen Formen des Potentials und des Feldes und ihre 
Naherungsformen direkt erhalten. Entsprechende Formeln fiir gréBere Ent- 
fernungen werden angegeben. Die Beziehung zur Annaherung von Condon und 
SHORTLEY wird diskutiert. Lidering. 


953 Vachaspati. The quantum mechanical equations of motion and the commu- 
tation relations. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 657—658, 1953, Nr. 7 (Nr. 403A). 
(Juli.) (Ahmedabad, India; Navrangpura, Phys. Res. Lab.) Das Problem, ob die 
Forderung, da8 die quantenmechanischen Operatoren den klassischen Bewegungs- 
gleichungen gehorchen, die Vertauschungsregeln eindeutig bestimmt, wird mittels 
einer Korrespondenz zur klassischen Theorie behandelt. In der klassischen 
Mechanik sind die Poisson-Klammerausdriicke invariant gegen Berihrungs- 
transformationen. Es scheint daher angemessen zu verlangen, daB das quanten- 
‘mechanische Analogon,‘d. h. die Kommutatoren invariant gegen unitaére Trans- 
formationen sein sollen. Dabei zeigt sich, da8 die Kommutatoren nur dann 

“von der willkirlichen unitaren Transformationsmatrix unabhangig sind, wenn 
‘die bekannten Vertauschungsrelationen gelten. Dies Ergebnis laft sich leicht 
auf den allgemeinen nicht-relativistischen Fall mit einem willkirlichen Potential 
‘ausdehnen. Es wird daher geschlossen, da8 die tblichen Vertauschungsregeln 
‘in der nicht-relativistischen Quantenmechanik allgemein giiltig sind. 

: G. Schumann. 
954 Maurice Levy. Wave equations in momentum spece. Proc. roy. Soc. (A) 204, _ 
145—169, 1950, Nr. 1077. (7. Dez.) (Manchester, Univ.) Die nichtrelati- 
‘vistischen und relativistischen Wellengleichungen werden fiir verschiedene Arten 

‘yon Feldern im Impulskoordinatenraum gelést. Das Potential soll im Orts- 

koordinatenraum von einem Zentralfeld hercithren. Jedoch eignet sich die Methode 
auch zur Lésung bei allgemeineren Arten von Potentialen im Impulskoordinaten- 

raum, Zunachst werden die im Impulskoordinatenraum den SCHRODINGER- 
und Drrac-Gleichungen entsprechenden Integralgleichungen abgeleitet und in 
bezug auf die Winkelabhangigkeit separiert. Dann wird eine Methode zur Lisung 
dieser Integralgleichungen angegeben, die hauptsachlich in einer Transformation 
in einen 4-dimensionalen Hyperraum besteht. Diese Ergebnisse (relativistisch 
und nichtrelativistisch) werden auf das CouLoms-Feld (Wasserstoffatom) und 
das YuKAwa-Feld angewendet. Ein allgemeiner Fall wird weiterhin untersucht. 

‘In diesem Fall 1aBt sich das Potential im Impulskoordinatenraum in Potenz- 
‘yeihen nach dem Impuls entwickeln. Ein mathematischer Anhang beschaftigt 

sich mit mehrdimensionalen Kugelfunktionen (besonders der Integralgleichung 

von diesen Funktionen) und mit der FourigER-Transformation von Potentialen 

- einfacher Zentralfelder. Lidering. 

955  ¥P. Rhodes. Fermi-Dirac functions of integral order. Proc. roy. Soc. (A) 


204, 396—405, 1950, Nr. 1078. (22. Dez.) (Leeds, Univ., Phys. Dep.) Nach 
einer kurzen Einfahrung in die physikalischen Probleme, in welchen die FERMI- 
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Drrac-Funktion F, (n) = ; x" (e*— 74 1)-1dx fiir ganze positive Werte n vor- 


0 . ae 
kommt, werden Methoden zur Lésung dieser Funktion angegeben. Dabei wird 
folgende Beziehung abgeleitet: (F,, ||) + (— 1)y°+1 Fo (—|n|) =S,(4+1n|) wo 

net Ms 

S., (n) = tt + 2F2(n+4)n... (n — 2r + 2) (4 —279-**)f (2x) 
bee . 

Der Ausdruck fiir S, (7) ist tabelliert fiir n = 1, 2, 3, 4. Eine Reihe zur Ermitt- 

lung von F,, (—|n|) far jede gewiinschte Genauigkeit ist angegeben. Mit Hilfe 


der abgeleiteten Beziehungen ergibt sich die Méglichkeit einer = genauen 
Bestimmung von F,, (+|7|). Zur Vereinfachung sind die Werte von F,, (—|nl) 


fiir n = 1, 2, 3, 4 auf sieben Dezimalen fiir 7 von 0,0—4,0 angegeben. 

Lidering. 
956. A. Power. A new proof of the perturbation expansions in quantum mecha- 
nics. Proc. roy. Soc. (A) 288, 384—391, 1953, Nr. 4134. (7. Juli.) (London, 
Univ. Coll., Math. Dep.) Im Scurépincer-Bild rechnend wird der unitare 
Operator U (t, to), welcher den Zustandsvektor zur Zeit ty in den zur Zeit t iber- 
fihrt, nach Potenzen des Stérungsgliedes im HamMILTron-Operator entwickelt. 

Grawert. 

Quanienstatistik, S. auch Nr. 1073. 


957 KK. F. Novobatzky. Zur Schrédinger-Gordon-Gleichung. Ann. Phys., Lpz. (6) 
11, 285—292, 1953, Nr. 4/7. (16. Jan.) (Budapest, Univ., Phys. Inst.) In einer 
friheren Arbeit (Ann. Phys., Lpz. 9, 406, 7951) hat Verf. eine ,,Methode der sta- 
tistischen Gesamtheit‘‘ entwickelt, die es gestattet, ein klassisches Modell fiir die 
nichtrelativistische SCHRODINGER-Gleichung anzugeben. Er verallgemeinert diese 
Uberlegungen nun auf die relativistische ScHRODINGER-GoRDON-Gleichung und 
zeigt, daB diese die klassische Bewegung einer Punktgesamtheit gemaB dem Ge- 
setz beschreibt: Zeitliche Anderungen des Viererimpulses gleich bewegender 
Viererkraft. Demnach kénnte man die ScHRéDINGER-GoORDON-Gleichung als 
véllig einwandfreie Wellengleichung fiir spinlose Teilchen betrachten, die ihren 
Sinn, im Gegensatz zur bestehenden Auffassung, nicht erst durch die zweite 
Quantelung erhalt. Gora. 


958 Leopold Infeld. On Einstein's new theory. Ann. Rep. Smithsonian Inst.1951. 
(Publ. 4062) Gov. Printing Off. Washington 1952, S. 189—197. (Toronto, Univ.) 
Die bis 1920 erreichte Fassung der Relativitatstheorie zeigt nach EINSTEIN noch 
zwei bedeutende Mangel: 1. Massen und Ladungen dienen nur als Quellen der 
Felder, sind aber nicht aus der Feldtheorie erklarbar. 2, Nur das Gravitations- 
feld laBt sich geometrisch deuten, das elektromagnetische Feld dagegen nicht. 
EINSTEIN hofft, beide Mangel im Jahre 1949 beseitigt zu haben, und zwar arbeitet 
er mit einem allgemeinen Tensor 2. Stufe, wobei im Falle schwacher Felder dessen 
symmetrischer Anteil dieselben Gleichungen wie das bisherige ,,metrische’’ Feld 
und der antisymmetrische Teil die MAXWELLschen Gleichungen erfillt. Es ist 
jedoch noch fraglich, ob sich fiir starke Felder tatsachlich Lésungen ergeben, die 
man, als Elementarteilchen deuten kénnte, und wie sich die neue Theorie zur 
Quantentheorie verhalt. Der vorliegende Bericht iiber die universale EINSTEIN- 
sche Feldtheorie ist allgemein verstandlich gehalten und sagt daher nichts Naheres 
ber ihre mathematische Formulierung. Just. 


959 _ J.MeConnell. Calculation of self-ener i i 

? gy of particles. Nature, Lond, 164, 218 bis 
219, 1949, Nr. 4162. (Aug.) (St. Patrick’s Coll., Maynooth). Fir Teilchen mit dem 
Spin 0 bzw. 1 wird die auf der Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Feld 
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_ beruhende Selbstenergie in zweiter Naherung berechnet. Der in den A» lineare 
_ Term des Wechselwirkungsgliedes im Hamitton-Operator liefert fiir beide Falle 
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- einen logarithmisch divergenten Ausdruck, der als Massenkorrektion aufgefaBt | 
werden kann. Derin den Ay quadratische Term der Wechselwirkung liefert einen 


Ausdruck, der je nach Berechnungsvorschrift quadratisch divergieren oder den 

Wert 0 (bzw. jeden anderen Zahlenwert) annehmen kann; fiir das Vektor- 

Mesonenfeld (Spin 1) 148t er sich nicht als Massenkorrektion deuten. 
Grawert. 


: 960 Enrique Bustamante. Elementary particles at rest. Phys. Rev. (2) 88,1179 
bis 1181, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Mexico, Mex., Polytechn. Inst.) Verf. entwickelt 


die Theorie eines Elementarteilchens auf Grund der Annahme, da8 die Energie- 
dichte im Gravitationsfeld § durch den Ausdruck §?/8 zy (y Gravitationskon- 


stante), und die Massendichte durch — div &/4ay gegeben sind, und diskutiert > het 


einige Forderungen, die sich aus dieser Annahme ergeben. Gora. 


961  &E. Gora. Lower limits for interaction times in photon scattering processes. 


Phys. Rev. (2) 88, 1212—1213, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Providence, Rhode Isl., 
Providence Coll.) Geht man von der zeitabhangigen ScHroépINGER-Gleichung 
aus und verwendet man dabei eine Einschaltfunktion, so zeigt sich, daB die be- 


_ kannten Naherungsformeln der Quantentheorie der Strahlung nur giiltig sein 


kénnen, wenn die Dauer der Wechselwirkung zwischen Photonen und geladenen 
Teilchen eine untere Grenze nicht unterschreitet. Fir Streuung von Photonen 


~ an Elektronenist diese untere Grenze von der GréBenordnung (hw/mc?*) (h?/me?c) ; 


sie nimmt also mit der Energie der Photonen hw zu. Fir Streuung von Photonen 
an Photonen ist diese Grenze um einen Faktor (137)? gréBer als fir Streuung 


_ von Photonen an Elektronen. Gora. 


962 Donald R. Yennie. Quantum corrections to classical nonlinear meson theory. 
Phys. Rev. (2) 88, 527—536, 1952, Nr. 3. (14. Nov.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. 
Study.) Um die klassische und die quantisierte Version der von ScuiFF (s. diese 
Ber. 31, 1648, 1952) vorgeschlagenen nichtlinearen Mesonentheorie vergleichen 
zu kénnen, berechnet Verf. die Wechselwirkungsenergie des Feldes mit einer 
gegebenen statischen Quellenverteilung. Er quantisiert das Feld mit Hilfe der 
aiblichen Vertauschungsrelationen und bringt die Hamitton-Funktion durch An- 
wendung einer kanonischen Transformation auf eine Form, die einen klassischen 
und einen quantentheoretischen Teil unterscheiden laBt. Der letztere wird durch 
Anwendung von Renormalisationsmethoden endlich gemacht. Ks zeigt sich, daB 
die quantentheoretischen Korrekturen mit zunehmender Quellenstaérke rasch 
zunehmen. Uber die tatsachliche GréBe dieser Korrekturen 1a8t sich vorlaufig 
nichts endgiiltiges aussagen; man kann sie jedoch, schlieBt Verf., auf keinen 
Fall als eine kleine Storung betrachten. Gora, 


963 Joseph V. Lepore. Symmetrical pseudoscalar meson theory of nuctear forces. 
Phys. Rev. (2) 88, 750—751, 1952, Nr. 4. (15. Nov.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Phys., Radiat. Lab.) Die Hamitton-Funktion der symmetrischen pseudoskalaren 
Mesonentheorie der Kernkrafte wird in solcher Weise transformiert, dab sich die 
einzelnen Glieder direkt deuten lassen. Ein Glied entspricht einer skalaren paar- 


_ weisen Kopplung (pair coupling) des pseudoskalaren Feldes mit den Nukleonen; 


zwei weitere Glieder entsprechen der iiblichen pseudovektoriellen Kopplung. Die 
skalare paarweise Kopplung fahrt zu dem verhaltnismaBig betrachtlichen Wech- 
selwirkungsglied vierter Ordnung. Gora. 


964  W.W. Wada. Scattering of charge symmetric pseudoscalar mesons by nucle- 


- ons. Phys. Rev. (2) 88, 1032—1036, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Washington, D. C., 


Naval Res. Lab., Electr. Div.) PAULIs klassische Theorie eines ausgedehnten 
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Nukleons in Wechselwirkung mit einem neutralen pseudoskalaren Mesonenfeld 
(Meson Theory of Nuclear Forces, Interscience Publishers, Inc., New York, 1946), 
wird so verallgemeinert, daB sie sich auf Wechselwirkung mit einem geladenen, 
symmetrischen pseudoskalaren Feld anwenden lat. Fir Streuung von Mesonen 
ergibt sich eine starke Abhangigkeit von der Energie der einfallenden Mesonen. 
Die experimentellen Ergebnisse fiir Streuung von a* und a lassen sich bei 
entsprechender Wahl der verfigbaren Konstanten gut wiedergeben. Gora. 


965  S.D.Drell and E.M. Henley. Pseudoscalar mesons with applications to 
meson-nucleon scattering and photoproduction. Phys. Rev. (2) 87, 1053—1064, 1952, 
Nr. 5. (1. Dez.) (Stanford, Calif., Stanford Univ.) Verff. untersuchen, wieweit 
sich die Voraussagen der pseudoskalaren Mesonentheorie mit pseudoskalarer 
Kopplung mit den experimentellen Ergebnissen fiir Streuung und Photoerzeugung 
von Mesonen vereinbaren lassen. Sie beschranken sich dabei auf Verwendung von 
feldtheoretischen Methoden, und vermeiden phanomenologische Ansatze. Mit 
Hilfe einer von Dyson (Phys. Rev. 73, 929, 1948) angegebenen Transformation 
bringen sie die HamiLTon-Funktion auf eine Form, die die Struktur und den 
Einflu® der einzelnen Glieder deutlich erkennen J48t. Gewisse Glieder sind 
quadratisch in der Kopplungskonstanten und in der Wellenfunktion der Mesonen; 
sie entsprechen dem im Vektorpotential quadratischen Glied in der klassischen 
Elektrodynamik, und lassen sich zu einem ,,Kernglied‘‘ zusammenfassen, das 
der Masse des Nukleons proportional ist. Dieses Glied ]aBt sich mit der ungestérten 
Hamitton-Funktion zusammenfassen. Da die Starke der Kopplung nicht genau 
bekannt ist, enthalt es eine unbestimmte Konstante, die sich den experimentellen 
Ergebnissen anpassen laBt. Die weiteren Wechselwirkungsglicder kénnen als 
Stérglieder betrachtet werden. Resultate, die einigermaBen den experimentellen 
Ergebnissen entsprechen, erhalt man nur bei Beriicksichtigung der Feldriick- 
wirkung. Vollstandige Ubereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung wird 
nicht erreicht, aber man gewinnt doch den Eindruck, daB eine feldtheoretische 
Behandlung dieser Art erfolgreich sein kénnte. Gora, 


966 B.A. Sacobsohn. A test for charge independence in high energy nucleon- 
nucleon scattering. Phys. Rev. (2) 89, 881—882, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Seattle, 
Wash., Univ., Dep. Phys.) Fir die Proton-Proton-Streuung bei hohen Energien 
gilt nach CHAMBERLAIN e. a die Ungleichung 6,, (90°) < 4 o,, (90°), sofern 
zwischen den beiden Nukleonen ladungsunabhangige Zentralkrafte wirken. Durch 
explizite Ausrechnung der Wirkungsquerschnitte fiir Proton-Proton- und Neu- 
tron-Proton-Streuung wird gezeigt, da®B diese Ungleichung direkt aus der 
Ladungsunabhangigkeit und der Erhaltung der Paritat folgt, gleichgiiltig welche 
speziellen Annahmen iiber die Kraft gemacht werden. Die unterhalb 300 MeV 
gemessenen Streuquerschnitte stehen mit der Ungleichung in Einklang, doch 
laBt es die Extrapolation auf héhere Energien zweifelhaft erscheinen, ob sie auch 
nach oberhalb 300 MeV erfiillt ist. Faissner. 


Mesonen, S. auch Nr, 1145, 1204. 
Protonen — Neutronen. S. auch Nr. 1240. 


967 G. Szamosi. Zur Schalenstruktur der Atomkerne. II. Naturwissenschaften 
40, 433, 1953, Nr. 16. (Aug.) (Budapest, Zentralforsch.-Inst. Phys.) Es wird das 
Termschema eines schweren Atomkerns (A = 212) im Einteilchen-Modell ohne 
Beriicksichtigung von Austauschkraften in der HARTREEschen Naherung be- 
rechnet. Die Dichteverteilung wird durch eine Gauss-Funktion dargestellt. Es 
ergeben sich nicht die empirisch bekannten Schalenabschliisse. Diese werden 


hingegen unter der Annahme konstanter Dichte in fast vélliger Ubereinstimmung 
mit der Erfahrung erhalten. Woeste. 
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968 H.R. Post. Many-particle systems: Derivation of a shell model. Proc. phys. 
_ Soc., Lond.(A) 66, 649—652, 1953, Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) (London, Chelsea Poly- 
_ techn., Dep. Phys.) Zunachst wird ein Spezialfall eines Vielkérper-Problems exakt 
_ gelést: N gleiche Teilchen bewegen sich in drei Dimensionen, wobei paarweise 
_ Wechselwirkung unter gewohnlichen harmonischen Oszillatorkraften herrscht. 
Die Lésung steht in engem Zusammenhang mit der Lésung des Problems der 
Bewegung von N unabhangigen Teilchen in einem Potentialtopf unter Ein- 
wirkung eines AuBeren Potentials, dessen Form einem harmonischen Oszillator 
entspricht. Jeder Lésung des ersten Problems entspricht eine des zweiten, nicht 
dagegen umgekehrt. Eine notwendige und hinreichende Bedingung fir eine ein- 
deutige Zuordnung wird angegeben. Im Spezialfall von Fermionen zeigt sich, da8 
_ die Lésungen der beiden Probleme, im wesentlichen ein Produkt aus HERMITE- 
schen Polynomen, sowohl hinsichtlith des Drehimpulses als auch hinsichtlich 


der Teilchenzahl in einer gegebenen Schale iibereinstimmen. Man erhalt auf- — 


einanderfolgende Schalen von (*/,) k (k + 1) Termen der gleichen Energie (ab- 


_ gesehen von einem Faktor )N). Der Drehimpuls ist gerade der vom Schalen- 
modell vor Einfihrung der Spin-Bahn-Kopplung unter Zugrundelegung des 
- harmonischen Oszillator-Potentials verlangte. Das Modell miBte auf den Fall 
endlicher Potentialtiefe verallgemeinert werden und fiir Austauschkrafte, die 
Sattigung erzeugen. G. Schumann, 


969  S.¥F. Edwards. The interaction of alpha-particles and the binding energy of 
- 8Be. Proc. Camb, phil. Soc. 48, 652—664, 1952, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, 
Gonville & Caius Coll.) Es wird eine Berechnung der Bindungsenergie von 
Be® gegeben, die auf der Trennung der acht Nukleonen in zwei Gruppen von je 
vier basiert und Gausssche Funktionen und eine YuKawA-Zentralkraft benutzt. 
Die Berechnung wird betrachtlich vereinfacht durch den Gebrauch einer Inte- 
gralidentitat zwischen dem Gaussschen Potential und dem YuKawa-Potential. 
Die Energie wird mit einem Gaussschen Potential berechnet, wahrend die 
* Identitat benutzt wird, um das Resultat in dasjenige umzuwandeln, das durch 
direkte Verwendung des YuKAWA-Potentials erhalten worden ware. Die Resultate 
der Variationsrechnung zeigen, daB ohne Aufgeben der gewohnlich in der Theorie 
der schweren Kerne angenommenen Sattigungsbedingungen keine Bindung mit 
einem Gaussschen Potential erhalten werden kann. (Bestatigung eines friheren 
Resultats von MARGENAU.) Die Resultate hangen nicht wesentlich von der 
Reichweite oder dem zentralen Zweikérpertyp der Kraft ab. Wenn man die alten 
Sattigungsbedingungen aufgibt, erhalt man ganz verniinftige Resultate. Die 
GréBe der Austauschenergie fir einzelne Teilchen und Teilchenpaare zeigt an, 
daB die Kraft zwischen den Alpha-Teilchen nicht additiv ist. Die Sattigungs- 
bedingungen und das Alpha-Teilchen-Modell werden im Licht der Resultate 
diskutiert. Daniel. 


970 ¥P. Gombas. Uber ein statistisches Atommodell, in welchem die Elektronen 
nach der Nebenquantenzahl gruppiert sind. Acta phys. hung. 1, 295 —300, 1952, 
Nr. 3. (Budapest, Techn. Univ., Phys. Inst.) Das statistische Atommodell wird 
durch Gruppierung der Elektronen nach der Nebenquantenzahl erweitert. Die 
zur Bestimmung des Potentialverlaufes, bzw. des Verlaufes der Elektronendichte 
dienende Grundgleichung des erweiterten Modells wird durch die Variation der 
Energie des Atommodells hergeleitet. Es wird gezeigt, dab die Konvergenz- 
schwierigkeit, die bei HELLMANN und Fényes auftritt, bei einer konsequenten 
_ Durchfihrung der statistischen Betrachtungsweise fortfallt. Liidering. 


971 PP. Gombas und R. Gaspar. Uber eine theoretische Begriindung der Slater- 
schen halbempirischen Atomeigenfunktionen. Acta phys. hung. 1, 317—324, 1952, 
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Nr. 3. (Budapest, Techn. Univ., Phys. Inst.) Von SLATER wurden mit Hilfe der 


ts 


Forderung, da8 man fir die wichtigsten atomaren Konstanten, wie Ionisierungs- — 


energien, diamagnetische Suszeptibilitat, Réntgenterme usw. mit der Erfahrung 
tibereinstimmende Werte erhalt, Atomeigenfunktionen von sehr einfacher Form 
angegeben, mit denen man die wichtigsten Atomkonstanten in ausgezeichneter 
Ubereinstimmung mit der Erfahrung berechnen kann. Die Verff. zielen in vor- 
liegender Arbeit darauf hin, diese von SLATER auf halbempirischem Wege ge- 


- fundenen Eigenfunktionen ohne Zuhilfenahme empirischer oder halbempirischer 


Parameter, theoretisch zu berechnen. Hierdurch wird zugleich das Variations- 
verfahren zur Bestimmung von Eigenfunktionen auch auf schwere Atome aus- 
gedehnt, das bisher wegen mathematischer Schwierigkeiten nicht méglich war. 
Die von den Verff. berechneten Werte stimmen recht gut mit den von SLATER 
gefundenen tiberein. Lidering. 


972 ~=P. Gombas. Die statistische Theorie des Atomkerns. II. Teil. Acta phys. 
hung. 2, 223—246, 1952, Nr. 3. (29. Dez.) (Budapest, Univ. Techn. Wiss., Phys. 


Inst.) Ausfihrliche Schilderung héherer Naherungen; die erste Naherung s. diese 
Ber, 32, 1980, 1953. Die Rechnung fihrt zu dem Ergebnis, daB die Resultate fast 
die gleichen wie bei der ersten Naherung sind. So ergibt sich fiir die Kernenergie 
bei den schwersten Kernen, wo die héheren Naherungen am starksten ins Gewicht 
fallen, nur eine Vertiefung von rund 1%. Die Dichteverteilung der Nukleonen 
ist dort ebenfalls noch im wesentlichen eine Gausssche. Dieses Resultat ist 
einigermaBen iiberraschend; denn in den meisten Arbeiten wird fiir die Dichte- 
verteilung der leichten Kerne eine Gausssche Verteilung vorausgesetzt, fiir die 
schweren aber eine im Kerninnern konstante Verteilung angenommen. Der 
Unterschied zwischen der Neutronen- und der Protonendichte erweist sich als 
sehr klein; Vergleich mit einem andersartigen Resultat von FEENBERG (Stérungs- 
rechnung mit konstanter Ausgangsverteilung). Daniel. 


973 BP. Gombas. Uber die Drehimpulsverteilung der Nukleonen im Kern. Acta 
phys. hung. 2, 247—259, 1952, Nr. 3. (29. Dez.) (Budapest, Univ. Techn. Wiss., 


_ Phys. Inst.) FuBend auf seiner statistischen Theorie des Atomkerns (s. vorstehen- 


des Ref.) berechnet Verf. die Neutron- bzw. Protonzahlen, bei denen erstmalig der 
Einbau eines s-, p-, d-, . . .Neutrons bzw. -Protons in den Kern erfolgt. Trotz der 
etwas verschiedenen Dichteverteilungen fiir Neutronen und Protonen im Kern 
sind die Resultate die gleichen, in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Folgende 
Tabelle gibt die Neutronenzahl an, bei der erstmalig der Einbau eines Neutrons 


mit dem Drehimpuls ! erfolgt; zum Vergleich das Entsprechende nach dem 
Schalenmodell. 


l 0 1 "4 3 4 5 6 
Zweite Naherung 1 2 8 20 42 7& 119 
Schalenmodell 1 2 9 21 4A eS hs 


Nimmt man statt der Neutronendichteverteilung des Verf. konstante Dichte an 
so ergeben sich viel kleinere Neutronenzahlen,. Daniel. 


974 Maurice M. Lévy. Non-adiabatic treatment of the relativistic two-body 
problem. Phys. Rev. (2) 88, 72—82, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Princeton, N. J., Inst. 
Adv, Study.) Tamm (J. Phys. USSR. 9, 449, 1945) und Dancorr (Phys. Rev. 78, 
382, 1950) haben eine Methode zur nichtadiabatischen Behandlung der relati- 
vistischen Wechselwirkung zwischen zwei Nukleonen angegeben. Verf. verallge- 
meinert diese Methode durch Beriicksichtigung von Nukleonenpaarbildung und 
Austausch nicht nur eines, sondern beliebig vieler Mesonen. Er behandelt zwei 
Falle eingehend: (a) keine Nukleonenpaare, aber beliebig viele Mesonen in den 
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Zwischenzustanden; (b) zu einer gegebenen Zeit nur ein Meson, aber eine un- 
beschrankte Anzahl von Nukleonenpaaren. Er zeigt ferner, daB die BETHE- _ 
-SatreterRsche Methode zur Behandlung des relativistischen Zweikérperproblems 
* Rey. 84, 1232, 1957) und die Tamm-Dancorrsche Methode aquivalent 
sind, obgleich die Entwicklung der Wechselwirkung nach Potenzen der Kopp- _ 
lungskonstante ganz anders ist. Die TAMM-DANcoFF-Methode labt sich leichter 
-handhaben, wenn nur konvergente Prozesse in Betracht zu ziehen sind; vor 
allem JaBt sie den physikalischen Sinn aller GréBen wahrend der ganzen Rechnung > 
klar erkennen. Verwendung der BETHE-SALPETER-Methode ist vorteilhafter, 
wenn die Renormalisierung von Ladung und Masse explizit durchzufihren ist. | 
Zur Illustration der Aquivalenz der beiden Methoden berechnet Verf. die nicht- 
_adiabatische Korrektur niedrigster Ordnung fiir skalare Wechselwirkung zwischen 
zwei Nukleonen. Diese ist zweiter Ordnung in den Geschwindigkeiten der Nuk- 
leonen; ihre Bestimmung erfordert Beriicksichtigung von Glicdern 4. und 6, Ord- 
nung in der Kopplungskonstanten. Nukleonenpaarbildung liefert in dieser Nahe- 
‘rung keine Korrektur. “Gora, 


t 
(975 Maurice M. Lévy. Meson theory of nuclear forces and low energy properties 
of the neutron-proton system. Phys. Rev. (2) 88, 725—739, 1952, Nr. 4. (15. Nov.) ~ | 
(Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Verf. hat in einer fritheren Arbeit (s. vor-— 
_stehendes Ref.) eine Methode zur nichtadiabatischen Behandlung des relativisti- 
schen Zweikérperproblems entwickelt, und wendet diese nun auf die pseudo- 
-skalare Mesonentheorie der Kernkrafte an. Zunachst analysiert er denjenigen 
“Teil der Wechseclwirkung, der keinen Beitrag von Strahlungsprozessen enthalt, 
‘Im nichtrelativistischen Gebiet, d. h., wenn der RiickstoB der Nukleonen ver- 
“nachlassigbar ist, kann man das Potential zweiter Ordnung in der Kopplungs- 
_konstanten G?/4a zusammen mit dem Hauptteil des Potentials vierter Ordnung 
“als Ausgangspunkt eines Stérungsverfahrens wahlen, und alle tbrigen Teile der 
Wechselwirkung als kleine Stérung betrachten, Im relativistischen Gebicet laBt 
sich die Konvergenz des Verfahrens nicht beweisen; in zweiter und vierter 
eerdaang ergibt sich jedenfalls AbstoBung bei kleinen Entfernungen, Die Strah- 
lungskorrekturen werden dann auf Grund der BETHE-SALPETERSchen Methode 
-(s. vorstehendes Ref.) bestimmt. Im allgemeinen sind diese Korrekturen um emen 
_ Faktor (u/2M)* (u, M: Masse des Mesons bzw. Nukleons) kleiner als die Maupt- 
glieder. Eine Ausnahme bilden gewisse Selbstenergieglieder, die im niehtrelativi- 
‘stischen Gebiet die gleiche analytische orm haben wie das Potential vierter 
Ordnung, und einen Faktor enthalten, der sich durch eine Reihenentwicklung 
~ nach Potenzen von G?/42 darstellen laBt. Die Theorie gibt die Eigensehaften des 
‘ Systems Proton-Neutron bei niedrigen Energien qualitativ richtig wieder, dine 
semiquantitative Beschreibung erhélt man,wenn manzusitzlichannimmt, daBsich 
die nach der relativistischen Theorie bei kleinen Entfernangen zu erwartende 
AbstoBung niherungsweise durch die Grenzbedingung ersetzen labt: die Wellen- 
h Noll, Gute Ubereimstim- 


funktion strebt bei einer endlichen Entfernung r, nace 
"mung mit der Erfahrung erhalt man mit Gt/4n = 9,7 + 1,3 und 1, (0,38 


+ 0,03) (h/ue). Mit den gleichen Werten lassen sich auch die experimentellen 
: iir Str ‘nan Pr n bei 40 MeV in belriedigender 
_ Daten fiir Streuung von Neutronen an Protonen ber % g 


Weise darstellen. Gora, 


e 

} 976 J.S. Levinger. Effects of radioactive disinlegrations on inner electrons of the 
atom. Phys. Rev. (2) 89, 908, 1953, Nr. & (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
- (Louisiana State Univ.) Die Wabhrscheinlichkeit, dali Kernemission eines Alpha- 
: Teilchens eine Ionisation eines K- oder ].-Elektrons hervorrult, wurde durch zeit- 
; ng unter Benutzung CoutomBscher Wellenfunktionen Hy 


- abhangige Stérungsrechnu t 
ee ene toa hkeiten pro Alpha ergaben sich bei Po??? . 


_ bestimmt. Die Tonisationswahrscheinlic 
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zu 10-7 fiir die K- und 10-4 fir die L-Schale. Relativistische Korrektionen und 
Abschirmkorrekturen wiirden diese Werte etwa um den Faktor 2 (K-Schale) bzw. 
mindestens 2 (L-Schale) erhéhen. Daniel. 


977 Norman F. Ramsey. Long-range proton-proton tensor force. Phys. Rev. (2) 
85, 937—938, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.; Upton, 
Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Schén,. 


Kerne. S. auch Nr. 1229, 1248, 1272, 1276, 1280, 1293, 1295. 


978 XK. Katterbaech. Die Wellenfunktionen des Al III und Al IV. Z. Astrophys. 
32, 165—172, 1953, Nr. 3. (22. Juni.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) 
Mitteilung der nach dem HartReeE-Fockschen Verfahren des ,,self-consistent 
field‘‘ berechneten Wellenfunktionen von Al III und Al IV. (Definition des ,,self- 
consistent field‘‘ s. diese Ber. 9, 384, 1036, 1928.) — Hinweis auf die Berechnung 
des Al IV ohne Austausch durch HARTREE (s. diese Ber. 10, 420, 1929— 16, 2187, 
1935). — Hinweis auf die Berechnung der Wellenfunktionen von Al** mit Aus- 
tausch durch KRICHAGINA und PETRASHEN (s. diese Ber. 20, 936,.1939). — Hin- 
weis auf die Berechnungen von BIERMANN (s. diese Ber. 24, 1459, 1943. — 28, 
373, 1949). — Verf. hat sowohl den Austausch in der HARTREE-Fockschen Weise 
beriicksichtigt als auch der Rumpfpolarisation im Falle von Al III Rechnung ge-. 
tragen. — Die Energieparameter werden mit den ohne Austausch berechneten 
und mit entsprechenden Parametern von Mg und Na verglichen. Stéckl. 


979 Brahmananda Mishra. Wave functions for excited states of mercury and 
potassium. Proc. Camb. phil. Soc. 48, 511—515, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Orissa, 
Ravenshaw Coll.) Im Verlaufe von Betrachtungen iiber die Lebensdauer ange- 
regter Zustande von Quecksilber und Kalium und die Photoionisation von an- 
geregtem Kalium, werden Wellenfunktionen fiir verschiedene angeregte Zustande 
dieser Atome abgeleitet. Tabellen dieser Wellenfunktionen werden ebenfalls 
gebracht. Lidering. 


Aiome. S. auch Nr. 1568, 1634. 


980 N.H. March. Thomas-Fermi fields for molecules with tetrahedral and octa- 
hedral symmetry. Proc. Camb. phil. Soc. 48, 665—682, 1952, Nr. 4 (Okt.) 
(Sheffield, Univ., Dep. Phys.) Die Taomas-FEeRMiI-Methode ist angewendet 
worden auf Molekiile mit tetraedischer oder oktaedrischer Symmetrie. Lésungen 
werden angegeben fiir die Molekiile CH,, CF,, CCly, SiH, SF, und bei Verwen- 
dung der Resultate fiir diese Stoffe ist es nicht schwer die Lésungen fiir andere 
Molekiile zu erhalten. EinVergleich der Resultate fiir CH, mit denen der von BUK- 
KINGHAM, MASSEY und TrBBs zeigt, daB, wahrend fir leichte Molekiile die 
Ladungsverteilung zu schwach ist, das Resultat fiir das Potential in guter Uber- 
einstimmung mit der HARTREE-Methode ist. Eine Diskussion der Energie wird 
gegeben, jedoch ist die Methode nicht genau genug, um fiir Energiebetrachtungen 
von Wert zu sein. Lidering. 


981 A. Rahman. Accuracy of perturbation calculated from inaccurate unperturbed 
wave function. (With special reference to electric polarizability of molecules.) Physica 
19, 377 —384, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Hyderabad Deccan, Ind., Osmania Univ.) Bei 
der Berechnung der Stérenergie eines Molekiils oder Atoms in einem auBeren Feld 
muf man in vielen Fallen fir die Wellenfunktion des ungestérten Problems eine 
Naherung verwenden. Infolgedessen ist bereits der ungestérte Energiewert mit 
einem Fehler behaftet, der zu einer Begrenzung der zu erwartenden Genauigkeit 
der Stérenergie AnlaB® gibt. Der Verf. leitet eine quantitative Beziehung dafiir ab 
und belegt deren Wert fir die Praxis an einigen Beispielen (Genauigkeit ver- 
schiedener Berechnungen der elektrischen Polarisierbarkeit von H, und Hf). 


Grawert. 
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e 
982 C. A. Coulson. Free-electron wave functions for conjugated molecules. Proc. 


phys. Soc., Lond. (A)66, 652 —655, 1953, Nr.7(Nr. 403A).(Juli.) (Oxford, Math. Inst.) 
Fir eine Polyenkette sind die Koeffizienten in der Darstellung der molekularen 
Figenfunktionen als Linearkombinationen atomarer Eigenfunktionen (LCAQ) 
genau dieselben, wie wenn man annimmt, da das Elektronsich entlang der Kette 
frei bewegen kann, ohne einem Potential zu unterliegen mit Ausnahme dessen, 
welches das Elektron an den beiden Enden auf das Molekil beschrankt. Dabei 
ergibt sich, daB das Elektron noch einen C-C-Abstand a tiber das Ende der Kette 
hinaus gelangen kann. Aus physikalischen Griinden ware der Wert etwas kleiner 
als a anzunehmen, und dann sind die LCAO-Koeffizienten nicht mehr exakt, 
sondern nur angenahert gleich denen der Wellenfunktionen des freien Elektrons. 
Es zeigt sich, daB diese naherungsweise Ubereinstimmung sich so begriinden laBt, 
daB die GréBe des Molekils nicht eingeht. Als notwendige Bedingung fiir die 
Ubereinstimmung erhalt man (a — E + 2 £)/12 B<1, wo a das CouLoms- und 
B das Resonanzintegral bezeichnen. Diese Bedingung ist erfillt fiir die niedrigeren 
Niveaus, nicht dagegen fiir hoch angeregte Zustande. Das skizzierte Verfahren 
148t sich auch auf verzweigte Ketten ausdehnen. In diesem Fall miBte das 
Modell der freien Elektronen so abgeandert werden, daB das Elektron sich nicht 
eindimensional entlang der Kette bewegt, sondern eine zweidimensionale Be- 
wegung ahnlich der von Scumipt (Chem. Ber. (A) 73, 97, 1940) angegebenen 
ausfihrt. Es kommt darauf an, ob die Zahl der Atome an Verzweigungspunkten 
im Verhaltnis zu den anderen klein ist oder nicht. Als Beispiel fiir ein Molekul, 
hei dem die Verzweigungen den Ausschlag geben, wird Naphthalin diskutiert. 
G. Schumann. 


983  G. Freud. Wher die Mohrensteinsche Berechnung des H,-Molekiils. Acta 
phys. hung. 1, 325—228, 1952, Nr. 3. (Budapest, Techn. Univ., Phys. Inst.) Verf. 
gibt eine exakte mathematische Beziehung und deren Beweis fir die von MOHREN- 
STEIN bei einer neuen Ausrechnung des H,-Molekiils gefundenen Bedingungen 
an. Ferner fiihrt er die zahlenmaBige Ungenauigkeit der MOHRENSTEIN schen 
Berechnungen auf die Verwendung von Naherungslésungen und auf den benutzten 
Ansatz zuriick. Lidering. 


Molekiile. S. auch Nr. 1303, 1596. 
Gase und Fliissigkeiten. S. auch Nr. 1071, 1072, 1447. 


984 G. Allen. Band structure of one-dimensional crystals with square-well poten- 
tials. Phys. Rev. (2) 91, 531 —533, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Cleveland, O., Nat. Advis. 
Comm. Aeron., Lewis Flight Propuls. Lab.) Fir einen eindimensionalen Kristall 
mit periodischem Rechteckpotential wird die Bandstruktur berechnet, und zwar 
bei konstant gehaltener Grundperiode in Abhangigkeit von der Breite 2b des 
Potentialbergs. Im Gegensatz zum KRoniG-PENNEY-Potential und zum Sinus- 
potential tritt bei dem hier verwendeten Potential in Abhangigkeit von h und 
von der Hohe des Potentials das fiir die Oberflachenzustande wichtige Uber- 


kreuzen der Bandrander auf. Diese Uberkreuzungen werden im einzelnen unter- 
sucht Sché6n. 


Kristalle. S. auch Nr. 1216, 1340, 1341, 1424, 1425, 1487, 1504. 


: si: ; : i Se 
985  P. Budini. Uber die Ionisation und den Energieverlust eines tonisverencel 
relativistischen Teilchens in polarisierbarem Material. Z. Naturf. 7a, eas 
725, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Géttingen, Max-Planck-inst. Phys.) Verf. be ae t 
theoretisch das Problem der Ionisation, erzeugt von einem relativistischen 


ionisi i i atze: klassi echanisch, Es wird 
r Ichen. Zwei Ansatze: klassisch und quantenm 
Be gio verte Sparametern sich nicht 
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kontinuierlich an die Verteilung nach der Theorie von BETHE und Btoc# fir 
subatomare Abstande anschlieBt. Dafiir werden physikalische Griinde angegeben. 
Verf. teilt eine allgemeine Formel fiir die spezifische primare lonisation hei 
groBen Abstanden mit. Daniel. 


986 8B. L. Moiseiwitseh. The application of variational methods to atomic scatte- 
ring problems. III. The elastic scattering of electrons by helium atoms. Proc. roy. 
Soc. (A) 219, 102—109, 1953, Nr. 1136. (11. Aug.) London (Belfast, Queen’s 
Univ.) Die elastische Streuung von langsamen Elektronen an Heliumatomen 
wird mit der Variationsmethode von HULTHEN behandelt. Die Phasenanderung 
wird mit Beriicksichtigung von Austauschkraften berechnet. Es besteht befrie- 
digende Ubereinstimmung mit den Ergebnissen, die man erhalt, wenn die 
Differentialgleichung, die die Streuung bestimmt, direkt numerisch integriert 
wird, Selbst bei sehr kleinen Elektronenenergien (0,04 eV) stimmt die Rechnung 
mit dem Experiment gut iiberein. Pfister, 


987 Charles F. Curtiss and F. T. Adler. The scattering of atoms from diatomic 
molecules. J. chem. Phys. 20, 249—256, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Univ. Wisconsin, 
Naval Res. Lab., Dep. Chem. and Dep. Phys.) Es wird die quantenmechanische 
Seite des StoBes eines Atoms mit einer diatomischen Molekel diskutiert. Ein 
Beispiel fiir das Auftreten eines nichtspharischen Potentialfeldes. In dem Gebiet, 
in welchem keine Wechselwirkung zwischen Atom und Molekel stattfindet, kann 
die Wellenfunktion fiir das System als Produkt der Wellenfunktion fiir das freie 
Atom und der Wellenfunktion fiir die freie Molekel geschrieben werden. Durch 
eine Analyse dieser Funktion la8t sich die asymptotische Form der wahren 
Wellenfunktion angeben, wobei die Winkelabhangigkeit der Ubergangswahr- 
scheinlichkeit hervortritt. ly einer vorherigen Arbeit wird mit Hilfe von gruppen- 
theoretischen Erwagungen eine Separation der Rotationskoordinate von der 
ScHRODINGER-Gleichung fiir n-Teilchen erreicht. Ein System von Differential- 
gleichungen fiir die innere Wellenfunktion wurde abgeleitet. In der jetzigen 
Arbeit werden die Entwicklungskoeffizienten durch eine Analyse der Lésungen 
der inneren Wellengleichungen erhalten. Dieses Differentialgleichungssystem 
wird in ein System von gekoppelten gewéhnlichen Differentialgleichungen trans- 
formiert, in welchem die Kopplung ein Ergebnis der Ubergange im Molekil 
darstellt. Die Gleichungen werden gelést mit Hilfe der Stérungsrechnung, welche 
bei ZusammenstéBen niedriger Energie giiltig ist und in welchem Fall die Uber- 
giinge sehr selten geschehen. Die Uhergangswahrscheinlichkeiten der Winkel 
werden explizit in einer Reihe von Integralen des Wechselwirkungspotentials 
erhalten. Lidering. 


988 M.M. Gordon and J. G. Jones. A variational procedure for electron-hydrogen 
scattering. Phys. Rev. (2) 89, 913, 1953, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Florida.) Fiir die e-H-Streuung wurde ein verbessertes Variationsverfahren 
entwickelt. Es erfordert keine Partialwellen-Analyse, schlieBt Austauschstreuung 
ein, behandelt elastische und unelastische Streuung mit demselben Formalismus 
und liefert in nullter Ordnung die Bornsche Naherung. Das Verfahren soll zu 
einer Verbesserung der Bornschen Naherung fiir die elastische Streuung von 
100 bis 900 Volt-Elektronen verwendet werden. Faissner, 


Wechselwirkungen. S. auch Nr. 1190, 1194, 1195, 1632, 1639. 


989 John S. Blair and Benjamin Segall. The impulse approximation and field 
theoretical calculations. I. Phys. Rev. (2) 88, 621—624, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Ziel der Arbeit ist eine Untersuchung der 
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auchbarkeit der von CHEw (s. diese Ber. 30, 622, 1951) und CHEw und Go.p- 
SERGER (Phys. Rev. 87, 778, 1952) entwickelten Impulsnaherungsmethoden fir 
eldtheoretische Rechnungen, z. B. fiir Mesonenstreuung. Die Reaktion a + 
<ern + 8 + Nukleonen wird betrachtet, wobei a und f Teilchen des quantisier- 
en Feldes sind; die Kopplung zwischen Nukleonen und Feld wird als linear 
ngenommen. Fir die StoSmatrix ergibt sich ein Ausdruck, derals Hauptglied 
ein die Impulsnaherung darstellendes Glied zweiter Ordnung in der Kopplungs- 
<onstanten enthalt. Weitere Glieder sind klein und von héherer Ordnung in der 
<opplungskonstanten. Ein Glied stellt den Fehler dar, der sich aus der Ver- 
wendung eines phanomenologischen Kernpotentials ergibt; ein anderes Glied 
eschreibt Vielfachstreuung. Einzelheiten der Rechnungen sollen in Teil II 
viedergegeben werden. Gora. 


Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit. S. auch Nr. 1547. 


990 FF. Pavel und W. Uhink. Korrektionen von Zeitsignalen. Astr. Nachr. 280, 44 
is 46, 1951, Nr.1 (Okt.)undS.143—144, 1952, Nr. 3. (Jan.) (Potsdam, Geodat. Inst.) 
Schén. 


991 Karl Strohmaier. Bemerkungen zur optischen Dickenmessung mit Dret- 
strahlinterferenzen. Z. Phys. 135, 44—49, 1953, Nr. 1. (6. Mai.) (Tibingen, Univ., 
ePhys. Inst.) ZERNIKE (s. diese Ber. 29, 1640, 1950) und analog VAISALA (Ann. 
MUniv. Fenn. Aboensis (A) 1, 1923, Nr. 2) geben eine Dreistrahl-Methode zur 
Messung des Wegunterschiedes von Lichtstrahlen an, die vom Verf. zur optischen 
Dickenmessung an diinnen Schichten (Aluminiumoxyd-Hauten) benutzt wurde. 
Der Verf. weist hierbei auf eine Fehlerméglichkeit der ZERNIKEschen Anordnung 
hin, die dadurch entsteht, daB der Dreifachspalt nicht durch parallele Strahlen 
auf die Hauptebene der Objektivlinse projiziert wird, wenn er auBerhalb des 
Bildbrennpunktes beobachtet wird. Der Verf. gibt fiir verschiedene Stellungen 
des Dreifachspaltes die berichtigten Formeln und deren experimentelle Nach- 
~prifung an. Rosenhauer. 


2992 Viktor Bernhardt. Ovalradzahler fiir die Fliissigkeitsmessung in der Mineral- 
Slindustrie. Erdél u. Kohle 6, 150—152, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Mannheim.) Ovai- 
adzahler sind Flissigkeitsvolumen-MeBgerate, die in groBem MaBe in der Mineral- 
wirtschaft zur Abmessung von Mineralélmengen benutzt werden. Das Prinzip 
er Ovalradzahler ist jedoch nicht nur fir Mengenmessungen anwendbar, sondern 
auch fir die DurchfluBanzeige und DurchfluBregistrierung, die Dosierung, die 
ittels einer Mengenvoreinstellung erreicht werden kann, und nach einer neuen 
Entwicklung auch fir die Gemischregelung. Die Zahlwerke der Zahler sind Zeiger- 
foder Rollenzaihlwerke; sie kénnen mit Druckeinrichtungen oder Preisrechen- 7 
werken versehen sein. Bei der Flissigkeitsmengenmessung mit Zahlern kénnen F 
dadurch Fehler auftreten, daB eingeschlossene Luft- oder Gasmengen in ahnlicher , 
eise wie Fliissigkeit mitgemessen werden. Besondere Zusatzgerate wie die sog. 
Jasabscheider und Gasanzeiger bewirken, daf derartige Fehlmessungen entweder 
bganz vermieden werden oder aber erkennbar sind. Ovalradzahler sind auch fir 
bden eichpflichtigen Verkehr zugelassen. Bluschke. 


993 J. Bosch. Beriihrungslose Flichengewichts- oder Dickenmessung mit Hilfe 
der Strahlung radioaktiver Stoffe. Werkstattstechnik u. Maschinenbau 43, 66—69, 
1953, Nr. 2. (Febr.) (Erlangen-Bruck.) Es wird ein Gerat beschrieben, das mit 
Hilfe der Bestimmung der Absorption von f-Strahlung die Dicke flachiger 
Stoffe bei der Herstellung laufend festzustellen erlaubt. Als Strahler wird das 
Wk iinstlich radioaktive Isotop 204 des Thalliums mit der Halbwertszeit 3,9 a 
erwendet; die Reichweite dieser Strahlung erfaBt die technisch wichtigen 
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Stoffe und Dicken (Papier, Gummi, Kunststoff). Bei der Dickenmessung von 
Stoffen mit gréBerem spezifischen Gewicht (Metalle) wird die Betastrahlung des 
Radiums und die Gammastrahlung von Elementen aus der Radiumzerfallsreihe 
benutzt. Als StrahlungsmeBgerat wird eine Tonisationskammer benutzt. Die 
Verstarkeranordnung fiir die Messung des Ionisationsstromes wird angegeben. 
Unter Beriicksichtigung verschiedener Fehlerquellen (Temperatureinfliisse in 
der durchstrahiten Luftschicht und in den Widerstanden, sowie Nullpunkts- 
wanderung des Gleichstromverstarkers) wird eine Genauigkeit des Strahlungs- 
messers von + 1°/), angegeben; das bedeutet bei Verwendung von Thallium- 
isotop 204 als Strahler z. B. fir Papier einen gréBten Anzeigefehler von + 1,25 p, 
fir Gummi + 0,78 uw und fir Kunststoff von + 0,71 yu. Dihmke. 


994 William C. Cooley and H. Guyford Stever. Determination of air velocity by 
ion transit-time measurements. Rev. sci. Instrum. 23, 151—154, 1952, Nr. 4. (Apr.) 
(Downey, Calif., North Amer. Aviat., Atomic Energy Res. Dep., Inc. ; Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Aeron. Engng. Dep.) Beschreibung einer Methodik, die 
mittlere Geschwindigkeit eines Luftstromes zu messen, indem man an einer Stelle 
der Strémung intermittierend positive Ionen erzeugt und die Flugzeit der lonen 
bis zu einem stromabwarts gelegenen Empfanger mift. Hier wurde besonderer 
Wert auf méglichste Kiirze der Mefistrecke gelegt (0,5 bis 2 inches). Als Quelle 
dient eine hoch positiv aufgeladene Nadel, die in den Luftstrom ragt. Durch 
Tonen in der Luft, oder besser durch Bestrahlung mit einem radioaktiven Mate- 
rial, wird eine Korona-Entladung ausgelést. Darin entstandene Ionen gelangen 
mit dem Luftstrom zum Empfianger und werden oszillographisch registriert. Die 
Theorie der Ionenbildung wird diskutiert, der Aufbau im Einzelnen beschrieben. 
Priifung im Uberschall-Windkanal gab eine Genauigkeit von besser als 2%. Die 
Richtung der Stromlinien kann aus derjenigen relativen Lage von Quelle und 
Emplanger bestimmt werden, bei der die induzierten Impulse maximal sind. 
H. C. Wolf. 

Messung der Dicke diinner Schichten. S. auch Nr. 1399, 1555, 1718. 


995 Gerald L. Smith. Angular accelerometer errors arising from a bar-type design 
of the seismic mass. Rev. sci. Instrum. 23, 97—98, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Moffet 
Field, Calif., Nat. Advisory Comm, Aeron., Ames Aeron. Lab.) Beim Erproben 
von Winkelbeschleunigungsmessern vom sog. Seismometertyp (in Flugzeugen) — 
treten bestimmte Fehler auf, tiber die kurz berichtet wird. Da sich diese Fehler 
vor allem bei solchen Instrumenten einstellen, in denen die Masse keine Tragheits- 
symmetrie hinsichtlich der Drehachse besitzt, ergeben sich Hinweise, wie das 
Auftreten der Fehler zu vermeiden ist. Hardtwig. 


996 N. W. Pirie. The clear representation of very small masses. Nature, Lond, 168, 
1008, 1951, Nr. 4284. (8. Dez.) (Rothamsted Exp. Stat., Harpenden, Herts.) Eine 
mdglichst einfache Bezeichnung sehr kleiner Massen bei mikrochemischen und 
biologischen Arbeiten wird gesucht. Dabei werden drei Fragen zur Diskussion 
gestellt. 1. Wiegt der Nutzen der Vermeidung negativer Exponenten die Schwie- 
rigkeiten auf, die eine neue typographische Vereinbarung bringt? 2. Ist pico- eine 
zweckmaBige Vorsilbe und sollten die Herausgeber ihre Autoren veranlassen, 
Untereinheiten zu gebrauchen, sofern dies irgend méglich ist? 3, Ist das Dalton 
(d =*/,, Masse des Sauerstoffatoms = 1,65-10-% g) eine annehmbare und 
zweckmaBige Finheit ? Hess. 


997 A. David. Gram versus pound and slug. Amer. J. Phys. 20, 313, 1952, Nr. 5. 
(Mai.) (Haifa, Israel, Hebrew Inst. Technol. Haifa Nautical School.) Schén. 


Radiologische Einheiten, 8. auch Nr. 1790 und 1792. 
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998  JI.N. Hunt. Three- and four-dimensional L i 
.N. . ¢ plotting. Science 116, 124—125, 
1952, Nr. 3005. (1. Aug.) (Univ. Tenn., Dep. Physiol.) Sch6n, 


999 Werner Diising. Vakuumdichte Glas-Metall-Verschmelzungen fiir die Elektro- 
technik. Glastech. Ber. 26, 232—238, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Berlin.) Es gibt Glas- 
Metall-Verschmelzungen mit aufeinander abgestimmten (z. B. Kovar und Kovar- 
glas 7052) und solche mit nicht abgestimmten (Mo-Quarzglas) Ausdehnungs- 
koeffizienten. Wenn auch im letzteren Falle durchaus brauchbare Einschmelzun- 
gen erzielt werden, so sind doch hinsichtlich der Formgebung Beschrankungen 
vorhanden. Diese fallen bei den erstgenannten Einschmelzungen fort. Dabci sind 
allerdings Schwierigkeiten bei der Bearbeitung und Verformung der Kovar- 
legierungen in Kauf zu nehmen. Es ergeben sich als Grenzwerte fiir das Aus- 
dehnungsverhiltnis Glas/Kovar bei Verschmelzungen von beiden: wenn Kovar > 
Glas, 250 mu/em, wenn Kovar < Glas, 120 myu/em. Das Glas muf elektrisch 
gut isolieren, damit im Betrieb die Stofstelle Glas/Metall nicht durch aus- 
geschiedene Elektrolyse-Produkte zerstért wird. Zur Priifung der Lebensdauer 
von Verschmelzungen wird ein Zeitraffer-Attrappenversuch beschrieben. Blei- 
haltiges Kovarglas hat keine gute Haftfestigkeit. Bewahrt hat sich dagegen 
Kovar mit metallischen Uberziigen hoher elektrischer Leitfahigkeit (z. B. Gold). 
H. Ebert. 


1000 ¥award P. French and Acie Newton. A high-vacuum rotary seal. Nucleonics 
10, 1952, Nr. 3. (Marz.) 66, (Stanford, Calif., Univ., School Mineral Sci.) Die Vor- 
richtung besteht aus einer Kammer, die durch eine Gummimembran in zwei Teile 
geteilt ist. Diagonal durch die ganze Kammer, schrag zur Membran und deren 
Mitte einklemmend befindet sich ein in Kugellagern gefiihrter Schaft, der an 
seinem einen Ende durch eine senkrecht zur Membran stehenden Achse von aufen 
gedreht werden kann, an seinem anderen Ende auf der anderen Seite der Membran 
durch eine weitere Achse gefihrt wird. In diesem Teil der Kammer kann ein 
Vakuum von 3°10-5 Torr aufrecht erhalten werden. H. Ebert. 


1001 J.C. P. Mignolet. Simple and multiple gas microintroductors for adsorption 
studies. J. sci. Instrum. 30, 15—17, 1953, Nr.1. (Jan.) (Liége, Belg., Univ., Inst. 
Walthére Spring.) Verf. beschreibt eine gegeniiber der friiher veréffentlichten 
(s. diese Ber. 29, 22, 1950) verbesserte Anordnung zum Einlassen definierter Gas- 
mengen zwischen 0,2 und 50 mm# oder mehr bei Adsorptionsmessungen. Diese 
besteht im wesentlichen aus zwei Gasbiretten mit Quecksilberfillung, die durch 
eine Kapillare in geeigneter Weise verbunden sind. Die erreichte Genauigkeit 
betragt fir das Einlassen von Volumen bis 50 mm? + 0,2 mm? oder Volumen 
bis 3 mm? + 5%. Das Einlassen verschiedener Gase wird durch AnschlieBen 
von z. B. acht Vorbiretten an die eine Hauptbirette ermoglicht. Vieth. 


1002 S.Asaoand K.Muramatsu. A large unwelded vacuum gatevalve. J.sci. Instrum. 
30, 209210, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Kawasaki City, Jap., Tokyo Shibaura Electr. 
Co. Ltd., Matsuda Res. Lab.) In Anlehnung an einen Vorschlag von L. D. P. Kine 
(1948) wird ein nur mit Gummiringen gedichtetes Vakuum-Ventil beschrieben, 


das mittels keilformigen Flachenstiicken und einer Spindelschraube betatigt 
wird. H. Ebert. 


1003 D.B. Cook and C. J. Danby. A simple diaphragm micromanometer. J. sci 
Instrum. 30, 238—240, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Das 
Gerat hat einen MeBbereich von 1°10-* bis 0,1 Torr und ist fir Messungen beim 
Massenspektrometer geeignet. Die Membrandurchbiegungen werden kapazitiv 


bestimmt. Der zugehérige Schwingungskreis mit nur einer Réhre ae cian 
: ert. 
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1004—1010 I. Allgemeines 


1004. G. Medieus. Rubber ring gasket for conical vacuum joints. Rev. sci. Instrum. 
23, 647, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Wright Field, Dayton, O.) Zur Abdichtung von 
konischen Glas- oder Metallschliffen kann an Stelle von Fett auch ein diinner 
Gummiring benutzt werden. Diese Verbindung hat den Vorteil, daB eine gewisse 
Beweglichkeit erhalten bleibt. In einer Reihe von Versuchen hat sich die Uber- 
legenheit dieser Methode gegeniiber der Abdichtung mit Fetten und Wachsen 
erwiesen. Uber die Art der Versuche werden keine Angaben gemacht. Wird eine 
unbewegliche Verbindung der Schliffe gewiinscht, so kann der Gummiring durch 
mehrfaches Bestreichen des Kernschliffes mit einer diinnen Schicht Gummi- 
lésung hergestellt werden. Ziock. 


1005 G. Medieus. Remountable, bakeable tubes by soldering joint technique. Rev. 
sci. Instrum. 23, 647—648, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Wright Field, Dayton, O.) An 
Hand einer Schnittzeichnung wird eine lésbare, hochvakuumdichte Hartlét- 
verbindung beschrieben, die es gestattet, Glaseinschmelzungen an Entladungs- 
gefaBen lésbar zu befestigen. Das Léten muB8 unter Schutzgas erfolgen. Bei der 
Erprobung wurde eine derartige Verbindung 25 mal gelést und wieder angelétet, 
ohne daB Undichtigkeiten auftraten und ohne daB neues Hartlot zugefiigt werden 
muBte. Ziock,. 


1006 Edgar Bull Simonsen. Maling av avkjelingshastigheter ved katodestraleoscil- 
lograf. Tidsskr. Kjem. Bergv. Metallurg. 12, 36—39, 1952, Nr. 2. (Febr.) Die 
Abkihlungsgeschwindigkeit von Stahlproben von 8—900°C auf 4—500°C (Blei- 
bad) oder Zimmertemperatur (Wasserbad) werden gemessen, indem der Strom 
eines Thermoelementes zerhackt und zur Steuerung eines Kathodenstrahl- 
oszillographen verwandt wird. Die Anordnung registriert Abkiihlungsgeschwindig- 
keiten bis zu 4000°/sec. Brandt, 


1007: —-O. W. Riggs. Principles and applications of oxygen recorders. Instruments 
26, 248 —251, 280 —288, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Hays Corp.) Einige in der Technik 
gebrauchliche Analysengerate zur Bestimmung des Sauerstoffgehaltes in Gas- 
gemischen werden beschrieben, ihre Grundlagen erlautert und Anwendungs- 
beispiele gegeben. vom Berg. 


Warmetechnische Ausriistung. S. auch Nr, 1755. 


1008 Pierre-Louis Dubois-Violette. Influence de la transmission de la chaleur sur 
la stabilité des réglages de température. C. R. Acad. Sci., Paris 233, 26—28, 1951, 
Nr. 1. (2. Juli.) Schén. 


1009 Edmund R. Thews. Temperaturwarnfarben fiir industrielle Metallober- 
[lachen. Metalloberflache 5 (B) (in 7 A) 139—140, 1953, Nr. 9. (Sept.) Es wird die 
Verwendung von Warnfarben (u. a. Kobaltchlorid-, Quecksilbersulfid-, 
Quecksilberjodid-Silberjodid) fiir Lager und sonstige warmeempfindliche Teile 
fiir niedrige Temperaturen von 40 bis 70°C besprochen sowie eine Tabelle von 
mehreren ,,MeBfarben‘‘ (Thermocolor) fiir Temperatur zwischen 40 und 650° 
z. T, mit mehreren Farbumschlagen gegeben. H. Ebert. 


1010 P. Thureau. Sur un pyrométre optique d radiations de fluorescence. Appli- 
cations @ la mécanique des fluides. J. Phys. Radium 14, 23 S, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) (Ecole Nat. Superieure Mec. Aerotechn.) Die Fluoreszenz gewisser Sub- 
stanzen ist von Temperaturanderungen abhangig. Bei Anthracen wachst die 
Intensitaét der kurzwelligen Banden bei steigender Temperatur auf Kosten der 
langwelligen Banden, Diese Erscheinung wird fir Temperaturmessungen aus- 
genutzt. Die zu untersuchende Oberflache wird in diinner Schicht mit der fluo- 
reszierenden Substanz bestaubt und diese mit ultraviolettem Licht angeregt. Zwei 
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-charakteristische Banden werden isoliert und jede mit einem Photoelektronen- 
-vervielfacher gemessen. Das Verhaltnis der Photostréme la8t sich vorher als 
Funktion der Temperatur ermitteln. Durch passende Wahl der Banden kann man 
eine lineare Beziehung fiir den Bereich zwischen 0 und 60°C erhalten. Die Methode 
wird angewandt, um die Oberflachentemperatur eines Hindernisses in einer 
starken Strémung und um die statische Temperatur in emer Flissigkeits- 
-strémung zu messen. Im letzteren Fall werden die fluoreszierenden Partikel der — 
Fliissigkeit beigemischt. Tingwaldt. 


1011 John S. Waugh, James N. Shoolery and Don M. Yost. A linear current 
regulator. Rev. sci. Instrum. 23, 441, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Pasadena, Calif., Inst, 
Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Es wird eine Schaltung angegeben, mit der 
ein Strom zeitlich linear (oder mit einer andern vorgeschriebenen Funktion) ver- 
-Andert werden kann. Die Gitterspannung eines Thyratrons, das an einer Wechsel- 
stromquelle liegt, wird durch einen mechanischen Antrieb der gewiinschten zeit- 
lichen Abhangigkeit entsprechend langsam verandert: damit die Breite der 
Stromimpulse des Thyratrons, und iiber eine Integrierschaltung die Gitter- 
_vorspannung der Endréhre (6L6), durch die der zu steuernde Strom flieBt. — 
_Verff. geben an, mit einem Thyratron mit stabilem Zindpunkt (2 D 21) eine Ab- 
weichung von der Sollfunktion (lineare Zeitabhangigkeit) um weniger als 0,1% 
“bei einer Steuerzeit von 1 min erhalten zu haben. Burberg. 


1012 J.D. Owen and R. M. Davies. High-speed recording by a rotating-mirror 
method. Nature, Lond. 164, 752, 1949, Nr. 4174. (29. Okt.) (Aberystwyth, Univ. Coll. 
Wales, Dep. Phys.) Es wird eine Registriervorrichtung fiir sehr schnell verlaufende 
Vorgange mit einer Auflésung von 3 mm/ysec beschrieben. Die Anordnung 

_arbeitet mit einem rotierenden Spiegel, der durch eine Druckluftturbine mit 

1000 Umdr/sec angetrieben wird. Der reflektierte Lichtstrahl wird auf einem 
Filmstreifen, der auf einem Kreisbogen von 27 cm Radius angeordnet ist, photo- 

_graphiert. Als Lichtquelle dient eine Quecksilber-Blitzlichtlampe von 100 psec 
Blitzdaver. Mit dem Gerat wurde die Ausbreitung stoBformig (durch einen 

' GewehrschuB) erregter Torsionsschwingungen in einem Stahlzylinder untersucht. 
Die Blitzauslésung erfolgt elektrisch durch einen Thyratron-Stromkreis bei Ein- 


treffen der StoBwelle an der Beobachtungsstelle des zu untersuchenden Zylinders, 
Kallenbach. 


-Optische Ausriistung. S. auch Nr. 1336. 


1013 M. Syrbe. Uber die optimale Einstellung von Reglern auf Grund geometrischer F 
Daten der Regelstrecken-Frequenzgange. Regelungstechnik 1, 160—166, 1953, 


Nr. 7. (Frankfurt a. Main.) Nachdem in letzter Zeit Gerate gebaut wurden, mit , 
denen auch der Frequenzgang einer Regelstrecke gemessen werden kann, gewinnt at 
die vorliegende theoretische Arbeit praktische Bedeutung. Als Kriterium fir die na 

bestmégliche Einstellung eines Reglers wird davon ausgegangen, da die quadra- 


tische Regelflache ein Minimum sein soll. Es wird gezeigt, daB sich die Bestim- 
mungsstiicke des optimalen Reglerfrequenzganges rein geometrisch aus der 
‘inversen Ortskurve der Regelstrecke ableiten lassen. Die Arbeit ist ein Auszug 
~ aus der gleichlautenden Dissertation (es Verf, (Universitat Bea A Se 
y . Kluge. 
1014 Mans Frithaul. Die Elektronik in der Industrie und Technik. Wiss. Z. tech. 
-Hochsch. Dresden 2, 805—820, 1952/53, Nr. 4/5. Heft B. (IV. Fak. Elektrotechn., 
Inst. Hochfrequenztechn. Elektronenréhren.) Die Arbeit bringt eine Zusammen- 
'fassung tiber die zahlreichen bekannten Anwendungen der Entladungs-GefaBe 
und Strecken in der Technik, wie z. B. Steuer- und Regeltechnik, elektrische 
_ Messung und Kontrolle mechanischer GréBen usw. J. Kluge. 
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1015 A. 4. Young. Control of chemical processes. Part III, I V, V, VI. Instruments 
26, 411 bis 413, 450 —452, 1953, Nr. 3. (Marz.) S.572 bis 573, Nr. 4. (Apr.) 5.796 bis 
760, Nr. 5. (Mai.) S. 878 bis 879, 904—908, Nr. 6. (Juni.) (London, Imp. Chem. 
Ind., Ltd., Techn. Dep.) 


1016 Charles J. Swartwout. An electronic approach to process control. Instruments 
26, 728 —730, 750, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Swartwout Co.) H. Ebert. 


Regeltechnik. S, auch Nr. 1512, 1523. 


ll. Mechanik 


1017 C. M. Braams. On the influence of friction on the motion of a top. Physica 18, 
503—514, 1952, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Utrecht, Nederl., Rijks-Univ., Phys. Lab.) 


N. M. Hugenholtz. On tops rising by friction. Ebenda S. 515—527. (Haarlem, 
Nederl., Natuurk. Lab. Teyler’s Stichting.) Vorstehende Arbeiten beschaftigen 
sich mit dem Bewegungsablauf eines Kreisels, der im wesentlichen aus einem etwa 
halbkugelférmigen Kérper und einem mit dessen Haupttragheitsachse zusammen- 
fallenden stielférmigen Halter besteht. FaBt man einen solchen Kreisel am Stiel 
und la8t ihn auf der Kugelflache anlaufen, so stellt er sich plétzlich um und lauft 
auf dem Stiel weiter. Es wird gezeigt, daB dieses Verhalten auf Reibungskrafte in 
der Laufflache des Kreisels zuriickzufiihren ist. J. Kluge. 


1018 HW. Grammel. Die stationdéren Bewegungen des selbsterregten Kreisels und 
thre Stabilitat. Ingen.-Arch, 21, 149 —156, 1953, Nr. 3. (Stuttgart.) Ausgehend von 
den bekannten EuLERschen Drehmoment-Gleichungen (bei festem Wt) in einem 
kérperfest rechtshandigen Hauptachsenkreuz (x, y, z) mit den Haupttragheits- 
momenten A, B, C wird nachgewiesen, daB ein selbsterregter Kreisel permanente, 
gleichférmige Drehungen um kérper- und raumfeste Achsen vollziehen kann, 
die fiir den Fall des symmetrischen Kreisels ,,fast alle“ stabil, fiir den Fall 
des unsymmetrischen Kreisels ,,fast alle‘* labil sind. Die permanenten Dréehungen 
des selbsterregten symmetrischen Kreisels sind stabil fiir ec = 0, labil fir a = 0 
und parastabil fiir a 4 0, wobei ihre Parastabilitat vom ,, Pol’ nach dem ,,Aqua- 
tor’ hin von vollstandiger Stabilitat bis zur Labilitat abnimmt. Beim selbst- 
erregten unsymmetrischen Kreisel sind, abgesehen von den stabilen permanenten 
Drehungen um die Achsen des gréBten und des kleinsten Tragheitsmomentes 
sowie von den parastabilen Drehungen um einige naher definierte Nullpunkts- 
achsen, simtliche Drehungen labil, die in keiner der drei Hauptebenen liegen 
oder um die Nullpunktsachsen in den drei Hauptebenen des kleinsten und mitt- 
leren sowie des gréfiten und mittleren Tragheitsmoments (@ < Gg, und = @,) 
gehen. Diese labilen permanenten Drehungen des selbsterregten unsymme- 
trischen Kreisels lassen sich mit den Steuerungskonstanten m,, My, m, stabili- 


sieren, wenn my > (A-B) |b |, my > 0 und m, = B-C | b| gemacht wird. 


R. Stenzel. 
Mechanik des starren Kérpers. S. auch Nr, 1875. 


1019 EE. Mewes. Sirukturmodelle und S ysiematik der FlieBvorgange. Ingen.-Arch. 
21, 104—111, 1953, Nr. 2. (Braunschweig-Vélkenrode, Inst. Landtechn. Grund- 
lagenforschg.) Es werden die mathematischen Beziehungen fir mechanische aus 
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Federn und Dampfungskolben bestehende Modelle fiir FlieBvorginge behandelt. 
Ausgehend vom einfachen Fall der Reihen- und Parallelschaltung werden 
kompliziertere Modelle untersucht. Mit Hilfe der HEAvistpEschen Operatocen- 
methode wird eine allgemeine Differentialgleichung fiir die zusammengesetzten 
Systeme abgeleitet. Es laBt sich zeigen, da sich auch fir verwickelte Systeme, 
die aus Federn und Dampfern aufgebaut sind, stets gleichartige Differential- 
gleichungen ergeben. Durch Erweiterung der Modellelemente durch Reibungs- 
steine und Keile lassen sich der ideal plastische Kérper, der elastisch plastische 
Ko6rper (St. VENANT), der BINGHAM-Korper, das KELVIN-BINGHAM und Max- 
WELL-BINGHAM-Modell darstellen (s. auch diese Ber. S: 28). Weber. 


1020 H. Jung. Ein Beitrag zur nichilinearen Elastizitatstheorie. Ingen.-Arch. 21, 
194—207, 1953, Nr. 3. (Stuttgart.) Das elastische Verhalten eines isotropen 
Kérpers, an dessen Oberflache die Verschiebungen oder die Krafte gegeben sind, 
wird besonders durch die beiden Haupttensoren, den Verzerrungs- und Spannungs- 
tensor gekennzeichnet, zu denen je drei Invarianten gehéren. Aus diesen Grund- 
tensoren leiten sich ferner zwei Funktionen ab, die Schubfunktion und die 
Kompressionsfunktion. Die Untersuchung selbst stellt eine Weiterfihrung der 
von C. Weser, A. PHILIPPIDIs und H. KAvuDERER (vgl. Z. angew. Math. Mech. 
1947 und 1948; Ingen.-Arch. 1949) dar, in der Weise, da die Glieder zweiter 
Ordnung beibehalten und erst die Glieder dritter und héherer Ordnung vernach- 
lassigt werden. Dabei wird an der Voraussetzung festgehalten, da die Haupt- 
spannungsrichtungen mit den Hauptverzerrungsrichtungen zusammenfallen. 
Aus der grundlegenden Beziehung zwischen beiden Tensoren, dem Elastizitats- 
gesetz, kann das Hooxesche und das Plastizitatsgesetz abgeleitet werden. Der 
Verf. betrachtet dann einige wichtige Sonderfaille, den hydrostatischen, den ein- 
achsigen und zweiachsigen Spannungszustand, den einachsigen Schub, die Torsion 
und den unendlich langen Plattenstreifen. Der letztere ebene Verzerrungszustand 
fihrt zu einer Erweiterung der technischen Biegelehre und der bekannten 
Differentialgleichung fiir die Durchbiegung, in der noch zusatzliche héhere, 
nicht lineare Glieder auftreten und die mit Hilfe der Stérungsrechnung gclést 
werden kann. W. Miller. 


1021 B.Lineoln. Elastic deformation and the laws of friction. Nature, Lond, 172,169 
bis 170, 1953, Nr. 4369. (25. Juli.) (Torridon, Headingley, Woll Ind. Res. Ass.) 
Nach BowpEN und seinen Mitarbeitern soll die klassische lineare GesetzmaBigkeit 
zwischen der Reibungskraft und der Normalkraft durch plastische Formanderung 
der Rauhigkeitsspitzen in der Gleitflache bedingt sein. Nach Untersuchungen 
des Verf. gilt fir hochpolymere Stoffe ein allgemeineres Poteuzgesetz, wobei der 
der Normalkraft zugeordnete Exponent infolge elastischer Deformationen Werte 
zwischen 2/3 und 1 annimmt. Es wird untersucht, unter welchen Voraussetzungen 
aus dem Wert des Exponenten auf plastische oder elastische Formainderungen 
der Rauhigkeitsspitzen geschlossen werden kann. J. Kluge. 


1022 4J.M. Klitehieff. Buckling of a triangular plate by sheuring forces. Quart. 
_J. Mech. appl. Math. 4, 257—259, 1951, Nr. 3. (Sept.) (Belgrade.) Verf. unter- 
- suchte die Durchbiegung einer dreieckigen Platte unter der Wirkung von Schub- 

kraften. Bei unterzogenen Plattentragern wird der Zwischenraum der Trans- 

versalstiitzen gewohnlich dadurch bestimmt, daB ein Teil dieser Netzkonstruktion 
zwischen zwei Stiitzen wie eine einfach gestiitzte rechtwinklige Platte unter der 

Wirkung von Schubkraften betrachtet wird. In Verbindung mit Transversal- 

stiitzen ist haufig diese Netzkonstruktion durch diagonaie Stiitzrippen verstarkt. 

Um ihren Einflu8 abzuschatzen, ist es jedoch notwendig, den W ert der schieben- 

den Kraft, bei welcher eine einfach unterstiitzte rechtwinklige Platte zuerst 
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beginnt sich durchzubiegen, zu kennen. Es ergibt sich ein kritischer Schubkraft- 
wert von Ty, = 46 2* D/a?, wo D die Biegesteifigkeit und a die Lange der 


Stiitzen sind. Rohm. 


1023 A.M. Winslow. Differentiation of Fourier series in stress solutions for 
rectangular plates. Quart. J. Mech. appl. Math. 4, 449—460, 1951, Nr. 4. (Dez.) 
(Seattle, Wash., Univ.) In einer FourteR-Lésung, die auf der Hypothese, dab 
eine Spannungsfunktion und ihre partiellen Ableitungen durch FourieR-Reihen 
dargestellt werden kénnen, beruht, sind gewisse mathematische Differentiations- 
bedingungen eingeschlossen. Um diese Bedingungen zu erlautern, erfolgte eine 
Zusammenfassung der wesentlichsten Punkte der Theorie durch Beispiele, wobei 
Fourier-Reihen tiber das ganze Periodizitatsintervall urid solche iber das nur 
halbe Intervall beniitzt wurden. Wenn, wie hier, eine Lésung auf der Hypothese 
beruht, da8 die ArRysche Spannungsfunktion ® (x, y) und ihre Abbildungen 
dargestellt werden kénnen durch FourteR-Reihen, deren aufeinanderfolgenden 
partiellen Ableitungen durch reihenweise Differentiation erhalten werden, so 
ist es méglich, daB die hypothetische Darstellung nicht geniigend allgemein ist, 
um allen geforderten Bedingungen zu geniigen. Die aligemeine Giiltigkeit einer 
Funktion, die durch FourtER-Reihen dargestellt ist, ist sehr eingeschrankt durch 
die Hypothese, daB eine reihenweise Differentiation die Ableitung der Funktion 
darstelle, auSer wenn es bewiesen werden kann, daB diese weiteren Bedingungen 
erfiillt sind. Es ergibt sich also der SchluB, daB die hypothetische Darstellung 
durch FourterR-Reihen nicht ausreichende Allgemeinheit besitzen kann, um 
alle geforderten Bedingungen zu erfiillen und eine Lésung zu liefern. Réhm. 


1024 M.R. Horne. The plastic theory of bending of mild steel beams with parti- 
cular reference to the effect of shear forces. Proc. roy. Soc. (A) 207, 216 
bis 228, 1951, Nr. 1089. (22. Juni.) (Cambridge, Univ., Dep. Engng.) Es wurde 
die einfache plastische Theorie der Biegung mit Hilfe der PRaGERschen FlieB- 
theorie naher untersucht. Die Ergebnisse wurden dann auf zwei Beispiele (recht- 
winkliger und I-Querschnitt) von FluB-Stahltragern angewandt. Dabei ergab 
sich, dafB die durch die einfache plastische Theorie gegebenen Spannungs- 
verteilungen in Ordnung sind, ausgenommen in der niheren Umgebung der voll- 
plastischen Zonen in Balken, die einer Schubkraft mit tberlagertem Biege- 
moment unterworfen sind, Réhm. 


1025 A. Keane. Variation of the incompressibility of an elastic material subjected 
to large hydrostatic pressure. Nature, Lond. 172, 117 —118, 1953, Nr. 4368. (18. Juli.) 
(Wollongong, New South Wales, Tech, Coll.) Die von Brrcn (1952) auf Grund 
der Elastizitatstheorie von MURNAGHAN (1951) aufgestellte Gleichung fir die 
Anderung der Kompressibilitat mit dem Druck wird unter vereinfachten, 
plausiblen Annahmen integrierbar. Angewendet auf Werte im Innern der Erde 
ergibt sich eine gute Ubereinstimmung mit Daten von BULLEN (1947). 


wat H. Ebert. 
Elastizitatstheorie. S. auch Nr. 1076, 1077, 1373. 


Riickprall-Elastizitat. S. auch Nr. 1742. 


1026 George C. Kuezynski. Young’s modulus as a function of wire diameter. 
Nature, Lond, 165, 562—563, 1950, Nr. 4197. (8. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Fir alle flachenzentrierten, kubischen Metalle ergibt sich eine Zunahme 
Elastizitatsmodul mit abnehmendem Radius der Drahte. Bei Kupfer liegt der des 
E-Modul kaltgezogener Drahte stets iiber dem Modul getemperter Drahte. Die 
Ursache wird in der Zunahme des Anteils gesehen, der in Richtung [111] orien- 
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_tiert ist. In getemperten Cu-Drahten steigt er von 61 auf 88%, wenn r von 258 
_ auf 10,6 w sinkt. Dahme. 


1027 Robert A. Artman and Donald 0. Thompson. Elastic constants of beta- 
brass single crystals. J. appl. Phys. 23, 470—474, 1952, Nr. 4. (Apr.) (lowa City, 


I., State Univ., Dep. Phys.) Verff. fuhrten Messungen des E-Moduls und des 


Schubmoduls an einer Reihe von £-Messing-Einkristallen mit 55 Atomprozent 
Kupfer und an solchen, die in der Nahe der zinkreichen Phasengrenze lagen, 
durch. Dabei wurde der F-Modul in einer piezoelektrischen Anordnung bestimmt, 
_wiahrend der Schubmodul durch Torsionsversuche ermittelt wurde. Der E-Modul 
ergibt sich aus den experimentellen Daten durch die Gleichung E = (2/n) #0251725 
- (Las/Ly) fh [1 + 7/2 An* 72?/L*,5], wobei 0,, und L,,; die Dichte bzw. die Lange 


des B-Messing-Einkristalles bei 25°C, Ly seine Lange bei der MeBStemperatur | 


¥ der Mittelwert der Porssonschen Zahl, n die Zahl der Halbwellen im. Kristall, 
A sein mittlerer Querschnitt und f, seine Resonanzfrequenz sind. Der Schub- 


modul G ergibt sich zu 1/G = a dé @ (321 N), wo d der Durchmesser, | die Lange, 
_ des Kristalls zwischen zwei MeBpunkten, ¢ die relative Winkeldrehung im Bogen- 
-maB und N die angewandte axiale ,,torque’’ sind. — Es ergibt sich eine Ab- 
_ hangigkeit der elastischen Konstanten von der Zusammensetzung der Legierung. 
Ein Vergleich mit friiheren Untersuchungen (D. A. Lazarus, Phys. Rev. 74, 
1726, 1948 und diese Ber. 29, 955, 1950, sowie J. S. RINEHART, s. diese Ber. 22, 
841, 1512, 1941) zeigt, daB die Moduln des B-Messings fiir verschiedene Zusammen- 
_setzungen durch Beniitzen einer linearen Interpolation in Ausdriicken des 
Atomverhaltnisses von Kupfer zu Zink erhalten werden kénnen. Der Wert von 
211, (Potssonsche Zahl) ergibt sich als eine positive GréBe im Gegensatz zu 
- friiher. — Bei den Biege-Torsionsmessungen hat man eine Ubereinstimmung 
zwischen den gemessenen Werten und den aus den elastischen Konstanten be- 
rechneten GréSen, was als Bestatigung fiir die Messungen angesehen eee 
Réohm. 
1028 Robert A. Artman. Temperature dependence of Young’s modulus and 
internal friction of single crystals of beta-brass. J. appl. Phys. 28, 475—482, 1952, 
Nr. 4. (Apr.) (Iowa City, I., State Univ., Dep. Phys.) Die Temperaturabhangig- 
keit des E-Moduls von f-Messing-Einkristallen mit 55 Atomprozent Kupfer wurde 
- in einem Bereich von 25—480°C bestimmt. Es ergab sich eine kritische Tempera- 
_ tur von 457°C, wahrend Sykes und WILKINSON (J. Inst. Met. 61, 223. 1937) 
- fiir dieselbe Legierung 457,5°C gefunden hatten. — Die innere Reibung wurde 
gemessen bei 21 und 42 kHz sowohl bei Zimmertemperatur, als auch bei ver- 
schiedenen Temperaturen. Das Dekrement bei Zimmertemperatur ist fir alle 
- Kristalle von der GroBenordnung 10-* und in der Hauptsache unabhangig von 
_ der Schwingungsamplitude. Tragt man das Dekrement als Funktion der Tempe- 
ratur auf, so zeigt sich eine ausgepragte Relaxationsspitze bei 315°C. ZENERS 
Theorie fir a-Messing ist anwendbar. Die Quelle der Relaxation ist eine bevor- 
_zugte Orientierung des Achsenpaares geléster Atome in benachbarten Zellen. 
Es ergibt sich eine Aktivierungswarme von 19500 cal/Mol. Dieser Wert stimmt 
_ mit der Aktivierungswarme fir die Diffusion von Zink in Kupfer tiberein. Weiter- 
_ hin wird gezeigt, daB die Relaxationsspitze charakteristisch fiir den ungeordneten 
Zustand ist, wahrend beim geordneten Zustand kein Relaxationsphanomen 
- vorhanden zu sein scheint. Die Wirkung der Ausscheidung der a-Phase auf den 
E-Modul und die innere Reibung wurde als vernachlassigbar klein gefunden, 
solange nur eine geringe Ausscheidung vorhanden ist. Rohm. 


Elastizitétsmodul. S. auch Nr. 1325, 1339. 


_ Spannung, Dehnung. S. auch Nr. 1377. 
257 


ea, 


a as 


oe tae a! we. ee Se 


. 


+ 


1029—1031 II. Mechanik Bd. 33, 2 


Elastische Schwingungen. S. auch Nr. 1012, 4341, 1371, 1744, 1891. 


1029 BR. Albreeht. Das Schubspannungsdifferenz-Verfahren zur vollstandigen 
Auswertung ebener Spannungszustande in der Spannungsoptik. Forsch. Ver. 
dtsch. Ing. (B) 19, 17—23, 1953, Nr. 1. (Miinchen.) Die Arbeit bezieht sich auf 
die Auswertungsmethoden von polarisationsoptischen Versuchen zur Ermittlung 
ebener Spannungszustande an durchsichtigen Modellen. Man braucht dabei 
insbesondere die Isochromaten oder Linien gleicher Farbe und damit gleicher 
Hauptspannungsdifferenz, bzw. gleicher Hauptschubspannung und die Iso- 
klinen oder Linien gleicher Hauptspannungsrichtung. Den Isochromaten werden 
Ordnungszahlen zugewiesen, die den Werten der Spannungsdifferenz proportional, 
sind. Fir die Bestimmung der Hauptspannungen selbst kann ein zusatzliches 
Integrationsverfahren herangezogen werden. Insbesondere wird in der vor- 
liegenden Untersuchung das Schubspannungsdifferenz-Verfahren nach der Be- 
schreibung von M. M. Frocut (Photoelasticity, New York 1946) besprochen 
und auf das Beispiel einer vollwandigen Rahmenecke fiir zwei Belastungsfialle, 
die reine Biegung und die Biegung mit Querkraft angewendet. Es kann gesagt 
werden, daB die Spannungsermittlung nach diesem Verfahren zur vollstandigen 
Auswertung von beliebigen ebenen Spannungszustinden sehr fruchtbar sich 
erweist und eine Verbesserung des rechnerisch-graphischen Verfahrens darstellt. 
Die Ergebnisse sind fiir die Praxis als ausreichend anzusehen, da der gréBte 
Fehler nur etwa 3—4% betragt. W. Miller. 


Festigkeit. S. auch Nr, 1378. 
Harte. S. auch Nr. 1385, 1711, 1735, 1759. 


1030 Plastic flow of unmatured linoleum. Nature, Lond, 165, 558—559, 1950, 
Nr. 4197. (8. Apr.) Bericht tiber Vortrage einer Tagung des britischen Linoleum 
Research Council. A. G. WARD stellt die Wichtigkeit der genauen Kenntnis der Vo- 
lumenverhaltnisse der einzelnen Komponenten des Linoleum dar und beschreibt 
eine Methode zur Bestimmung der wahren Dichte, Zur Messung des Flie8verhaltens 
des Linoleum unter den Bedingungen, wie sie beim Kalandern herrschen, wird 
ein Gerat benutzt, bei dem der Stoff durch mehrere Diisen verschiedener Lange 
und Weite ausgepreBt wird. Von WALKER und ARNOT wurde das Verhalten von 
ungealtertem Linoleum in Abhangigkeit von verschiedenen Fiillstoffen unter- 
sucht. Beziehungen zwischen Temperatur und AuspreBgeschwindigkeit bei 
konstantem Druck wurden angegeben. Auch mit Geraten vom Penetrometertyp 
und durch Dehnungsmessungen an kalanderten Linoleumstreifen lassen sich 
Aussagen machen tiber den Einflu& der Temperatur auf die Plastizitat, den 
Einfluf der Mischungszeit bei Linoleumsorten die Kork enthalten, den Einflu8 
der Fiillstoffe und tiber die Alterung der Streifen. Weber. 


Plastizitat. S. auch Nr, 1374, 1376, 1381. 


1031 E. Truekenbrodt. Die Berechnung des Profilwiderstandes aus der vor- 
gegebenen Profilform. Ingen.-Arch. 21, 176—186, 1953, Nr. 3. (Braunschweig.) 
In die bekannten Verfahren zur Berechnung des Profilwiderstandes schlanker 
Profilkérper von PReTscH und SquirE-Youne werden die neuesten Ergebnisse 
der Reibungsschichtforschung eingefihrt. Die neue Formel wird so umgeformt, 
daB die darin vorkommende Geschwindigkeitsverteilung um den Kérper fir 
den Fall der symmetrischen Umstrémung durch die Ordinaten des Profiles aus- 
gedriickt wird. Es werden dabei einfache Quadratur- und Summenformeln ge- 
wonnen, mit denen die Widerstandsbeiwerte bei veranderlicher Umschlags- 
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punktlage fiir eine beliebig vorgegebene Profiltropfenform leicht ermittelt 
werden kénnen. Die Profiloberflache kann dabei glatt oder rauh sein. Die Wider- 
standserhéhung infolge der Verdrangungswirkung des Profiltropfens ist pro- 
portional der Profildicke. Sie betragt bei vollturbulenter Strémung prozentual 
etwa den doppelten Betrag des prozentualen Profildickenverhaltnisses. Der 
Einflu8 einer Skelettlinienwélbung wird abgeschatzt. Er ist bei den wtblichen 
Wéolbungshéhen nur gering. Truckenbrodt. 


1032 Paul F. Byrd und Mary T. Huggins. Zur Berechnung von Wirbelverteilung 
und Auftrieb eines diinnen Unterschallprofils in zwei hintereinander angeordneten 
Fliigelgittern bei kompressiblen Sirémungen. Ingen.-Arch. 21, 191 —193, 1953, Nr. 3. 


{Moffett Field, Calif., (USA) Ames Lab., NACA.) Fir zwei hintereinander-°* 


liegende ungestaffelte Gitter gleicher Teilung wird die aus der BIRNBAUM- 
GLAUERTschen Theorie folgende Integralgleichung fiir die Wirbelverteilung auf 
den (unendlich diinnen) Gitterflitgeln gelést und eine Formel fiir die Gesamt- 
zirkulation um zwei hintereinanderliegende Fliigel angegeben. Durch Spezialisie- 
rung lassen sich die Ergebnisse von DORR (Ingen.-Arch. 19, 66, 1951) und NICKEL 
(Ingen.-Arch, 20, 6, 1952) fir das Einzelfliigelgitter gewinnen. Dieselbe Integral- 
gleichung gibt fiir ein ungestaffeltes Gitter aus diinnen, symmetrischen Profilen 
(Symmetrieachse in Durchstrémrichtung) den Zusammenhang zwischen der 
Geschwindigkeitsverteilung in Durechstrémrichtung und der die Gitterprofile 


erzeugenden Quell-Senkenbelegung auf .der Symmetrieachse der Gitterfliigel. 


Die Lésung wird nur fir das Einzelfligelgitter mitgeteilt. Der Kompressibilitats- 
einfluB macht sich in den Formeln durch einen konstanten Faktor bemerkbar. 
E. Becker. 
1033 Norbert Seholz. Berechnung der Druckverteilung der’ ebenen Platte im 
Gitterverband. Abh. braunschw. wiss. Ges. 5, 152—163, 1953. (Braunschweig 
T. H., Inst. Strémungsmech.) Die konforme Abbildung der Strémung durch 
ein Plattengitter auf die Kreiszylinderstrémung wird erlautert und eine Formel 
fiir die Geschwindigkeitsverteilung auf der Kontur der ebenen Platte abgeleitet. 
Ferner werden die fir die Abbildung erforderlichen universellen Parameter 
tabelliert wiedergegeben. Als Beispiel wird die Druckverteilung der ebenen 
Platte im Gitter fir ein Teilungsverhaltnis t/; = 0,5 bei den Staffelungswinkeln 


A = 0°, 30° und 60° berechnet. ‘Zusammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


1034 T.M.Cherry. Asymptotic expansions for the hypergeometrie functions 
occurring in gas-flow theory. Proc. roy. Soc. (A) 202, 507—522, 1950, 
Nr. 1071. (22. Aug.) Bei der theoretischen Behandlung gewisser zweidimensionaler 
Gasstrémungen erhalt man fir die Stromfunktion eine Reihe von der Form 


¢g= ZA y(n, xen? wobei y(n, x) eine Lésung der Differential-Gleichung 
1 


y” + (t/x + B/(1—x))y’ + n*[f?/2x(1—x)—1/4x*]y = 0 mit B = const ist. Die 
Reihe fiir y konvergiert gewohnlich nicht sehr schnell und es interessiert ins- 
besondere ihr analytisches Verhalten fiir groBe Werte von n. Dies kann durch 
asymptotische Entwicklung ermittelt werden, womit sich die Arbeit im einzelnen 
beschaftigt. Es wird dabei insbesondere gefunden, dab fir ,, Untersehall‘‘-W erte 
des Argumentes x die Funktionen y(n, x) sich monoton verhalten, dagegen fiir 
,,Uberschall‘‘-Werte periodisch sind. Pasler. 


1035 W.R. Hawthorne. Secondary circulation in /luid flow. Proc. roy. Soc. 
(A) 206, 374—387, 1951, Nr. 1086. (7. Mai.) (Mass. Inst. Technol., Gas 
‘Turbine Lab.) Kirzlich zeigten H. B. Squire und K. G. Winter (R. A. E. Rep. 
Aero 2317, 1949) daB Sekundarstrémungen in Kriimmern bei reibungsfreien 
Flissigkeiten dann auftreten kénnen, wenn am Krimmereinlauf eine inhomogene 
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Geschwindigkeitsverteilung vorhanden ist. Verf. entwickelt eine allgemeine 
Theorie der Entstehung von Sekundarstrémungen fir stationare, reibungsfreie, 
inkompressible Medien. Als wichtiges Ergebnis dieser Analyse ergibt sich die 
Feststellung, daB die sekundare Zirkulation ungeandert bleibt,- wenn die Strom- 
linien geodatische Linien in den Flachen konstanten Gesamtdruckes sind. Ins- 
besondere wird die Theorie fir den Strémungsverlauf im Kreisrohrkriimmer 
ausfihrlich diskutiert, und die Ergebnisse mit Versuchen in Rohren kreisférmigen 
und rechteckigen Querschnitts verglichen. Dazu werden die Experimente, die 
von H. P. EICHENBERGER durchgefihrt wurden, herangezogen. Es wurden zwei 
Kreisrohre von d = 6%/, Zoll inneren Durchmesser mit 90°-Kriimmer vom 
Radius R = 9°/,, Zoll d. h. R/d = 1,5 und d = 6 Zoll inneren Durchmesser mit 
4180°-Kriimmer vom Radius 30 Zoll d.h. R/d = 5 untersucht. Der Gesamt- 
druck wurde mittels Prtot-Rohr von 4/, Zoll auherem Durchmesser bestimmt. 
Ferner werden Versuche von W. Joy (Thesis 1950, Massachusetts Institutes of 
Technology) an Leitungen rechteckigen Querschnitts 5x10 Zoll bei 7 Zoll 
Kriimmungsradius und 90° Umlenkung sowie bei 15 Zoll Kriimmungsradius 
mit 90 und 180° Umlenkung zum Vergleich herangezogen. Die Ubereinstimmung 
mit der vereinfachten Theorie ist qualitativ befriedigend. Kraus. 


1036 S, Chandrasekhar. The invariant theory of isotropic turbulence in magneto- 
hydrodynamics. Proc. roy. Soc. (A) 207, 301—306, 1951, Nr. 1090. (6. Juli.) 
(Yerkes Obs.) Weiterentwicklung der yom Verf. kiirzlich (vgl. diese Ber. S. 30) 
entwickelten Theorie der isotropen magneto-hydrodynamischen Turbulenz. 
Insbesondere werden einige Beziehungen zwischen dem Druck und den Ge- 
schwindigkeitskomponenten bzw. den Komponenten des magnetischen Feldes 
angegeben. ‘ Pasler. 


1037 M. J. Lighthill. On boundary layers and upstream injluence. I. A com- 
parison between subsonic and supersonic flows. Proc. roy. Soc. (A) 217, 
344—357, 1953, Nr. 1130. (7. Mai.) (Manchester, Univ., Dep. Math.) Nicht 
nur in Unterschall-, sondern auch in Uberschallstrémung kénnen sich Stérungen 
stromaufwarts auswirken, namlich immer dann, wenn Grenzschichten vorhanden 


sind, die Ablisungen enthalten oder bei Druckanstieg dicker werden und da- | 


durch* die Strémung auBerhalb der Grenzschicht beeinflussen. Es werden zu- 
nachst Grenzschichten vor einer Stufe in der begrenzenden Kérperoberflache, 
die einen Druckanstieg langs der Wand erzeugt, in Unterschallstrémung betrach- 
tet. Die freie Stromlinie, die das Totwassergebiet vor einer solchen Stufe gegen 
die Strémung auBerhalb der Grenzschicht abgrenzt, und die Geschwindigkeits- 
verteilung auf ihr werden berechnet. Die fir Unterschallstrémung erhaltenen 
Ergebnisse werden mit entsprechenden Grenzschichten vor einer Stufe in Uber- 
schallstrémung verglichen. Voelz. 


1038 M. 4. Lighthill. On boundary layers and upstream influence. II. Super- 
sonic flows without separation. Proc. roy. Soc. (A) 217, 478—507, 1953, Nr. 1131. 
(21. Mai.) (Manchester, Univ., Dep. Math.) Es wird die Wechselwirkung zwi- 
schen Grenzschichten in Uberschallstrémung, die nicht zu Ablésung fiihren, und 
der freien Strémung rechnerisch untersucht. Die Zahigkeit spielt nur innerhalb 
einer ,,inneren zahen Unterschicht‘' eine Rolle, in der die MacH-Zahl klein ist 
und die bei turbulenten Grenzschichten innerhalb der laminaren Unterschicht 
liegt. Bei FourrER-Analyse von Stérungen (einfallende StoBwellen, Stufen in 
der Oberflache) verhalt sich jede FourrER-Komponente, als wenn sich eine feste 
Wand an einer bestimmten Stelle innerhalb der Grenzschicht befindet. Die 
Lage dieser Wand hangt von der Wellenzahl und der Oberflachenreibung ab. 
Fir groBe und kleine Wellenzahlen werden Lésungen fiir die Druckverteilung 
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- an der Wand und in der freien Strémung gefunden und die Wirkung einer 


Stérung auf die Strémung oberhalb derselben berechnet. In laminaren Grenz- 


_ schichten wirkt sich eine Stérung bis zu etwa zehn Grenzschichtdicken strom- 


aufwarts aus, in turbulenter Strémung weniger als eine Grenzschichtdicke in 
Ubereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen. Voelz. 


1039 ¥F. A. Goldsworthy. On the flow in a high-pressure valve. Proc. roy. Soc. 
(A) 218, 69—87, 1953, Nr. 1132. (9. Juni.) (Manchester, Univ., Dep. 


Math.) Fir ein idealisiertes Ventil: zwei sich anfanglich mit ihren Spitzen be-| 


rihrende, koaxiale Kegel gleichen Offnungswinkels, wird die instationdre Gas- 
strémung berechnet, die bei Ineinanderschieben der Kegel mit konstanter Ge- 


schwindigkeit V und gleichzeitiger Freigabe des beiden Kegeln gemeinsamen | 


Raumteiles entsteht. Vor Beginn der Bewegung herrscht auf der einen Ventil- 


seite der Druck po, auf der anderen p, > po. Wie bei stationaérer Durchstrémung © is 


einer Diise lassen sich drei Falle unterscheiden: 1. tiberall Unterschallgeschwindig- 
keit, 2. im engsten Querschnitt Schallgeschwindigkeit, sonst Unterschall, 3. im 
engsten Querschnitt Schallgeschwindigkeit, dahinter Uberschall. In allen Fallen 
ist auf der Unterdruckseite die vorderste Front der Stérung ein VerdichtungsstoB 
mit nachfolgender Kontaktunstetigkeit (Druck stetig, Dichte unstetig), in Fall 3 
folgt dieser Kontaktunstetigkeit ein zweiter VerdichtungsstoB. Fall 2 1aBt sich 
nur fir ein von V/ay (a9 = Schallgeschwindigkeit im ruhenden Medium) ab- 
hangiges kritisches Druckverhaltnis (p,/Po), erreichen. Ist p,/po > (P1/Po)x, 80 
tritt Fall 3, fir p,/po < (pi/po)k Fall 1 ein. Je kleiner V/ao, desto mehr nahert 
sich die Strémung der stationaren Disenstromung. E. Becker. 


1040 J. M. Walsh, R. G. Shreffler and F. J. Willig. Limiting conditions for jet 
formation in high velocity collisions. Phys. Rev. (2) 87, 910, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. Lab.) Der Zusammenprall zweier 
Festkérper bei hohen Geschwindigkeiten wird als ein hydrodynamisches Problem 
einer kompressiblen Strémung behandelt. Solche ZusammenstéBe kénnen zweck- 
maBig in strahllose und strahlbildende Klassen eingeteilt werden. Es wird eine 
Theorie entwickelt, welche fir die erste Klasse im Bereich des ZusammenstoBes 
die Strémung behandelt. Dabei wird ein kritischer StoSwinkel (als Funktion 
der Materialgeschwindigkeit und der Stoffwerte) ermittelt, bei dessen Uber- 
schreitung aus dem ZusammenstoB ein Strahl entsteht. Kraus. 


1041 ¥.T. Rogers jr. and H. L. Morrison. Analog computation in a theory for 
critical stability of a fluid. Phys. Rev. (2) 88, 161, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Inyokern.) In einer friheren Arbeit (RocERS, ScHILBERG und 
MorRIsoN, s. diese Ber. 31, 1522, 1952) werden ein simultanes. System zweier 
linearer Differentialgleichungen mit gemischten Gliedern der Variablen und 
nichtkonstanten Koeffizienten abgeleitet, woraus mit den entsprechenden Rand- 
werten in einem porésen Medium bei kritischer Stabilitat emer von unten ge- 
heizten Flissigkeit die Temperaturverteilung zu ermitteln ist. Es wird gleichzeitig 
eine Lésung des Systems durch sukzessive Approximation angegeben. Auf An- 
regung von R. H. O1ps sind mit Hilfe eines N. O. T. S.-Analog Computers id 
Grenzfalle gelést worden, einmal fir » = 0 und g = 0 und zum anderen 9 = 

(zur Erklarung der Zeichen vgl. obiges Zitat). Da das System hares: 
problem darstellt, bringt die angewandte Rechnungsart mit sich, ane it aby 
hangigen Variablen durch die Maschine automatisch fiir verander * ye erte 
des Parameters, dessen Eigenwert gesucht wird, angegeben werden. Die Pri Pci 
der tabellierten so erhaltenen abhangigen Variable diente dazu, diejenige ae 
zu erkennen, welche die Randwerte befriedigen und damit den Bennnet Ma 
Eigenwert zu finden. Es wird festgestellt, daB fiir jeden oben erwahnten Grenzila 
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die angewandte Rechenmethode zu den gleichen, von den im obigen Zitat wieder- 
gegebenen nicht zu unterscheidenden Ergebnissen fiihrt. Kraus. 


1042 E.N. Parker. Application of a generalization of Heisenberg’s model of 
turbulence to critical Reynold’s numbers. Phys. Rev. (2) 88, 161—162, 1952, Nr. 1. 
(1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Utah.) Es ist méglich, die von HBISEN- 
BERG fiir isotrope homogene Turbulenz vorgeschlagene Turbulenz-Modellvorstel- 
lung auf den Fall anisotroper inhomogener Felder zu verallgemeinern. Die sich 
ergebenden Gleichungen sind zur Berechnung kritischer REYNOLDscher Zahlen 
verwendet worden, insbesondere fiir die der Rohrstrémungen. Ferner wurde das 
etwas kompliziertere Problem der Strémung hinter einer Platte ebenfalls durch- 
gerechnet und die Ergebnisse sowohl mit Versuchen als auch mit der von C, C. L1n 
(Quart. appl. Math. 3, 117, 218, 277, 1945) direkt aus den NaviER-SToKEsschen 
Gleichungen abgeleiteten Beziehung in guter Ubereinstimmung gefunden. Die 
vom Verf. entwickelte Modellvorstellung hat den Vorteil, auf verhaltnismaBig 
einfache Weise Ergebnisse und klare physikalische Erkenntnisse der Vorgange 
zu erhalten. Kraus. 


Gase. Theorie. S. auch Nr. 1827. 
Hydrodynamik. S. auch Nr. 994. 


1043 Richard G. Fowler, William R. Atkinson, Walter D. Compton and Robert 
J. Lee. Shock waves in low pressure spark discharges. Phys. Rev. (2) 88, 137—138, 
1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Norman, Okl., Univ.) Es wird angenommen, da die Ex- 
pansion eines heiBen Gases bei niedrigem Umgebungsdruck mit der Bewegung 
eines Kolbens (heife Gassaule) verglichen werden kann. Danach miiBte der 
fortschreitenden heiBen Gasfront eine StoBwelle vorangehen. Die Ausbreitungs- 
geschwindigkeit der Front wird aus ihrem Eigenleuchten ermittelt (FOWLER, 
GOLDSTEIN JR. und CLOTFELTER, s. diese Ber. 31, 93, 1952), wahrend die Ge- 
schwindigkeit der StoBfront aus den RANKINE-HuGontot-Gleichungen erhalten 
wird. Es wurden bei Verwendung von Argon zwei Méglichkeiten des Selbst- 
leuchtens der Front gefunden: 1. Reflexionen an einem Hindernis, 2. sorgfaltige 
Wahl des Entladungsdruckes. Abschatzungen der vergleichenden thermodyna- 
mischen Daten bestatigen die Richtigkeit der modellmaBigen eingangs erwahnten 
Auffassung. Die Priifung einer Reihe von photographischen Aufnahmen (Dreh- 
spiegel) zeigt, da bei hohen Anfangsdichten eine selbstandig leuchtende StoB- 
welle einer expandierenden heifen und ebenfalls leuchtenden Front voraneilt, 
wahrend bei niedrigeren Dichten eine stark selbstleuchtende StoBfront die haupt- 
sachlichste Erscheinungsform der Expansion ist. Durch diese Erkenntnisse 
werden einige Unstimmigkeiten fritherer Veréffentlichungen der Verff, berichtigt 
(vgl. obiges Zitat und R. J. Leg, R. G. Fow er, s. diese Ber. 30, 1029, 1951). 
Kraus, 
1044. Bardsley and W. A. Mair. Separation of the boundary layer at a slightly 
blunt leading edge in supersonic flow, Phil. Mag. (7) 48, 344—352, Nr. 338. (Marz) 
(Manchester, Univ., Fluid Motion Lab.) An abgestumpften Keilen wurde bei 
Uberschallstrémung mit Hilfe von Schlierenaufnahmen der Einflu8 der Ein- 
trittskantendicke auf die Grenzschichtablésung dicht hinter der Kante unter- 
sucht. Bei den Versuchen wurde der Keil so weit gegen die Stromung geneigt, 
daB auf der Oberseite ein Expansionsgebiet entstand (Anstellwinkel 5° und 10°). 
Die Dicke der Eintrittskante wurde zwischen 35 und 200 p verandert. Bei 
Dicken iiber 80 gw zeigten die Aufnahmen hinter dem Expansionsgebiet einen 
schwachen VerdichtungsstoB® an. Daraus laBt sich auf eine Ablésung der Grenz- 
schicht an der Kante mit nachfolgendem Wiederanlegen schlieBen, Fir mit der 
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Kantendicke gebildete Re-Zahlen kleiner als 1000 war keine Ablésung fest- 
stellbar. Die Verff. weisen darauf hin, daB dieses Ergebnis nicht mit der Aussage 
der Grenzschichttheorie tibereinstimmt, daB bei laminaren Grenzschichten der 
Ablésungspunkt von der Re-Zahl unabhangig ist. Sie nehmen an, daB die Vor- 
aussetzungen der Theorie bei den vorliegenden groBen Oberflachenkriimmungen 
nicht mehr zutreffen. Eujen. 


StoBwellen und Uberschallstrémung. S. auch Nr. 1141. 


1045 Sir Geoffrey Taylor. An experimental study of standing waves. Pree. roy. 
Soc. (A) 218, 44—59, 1953, Nr. 1132. (9. Juni.) Die vom Verf. be- 
schriebenen Versuche mit stehenden Wasserwellen in einem Tank wurden zur 
experimentellen Priifung der von PENNEY und PRIcE (Phil. Trans. (A) 244, 
254, 1952) durchgefihrten theoretischen Untersuchungen iiber Wellenform, 
Frequenz und Stabilitat solcher Wellen unternommen. Fir die Versuche stand 
ein Glastank von 4 m Lange, 14,8 cm Breite und 23 cm Tiefe zur Verfiigung. 
Durch bewegliche Einsatze konnte er passend verkiirzt werden. Die Wellen 
wurden durch zwei gegenphasig schwingende, in der Nahe des Bodens drehbar 
gelagerte ,,Paddel‘ erzeugt, die tiber einen Exzenterantrieb um Winkel von etwa 
1/,° bewegt wurden. Die Beobachtung der Wellenform erfolgte nach drei Metho- 
den: 1. durch Sonden, mit denen der héchste und tiefste Punkt der Welle ab- 
getastet wurde, 2. durch Photographie bei Belichtungszeiten von 4/59) sec und 


3. durch Benetzung eingesetzter Mattglasscheiben, die anschlieBend photo- © 


graphiert wurden. Die Versuche bestatigten die Berechnungen von PENNEY und 
Prick, insbesondere hinsichtlich der Wellenform bei maximaler Amplitude 
(scharfer Wellenkamm mit rechtwinkligem Profil) und des nichtlinearen Charak- 
ters der Schwingungen (nach tiefen Frequenzen tiberhangende Resonanzkurve 
mit zwei Instabilitatspunkten). Zahlreiche Photographien von Wellenbildern 
dienen zur Veranschaulichung. Kallenbach, 


1046 George G. Kretsehmar and Henry W. Wedaa. A study of impinging li- 
quid jets in a liquid stream. Phys. Rev. (2) 88, 161, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Inyokern.) Zwei mischbare organische Flissigkeiten werden 
in ein senkrechtes Rohr, welches die Mischung der beiden Flissigkeiten ent- 
halt, eingespritzt. Bei der Einspritzung wird das Volumenverhaltnis konstant 
gehalten. Die GroBen der Diisendurchmesser und des Einspritzwinkels sind fir 
den verwendeten Injektor konstant. Der Mischungsvorgang wird mit einer 
modifizierten Schlierenanordnung sichtbar gemacht, wobei der Fliissigkeits- 
strom in einem runden Glasrohr verlauft, welches in einer Glaskiivette unter- 
gebracht ist, die mit einer Flissigkeit gleichen Brechungsindex wie das Glas- 
rohr gefiillt ist. Dadurch werden die stérenden Brechungseffekte des Glasrohres 
und die Linsenwirkung des Rundquerschnittes der Strémung vermieden. Es 
wird gezeigt, daB die Mischung fiir eine bestimmte minimale Injektionsenergie 
im wesentlichen am Ende der Mischzone vollstandig ist. Die Mischzone erscheint 
in der Photographie als ein Bereich besonderer Turbulenz tiber den Strahloff- 
nungen, in den die Strahlenergie dissipiert. Kraus. 


1047 V.4. Berry. Effect of a liquid phase velocity on the growth and collapse of 
gas bubbles. J Se ae. 1045, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Tulsa, Okla., Stanolind 
Oild Gas Co.) Verf. geht aus von der Differentialgleichung fiir die Konzentration 
gelésten Gases in der fliissigen Phase: KV/*C = 0C/jat + V° WE; (K als konstant 
angenommen), fihrt die von STOKES gegebene Naherung fiw die Geschwindigkeit 
ein und geht im iibrigen vor wie P. S. Epstein und M. S. PLesset (J. Chem. 
Phys. 18, 1505, 1950) in ihrer fir statische Systeme giiltigen Berechnung. Voraus- 
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setzung ist, daB far Strecken in GroBenordnung des Blasenradius die Diffusions- 
geschwindigkeit groB ist gegeniiber der Translationsgeschwindigkeit. 

Helfferich. 
Tropfen. S. auch Nr, 1654. 


1048 Erich Gebhardt, Mantred Beeker und Erieh Tragner. Uber die Eigen- 
schaften metallischer Schmelzen. VI. Die innere Reibung fliissiger Silber-Zinn- 
Legierungen. Z. Metallk. 44, 379—382, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Stuttgart, Max- 
Planck-Inst. Metallf.) Die innere Reibung flissiger Silber-Zinn-Legierungen 


- wurde in Abhangigkeit von Temperatur und Konzentration ermittelt. Wie bei 


dem friiher untersuchten System Kupfer-Zinn ergab sich eine mit der Tem- 
peratur und dem Zinngehalt fallende Viskositat. Die Reibung - Konzentration- 
Isothermen haben auf der zinnreichen Seite einen stetigen schwach nach 


_ tieferen Reibungswerten durchhangenden Verlauf. Im Gebiet der silber- 


reichen Legierung weichen sie zu héheren Reibungswerten ab. Die starkste 
Abweichung tritt im Konzentrationsgebiet der £-Phase auf. Die Abweichungen 
deuten auf die Wirkung besonderer Bindungskrafte bzw. die Existenz einer 
Nahordnung der Legierungskomponenten hin. Mit zunehmender Temperatur 
werden die Bindungskrafte geringer, und die Schmelze kommt einem Zustand 
nahe, bei dem eine statistische Verteilung der Atome vorliegt. Tingwaldt. 


1049 Kurt K. Rumpf. Zur Problematik des Viscositats-Index. Ein Vor. 


_ zur Modifikation des V. I.-Systems. Erdél u. Kohle 6, 316—320, 1953, Nr. 6. 


(Juni.) (Hamburg, Oelwke, Julius Schindler.) Verf. hatte friher gefunden, daB 
in einem Diagramm in dem m gegen log (» + 0,8) far 50°C (m Richtungskonstante 
der Viskositats-Temperaturgleichung nach UBBELOHDE-WALTHER, » kinematische 
Viskositat) aufgetragen wird, verschieden viskose Fraktionen eines Rohiles auf 
Geraden liegen. Trigt manin dem Diagramm die den Funktionen H (Viskositats- 
Index V. I. = 100) und L (V. I. = 0) des Viskositats-Index nach DEAN und Davis 
entsprechenden Linien ein, so ergeben sich keine Geraden, sondern nach niedrigen 
Viskositaten hin gekriimmt verlaufende Linien. Verf. schlagt nun als Basis fiir 
den modifizierten Viskositats-Index eine Schar paralleler Geraden im m, log 
(» + 0,8)-Diagramm vor, die so gelegt sind, da8 die Geraden fir V. I. = 100 und 
V. I. = 0 im wichtigsten Anwendungsbereich mit der ASTM-Vorschrift zusam- 
menfallen. Fiir die Bezifferung der dazwischenliegenden Geraden wird der Ab- 
stand der Hauptgeraden V. I. = 100 und V.I. = 0 in hundert gleiche Teile 
geteilt. Der modifizierte V. I. gibt in der Gegend von V. I. = 100 gegen den 
bisherigen Abweichungen bis acht Einheiten, beim V. I. = 0 ergibt der modi- 
fizierte V. I. bei kleinen Viskositaten bis zu 50 Einheiten bessere Werte und wird 
dadurch den wirklichen Verhaltnissen eher gerecht. Weber. 


1050 Anderung der Viscositdts-Normung in den USA tritt am 1. Juli 1953 in 
Kraft. Erdél u. Kohle 6, 329, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Philadelphia, Pa., USA, 
Am. Soc. Testing Materials.) Zusammenstellung der durch die Festlegung eines 
neuen Basiswertes fiir Viskositatsmessungen (kinematische Viskositat von Wasser 
bei 20°C » = 1,0038 cSt gegen bisher 1,007 cSt) bedingten Anderungen in 
amerikanischen Normenvorschriften und Umrechnungstabellen. Weber. 


1051 K.-H. Grodde. Beitrdge zur Rheologie disperser Systeme. 1. Mitilg. Theo- 
retische Behandlung der direkten und absoluten Messung von F lieBeigenschaften. 
Erdél u. Kohle 6, 380—385, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Hamburg-Wilhélmsburg, 
Dtsch. Erddl-AG., Zentrallab. DEA.) Verf. stellt die Bedingungen zusammen, 
die an ein Rheometer gestellt werden miissen, falls dieses universell anwendbar 
sein soll (Hauptforderung: Geschwindigkeitsgefalle und Schubspannung im 
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ganzen Strémungsbereich konstant, aber durch die Versuchsbedingungen in 
weiten Grenzen veranderlich). Fiir drei verschiedene FlieBgesetze (nach NEWTON, 
MBINGHAM und OstwaLp) werden die Strémung im Rohr, durch den Ringraum 
kKoaxialer Zylinder und zwischen rotierenden Zylindern behandelt und die Glei- 
chungen fiir Schubspannung und Geschwindigkeitsgefalle angegcben. Fiir ein 
Rheometer mit dem sich die unter die drei FlieBgesetze fallenden Erscheinungen 
eerfassen lassen, erscheint lediglich die Strémung zwischen rotierenden Zylindern 
eyeeignet. Weber, 


1052 Wi. H. Tjerkstra. The influence of pressure on the viscosity of liquid helium I. 
Physica 18, 853—861, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Leiden, Nederl., Kammerlingh 
Onnes Lab.) Die Viskositat von fliissigem He* wurde bei Drucken von 5 bis 
50 kp/em? und bei Temperaturen zwischen dem 4-Punkt und 4,20°K bestimmt. 
Die Viskositatsmessung erfolgte in einem Ringsystem, bestehend aus der in 
ein He-Bad eingetauchten Kapillare (Durchmesser 50 4) und einem U-formigen 
mit Hg gefiilltem Differentialmanometer. Das symmetrisch gebaute Ringsystem 
wurde mit He bei Drucken von 3 bis 50 kp/em? gefillt. Durch cinen Hahn konnte 
aus einem Zweig des Systems eine geringe Menge gasférmiges He abgelassen 
‘werden, wodurch sich ein kleiner Differenzdruck im Ringsystem einstellte, der 
esich durch die Kapillare ausgleichen konnte. Aus der zeitlichen Anderung des 
Differenzdruckes 14Bt sich die Viskositat bestimmen. Die mathematischen Be- 
ziehungen zur Auswertung der Beobachtungen werden gegeben. Die Isobaren 
der Viskositat iiber der Temperatur aufgetragen, ergeben einen Anstieg vom 
4-Punkt her bis zu einem Maximum und danach ein Absinken mit der Temperatur. 
Die Viskositat iber der Temperatur fir konstante Dichte aufgetragen, hat einen 
steilen Anstieg vom /-Punkt und fire = 0,171 von 2,5—4,2° K einen konstanten 
Wert. Bei kleineren Dichten nimmt die Viskositat mit der Temperatur zu, hei 
gréBeren Dichten dagegen ab. Weber, 


1053 J. S. Rowlinson. The viscosity of heavy water vapour. Physica 19, 303 bis 
304, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Manchester, Univ., Dep. Chem.) Bei Ersatz eines Atoms 
in einem Molekiil durch ein Isotop werden die zwischenmolekularen Krafte 
nicht gedndert und demnach sollte das Verhaltnis der Viskositaten isotoper 
Gase gleich der Wurzel aus dem Verhaltnis ihrer Molekulargewichte sein. Auch 
im flissigen Zustand sollte die Viskositat das gleiche Verhaltnis haben. Fiir das 
Paar CD,/CH, gilt die Uberlegung, ebenso fir D,/H, (hier treten allerdings bei 
tieflen Temperaturen Abweichungen infolge eines Quanteneffektes ein). D,0/ 
H,0 haben im fliissigen Zustand erheblich abweichende Viskositaten (bei 278° K 
betragt das Verhaltnis 1,305 gegen 1,054 theoretisch). Verf. bestimmte nach 
einer Kapillarmethode das Verhaltnis der Viskositaten von D,0/H,0 im dampi- 
formigen Zustand und fand bei 353° K 1,051, bei 405° K 1,074, also Verhalt- 
nisse, die sehr nahe dem theoretischen Wert liegen. Es wird daraus gefolgert, 
da8 im flissigen Zustand die Bewegungen der D,0- und H,0-Molekeln im inter- 
molekularen Kraftfeld verschieden sind. Weber. 


1054 A. O. Rietveld, A. van Itterbeek and G. J. van den Berg. Measurements 
on the viscosity of mixtures of helium and argon. Physica 19, 517—524, 1953, 
Nr. 6. (Juni.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Nach der Methode der 
schwingenden Scheibe wurde die Viskositat von Mischungen von He und Ar ge- 
messen (schwingende Scheibe 32 x 1 mm, Abstand zwischen den Platten 1,5 mm. 
Torsionsfaden Phosphorbronze 25 und 60 cm Lange). Als Basiswert dient N, 
bei 20°C. Es wurde bei Temperaturen von 291, 229, 192, 81 und 72 K gemessen, 
etwa jeweils zehn verschiedene Mischungskonzentrationen. Das bei Zimmer- 
temperatur bei etwa 55% He liegende Maximum der Viskositat verschiebt 
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sich mit sinkender Temperatur nach hoheren He-Konzentrationen (fiir 1s 
bei 75% He). Theoretische Kurven, die nach der Forme! von HIRSCHFELDER, 
Birp und Spotz (LENNARD-JONES 12-6 Potenz-Modell) berechnet wurden, 
stimmen nicht ganz mit den experimentellen Werten iiberein, geben aber weniger 
Abweichung als Rechnungen von WILKE und Bock. Weber. 


1055 Pierre Terra ct René A. Paris. Sur les propriétés physiques des mélanges 
sulfure de carbone-acétone. I. Viscosité. J. Chim. phys. 49, 408—410, 1952, Nr 
(Juni.) (Lyon, Fac. Sci., libres, Lab.) Viskositatsmessungen an Mischungen von 
Schwefelwasserstoff und Aceton zeigen ein Viskositatsminimum bei einem 
Kohlenwasserstoff Molenbruch von 0,2 fur alle untersuchten Temperaturen 
(10,15, 20, 25° G). Brandt. 


1056 H.R. Heath. The viscosity of gas mixtures. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 66, 
362—367, 1953, Nr. 5 (Nr. 401 B). (1. Mai.) (Battersea Polytech., Phys. Dep.) 
Es wurde die Viskositat binarer Mischungen von He-A, He-N,, He-CO,, H,-A, 
H,-N, und H,-CO, tiber den ganzen Konzentrationsbereich bestimmt. Die 
Messungen wurden relativ zu N, mit einem Viskosimeter &ahnlich dem von 
RANKINE (Ringviskosimeter mit fallendem Hg-Tropfen, der das Gas durch die 
Kapillare treibt. Kapillare 0,24—0,30 mm Dmr. und etwa 50 em Lange) durch- 
gefiihrt. Die MeBtemperatur betrug 18°C bei 760 Torr. Die gemessenen Viskosi- 
taten der Gas-Mischungen wurden mit theoretischen Werten verglichen, die 
nach einer Beziehung von CHAPMAN und CowLinG berechnet waren. Die theore- 
tischen Kurven werden durch den experimentellen Verlauf gut bestatigt. Aus 
den MeBwerten lassen sich Diffusionskoeffizienten der Gase berechnen, die mit 
experimentell nach anderen Methoden bestimmten Werten in Ubereinstimmung 
sind, Weber. 


1057, —-P. M. Craven and J. D. Lambert. The viscosities of organic vapours. Proc. 
roy. Soc. (A) 203, 439—449, 1951, Nr. 1082. (22. Febr.) (Oxford, Univ., 
Chem. Lab.) Die Viskositaten in der Gasphase von Athan, n-Hexan, Cyelohexan, 
Benzol, Methylehlorid, Athylehlorid, Methylalkohol, Diathylather, Acetaldehyd, 
Aceton und Acetonitril wurden bei den Temperaturen 35, 50, 65 und 78°C 
unter Drucken von | bis 3 em Hg gemessen. Zur Messung wurde die Dampfung 
eines in dem Gas schwingenden Pendels beobachtet. — In allen Fallen war der 
Viskositatskoeffizient linear von der Temperatur abhangig. Die Verhaltnisse von 
Warmeleitfahigkeit und Viskositat wurden berechnet. Die beobachteten Werte 
des Eucken-Faktors fiir nicht polare Gase weichen systematisch positiv von den 
theoretischen Werten ab, Stark polare Gase weichen systematisch negativ ab, 


Schwach polare Gase verhalten sich intermediar. — Die theoretischen Folge- 
rungen aus diesen Phinomenen werden diskutiert. (Zusammenfg. d. Verff.) 
Brandt, 


1058 A. Jobling and A. S. C. Lawrence. Viscosities of liquids at constant volume. 
Proc. roy. Soc, (A) 206, 257—274, 1951, Nr. 1085. (10. Apr.) (London, Imp. 
Coll. Sci. Technol., Dep. Inorg. Phys, Chem.; Sheffield, Uniy., Chem. Dep.) 
Verff. beschreiben im einzelnen ein Hochdruckviskosimeter (bis zu 3000 at), 
das mit Hilfe eines fallenden Zylinders die Anderung der Viskositat einer 
Flissigkeit bei konstantem Volumen in Abhangigkeit von der Temperatur 
mibt. — Fir Benzol und Tetrachlorkohlenstoff finden sie lineare Abhangigkeit 
zwischen log 4 und 1/T. Die Aktivierungsenergien werden berechnet und ihre 
Abhanugigkeit von Druck diskutiert. Brandt. 


1059 E.N. da C, Andrade and C. Dodd. The effect of an electric field on the 
viscosity of liquids. II. Proc. roy. Soc. (A) 204, 449—464, 1951, Nv. 1079. 
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(9. Jan.) Mit Hilfe einer sehr hochentwickelten Messmethodik wird der Ein- 
flu8 von Wechselfeldern auf die Viskositat untersucht. Das unpolare Benzol zeigt 
keinen Effekt gréBer als 10-7 %. Die Viskositat polarer Flissigkeiten nimmt mit 
dem Quadrat der Feldstarke zu. — Elektrostriktion wird nicht als Ursache dieses 
Effektes angesehen. Brandt. 


Zahigkeit. S. auch Nr. 1400, 1570, 1652. 1741, 1750. 


1060 P.C. Carman and F. A. Raal. Diffusion and flow of gases and vapours 
trough micropores. III. Surface diffusion coefficients and activation energies. 
Proc. roy. Soc. (A) 209, 38—58, 1951, Nr. 1096. (8. Okt.) (Pretoria, South 
Afr., Nat. Chem. Res. Lab.) Die Diskussion experimenteller Ergebnisse an einer 
Reihe von Adsorptionssystemen fihrt zu dem SchluB, daB in keinem der be- 
trachteten Falle die Aktivierungsenergie klein genug ist, um die Existenz frei- 
beweglicher oder gasabnlich absorbierter Molekile anzunehmen. Brandt. 


Diffusion. S. auch Nr. 1676. 


1061 J.A. Haringx. Instability of thin-walled cylinders subjected to internal 
pressure. Philips Res. Rep. 7, 112—118, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Eindhoven.) Eine 
Untersuchung iiber das Verhalten sehr diinnwandiger Zylinder, die einem 
inneren (radialen oder axialen) Druck ausgesetzt sind, zeigt, dab bei einem ge- 
wissen Druck der Zylinder knicken kann. Der kritische Wert des Druckes kann 
aus der EULERschen Formel bestimmt werden. Da in der Literatur tiber Tech- 
nische Mechanik diese Erscheinung bisher noch nicht beriicksichtigt wurde, 
sind die jeweils angegebenen Formeln fir einen druckunterworfenen Zylinder 


mit Vorsicht anzuwenden. Pasler. 


1062 Enzo Cambi. Verifica sismica di massima di una torre metallica. Lincei 
Rend. (8) 6, 608--614, 1949, Nr. 5. (Mai.) Theoretische und numerische Unter- 
suchung der (freien und erzwungenen) Schwingungen eines Stahlturmes im 
Zusammenhang mit der Projektierung einer elektrischen J.eitung Calabrien- 
Sizilien. Die Untersuchung selbst wurde in Bergamo ausgefihrt. 
Hardtwig. 
1063 ¥. Hubner. Uber den Druckverlust in Rohren mit Einbauten. Ein Beitrag 
zur Wetterstrémung in Férderschachten. Forschh. Ver. dtsch. Ing. (B) 19, 1—16, 
1953, Nr. 1. (Frankfurt a. M.) 


Forschh. Ver. dtsch. 


1064 H. St. Stefaniak. Windrad gréfter Leistungsabgabe. 
H. Ebert. 


Ing. (B) 19, 24—27, 1953, Nr. 1. (Minchen.) 


B. S. Beall and P. J. Reifsehnelder. New circuit breaker for aircraft electric 
systems. Elect. Engng., N. Y. 71, 776—779, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Philadelphia, 
Penn., Gen. Electr. Co.) Schon. 


Flugzeugausriistung. S. auch Nr. 995. 


Aufere Ballistik. S. auch Nr. 4105. 


G. Shreffler. Fast jets from collapsing cy- 
Nr. 4. (4. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
chneller Gasstrahlen beim Zusammen- 
hexplosiblen Stoffen beschrieben. Das 
muten, daB sie mit Hilfe ein- 


1065 ¥. J. Willig, F. A. Luey and R. 
linders. Phys. Rev. (2) 88, 161, 1952, 
‘Es wird eine Methode zur Erzeugung s 
bruch Metall gefillter Hohlraume in hoc 
Verhalten der Strémung dieser Strahlen 148t ver 
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facher hydrodynamischer Betrachtungen, wie sie bei derartigen Strémungs- 
typen geringerer Geschwindigkeit erfolgreich verwendet wurden, nicht erfaBt 
werden kénnen. Mannigfaltige Versuche einschlieBlich zeitabhangiger spek- 
trographischer Beobachtungen zeigen, daB die Strahlen — zumindestens teil- 
weise — von gasférmiger Natur sind. Bei Beryllium wurden Geschwindigkeiten 
von 90 km/sec beobachtet; schwerere Elemente zeigen umgekehrt proportional 
zu ihrem Atomgewicht niedrigere Geschwindigkeiten. Kraus. 


Innere Ballistik. S. auch Nr. 1143. 


1066 W.Spath. Reibung, Reiborydation, Dauerbruch von Metallen. Metall ae 
34—36, 1953, Nr. 1/2. (Jan.) (Lustadt.) Die bekannte Erscheinung, daB bei der 
Reibung in kleinsten Bereichen sehr hohe Spitzentemperaturen (nach BOWDEN 
und RIDLER Temperaturblitze) auftreten, wird zur Erklarung der Reiboxydation 
bei PaBelementen und zur Erklarung der Ermiidung und des Dauerbruches von 
Werkstoffen infolge innerer Reibung herangezogen. Hiernach ist der Passungs- 
rost im submikroskopischen Bereich durch VerschweiSen und nachtragliches 
Abschmelzen zu deuten. Die Erscheinung des Dauerbruchs soll sich ebenfalls 
im submikroskopischen Bereich aus dem Zusammenwirken zerstérender Ab- 
schmelzprozesse und heilender VerschweiSungen ergeben. J. Kluge. 


1067 Wilhelm Spith. Die Erwdrmung von Metalloberfidchen durch Reibung. 
Metalloberflache (A) 7, 104—109, 1953, Nr. 7. (Juli.) atte bly cl In der 
Reibungszone zweier aufeinandergleitender K rper entstehenT hermospannungen, 
aus denen auf die Temperatur in der Reibungszone geschlossen werden kann. 
Diese ist in kleinsten Bereichen wesentlich gréBer als die Massentemperatur der 
Gleitkérper (vgl. die Arbeiten von BowDEN und RIDLER). Beziiglich der tech- 
nischen Anwendung dieser Kenntnisse wird auf die méglichen Fehlerquellen 
hingewiesen. Sie ergeben sich im wesentlichen daraus, da8 man bei der Messung 
nur einen Mittelwert erfaBt und daf der MeBvorgang durch Werkstoffiibertragung 
beeinfluBt wird. AuBerdem wird der Einflu8 von thermischen und elektrischen 
Ausgleichsvorgingen in der Reibschicht besprochen. Die Kritik des Verf. hat 
eine besondere Bedeutung fiir die Vorgange beim Zerspanen und beim Draht- 
ziehen, J. Kluge. 


1068 WH. G. Howell. The laws of friction. Nature, Lond, 171, 220, 1953, Nr. 4344. 
(31. Jan.) (Urmston nr. Manchester, Brit. Rayon Res. Ass.) Der Verf. befaBt 
sich mit der allgemeinen Formulierung der GesetzmaBigkeit fiir die Ruhereibung. 
Die Reibungskraft ist dann nicht mehr linear von der Normalkraft abhangig, 
vielmehr wird der Zusammenhang durch einen Exponentialansatz dargestellt, 
so z. B, bei verschiedenen Kunststoffen. Es werden die sich hieraus ergebenden 
Folgerungen z. B. iiber den Einflu8 der scheinbaren Berithrungsflache besprochen, 


Im Falle dieses Exponentialansatzes ist der Reibungskoeffizient keine dimen- 
sionslose GréBe. J. Kluge. 


Trockene Reibung. S. auch Nr. 1745. 


1069 Ernst Meldau, Einflu8 der Lagerluft auf die Druckverteilung in Pendel- 
lagern. Werkst. u. Betr. 86, 373—378, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Nurnberg.) 
Die Druckverteilung in Pendellagern wird durch die Lagerluft erheblich be- 
einfluBt. Die gréBte Kugelbelastung in einem Lager ist mit Spiel gréBer als bei 
einem spielfreien Lager. Entsprechend das Umgekehrte gilt fiir die Lebensdauer 


des Lagers. Fiir die interessierenden Zusammenhange werden Berechnungs- 
formeln abgeleitet. J. Kluge. 


Lagergleitung. S. auch Nr. 1751, 
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Massenwirkungsgesetz. S. auch Nr. 1314. 


1070 =J.3. Hermans and R. Uliman.The statistics of stiff chains, wi i 

cations to light scattering. Physica 18, 951—971, 1952, 9 i (Nov.} anne 
Univ., Lab. Anorg. Phys. Chem., Brooklyn, N. Y., Polytechn, Inst., Dep. Math.) 
Sind die aufeinander folgenden Glieder einer Kette in ihrer jeweiligen Richtung 
durch eine gewisse Verteilungsfunktion y einander zugeordnet, so JaBt sich eine 
Wahrscheinlichkeit f angeben, das Ende der Kette an einem gewissen Punkte Q 
im Abstand r vom Anfang der Kette anzutreffen. Ist y von den Gliedern unab- 
hangig und beliebig, so hat f die Gestalt der Gaussschen Fehlerkurve. Wenn p 
eine langsam veranderliche Funktion der Kettenlange ist und die Lange jedes 
Gliedes verschwindend klein angenommen wird, spricht man von einer Schrauben- _ 3 
kette (worm-like chain). Fir diese wird im zweidimensionalen Fall eine Integral- 
gleichung angegeben und hierzu nach gewissen Annahmen iiber y auch die 
zugehorige Differentialgleichung. Die Ubereinstimmung der Lésung f mit den 
Ergebnissen von H. E. Dantets (Proc. roy. Soc. Edinburgh 63, 1952) wird 
gezeigt. Fir das dreidimensionale Problem wird die entsprechende Differential- 
gleichung aus Analogieschliissen zu den gleichlautenden Gleichungen der 
Brownschen Molekularbewegung gewonnen. Der Mittelwert fiir den Abstand 
der beiden Enden wird angegeben. Die gewonnenen Ergebnisse werden unter 

- Zuhilfenahme einer LapLace-Transformation zur Berechnung der Intensitat 
von Licht, das durch optisch isotrope und anisotrope Kettenmolekiile gestreut 
wird, benutzt. Der Vergleich mit dem Experiment steht noch aus. Heintz. 


Kinetische Warmetheorie. S. auch Nr. 1450. 


1071 John M. Richardson and William M. MacDonald III. Variation method 
in quantum statistics. Phys. Rev. (2) 89, 913—914, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. Bur. Mines.) Die Statistik einer makroka- 
nonischen Gesamtheit kann durch eine Extremalfunktion 9 ausgedriickt werden. 
Diese steht in einem einfachen Zusammenhang mit dem Gleichgewichtsdruck, 
wenn sie unter den Randbedingungen: Normierung und Konstanz von Tempe- 
atur und chemischem Potential zu einem Maximum gemacht wird, Unter Ver- 
wendung des feldtheoretischen HamiLTon-Operators 1aBt sich O in eine Reihe 
nach steigenden Ordnungen von Wechselwirkung und Korrelation entwickeln, 
Durch Vernachlassigung aller Korrelationen und der Wechselwirkungen dritter 
und héherer Ordnung erhalt man Ergebnisse, die im Fermi-Diric-Fall bei 
verschwindender Wechselwirkung bzw. Temperatur in die tibliche FERMI-D1RACc- 
Verteilung bzw. die Focxschen Gleichungen iibergehen, Faissner. 


1072 M.L. Goldberger and E.N. Adams II. The configurational distribution h 
function in quantum-statistical mechanics. J. chem. Phys. 20, 240—248, 1952, ye 


Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Es wird die Funktion F{ N \, { 
welche die relative Wahrscheinlichkeit eines Zustandes {Nn} angibt, im Falle ) 
: 
¢ 


‘eines quantenmechanischen Systems, das eine Behandlung in klassischer Statistik 
‘zulaBt, untersucht. Mittels einer originellen Entscheidung, wie sie in der Quanten- 


elektrodynamik iblich ist, erhalt man F{N} in einer neuen Form, die sehr eng 
‘mit der Form der analogen Klassischen Verteilung Fx , / N \ zusammenhingt. Die 


neue Form zeigt deutlich, wie der Unterschied zwischen F{ N \ und Fxef N \ mit 


der Unscharferelation zusammenhiangt. Zur Erlauterung der Niitzlichkeit der 
gezeigten Methode werden einige Anwendungen vorgefithrt. Die erste A nwendung 
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ist eine Reihenentwicklung von F { Nn} im Falle hoher Temperaturen. Die Ent- 
wicklung wird bis zum vierten Grade durchgefiihrt. Die zweite Anwendung ist 
eine Entwicklung von F } N { in eine Reihe des Integrals iber den Konfigurations- 


raum. Eine friher schon veréffentlichte Entwicklung fir niedrige Temperaturen 
wird in ahnlicher Weise erhalten und es wird gezeigt, da® alle hdheren Terme 
sich unmittelbar explicit hinschreiben lassen, falls man von der neuen Form 


fir F } Nt ausgeht. SchlieBlich werden einige Integralgleichungen fir F } N ; 


gebracht, welche einen physikalischen Einblick in den Aufbau gestatten, vor 
allen Dingen durch Aufstellung mathematischer Analogien bei solchen Prozessen 
wie z. B. die Neutronen-Diffusion. Lidering. 


1073 Ryogo Kubo. An expansion theorem of the density matrix. J. chem, Phys. 
20, 770—777, 1952, Nr. 5. (Mai. ) (Tokyo, Japan, Univ. Tokyo, Dep. Phys.) Ein 
allgemeines Theorem tiber die Dichtematrix der Quantenstatistik wird hier be- 
wiesen. Lidering. 


1074 Joseph E. Mayer and Giorgio Careri. Equation of state computations. J. 
chem. Phys. 20, 1001—1014, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Chicago, Univ., Inst. Nuel. 
Stud.) Nach Ubersicht tiber die bisher verwendeten Methoden, die von Kenntnis 
der Wechselwirkungskrafte zwischen einzelnen Molekiilen ausgehend zur Auf- 
stellung von Zustandsgleichungen fiir das makromolekulare System fihren, wird 
ein neuer Weg angegeben. Zunachst werden die thermodynamischen GréBen eines 
nicht im Gleichgewicht befindlichen Systems bestimmt, was exakt durchfiihrbar 
ist. AnschlieBend wird der Zustand des Systems bei konstantem Volumen und 
konstanter Temperatur derart verandert, daB die freie Energie ein Minimum 
erreicht. Das Verfahren greift auf die Zellen-Methode von LENNARD-JONES und 
DEVONSHIRE zuriick, wandelt diese jedoch insofern ab, als mit Zellen verander- 
licher GréBe gerechnet wird. Dieses numerisch einfachere Vorgehen scheint 
bessere Werte zu liefern. Die Ergebnisse sind tabelliert. Die Unterschiede zu 
anderen Verfahren werden kurz diskutiert. Helfferich. 


1075 Ernst Kordes. Uber eine allgemeineZustandsgleichung der gesdttigten Dampfe. 
Naturwissenschaften 40, 359 —360, 1953, Nr. 13. (Juli.)(Jema, Phys.-Chem. Inst. ; 
Bonn; Mineral. Inst.) Aus der Beziehung fiir die kritischen GréBen von Stoffen, 
die der VAN DER Waatsschen Gleichung geniigen, a = */,*RO/¢y ,in der a = 
Py, & =t, und Pyy = Molvolumen am kritischen Punkt bedeuten, ergibt sich 
die Gleichung xs RO/[(V,—b) + (Vq + Gy) ], worin V, = Vq = Py ist. Da 
eine Prifung dieser Gleichung ergibt, daB sie bei vAN DER Waatsschen Flissig- 
keiten fiir die gesamte Dampfdruckkurve gilt, wird aus ihr die allgemeine Zu- 
standsgleichung der gesattigten Dampfe p = RT/((V, + Vq) + [RP/x—29y)] 
abgeleitet, Nach Ubergang vom Molvolumen V zum spezifischen Volumen v 
erhalt Verf. fiir das Molekulargewicht M die Beziehung M = [RT/p—(R8/a— 
2Py)]/(¥_ + Y). Die Priigung der Beziehungen am Kohlendioxyd ergibt fur 
die Dampfdrucke gute Ubereinstimmung mit den gemessenen Werten. Die 


Ursache fiir die Abweichungen bei der Berechnung der Molekulargewichte soll 
spiter noch eingehend diskutiert werden. Otto. 


1076 A. J. Staverman and F. Sehwarzl. Thermodynamics of viscoelastic behaviour 
(model theory). Proc. Acad, Sci,, Amst. (B) 55, 474—485, 1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) 
(Delft, Netherl., Plastics Res. Inst. T. N. 0.) Die Autgabe, thermodynamische 
Funktionen zahelastischer Stoffe zu berechnen, wird unter Zuhilfenahme mecha- 
nischer Modelle behandelt. Bei einfachen Relaxations- oder Kriechversuchen 
hangen die thermodynamischen Funktionen zur Zeit t von der Relaxations- oder 
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Kriechfunktion zur Zeit 2t ab. Es werden Formeln fir die thermodynamischen 
Funktionen in allgemeinen Fallen vorgegebener Verformung oder vorgegebener 
Spannung angegeben. Es zeigt sich, daB Modelle aus Federn und Dampferkolben, 
die durch starre Seitenstangen verbunden sind, sich thermodynamisch gleichartig 
verhalten, wenn sie mechanisch Aquivalent sind. Dies bedeutet, daB, wenn zwei 
Modelle mechanisch aquivalent sind, nicht nur der zeitliche Verlauf von Kratften 
und Verformungen gleich ist, sondern auch der Energiebetrag, der in den Federn 
gespeichert bzw. in den Dampfern verbraucht wird. Einstweilen reicht jedoch die 
Aquivalenz der mechanischen Modelle noch nicht aus, sondern es miissen noch 
gewisse physikalische Eigenschaften der Bindeglieder zwischen den Einheiten in 
Betracht gezogen werden. Daher 1aBt sich noch nicht eindeutig sagen, ob die aus 
Modellbetrachtungen gezogenen Schliisse auch fiir reale zahelastische Stoffe 
gelten. (Zusammenfg. d. Verff.) Gast. 


1077 =A. J. Stavermanand F. Sehwarzl. Von-equilibrium thermodynamics of visco- 
elastic behaviour. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 486—492, 1952, Nr. 5. (Nov./ 
Dez.) (Delft, Nertherl., Plastics Res. Inst. T. N. O.) Nach der vorliegenden Dar- 
legung rihrt lineares zahelastisches Verhalten von einer beliebigen Anzahl mole- 
kularer Prozesse her, welche in einer Probe vor sich gehen, wenn sie Verformungen 
unterworfen wird. Beschreibt man den Verlauf der molekularen Prozesse durch 
einen Satz von GréBen £, welche den Grad des Fortschreitens der Prozesse 
anzeigen, und wendet Ungleichgewichts-Thermodynamik an, dann kann man einen 
Satz von molekularen Prozessen aufstellen, die sich bei einem Relaxations- 
versuch voneinander unabhangig verhalten. Hieraus wird die physikalische 
Bedeutung des Relaxationsspektrums sofort klar. Die ,,Intensitat’‘ des Spektrums 
bei einer bestimmten Frequenz ist ein MaB fir den Beitrag des unabhangigen 
molekularen Prozesses eben dieser Frequenz zum E-Modul bei sehr kurzen 
Zeiten. Ohne weitere Annahme kann das BottzMaNnNsche Superpositionsprinzip 
aus diesen thermodynamischen Betrachtungen hergeleitet werden. Es wird 
gezeigt, da® der Verlauf der freien Energie bei zahelastischen Verformungen in 
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen ist, welche mit Modellen erhalten werden. 


(Zusammenfg. d. Verff.) Gast. 


1078 Sidney W. Benson. A detailed formulation of kinetic processes from the point 
of view of the activated complez. J. chem. Phys. 20, 1064 —1069, 1952, Nr. 7. (Juli.) 
(Univ. South. Calif., Chem. Dep.) Durch Kombination der klassischen Behand- 
lung SLATERs fir den adiabatischen Zerfall instabiler Molekiile mit dem LINDE- 
uManNschen Mechanismus fir StoBaktivierung ist es miglich, eine einheitliche 
und zusammenhangende Behandlung von kinetischen Prozessen aller Ordnung 
zu erreichen. Die Geschwindigkeitskonstante bei hohem Druck kann dargestellt 
werden in der Form: k = a[<v¥> k* exp ( ae 
a ist ein ,, Transmissions-Koeffizient”, der 1 {tr 
und 1 far Reaktionen héherer Ordnung 
deutet werden. Bei niedrigeren Drucken 


\, wo E* die minimale fiir die 


Reaktion benétigte Energie ist, 
unimolekulare Prozesse und zwischen °/, 
ist. K* kann als Aktivierungsentropie ge 
wird far unimolekulare Reaktionen ein komplizicrterer Ausdruck erhalten. Die 
“Theorie ist detailliert genug, um Vorhersagen aber die Bezichung zwischen 
molekularer Struktur und Druck zuzulassen. Ahnliche Vorhersagen kénnen 
betrefis der Natur der Rekombinationsprozesse und ihrer Druck- und Temperatur- 
abhangigkeit gemacht werden. Fs wird gezeigt, daB die Rekombinationsprozesse 
einen negativen Temperaturkoeffizienten haben. Lidering. 


1079 Warold S. Johnston. L/igh concentration limit of unimolecular reaction 
kinetics. J. chem. Phys. 29, 4103-1107, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Stanford, Calif., 


Univ., Dep. Chem.) Frihere Uberlegungen der Ubergangswahrscheinlichkeiten 


Ww 
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fir Wasserstoff werden hier auf diatomische Molekiile N,O, und NO mit be- 
sonderer Beriicksichtigung des Vorherigen angewandt. Lidering. 


mi 
1080 Friedrich Kuhrt. Das Trépfchenmodell realer Gase. Z, Phys. 131, 185 bis 
204, 1952, Nr. 2. (29. Dez. 1951.) (Gottingen, Inst. Theor. Phys.) Zur stati- 
stischen Behandlung der realen Gase nach J. E. MAYER wird nicht wie bisher die 
kanonische Gesamtheit, sondern das GrsBssche ,,grand canonical ensemble“ 
herangezogen. Dadurch werden die Gleichungen, die das reale Gas als isoliertes 
System bei gegebener Temperatur und Teilchenzahl nur naherungsweise be- 
schreiben, in einfacherer Weise als streng giiltige Formeln fiir das Verhalten bei 
fest vorgegebenen Werten von Temperatur und chemischem Potential gewonnen. 
— Bekanntlich la8t sich das vom idealen Gaszustand ahweichende Verhalten 
eines realen Gases unterhalb der kritischen Temperatur ganz anschaulich so 
verstehen, da die Molekiile die Tendenz haben, sich zu Komplexen zusammen- 
zuschlieBen. Diese Aniagerungen kénnen bereits als Anfangsstufen der Konden- 
sation und daher die héheren Komplexe direkt als winzige Mikrotrépfehen auf- 
gefaBt werden. Wird diesen Vorstellungen bei der Auswertung des Zustands- 
integrals gleich von vornherein Rechnung getragen, so erhalt man Gleichungen, 
die der Form nach villig mit denjenigen der urspriinglichen MayeRschen Theorie 
iibereinstimmen, mit dem einzigen Unterschied, daB an Stelle der CLUSTER- 
Integrale b, jetzt iiberall das Zustandsintegral eines Trépfchens aus ]-Molekiilen 


steht. Uber die freie Energie der Trépfchen ergibt sich dann ein asymptotischer 


Ausdruck fiir die b,, in dem nur noch experimentell meSbare GréBen der fliissigen 


Phase auftreten. Zugleich laBt sich damit auch die Frage nach der Anzahl der 
Trépfchen einer bestimmten GréB8e quantitativ beantworten. Fiir gesattigten 
Kohlensauredampf werden diese Verhaltnisse numerisch durchdiskutiert. (Zu- 
sammenfg. d. Vert.) Otto. 


1081 Friedrich Kuhrt. Das Trépfchenmodell iibersdttigter realer Gase. 7. Phys. 
131, 205—214, 1952, Nr. 2. (29. Dez. 1951.) (Géttingen, Inst. Theor. Phys.) Die 
in der vorangehenden Arbeit gewonnene Gleichung fiir die Trépfehenzahl wird 
hier aut den metastabilen iibersattigten Zustand angewandt, Damit ergibt sich 
die Méglichkeit, die in der Keimbildungstheorie durch die ersten Anlagerungs- 
schritte bedingte Unsicherheit zu beseitigen, indem man im Gleichungssystem 
der Stromansatze nicht mehr bis auf die freien Molekiile hinuntergeht, sondern 
gleich bei einer so hohen Anlagerungsstufe beginnt, fiir die man die Anzahl der 
Komplexe bereits der Trépfchenformel entnehmen kann, Zur Berechnung der 
Keimbildungshaufigkeit kommt man dann allein mit der THOMSON-GrBBSschen- 
Gleichung aus. An ihr ist jedoch eine Korrektur anzubringen, die bei den bis- 
herigen Ableitungen der Keimbildungsformel unzulassigerweise tibersehen wurde. 
Infolge der BRowNschen Bewegung haben namlich die winzig kleinen Trépfchen 
einen etwas geringeren Dampfdruck. Dies folgt einmal aus der l*-Abhangigkeit 
der in der vorangehenden Arbeit gewonnenen Trépfehenformel und aft sich 


itber einen KreisprozeB an einem bewegten Tropfen auch rein thermodynamisch 
begriinden, (Zusammenfg. d. Verf.) Otto. 


1082 R. O. Davies. Plug transfer between two phases kept at constant pressures. 
Physica 18, 270—274, 1952, Nr. 4. (Apr.) (London, Univ., Queen Mary Coll.) 
Die im allgemeinen iibliche Diskussion tiber den JouLtEe-KELvIN-Effekt ist 
unvollstandig, weil sie das Vorhandensein eines stationaren Zustandes bei be- 
stimmtem 1p voraussetzt. Solch ein stationarer Zustand ist aber fir ein adiaba- 
tisch isoliertes System, bei dem die Ubertragungswarme nicht Null ist, nicht 
méglich. In einem solchen Falle kann ein , pseudo-stationarer Zustand‘ an- 
genommen werden, bei dem AT (fiir bestimmtes Ap) konstant bleibt, wahrend 
die Temperaturen der Zylinder sich mit der Zeit andern, Die Beziehung AT/d4p = 


a 
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- 


— M*vT ist dann ahnlich der thermomechanischen Formel dp/AT = —Q*/vT. ay 
_ Fiir die Knupsen-Ubertragung durch eine kleine Offnung ist M*¥ = — 2m/9RT, roe 


_wobei m das Molekulargewicht bedeutet. Otto. 


1083 “A.M. Clark and F. Din. Equilibria between solid, liquid and gaseous phases — 
_ at low temperatures. The binary systems, acetylene carbon dioxide, acetylene ethylene — 


: and acetylene ethane. Trans. Faraday Soc. 46, 901 —911, 1950, Nr.11 (Nr.335).(Nov.) 


(Morden, London, Brit. Oxygen Co., Res. Devel. Dep.) Eine allgemeine Theorie 


_ des Phasengleichgewichtes zwischen fest, fliissig und gasférmig wird entwickelt 


und auf drei bindre Systeme angewandt. 1. Das System Acetylen-Kohlendioxyd — 


et 


_bildet ein Azeotrop mit etwas hiherem Siedepunkt als beide Komponenten. — 


2. Acetylen-Athan bildet ein niedrig siedendes Azeotrop. Die Bildung kann bei — 


Drucken unter 800mm _ verhindert werden. 3. Acetylen-Athylen hat ideale 


_ Gleichgewichtsverhaltnisse zwischen der [lissigen und der Dampfphase. Der “i 


_ experimentelle Tripelpunkt von Athylen ist 192,4°K unter 962 mm Hg. 
Brandt. 


+ 
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1084 D.D. Eley. The kinetics of unimolecular processes in condensed phases, 


including adsorption. Trans. Faraday Soc. 49, 643—649, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(Bristol, Univ., Chem. Dep.) Ausgehend von der Annahme, dab speziclle Pro- 
zesse in der Uberwindung einer Aktivierungsschwelle durch das einzelne Molekil 


ee. eres 


unimolekularen chemischen Reaktionen in einem Gas oder einer verdtiinnten 


~* 


unter der Wirkung einer treibenden Kraft (z. B. des chemischen Potentials bei 


Lésung) bestehen, wird eine kinetische Gleichung fiir unimolekulare Prozesse — 


in kondensierten Phasen abgeleitet, die eine wahrend der Reaktion ansteigende | 


_ Aktivierungsenergie besitzen. An einigen Beispielen zeigt der Verf., da damit 


die elastische; magnetische und Volumennachwirkung, jedoch nicht die di- . 
elektrische Nachwirkung zu erfassen ist. Ebenso laft sie sich auf die Desorption | 


einiger Gase von Metallen und auf die aktivierte Adsorption von Gasena n Metall- 
oxyden anwenden. Vieth. 


1085 L.¥E. Wrain. Permanent electric quadrupole moments of molecules and heats 
of adsorption. Trans. Faraday Soc. 49, 650—654, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Ottawa, 
C., Nat. Res. Lab., Div. Pure Chem.) Die absolute Berechnung der Energie fiir 
die Adsorption einfacher Gase an den meisten Oberflachen ist nicht durchfiihrbar, 
Far verschiedene Molekiile mit bekannten Figenschaften kénnen jedoch die 
_ Adsorptionswarmen an einer bestimmten Oberflache zur Kenntnis tiber die 
_ relative Wichtigkeit der verschiedenen Adsorptionskralte fithren, Die vom Vert, 
durchgefiihrte Berechnung der Quadrupol-Wechselwirkung von N, mit. einer 
KCl-Oberflache zeigt, daB diese gecignet ist, die im Vergleich zu O, und Ar hohe 
_ Adsorptionswarme von N, an KCI zu erklaren, wie sie SmirH und JLowARD und 
Hix und Smiru (s. diese Ber. 30, 371, 1287, 1951) aus der Linienverbreiterung 
von Mikrowellenspektren gefunden haben. Piir die Oberfliiches komplizierterer 
-Tonenkristalle wird der Quadrupol-Wechselwirkung noch gréBere Bedeutung 
in bezug auf die Adsorptionswarme beigemessen. Vieth, 


a 


“o 


Magnetismus. S. auch Nr. 1488. 


- Informationstheorie. S. auch Nr. 1687. 


1086 A. Michels, A. Visser, R. J. Lunbeck and G. J. Wolkers. Isotherms and thermo- 
dynamic functions of methyl fluoride at temperatures hetween 0°C and 150 C and 
at pressures up to 150 atmospheres. Physica 18, 114—120, 1952, Nr. 2. (Febr.) 
(Amsterdam, Gemeente Univ., Van d. Waals Lab.) Es wurden die Kompressi- 


bilitats-Isothermen des Methyl fluorids zwischen 0° und 450°C bei Drucken bis 
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etwa 150 Atm gemessen. Die Ergebnisse werden in Tabellen und durch Gleichungen 
dargestellt. Mit Hilfe der py-Werte und frither abgeleiteter Bezichungen werden 
Energie, Entropie und spezifische Warmen berechnet und in Tabellen wieder- 
gegeben. Otto. 


1087 A. Michels, J. M. Lupton, T. Wassenaar and W. de Graaff. Isotherms of 
carbon monoxide between 0° C and 150°C and at pressures up to 3000 atmospheres. 
Physica 18, 121—127, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Amsterdam, Gemeente Univ., Van 
d. Waals Lab.) Verff. haben die Kompressibilitats-Isothermen des Kohlenoxyds 
zwischen 0° und 150°C bei Drucken bis zu 3000 Atm gemessen. Die pv-Werte 
werden in Tabellen mitgeteilt und durch Gleichungen dargestellt. Die neuen 
pv-Werte liegen zwischen den vergleichbaren Werten von TOWNEND und BHATT 
einerseits und BARTLETT und dessen Mitarbeitern andererseits. Otto. 


1088 At Michels, R. J. Lunbeek and G. J. Wolkers. Thermodynamic properties 
of carbon monozide at temperatures between 0°C and 150°C and at densities up 
to 600 amagat. Physica 18, 128 —134, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Amsterdam, Gemeente- 
Univ., Van d. Waals Lab.) Mit Hilfe der pv-Werte (s. vorstehendes Ref.) und 
frither entwickelter Beziehungen wurden fir Temperaturen von 0° bis 150°C und 
fiir Dichten bis zu 600 Amagat (entsprechend etwa 3000 Atm) eine Reihe ther- 
modynamischer GréBen, wie Energie, Entropie, Enthalpie und die spezifischen 
Warmen C, und C, fiir Kohlenoxyd berechnet und in Tabellen zusammen- 


gestellt. Otto. 


1089 <A. Michels, T. Wassenaar, P. Louwerse, R. J. Lunheek and G. J. Wolkers. 
Isotherms and thermodynamical functions of propene at temperatures between 25° 
and 150°C and at densities up to 340 amagat (pressures up to 2800 ATM). Physica 
19, 287 —297, 1953. Nr. 3. (Marz.) (Amsterdam, Gemeente Univ., Van der Waals 
Lab.) Es wurden die Kompressibilitats-Isothermen gasférmigen Propylens im 
Temperaturbereich zwischen 25° und 150°C bei Drucken bis 2800 Atm ex- 
perimentell bestimmt, auBerdem die pv-Werte der fliissigen Phase zwischen 66° 
und &&°C und die Dampfdrucke zwischen 25° und 90°C. Fir die Isothermen der 
py-Werte und die Dampfdrucke werden Formeln mitgeteilt. Aus den pv-Werten 
und den spezifischen Warmen fiir die Dichte 0 nach StuLL und MAYFIELD wurden 
Energie, Entropie, Enthalpie und spezifische Warmen C, und C, bei groéBeren 


Dichten (bis 340 Amagat) berechnet und in Tabellen dargestellt. Otto. 


1090 = S.D. Hamann aud W. J.MeManamey. The second virial coefficient of 
ethane. Trans. Faraday Soc. 49, 149—152, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Sydney, Univ., 
Div. Ind. Chem., High Pressure Lab.) Es wurden die 2. Virialkoeffizienten des 
Athans im Temperaturbereich von 30° bis 150°C gemessen, wobei die Drucke 
zwischen 0,5 und 2 Atm lagen. Die B-Werte stimmen nach dem Kurvenverlauf 
im B-T-Diagramm gut mit den B-Werten iiberein, die Verff. aus den pv-Werten 
von REAMER, OLDs, SaGe und Lacey berechneten, wahrend die py-Werte von 
BEATTIE, HADLOCK und POFFENBERGER zu abweichenden B-Werten fihren. Die 


Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit dem Prinzip der korrespondierenden 
Zustande. Otto 


1091 HW. G. David and S.D. Hamann. The quantum behaviour of compressed 
gases. Trans. Faraday Soe. 49, 711—716, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Sydney Univ., Div. 
Ind. Chem.) Der Verlauf der pv-Isothermen des Wasserstoffs und des Deuteriums 
bei 64,5° und 78,9°K wurde bei Drucken zwischen 150 und 1250 Atm experi- 
mentell untersucht, Die Ergebnisse zeigen bei héheren Drucken einen deutlichen 
Quanteneffekt, der mit den Voraussagen der Quantentheorie von LENNARD- 
JoNEs und DEVONSHIRE gut iibereinstimmt. Otto. 
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Feste Kérper. S. auch Nr. 1345, 1743. 
Gase, Dampfe. S. auch Nr. 1602. 
Fliissigkeiten. S. auch Nr. 1416. 


1092 -P. H. Keesom and N. Pearlman. An anomaly in the low temperature atomic 
heat of silver. Phys. Rev. (2) 88, 140—141, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Lafayette, Ind., 
Purdue Univ.) Die vorliegende Untersuchung sollte feststellen, ob Abweichungen 
vom T*-Gesetz der spezifischen Warme bei tiefen Temperaturen auf elektronische 
Warmekapazitaten oder auf die Polykristallinitat der Materie zuriickzufiihren 
ist. Silber zeigt keinen Unterschied zwischen Einkristallen und Polykristallen. 
In beiden Fallen findet man eine tibereinstimmende Abweichung vom T?-Gesetz. 
Unter 2,2°K gilt C, = 1,619-10-* T? + 6,45-10-* T Joule/mol «grad. Uber 2,5°K 
ist C, = 1,598-10-* T® + 7,82-10-* T Joule/mol-grad. Verschiedene Deutungs- 
moéglichkeiten dieser Anomalie werden kurz diskutiert. Brandt. 


1093 M. Horowitz, A. A. Silvidi, S. F. Malaker and J. G. Daunt. The specific — 


heat of lead in the temperature range 1° K to 75° K. Phys. Rev. (2) 88, 1182—1186, 
1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Phys. Astron.) Die spe- 
zifische Warme des reinen Bleies folgt zwischen 1° und 4° K dem T*-Gesetz mit 
einer DEBYE-Temperatur9 = 96,3° K. Die normale spezifische Elektronenwarme 
ist 7,48-10-4 T®cal/mol- grad. Im supraleitenden Bereich (1—4°K) ist sie 
5:+10-5 T3 cal/mol- grad. Brandt. 


1094 3.1L. Olsen and H. M. Rosenberg. The thermal conductivity of metals at 
low temperatures. Advanc. in Phys. 2, 28 — 66, 1953, Nr. 5. (Jan.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Ausfihrlicher zusammenfassender Bericht und Diskussion der 
einschlagigen Arbeiten. Gliederung: 1. Einleitung. 2. Theorie der elektronischen 
Warmeleitfahigkeit. 3. Experimentelle Ergebnisse tiber die W. L. im normal- 
leitenden Zustand. 4. Gitterleitfahigkeit. 5. Warmeleitfahigkeit von Legierungen 
6. EinfluB eines magnetischen Feldes auf die Warmeleitfahigkeit. 7. Warme- 
leitfahigkeit von (elektrischen) Supraleitern. 8. Experimentelle Technik. 9. Ab- 
schluB. ; Bock, 


1095 \K. Mendelssohn and H. M. Kosenberg. The thermal conductivity of metals 
in high magnetic fields at low temperatures. Proc. roy. Soc. (A) 218, 190 bis 
205, 1953, Nr. 1133. (25. Juni:) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Der Warme- 
widerstand zwischen 2 und 4,5° K wurde an sehr reinen Proben von 27 Metallen 
untersucht in seiner Abhangigkeit von transversalen und longitudinalen mag- 
netischen Feldern bis 4 kOe, bei einigen Proben bis 18,5 kOe. Soweit Einkristalle 
vorlagen, wurde z. T. auch der Einflul der Orientierung untersucht. Weniger 
als 1% ergaben: Fe, Mn, Mo, Ni, Pd, Ti, Zr, Sb, V, Co, La und Ce. Anderung 
des Warmewiderstandes um 1—10% bei 4° K und 4 kOe gaben Als Cul, "Au ee 
Mg, Pt und W. GréBere Effekte wurden gemessen an Einkristallen von Zn, Cd, 
Sn, Pb und Ga sowie an Polykristallen von Tl, In, Cd und Ag. Davon wurden 
Tl, Sn, Zn und Cd in Feldern bis 18,5 kOe untersucht, Bezeichnet Wy den 
Warmewiderstand im Magnetfeld I], Wo den Warmewiderstand ohne Feld, 
jedoch bei supraleitenden Proben aus dem normalleitenden Zustand extrapoliert, 
und T die absolute Temperatur, so lassen sich die Ergebnisse darstellen durch: 
(Wy—W>)/Wo = 4W/Wo = A(H/W,T)” mit A ~0,1 (If in kOe und W in 
W-! cm: Grad) und n ~ 1,3... 1,4, nur bei Ga und In galt annahernd n = 1. 
Im allgemeinen wurde der Effekt im longitudinalen Feld kleiner gefunden. Nach 
KouLer sollte noch die Lorenzsche Zahl L im Nenner stehen. Es ergeben sich 
damit Deutungsméglichkeiten fiir das abweichende Verhalten verschiedener 
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Metalle. Die GréBe des Effektes ist sehr stark von der Reinheit der Proben — 


- abhangig. Bei einer Cd-Probe wurde eine 1000-fache VergréBerung des Warme- 
-s widerstandes bei 2,3°K und 18,5 kOe gemessen. Anzeichen einer Sattigung 
waren weder hier, noch an anderen Proben festzustellen. Mit Cadmium 1laBt sich 
~ danach ein Warmeschalter bauen, der unterhalb 1°K bei kleinen Feldern von 
— etwa 30 Oe , geschlossen‘‘ ist (kleiner Warmewiderstand), bei hohen Feldern und 
__-verschwindendem Feld jedoch ,,offen‘ ist, ersteres infolge des hier behandelten 
Effektes, letzteres infolge der eingetretenen Supraleitfahigkeit. Bock. 


i‘ 1096 KR. Berman. The thermal conductivity of dielectric solids at low tempera- 
tures. Advanc. Phys. 2, 103—140, 1953, Nr. 5. (Jan.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Umfassender Bericht und Diskussion der einschlagigen Arbeiten. Gliederung: 
‘4, Einleitung. 2. Historische Entwicklung. 3. Theorie der Leitfahigkeit idealer 
 Krristalle. 4. Theorie fiir unvollkommene Kristalle. 5. Experimentelle Ergebnisse 

- iiber die Warmeleitfahigkeit reiner Kristalle. 6. Messungen iiber den Einflu8 
von Gitterbaufehlern. 7. Amorphe Festkérper (Theoretisch und experimentell). 
8. Zusammenfassung. Bock. 


 Warmeleitung in Gasen. S. auch Nr, 1057, 1454. 


1097 =G. K.White. The thermal conductivity of gold at low temperatures. Proc. phys. 
 Soc., Lond. (A) 66, 559 —564, 1953, Nr. 6 (Nr. 402 A). (Juni.) (Sydney, Commonw. 
‘Sci. Ind. Res. Org., Nat. Stand. Lab., Div. Phys.) Die Warmeleitung durch 
% Elektronen wird beschrankt durch zwei Hauptprozesse: Streuung an Verunreini- 
gungen und an Phononen. Die erstere fihrt zu einem thermischen Widerstand 
Ro, die letztere zu einem ,,idealen’‘ Widerstand R;, die gewéhnlich nach A. H. 
__-WILson als additiv angenommen werden: 1/K = R = Roy + R;, wo Ro und der 
 elektrische spezifische Restwiderstand 0) miteinander in Beziehung stehen 
durch @)/RoT = Lo, die Lorenzsche Zahl, d. h. Ry = A/T, und fiir T<@ gilt 
Ry, = BT*, B = CR,N?/9/6?, wo N die Zahl der freien Elektronen pro Atom 
und Rg der Grenzwert des idealen Warmewiderstandes bei hohen Temperaturen 
ist. Fiir C wurden bisher sehr voneinander abweichende Werte berechnet. Die 
: _ Messungen erstreckten sich iiber den Bereich 2 bis 150°K. Der Kryostat wird 
kurz, beschrieben, Die Leitfahigkeit war oberhalb 75°K praktisch temperatur- 
-— unabhingig abgesehen von einem geringen Anstieg oberhalb 90°K, der wahr- 
scheinlich dem Warmeverlust durch Strahlung zuzuschreiben war. Unterhalb 
30° K hatte die Leitfahigkeit ein Maximum, dessen Hdhe und genaue Temperatur- 
lage von der Reinheit der Probe abhing. Bei den Temperaturen des flissigen He 
on nahm K linear ab. Unterhalb 30° K gilt mindestens niherungsweise die WILSON- 
sche Beziehung, und R, erreichte bei T@/2 einen konstanten Wert, ohne daB 
sich ein Maximum ergiibe. R; war bei besonders reinen Proben betrichtlich 
niedriger, was darauf hinweist, daf die additive Beziehung R = Ry + R, nicht 
streng richtig ist. Aus der Gleichung B = CR, N2/3/@? wurde die Zahlen- 
; konstante C mit 13 fiir die reinsten Proben und mit 17 fiir die iibrigen berechnet, 
J im Gegensatz zu Alteren meist bedeutend héheren Werten, Die Ungenauigkeit 
‘ der benutzten Werte N = 1 und @ = 170°K wird auf héchstens 20% geschatzt. 
" : G. Schumann. 
1098 WL. v. Szalay. Uber die Erwarmung eines endlich langen Zylinders mit vor- 
A gegebenen Warmequellen. Frequenz 7, 81—84, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Berlin-Char- 
Bh lottenburg.) Zur Bestimmung des Temperaturfeldes T in einem stromdurch- 
flossenen endlichen Metallzylinder wird von der inhomogenen  Differential- 
gleichung: AT = a?» Ty, —wo ausgegangen und fiir gewisse Anfangs- und Rand- 
bedingungen Lisungen in Zylinderkoordinaten r, z angegeben. Die Lésung ist 
dabei additiv aus zwei Teillésungen, einem stationaren und instationaren Anteil, 
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aufgebaut und wird durch unendliche Reihen mit Produkten aus Zylinder-, 
Expotential- und trigonometrischen Funktionen dargestellt. AbschlieBend wird 
das Temperaturfeld bei Abkihlung nach Abschalten des Stromes, wo eine 
homogene Differentialgleichung resultiert, bestimmt. Herbeck. 


Warmeleitung in Festkérpern. S, auch Nr. 1424, 1669, 1740. 


1099 Lewien. Warmeiibergangszahlen kondensierender Dampfe. Technik 8, 304 
bis 310, 1953, Nr. 5. (Mai.) Zusammenstellung von Formeln, ein Nomogramm. 
Anscheinend Auszug aus ,,Originalarbeit“. Bock. 


1100 Klaus-Dieter Mielenz. Auswertung von Psychrometermessungen. Feinwerk- 
tech. 57, 109—110, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Berlin.) Es wird ein Rechenschieber 
beschrieben, der mit Hilfe von fiinf Skalen (drei auf dem Kérper des Schiebers, 
zwei auf der Zunge) den herrschenden Dampfdruck und die relative Feuchtigkeit 
aus der teockenen und feuchten Temperatur zu berechnen gestattet. 

H. Ebert. 
1101 P.v. Mathes. Graphische Psychrogramm-Auswertung. Feinwerktech. 57, 
247 —248, 1953, Nr. &. (Aug.) (Berlin.) Fiir die Auswertung eines Psychrogrammes 
(Registrierung von trockener und feuchter Temperatur in Abhangigkeit von 
der Zeit) wird eine durchsichtige Folie benutzt, auf der in einem, der Registrierung 
angepaBten MaSstab eine Kurve und einige parallele Geraden aufgezeichnet 
sind. Nach dreimaliger Eindrehung in vorgeschriebene Winkelstellungen kann 
der herrschende Dampfdruck nach der SPRUNGschen Formel bestimmt werden. 

H. Ebert. 
1102 L. O. Butler and L. G. E. Bell. A simple tissue freeze-drying apparatus using 
the principle of short-path sublimation. Nature, Lond, 171, 971 —972, 1953, Nr. 4361. 
(30. Mai.) (London, Hosp. Sick Children, Dep. Morbid Anat, London, Univ., 
King’s Coll.) Zwischen die Doppelwande einer dem Dewar-Gefa8 ahnlichen An- 
ordnung werden die zu trocknenden Stoffe hereingebracht und evakuiert (10~ 
bis 10-5 Torr) unter gleichzeitiger Kihlung mit flissiger Luft. Danach kann 
noch unter Vakuum aus einem VorratsgefaB Wachs eingelassen werden, das 
die getrockneten Stoffe umgibt. H. Ebert. 


1193 XK. Sehinbacher. Berechnung induktiver Heizleiter. Elektrotech. Z. (A) 


74, 291293, 1953, Nr. 10. (11. Mai.) (Hirschhorn (Neckar.) Verf. behandelt — 


das Problem der Erhitzung von ebenen Metalloberflachen mittels kreiszylin- 
drischen Heizleiters bei sehr hohen Frequenzen. Zur Berechnung der erforder- 
lichen Hochfrequenzleistung, die die Kenntnis des Hochfrequenzscheinwider- 
standes der Leiteranordnung voraussetzt, benutzt Verf. cine formale Analogie, 
die zwischen dem Oberflachenstrom des hochfrequenten Potentialfeldes und 
der Oberflachenladung des elektrostatischen Feldes besteht, solange die Frequenz 
unendlich ist. Der bei endlichen Frequenzen auftretende Hauteffekt wird durch 
eine Naherung beriicksichtigt. Fir die erwahnte Anordnung — zylindrischer 
Draht gegeniiber einer leitfahigen Ebene — wird der Hochfrequenzscheinwider- 
stand ermittelt. Es geschieht dies in der Weise, daB zunachst die Kapazitat 
der ,,Linienquelle‘‘ berechnet wird. An Hand der bekannten Beziehung LC,* = pe 


laBt sich dann die Induktivitat und somit der Hochfrequenzscheinwiderstand 
bzw. die Hochfrequenzleistung bestimmen. Lob. 


1104 ¥E. Sanger. Zur Theorie der Photonenraketen. Ingen.-Arch. 21, 213—226, 


1953, Nr. 3. (Courcelle-sur-Yvette, Frankreich.) Es wird der Weg untersucht, 
f einen Teil der Kerntreibstoffmassen zu 


abertragen und diesen mit héherer Geschwindigkeit auszustoBen. Die adiaba- 
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tische Beschleunigung einer Masse bei totaler Energietibertragung an die Treib- 
stoffmassen (Totalraketen) sowie bei nur teilweiser Energietibertragung auch 
unter Zwischenschaltung einer inerten Masse (Partialraketen), die sich mechanisch 
oder elektrisch in die gewiinschte Richtung lenken laBt, wird rechnerisch be- 
handelt. Die partielle Wasserstoff-Helium Photonen-Rakete hat danach zwar 
eine siebenzehnmal geringere Impulsausbeute als die totale Wasserstoff-Helium- 
Rakete, kénnte aber praktisches Interesse hervorrufen, wenn ihre Verwirk- 
lichung geringere technische Schwierigkeiten bereitet, als die der entsprechenden 
Totalrakete, zumal sich auch die Photonen leichter richten lassen als die korpus- 
kularen Produkte von Kernreaktionen. Auch gelangen mit der partiellen Pho- 
tonen-Rakete Fluggeschwindigkeiten von v = 300000 m/sec in den Bereich 
technischer Méglichkeiten. Wahrend das Richten der Produkte von Kern- 
reaktionen vorerst noch unlésbar erscheint, und das Richten solcher Impulse 
auf dem Umweg der Ionenbeschleunigung mittels elektrischer Felder etwa */, 
Energieverlust an das Fahrzeug bedeutet, scheint der Richtvorgang auf dem 
Umweg der Photonen trotz seiner prinzipiellen Energievergeudung manche 
technischen Vorteile zu bieten, und auch in naherer Zukunft mindestens phy- 
sikalisch lésbar zu sein. R. Stenzel. 


1105 John M. Carroll. How electronics controls guided missiles. Electronics 26, 
130—136, 1953, Nr. 7. (Juli.) An Hand von Einzelheiten des elektronischen 
sowie des direkten Kreisel-Steuersystems der Deutschen A 4 (V2) Raketen 
werden nach einem orientierenden Riickblick tiber die wesentlichsten deutschen 
gelenkten Raketengeschosse des zweiten Weltkrieges einige amerikanische 
Kriegs- und Nachkriegsentwicklungen gelenkter Geschosse prinzipiell erlautert. 
Originalphotos, Prinzip-Skizzen und ein Prinzipschaltbild einer kombinierten 
Kreisel- und Funksteuerung der V2-Raketen-Ruder vervollstandigen die Ab- 
handlung. R. Stenzel. 


1106 Warald Schifer und Friedrich Zepperniek. Die Sdttigungsdrucke tiber 
fliissigem Titan (IV)-chlorid. Z. anorg. Chem. 272, 274—278, 1953, Nr. 5/6. 
(Juli.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg., Inst. Phys. Chem. Metalle.} 
Die Versuche sind mit einem Isoteniskop nach SMITH und MENzIES (1910) 
durchgefiihrt worden und ergaben fiir den Temperaturbereich zwischen 40 und 
84°C log prop = 8,0015—2,0775+ 108/T. Fir Temperaturen oberhalb 84°C 
kann gesetzt werden: log pporp = 25,1289—2,9194+ 108/T —5,7877 log T. Daraus 
ergibt sich fiir 760 Torr ein Siedepunkt von 136,5°. Kontrollmessungen bestatigen 
die Zuverlassigkeit der Werte, die niedriger liegen, als die von K. Artt (1929). 
H. Ebert. 
1107 F.S. Dainton and H. M. Kimberley. A radioactive tracer method for the 
determination of the variation of vapour pressure with temperature and its appli- 
cation to white phosphorus. Trans. Faraday Soc. 46, 912—918, 1950, Nr. 11 
(Nr. 335). (Nov.) (Cambridge, Lab. Phys. Chem.) Verff. beschreiben an Hand 
des weiBen Phosphors die Anwendung einer statischen Methode, mit der die 
Variation des Dampfdruckes mit der Temperatur verfolgt wird. Als Indikator 
dient radioaktiver Phosphor. Die Temperaturabhangigkeit des Dampfdruckes 


bei 20°C ist log P (Torr) = —3529,4/T — 3,5 log T + 19,0923. AuBerdem 
werden angegeben Aggog = 14,04 kcal, Ase == 27,52 cal/Grad, Cp = —7,0 + 
0,4 cal/Grad., Brandt. 


1108 G. Edwards. The vapour pressure of cyclotrimethylene -trinitramine ( cyclo- 
nite) and pentaerythritol-tetranitrate. Trans. Faraday Soc. 49, 152—154, 1953, 
Nr. 2. (Febr.) (Glasgow, Roy. Techn. Coll.) Die Dampfdrucke des Cyclonits und 
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_ des Pentaerythritoltetranitrats wurden nach der Methode von KNUDSEN aus der 
Dampfmenge berechnet, die durch eine kleine Offnung ausstrémt. Sie lassen sich 


darstellen durch die Beziehung: log, 9p (in Torr) = a —b/T, wobei zu setzen ist 
fir Cyclonit: a = 10,87: b = 5850 und fir Pentaerythritoltetranitrat: a = 16,73; 
b = 7750. Otto. 


1109 E. F. G. Herinyton and J. F. Martin. Vapour pressures of pyridine and its 
homologues. Trans. Faraday Soc. 49, 154—162, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Teddington, 
Mx., Chem. Res. Lab.) Die Dampfdrucke sehr reiner Proben von Pyridin, a-, 
B- und y-Picolin, 2:5- und 2:6-Lutidin wurden im Bereich von etwa 400 bis 
780 Torr mittels der dynamischen Methode gemessen. Die experimentellen 
Werte lieBen sich durch die Formel von ANTOINE logy) p = A—B/(C -- t) dar- 
stellen. Fiir die Siedepunkte und die Verdampfungswarmen bei 760 Torr er- 
gaben sich die folgenden Werte: 


Siedepunkt Verdampfungswarme 
Pyridin 115,256°C 8697 cal/mol 
a-Picolin 129,408 9025 
B-Picolin 144,143 9344 
y-Picolin 145,356 9369 
2:5-Lutidin 157,008 9695 
2:6-Lutidin 144,045 9446 Otto. 


1110 DD. Cook. The vapour pressure and orthobaric density of nitrous oxide, Trans. 
Faraday Soc. 49, 716—723, 1953, Nr. 7. | Juli.) (Manchester, Univ., Dep. Chem.) 
Die Dampfdrucke des Stickoxyduls wurden von 12°C bis zur kritischen Tem- 
peratur (36,39°C) und die orthobaren Dichten von 20°C bis zur kritischen Tem- 
peratur bestimmt. Die Versuchsanordnung bestand aus einem dickwandigen 
kalibrierten Rohr aus Hartglas, das die Gasprobe tiber Quecksilber enthielt 
und durch Dampfbader aus Athylchlorid (bei etwa 12°C) und Diathylather 
(von 20° bis 36,5°C) auf konstanter Temperatur gehalten wurde. Dadureh war 
es moglich, die Fliissigkeit beim Tau-, Siede- und kritischen Punkt direkt zu 
beobachten. Die Dampfdrucke lassen sich darstellen durch die Beziehung 
log,op (Atm) = 4,6258—858,63/T und die orthobaren Dichten durch die Be- 
ziehungen 04, = 0,452 + 0,00132 (t,—t) + 0,1232 (t.—t)'*, 0, = 0,452 + 
0,00132 (t,—t! — 0,1232 (t,—t)?%, worin t, die kritische Temperatur aa 
tto. 

1111 A. Michels, T. Wassenaar and Th. N. Zwietering. The vapour pressure 
of carbon monoxide. Physica 18, 160—162, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Amsterdam, 
Gemeente-Univ., Van d. Waals Lab.) Mit einer bereits friher (1948 und 1950) 
beschriebenen Apparatur wird der Dampfdruck des aus Ni (CO), gewonnene 
und mchrmals fraktionierte CO zwischen —180 und —140,5°C gemessen. Die 
jetzt und auch die friiher von anderen Autoren gefundenen Werte lassen sich 
durch die Formel darstellen: log patm = —612.904/T — 12,968013 log T + 
2,709 872+ 10-2-T + 30,08570. Die Temperatur wurde mit einem beim Sauerstott- 
punkt, Wasser- und CO,-Tripelpunkt sowie Hg-Schmelzpunkt kalibrierten 
- Pt-Widerstandsthermometer bestimmt. H. Ebert. 


1112 A. Michels, T. Wassenaar, W. de Graaff and Chr. Prins. Vapour pressure 
of liquid nitrogen. Physica 19, 26—28, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Amsterdam, 
Gemeente Univ., Van der Waals Lab.) Die Dampfdrucke des flissigen Stick- 
stoffs wurden zwischen —176° und —148°C gemessen und durch die Beziehung 
lo = A/T + Blog, 1 + CT4+.D dargestellt. Wird p in Atm gemessen, so 
1 Pea etaiten: At — 634,3337, B = —15,33647, C = 0,0332183 und D = 
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1113—1116 III. Warme 


34,48230. Die Abweichungen der p-Werte von denen friiherer Beobachter 
betragen meistens nur wenige hundertstel Atm und sind zum Teil auf eine 
verschiedene Definition der Temperaturskala zuriickzufihren. Otto. 


Dampfdrucke. S. auch Nr, 1401. 


1113 G. Bontiglioli. Fusion as hydrodynamic instability in thermal wave pro- 
pagation, Phys. Rev. (2) 87, 897, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Turin, Italy, Inst. 
Electrotecn. Naz.) Der Verf. betrachtet den Schmelzvorgang als cine hydro- 
dynamische Instabilitat, hervorgerufen durch das Fortschreiten thermischer 
Wellen endlicher Amplituden durch die Materie. Diese Vorstellung fuihrt zur 


Lrypemannschen Beziehung kTy = oEV. (Es bedeuten: k = BOLTZMANN- 


Konstante, Ty, = Schmelzpunkt in °K, E = Younes Modul fiir polykristalline 


Materie, V = Atomvolumen, o = eine gitterabhangige Konstante.) Diese Deu- 
tung des Schmelzvorganges miiBte durch experimentelle Daten gestiitzt werden. 
Vor allem fehlen Messungen iiber die Amplituden atomarer Schwingungen und 
iiber die elastischen Konstanten bei Temperaturen nahe dem Schmelzpunkt, 
Brandt. 
1114 Vietor Zackay. A note on the density change in melting of several alkalis 
and alkali halides. J. Soc. Glass Tech. 87, 18N—19N, 1953, Nr. 176. (Juni.) 
(Pennsylvania, USA., State Coll., School Mineral Ind.) Nach Weyt (1951) ist 
der SchmelzprozeB fiir einfache binare Verbindungen bedingt durch die ther- 
mische Energie, welche ein Kation aus dem Gittergefiige herausbringt. Als MaB 
dafiir wird die Dichteanderung beim Schmelzpunkt herangezogen und an Hand 
von Werten fiir Na- sowie K-Halogenen gezeigt, daB bei letzteren (entsprechend 
den vorhandenen Kationen kleinster Polarisierbarkeit) die relativen Anderungen 
fiinfmal gréBer sind, als bei den reinen Metallen. H. Ebert. 


1115 Milton S. Plesset. Note on the flow of vapor between liquid surfaces. J. chem. 


. Phys. 20, 790—793, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Der 


Massenflu8 von Dampf von einer Fliissigkeitsoberflache der Terfiperatur T, zu 
einer anderen Oberflache derselben Flissigkeit von der Temperatur T, (T,;< T,) 
kann rasch im Fall des eindimensionalen Flusses bestimmt werden. Die ge- 
wonnenen Beziehungen schlieSen sowohl den Koeffizienten der Verdampfung 
als auch den Koeffizienten der Kondensation ein. Es ist daher mdglich, die 
Koeffizienten der Kondensation zu bestimmen, welcher einer Messung bisher 


nicht zuginglich war. Eine neue Methode zur Messung des Verdampfungs- 


koeffizienten ist ebenfalls zuginglich gemacht. Die Temperatur des Dampfes 
zwischen den Fliissigkeitsoberflachen kann ermittelt werden, wenn Effekte 
infolge der Viskositat des Dampfes vernachlassigt werden. Lidering. 


1116 RK. S. Bradley. Rates of evaporation. IV. The rate of evaporation and vapour 
pressure of rhombic sulphur. Proc. roy. Soc. (A) 205, 553~—563, 1951, 
Nr. 1083. (7. Marz.) (Leeds, Univ., Dep. Inorg. Phys. Chem.) Verf. bestimmte 
die Verdamplfungsgeschwindigkeit zwischen 15° und 32,5°C von bipyramidalen 
Kristallen aus rhombischem Schwefel. Folgende Werte werden angefiihrt : 
Diffusionskoeffizient von S, in Luft = 0,0884 (cm*/sec)gq0q. Verdampfungs- 


Koeffizient: 0,73 + 0,05 (temperaturunabhangig). Geschwindigkeit der Grenz- 


schicht bei der Verdampfung: 1,94 +1021 T~'/s ¢723,890R/T em/sec. Dampfdruck: 
log p = —5240/T + 10,763. Brandt. 


Destillation. S. auch Nr, 1218. 
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III. 8. Gleichgewichte. 9. Grenzflichen 1117—1120 


(1117 Arthur C. Jenkins and Clair M. Birdsall. The vapor pressures and critical 

constants of pure ozone. J. chem. Phys. 20, 1158—1161, 1952, Nr.7. (Juli.) 

(Tonawanda, N. Y., Linde Air Prod. Co., Lab., Union Carbide & Carbon Corp., 

Div.) Das durch elektrische Entladung erzeugte Ozon wurde von Sauerstoff 

durch Abkihlung auf die normale Siedetemperatur des Sauerstoffes (—183°C) 

getrennt, bei der Ozon nur noch einen Sattigungsdruck von 0,1. mm Hg aufweist. 

Geringe Mengen des leicht explosiblen Stoffes wurden in einem Glasrohr konden- 

siert und durch eine Kihlschlange und zusatzliche Heizung auf Temperaturen 
zwischen —183 und —12°C eingestellt. Unterhalb einer Atmosphire diente zur 

Druckmessung ein Quecksilbermanometer, bei dem der Meniskus durch eine 

Schicht von SchwefelsAure vor der Berithrung mit dem Ozon geschiitzt war. 

Die hohen Drucke wurden mittels eines Glasfedermanometers festgestellt, auf 

dessen Nullage der Druck einer kompensierenden Stickstoffatmosphare einzu- 
regeln war. Nach den zahlreichen Messungen konnte der Sattigungsdruck P (in 
Torr) als Funktion der absoluten Temperatur T (= t°C + 273,15) durch die 

Beziehung log P = 8,25313—814,941 587/T —0,001 966 943 -T dargestellt werden. 

‘Hiernach gilt fiir den normalen Siedepunkt des Ozons (in naher Ubereinstimmung 

mit den Messungen RIESENFELDS aus dem Jahre 1922) t = —111,9 + 0,3°C..— 

Die kritische Temperatur des Ozons wurde durch Erwarmen der Flissigkeit bis 

zum Verschwinden des Meniskus festgestellt und zu —12,1 + 0,1°C ermittelt. 

Dem entspricht nach der Formel fiir den Sattigungszustand der Druck von 
54,6 Atm. Die Beobachtung des kritischen Zustandes wird dadurch erschwert, 

daB sowohl die Flissigkeit als auch das Gas stark blau gefarbt erscheinen und 
die sonst bekannte Opaleszenz nicht auftritt. Henning. 


1118 Johann van Dranen. The possibility of a theoretical calculation of the critical 
temperature. J. chem. Phys. 20, 1175, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Amsterdam, Netherl., 
‘Univ., Lab. Analyt. Chem.) Aus der Vorstellung heraus, da bei der kritischen 

Temperatur die mittlere kinetische Energie gleich der mittleren potentiellen 

ist, gelangt Verf. im Falle der Edelgase mit Ausnahme von Helium zu einer 

recht befriedigenden Ubereinstimmung zwischen der errechneten und der ge- 
messenen kritischen Temperatur. Lidering. 


‘Kritische Punkte. S. auch Nr. 1670. 
Umwandlungen. S. auch Nr. 1362, 1363. 
Ordnung — Unordnung. S. auch Nr. 1354. 


1119 Hermann Lindé. Graphisches Verfahren zur Bestimmung der theoretischen 
Bodenzahl bei Waschvorgangen mit starken Temperaturveranderungen. Z. angew. 
Phys. 4, 460—462, 1952, Nr. 12. (Nov.) (Minchen-Solln.) Die Bestimmung der 
theoretischen Bodenzahl von Waschvorgangen mit starker Temperaturanderung 
laBt sich graphisch nach dem bekannten Stufenverfahren fiir die Rektifikation ‘ 
von Zweistoffgemischen durchfiihren, wenn an Stelle der dort verwendeten “ 
Austauschkurve und der Gleichgewichtskurve zwei Druckkurven in einem : 
- Druck-Temperatur-Diagramm aufgetragen werden. Die eine der beiden Kurven, 
stellt den Partialdruck der auszuwaschenden Gaskomponente in der Gasphase, 


‘die andere den Riickdruck derselben Komponente aus dem Sr gag iar th i 
. Ebert. 


1120 J. Hi. de Boer and S. Kruyer. Entropy and mobility of adsorbed molecules. 
I. Procedure; atomic gases on charcoal. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 451—463, 1952, 
Nr. 5. (Nov./Dez.) In der Literatur finden sich zwei extreme Modelle der Ad- 
sorption. Das eine beschreibt die Molekiile des Sorbenten als fixiert an den Aktiv- 
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1121—1122 Ill. Warme Bd. 33, 2 
stellen der Adsorbensoberflache. Das andere beruht auf der Vorsteliung eines 
freibeweglichen zweidimensionalen Gases in: der Wirkungssphare der Adsorp- 
tionsflache. Die Verff. versuchen experimentell zwischen diesen beiden Még- 
lichkeiten zu entscheiden. Zu dem Ende werden die Entropiedifferenzen bei 
idealer Ortsadsorption und bei ideal beweglicher Adsorption berechnet und mit 
den experimentellen Ergebnissen der Adsorption von Argon, Helium und Queck- 
silber an Aktivkohle und Graphit verglichen. Dieser Vergleich zeigt, da8 Argon 
bei Temperaturen tiber 200° K in einer ,,super mobilen’ Form adsorbiert wird, 
Die Atome haben bei dieser Adsorption nur einen translatorischen Freiheitsgrad 
eingebiBt. Dieser wird durch eine Schwingung senkrecht zur Oberflache ersetzt. 
Die Frequenzensind groB® genug (> 10% sec-4), um zur Entropie beizutragen. Bei 
niedrigeren Temperaturen (80° bis 125°K) erscheint die Beweglichkeit etwas 
gehindert. Unter 70°K kondensiert das Argon an Graphit zweidimensional, 
wenn die Oberflachenbedeckung etwa 40% erreicht. — Die Heliumadsorption an 
Aktivkohle wird durch ein Model ,,springender Molekiile’ beschrieben, — 
Quecksilber an Kohle zeigt bei 666°K wiederum ,,supermobile* an 
: Brandt. 

1121 L.E. Drain and J. A. Morrison. Thermodynamic properties of nitrogen 
and oxygen adsorbed on rutile. Trans. Faraday Soc. 49, 654—673, 1953, Nr. 6. 
(Juni.) (Ottawa, C., Nat. Res. Lab., Div. Pure Chem.) In fritheren Arbeiten 
(Morrison, Los und Drain, Trans. Faraday Soc. 47, 1023, 1951, Drain und 
Morrison, ebenda 48, 840, 1952) wurden die thermodynamischen Eigenschaften 
des an Rutil adsorbierten Ar untersucht. Fir die zweiatomigen Gase N, und O, 
sind gleiche Versuche im Hinblick auf die Behinderung der Rotationsfreiheitsgrade 
der adsorbierten Molekiile von Interesse. Es wurden kalorimetrische Messungen 
der Adsorptionswirmen und der Warmekapazitaten des adsorbierten N, und O, 
durchgefiihrt, wobei Stickstoff wegen des auBergewédhnlichen Verhaltens seiner 
Adsorptionswirme und Entropie besonders griindlich untersucht wurde. Be- 
rechnung der Werte wie friither fiir Ar (s. oben). Das Modell der lokalisierten 
Adsorption an heterogenen Oberflachen ohne Wechselwirkung der adsorbierten 
Molekiile kann fiir alle drei Gase bei Oberflachenbedeckungen unter 0 = 0,6 
angewandt werden. Die Form der Energieverteilung der Attraktionszentren ist 
fiir Ar, N, und O, gleich, woraus zu schlieSen ist, daB alle drei Gase an denselben 
Platzen adsorbiert werden. Durch Vergleich der Entropien des adsorbierten Ny 
und O, mit der des Ar wird geschlossen, daB beide Rotationsfreiheitsgrade des 
Ny, sowie einer des O, weitgehend gehemmt sind, wahrend der andere des O, 
wesentlich frei ist. Wegen der unterschiedlichen Adsorptionswarme von N, 
und Ar wird vermutet, daf die Heterogenitat der Rutil-Oberflache mehr durch 


eine solche der elektrischen Krafte als durch Heterogenitat der Dispersionskrafte 
bewirkt wird, Vieth, 


1122 R.M. Dell, F.S. Stone and P.F. Tiley. The adsorption of oxygen 
and other gases on copper. Trans. Faraday Soc. 49, 195—201, 1953, 
Nr, 2. (Febr.) (Bristol, Univ., Dep. Phys. Inorg. Chem.) In einer schon friher 
(GARNER, STONE und TrLEy, Proc. Roy. Soc. (A) 211, 472, 1952) beschriebenen 
Anordnung messen Verff. kalorimetrisch die differentiellen Adsorptions- und 
Reaktionswarmen. Die Adsorption von O, an pulverférmigem Kupfer bei 20°C 
erfolgt in drei Abschnitten: 1. Bedeckung der Oberflache mit einer atomaren 
Schicht bis zu 25% der vollstandigen Bedeckung. Dieser Schritt erfolgt mit 
hoher Adsorptionswarme (ca, 100 keal/Mol), 2, Als zweiter Vorgang folgt schnelle 
Oxydation des Cu bis zu einer begrenzten Schichtdicke (ca. 170 R). Die Oxyda- 
tionswiirme betrigt 82 keal/Mol. 3. AnschlieBend adsorbiert die Oxydschicht 
langsam weiter Oy mit einer Adsorptionswarme von 55 keal/Mol. Die Zersetzung 
des NO an Cu erfolgt nur durch die Zentren, die auch den ersten Schritt der 
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-Sauerstoffadsorption bewirken. Die Menge von an Cu adsorbierten CO stimmt 
mit der des zersetzten N,O wtiberein. Nach Erwarmen des Katalysators auf 
320 C nimmt die Zahl der aktiven Zentren fiir die erste U,- und die N,O-Adsorp- 
tion um 60% und die GréBe der Oberflache um 35% ab, Warmebehandlung bis 
200°C bewirkt keine Sinterung. Vieth. 


1123 KR. M. Dell, F. S. Stone and P. F. Tiley. The decomposition of nitrous oxide 
on cuprous oxide and other oxide catalysts. Trans. Faraday Soc. 49, 201 —209, 1953, 
Nr. 2. (Febr.) (Bristol, Univ., Dep. Phys. Inorg. Chem.) An Cu,0-Schichten auf 
metallischen Cu-Kérnern (5,5 g; Oxydation mit 58 cm® O, bei 130°C) wird der 
N,0-Zerfall statisch und im strémenden Gas bei Drucken zwischen 0,15 Torr 
und Atmosphiarendruck sowie Temperaturen zwischen 50 und 250°C gemessen. 
‘Die Reaktion ist von etwas kleinerer als der ersten Ordnung und hat eine schein- 
bare Aktivierungsenergie von 20 kcal/Mol. Das Anfangsstadium des Zerfalls 
wurde auch in Gegenwart von adsorbierten O,- und CO-Filmen untersucht. Die 
Ergebnisse werden unter Beriicksichtigung des Verhaltens anderer Oxyd- 
Katalysatoren beim N,O-Zerfall gedeutet. Ein allgemeiner Reaktionsmechanis- 
mus des N,0-Zerfalls an Oxyden wird im Zusammenhang mit der Adsorption 
von O, an Oxyden diskutiert. Die Verff. finden bestatigt, daB Beziehungen 
zwischen Aktivitat und Halbleitertyp dieser Katalysatoren bestehen. Bei 
“Temperaturen, die starkere Schwingungen und Platzwechsel der Gitterionen 
bewirken, erleichtert eine VergréBerung der Anionen-Fehlstellen den N,0- 
Zerfall. Tiber Cu,O wurde auch die Reaktion von N,O mit CO untersucht. 
Vieth. 
1124 G.D.L. Sehreiner and €. Kemball. The adsorption of vapours on metal 
oxides. Part 1. The areas of the adsorbents. Trans. Faraday Soc. 49, 190—194, 
(1953, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Mit der Druck-Vo- 
lumen-Technik wird die Adsorption einiger organischer Dampfe (z. B. CCl, 
n-C,H,,, C,l1,CH,) an den Oxyden von Cu, Ni, Zn und Mg gemessen. Bei allen 
beschriebenen Systemen fallen die Isothermen (gemessen bei 25°C, n-C4H yo 
bei 0°C) von Adsorption und Desorption vollstandig zusammen. Die Oberfliichen 
der Adsorbenten werden mit Hilfe der BRUNAUER-EMMETT-TELLER-, der HiUTTie- 
und der HARKINS-JuRA-Methode ermittelt. Fiir die Resultate am Mg lait 
sich die HarKIns-JURA-Gleichung nicht anwenden, und bei den anderen Oxyden 
hangt die fir das Adsorbat charakteristische Konstante k der HARKINS-JURA- 
Methode von der Art des Adsorbens ab. Die Isothermengleichung nach HUTTIG 
beschreibt die MeBergebnisse iiber einen gréferen Bereich des relativen Drucks 
als die BRUNAUER-EMMETT-TELLER-Gleichung. Die nach Slurria ermittelte 
Oberflache ist immer gréBer. Fir groBe BRUNAUER-EMMETT-TELLER-Konstanten 
e unterscheiden sich die nach den beiden Methoden errechneten Oberflachen- 
gréBen nur wenig, fiir ¢ <— 30 jedoch bis zu 40%. Wegen der gréBeren Uberein- 
stimmung scheinen diese Methoden derjenigen von HARKINS und JuRA iiberlegen 
‘zu sein. Die OberflachengréBe nach HUTTiG wird fiir die zuverlassigste gehalten, 
da die Gleichung von Hirrie fir den groBten Bereich des relativen ae gilt. 
eth, 

1125 G.D. L. Sehreiner and C. Kemball. Adsorption of vapours on metal oxides, 
Part 2. Heats and entropies of adsorption. Trans. Faraday Soc. 49, 292—299, 
1953, Nv. 3. (Marz.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Die Verff. untersuchen 
die Adsorption einer Vielzahl von organischen Dampfen an CuO, NiO, MgO und 
ZnO bei 0°C und 25°C. Wenn die nach 15stiindiger Evakuierung bei 25°C wieder- 
holte Adsorption nicht die gleiche GréBe besitzt, wird irreversible Adsorption — 
entweder durch starke physikalische Adsorption oder durch Chemisorption — 
angenommen und das System nicht weiter betrachtet. Fiir reversible Systeme 
werden zahlreiche Kurven angegeben und die differentiellen Adsorptionswarmen 
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und -entropien berechnet. Umfangreiche und genaue Resultate ergaben wegen 
groBer Oberflache und groBer Gleichgewichtsdrucke die Messungen am MgO, ; 
wahrend beim CuO die kleine Oberflache und beim NiO und ZnO die geringen 
Gleichgewichtsdrucke genaue Messungen nicht erméglichten. Die experimen- 
tellen Entropiewerte werden mit theoretiscben, auf einem einfachen Modell 
basierenden verglichen, Vermutlich ist die Adsorption an MgO und NiO bei der 
Mehrzahl der Adsorbate nicht lokalisiert. Vieth. 


1126 A. S. Porter and F. C. Tompkins. The kinetics of chemisorption of hy- 
drogen and carbon monoxide on evaporated iron films. Proc. roy. Soc. (A) 217, 
529—544, 1953, Nr. 1131. (21. Mai.) (London, Imp, Coll. Sei. Technol., Dep. 
Inorg. Phys. Chem.) Die Fe-Schichten werden bei 0°C aufgedampft und nach 
Stabilisierung durch mehrmaliges Abkiihlen und Erwarmen im Vakuum zwischen 
den extremen Versuchstemperaturen 78° und 306°K bei der Temperatur der 
fliissigen Luft untersucht. Es ist die Adsorptionsgeschwindigkeit des Wasser- 


stoffs r~ 1 Px (Py Wasserstoffdruck). Als geschwindigkeitsbestimmender 


Schritt wird die aktivierte Oberflachenwanderung der adsorbierten Atome 
gefunden, durch die zusatzliche Oberflachenplatze frei werden. Im Gegensatz 
zu BEECKs Ansicht, daB der augenblicklichen Oberflachenadsorption eine 
langsame Absorption im Inneren des Kérpers folgt, finden Verff. einen kinetisch 
monotonen Vorgang, woraus auf einen einzigen Oberflachenproze8 zu schlieBen 
ist. Die Adsorptionsgeschwindigkeit fallt exponentiell mit der adsorbierten Gas- 
menge und die Aktivierungsenergie des Prozesses (3 bis 6 kcal/Mol) wachst mit 
der Bedeckung. Der Mechanismus der aktivierten Wanderung itiber eine uneinheit- 
liche Oberflache mit einer konstanten Verteilungsfunktion siimmt mit diesen 
und anderen experimentellen Ergebnissen tiberein. Fiir die Adsorption des CO 
ergeben sich ahnliche Resultate, nur wichst die Geschwindigkeit linear mit dem 
Gasdruck, woraus auf eine aktivierte Oberflichenwanderung von CO-Molekiilen 
als geschwindigkeitsbestimmender Schritt geschlossen wird. Vieth, 


1127 A. S. Porter and F. C. Tompkins. The sorption of hydrogen and other 
gases by evaporated iron films. Proc. roy. Soc. (A) 217, 544—554, 1953, 
Nr. 1134. (24. Mai.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. Inorg. Phys. Chem.) 
In Fortsetzung der Untersuchungen iiber die Chemisorption von H, und CO 
unter 140° K (s. -vorstehendes Ref.) wird die Sorption von H, und CO iiber 140° K 
sowie vonN ,untersucht, Fiir H, wird das Sorptionsgleichgewicht bei Temperaturen 
iiber 140°K, fiir N, zwischen 78 und 90°K erreicht. Die Adsorptionswarmen 
wurden ermittelt, Bei CO laBt sich ein wahrer Gleichgewichtswert experimentell 
nicht erhalten. Alle Ergebnisse stimmen mit der SchluBfolgerung iiberein, da8 
die Sorption dieser Gase hauptsachlich auf die Oberflache beschrankt ist und 
da Absorption oder Lésung nur sehr wenig zur gesamten Gasaufpahme bei- 
triigt. Temperung der Schichten bei héherer Temperatur ergibt eine Verklei- 
nerung der Oberfliche und eine symmetrische Einengung in der linearen Ver- 
teilung der Platze verschiedenen Adsorptionspotentials. Die Ermittlung der 
OberflachengriBe aus Messungen der Chemisorption wird kritisch diskutiert. 


Vieth, 
Sorptionsgleichgewichte und Sorptionswirme. S. auch Nr. 1388—1392. 


1128 G. C. Bond and John Turkevieh. The reaction of propylene with deuterium 
over a platinum catalyst. Trans. Faraday Soc. 49, 281—291, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Princeton, N. J., Univ., Frick Chem, Lab.) Im Anschlu8 an Untersuchungen 
der Reaktion des Athylens (TuRKEVICH u. a., J. Phys. Chem. 55, 1078, 1951) 
und des Butylens (TAYLOR und DiIBELER, J. Phys. Chem, 55, 1036, 1951) mit 
Deuterium iiber Nickel wird hier die des C,H, mit D, im Temperaturbereich 
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von —18° bis +130°C an Pt-Katalysatoren (1 g; 5% Pt), die durch Verdampfen 
von H,Pt Cl,-6 H,O auf kleine Bimssteinstiicke hergestellt waren, untersucht. 
Die Reaktionsprodukte wurden mit einem Massenspektrometer analysiert. Bei 
48°C erfolgt ein Austausch von H- und D-Atomen, wodurch Propan mit 0 


is 8 Deuteriumatomen entsteht. Die Bildung von C,H,D, wichst mit dem | oar: 


artialdruck des Deuteriums; die Addition erfolgt ttber die Atome, und zwar 


schneller als die Einstellung des Gleichgewichts H,—D, mit der Aquimolaren 


Mischung der Reaktanten. Die Gleichgewichtseinstellung zwischen C,H, und 
C,D, wird durch Deuterium katalysiert; C;D, findet sich in der Gasphase aber 
ur, wenn Deuterium nicht im UberschuB ist. Bei Deuteriumiiberschu8 (zehn- 
ach) nimmt mit steigender Temperatur die Ausbeute an C;H,D, ab, wahrend 


der Deuteriumgehalt des Propans wachst. Die Addition benétigt eine Akti- — 


vierungsenergie von 6,3 kcal, die Austauschreaktion eine solche von 15 kcal. 
Die Reaktion erfolgt tiber chemisorbierte Propylen-Molekile und Deuterium- 
Atome. Vieth. 


1129 T. A. Ingles and H. W. Melville. The kinetics of the oxidation of mixtures 
of benzaldehyde and n-decanal. Proc. roy. Soc. (A) 218, 163—175, 1953, Nr. 1133. 
(25. Juni.) (London Birmingham, Univ., Chem. Dep.) Die Reaktionsgeschwindig- 


keit der Gesamtreaktion wurde aus der O,-Absorption berechnet, die Umsatz- 


geschwindigkeit der Einzelkomponenten durch polarographische Analyse. Wie 
ie Photo-Oxydation der Einzelkomponenten kann die CO-Oxydation unter 


Annahme einer Peroxyd-Kettenreaktion erklart werden. Die beiden Kom- | 


‘ponenten werden nicht einzeln oxydiert, sondern nehmen an einer gemeinsamen 
Reaktionskette teil. Die Verhaltnisse sind also ahnlich denen bei der Copoly- 
‘merisation. B. Hampel. 


1130 T.A.Ingles and H. W. Melville. The kinetics of the photo-oxidation of 
benzaldehyde. Proc. roy. Soc. (A) 218, 175—189, 1953, Nr. 1133. (25. Ju- 
ni.) (Birmingham, Univ., Chem. Dep.) Die Reaktionsgeschwindigkeit der Photo- 


reaktion wurde aus dem gemessenen Sauerstoffverbrauch berechnet. Hierfir 


‘ergab sich dO,/dt = const. (phCHO) [I] +, wobei I die einfallende Lichtintensitat 
ist, Der Reaktionsmechanismus ist verhaltnismaBig einfach und entspricht dem 
frither bereits untersuchten beim n-Decanal. Die Reaktionsgeschwindigkeits- 
konstanten der sechs Einzelreaktionen wurden bestimmt. Geschwindigkeits- 
acs Schritt bei der Kettenreaktion ist die Dehydrierung des Aldehyds 
durch ein Peroxydradikal. B. Hampel. 


1131 M. Szware and D. Williams. Relation between activation energy and frequency 
factor. Nature, Lond, 170, 290, 1952, Nr. 4320. (Aug.) (Manchester, Univ., Dep. 
hem.) An artverwandten Reaktionen ist haufig ein anscheinend ursachlicher 
Zusammenhang zwischen Aktivierungsenergie E und Haufigkeitsfaktor A be- 
obachtet worden; z. B. andern sich fir dieselbe Reaktion bei Veranderung des 
‘Lésungsmittels A und E oft in gleicher Richtung. Fir artverwandte, mono- 
‘molekulare Gasreaktionen soll ein Zusammenhang zwischen Ii und A nicht 
‘bestehen: Verff. vertreten die These, daB bei der monomolekularen Spaltung 
von Verbindungen in ein Radikal und ein freies Atom A im Gegensatz zu E fiir 
‘verwandte Reaktionen stets denselben Wert hat, der nur von der Natur der 
‘aufbrechenden Bindung, nicht von der Struktur des Molekiils abhangt. Die 
‘These wird belegt durch Messungen von A und E fir die Br-Abspaltung aus 
‘CH, = CH-CH,,, CCl,-, C,H,CH,-, C.H,CO-, CH.-, CoHs5- und a-C,.H,-Br. 
‘Die Werte von A weichen wenig von einander ab, die von E sind sehr verschieden. 
Helfferich. 
(1132 E. F. Caldin and J. C. Trickett. The kinetics of the reaction between ethoaide 
‘ion and p-p’-p’-trinitrotriphenylmethane from —80° to —20°C. Trans. Faraday 
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Soc. 49, 772—786, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Leeds, Univ., Dep. Inorg. Phys. Chem.) 
Die Messung der Reaktionsgeschwindigkeiten erfolgte durch spektralphoto- 
metrische Bestimmung des nach der Reaktion EtO- +- HC(C,H,NO,), = EtOH + 
[C(C,H,NO,),]- entstehenden C(Ph NO,),-. Die Versuche wurden in einem 
speziellen Tieftemperaturthermostaten, der mit fester Kohlensaure gekiihlt 
wurde, durchgefiihrt, wobei das ReaktionsgefaB gleichzeitig als Kiivette fir 
das Photometer diente. Verff. zeigen, daB die ARRHENIUSsche Gleichung recht 
gut erfillt wird. Die von der Quantentheorie geforderten Abweichungen von der 
ARRHENIvUSschen Gleichung bei einem Protoneniibergang scheinen also erst 
unterhalb —80° bemerkbar zu werden. B. Hampel. 


1133 C. A. Winkler and H. I. Sehiif. Reactions with active nitrogen. Disc. Faraday 
Soc. S. 63—70, 1953, Nr. 14. (Montreal, Can., McGill Univ., Dep. Chem.) Die 
Versuche in einer Str6mungsapparatur ergaben, daB das einzige stickstoffhaltige 
Reaktionsprodukt bei der Reaktion von aktivem Stickstoff mit CH,, C,H,, 
C,H,, C,H, und C,H, Cyanwasserstolf ist. Unter den Reaktionsprodukten der 
letzten drei Substanzen finden sich aueh andere Kohlenwasserstoffe. Aus den 
Ergebnissen werden die Aktivierungsenergien der Startreaktionen abgeschatzt, 
Mégliche Reaktionsmechanismen werden angedeutet, unter der Annahme, dab 
der reaktionsfahige Teil des aktiven Stickstoffs aus Stickstoffatomen besteht. 
B. Hampel. 


1134 J.T. Kummer and P. H. Emmett. Exchange between N,* and N,*° over iron 
catalysts. J. chem. Phys. 19, 289—292, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Pittsburgh, Penn., 
Mellon Inst., Devel. Co. Multiple Fellowship, Gulf Res.) Die Austauschgeschwin- 
digkeit zwischen N,?8 und N,*° an einfach- und doppelt aktivierten Eisenkatalysa- 
toren ist in der richtigen Gré8enordnung, um durch ein vollkommenes Austausch- 
gleichgewicht der abdampfenden Stickstoffisotope gedeutet zu werden. Hohe 
Wasserstoffkonzentrationen (50% H,in N,) beschleunigen die Reaktion merklich. 
Kleine Spuren von Oberflachenoxyden vergiften den Eisenkatalysator erheblich, 
Brandt. 
1735 UW. O. Pritehard, R. G. Sowden and A. F. Trotman-Diekenson. Studies in 
energy transfer. III. The effect of added gases on the decomposition of cyclobutane. 
Proc. -roy. Soc., (A) 218, 416—421, 1953, Nr. 1134. (7. Juli.) (Manchester, 
Univ., Chem, Dep.) Der EinfluB des Zusatzes von Wasserstoff, Helium, Neon, 
Argon, Stickstoff, Methan, Wasser, Benzotrifluorid, Toluen und Mesitylen auf die 
Geschwindigkeitskonstante erster Ordnung des Zerfalls von Cyclobutan bei 
niedrigen Drucken wurde gemessen. Die Ergebnisse werden verglichen mit denen, 
die bei den gleichen Gasen unter ahnlichen Bedingungen fiir die Isomerisation von 
Cyclopropan erhalten wurden, v. Harlem. 


1136 NX. F. Trotman-Dickenson. The decomposition of radicals produced by mer- 
cury phote-sensitization, J. chem. Phys. 19, 261, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Manchester, 
Engl., Univ.) Vert. berechnet aus den experimentellen Daten von B. pE B, 
DARWENT et al. (J. chem, Phys. 16, 987, 1948; s. diese Ber. 29, 1804, 1950) dic 
Frequenzlaktoren der thermischen Zersetzung von Methylalkohol und Dimethyl- 
ther zu 10§—10". Die normalen Werte fiir die Spaltung von Einfachbindungen 
sind 10%—10'3, Auf die Bedeutung weiterer Experimente zur Klarung dieser 
Diskrepanz wird hingewiesen. Brandt. 


1137 WN. Audubert. Etude de la thermolyse de Uazoture d'argent. J. Chim. phys. 49, 
279—285, 1952, Nr. 5. (Mai.) Die wichtige Rolle des aktiven Nitrids bei der 
Thermolyse von Silbernitrid wird teilweise durch die Druckanderung verfolgt, 
teilweise mit einer photoelektrischen CuJ-Zelle. Brandt. 
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1138 ~=R. S. Silver. Application of the Reynolds analogy to combustion of solid fuels. 
Nature, Lond. 165, 725—726, 1950, Nr.4201. (6. Mai.) (Glasgow, Federated Found- 
Res. Dep.) Ausgehend von der REYNOLDSschen Analogie zwischen der Reibung 
der Flissigkeit f und dem Warmeiibergang h:f = 2 h/gc, v (v Massengeschwin- 


digkeit, @ Dichte) versucht der Verf. eine Anwendung der Besiehung auf die 
Verbrennung von festen Brennstoffen. Bei der Verbrennung von festen Brenn- 
stoffen ist bei geniigend hoher Temperatur die Geschwindigkeit ausschlaggebend, 
mit der der Sauerstoff nach der Oberfliche transportiert werden kann. Fiir 
Luft und Kohle wird fir die Reaktionsgeschwindigkeit R der entstehenden 
Kohlensaure erhalten R = 0,0875 h/c,, = 0,0875 9 v £/2. Messungen zeigen, dah 


die Beziehung anndhernd gilt, auch fiir die Veranderung der Verbrennungs- 
geschwindigkeit mit der Luftgeschwindigkeit, da h und f mit der Geschwindigkeit 
sich andern. Weber. 


Entflammungsvorgange. S. auch Nr. 1455, 1569. 


1139 G. Dixon-Lewis and J. W. Linnett. The oxidation of mixtures of hydrogen 
and carbon monoxide. Part I. The second explosion limits of mixtures of hydrogen, 
carbon monozide and oxygen in a potassium chloride coated silica vessel. Trans. 
Faraday Soc. 49, 756—765, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Oxford, Inorg. Chem. Lab.) Die 
in der {iberschrift bezeichneten Grenzen wurden bei Temperaturen zwischen 510 
und 580°C untersucht. Fir das Gemisch 2x + O,, wobei fiir x H, oder CO zu 
setzen ist, ergab sich: Wird H, durch CO ersetzt, so wird die obere Explosions- 
grenze des Explosionsbereiches bei niedrigem Druck nach hoheren Drucken hin 
verschoben. Bei iiber 90% CO fallt sie dann mit zunehmendem CO-Gehalt stark 
ab. Der EinfluB des Verhaltnisses x/O, auf die Explosionsgrenze wurde ebenfalls 
untersucht. Die erhaltenen Ergebnisse lassen sich durch eine Erweiterung des 
Reaktionsmechanismus beschreiben, der heute fiir die Knallgasreaktion allgemein 
angenommen wird. B. Hampel. 


1140 G. Dixon-Lewis, J. W. Linnett and D. F. Heath. The oxidation of mixtures 
of hydrogen and carbon monoxide. Part 2. The second explosion limits of mictures of 
hydrogen, carbon monoxide and oxygen in a clean silica vessel. Trans. Faraday Soe. 
49, 766—771, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Oxford, Inorg. Chem. Lab.) Die von den Verff. 
und friher von EGERTON und WaRREN (s. diese Ber. 31, 152+, 1953) erhaltenen 
Ergebnisse lassen sich nur unter Einfihrung der Atom-Radikal-Reaktion 
H + HO, =20H deuten. Die Adsorption des Wasserstoffs an den Gefab- 
wanden scheint eine entscheidende Rolle zu spielen. B. Hampel. 


1141 Herbert T. Knight and Russell E, Duff. An experimental investigation of 
spinning detonation. Phys. Rev. (2) 87, 909, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. Lab.) Es wird iiber Versuche berichtet, welche 
einige Wesensziige des komplexen Phanomens der drallenden Detonation klaren. 
Es wurde gefunden, daB das Kerndurchmesserverhaltnis fiir den Drallim System 
‘Kohlenmonoxyd-Sauerstoff im wesentlichen unabhangig vom prozentualen Aus- 
gangsgehalt an Kohlenmonoxyd ist. Die Form der StoBwelle dieser Detonations- 
art wurde durch Photographieren der durch den StoB erzeugten Bewegung eines 
diinnen Profils bestimmt, welches quer zum Detonationsrohr ausgespannt war. 
Man stellte fest, daB die StoBwelle aus mindestens zwel Teilen aufgebaut wird, 
welche unter einem Winkel von etwa einem Rohrdurchmesser zusammenlaufen, 
Bei Detonationsversuchen in weiten Rohren zeigte sich, daB die Wellenbegrenzung 
wesentlich fur diese Detonation ist. SchlieBlich wurden von dieser Detonationsart 
durch einen Schlitz senkrecht zur Rohrachse Photographien mittels bewegten 
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Films aufgenommen. Diese Bilder zeigten eine sinusférmige Wellenform, als ob 
eine leuchtende Stérung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um das Rohr 
bewegt wiirde. Die fast horizontalen Schlieren, welche ein Charakteristikum d 

itblichen Photographien dieser Detonationsart sind, werden durch diese Stérung 
hervorgebracht, wenn diese einen Langsschlitz im Detonationsrohr iberstreicht. 
Im allgemeinen sind die Ergebnisse der Versuche in Ubereinstimmung mit der 
von Fay vorgeschlagenen Theorie. Kraus. 


1142 T. P. Cotter. Measurement of reaction time in a detonating liquid. Phys. Rev. 
(2) 87, 909, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. 
Lab.) Eine Detonation, welche sich durch einen homogenen Explosivstoff fort- 
pflanzt, besteht aus einer starken StoBwelle, der ein Zeitintervall von verhaltnis- 
maBig geringer Aktivitat folgt, um dann in einem ungewohnlich starken Aus- 
einanderbersten mit thermischen Leuchten zu enden. Die Dauer jenes Zeit- 
intervalls wird durch direkte Beobachtung der Brechung einer ebenen Deto- 
nationswelle an einer diinnen Platte aus einem Inert-Material, welche in einem 
durchsichtigen fliissigen Sprengstoff eingeschlossen ist, gemessen. Um wahrend 
der notwendigen Belichtungszeit das Bild des Bereiches, in welchem die Brechung 
der Welle stattfindet, stationar auf einem Film zu fixieren, wurde cine Kamera 
mit rotierenden Spiegel verwendet. Die damit erhaltene Photographie zeigt 
sowohl die Ablenkung der Plattenvorderkante durch den StoB als auch das Ein- 
setzen des Leuchtens im Sprengstoff. Die Stérung des Detonationsvorgangs durch 
die Testplatte kann durch geeignete Wahl des Plattenmaterials und Brechungs- 
winkels und durch Extrapolation auf die Dicke Null korrigiert werden. Das 
erwahnte Zeitintervall wurde fiir Nitromethan etwa zu 0,1 usec gemessen. Der 
Zusatz von Sensibilisatoren wie Pyridin verringern besagtes [ntervall merklich, 
wahrend der Zusatz von Stoffen wie Benzol, die Empfindlichkeit herabsetzend 
wirken, es nicht vergréBern. Kraus, 


1143 J. N. Dewey, H. I. Breidenbach jr. and J. W. Gehring jr. Determination of 
detonation pressures from flash radiographs. Phys. Rev. (2) 87, 909—910, 1952, 
Nr. 5. (1. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Aberdeen Proving Ground.) Die 
Beobachtung von StoB- und Materialgeschwindigkeiten in einem Material, das 
einer stationiren Detonation ausgesetzt ist, ergibt eine direkte Bestimmung des 
Druckes an der Material-Oberflache. Falls die Detonationsfront in einem Spreng- 
stoff, welcher mit ciner Metallplatte im Kontakt ist, senkrecht zur Metall- 
oberflache verliuft, erfolgt die Kompression des Metalls aus einer Expansion der 
Detonationsgase, welche den Druck an der Metalloberflache unter den Detonations- 
druck reduzieren. Wenn der Einfallswinkel ®, der Detonation auf das Metall 
durch tg (®, + 6) =Dtg@®/ay gegeben ist, wobei 6 den Winkel zwischen der 
komprimierten und der urspriinglichen Oberfliche des Metalls, D die Detonations- 
geschwindigkeit und aq die Schallgeschwindigkeit hinter der Front bedeuten, - 
gibt es bei den Detonationsgasen auf der Metalloberflache weder Verdiinnung 
noch Verdichtung, und der Druck auf der Oberflache ist der Detonationsdruck. 
Ungliicklicherweise ist es nicht méglich, Verdiinnungen zu beobachten, die 
schwach genug sind, um eine genaue Bestimmung von aq direkt aus der Ermitt- 
lung von ®, zu erlauben. Jedoch dient das Studium der Wirkung veranderlicher 
@ zusammen mit der Beobachtung der StoBfronten und der Materialgeschwindig- 
keit im Metall dazu sowohl den Detonationsdruck als auch die Eigenschaften 
des Metalls unter sehr hohen Zugspannungen zu ermitteln. Zur Berechnung des 
Druckes ist auch eine angenaherte Bestimmung der Lage der Scherfront als auch 
der Kompressionsfront erforderlich, Eine weitere Feblerquelle entsteht durch 
den kleinen Kriimmungsradius der Kompressionsfront im Metall direkt hinter 
der Detonationsfront. Driicke und Winkel der Kompressionsfront bei Werten 
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von ® von 0 bis zu solchen, bei denen sich ein Sto&® ausbildet, wurden unter’ i 
Verwendung von Pentolite und einer Magnesium-Legierung bestimmt. Ein ye 
vorlaufiger Wert des Detonationsdruckes ergibt sich etwas gréBer als der be-_ 

rechnete, 2,1°10 in. dyn/em?, was auf die Unterschatzung des Scherwinkels 
zuriickzufiihren sein dirfte. Kraus.) ) 


Explosion, Detonation. S. auch Nr. 1230. 
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i 1144 B. Lazard, G. Nief et E. Roth. Variations de V'abondance du soufre 34. J. 
_ Chim. phys. 49, 60—63, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Service chim. phys., Comm. énergie _ am 
- atomique.) Aus der Analyse einer groBen Anzahl natiirlicher Schwefelproben — 
folgt, daB das Verhaltnis S*4/S%? héchstens um 5% variiert. Brandt) 


st 
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Atomgewichie, S. auch Nr. 1823. : ae 


1145 K.M. Guggenheimer. Meson masses. Nature, Lond, 170,158, 1952, Nr. 4317. _ ( 
(Juli.) (Glasgow, Univ., Dep. Nat. Philos.) Es wird gezeigt, daS man einem 
Rotator im extrem relativistischen Bereich diskrete Energiewerte zuordnen _ 
kann. Driickt man die Energiewerte in Massenzahlen aus, so erhalt man eine _ 
Reihe von Massenwerten, die sehr gut mit den beobachteten Mesonenmassen 
jibereinstimmen. Die so berechneten und die beobachteten Massen von p-,%-, 
t- und x- Mesonen und V-Teilchen werden verglichen. Thurn, ; 


1146 Jean Daudin. Les varytrons et les nouvelles mesures de masse. J. Phys. 
Radium 14, 419—423, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Obs. Pic Midi.) Der Autor referiert 
iiber die Diskussion, die im J. exp. theor. Phys. URSS, 9, 1951 erschienen ist, 
und die durch eine Arbeit von ALICHANOV et ALICHANIAN tiber »Varitronen’, 
Korpuskeln, deren Masse gleichmaBig zwischen der Protonen- und Mesunenmasse 
verteilt sein soll, ausgelést worden war. Danach sind die Ergebnisse mit Sicherheit 
auf Beobachtungsfehler zuriickzufihren. Weiter werden neuere Arbeiten sowje-_ 
tischer Physiker tiber dasselbe Gebiet besprochen. Danach erscheint die Existenz 
von Teilchen der Masse 950 me gesichert, wahrend die von Teilchen der Masse 
600 me fraglich erscheint. Die Messungen werden in einem Magnetfeld von 6400 } 
bis 10500 GauB und einer Lange von 1 m durch eine Wegbestimmung mittels I 
220 Zahlrohren einmal in Meereshéhe und einmal in 3200 m Héhe gemieds Rig 
eckey. 


Mesonen. S. auch Nr. 1636, 1637 re 
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Photonen. S. auch Nr. 961. 


1147 Edward L. Brady and Paul D. Zemany. E/fect of various gases on potassium 
ion emission from hot platinum. J. chem. Phys. 20, 294 —297, 1952, Nr. 2. (Pedr qd 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr, Co., Res. Lab.) Reine frische Platin-Oberflachen ; 
emittieren Kalium-Ionen, wenn sie zur Rotglit erhitzt werden. Untersuchung 
des Einflusses von Fremdgasen ergibt folgendes: Sauerstoff, CCl,, Brom und 
Helium vermindern die Emission betrachtlich (im ersten Moment erhéht Helium 
sie); Stickstoff vermindert sie schwach, Wasserstoff verstarkt sie. Die Messung 
der K-Ionen geschah massenspektrometrisch. Die Vertf. nehmen an, daf die 
meisten Gase die Metalloberflache mit einer Adsorbat-Schicht bedecken und 
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dadurch die Emission erschweren. Wasserstoff dagegen reinigt die Oberflache 
und verstarkt dadurch den Emissionsstrom. H. C. Wolf. 


1148 Albert J. Druce. A versatile electrostatic electron gun. Rev. sci. Instrum. 23, 
499—500, 1952, Nr. 9. (Sept.) (College Station, Tex., A. & M. Coll. System, Engng. 
Exper. Stat.) Die beschriebene Elektronenkanone ist fir ein elektrostatisches 
Elektronenmikroskop entwickelt worden, kann jedoch auch fiir viele ahnliche 
Zwecke verwendet werden. Drei Schnittzeichnungen: vereinfachtes Diagramm, 
genaue Schnittzeichnung, Justierungseinrichtung fiir Anode und Gitter. Haupt- 
charakteristikum der Kanone, Einfachheit der Konstruktion. Schneller Aus- 
einander- und Zusammenbau. Das ganze Gerat ist bis auf die Kathode rotations- 
symmetrisch. Einzelheiten iiber die Justierung werden mitgeteilt. Daniel. 


Linearbeschleuniger. S. auch Nr. 1679. 


1149 Einar Saeland. Kjemiske problemer i forbindelse med uranreaktoren pd 
Kjeller. Tidsskr. Kjem. Bergv. Metallurg. 12, 23—28, 1952, Nr. 2. (Febr.) Verf. 
umrei&t die chemischen Probleme, die in Verbindung mit dem 100 kW Uran- 
reaktor in Kjeller auftreten. — Zur Reingewinnung von Uran wird die Reduktion 
von pulverisiertem UF, durch Ca-Spane mit anschlieBender Raffinierung in der 
Kaliumschmelze vorgeschlagen. — Verf. bespricht weiter die Herstellung von 
Radioisotopen und ihre mégliche Verwendung. Brandt. 


1150 J. W. Townsend jr. Radiofrequency mass spectrometer for upper air research. 
Rev. sci. Instrum, 23, 538—541, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Washington, D. C., Naval 
Res. Lab.) Es wurden elektronische Stufen fiir das Hochfrequenz-Massen- 
spektrometer vom BENNETT-Typ entwickelt, so daB das Gerat zur Erforschung 
der Zusammensetzung der oberen Atmosphare verwendet werden kann. Das 
raketengetragene Gerit nimmt das Spektrum zwischen den Massenzahlen 48 
und 5 einmal pro see mit einer Auflésung von 1:25 auf. Daten kénnen zwischen 
den Druckgrenzen 8-10-* und 2-10-* Torr erhalten werden, entsprechend 
normalen Drucken zwischen 100 und 160 km. Das gesamte Instrument wiegt 
weniger als 50 Pfund und beansprucht im ganzen 1,4 KubikfuB. Die gesamte 
Schaltung ist im Blockdiagramm, einzelne Teile sind ausfithrlich wiedergegeben. 
Fin typisches Spektrum, das im Laboratorium an einer Pumpe aufgenommen 
wurde, ist reproduziert. Die Auflésung von 1:25 ist durch die Spektrometerréhre 
selbst und nicht durch die Elektronik bedingt. Daniel. 


1151 M.S. Freedman, W. J. Ramler and B. Smaller. A design for air core mag- 
netic lens coils. Rev. sci. Instrum, 23, 571 —572, 1952, Nr. 10. (Okt.} (Chicago, IIl., 
Argonne Nat. Lab.) Verff. beschreiben eine Spule, die sich in einem Doppellinsen- 
Beta-Spektrometer zur Erzeugung des Feldes bewahrt hat. Vernichtete Leistung 
19 kW im Dauerbetrieb, Stromdichte 60000 Amp/in?. Die Spule ist im Schnitt 
abgebildet. Zur Stromfiihrung dient Cu-Band in 0,010 in. dicker Glasisolation, 
die mit Silicongummi aufgekittet ist. Die insgesamt sechs Cu-Bandlagen grenzen 
mit je einer Kante an vier wassergekiihlte Platten. Entscheidend bei dieser 
Konstruktion ist die gute Warmeabgabe vom Cu-Band an die Kihlplatten, die 
durch die Art der Isolierung erreicht worden ist. Daniel. 


1152 KR. M. Sternheimer. Double focusing of charged particles with a wedge-shaped, 
non-uniform magnetic field. Rev. sci. Instrum, 23, 629—634, 1952, Nr. 11. (Nov.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Darstellung der Rechnung, deren Ergeb- 
nisse aus zahlreichen Kurvenscharen abzulesen sind. Die Polstiicke eines keil- 
férmigen Magnets kénnen so geformt werden, da die Bildentfernung fir simul- 


290 


1954 IV. 3. Korpuskularstrahlen 1153—1156 


_ tane horizontale und vertikale Fokussierung verringert und dadurch die Intensitat 
des Bildes erhéht wird. Fir das Feld innerhalb des Magneten wird ein Gang wie 


r” angenommen, wobei r die Entfernung vom Kriimmungszentrum der normalen 
Bahn und n ein konstanter Parameter ist. Gleichungen fiir die Bildentfernung bei 
Doppelfokussierung werden mitgeteilt. Es wird gezeigt, da8 die Bildentfernung 
bei geeigneter Wahl des inhomogenen Feldes in allen interessanten Fallen be- 
trachtlich reduziert werden kann. : Daniel. 


1153 Melvin S. Freedman. Proposal for a lens type pair spectrometer. Rev. sci. In- 
strum. 23, 643—644, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Der 
Zweck dieser Note ist die Schilderung einer Methode, ein Linsenspektrometer in 
ein Paarspektrometer ohne Verlust an Transmission oder Auflésung gegeniiber 
der Benutzung als einfaches Spektrometer umzuwandeln. Man bendtigt in der 
normalen Achsenstellung lediglich einen Detektor, der zusammen mit einem 
Impulsanalysator in der Lage ist, die Impulse, die dem Zweifachen des im 
Spektrometer fokussierenden Impulses entsprechen, auszusondern. Dazu kann 
man einen Szintillationszahler mit dickem Kristall nehmen, der direkt die 
Energie der Elektronen miBt, oder einen mit diinnem Kristall, der bei Koinziden- 
zen den doppelten Impuls eines ,,Standardimpulses“ liefert. Beide Ausfiihrungs- 
formen werden mit Beispielen erlautert. Daniel. 


1154 Paul D. Zemany. Free molecular jlow in the sample inlet to the mass spectro- 
meter. J. appl. Phys. 23, 924—927, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Electr. Res. Lab.! Es werden die Aspekte eines freien Molekiilflusses im Quellen- 
einlaB zum Masse spektrometer beleuchtet und die Bedingungen, unter denen 
ein solcher FluB stattfinden kann, beschrieben. Methoden zur Berechnung des 
- Leckdurchmessers und des Quellendruckes fiir verschiedene FluBraten werden 
entwickelt. Diese Prinzipien werden veranschaulicht durch Betrachten der FluB- 
charakteristiken im Leckanzeiger des Massenspektrometers und durch ein Bei- 
spiel aus reaktionskinetischen Untersuchungen. Ferner wird die Druckabnahme 
im Quellenreservoir beschrieben. Sie wird zur Bestimmung von Molekular- 
gewichten benutzt. Der Einflu8 der Druckabnahme auf die entstehenden Bruch- 
stiicke wird ausgefiihrt. Es wird ein zweckmaBiger Ausdruck fiir die Spektro- 
meterempfindlichkeit vorgeschlagen, der auf dem Bruchteil der durch das 
Spektrometer flieBenden Molekiile basiert, die als Ionen erscheinen. Daniel. 


1155 YP. Hubert. Sur l'utilisation des propriétés de la caustique dans les spectro- 
métres a lentille magnétique. Physica 18, 1129—1135, 1952, Nr. 12, (Dez.) (Ivry, 
France, Lab. Synthése Atom.) Es wird eine Methode angegeben, mit deren Hilfe 
beim Spektrometer fir B-Strahlen die iiblichen Anordnungen dureh Anderung 
der Ringblenden verbessert werden kénnen. Das Verfahren, das zunachst nur fiir 
punktférmige Strahlquellen im homogenen Magnetfeld einer Spule anwendbar 
ist, kann aul ausgedehnte Strahler und nicht homogene Felder erweitert 
werden, Zum Schiu® werden einige Ergebnisse tiber die y-Strahlung, den konti- 


ierli 3sc é pe itgeteilt 
rlichen B-Untergrund und das Zerfallsschema von As’ mitg ; 
ae 4 HanBen. 


i itt thler mit W, 5 -Pii d Toluoidampfzusatz. 
1156 V. Faltings. Tritiumzdhler mit Wasserstoff-Fiillung un 
Naturwissenschaften 40, 409, 1953, Nr. 15. (Aug.) (Hamburg, Univ., Inst. Phys. 
Chem.) Zur Zahlung von Tritium muB das Auslésezahlrohr auger mit Wasserstofl 
noch mit organischen Dampfen, wie Toluol und Xylol, die léschende Eigenschaften 


und geringe Austauschwahrscheinlichkeit besitzen, gefillt sein. Das Rohr hatte 


> bei’ i ‘ry H, und 
é 3 Inhalt, Drahtanode 0,1 mm, konnte bei 1800 Volt mit 340 Torr H, 
y his 5 Torr Damp! gefiill, werden mit Zahtplateau von 150 Volt mit weniger als 


29) 


ha et ie yy asl oes 


1V. Aufbau der Materie : "Ba. 83,4 


— 1157—1160 ( 
2 
1% Zunahme je100 Volt. Alkoholdampf war praktisch unwirksam. Der Wasserstoff 
wurde durch Desorption bei sehr niedriger Temperatur méglichst rein erhalten. 
Neuhaus. 
 - 4157 «(Cx Hi. Chang, C. S. Cook and H. Primakoff. On the transmission of electrons © 
through thin metallic foils. Phys. Rev. (2) 89, 910, 1953, Nr. 4. (19. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Washington Univ.) Es wurde die Durchlassigkeit von Al- und 
Pt-Fenstern cines Zahlrohres fiir B- und B+ untersucht. In qualitativer Uber- 
einstimmung mit der Theorie ist die Durchlassigkeit der Pt-Folie bei gleicher 
Flachendichte fiir jede Energie geringer als die der Al-Folie. Von der gleichen 
Folie werden bei jeder Energie mehr £* als B- durchgelassen, Faissner. 


Be 1158 Daniel Blane. Le fonctionnement des compteurs de Geiger-Miiller 4 auto- 
- coupure. J. Phys. Radium 14, 260—269, 1953, Nr. 4 (Apr.) (Coll. France, 
mY Lab. Phys. atom. molécul.) Verschiedene Theorien (iiber die Arbeitsweise von 


Zahlrohren werden zitiert, und diejenige von KoRFF und PRESENT iiber Edelgas- 
- Rohre mit Zusatz organischer Dampfe, sowie diejenige von PRESENT iiber Rohre 
_ mit Halogenzusatz werden kurz erlautert, vor allem im Hinblick auf die Elemen- 
__ tarvorgange.-Aus diesen Betrachtungen werden die wichtigsten Eigenschaften 
von Zahlrohren hergeleitet, die Aufbauzeit eines Impulses, die Totzeit und Ent- 
-_ jonisierungszeit, Impulsform und Parameter, welche das Plateau bestimmen, 
Ohne genau auf technische Einzelheiten einzugehen, wird kurz uber folgende 
_ _Zahlrohrtypen berichtet: (a) Rohre mit Isolierperlen auf dem Zahldraht (CURRAN 
und Rag), (b) Rohre mit einem Gitter zwischen Draht und Kathode (KorFF und 
Ramsey), (c) Rohre mit nicht zylindrischer Kathode (CuRRAN und Rar), 
(d) Rohre mit Aufenkathode (Maze); tiber den letzten Typ werden genauere 
technische Angaben gemacht. Busz. 


1159 Daniel Blane. Compteurs de Geiger-Miiller ad cathode externe remplis de 
- methylal pur, pour irradiation intense. J. Phys. Radium 14, 271—272, 1953, 
Nr, 4 (Apr.) (Coll. France, Lab. Phys. atom. molécul.) Ein Maze-Zahlrohr 
_ _ (Kathode = Aquadag-Schicht auf der auSeren Glaswand) funktioniert nicht 
bei hohen Impulszahlen, wenn eine normale Fiillung gewahlt wird. Es wird an 
_ _ Hand eines Ersatzschaltbildes gezeigt, daB bei hoher Strahlungsdichte die innere 
Glaswand sich auflidt, was eine Erhéhung der GeigEr-Schwelle zur Folge hat, 
die diejenige von der Strahlung an GréBe und Intensitat abertrifft. Aus diesen 

; Griinden schien die Verwendung von reinen Dampfen vorteilhaft, weil die Im- 

\ pulse durch die starke Photonenabsorption weitgehend reduziert werden und 

. so einen wesentlich geringeren Strom liefern. Ein solehes Rohr mit Methylal 

gefiillt, wurde bereits vom Verf. beschrieben, und in vorliegender Arbeit die 
i, damaligen Vermutungen durch Experimente mit y-Strahlung bestatigt. 

t Busz. 

_ 1160 Joachim Fischer and John Marshall. The 6BN6 gated-beam tube as a fast 
4 coincidence circuit. Rev. sci. Instrum. 23, 417—420, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Chicago, 
; Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Es wird eine einfache und sehr zuverlassige Koinzi- 
py denzschaltung fiir positive Eingangsimpulse mit der Réhre 6BN6, die mit einem 

fokussierten Elektronenstrahl arbeitet, angegeben. Die beiden Steuergitter sind 
mit je einer der Eingangsleitungen (Typ RG7U) verbunden, die durch 100 Q 
Widerstande von Gitter zu Erde abgeschlossen sind. Die Kathode ist tiber ein 
‘eS 2,5 kQ Potentiometer (mit 0,1 uF iiberbriickt) geerdet. Die Beschleunigungs- 
elektrode liegt direkt, die Anode tiber 100 kQ an der Versorgungsspannung von 
120 Volt. Die Ausgangsimpulse gehen von der Anode auf eine Kathodenfolgestufe. 
Die Eigenschaften dieser Schaltung werden ausfiihrlich diskutiert. Mit Impulsen 


4 von einem Impulsgeber mit Quecksilberschalter wurden Auflésungszeiten von 
weniger als 3-107! see erhalten. AuSerdem wurden Koinzidenzmessungen mit 
: Multiplicr-[mpulsen von CERENKOy-Strahlung ausgefiihrt. Mayer-Kuckuk, 
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‘Zahlrohre. S. auch Nr. 1794, 1795, 1897. 


1161 Edgar M. Munyon and J.D. Kurbatov. A continuously operated cloud 
chamber. Rev. sci. Instrum. 23, 380—381, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Columbus, O., 
State Univ.) Es wurde eine Modifikation der kontinuierlich arbeitenden Diffusions- 
nebelkammer entwickelt, um Alpha-Spektren kurzlebiger Aktivitaten auf- 
zunehmen. Eine schematische Schnittzeichnung und eine typische Alpha-Spur 
von Po” sind wiedergegeben. Fiillung der Kammer mit Luft von Atm-Druck, 
Methylalkohol-Dampf und Trockeneis als Kihlungsmittel. Der empfindliche 
Bereich der Kammer ist etwa 1,8 cm iiber dem Boden der Kammer bei einem 
Temperaturgradienten von etwa 10° auf 10 cm. Zur Erzielung schéner 
‘Spuren iiber lange Zeit hinweg (bis 24 h) wird ein Reinigungsfeld von 600 Volt 
bendtigt. Eichung mit 2000 Alphas von Po™*. Durch eine Versuchsreihe wurde 
sichergestellt, daB die Kammer stets die gleichen Gleichgewichtsbedingungen 
herstellt und da& das Bremsvermégen des empfindlichen Bereichs konstant ist. 
‘Mittlere Reichweite bei 5,298 MeV 2,95 cm. Priifung der Eichung mit U?*8, 

; Daniel. 


1162 R. Ronald Rau. A rear illuminated cloud chamber. Rev. sci. Instrum. 28, 
443—445, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Ent- _ 
-wicklung der Kammer zur Erforschung primarer kosmischer Strahlung in grofer 
‘Hohe mit Ballons. Durch die Beleuchtung von riickwarts benétigt man weniger 
Licht und spart so an Gewicht. Genaue Schnittzeichnung der Kammer und des 
‘Druckregulators. AuBerdem ist das Photo einer Kernreaktion bei 95000 ft. Hohe 
wiedergegeben; die Reaktion fand in einer Pb-Folie statt, die sich zusammen mit 
anderen Pb- und Al-Folien in der Kammer befand. Mit dem bekannten vertikalen 
Strom kosmischer Teilchen wurde die Empfindlichkeitsdauer der Kammer zu 
0,17 sec +20% gemessen, mit Beta-Teilchen aus Y® zu 0,18 sec +20%. Die 
Expansion ist langsam (etwa 25 m/sec). . Daniel. 


(1163 4.1. Morrison and G. J. Plain. Thermocouple temperatures in a diffusion 
cloud chamber. Rev. sci. Instrum. 23, 607—609, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Inyokern, 
China Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. Test. Stat.) Verff. maBen die radialen und 
vertikalen Thermoelement-Temperaturen in einer zylindrischen Diffusionsnebel- 
kammer wahrend des Betriebs mit Kupfer-Konstantan-Thermoelementen, die 

‘von einem leichten Bakelitgeriist getragen wurden. Die Ablesungen wurden in 
regelmaBigen Zeitintervallen vorgenommen, beginnend mit der Einfithrung des 
festen COg, iiber das thermische ,, Gleichgewicht‘‘, bis die Kammer wegen Mangels 
an Kaltemittel zu arbeiten aufhérte. Es wurde ein vertikaler Thermoelement- 
Temperaturgradient im empfindlichen Bereich der Kammer, dem unteren 
Drittel, von etwa 13 Grad/em gefunden. Die Zuleitung von Warme zum Deck- 
stiick der Kammer hat einen vernachlassigbaren Einfluf auf den vertikalen 
Gradienten im unteren Drittel der Kammer und Andert so das empfindliche 
Volumen nur wenig. Es scheint kein merklicher horizontaler Gradient vorhanden 

“zu sein. Bei den meisten Messungen wurden 22 Thermoelemente gleichzeitig ver- 
wendet, deren Anordnung in der Kammer veranschaulicht ist. Die Temperatur- | 

_messungen sind in zwei Kurven wiedergegeben. Daniel. 


1164. W. D. Parkinson and V. F. Hess. A new method of using ionization chambers. 
Rev. sci. Instrum. 23, 565—566, 1952, Nr. 10. (Okt.) (New York City, Fordham 
Univ., Phys. Dep.) Fir den Fall, da8 bei der Kompensationsmethode zur Messung 
von Ionisierungsstroémen die Kapazitat der Kammer nicht geniigend konstant 
gehalten werden kann, wie es zum Beispiel bei diinnwandigen Kammern mit 
groBen Elektroden der Fall sein kann, haben die Verff. eine Methode angegeben, 
bei der Schutzring und Umbhiillung der Kammerzufiihrung eine zusatzliche 
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Kapazitat bilden. Die Methode wurde bei der Messung von B-Strahlen mit einer 
Kammer ausprobiert, bei der die Wande eine Dicke von 4,5-10-* er hatten. 
: . Jaeger. 


1165 W.M. Tennent. Two methods of measuring the degree of straightness of a 
microscope stage. J.sci. Instrum. 30, 89—90, 1953, Nr. 3. (Marz.) (London, Imp. Coll. 
Sci. Techn.) In die Ausmessung der Teilchenspuren in Kernphotoplatten gehen — 
neben anderen Fehlern — auch die Schwankungen des Mikroskop-Tisches bei der 
Spindelbewegung ein. Mit Hilfe einer MicHELsoNschen Interferometeranordnung 
oder eines kiinstlichen Fadéns auf einer Glasplatte kann der Mittelwert dieser 
Schwankungen ermittelt werden. Das erste Verfahren ist zwar umstandlicher, 
aber unabhangig von der Optik des Instrumentes. Dahme. 


1166 J.M. Blum. Etude des photoélectrons dans les plaques photographiques 
spéciales pour études nucléaires. J. Phys. Radium 12, 860—863, 1951, Nr. 9, 
(Nov.) (Paris, Fac. Sci., Lab, Chim.-Phys.) Die von streng monochromatischer 
Réntgenstrahlung in Kernplatten ausgelésten Photoelektronen wurden syste- 
matisch untersucht. Die Reichweite in Funktion der Elektronenenergie wurde 
ermittelt, Die Ergebnisse der Messungen sind zusammen mit den Befunden von 
Zagsac, Ross, ALBOUY, TEILLAC und Herz fiir den Bereich von ca. 9 bis 90 keV 
zusammengestellt. R. Jaeger. 


1167 P. Bener. Ein Szintillationszahler fiir Alphateilchen. Impulsverteilung fiir 
4,8 MeV-Alphateilchen in Anthracen. Helv. phys. acta 25, 463—464, 1952, Nr. 5. 
(15. Sept.) (Zirich.) Mit einem Anthracenkristall von 3 mm Dicke und einem 
5819-Vervielfacher wurde fir kanalisierte Po-a-Teilchen mit einer Restenergie 
von 4,8 MeV eine Impulsverteilung von 299% Halbwertsbreite erhalten. Diese 
Streuung entspricht genau dem auf Grund der Vervielfacherdaten zu erwartenden 
Wert. Die Impulse von a-Teilchen in Anthracen weisen daher im Gegensatz zu 
einem Versuch yon BELL (Phys. Rev. 73, 1405, 1948) keine anormale Streuung 
auf, Mayer-Kuckuk. 


1168 D. H. Wilkinson. The phoswich—a multiple phosphor. Rev. sci. Instrum, 28, 
414—417, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Es wird vorgeschlagen 
als Szintillationsleuchtstoff ein ,,Phosphor-Sandwich‘' zu verwenden, das man 
durch abwechselndes Ubereinanderlegen von Scheiben aus zwei verschiedenen 
Leuchtstoffkristallen herstellt. Der eine der beiden Phosphore soll eine viel 
kiirzere Abklingzeit als der andere haben. Dann kann man durch eine geeignete 
Elektronik die Impulse, die nur von dem einen Phosphor herrithren, von denen 
trennen, bei denen beide Phosphore angesprochen haben, und erhalt mit nur 
einem Vervielfacher eine Anordnung, die nur unter einem bestimmten Winkel 
einfallende Teilchen zahlt, Ein geeignetes, wenn auch nicht ideales Leuchtstoff- 
paar bilden Stilben (Abklingzeit t< 10-® sec) und NaJ(Tl) (tr = 2,5+10-7 sec), 
die, wie ein Experiment gezeigt hat, gegenseitig fiir ihr Fluoreszenzlicht hoch 
durchlassig sind. Eine einfache Anordnung dieser Art arbeitete zufriedenstellend, 
Die Wahl der Phosphore, geeignete elektronische Anordnungen und einige An- 
wendungsméglichkeiten werden niher diskutiert. Mayer-Kuckuk. 


1169 Robert M. Kloepper and M. L. Wiedenbeck. On plastic scintillation phos- 
phors. Rev. sci. Instrum, 23, 446—447, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Ann Arbor, Mich., 
Univ., Dep. Phys.) Es wurden plastische Phosphore durch Polymerisation einer 
Lésung von 5% p-Terphenyl, 10% Stilben oder 5% Anthracen in Styrol her- 
gestellt. Der Terphenyl-Phosphor ergab die gréBte Lichtausbeute. Die Polymeri- 
sation erfolgte durch Hitze und zwar bei 110° bis 125° bis zu 70 bis 90 prozentiger 
Polymerisation, dann 4 Tage bei 130° und schlieBlich 8 h bei 70° bis 75° (Er- 
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-weichungstemperatur). Es wurden Zylinder von 2%/, inch Durchmesser und 51/4 
inch Lange erhalten. Eine Inhomogenitat dieser Stiicke konnte nicht festgestellt 


werden. Die Linearitat der Lichtausbeute wurde mit der B-Strablung von Cs137 _ 


nachgepriift. Mayer-Kuckuk. 


1170 =G. L. Guernsey, G. R. Mott, B. K. Nelson and A. Roberts. Construction and 
calibration of a fast neutron scintillation spectrometer. Rev. sci. Instrum. 23, 476 
bis 482, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Phys.) Fir Versuche 
mit dem 130-inch Synchrozyklotron in Rochester wurde ein Neutronenspektro- 
meter fiir Energien von 50 bis 250 MeV gebaut. Es besteht aus einem Streukérper 
aus Polyathylen und vier Szintillationszihlern mit Anthracenkristallen, die ein 
Teleskop bilden, um den Streuwinkel der ‘Protonen festzulegen. Die Impuls- 
verteilung im vierten Kristall wird mit einem 24-Kanaldiskriminator untersucht 
und zur Bestimmung der Protonenenergien benutzt. Es werden nur Impulse 
gezahit, bei denen alle vier Kristalle ansprechen. Um die durch den Kohlenstoff 
verursachte Stérung zu korrigieren, wird der Polyathylen-Streukérper zeitweise 
durch einen solchen aus Kohlenstoff ersetzt, der die gleiche Zahl von Kohlenstoff- 
atomen pro cm? besitzt. Sehr rasche Protonen werden im vierten Kristall nicht 
mehr gestoppt. Die fiir solche Energien erhaltenen Impulsverteilungen stehen 
in gutem Einklang mit einer Theorie von Symon (Diss. Harvard), Mit 2,2 cm 
Stilben als viertem Kristall wurden Halbwertsbreiten von 5% fiir 100 MeV und 
von etwa 10° fiir 200 MeV Protonen erhalten. Die elektronische Anordnung 
wird ausfiihrlich beschrieben. Mayer-Kuckuk: 


1171 G.R. Keepin and R. H. Lovberg. Fast neutron counting with hydrogenous 
liquid phosphors. Rev. sci. Instrum, 23, 483—484, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Minne- 
apolis, Minn., Univ. ; Los Alamos, Calif., Univ., Scient. Lab.) In der Literatur sind 
recht verschiedene Ansprechwahrscheinlichkeiten mitgeteilt worden fir den 
Nachweis von schnellen Neutronen mit Szintillationszihlern und wasserstoff- 
haltigen fliissigen Phosphoren. Daher wurde die Ansprechwahrscheinlichkeit eines 
solchen Zahlers in einer Reihe von Experimenten fir fiinf verschiedene Szintil- 
lationsflissigkeiten und acht zylindrische Behalter von verschiedener Form und 
Oberflachenbeschaffenheit untersucht. Zur Messung wurde ein geeichtes Po-Be- 
Praparat als Neutronenquelle verwendet und der y-Untergrund durch Ab- 
sorptionsmessungen mit Blei und Vergleich mit einem Zablrohr bestimmt. Es 


ergaben sich Ansprechwahrscheinlichkeiten von 5,4 + 2% bis 17,9 + 6%. 
Mayer-Kuckuk. 


1172. Robert K. Swank and Warren L. Buck. Observations on pulse-height reso- . 


lution and photosensitivity. Nucleonics 10, 1952, Nr. 5. (Mai.) S. 51—53. (Chicago, 
Ill., Instr. Res. Devel., Argonne Nat. Lab.) Verff. untersuchen die Schwankungen 
der Ausgangsimpulse an Sekundarelektronen-Vervielfachern, wobei als Quelle 
konstanter Lichtimpulse die Szintillationen von a-Strahlen einheitlicher Energie 
in einem NaJ(T})-Kristall benutzt werden. Das Auflésungsvermégen wird 
definiert als R = q’/qt—q; naherungsweise gilt R = NF; q Impulsamplitude, 
N mittlere Anzahl der von einem Lichtimpuls ausgelésten Elektronen, F ein 
-Faktor, der von den Daten des Vervielfachers abhangt und ein Ma8 fir dessen 
Gite darstellt, F wird durch Messung von R und N ermittelt. Benutzt wird ein 
Linear-Impulsverstérker und @éin Impulsanalysator mit zehn Kanalen. Es 
entsteht eine Gauss-Verteilung, aus deren Halbwertsbreite R berechnet wird. 
Fir kleine Impulse wird obige Gleichung bestatigt, 4. h. R prop. zu q gefunden, 
wahrend R fir groBe Impulse (kleinerer Abstand Kristall-Photokathode) ver- 
mutlich einen Sattigungswert annimmt. Diese Abweichung wird den Schwan- 
kungen der Lichtimpulse selbst zugeschrieben. N wird aus dem Kathodenstrom 
ermittelt, dieser aus der Stromverstaérkung bei konstanter Belichtung und dem 
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Ausgangsimpuls. Die Untersuchungen an 14 Vervielfachern der Type 5819 
ergeben einen mittleren Wert von F = 0,45. Bayer-Helms. 


1173 “BR. K. Swank and J. S. Moenich. Packaging of NaI(TI) crystals for scintil- 
lation spectrometry. Rev. sci. Instrum, 23, 502 —503, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, 
Ill., Argonne Nat. Lab.) NaJ(T1)-Kristalle missen zum Gebrauch in Behalter 
eingeschlossén werden, die geringe Absorption fir y-Strahlung haben, das 
Fluoreszenzlicht mit gleichmaBig hoher Ausbeute von allen Teilen des Kristalls 
reflektieren und absolut feuchtigkeitsdicht sind. Diese Bedingungen erfillt nach 
den Erfahrungen der Verff. eine kleine Aluminiumdose mit Glas- oder Quarz- 
fenster am besten. Der Kristall wird zur Verbesserung des optischen Kontakts 
mit Siliconfett auf das Fenster aufgesetzt und ist nur an dieser Flache poliert. 
Die tbrigen Kristallflachen sind leicht aufgerauht und dicht mit Magnesium- 
oxyd-Pulver umgeben. Die so verpackten Kristalle ergeben beim y-Spektrum von 
Cs!8? eine Photolinie mit einer Halbwertsbreite von 9 bis 10%. 
Mayer-Kuckuk. 
1174 BR. K. Swank and J. S. Moenieh. A versatile laboratory scintillation counter. 
Rev. sci. Instrum. 23, 503—504, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., Argonne Nat, 
Lab.) Es wird eine ausfihrlich erlauterte Schnittzeichnung einer Anordnung von 
Vervielfacher und Kristall fiir Laboratoriumszwecke veréffentlicht. 
. Mayer-Kuckuk. 
1175 Robert J. Lanter and Robert W. Corwin. Spurious pulses from the type 5819 
photomultiplier tube. Rev. sci. Instrum, 23, 507—508, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Los 
Alamos, New Mex., Univ. Calif., Scient. Lab.) Die Verff. haben beobachtet, daB 
bei RCA 5819-Vervielfachern auf einen primaren Szintillationsimpuls gewéhnlich 
eine Anzahl von Nachimpulsen folgen. Die Erscheinung wurde oszillographisch 
untersucht. Die Nachimpulse treten innerhalb einiger usec auf, wobei die gréBten 
bis zu 30% der Impulshéhe des primaren Impulses haben kénnen. Sehr groBe 
Szintillationsimpulse liefern bis zu 50 Nachimpulse in einem Zeitraum von 
40 usec, Die Ursachen des Effektes konnten noch nicht gefunden werden. 
Mayer-Kuckuk, 
1176 David O, Caldwell and John R. Armstrong. Uniform, nonhydrogenous 
screens of ZnS-type phosphors. Rev. sci. Instrum. 23, 508, 1952, Nr. 9. (Sept.) 
(Los Alamos, New Mex., Univ. Calif., Scient. Lab.) Bei ZnS-Szintillationsschirmen 
fir den Nachweis von schweren Teilchen ist das wasserstoffhaltige Bindemittel 
oft stérend, weil es bei Gegenwart von Neutronen einen hohen Untergrund ver- 
ursacht und im allgemeinen inhomogene Schichten liefert. Man erhalt einen 
-besonders guten Leuchtschirm, wenn man das ZnS aus einer Aufschwemmung 
in reinem Aethylalkohol (150 mg in 100 ml) direkt auf der Kathodenseite des 
Vervielfachers absitzen lat. Der tiberstehende Alkohol wird abgesaugt und die 
Schicht mit einer Infrarotlampe getrocknet; sie sitzt dann hinreichend fest. 
Die besten Ergebnisse ergab eine Oberflachendichte von 7 mg/em*. Fir Po-a- 
Teilchen wurde damit eine Linie erhalten, die nur wenig breiter ist, als die mit 
einem diinnen, klaren Stilbenkristall aufgenommene. Mayer-Kuckuk, 


1177 Luke C, L. Yuan and H. L. Poss. Particle localization by means of a scin- 
tillation detector. Rev. sci. Instrum, 23, 553—554, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Upton 
N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Eine zylindrische Réhre von 8 inch Lange und 
2,5 inch Durchmesser wurde mit einem fliissigen Szintillationsleuchtstoff gefullt 
und mit ihren flachen Enden zwischen zwei Vervielfachern angeordnet. Bei 
Vernachlassigung der Lichtreflexion an den Rohrwanden ist das Verhaltnis der 
Impulshéhen zweier koinzidierender Impulse von den Vervielfachern, ein MaB 
fiir den Ort der Szintillation in der Réhre. Zur Registrierung wurde der eine 
Impuls auf die X- der andere auf die Y-Ablenkung eines Oszillographen gegeben 
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und der Neigungswinkel des entstehenden Striches auf dem Leuchtschirm 


gemessen. Die Anordnung wurde mit einer kiinstlichen Lichtquelle und mit 
Hohenstrahlung gepriift, deren Richtung durch ein Zahirohrteleskop festgelegt 
war. Der Szintillationsort konnte innerhalb 6% der Leuchtstofflange bestimmt 
werden. Mayer-Kuckuk. 


1178 W.M. Grim and A. B. van Rennes. Compensation against effects of grid- 
cathode capacitance in pulse-height selectors. Rev. sci. Instrum. 23, 563, 1952, 
Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Electron. Nucl. Instr. Group, 
Dep. Electr. Engng.) Die Genauigkeit eines Scumitt-Triggers wird haufig 
dadurch begrenzt, daB& bei Eingangsimpulsen von kurzer Anstiegszeit iiber die 
Gitter-Anoden-Kapazitat eine Verschiebung des Kathodenpotentials erfolgt. Es 
wird gezeigt, wie durch Anbringen einer zusatzlichen Réhre im Kathodenkreis 
eine theoretisch exakte Kompensation dieser Stérung erreicht werden kann. 

. Mayer-Kuckuk. 
(1179 KR. F.Mozley and F.C. Shoemaker. A fast neutron scintillation spectro- 
meter. Rey. sci. Instrum. 23, 569, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., Univ., 
Palmer Phys. Lab.) Es wird ein Neutronenspektrometer mit zwei Szintillations- 
kristallen aus Anthracen beschrieben, einem als Quelle fiir RiickstoBprotonen 
und einem, um deren StoB8winkel festzulegen. Zur Bestimmung der Protonen- 
‘energie wurden die Impulshéhen beider Zahler addiert. Um die Protonen von 
energiereichen Elektronen aus dem y-Untergrund unterscheiden zu kénnen, war 
zwischen den beiden Kristallen ein Proportionalzahlrohr angebracht. Es wurden 
nur Ereignisse gezahlt, bei denen gleichzeitig das Zahlrohr ansprach. Die An- 
ordnung wurde mit Neutronen der Reaktion Li’ (p, n) Be? gepriift. Sie war fiir 
Energien von 2 bis 18 MeV brauchbar und hatte mit einem Kristall von 1 inch 
Durchmesser bei 20 MeV eine Ansprechwahrscheinlichkeit von 2°10-4 und bei 
f2 MeV von 2°10°5. Mayer-Kuckuk. 


1180 P.S. Jastram, J. A. Whalen and 0O.H. Zinke. Combination peaks: an 
energy addition effect in scintillation counters. Rev. sci. Instrum. 23, 648—649, 
1952, Nr. 11. (Nov.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., Phys. Dep.) Untersucht 
man mit einem Szintillationszahler y-Strahlung, bei der immer zwei Quanten 
gleichzeitig auftreten, etwa durch Kaskadenzerfall, so kénnen sich im Kristall 
beide Energien addieren und man erhalt eine Linie, die in der Natur nicht vor- 
handen ist. Die Verff. zeigen diese Erscheinung beim y-Spektrum des Na** und 
weisen darauf hin, da8 diese ,,Kombinationslinien‘‘ von den anderen dadurch 
zu unterscheiden sind, da® ihre Intensitat bei wachsender Entfernung des 
Praparates vom Kristall mit dem Quadrat des Raumwinkels abnimmt und dab 
sie von zwischengeschalteten Absorbern starker absorbiert werden, als ihrer 
vorgetauschten Energie entspricht. Mayer-Kuckuk. 


1181 Edward Fairstein end F. M. Porter. A fast differential pulse-height selector 
circuit. Rev. sci. Instrum. 23, 650—651, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Oak Ridge, Tenn., 
Nat. Lab.) Es wird die Schaltung eines Einkanaldiskriminators fiir positive 
Eingangsimpulse bis 120 Volt und positive oder negative Ausgangsimpulse von 
47 Volt Hohe und 0,7 usec Dauer beschrieben. Die relative einfache Schaltung 
(8 Réhren) enthalt zwei Eingangsdiskriminatoren, die den Kanal festlegen. Die 
Impulse des oberen Diskriminators werden durch Laden eines Kondensators 
iiber eine Diode verlangert und sperren die des unteren tiber eine Antikoinzidenz- 
stufe. Diese ist nur fiir den zweiten Teil des differenzierten Impulses des unteren 
Diskriminators empfindlich. Mayer-Kuckuk. 


1182 Marshall R. Cleland. Fast neutron scintillation spectrometer. Phys. Rev. 
(2) 89, 896—897, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. 
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to 


Stand.) Zum Nachweis schneller Neutronen wurde ein zylindrischer Phosphor 
von 5 cm Durchmesser und 5 cm Lange benutzt, der aus einer Mischung von 


Phenylcyclohexan und Methylborat zu gleichen Teilen bestand und mit 3 bis 


5 g p-Terphenyl und 10 bis 15 mg Diphenylhexatrien pro kg Phosphor aktiviert 
war. Es wurden nur solche Ereignisse gezahit, bei denen das Neutron zuerst 
durch elastische Sté8e auf thermische Energie verlangsamt und dann vom Bor 
eingefangen wurde. Der mittlere Zeitabstand zwischen Riicksto8- und Einfang- 
impuls betrug 2 usec bei 18,8% B® und 0,25 psec bei 94% B*. Die Nachweis- 
wahrscheinlichkeit betrug 0,15° und die Energieauflésung 10% fiir 14,0 MeV 
Neutronen. Mayer-Kuckuk, 


1183 G. G. Eichholz. Characteristics of thin plastic scintillation phosphors. Phys. 
Rev. (2) 89, 912, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ottawa, Dep. 
Mines Techn. Surv.) Diinne Folien aus plastischen Phosphoren wurden durch 
eine spezielle Schmelz- und PreBtechnik in einer zylindrischen Presse oder ein- 
fach durch Pressen zwischen heiBen Aluminiumplatten hergestellt. Gute Licht- 
sammlung kann mit keilférmigen Phosphoren erreicht werden. 


Mayer-Kuckuk, 


1184 J.B. Birks. Theory of the response of organic scintillation crystals to 
short-range particles. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 90,1131, 1953, Nr. 6. (15. Juni.) 
S. diese Ber. 31, 1067, 1952. Schén. 


Szintillationszdhler. S. auch Nr. 1617. 


1185 HW. Poritsky and R. P. Jerrard. An integrable case of electron moiion in 
electric and magnetic field. J. appl. Phys. 23, 928—930, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Schen- 
ectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Lab.) Es wird die Bewegung eines 
Elektrons in einem zweidimensionalen elektrischen Feld des Potentials V = 
A + B(x?—y*)/2 und einem homogenen magnetischen Feld H = (0, 0, —H) 
studiert, wobei A, Bund —H Konstanten sind. Die Aquipotentiallinien des elek- 
trischen Feldes in irgendeiner Ebene z = const bestehen aus rechtwinkeligen 
Hyperbeln mit einem Punkt verschwindender Feldstarke bei x = y = 0. Die 
Differentialgleichungen der Bewegung werden integriert, Formeln fiir die 
Elektronenbahnen werden angegeben. Fir diesen Feldtyp besteht die Elektronen- 
bewegung aus der Uberlagerung elliptischer und hyperbolischer Bewegung, d. h. 
aus einer einfachen harmonischen Bewegung entlang einer Ellipse, deren Mittel- 
"bee sich langs einer Hyperbel bewegt. Die letzteren Hyperbeln schneiden die 
quipotential-Hyperbeln. Im Gegensatz zum Fall des gekreuzten homogenen 
Feldes kann das Elektron in Gebiete héheren oder niederen Potentials vordringen. 
Figuren: Aquipotentiallinien des elektrischen Feldes; elliptische und hyper- 
bolische Bewegungskomponente; drei Falle von Elektronenbahnen. Daniel. 


1186 M. Ploke. Elementare Theorie der Elektronenstrahlerzeugung mit Trioden- 
systemen. I. Eigenschaften des statischen Feldes der gebréuchlichen Strahlsysteme. 
Z. angew. Phys. 3, 441—449, 1951, Nr. 12. Die zwei wichtigsten Ausfihrungen 
des Triodensystems zur Erzeugung divergenter Elektronenbiindel im Hoch- 
vakyum werden potentialtheoretisch untersucht. Es wird gezeigt, daB das Po- 
tentialfeld der Systeme in Kathodennahe eine Singularitat besitzt, welche von 
den speziellen Elektrodenformen praktisch unabhangig ist und dem Elektronen- 
strahl die beobachtete kegelférmige Gestalt verleiht. Das Achsenpotential und 
die Abhangigkeit der Bestimmungsstiicke dieses Kathodenfeldes von den Sy- 
stemabmessungen und den angelegten Spannungen werden angegeben. Die 
Weiterfiihrung der Theorie zur Ermittlung der Stromstarke und der Struktur 
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des Elektronenbiindels bildet den Gegenstand einer im nachsten Heft dieser 
Zeitschrift erscheinenden Folgearbeit. (Zusammenfg. d. Verf.) Helmholz. \ 


1187 M. Ploke. Elementare Theorie der Elektronenstrahlerzeugung mit Trio- 
densystemen. II. Stromstarke und Struktur des Elektronenbiindels. Z. angew. 
Phys. 4,1—12, 1952, Nr. 1. (21. Jan.) (Zeiss Ikon AG., Stuttgart, Zeiss Ikon — 
AG.) Im Anschlu8 an die vorangegangene Arbeit, in der das statische Feld der 
Triodensysteme allgemein und unter Zugrundelegung von zwei speziellen Aus-— 
fihrungsformen behandelt wurde, werden die Eigenschaften des Elektronen- 
biindels mit den Hilfsmitteln der Elektronenoptik untersucht. Unter Anwendung 
der Lanemurrschen Raumladungsformel werden fiir die Stromstarke, die 
Stromdichte in verschiedenen Strahlquerschnitten und den Einflu8 der Raum- 
ladung auf das Feldbild Naherungsformeln angegeben. Sowohl fir den Offnungs-- 
winkel als auch fiir den kleinsten Querschnitt des Elektronenbiindels liefert die 
Theorie geschlossene Ausdriicke, welche diese GréBen mit den Systemabmes- 
sungen und den angelegten Spannungen verkniipfen. Aus den Resultaten ergeben 
‘sich verschiedene Folgerungen fir die zweckmaBige Dimensionierung der Trioden- 
systeme. (Zusammenfg. d. Verf.) Helmholz. 


1188 J. Geerk und C. Heinz. Die Fokussierung zweiter Ordnung des magnetischen oi 
Sektorfeldes. Z. Phys. 133, 513—523, 1952, Nr. 4. (4. Nov.) (Weil a. Rhein, 
Forschg.-Inst.) Um den Offnungsfehler, der nach dem augenblicklichen Stand | 
bei ionenoptischen Abbildungen im Magnetfeld alle anderen Bildfehler tberragt, 
herabzudriicken, werden im Anschlu8 an die Fokussierungstheorie erster Ordnung 
die Bedingungen fiir Fokussierung zweiter Ordnung abgeleitet. Durch Beachtung 
dieser Bedingungen, d.h. durch Abbildung in einen ausgezeichneten Punkt 
(Umkehrpunkt) der Katakaustik, kann die Intensitat wegen der Zulassigkeit 
groéBerer Offnungswinkel gesteigert werden. Es wird angegeben, auf welchem 
Wege bei Fokussierung zweiter Ordnung die Bildkurve fir verschiedene Massen 
ermittelt werden kann. AuBerdem werden Ausdriicke fiir die LateralvergréSerung 


und die Dispersion berechnet und einige wichtige Anwendungsbeispiele ee” 
HanBen. 


1189 C.E. Nielsen, R. H. Frost and W. J. Choyke. Average energy loss per ton 
pair of slow electrons in helium. Phys. Rev. (2) 88, 165, 1952, Nr. 1. (1, Okt.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (O. State Univ.; Univ. Miss.) Durch Zahlung in einer 
Witson-Kammer wurde die spezifische Ionisation in Helium unter Anwendung 
der BETHE-BLocuschen Theorie zu 26 eV pro Ionenpaar bestimmt. 
R. Jaeger. 

1190 ¥. M. Baroody. Energy loss of medium-fast electrons in metals. Phys. Rev. 
(2) 89, 910, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Battelle Mem. Inst.) 
Anregung von Valenzelektronen in eine hohere BRILLOUIN-Zone sollte fir Elek- 
tronen von 10? bis 103 eV einen wesentlichen Beitrag zum Energieverlust liefern. 
Friiheren Rechnungen zufolge ist das Matrixelement dem Quadrat der Impuls- 
anderung p des primaren Elektrons umgekehrt proportional. Verf. findet mit 


einer etwas anderen Methode nahezu Proportionalitat mit 1/5 und demgema8 


fir den Energieverlust pro Lange umgekehrte Proportionalitat Bet Energie. 
‘aissner. 


ar 
. 


1191 S.C. Curran, A. L. Cockeroft and G. M. Inseh. Investigation of soft radi- 
ations. VII. Energy expenditure per ion-pair for slow electrons in various gases. 
Phil. Mag. (7) 41, 517—524, 1950, Nr. 317. (Juni.) (Glasgow, Univ., Dep. Nat. 
Phil.) Verff. benutzten den Proportionalitatszahler zur Bestimmung des Energie- 
aufwandes bei der Bildung von Ionenpaaren in Argon, Methan, Athylen, Luft, 
Stickstoff, Sauerstoff und Kohlensaure. Zwei verschiedene Methoden wurden 
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dabei entwickelt. Bei der ersten wurden die fast homogenen Réntgenstrahlen 
von Cu benutzt und die gemessene Anzahl der pro min in einem bestimmten 
Teil der Quelle erfolgten Zerfalle verglichen mit dem Ionenstrom durch das 
gleiche Rohr, der durch die ganze Quelle hervorgerufen wird. Die zweite Methode 
benutzt Tritium in bekannten relativen Mengen, wodurch Ionenstréme und 
Zahlerausschlage in leicht meBbaren GréBen entstehen. Auf diese Weise 1aBt 
sich der Energieaufwand fir die durch die Ka-Réntgenstrahlung entstehenden 
Photoelektronen und die schwache f-Strahlung des Tritium (mittlere Energie 
5,7 keV) bestimmen. Die bei der Verwendung der schwachen §-Strahlung in 
Zahlern sich ergebenden Vorteile werden besprochen. Folgende Werte (in eV) 
wurden gefunden: Argon: 28,5; Luft: 31,0, Stickstoff: 32,0; Sauerstoff: 28,8; 
Kohlensaure: 33,5; Methan: 28,5, Athylen: 30,6. v. Harlem. 


Elektronendurchgang durch Materie. S. auch Nr. 986, 988, 1445. 


1192 R.H. Sloane and R. M. Hobson. The liberation of positive ions by negative ton 
bombardment of surfaces. proc. phys. Soc. Lond. (A) 66, 663—664, 1953, Nr. 7 
(Nr. 403A). (Juli.) (Belfast, Queen’s Univ.) Es ist bekannt, daf BeschuB un- 
behandelter Metalloberflachen mit positiven Ionen bestimmter Art ein aus- 
gedehntes Spektrum negativer Ionen freimacht (SLOANE und PREss, s. diese Ber. 
20, 555, 1939, SLOANE und Watt, Proc. phys. Soc., Lond. 61, 217, 1948). Jetzt 
wurde mit im wesentlichen der gleichen Apparatur der umgekehrte Prozeb der 
Freisetzung positiver Ionen durch Beschu8 mit negativen untersucht. Der 
Beschu8 erfolgte mit einfach negativen Ionen der unaufgelésten Jsotopen- 
kombinationen von LiCl], wobei die Massenzahlen 77 und 79 am stirksten 
hervortreten, Positive Ionen mit einem Verhaltnis Masse: Ladung im Bereich 
12 bis 95 wurden nachgewiesen, die Werte 47 bis 51 waren besonders bevorzugt, 
die Werte 77 und 79 dagegen nur sehr schwach. Das spricht dafiir, daf nur 


wenige LiCl} emittiert werden und daB nicht eine einfache Umladung statt- 
findet, G. Schumann. 


Molekularstrahlen, S. auch Nr. 987, 1443. 


1193 “Walter Hl. Barkas. The range correction for electron pick-up. Phys. Rev. 
(2) 89, 1019 —1022, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., 
Radiat. Lab.) Beim Beschu8 von Materie mit den energiereichen Protonen des 
184 inch-Zyklotrons treten sehr charakteristische ,,Hammerspuren‘' aus Li® 
und B® in Kernphotoplatten auf, die Verf. zum Studium der Energie-Reichweite- 
Beziehung mehrfach oder einfach positiv geladener Ionen heranzog. Es sollte 
insbesondere der Einflu8 der Elektronenaufnahme langsamer Ionen auf die 
Reichweite untersucht werden. Es wurden die Reichweiten von Li*- und B®-Ionen 
in Ilford-C 2-Emulsionen gemessen und mit denen von He- und H-Isotopen 
gleicher Geschwindigkeit verglichen; Energiebestimmung im magnetischen Feld. 
Die Ergebnisse sind tabelliert. Die empirische Energie-Reichweiterelation fiir 
leichte Kerne lautet: Z?R/M = F(T/M) + 0,12Z8 fiir 6 > 1,04Z/137, Z = Ord- 
nungszahl des Kerns, R = Reichweite in u4, M = Atomgewicht des Ions, T = 
kinetische Energie in MeV, Bc = Geschwindigkeit. Die Auswertung wird dis- 
kutiert. Daniel, 


1194 4. Neufeld. Ionization and excitation losses of charged particles of interme- 
diate energies. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 66, 590—596, 1953, Nr. 7 (Nr. 403A). 
(Juli.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Zur Bestimmung des Bremsvermégens fiir kleine 
Geschwindigkeiten werden die Beitrage jeder Elektronenschale getrennt aus- 
gewertet. Das Verfahren empfiehlt sich fiir Falle, wo die fiir die Anwendung 
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_ der Methode von HIRSCHFELDER und MAGEE (Phys. Rev. 73, 207, 1948) erforder- 
lichen experimentellen Unterlagen fehlen. Da fiir sehr niedrige Energien, bei 
denen das auftreffende Teilchen Elektronen einfangt oder verliert, keine brauch- 


bare Theorie existiert, beschrankt sich Verf. auf den Fall, da das einfallende _ 


Teilchen keine gebundenen Elektronen mit sich ftihrt, also ein nackter Kern 
ist. Damit wird das Verfahren z. B. auf Protonen mit Energien > 0,3 MeV an- 
wendbar. Nach Bour (Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd. XVIII, 
8, p. 80, 1948) werden freie StéBe und Resonanzeffekte getrennt behandelt. Bei 
den freien StéBen wird fir das bremsende Atom das THomas-FERMI-Modell 
verwendet und der Energieverlust mittels der RUTHERFORD-Formel berechnet. 
Bei den Resonanzeffekten wird der Beitrag des einzelnen Elektrons zum Energie- 
verlust nach Fermi durch Besset-Funktionen zweiter Art ausgedriickt und 
dadurch der bei der tiblichen logarithmischen Formel fiir niedrige Geschwindig- 
keiten auftretende negative Energieverlust vermieden. Die Genauigkcit ist fiir 
die Resonanzeffekte besser als fiir die freien Sté8e. Numerische Werte wurden 
fiir Au, Ag, Al, Be berechnet und mit vorliegenden Messungen verglichen. 
G. Schumann. 


1195 G.N. Fowler and G. M. D. B. Jones}. On the ionization loss of a fast par- 
ticle in a dielectric medium. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 597—600, 1953, Nr. 7 
(Nr. 403 A). (Juli.) (Manchester, Univ.) Nach Messungen von GHOSH u. a. (s. diese 
Ber. 31, 1406, 1952) und DantIet u. a. (Phil. Mag. 43, 753, 1952) an relativistischen 
Teilchen nimmt der Ionisationsverlust mit wachsender Energie logarithmisch 
zu und erreicht bei den héchsten Energien einen Sattigungswert. Diese Beobach- 
tungen beziehen sich notwendigerweise auf die Verluste in nachster Umgebung 
der Teilchenbahn. Sie stehen im allgemeinen im Einklang mit der Theorie von 
Fermi (s. diese Ber. 21, 1741, 1940). Jedoch haben ScHONBERG (Bull. Cent. 
Phys. Nucl. Bruxelles 1950, Nr. 20) und MEssEL und Ritson (Phil. Mag. 41, 


1129, 1950) darauf hingewiesen, daB die Zunahme durch CeRENKOV- Strahlung 
bedingt sein sollte, die in kurzem Abstand von der Bahn nicht wesentlich ab- 
sorbiert wird. HuyBRECHTS und ScHONBERG (Nuovo Cim. 9, 764, 1952) haben 
diese Diskrepanz dadurch zu beseitigen versucht, daf sie annahmen, das Ver- 
halten des Mediums kénne in kleinen Abstanden von der Bahn (< 10-4 cm) nicht 
durch eine DK mit bestimmten Resonanzfrequenzen heschrieben werden, da 
die Wechselwirkung mit den Teilchen des Mediums in diesen Bereich so stark 
‘sei, daf die tibliche Quantentheorie der Dispersion versage. Doch ist die Haupt- 
wechselwirkung zwischen Atomen in kondensierten Medien zweifellos elektro- 
statisch und fir optische Frequenzen keine Beeinflussung des grundlegenden 
dielektrischen Charakters zu erwarten, wenn sich auch die fir die DK mal}- 
gebenden Parameter etwas Andern, Es wird nun gezeigt, daB die Schwierigkeiten 
verschwinden, wenn man mit Wick (Ric. Sci. 19, 858, 1941) in dem Ausdruck 
fiir die DK auf das kontinuierliche Spektrum der Atomelektronen zuriickzufith- 
rende Terme bericksichtigt. Dann verschwindet die Resonanz fiir ¢ = 0, die 
DK wird wesentlich komplex tiber dem Frequenzbereich, der dem kontinuier- 


lichen Spektrum entspricht, und das fiihrt zu einer stark gedampiten CERENKOV- 
Strahlung dieser Frequenzen, die in Abstanden < 10-4 em von der Teilchenbahn 
-absorbiert wird. G. Schumann. 


1 P. N. Cooper, V. S. Crocker and J. Walker. Range-energy data from the B(n,a) 
pee SLi (n, i 4 He reactions. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 660 —661, 1953, 
Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) (Birmingham, Univ., Phys. Dep.) In einer Nebelkammer 
wurde die mittlere Luftreichweite der bei den Reaktionen emitherten Teilchen 
ermittelt, Als Fillung diente bei der B-Reaktion Hy und He. Zur Verbesserung 
der Genauigkeit wurde gasférmiges B(COH,), verwendet und die Neutronen- 
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Bd. 33, 2. 


quelle synchron mit der Kammer gesteuert. Fiir die Reichweite der a-Teilchen 
ergab sich 0,725 + 0,007 cm entsprechend einer Energie von 1,47 + 0,01 MeV. 
Bei der Li-Reaktion wurde mit Luft als Kammerfillung gearbeitet, Als Auf- 


fanger diente LigSO,+2H,0 auf Ni-Unterlage. Die Reichweite der Tritonen 
ergab sich zu 5,97 + 0,05 em. G. Schumann. 


1197 _P.N. Cooper, V. S. Croeker and J. Walker. The relative stopping-power of 
hydrogen and of helium for slow a-particles. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 658—659, 
1953, Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) (Birmingham, Univ., Phys. Dep.) Verff. benutzten 
Stereoaufnahmen an einer Nebelkammer zur Reichweitenmessung. Von Po-a- 
Teilchen wurde zunachst ein bekannter Abschnitt der Reichweite in einer Luft- 
zelle absorbiert, die von der Kammerfillung durch ein Glimmerfenster von 
ca. 3/, cm Luftaquivalent getrennt war, und die Restreichweite in der Kammer 
gemessen. Die Anderung des Bremsvermégens von He wurde fiir Restreichweiten 
von U,65 bis 2,5 em zu héchstens 3% gefunden in Ubereinstimmung mit GURNEY 
(s. diese Ber. 6, 1218, 1925) und im Widerspruch zu GILBERT (Proc. Cambr. 
phil. Soc. 44, 447, 1949), dessen Variation mit der Geschwindigkeit von bis zu 
10% sicher zu hoch ist. Die entsprechenden Messungen fir H, fiir Restreichweiten 
von 0,8 bis 2,9 cm ergaben ebenfalls eine geringere Anderung mit der Geschwindig- 
keit als die von BETHE und LIVINGSTON angegebene. G. Schumann. 


Energiereiche Strahlen (Wechselwirkung mit Materie und Kernen). S. auch 
Nr. 985, 1618, 1804. 


1198 E,W. T. Richards. Ionization in liquids due to alpha-particles. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 66, 631 —637, 1953, Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) (Glasgow, Univ., Dep. 
Nat. Phil.) Gemessen wurde mittels zweier cingehend beschriebener Ionisations- 
kammern, bei denen das elektrische Feld senkrecht bzw. parallel zum a-Strahl 
lag. Fir eine gute Kollimation der a-Teilchen war gesorgt. Im ersten Fall geschah 
sie in Luft, bevor die a-Teilchen in die Flissigkeit eintraten. Da die im Gas 
gebildeten Tonen in die Flissigkeit gelangten und dort, wahrcheinlich verstarkt 
durch die Bildkralte an der Grenze der beiden Medien, einen bis zu 10%mal 
gréBeren Effekt hervorriefen als die in der Flissigkeit selbst erzeugten und itiber 
dem wegen seiner guten Isolation und zum Vergleich mit friiheren Arbeiten 
benutzten Hexan kein Vakuum gehalten werden konnte, wurde die Fliissigkeits- 
oberflache mit einer Glasfolie abgedeckt. Deren Wirksamkeit wurde gepriift 
durch Messungen an Apiezonil mit Fenster und ohne Fenster unter Vakuum, 
wobei sich keine Differenzeu ergaben. Die Strommessungen erfolgten mittels 
eines Gleichstromverstirkers, dessen Schaltung wiedergegeben ist. Die GréBen- 
ordnung der gemessenen Ionisationsstréme entsprach friiheren Ergebnissen. Die 
Beziehung zwischen Feldstirke und Ionisationsstrom war unabhangig von der 
Richtung des Feldes zum a-Strahl, und zwar logarithmisch. Das steht im Gegen- 
satz zur Theorie von JAFFé und den Ergebnissen fiir Gase unter hohem Druck. 
Auch die Anderung der spezifischen Ionisation entlang einer a-Teilchen-Bahn, 
gemessen durch Einschalten von Absorbern, stand im Widerspruch zu der bei 
Gasen, Die Resultate lassen sich jedoch erklaren durch die Annahme, da8 nur 
diejenigen Ionen zu den Elektroden gelangen, die von 6-Strahlen auBerhalb der 
unmittelbaren Spur der prima&ren Ionisation herriihren, und gute Ubereinstim- 
mung mit dem Experiment ergibt sich, wenn man eine Energie von 1 keV als 
Minimum fiir die Energie der 6-Strahlen annimmt, die einen Beitrag zum Toni- 
sationsstrom liefern. Die Breite der primaren Ionensaéule kommt dann auf 0,05 
und die Feldstarke auf gréSenordnungsmaBig 107 Volt/em. G. Schumann. 


1199 Mervasio G, de Carvalho and Herman Yagoda. The range of alpha-particles 
in water, Phys, Rev. (2) 88, 273—278, 1952, Nr. 2. (15. Okt.) (Bethesda, Maryl., 
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IV. 3. Korpuskularstrahlen 1200—1202 


Fed. Secur. Agency, Public Health Serv., Nat. Inst. Health, Nat. Inst. Arthrit.. 
-Metabol. Dis.) Die Verff. beschreiben eine photographische Methode zur Messung 
_ der Reichweiten von a-Teilchen in Fliissigkeiten, deren Eigenschaften im Ein- 
klang stehen mit der Empfindlichkeit der Emulsion bei Verwendung eines, 
Depots radiokolloidaler Substanzen als punktférmige Alphastrahlenquelle. Die — A 
Methode wurde sowohl fiir gewohnliches Wasser angewendet wie fir schweres 
Wasser mit 97° Deuteriumoxyd. Bei Verwendung von radiokolloidalem Polo- 
nium als Quelle einer 5,3 MeV-a-Strahlung wurden Reichweiten von 38,1 + 0,5 
bzw. 38,0 + 0,5 uw ausgemessen. Geht man unter den Gefrierpunkt, so lassen _ 
sich auch bestimmte feste Stoffe nach dieser Methode untersuchen. Die Reich- 

weiten von RaF-a-Teilchen in normalem und schwerem Eis ergaben sich zu 
41,6 + 0,5 bzw. 41,5 + 0,5 w. Das integrale molekulare Bremsvermdgen von 
Wasser wurde fiir ein a-Teilchen der Energie von 5,3 MeV zu 1,56 + 0,02 be- 
rechnet. Ahnliche Messungen mit Radium-Sulfat-Radiokolloiden fihren zu — 
einem molekularen Bremsvermégen von 1,56 + 0,02 fiir a-Teilchen von Raia 
wahrend die Rechnung 1,54 + 0,02 ergab. . R. Jaeger. 


1200 William P. Jesse and John Sadauskis. Alpha-particle ionization in mirtures 
of the noble gases. Phys. Rev. (2) 88, 417 —418, 1952, Nr. 2. (15. Okt.) (Chicago, 
Tll., Argonne Nat, Lab.) Bei Messungen der mittleren zur Erzeugung eines Ionen- 
_ paares notwendigen Energie in verschiedenen Gasen stellte es sich heraus, daB 
der Einflu8 geringer Verunreinigungen sehr viel gréBer ist, als man bisher an- 
nahm. Die Ergebnisse bei Zusatz bekannter Mengen von Argon zu Helium und 
zu Neon werden mitgeteilt. Der fir Helium bisher angenommene Wert W = 
30 eV pro Ionenpaar ist in einiger Ubereinstimmung mit dem Wert fiir Helium, 
das mit Argon gesattigt ist, wahrend sich fir reines Helium mit Alphateilchen 
- von Polonium der Wert 41,3 ergab. Gammastrahlen ergeben ein ahnliches An- 
wachsen der Ionisation mit steigendem Argongehalt in Helium. Eine mégliche 
Erklarung des Effektes wird erwahnt. R. Jaeger; 


1201 John R. Cameron, Robert H. Davis, Ajay S. Divatia, Frederic J. Eppling 
and Richard W. Hill. The elastic scatlering of alpha-particles by O'8. Phys. Rev. 
(2) 89, 909, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 
Der differentielle Wirkungsquerschnitt fir elastische Streuung von a-Teilchen 
an O18 wurde mit einer Gas-Streukammer gemessen. Die Winkel betrugen 1m 
Schwerpunktsystem 168,0°; 140,1 °.424,6°und 90,0°, die Energie der a-Teilchen ; 
0,94 bis 4,0 MeV. Da beide Teilchen den Spin 0 haben, besitzt jede Partialwelle A 
mit Ausnahme der S-Welle bei gewissen Streuwinkeln Knoten, Schon eine ‘it 
qualitative Beobachtung des Wirkungsquerschnitts gestattet deshalb eine ein- i 
deutige Zuordnung der J-Werte zu den Resonanzen. Die J und die zugehdrigen va 
Resonanzenergien (bezogen auf den Grundzustand des Ne?) sind: S bei 6,738; , 
F bei 7,182; S bei 7,218; D bei 7,450 und 7,854 MeV, alle Energien mit einer \ 
Unsicherheit von ca 10 keV. Faissner. 


1202 J. Ovadia, J.S. Laughlin, J. W. Beattie and W. J. IWenderson. Total 
specific ionization in air, argon, and hydrogen from 17,5-Mev electrons. Phys. 
Rev. (2) 88, 165, 1952, Nr. 1. (14. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. I.) 
Mit Elektronen einer Energie von 9,0 bis 17,5 MeV aus einem Betatron wurde 
gefunden, daf die totale spezifische Ionisation in Luft und Wasserstoff um 5% 
anwachst, wenn die kinetische Energie um den oben angegebenen Betrag ver- 
gréBert wird. Die totale spezifische lonisation fiir 17,5 MeV-Elektronen betrug 
in Luft 64, in Argon 101, in Wasserstoff 8,5 Tonenpaare pro cm unter Normal- 


i ‘ ger, 
bedingungen. R. Jaege 
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1203—1205 IV. Aufbau der Materie 


Bd.33, 2 


1203 W.C. Barber, G. E. Beeker and E. L. Chu. Electron-electron scattering at 
6.1 Mev. Phys. Rev. (2) 89, 950—957, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Stanford, Calif., 
Univ., Dep. Phys., Microwave Lab.) Es wurde der absolute differentielle Quer-~ 
schnitt fiir die Streuung von 6,1 MeV-Elektronen an den Elektronen einer Be- 
Folie bei 90 und 109° im Schwerpunktsystem gemessen. Elektronen aus 
einem Linearbeschleuniger wurden erst magnetisch analysiert und dann zur 
Formierung des einfallenden Strahls gesammelt. Die Elektron-Elektron-Streu- 
prozesse wurden durch in Koinzidenz geschaltete Endfenster-Zahlrohre nach- 
gewiesen. Der die Apertur bestimmende Zahler A war in Koinzidenz geschaltet (1) 
mit einem Zahler beim konjugierten Streuwinkel, komplanar mit einfallendem 
Strahl und A, und (2) mit einem anderen Zahler beim konjugierten Streuwinkel, 
aber nicht komplanar mit einfallendem Strahl und A. (2) zahite nur zufallige 
Koinzidenzen. Die Anzahl der e-e-Koinzidenzen war dann durch die Differenz 
zwischen Zahlrate (1) und (2) gegeben; hierbei Korrektionen wegen Asymmetrie 
im Untergrund und Totzeitverlusten. Diese Korrektionen erforderten Messungen 
der Einfach- und Koinzidenzzahlraten mit und ohne Streuer im Strahl. Das 
Streuresultat bei 109° war 4,4% niedriger als nach der M@LLERschen 
Theorie zu erwarten; bei 90° 8%. Das letztere Resultat legt die Vermutung 
nahe, die M@LLERsche Theorie gebe einen zu hohen Querschnitt, Trotz geringer 
mittlerer Fehler fiihrt aber die Betrachtung des Einflusses strahlender Sté8e 
und méglicher systematischer Fehler im Experiment zu dem SchluB, daB das 
experimentelle Resultat nicht unvertraglich mit der M@LLERschen Theorie bis 
Daniel. 


Protonenstrahlen, S. auch Nr. 966, 1635. 


1204 K. A. Brueckner. Multiple scattering effects in pion-deuteron scatiering. 
Phys. Rev. (2) 89, 909, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Indiana 
Univ.) Die Streuung von a-Mesonen an Deuteronen wurde in der ,,I[mpuls- 
Approximation’: berechnet. Die Streuung wird erheblich herabgesetzt, wenn 
sich die Nukleonen innerhalb eines Abstands befinden, der ungefahr gleich dem 
geometrischen Mittel der 1-Mesonen-Streuamplituden von Neutron und Proton 
ist. Bei der Streuung hochenergetischer a-Mesonen wird deshalb der totale 
Streuquerschnitt gegeniiber denen der freien Nukleonen stark verkleinert. 
Faissner, 

Mesonenstrahlen. S. auch Nr. 964, 965. 


1205 W. Guber. Die Temperaturabhdngigkeit des Streuquerschnities gebundener 
Protonen fiir langsame Neutronen. Z. Naturf. 7a, 725—728, 1952. Nr. 11. 
(Nov.) (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst., Max-Planck-Inst. med. Forschg., Inst. ~ 
Phys.) Ziel dieser Untersuchung war, die Temperaturabhangigkeit des Streuquer- 
schnitts von H,-Gas fiir thermische Neutronen tiber einen gréferen Temperaturbe- 
reich messend zu verfolgen und die Ergebnisse mit der von MESSIAH angegebenen 
theoretischen Formel zu vergleichen. Quelle der thermischen Neutronen ,,Neu- 
tronenhaubitze‘‘ mit 0,5 oder 1 g Ra-Be. Streukammer 50 cm langes Stahlrohr, 
innen mit B,O, ausgelegt und mit Cd-Blenden versehen; Druckkammer. Neu- 
tronendetektor BF ,-Proportionalzahler, Die Temperatur des Streuers H, wurde 
von 218 bis 481°K durch elektrische Heizung der Streukammer verandert. Die 
nach Mess1an berechnete theoretische Kurve und die experimentelle Kurve fiir 
das Verhaltnis von Streuquerschnitt bei H,-Gas zu Streuquerschnitt bei freiem 
Proton als Funktion der Temperatur sind im untersuchten Energie- und Tem- 
peraturbereich praktisch Gerade, die nur sehr wenig voneinander abweichen. 
Auch die MeBergebnisse von GILBERT und ROSsEL passen gut auf diese Kurven. 
Fiir das oben angegebene Verhaltnis entnimmt Verf. seinen Messungen den 
Wert (1,198 + 0,012) + (0,00115 + 0,00010)T. Vergleich mit anderen Formeln. 


Daniel. 
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1954 IV. 3. Korpuskularstrahlen 1206—1210 


1206 P. Huber, E. Baldinger und R. Budde. Streuung von schnellen Neutronen 
an He* und C4. Helv. phys. acta 25, 444—446, 1952, Nr. 5. (15. Sept.) (Basel.) 
Grundzustand von He® P,;,; das P,,;.-Niveau liegt 1,76 MeV hoher. An C2 
(nicht C“) wurde im Energiegebiet von 2,6 bis 4,15 MeV der differentielle Streu- 
querschnitt mit einer Ionisationskammer mit CS, von 0,6 Atm gemessen, 
Winkelbereich 180 bis 63°. Zwélf Spektren sind zusammen mit den berech- 


5 A eg 


neten Kurven abgebildet. Ferner sind die mit einem Analogierechengerat (s. nach- © 


stehendes Ref.) aus den experimentellen errechneten Phasenverlaufe (Phase 
gegen Energie) fiir die Zustande P4;., P32, F5/2, Sy/. und Dz;, dargestellt. Bei 
2,95 MeV liegt eine D,;,.-Resonanz, bei 3,04 MeV eine S,;.-Resonanz. Der breite 
Buckel im totalen Querschnitt bei 3,6 MeV entspricht keiner Resonanzstelle. 
Daniel. 


1207 ¥. Baldinger. Analogie-Rechengerat zur Phasenanalyse von Streuexperi- 
menien mit schnellen Neuironen. Helv. phys. acta 25, 446—447, 1952, Nr. 5. 
(15. Sept.) (Basel.) Kurze Schilderung des Gerats. Eingang 2500 Hz. Der Term 
exp(in) sing in der Streuformel ]aBt sich durch ein RC-Glied darstellen. Anderung 
des Winkels @ durch Abgreifen von Wechselspannungen an Kathodenwider- 
-standen. Trioden, deren Anoden parallel geschaltet sind, bilden die vektoriellen 
Summen. Quadratische Addition durch quadratisch anzeigendes statisches Volt- 
meter. Daniel. 


1208 A.¥E.Remund und R. Rieamo. Direkte Messungen der Winkelverteilung 
gestreuter Neutronen an C%*. Helv. phys. acta 25, 447 — 450, 1952, Nr. 9. 
(15. Sept.) (Ziirich, E. T. H.) Die Kenntnis der Niveaus von Gee laBt auf die 
Existenz und Art der Spin-Bahn-Kopplung schlieBen. Monochromatische Neu- 
_tronen aus D(d, n) He*, Detektor und Monitor Anthracenkristalle vor Multipliern, 
Streuer Graphitring oder -zylinder, Winkelbereich 25 bis 433°, Unter= 
suchung des Niveaus bei 8,20 MeV. Der Ring war wegen der besseren Ausbeute 
geeigneter als der Zylinder. Die Zahlrate als Funktion des Winkels ist abgebildet, 
Die Messungen des totalen und differentiellen Querschnitts lassen durch Ver- 
gleich mit den nach den Theorien von WEISSKOPF und von BLocH berechneten 
Werten fiir das 8,20 MeV-Niveau auf ein D,/,-Niveau schlieBen. Daniel. 


1209 W. Selove. A rotating-shutter time-of-flight spectrometer for the slow-neutron 
resonance region. Rev. sci. Instrum. 23, 350—356, 1952, Ness (Juli.) (Chicago 
Ill., Argonne Nat. Lab.) Verf. beschreibt ein Flugzeit-Spektrometer fiir langsame 
Neutronen im Resonanzgebiet, das mit schnell rotierenden Blenden arbeitet. 
Als ein Hauptvorteil des neuen Gerats wird angefiihrt, daB man nur verhaltnis- 
maBig schwache Quellen (durchaus weniger als ein Gramm) bendtigt. In der 
Finleitung werden die Vor- und Nachteile der drei iT ypels Heratey Speke 
Flugzeit-Spektrometer und rotierender Geschwindigkeitsselektor mit ged - 
éffnung gegeniibergestellt, wie iiberhaupt die Arbeit tiber eine reine Beschreibung 
-bauten Gerate r dle : 
ees BF, hohen Druckes gefillte gepulste Ionisationskammern, ae 
parallel auf einen Vorverstarker wirken. Die Registrierung erfolgt tiber 80 Kana a 
von denen jeder ein bestimmtes Energieintervall zahlt. Elektronische Finzel- 


heiten sind angegeben. Daniel. 


with repulsive forces. Phys. Rev. 


1210 P.O. Olsson. Neutron-proton scattering ee cath SORES ON, 


2) 83, 845, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Stockholm, ; 
sat. Technol.) eet connate die Neutron-Proton-Streuung bei 90 und 


260 MeV unter Benutzung von Zentralkraften und einem Eee ODS Fee 
undurchdringlichem Inneren. Die niederenergetise se Streuung konnte innerha'h 
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1211—1214 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 


weiter Bereiche des Radius des harten Inneren und der Topftiefe mit dem Ex- 
periment in Ubereinstimmung gebracht werden. Die Winkelverteilung zeigte 
wenig Ubereinstimmung mit dem Experiment. Bei 260 MeV waren die erhaltenen 
Querschnitte viel zu groB, etwa das Dreifache des Experimentellen, Das liegt an 
zu schnellem Wachsen der P- und besonders der D-Phasen mit der Energie. 
Die SchluBfolgerung aus diesen Betrachtungen ist, daB eine starke AbstoBung 
kaum bei der Neutron-Proton-Wechselwirkung in Triplett-Zustanden gerader — 
Paritat vorliegen kann. Vergleich mit Rechnungen von Jastrow. Daniel. 


1211 M. Wittels. The lattice expansion of quartz due lo fast neutron bombardment. 
Phys. Rev. (2) 89, 656—657, 1953, Nr. 3. (1. Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) 
Wird B-Quarz mit schnellen Neutronen bestrahlt, so tritt eine Gitterdchnung 
auf, die 4uBerst stabil ist, aber starke Gitterspannungen verursacht. Dichte- 
anderung 4Jo/o ~ 4°10-8. Die Raumgruppe bleibt, aber im Lave-Diagramm 
zeigt der bestrahlte Kristall keine pseudohexagonale Symmetrie mehr, sondern 
die wahre trigonale. Gitterkonstanten vor Bestrahlung: a = 4,903, e = 5,393 A; 
nach Bestrahiung: a = 5,01, ec = 5,41 A. Temperung fiir zwei Stunden bei 
485°C und fiir vier Stunden bei 650°C (77°C tiber der Umwandlungstemperatur 
Ba) ergaben keine Kontraktion. Erst nach zwélfstiindiger Temperung bei 


900° C war der urspriingliche Zustand wiederhergestellt, Dahme. 


1212 F.G.P. Seidl, D. J. Hughes and IL. Palevsky. A velocity spectrometer 
using a microsecond neutron shutter. Phys. Rev. (2) 89, 897, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Ein Neutronen-,, Verschlu8" 
(chopper) fiir ein Flugzeitspek trometer wurde entwickelt undin Betrieh genommen, 


- Schnellaufender Rotor (6000 U/min), Halbwertsbreite der Offmungskurve 1 psec. 


Die Impulse des Detektors werden elektronisch in verschiedene 2 usec-Kanale 
sortiert; das Auflésungsvermiégen belauft sich auf 0,2 usec/m. Da der Rotor fiir 
12000 U/min konstruiert ist, ist der Ubergang zu hdherer Auflésung geplant. 
Das Spektrometer soll zur Untersuchung von Transmissionseffekten an Neutronen 
von 1 eV bis 10 keV gebraucht werden. Daniel. 


1213 - Lewis C. Thompson. Gamma-rays produced by the inelastic scatlering of 
14-Mev neutrons, Phys. Rev. (2) 89, 905, 1953, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Rice Inst.) Die bei der unelastischen Streuung von 14 MeV-Neutronen 
auftretende y-Strahlung wurde mit einem NaJ-Szintillationsspektrometer unter- 
sucht. Bei Eisen wurden Linien von 0,845 MeV und 1,24 MeV gefunden, die 
angeregten Zustanden von Fe’® entsprechen. Oberhalb dieser Energien erstreckt 
sich ein kontinuierliches Spektrum bis 8 MeV. Bei Blei wurde nur ein kontinuier- 
liches Spektrum bis 3 MeV gefunden. Die Verff. folgern daraus, daB bei Blei die 
(n, 2ny)-Reaktion wahrscheinlich vorherrschend war, wahrend bei Eisert die 
(n, ny)-Reaktion nur zu einem kleinen Teil auftrat. Mayer-Kuckuk, 


1214 1. Curie. Rayons nucléaires. J. Phys. Radium 12, 941 — 949, 1951, 
Nr. 10. (Dez.) (Coll. France, Lab. Chim. Nuel.) Diskussion der verschiedenen 
Methoden zur Errechnung von Kernradien und ihrer Ergebnisse. Im einzelnen: 
Massendefekt, Theorie des a-Zerfalls, Durchdringungsfahigkeit geladener Teil- 
chen, Wirkungssphare schneller Neutronen. Fiir den Zusammenhang von Kern- 
radius und Massenzahl werden verschiedene empirische Formeln diskutiert, 
jeweils fiir Teilberciche des Periodischen Systems. Die heute erreichte Genavigkeit 
in der Angabe von Kernradien betragt 1%. EH: Gaw olf, 


Kernmodell, Kernsystematik, S. auch Nr. 967—969, 972, 973. 


306 


‘ ; te i * 


ae 


1215 Alfred Kastler. Sur la possibilité d’orienter des noyaux atomiques par une 
méthode de double résonance radioélectrique. C. R. Acad. Sci., Paris 233, 1444 
bis 1446, 1951, Nr. 23. (3. Dez.) Es wird gezeigt, da8 bei gleichzeitiger Her- 
stellung der magnetischen Resonanz der Elektronen wie der Kerne bei einer 
paramagnetischen Substanz im Temperaturbereich des flissigen Heliums eine 
merkbare Ausrichtung der Kerne erreicht werden kann. vy. Harlem. 


1216 George L. Montet, Seymour P. Keller and Joseph E. Mayer. Interactions 
of closed shell ions. J. chem. Phys, 20, 1057—1063, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Chicago, 
Ill.. Uniy., Inst. Nucl. Studies, Dep. Chem.) Es werden Gleichungen fiir die 


IV. 2. Korpuskularstrahlen. 4. Atomkerne 1215—1218 


Bindungsenergie einer endlichen Anzahl von Ionen in festen Platzen angegeben. 


Jedes Ionsoll sich im tiefsten nicht entarteten Zustand (abgeschlossene Schalen) 


befinden, In der HEITLER-LonpoN-Naherung soll der Zustand beschrieben jae 


werden: (a) eine entsprechende antisymmetrische Summe von Produkten von 
‘Einelektronen-Funktionen und (b) die aufgestellten Einelektronen-Funktionen 
sollen Linear-Kombinationen nur von Einelektronen-Funktionen sein, die die 
Grundzustande des isolierten Ions enthalten. Verff. verwenden fiir jedes Ion a 
seine Dichte-Matrix 7,(4;, 9;) = Lyyaldi) * Yya(Gj), WO Tl, qj die Koordinaten 
der einzelnen Elektronen (einschlieBlich Spin) sind. Die Summe umfabt alle 
Einzelelektronen-Funktionen yva des Grundzustandes des Ion a. Die Bindungs- 
energie, die mit den beiden Voraussetzungen a und b zusammenhangt, wird ab- 
geleitet und mittels einer geschlossenen Form unter Verwendung der Dichte- 
matrix ausgedriickt. Durch Benutzung einer Naherung zur Auswertung der 


Dichte-Matrix lassen sich die im Energieausdruck vorkommenden Integrationen 


ausfihren. Lidering. 


_ Kernmoment. S. auch Nr. 1499, 1500. 


1217 P. Baertsehi. Relative abundances of oxygen and carbon isotopes in car- 
bonate rocks. Nature, Lond, 168, 288—289, 1951, Nr. 4268. (18. Aug.) (Basel, Univ., 
Phys. Chem. Inst.) Das Verhaltnis von 014/026 und C1#/C1? wurde massenspektro- 
graphisch an 150 verschiedenen Carbouatgesteinen untersucht. Die Ergebnisse 
werden mit der Entstehung des Gesteines in Beziehung gebracht. So laBt sich 
z. B. der relativ hohe Gehalt an 0% und C in sedimentarem Kalk durch die nie- 
_ drige Temperatur bei seiner Entstehung erklaren, bei der 018 jm Carbonat um 


30°/,, gegeniiber dem das CO, enthaltenden Wasser angercichert ist. 
Vincent. 


1218 P. Baertsehi, W. Kuhn and H. Kuhn. Fractionation of isotopes by dis- 
tillation of some organic substances. Nature, Lond. 171, 1018 —1020, 1943, Nr. 4362. 
(6. Jum.) (Basel, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Es wurde gefunden, daB die Des- 
tillation von Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Methylalkohol und Benzol zu 
einer Anreicherung von C¥ im Destillat fihrt, wahrend Cl? und 0% in dem 
Destillierkolben angereichert werden. Alle Destillationen wurden bei 34,6 C 
durchgefiihrt. Zur massenspektroskopischen Bestimmung der Isotopenverhalt- 
nisse wurden die Proben in gasférmige Produkte umgewandelt ; die hierzu 
angewandten Methoden und Reinigungsverfahren werden mitgeteilt. Die Iso- 
~ topen-Analyse des Chlors wurde auBerdem durch Dichtemessungen, eine spektro- 
skopische Methode und eine Kernreaktionsmethode erganzt, Die Forme! zur 
Berechnung der Zahl der effektiven theoretischen Boden, n, wird angegeben. 
Aus n und dem Isotopen-Trennfaktor lassen sich die relativen Dampfdruck- 
unterschiede und die Siedepunktsdifferenzen der Isotope berechnen. Die ge- 
messenen Trennfaktoren, die Dampfdruck- und Siedepunkisdifferenzen werden 
fiir die Isotope der vier genannten Stoffe angegeben. Eine allgemeine Regel 
wird vermutet: Wenn isotope Molekiile ein Zentralatom haben, so haben die 


307 


Bd. 33,2 


Molekiile mit dem schweren Zentralatom einen héheren Dampfdruck als die 
Molekiile mit dem leichteren Zentralatom. Beckey. 


1219—1223 IV. Aufbau der Materie 


1219 W.D. Allen. Separation of stable isotopes by electromagnetic means. Nature, 
Lond. 168, 451 —453, 1951, Nr. 4272. (15. Sept.) (Atomic Energy Res. Est.) Dieser 
zusammenfassende Bericht beschreibt zunachst die Geschichte der elektromagne- 
tischen Anreicherung von Isotopen und gibt an, wo entsprechende Anlagen in 
Betrieb sind. Die elektromagnetische Anreicherung wird mit anderen Methoden 
der Isotopentrennung verglichen und der Wirkungsgrad der Anlagen in Oak 
Ridge und Harvell besprochen. Zum SchluB8 wird auf die Anwendungen der ge- 
trennten Isotope in Kernphysik, Spektroskopie, Medizin und neuerdings auf 
dem Gebiet der Supraleitung eingegangen. Vincent. 


1220 W. Riezler und W. Porsehen. Natiirliche Radioaktivitat von Wismut. Z, 
Naturf. 7a, 634—635, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Bonn, Univ., Phys. Inst.) Mit 
Ilford-C2-Platten wurde nach einer Alpha-Strahlung beim natiirlichen Wismut 
gesucht. Platten mit 100 u Schichtdicke wurden mit einer vierprozentigen waBri- 
gen Lésung von Wismut-Ammonium-Citrat getrankt. Das Verfahren ist be- 
schrieben. Das Ergebnis der Durchmusterung ist als Spektrum wiedergegeben. 
Verff. vermuten, daB eine Spurengruppe von 9 bis 11 mw Reichweite mit der 
mittleren Reichweite von 9,4 u auf Alpha-Teilchen aus Wismut mit der Energie 
2,9 MeV zuriickzufiihren ist. Die Halbwertszeit bestimmt sich zu 2-102? a mit 
einem wahrscheinlichen Fehler von 40%. Diese Resultate stimmen innerhalb 
der Fehlergrenzen mit denen von FARAGGi und BERTHELOT iberein. 

Daniel. 
1221 F. Begemann und F. G. Houtermans. Die Halbwertszeit des Rak. Nachtrag. 
Z. Naturf. 7a, 763, 1952, Nr. 11. (Nov.) (S. diese Ber. 32, 40, 1953.) Nachtrag 
der Literaturstelle fiir die zur Isolierung einer RaE-Lésung aus einer Ra 
(D + E + F) enthaltenden Lésung durchgefiihrten Dithizon-Abtrennung. 

Daniel. 
1222 P. WW. Stoker, M. Heersehap and Ong Ping Hok. Measurements on the 
continuous beta-spectra, the conversion lines and the Auger-lines of U(X, + Xq). 
Physica 19, 433—444, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Amsterdam, Nederl., Vrije-Univ., 
Natuurk, Lab.) Verff. berichten tiber ihre Untersuchungen des B-Spektrums von 
U(X, + X,), die mittels eines doppelt-fokussierten Spektrometers (Auflésung 
1,5°4) durechgeftihvt wurden. Von den beobachteten EleKtronenlinien konnten 
25 Linien elf y-Strahlen zugeordnet werden, wahrend die Linien unterhalb 
21 keV aul Grund von Intensitaéts- und Energiebetrachtungen als L-AUGER- 
Linien erkliirt werden konnten. Eine Analyse nach FERMI-KURIE des kontinuier- 
lichen B-Spektrums ergab fiinf Komponenten mit den Endpunkten bei 2306, 
1500 und 580 keV fiir UX, und bei 193 und 103 keV fiir UX,. Die relativen 
Intensitaten betrugen 90%, 9% und 1% fiir UX, und 66% und 34% fiir UX,. 
Die 91 keV-y-Strahlung des UX, ist eine E2-, wahrend die 810 keV-y-Strahlung 
eine Mi-Strahlung sein kann, Ein versuchsweise aufgestelltes Zerfallsschema, 
wobei einigen Niveaus Spin- und Paritatswerte zugeordnet sind, wird diskutiert. 

v. Harlem. 

12238 D. I. Meyer and F. H. Schmidt. A precise measurement of the ,,F‘ line 
of thorium B. Phys. Rev. (2) 89, 908, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Washington.) Messung der F-Linie von Th B durch Vergleich 
mit durch eine gemessene Potentialdifferenz heschleunigten Elektronen in 
einem Solenoid-Spektrometer hoher Auflésung. Messung der Beschleunigungs- 
spannung tiber Prazisionswiderstande durch Vergleich mit Normalelementen. 
Es wurden Beschleunigungsspannungen bis 20 kV hinauf verwendet. Das Resultat 
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IV. 4. Atomkerne. 5. Kernzerfall 1224—1227 


der Verff., 1388,56 + 0,21 Gau8B-em fiir die F-Linie, befindet sich in UWherein- 
stimmung mit dem von LINDSTROM. Daniel. 


1224 S.G. Cohen. Evidence for the natural radioactivity ofindium. Nature, Lond, 
167, 779, 1951, Nr. 4254. (12. Mai.) (Jerusalem, Hebrew Univ., Dep. Phys.) Verf. 
untersuchte die natiirliche Aktivitat des Indium, indem er Indiumkathoden in 
ein Zahlrohr brachte. Er stellte fest, daB der gréBte Teil des von ihm gemessenen 
Effektes £-Teilchen mit einer Maximalenergie von einigen hundert keV waren, 


die dem In™* zugeordnet werden. Verf. glaubt auch L-Strahlung von Cd gefunden — 


zu haben, die er als Zerfall des In™* durch L-Elektroneneinfang deutet. 
Vincent. 

1225 F.C. Champion and A. A. Ahmed. Existence and nature of the , positive partic- 
les’ near a source of radium E. Nature, Lond. 168, 780, 1951, Nr. 4279. (3. Nov.) 
(London, Univ., King’s Coll., Wheatstone Lab.) W1tson-Kammeraufnahmen 
der von RaE emittierten Teilchen zeigten unter 12000 Spuren 20, die im Magnet- 
feld (220 Gau8) eine den tibrigen Spuren entgegengesetzte Kriimmung auf- 
wiesen. Die Verff. glauben, daB sie drei von diesen Spuren positiven Teilchen 
mit e = e,/2 und m = m,/2 bzw. m = 0 zuordnen kénnen (e, und m, sind Elek- 


tronenladung und -masse). Die Méglichkeit, daB diese Spuren von Verunreini- 
gungen stammen oder durch geeignete Streuung verursacht sein kénnten, wird 
_diskutiert und fiir A4uBerst unwahrscheinlich angesehen. Vincent. 


1216 George T. Ewan and M. A. S. Ross. y-rays of radium-D. Nature. Lond. 170, 
750, 1952, Nr. 4331.(Nov.) (Edinburgh, Univ., Dep. Nat. Philos.) Ein Spektrometer 
mit gebogenem Kristall vom CaucHois-Typ wurde zur Untersuchung der 
Gamma-Strablung von RaD, 100 mC- Quelle, verwendet. Herstellung der Quelle 
durch anodischen Niederschlag auf Pt, Absorption der Betas von Rak, Auf- 
nahme des Gamma-Spektrums auf Ilford-G5-Platten. Fiir die wohlbekannte 
Gamma-Strahlung wurden 46,52 + 0,02 keV gemessen; zwischen 62 und 16,2 keV 
wurde keine andere Gamma-Strahlung gefunden, Angabe oberer Intensitats- 
grenzen. Daniel. 


1227 P. Marin, G. R. Bishop and H. Halban. The absolute standardization of the 
2,615 MeV y-rays of ThC” and the cross section for the photodisintegration of the 
deuteron at this energy. Proc. phys. Soc., Lond, (A) 66, 608—616, 1953, Ny. 7 (Nr. 
403A). (Juli.) (Oxford, Clarendon Lab.) Das Praparat, aus RdTh gewonnener 
aktiver Niederschlag, war am Ende eines 50 em langen evakuierten Rohres an- 
gebracht, so daB Bein kleiner Teil der a-Teilchen durch ein Glimmerfenster in eine 
zylindrische Ionisationskammer von 1” Durchmesser trat, in deren Achse ein 
0,05 mm-Draht gespannt war. Durch einen Schutzring war das empfindliche 
Volumen genau bestimmt und ein Endeffekt vermieden. Die Kammer war mit 
630 Torr CH, gefiillt. Gezahlt wurden die 6,06 MeV-a-Teilchen des Th€ und die 
8,77 MeV-a-Teilchen des ThC’. Das Verzweigungsverhaltnis ThC”/ThC’ ergab sich 
zu 0,354 + 0,004. Die Zahl der ThC’-Zerfalle eines aktiven Niederschlags von 1 mg 
Ra-Aquivalent wurde durch Vergleich mit einem Ra-Standard-Praparat in einer 
Curte-Kammer (W11son und BisuHop, Proc. phys. Soc., Lond, (A) 62, 457, 1949) m™ 
0,384 + 0,009 mC bestimmt. Das entspricht praktisch der Zahl der 2,615 MeV-y- 
Quanten, da bei mindestens 99,7% aller ThC’-Zerfalle ein solches Quant aul- 
tritt, Denn die Zahl der y-Ubergange von héheren Niveaus zum ThC”-Grund- 
zustand ist < 10-° der ThC’-Zerfalle und die der B-Uberginge direkt in den 
Grundzustand sicher < 2-10-8, wenn nicht uoch erheblich weniger. Mittels des 
fiir die 2,615 MeV-y-Strahlung gewonnenen Wertes wurde der Wirkungsquer- 
schnitt des Kernphotoeffekts am Deuteron fiir diese Energie neu bestimmt zu 
(13,80 + 0,38) -10-?8 cm?. G. Schumann. 
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1228—1230 IV. Aufbau der Materie 


Natiirliche Radioaktivitat. S. auch Nr. 1887. 


1228 J. R. Holt and T. N. Marsham. An investigation of (d,p) stripping reactions. 
IV. Results for Ca and *Sr. Proc. phys. Soc., Lond, (A) 66, 565—751, 1953, 
Nr. 6 (Nr. 402A). (Juni.) (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Lab.) Verff. setzten ihre 
Untersuchungen an Kernen mit geschlossenen Schalen bzw. Teilschalen fort. 
Beide Elemente wurden als Metall in natiirlicher Isotopenzusammensetzung mit 
8 MeV-Deuteronen beschossen. Unter den zehn Protonengruppen der Ca-Reaktion 
konnte die Winkelverteilung fiir sechs gemessen werden. Die Ubereinstimmung 
mit der Theorie von BUTLER bzw. BHATIA u. a. ist beim Grundzustand des Ca* 
qualitativ am besten fir | = 3 im Einklang mit dem Schalenmodell (1f,;,). Die 
Ergebnisse lassen ferner vermuten, daB die beiden niedrigsten Anregungs- 
zustande (1,90; 2,42 MeV) (l= 1) das eingefangene Neutron in 2Ps/s bzw. 
2p1/2-Bahnen haben. Die Méglichkeiten der Zuordnung der tibrigen Zustande 
werden diskutiert. Die Sr-Reaktion lieferte sechs Protonengruppen, deren Aus- 
wertung in Verbindung mit der Theorie der Winkelverteilung jedoch wegen der 
schlechten Auflésung heziiglich méglicher Beitrage der tibrigen Sr-Isotope sehr 
schwierig ist. Auch macht sich hier wahrscheinlich schon die Vernachlassigung 
des CouLOMB-Potentials in der Theorie bemerkbar. G. Schumann. 


1229 S. Devons. Charge independence and nuclear reactions. Proc. phys. Soc., Lond. 
(A) 66, 665—666, 1953, Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) (London, Imp. Coll,. Dep. Phys.) 
Betrachtet werden Reaktionen, bei denen der Endkern ladungssymmetrisch ist, 
der Ausgangskern dagegen nicht, und die tiber wohldefinierte Resonanzzustande 
eines Zwischenkerns verlaufen, insbesondere (p, a)-Reaktionen mit Li’, Be®, B™ 
N, Fl9, Na?3, Al?7. Man sollte Zustande sehr schmaler, aber endlicher Breite 
erwarten. Bei der BU-Resonanz (165 keV-Protonen) scheint die a-Breite fiir die 
energiereichste Gruppe etwa 0,1 eV zu sein, die gesamte a-Breite des Niveaus 
nur einige eV. Das Fehlen einiger Ubergange in der Reaktion mit Be*® kénnte 
ahnlich gedeutet werden, Schmale Niveaus scheinen auch bei F¥ vorzukommen, 
doch ist die Deutung dort nicht sicher, besonders da Resonanzstreuversuche 
fehlen. Der Vergleich der Niveaudichte bei typischen Anregungen des Zwischen- 
kerns mit den entsprechenden Bereichen der benachbarten isobaren Kerne weist 
in vielen Fallen darauf hin, daB bei groBer Niveaudichte hauptsachlich Zustande, 
mit T = 0 vorliegen und daB T-verbotene Uberginge relativ selten sind. 
G. Schumann. 


1230 G. 4, Plain, J. C. MeLaughlin and F. K. Odenerantz. Experimental efforts 
to find radioactivity induced by the firing of shaped charges. J. chem. Phys. 20, 
1049, 1952, Nr. 6, (Juni.) (Inyokern, China Lake, Calif., Z. W. Naval Ordn. Test 
Stat.) Beweise fiir Kernumwandlungen durch die Detonation geformter Ladungen 
sind von FonBERG berichtet worden; die Aktivitat saB an Splittern von Ag, Cu, 
Zn und Fe, die geformte Ladung war in Platten dieser Metalle geschossen worden. 
Besonders starker Effekt an Ag durch Bildung von Ag. Als Entstehungs- 
ursache beleuchten Verff. eine Neutronenabspaltung und einen Neutronen- 
einfang. Verff. feuerten zur Untersuchung des Effekts neun geformte Ladungen ~ 
(beschrieben) in Targets von Messing, Al, Ag, Znund Li. Die Ausgangssubstanzen 

waren vor der Detonation sorgfaltig auf Aktivitat untersucht worden. Die 
Bruchstiicke nach der Reaktion wurden mit einem empfindlichen GrIGER-Zahler 
oder mit photographischen Platten auf Aktivitat geprift. Im Gegensatz zu 
FonBERG fanden Verff. keinerlei Hinweis auf durch die Detonationen induzierte 
Aktivitat, im Einklang mit Abschatzungen der erreichbaren Temperaturen, 


Daniel. 
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1954, IV. 5. Kernzerfall 1231— 1234 


1231 E.R. Collins, C. D. MeKenzie and C. A. Ramm. Q-values of the (p, a) reac- 
_tions in lithium-6, lithium-7 and nitrogen-15, and the Bo values of thorium C’ and 
polonium alpha-particles. Nature, Lond, 167, 682—683, 1951, Nr. 4252. (28. Apr.) 
(Birmingham, Univ., Phys. Dep.) Verff. maBen mit einem Magnetspektrometer 
nach Cockcorort (s. diese Ber. 14, 935, 1933) folgende Q-Werte: Li® (p,a) He®: Q = 
4,015 + 0,006 MeV, Li? (p, a) Het: Q = 17,325 + 0,013 MeV, N45 (p, a) C#:Q = 
4,960 + 0,006 MeV. Die gemessenen Bo-Werte tiir a-Teilchen sind: ThCa-Teil- 
chen: Bo = 427,05 + 0,10 Kilogau8-cm, Poa-Teilchen: Bo = 331,74+0,10 — 
Kilogau8 +-cm. Vincent.) 


1232 EE. W. Titterton and T. A. Brinkley. Cross sections for the reaction *Li(yT) 
“He at 6.13, 14.8 and 17.6 MeV. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66,579 —580, 1953, Nr. 6 
(Nr. 402A). (Juni.) (Canberra Austr., Nat. Univ., Res. School Phys. Sci.) Li- 
_beladene Ilford E1-Platten wurden mit 490 keV-Protonen beschossen und die 
Anregungsverteilung der beobachteten Li’ (y, T)-Reaktionen ausgemessen. Unter 
Zugrundelegung eines Bezugswertes fiir den Wirkungsquerschnitt der Reaktion 
C}* (y, 3a) bei 17,6 MeV von 2,4-10-8 cm? (GLATTLI, SEIPPEL und SToLL, Helv. 
phys. acta 25, 491, 1952) ergab sich der Wirkungsquerschnitt fiir Li’ (y, T) bei 
17,6 MeV zu (4,7 + 0,8) -10-2* cm? und bei 14,8 MeV zu (4,9 + 0,8) 10-38 cm?*, 
In der Anregungsverteilung trat noch eine kleine Gruppe bei etwa 12,5 MeV 
auf, die auf eine y-Strahlung dieser Energie bei Li’ (p, y) zuriickgefihrt wird 
_(Tirrerton, Austral. J. Sci. 15, 174, 1953). Ferner wurden dicke CaF ,-Auffanger 
_ mit 950 keV-Protonen beschossen und die durch die so entstehende y-Strahlungs- 
_ gruppe 6,13; 6,9; 7,1 MeV ausgelésten Reaktionen Li’ (y, T) untersucht. Der 
Wirkungsquerschnitt betrug (1,5 + 0,5) -10-%* cm*, war also wesentlich kleiner 
als der von NABHOLZ, STOLL und WArFLER (Helv. phys. acta 25, 701, 1952) fir 
_ die 6,13 MeV-Strahlung angegebene. G. Schumann. 


1233 R. Wilson. Analysis of photonuclear reactions. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 
645 —648, 1953, Nr.7 (Nr. 403A). (Juli.) (Stanford Univ., USA.) Als Ausgangspunkt 
dient die auf konstanten Elektronenstrom reduzierte, in einem geeigneten Auf- 
fanger erzeugte kiinstliche Radioaktivitat Y in Abhangigkeit von der Elektronen- 
energie E, im Betatron oder Synchrotron, und es wird angenommen, daB das 
_Photonenspektrum N (E,,k) dk — Zahl der Photonen im Energieber:+ich 
zwischen k und k + dk, die im Fall einer Primarelektronen-Energie E, auf den 
zu aktivierenden Auffanger treffen — theoretisch oder aus anderen Messungen 
bekannt ist. Eine analytische Darstellung bietet keine Vorteile, da weder lie 
Aktivitatskurve noch das Photonenspektrum in analytischer Darstellung vor- 
_liegen. Verf. geht aus von einer Energie Ey unterhalb der Svhwellenenergie der 
‘hetrachteten Reaktion, und die Aktivitat Y(E,) wird fir gewisse Intervalle 
6E, der Primarelektronen-Energie gemessen. Aus diesen Daten und dem Photonen- 
spektrum la8t sich dann der Wirkungsquerschnitt als Funktion der Energie so 
_ bestimmen, daB die Fehler der Y(E,) direkt tibertragen werden kénnen, In allen by 
praktischen Fallen liefert die erste Naherung Fehler < 10%. Man kann die 
erhaltene Kurve noch ausgleichen, wobei das Vorgehen im einzelnen im Gegen- 
satz zu anderen Methoden nunmehr unwesentlich ist. G. Schumann. 


t 


Kernphotoeffekt. S. auch Nr. 1627. 


1234 ¥F.P.W. Winteringham. Half-life of bromine-82. Nature, Lond, 167, 155, 1951, 
Nr, 4239. (27. Jan.) (Slough, Bucks., Pest Infestation Lab.) Vert. erhielt als pbb 
von 14 unabhangigen Bestimmungen der Halbwertszeit von Br ra +0,13h., mi e 
Messungen wurden mit einer markierten Verbindung des Typs (Br* C,H,),CHCCI; 
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1235—1238 IV. Aufbau der Materie Bd: 33, 2.0% 
im Flissigkeitszihlrohr gemacht. Verunreinigungen durch P?? und S** wurden 


eliminiert. Eine von Cl stammende Restaktivitat wurde i ieee 
incent., 


1235 ¥.D.S. Butement. Radioactive samarium-145 and promethium-145. Nature, 
Lond. 167, 400, 1951, Nr. 4245. (10. Marz.) (Harwell. Berks., Atomic Energy Res. 
Est.) Sehr reines Samariumoxyd wurde im Pile bestrahlt und liegengelassen, damit 
die kurzlebigen Sm-Aktivitaten abklingen und Pm** als Folgeprodukt des aktiven 
Sm™45 [aus Sm“ (n, y)] anfallt. Durch Ionenaustauschverfahren wurden dann 
Sm und Pm von einander getrennt und festgestellt, da8 Sm™* mit einer Halb- 
wertszeit von 410 d durch Elektroneneinfang in Pm** ibergeht. Pm*4* zerfallt 
durch Elektroneneinfang mit einer Halbwertszeit yon etwa 30 a in stabiles 
Nd14s. Vincent. 


1236 J.E.Hotehin. A particulate impurity found in solutions of radioactive 
phosphorus. Nature, Lond. 168, 200, 1951, Nr. 4266. (4. Aug.) (Mill Hill, London, 
Nat. Inst. Med. Res.) Verf. macht auf eine besondere Verunreinigung in ,,trager- 
freien‘ Lésungen von mit P*? markierter Orthophosphorsaure aufmerksam, die er 
im Jahre 1950 gefunden hat. Diese Verunreinigung adsorbiert offenbar einen Teil 
der Orthophosphorsaure und setzt sich dann bei Indikatorversuchen mit EiweiBen 
auf den EiweiBniederschlagen fest, von denen sie sich nicht durch bloBes Waschen 
wieder entfernen JaBt. Verf. besehreibt, wie sich durch Filtration der radio- 
aktiven Orthophosphorsaurelésung durch einen 0,25 yw-,,Gradocol''-Filter die 
Verunreinigung entfernen ]aBt. Vincent. 


1237 Klaus Geiger. Der radioaktive Zerfall des ™Tellur. Z. Naturf. 7a, 
579 —583, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Tellursaure wurde 
mit thermischen Neutronen bestrahlt und die Aktivitat durch eine SzILARD- 
CuHALMERS-Abtrennung angereichert (Trennung kurz beschrieben). Die Halb- 
wertszeit des Tel! bestimmte sich zu 24,8 + 0,5 min. Eine Gamma-Strahlung 
wurde neu gefunden. Absorptions- und Koinzidenzuntersuchungen zeigten, daB 
der Beta-Zerfall des Te!4 komplex ist, und erlaubten die Aufstellung eines 
Zerfallsschemas. Es treten zwei Beta-Spektren mit den Maximalenergien 1,35 + 
0,1 MeV und 2,0 + 0,1 MeV auf; Intensitatsverhaltnis 4:5. AuBerdem sind zwei 
Gamma-Linien von 0,16 MeV und 0,7 MeV vorhanden. Auf ein Beta-Teilchen 
kommt etwa ein Gamma- Quant, Die Ergebnisse werden mit dem Schalenmodell 
verglichen. Daniel. 


1238 A. Flammersfeld und W. Herr. Cr, ein neues Chrom-Isotop mit T = 
3,52 min Halbwertszeit. Z. Naturf. 7a, 649—651, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Mainz, 
Max-Planck-Inst. Chem.) Cr’ wurde durch zwei Neutronenprozesse dargestellt. 
1. Crs (n, Gamma) Cr’8, Bestrahlung von besonders reinem Chromoxyd mit 
verlangsamten Be + D-Neutronen. Bestrahlungen mit und ohne Cadmium 
zeigten, dali die Aktivitat hauptsachlich mit thermischen Neutronen entsteht, 
Das entstandene Chrom wurde chemisch nachgewiesen; der Nachweis ist be- 
schrieben. Als Querschnitt fir die Erzeugung von Crs (3,52 + 0,03 min) ergab 
sich 0,005 + 10-*4 cm?, bezogen auf natiirliches Isotopengemisch. 2. Mn§5 (n, p) Crs, 
Eine kurze Bestrahlung von Mangan mit unverlangsamten Li + D- oder Be + D- 
Neutronen erbrachte auber Mn* (2,6 h) eine starke Komponente der gesuchten 
Halbwertszeit; dieser Versuch diente der Festlegung der Massenzahl. Um 
V*? (3,77 + 0,03 min) auszuschlieBen, wurde auch hier eine chemische Identifika- 
tion (beschrieben) durchgefiihrt. Zur Bestimmung der Energie der von Crs 
ausgesandten Beta-Strahlen konnte wegen der kurzen Halbwertszeit nur die 
Absorptionsmethode Verwendung finden. Die Herstellung geniigend starker 
materiefreier Praparate mit einem SzILARD-CHALMERS-Verfahren ist angegeben. 


312 


on a ed a eee 


Pee pe Dy daa) 


Lf Ose 
7. 


“4 


IV. 5. Kernzerfall 1239—1242 


Die Beta-Maximalenergie betragt 2,85 MeV, Gamma-Strahlen sind nicht vor- 
handen. f Daniel. 

1239 A. E. Bennett. Automatic sample separator for radioactive liquids. Nucléonics 
10, 14—18, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Harwell, Engl., Atomic Energy Res. Est.) Radio- 
aktive Spaltprodukte kénnen durch Chromatographieren in einer Lonenaustau- 
sscher-Saule getrennt werden. Beschrieben wird eine vollautomatische Vorrichtung 
zum getrennten Auffangen der einzelnen Fraktionen. Der Ablauf aus der Saule 
flieBt durch ein glasernes GEIGER-MULLER-Zahlrohr. Er wird nur aufgefangen, 
-wenn seine Aktivitat einen vorgegebenen Mindestwert tiberschreitet. Umschalten 
auf die nachste Vorlage erfolgt, wenn die abgesunkene Aktivitét erneut den 
‘Mindestwert iibersteigt, wenn die Aktivitat ohne daB dabei der Mindestwert 
‘unterschritten wurde durch ein Minimum geht, und wenn die Vorlage voll ist. 
Messung und Registrierung der Aktivitaten erfolgt durch eine komplizierte 
Schaltung mehrerer Zahler verschiedener Empfindlichkeiten (Schaltbild ange- 
geben). Heliferich, 

1240 R.M. Diamond. Molybdenum 90. Phys. Rev. (2) 89, 1149—1150, 1963, 
Nr. 5. (1. Marz.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Chem. Dep.) Zur Identifi- 
zierung eines neuen Mo-Isotops wurde Nb-Metall 1 h mit Protonen von 55 bis 
60 MeV bombardiert und die Mo-Aktivitaten mit Ather extrahiert. Die Abfall- 
‘kurven zeigten Aktivitaten von 5,5 bis 6 h und von 14,5 bis 15,0 h; keine Halb- 
‘wertszeit entspricht einem bekannten Mo-Isotop. Die Aktivitat einer schnell 
-abgetrennten Quelle wies eine zusatzliche Komponente von 15 bis 20 min (Mo*) 
auf. Mo, ein neuer Kern, zerfallt mit einer Periode von 5.) bas’ 6: by in, Nbw 
(14,7 + 0,2 h). Al-Absorptionsmessungen wiesen fiir Mo” eine betrachtliche 
Menge Konversionselektronen von etwa 100 keV und einige Konversions- 
‘elektronen von etwa 240 keV nach, auBerdem K-Réntgen-Strahlen oder Posi- 
tronen von etwa 1,4 MeV oder beides. Pb-Absorptionsmessungen zeigten fir 
Mo” Gamma-Strahlen von 1,1, 0,24 bis 0,26 und 0,1 bis 0,125 MeV an. Die letzten 
beiden, besonders die letzte, sind teilweise konvertiert. Daniel. 


1241 Manfred Lindner. Heavy isotopes of magnesium and silicon. Phys. Rev. (2) 
89, 1150, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (San Francisco, Calif., California Res. Devel. Co.) 
Aus mit 340 MeV-Protonen bombardiertem Cl wurde chemisch eine Mg-Fraktion 
von 24 h Halbwertszeit und groBer radiochemischer Reinheit abgetrennt; 
Strahlung Betas von etwa 0,4 und 3 MeV, Gammas von unter 100 keV und von 
etwa 1,7 MeV. Durch chemische Abtrennung wurden die harten Strahlungen 
der Tochter Al?* (2,3 min) zugeordnet, so daB die 21 h-Aktivitat Mg** sein muB, 
Eine vom selben Target abgetrennte Si-Fraktion enthielt Si (160 min) in groBer 
Menge. Wenn eine andere, dem unbekannten Isotop Si** zuzuschreibende Aktivi- 
tat in vergleichbarer Intensitat entstanden ist, muB ihre Halbwertszeit < der 
von Si3? oder > 100 a sein. Daniel, 


1242 G. L. Schott and W. Wayne Meinke. Assignment of Y* and Y%. Phys. Rev. 
_ (2) 89, 1156 —1157, 1953, Nr. 5. (4. Marz.) (Ann Arbor. Mich., Univ., Dep. Chem.) 
Ein kurzlebiges Y-Isotop (16,5 min), Zuordnung zu Y%, entsteht bei U- und 
Pu-Spaltung und als Resultat einer (n, p)-Reaktion an Zr. Die Zuordaung ist 
ebenso wie die einer 3,5 h-Aktivitat zu Y™ als ,,wahrscheinlich, aber nicht 
sicher“ bezeichnet worden. Verff. priiften diese Zuordnungen durch Vergleich der 
relativen Ausbeuten aus Y, Y® und Y%* bei (d, a)-Reaktionen. Zr-Metall wurde 
mit 7,8 MeV-Deuteronen bombardiert; das entstandene Y wurde chemisch ab- 
getrennt (beschrieben). Die tiber mehrere Wochen verfolgte Y-Abfallkurve lieB 
sich hauptsachlich in Komponenten von 65 h, 3,5 h und 18 min zerlegen. Durch 
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i messene Strahlungen: 18 min: Beta 5 MeV; 3,5 h: Beta von etwa 
ETE wtev’ tall Ganisaa von aon 0,5 MeV; 65 h: Beta von etwa 2,35 MeV. Die 
Ausbeuten an den verschiedenen Isotopen stimmen bei den zwei MeBreihen 
sehr gut mit den theoretischen iiberein. Die Ergebnisse sprechen sehr stark fir 
die Zuordnungen 16,5 min — Y* und 3,5 h — Y®. Es muB aber betont werden, 
da® diese Methode der Massenzuordnungen durch gleiche Ausbeuten nur fir 
die (d, a)-Produkte von gerade-gerade-Isotopen anwendbar ist. Daniel. 


Kiinstliche Radioaktivitat. S. auch Nr. 1791. 


1243 E. K. Hulet, S. G. Thompson and A. Ghiorso. Spontaneous fission rate of 
C48. Phys. Rev. (2) 89, 878—879, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Berkeley, Calif., Univ., 
. Dep. Chem., Radiat. Lab.) Herstellung des Cf* durch He-Ionenbeschu8 von 
durch lange Neutronenbestrahlung im Pile hergestelltem Am**. Durch Alpha- 
Impulsanalyse wurde zu Beginn des Experiments ein guter Reinheitsgrad des 
C{24* gemessen. Die Spaltungsrate des Cf** (diinne Schicht) wurde in einer mit A 
und CO, gefiillten Parallelplatten-Ionisationskammer bestimmt; Resultat 
2100 + 300 a fiir die Spaltungshalbwertszeit, in Ubereinstimmung mit einer 
Z?/A-Extrapolation (2000 a). Dieses Ergebnis kann als Gegenbeweis fiir die 
Existenz einer Neutronenunterschale bei 148 betrachtet werden. Daniel. 


Radioaktive Verfahren. S. auch, Nr. 993, 1723. 
Sternenergie. S. auch Nr. 1104, 1826, 1886. 


1244 Ingmar Bergstrém. Neutron-induced isomers of xenon: A new isomer o 
xenon-129. Nature, Lond. 167, 684—635, 1951, Nr. 4251. (21. Apr.) (Stockholm, 
Nobel Inst. Phys.) Xenon wurde im Pile bestrahlt und anschlieBend elektromagne- 
tischin seine Isotope zerlegt. Genauer untersucht wurden Xe? und Xe!**, Xe!2 zer- 
fallt aus seinem Grundzustand durch K-Einfang mit einer Halbwertszeit von 30 d 
in mehrere angeregte Zustinde von J!*?7 mit Anregungsenergien von 57, 145, 
170, 200 und 365 keV. Ein Isomer von Xe!” mit einer Halbwertszeit von 8,0 + 
0,2 Tagen und einer Anregungsenergie von 196 + 2 keV wurde neu gefunden. 
Als wahrscheinlicher Wert fiir den Spin dieses Zustandes wird */, (im Gegensatz 
zu 44/, nach der Schalentheorie) vorgeschlagen. Vincent, 


1245 J. Kyles, C. G. Campbell and W. J. Henderson. An investigation of the 
B-particle spectrum of mesothorium 2, Proc. phys. Soc. Lond. (A) 66, 529—532, 1953, 
Nr. 6 (Nr. 402A). (Juni.) (Edinburgh, Univ., Dep. Nat. Phil.) Mit einem Doppel- 
B-Spektrometer (FEATHER, KYLES und PRINGLE, Proc. phys. Soc. Lond. 61, 466, 
1948), bei dem die friiher benutzten Gre1GEeR-Zahlrohre durch Szintillationzahler 
ersetzt wurden und die Auflésung um einen Faktor 20 verbessert war, wurdeu 
Koinzidenzen beobachtet, Mit einem cinzelnen Spektrometerteil wurde zuerst 
das Spektrum im Hg-Bereich 600 bis 10000 Gau8 -em untersucht, Unter 100 keV 
lieB die Ansprechwahrscheinlichkeit der Zahler nach. Die beobachteten 44 Elek- 
tronenlinien sind tabellarisch zusammengestellt, ebenso die daraus abgeleiteten 
y-Energien, Das kontinuierliche Spektrum wurde analysiert auf Grund der 
Beobachtung mit cinem Einzelzihler und nach f-y-Koinzidenzen zur Fest- 
stellung der Endpunkte der weniger energiereichen Komponenten. Die so be- 
stimmten Endpunkte liegen bei 2,18; 1,85; 1,70; 1,11; 0,64; 0,45 MeV. Weiter 
wurden Koinzidenzen zwischen y-Strahlung und Umwandlungselektronen ge- 
messen sowie solche zwischen Umwandlungselektronen verschiedener Linien, 
wobei allerdings nur die besonders starken Umwandlungslinien benutzt werden 
konnten, ferner y-y-Koinzidenzen. Durch Variation der Zeitkonstanten der 


314 


1954 IV. 5. Kernzerfall. 6. Kernspektren 1246—1248 


-Untersetzer wurde gefunden, daB die lebensdauer des 57 ke V-Zustandes< 10 m/sec 
ist. Die Zuordnung der B-Komponenten hangt davon ab, ob man vom SARGENT- 
Diagramm ausgeht oder von den ft-Werten. Sehr wahrscheinlich fihrt der 
2,18 MeV-f-Ubergang nicht auf den Grundzustand des RdTh, sondern auf einen 
angeregten Zustand, und zwar vermutlich zu dem metastabilen 57 keV-Zustand. 
Ein Vorschlag fiir ein Termschema wird gemacht. G. Schumann. 


1246 P.B. Moon and A. Storruste. Resonant nuclear scattering of **Hg gamma- 
rays. Proc.phys.Soc., Lond.(A) 66, 585—589, 1953, Nr.7 (Nr.403A). (Juli.) (Birming- 
ham, Univ., Dep. Phys.) Die friiher benutzte Anordnung (s. diese Ber. 30, 1104, 
1951) wurde verbessert durch zusatzliche Verwendung eines Pb-abgeschirmten 
Szintillationszahlers, bei dem der Compron-Untergrund geringer war als die 
RAYLEIGH-Streuung, gegen die sich die Resonanzstreuung besser messen JaBt. 
Ferner wurde die Geometrie so geandert, da® kontinuierliche Bestrahlung des 
Streukérpers erfolgte und Symmetrie um die Rotationsachse herrschte. Nach- 
teilig war dagegen der gréBere Abstand zwischen Streukérper und Nachweis- 
instrument, gréBere Empfindlichkeit gegen Langenanderungen des Rotors und 
gréBere Streuung von den Spulen, mit denen der Rotor elektromagnetisch 
angetrieben wird. Daher konnte nicht wahrend der Beschleunigung beobachtet 
werden, sondern erst, nachdem nach Erreichen der vollen Geschwindigkeit die 
Spulen mittels Fernsteuerung weggezogen waren, bei allmahlich abnehmender 
Geschwindigkeit. Die Versuche lieferten ausnahmslos positive Effekte, die 
zahlenmaBige Auswertung kann um einen Faktor 2 falsch sein. Fir die Breite 
des Anregungsniveaus bei 411 keV ergab sich 5 «10° eV und fir die Halbwertszeit 
8-10-44 sec. Die méglichen Griinde fiir die Abweichungen von den Bestimmungen 
anderer Autoren (MALMFors, Ark. Fys. 6, 49, 1952: 3,9-10-> eV; GRAHAM und 
BELL, s. diese Ber. 31, 1086, 1952: 1,0 + 1,7-10-" sec) phe Perk 
. Schumann. 

1247 J. J. Wilkins and F. K. Goward. Alpha-emitting levels of *Be with isotopic 
spin T = 1. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 661 — 662, 1953, Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) 
(Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Die Uberpriifung von mehr als 200 von 
y-Strahlen tiber 26 MeV erzeugten C% (y, 3a)-Sternen in Kernemulsionen ergab 
an Ubergangen nach Be®: 2% in den Grundzustand, 10% zum 3 MeV-Niveau und 
anderen Anregungszustanden unterhalb 16 MeV, 88% zu einer Gruppe von 
Niveaus bei 17 MeV und von den letzteren 56% zu einem Zustand bei 16,8 + 
0,2 MeV, 20% zu einem bei 47,6 + 0,2 MeV und 12% zu einem noch nicht 
genauer geklarten bei 16,4 MeV. Fir das 16,8 MeV-Niveau liefern die Experimente 
mit ziemlicher Sicherheit J =2 und elektrische Dipolabsorption. Fir das 
47,6 MeV-Niveau sind die Ergebnisse nicht so klar, J = 2 oder 4 und elektrische 
Dipolabsorption liefern die beste Ubereinstimmung, J = 4 ist wahrscheinlicher, 
da das Niveau bei Li’ (p, a) nicht beobachtet wurde. Elektrische Dipolabsorption 
kann nur Zustande mit T = 1 in C™ anregen, also miissen Ubergange zu Zustinden 
mit T = 1 in Be® begiinstigt sein. Da der 16,8-MeV-Zustand gegen den 3-MeV- 
Zustand mit T = 0 klar bevorzugt ist, ist die Zuordnung T = 1 ale a 
Experiment gerechtfertigt. Wahrscheinlich hat auch der 17,6-MeV-Zustand, der 
ebenso wie der bei 16,8 MeV eine Breite < 0,3 MeV besitzt, a =. Eine il 
~ Beimischung von T = 0 muB in beiden Fallen vorhanden sein, damit a-Tei en 
mit gréBerer Wahrscheinlichkeit (mindestens 4:1) emittiert ra repr te ens 
Joachim Wisniewski. Une remarque relative aux niveaux énergéliques 
Bae gee C. R. Acad. Sci., Paris 235, 364-—-365, 1952, Nr. if a i) Es 

ird ‘ot. daB gewisse experimentell bestimmte Energieniveaus leic ter Kerne 
die Gleichan E z Kn (n + 1) erfiillen, wobei F das Niveau, n eine ganze Zahl 
eal K eine oe Flement zu Element verschiedene Konstante bedeuten. Deutung 
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ieser Niveaus als Rotationsniveaus. Fiir B¥ und C** gibt es je zwei K-Werte, ent- 
eeckend je zwei Termserien. Fiir folgende Kerne werden je etwa finf Niveaus 
(aber nicht immerdie untersten fiinf) berechnet und den experimentellen gegen- 
iibergestellt: Li’, Be*, B’, B’, BY, C4, C¥#, C7, C3, wobei jeweils die zugeschnit- 
~tenen Gleichungen fir E mitaufgefihrt sind. Die Unterschiede zwischen thea 
retischen und experimentellen Niveaus liegen in der Cn Wane 
; iel. 


<4 1249 P. Staihelin und P. Preiswerk. Die tie/sten Zustande der Grundkonfiguration 
der gg-Kerne. Helv. phys. acta 24, 623—625, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) (Zirich, 


ETH.) Tragt man E*(PN) = A*/E(PN) [E(PN) = Energie der ersten Anregungs- 

+ stufe eines gg-Kerns] als Funktion der Neutronenzahl N mit der Protonenzahl P 
__ als Parameter auf, so zeigt die Punktverteilung keine erkennbare RegelmaBigkeit. 
___-Verff. gehen von der Beobachtung aus, daB fiir viele gg-Kerne mittlerer Ordnungs- 
HF zahl E*(PN) nahezu konstant ist, und beschreiben die empirischen Daten dureh 


eine Funktion E(PN) = const. + 4,(P) + 4y(N), wobei 4,(P) und 4,(N) nur 

* von P bzw. N abhangen. Gleichbedeutend damit ist der Versuch, E*(PN) durch 

<m eine Summe [f,(P) + fy(N)] darzustellen. Konstruktion von fy(N) aus den 

empirischen Daten in der Weise, daB [E*—fy(N)] ~~ f,(P) mdglichst so wie 

fy(N) verlauft. Durch diese Forderung sind f, und fy iiberraschend bis P = 60 

baw. N = 82 weitgehend bestimmt. f, und fy verlaufen wellenférmig mit deut- 

va) lichen Maxima bei P bzw. N = 20, 28, 38, 50, 64, 82, 92 (?), 126, den Schalen- 

ay grenzen im Schalenmodell. Aufteilung der tiefsten angeregten Niveaus in zwei 

Gruppen: 1. 2+, 2. Spins gehorchen keiner allgemeinen Regel. E*(PN), f,y(N) 
und E*(PN)—fy(N) werden als Kurven gebracht. Daniel. 


1250 WV). Maeder, P. Preiswerk und A. Steinemann. Die Zerjallsreithe Mn*®!-Cr®- 

V® und der Spin der Mn-Isotope. Hely. phys. acta 25, 461—463, 1952, Nr. 5. 
(15. Sept.) (Ziirich, E. T. H.) Im Widerspruch zum Schalenmodell nahm man 

friiher an, daB V5! ein Isomer besitzt, das eine vollstandig konvertierte Gamma- 
’ Strahlung von 237 keV aussendet. Die vermeintliche Konversionslinie erwies 
ys sich in Wirklichkeit als Photolinie, ausgelést von der 320 keV-Gamma-Strahlung 
in Pb, welches bei den friiheren Arbeiten als Tragersubstanz bei der chemischen 
Trennung verwendet worden war. Verff. maBen den Konversionskoeffizienten 
des 320 keV-Uberganges und das Verzweigungsverhaltnis der Ubergange vom Cr 
nach dem Grundzustand und dem (einzigen) angeregten Zustand des V®™, ay = 
1,5°10-8, entsprechend Mi1-Strahlung. Zur Bestimmung des Verzweigungs- 
verhaltnisses maBen Verff. die Gamma-Strahlung mit einem Szintillations- 
spektrometer und die R6NTGEN-Strahlung mit einem Proportionalzahlrohr, 
beides absolut, 21% der Zerfalle gehen iiber das angeregte Niveau. In Uberein- 
stimmung mit dem Konversionskoeffizienten zeigt auch dieses Ergebnis, daB die 
Spindifferenz der beiden V"-Zustande hichstens 1 betragen kann. Die erhaltenen 
Ergebnisse werden im Lichte des Kernschalenmodells diskutiert. Daniel. 


1251 O. Huber, F. Humbel, H. Schneider and A. de-Shalit. The decay of PP, 
Au, Pi and Au, Helv. phys. acta 24, 629—631, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) 
(Zurich, E. T. H.) Wenn die unteren angeregten Zustande von Kernen mit dem 
Einteilchen-Schalenmodell beschrieben werden kénnen, sollten aufeinander- 
folgende ungerade Kerne mit demselben Grundzustand ahnliche Zerfallsschemata 
aufweisen. Die frither akzeptierten angeregten Zustande in Pt!5, Hg!®? und Hg 
zeigten eine auffallende Unahnlichkeit. Verff. unterzogen diese Zerfallsschemata 
einer Priifung, wobei sie Koinzidenzmessungen in einem Linsenspektrometer 
benutzten, Diese Experimente legen neue Zerfallsschemata nahe, die abgebildet 
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sind. Ein Vergleich der neuen Zerfallsschemata untereinander und mit dem 
_Verhalten angeregter Zustande nahe dem Ende der vorigen (50 bis 82) Neutronen- 
-schale bringt eine auffallende Ahnlichkeit zutage. In beiden Schalen wichst die 
Energie des isomeren Ubergangs, wenn man ein Paar aquivalenter Nukleonen 


addiert, und das Uberkreuzen der s,/,- und d,;,-Niveaus in der (50 bis 82)-— 
Schale findet ihr Analogen im Uberkreuzen der pg) .- und f,/,-Niveaus in der (82 


bis 126)-Schale. Daniel. 


1252 HH. Glattli und P. Stoll. Die Winkelverteilung der Bor-Gammastrahlung, 


B4(p,y)C. Helv. phys. acta 25, 455—458, 1952, Nr. 5. (15. Sept.) (Zurich, 
-E. T. H.) Verff. maBen Gamma-Gamma-Koinzidenzen und die Gamma-Winkel- 


-_verteilungen bei B™ (p, y) C!?; dicker Target. In dem mitgeteilten Zerfallsschema — 


sind die Ergebnisse anderer Autoren mitverarbeitet. Cl? (16,3 MeV, 1—) zerfallt 


iiber eine Gamma-Strahlung direkt in den Grundzustand von C¥ (0) und tiber . 


eine Gamma-Gamma-Kaskade, 11,8 und 4,4 MeV, tiber einen mit 4,4 MeV an- 
geregten Zustand (2+) ebenfalls in den Grundzustand von C2. Das Intensitats- 


verhaltnis in diesen beiden Zweigen betragt 1:4. AuBerdem findet vom 16,3 MeV-_ 


Niveau aus Alpha-Emission nach Be* statt; zwei Gruppen: die eine, homogene, 
fahrt zum Grundzustand, die andere, breite, zum 2,9 MeV-Niveau des Be’. 
Daniel. 


1253 Harry T. Easterday and Heinrich A. Medicus. Isomeric transitions in Tc 


and Tc. Phys. Rev. (2) 89, 752—754, 1953, Nr. 4. (19. Febr.) (Berkeley, Calif., 
_Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Verff. stellten die 390 keV-Gamma-Aktivitat, 


die friher dem Zerfall von Tc®? zugeschrieben wurde, durch BeschuB von 14 mil — 


Molybdan mit 20 MeV-Deuteronen her; dagegen entstand die Aktivitat nicht 


durch NeutronenbeschuB der gleichen Folie. Dies scheint anzuzeigen, daf dic 
390 keV-Gamma-Linie mit Tc verbunden ist. Um den Multipolcharakter des 
Ubergangs zu bestimmen, wurden das K/L-Verhaltnis und der Konversions- 
koeffizient in einem Beta-Spektrometer gemessen. K/L + M = 5,8 + 0,3, K- 
Konversionskoeffizient ag = 0,31 + 0,07; M4-Ubergang. In einer Tabelle sind 
die bei BeschuB von natiirlichem Mo und von mit Mo mit den Massenzahlen 92, 
94, 95, 96, 97, 98 und 100 angereichertem Mo bei ProtonenbeschuB beobachteten 
Zahlraten fir isomere Ubergange und ein Positronenspektrum aufgefiihrt. Die 
schon bekannte Strahlung von 34,4 keV mit 51,5 min Halbwertszeit wird Tc 
zugeordnet; dieses Isomer besitzt ein schwaches Positronenspektrum. Fir Toe 
wird ein Zerfallsschema mitgeteilt. Daniel, 


1254 Harvey Casson. Nuclear gamma-rays from low energy proton bombardment of 
sodium, magnesium, and aluminum. Phys. Rev. (2) 89, 809 —820, 1953, Nr. 4. 
(15. Febr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl, Stud., Dep. Phys.) Die durch den 
Resonanzeinfang von 200 keV- bis 415 keV-Protonen in Na, Mg und Al erzeugten 
Gamma-Strahlen wurden mit einem Einzelkristall-Szintillationsspek trometer 
gemessen. Es wurden angeregte Zustande in Mg*4, Al?5, Al?7 und Si 12, PANSY: 
8,6 bzw. 12 MeV iiber dem Grundzustand gefunden, die durch Emission von 
Gamma-Kaskaden zerfallen. Direkte Ubergange zu den Grundzusténden von 
~ Mg?4, Al??7 und Si? wurden nicht beobachtet. Die beobachteten Impulshéhen- 
verteilungen, die Lage der beobachteten Peaks, die identifizierbaren Gamma- 
- Strahlen und deren relative Intensitaten werden angegeben. Zerfallsschemata. 
die den beobachteten Gamma-Strahlen Rechnung tragen, werden fir Al’, 
Si28 und Al?5 vorgeschlagen. Sie schlieBen Energieniveaus ein, die im allgemeinen 
mit den Niveaus aus den (d, n)- und (p, p)-Strevexperimenten iibereinstimmen ; 
im Fall von Al? mit Niveaus im Spiegelkern Mg*’. Die ahsolute Protoneinfang- 


-Wabrscheinlichkeit in den verwendeten Targets wird abgeschatzt. ae 
aniel. 
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1255 (.M. Class and S. S. Hanna. Angular correlation in the decay of Li*. Phys. 
Rev. (2) 89, 877—878, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Dep. Phys.) Von den vielen Prozessen, die Auskunft tiber den unstabilen 
Kern Be® in seinem ersten angeregten Zustand (etwa 3 MeV) geben, ist die Re- 
aktion Li*(B)Be®*(a)He* fir ein Korrelationsexperiment am gunstigsten, Li* 
aus Li? durch gepulsten Beschu8 mit Deuteronen von 0,65 MeV. Alpha-Nachweis 
durch im Vakuum der Targetkammer befindlichen NaJ-Kristall vor einem 
Multiplier. Beta-Nachweis in einem NaJ-Kristall vor einem Multiplier. Der Beta- 
Detektor konnte geschwenkt werden. Figuren: Alpha-Spektrum; Beta-Spektrum; 
Korrelationen bei Zahlung von 30, 35, 70 und 90% der Betas im Spektrum; 
Ausbeuteverhaltnisse bei 0 und 90 Grad fiir verschiedene Teile des oberen Endes 
des Beta-Spektrums. Die Resultate begiinstigen nicht das GARDNERsche Schema 
(0+) — (2+) — (0+) fur Li*-Be*-He‘, sondern das Alternativschema (3—) — 
(2+) — (0+). Andere Zuordnungen, die die Méglichkeit einschlieBen, daB der 
Be’-Zustand doppelt ist, wurden noch nicht untersucht. Jede Abweichung von 
der Isotropie schlieBt die Méglichkeit eines Spins von Null fiir den Be*-Zustand 
aus und bestatigt den verbotenen Charakter des Beta-Prozesses. Daniel. 


1256 W. O. Solano and J. H. Roberts. The spin of the 7.4-Mev state of Li’. Phys. 
Rev. (2) 89, 892, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern 
Univ.) Verff. fihrten an mit Li® beladenen Ilford-C2-Emulsionen eine erneute 
Messung der Winkelverteilung der Tritonen aus der Reaktion, Li§(n, a) fir 
270 keV-Neutronen durch. Im_ Schwerpunktssystem ist I (0) = 0,0556 + 
0,0197 cos 9+0,0721 cos? O, in Ubereinstimmung mit einem Spin von 5/,, wie 
er durch den totalen Querschnitt angezeigt wird. Daniel. 


1257 J. W. Teener, L. W. Seagondollar and R. W. Krone. Gamma-rays from 
proton bombardment of sodium**, Phys. Rev. (2) 89, 892, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Kansas.) Es wurden dicke und diinne Targets 
von Na mit Protonen bei Energieintervallen von 5 keV im Energiebereich von 800 
bis 1700 keV bombardiert. 13 Resonanzen wurden bei Energien gefunden, die im 
allgemeinen mit denen von BURLING iibereinstimmten, Jede Resonanz wurde mit 
dem diinnen Target bei Protonenenergie-Intervallen von 1 keV untersucht. Die 
Anregungsniveaus in Mg*4 wurden errechnet. Die Energien der bei verschiedenen 
Resonanzen emittierten Gamma-Strahlen wurden mit einem einzelnen NaJ(TI)- 
Kristall gemessen. Die Resultate befinden sich nicht in Ubereinstimmung mit 
denen von STELSON et. al. Daniel. 


1258 Paul L. Roggenkamp, Charles H. Pruett and Roger G. Wilkinson. Excited 
levels of Ti*®. Phys. Rev. (2) 89, 903, 1953, Nr, 4. (15, Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Indiana Univ.) Der Zerfall von V4 (16 d) zu Ti*® wurde mit Szintilla- 
tionszablern untersucht, Spins und Paritaten wurden zugeordnet. Messung der 
Winkelkorrelation der wohlbekannten Gamma-Gamma-Kaskade von 0,99 und 
1,32 MeV. Die Resultate unterstiitzen die Zuordnung 0-2-4 fir die betr. Niveaus. 
Eine Gamma-Strahlung von 2,20 MeV koinzidiert mit der Vernichtungsstrablung, 
aber nicht mit der Kaskade. Untersuchungen in einem magnetischen Spektro- 
meter legen Positronenemission zu einem 2,20 MeV-Niveau in Ti#® nahe. Die 
Positronengruppe, die zum 2,31 MeV-Niveau in Ti** faihrt, hat eine Energie von 
0,69 MeV. Vergleich der getroffenen Niveauzuordnungen mit dem Schalen- 


modell, Daniel. 


1259 Charles M. Huddleston and Allan C. G. Mitehell. Nuclear spectra of Rb® and 
Rb“. Phys. Rev. (2) 89, 903, 1953, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Indiana Univ.) Die Kernspektren von Rb® (6,3 h) und Rb* (34 d) wurden mit 
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einem magnetischen Linsenspektrometer gemessen. Rb®* zerfallt mit zwei 
Positronengruppen von 0,775 und 0,175 MeV und durch Elektroneneinfang. 
Eine groBe Anzahl von Gamma-Strahlen begleitet den Zerfall. Befriedigende 
Ubereinstimmung mit den Gamma-Strahlen von Br®*. Rb* emittiert drei 
Positronengruppen von 1,629, 0,822 und 0,373 MeV. Eine Gamma-Linie von 
0,890 MeV wurde gefunden. Daniel. 


1260 RB. S. Caird and Allan C. G. Mitehell. The isomer Rb**™. Phys. Rev. (2) 89, 
903, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Indiana Univ.) Mittels 


Szintillationszahlern wurden Daten iiber Rb aus gewonnen. Halbwertszeit 21 min, 
Gamma-Strahlen von 0,239, 0,463 und 0,890 MeV, die letztere im Produktkern 
Kr*4, Koinzidenzen zwischen der 0,239 MeV-Strahlung und einer anderen etwa 
der gleichen Energie, keine nennenswerten Koinzidenzen zwischen der 0,463 MeV- 
und der 0,239 MeV-Strahlung. Daniel. 


1261 WD. P. Ames, M. E. Bunker, L. M. Langer and B. M. Sorenson. The disinte- 


gration of Sr and Y°!™. Phys. Rev. (2) 89, 903, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. Lab.) Die Strahlungen vom Spaltungsprodukt 
Sr! (9,67 h) wurden mit einem magnetischen Linsenspektrometer, einem hoch- 
auflésenden 180 Grad-Spektrometer und einer Koinzidenzanordnung mit 
Szintillationsdetektoren untersucht. Finf Beta-Gruppen: 2,665 MeV, 26,1%; 
2,03 MeV, 4,4%; 1,355 MeV, 29,3%; 1,093 MeV, 33,1%; 0,62 MeV, 7,1%. Die 
2,665 MeV-Gruppe hat eine verbotene Form, die eine Spinanderung von 2 mit 
Paritatsanderung anzeigt. Gamma-Energien: 1,413; 1,025; 0,747; 0,63; 0,5512 
MeV. Bei letzterer K/L + M 6,00, M4-Ubergang. Halbwertszeit dieses Isomers 
50,3 min, Zerfall nur durch Garama-Emission zum Grundzustand. Daniel. 


1262 Charles D. Coryell, Pierre Lévéque and Harold G. Richter. Isomerism. for 
Cd417, In117, and In™®. Phys. Rev. (2) 89, 903—904, 19538, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Bericht uber radiochemische Untersuchungen an Cd- 
Isotopen aus Fission und ihren In-Tochterkernen. Daniel. 


1263 §. P. Harris. Neutron resonances in xenon. Phys. Rev. (2) 89, 904, 1953, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Mit Hilfe des 
Geschwindigkeits-Selektors fir mittelschnelle Neutronen wurden an gasférmigem 
Xenon Transmissions-Messungen im Bereich von 1,5 bis zu einigen 1000 eV vor- 


genommen. Ausgepragte Resonanzen zeigten sich bei 13,9 + 0,2 und 9,3 + 
0,2 eV. Faissner. 


1264 V.L. Sailor, H. L. Foote jr. and H. H. Landon. Slow neutron resonances in 
Sm and Y. Phys. Rev. (2) 89, 904, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Der totale Neutronen-Wirkungsquerschnitt von 
Sm und Yb wurde von 0,1 bis ca. 40 eV mit dem Brookhavener Kristallspektro- 
meter gemessen. Resonanzen: In Sm bei 0,094, 0,87, 3,43, 4.95, 8,20, 15 und 
19 eV; in Yb bei 0,597, 4,55, 8,09, 13,3, 48,2 und 30 eV. Faissner. 


- 1265 J.M.LeBlane, W. H. Nester, D. W. Martin, M. K. Brice and J. M. Cork. 
Gamma-radiation from radioactive cesium 134. Phys. Rev. (2) 89, 907, 1953, Nr. 4. 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Messung von Konversions- 
und Photolinien in einem photographischen negaeeD eh OO Sieben 
alte Energiewerte wurden verbessert, vier neue Linien wurden gefunden. Gamma- 
Betton ts 0,2%) : 202,5, 475,0, 563,0, 569,7, 605,4, 662,7, 796,8, 802,6, 1039, 
4168 und 1368 keV..605,4 und 796,8 keV wohl beides E2-Uberginge. Durch 
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1266-1269 IV. Aubau der Materie Bd. 33, 


mathematische Kombinationen wurde es wahrscheinlich gemacht, daB min- 
destens zehn der Ubergange mit Beta-Emission und nicht mit K-Einfang ver- 
bunden sind. Daniel. 


1266 L. M. Langer, R. B. Duffield and C. W. Stanley. Radioactivity of cesium 138, 
Phys. Rev. (2) 89, 907, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Indiana 
Univ.; Univ. Mlinois; Los Alamos Sci. Lab.) Die chemisch abgetrennten Beta- 
und Gamma-Aktivitaten von Cs!%* zeigten eine einzige Zerfallsperiode von 
32,0 min. Die FErmiI-Kurve des Beta-Spektrums ist konkav gegen die Energie- 
achse, Maximalenergie 3,40 MeV. AuBerdem wurde eine Konversionslinie einer 
0,463 MeV-Gamma-Strahlung beobachtet. Im Szintillationsspektrometer wurden 
Gamma-Linien von 0,46, 0,98 und 1,44 MeV mit relativen Intensitaten von 0,33, 
0,43 und 1,00 beobachtet. Beta-~-Gamma-Koinzidenzabsorptionsmessungen 


 zeigten, daB Betas von etwa 3 MeV mit einer harten Gamma-Strahlung, wohl 


1,44 MeV, koinzidieren. Die 1,44 MeV-Gamma-Strahlung liegt in Serie mit den 
0,46 MeV- und 0,98 MeV-Strahlungen. Die nahegelegte Zerfallsenergie von4,8 MeV 
stimmt gut mit der vorausgesagten Massendifferenz tiberein. Daniel. 


1267 KR. B. Duffield and L. M. Langer. The decay of Zn®*. Phys. Rev. (2) 89, 854 
bis 855, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Loos Alamos, New Mex., Univ. Galifornia, Sci. 
Lab.) Verff. maBen das Beta-Spektrum vom Zn® (52 min) und die Energie und 
den Konversionskoeffizienten der Gamma-Strahlung, die den 13,8 h-isomeren 
Ubergang begleitet, mit einem magnetischen Linsenspektrometer. Im Vakuum 
aufgedampfte Quelle aus Zn-Metall, das im Pile aktiviert worden war. Die 
unkonvertierte Gamma-Strahlung wurde mit einem Szintillationszahler gemessen. 
Das Beta-Spektrum erlaubter Form besitzt eine Maximalenergie von 0,897 + 
0,005 MeV und einen Jog ft von 4,17. Das Isomer strahlt eine gemaB einem 
Konversionskoeffizienten von 0,06 konvertierte Gamma-Strahlung von 0,434 + 
0,004 MeV (Messung im Linsenspektrometer) oder 0,436 + 0,004 MeV (Messung 
im Szintillationsspektrometer) aus. Die Konfiguration von Zn® im Grundzustand 
ist wahrscheinlich p,/,, die des Isomers (M4-OUbergang) unzweifelhaft go/., in 
bereinstimmung mit dem Schalenmodell. Daniel. 


1268 4.W.Mihelich, The disintegration of Re'**™. Phys. Rev. (2) 89, 907, 1953, 
Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Neutronen- 
bestrahlung von Re!8? erzeugt eine 22 min-Aktivitat von Re/*®™, die zu dem 
16,9 h-Grundzustand isomer ist. Im Szintillationsspektrometer wurden Linien 
bei etwa 60 und bei 105 keV gemessen. Intensitatsangaben. Das Konversions- 
elektronenspektrum wurde in einem Spektrographen mit permanentem Feld auf- 
genommen; zwei Ubergange in Re: 105 und 63,5 keV. Die 22 min-Halbwertszeit 
kann bis jetzt noch nicht definitiv einem bestimmten: Ubergang zugeschrieben 
werden. Energie-Lebensdauer-Betrachtungen zeigen einen (bergang mit Spin- 
anderung drei an. Daniel. 


1269 J.B. Swan, W. M. Portnoy and R. D. Hill. Isomeric PO, Phys. Rev. (2) 
89, 907 —908, 1953, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) 
Aufnahme des Konversionselektronenspektrums von Pt!*! und Pt!? im 180 Grad- 
Spektrograph, Linien eines starken 135 keV-Ubergangs in Pt, Halbwertszeit 
etwa 4 d, und Linien von 83 keV-, 96 keV- und 173 keV-Ubergiangen, wohl in 
Ir, Halbwertszeit etwa 3 d, auBerdem viele andere. 135 keV-Ubergang M4; durch 
Betatronbestrahlung Pt** zugeordnet. Die Ubergange von 83, 96 und 173 keV 
werden Pt! zugeordnet. AuBerdem wurden Ubergange von 130 und 76 keV 
aus Pt!?°™ bzw, Pt? beobachtet. Keinerlei Evidenz fiir 129 keV- und 42 keV- 
Ubergiinge, die einem K-Einfang in Pt! folgen kénnten. Daniel. 
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1270 XK. Gopalakrishnan, A. de-Shalit and J. W. Mihelich. Neutron deficient 
isotopes of Hg. Phys. Rev. (2) 89, 908, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Princeton Univ.; Brookhaven Nat. Lab.) Untersuchung von Hg’ 
und Hg?*?, um nach einer ,,Familie‘‘ ahnlicher Zerfallsschemata Ausschau zu 
halten. Au-Target mit energiereichen Protonen bombardiert, Hg tragerfrei 
abgetrennt, Messung im hochauflésenden doppeltfokussierenden Beta-Spektro- 
meter. Ein isomerer Zustand in Hg!®® (38 h) zerfallt iber zwei Gammas (123 und 
37 keV) zum Grundzustand von Hg*® und auch iiber K-Einfang zu isomerem 
Au!5, das iiber zwei Gammas (57 und 262 keV) zum Grundzustand von. Au’® 
zerfallt. Ahnlich bei Hg"®*: die entsprechenden Gammas sind 102 und 39 in Hg 
(10 h) und 32, 258 und 120 in Au. Die Halbwertszeit von Hg? im Grundzustand 
betragt 27 h. Daniel. 


1271 J. 3. Kraushaar and M. Goldhaber. Direction and polarization correlations 
of successive gamma-rays. Phys. Rev. (2) 89, 1081—1089, 1953, Nr. 5. (1, Marz.) 
(Upton, N. Y.; Brookhaven Nat. Lab.) Fir beide Arten von Messungen wurden 
Szintillationsdetektoren verwendet. Die Anordnungen sind kurz beschrieben, von 
den Detektor-Einheiten werden Schnittzeichnungen gebracht. Betrachtungen 
iiber die instrumentellen Korrektionen und die Analyse der MeSdaten. Richtungs- 
‘messungen wurden an Co, Rh1%*, Sb1#4, As’® und Ir? gemacht, Richtungs- 
Polarisationsmessungen an Co®, Rh? und ThC’. Rh: Aufnahme des gesamten 
Gamma-Spektrums mit einem Szintillations-Spektrometer, um den EinfluB 
der anderen Gamma-Strahlung auf die Koinzidenzen abzuschatzen. 84% der 
Koinzidenzen stammten aus der interessierenden 0,51 —0,62 MeV-Kaskade. Die 
darauf korrigierte Korrelationsfunktion mit den Konstanten a, = 2,673 und 
a, = 3,515 weicht um 12% von der theoretischen Kurve fiir eine 0-2-0-Korre- 
Jationsfunktion ab. Sb¥%4: Die Mischungen aus D- und Q-Strahlung, die mit 
den Richtungskorrelationsdaten vertraglich sind, sind tabelliert. Begiinstigt ist 
die Zuordnung 3-2-0. Kaskade 1,70—0,603 MeV. As’*: Einzelspektrum, Zerfalls- 
schema. a, = —0,611 + 0,030, a, = 0,700 + 0,034. Mit Spin Null fiir den 
Grundzustand von As’ gibt es bei Annahme reiner Strahlungen keine dazu 
passende Spinzuordnung, also Mischung. Getroffene Zuordnungen: 1,21 MeV- 
Niveau 2+, 0,56 MeV-Niveau 2+, Grundzustand 0+. Ir: Einzelspektrum; 
Suche nach Photoneutronen aus Be. Es wurde die Richtungskorrelation der 
1,48 —0,33 MeV-Gamma-Kaskade aufgenommen. a, = —1,118 + 0,061, ay = 
1,340 + 0,070. Verhaltnisse ahnlich wie bei As7*, Zuordnung 2-2-0. Das Polari- 
‘meter fir die Richtungs-Polarisationskorrelationen basierte auf COMPTON- 
Streuung. Die Resultate fiir N)/N 1 sind: Rh: 0,62 + 0,03; Co®:0,959 + 0,02; 
ThC’: 0,958 + 0,03. Die insgesamt erhaltenen Resultate werden im Lichte der 
vorliegenden Informationen iiber die Systematik der Spins angeregter Zustande 
in gerade-gerade-Kernen diskutiert. Daniel. 


1272 M. Goldhaber. ,,Core isomerism. Remarks on Mo”™, Phys. Rev. (2) 89, ‘i 
1146—1147, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. : 
Lab.) Mo”™ (7h) liegt auBerhalb der gewohnlichen ,Isomeren-Inseln® bei 

-ungeradem A. Das in mancherlei Hinsicht an ein Isomer mit geradem A erinnernde | 
Verhalten dieses Kerns kann einem ,,Kerninnern-Isomerismus"’ zugeschrieben : 

werden, wobei das gerade-gerade-Kerninnere 2u einem hohen Spinzustand, 
wahrscheinlich 8+, angeregt wird. Das wird etwas naher ausgefiihrt. Wine 

iel. 
1273 D.¥E. Alburger and S. Thulin. Identification of the seven-hour Mo” isomer. 
Phys. Rev. (2) 89, 1146, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Stockholm, Sweden, Nobel Inst. 
Phys.) Nach einer Schilderung der besonderen Verhaltnisse, die bei dem 7 h- 
Isomer von Mo vorliegen, wird dic Bestimmung der Zuordnung beschrieben. Dazu 
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wurde die Masse direkt mit dem Isotopentrenner gemessen. Die Herstellung der 
verwendeten Quelle ist beschrieben. Das Konversions- und das Photoelektronen- 
spektrum wurden in einem doppeltfokussierenden Spektrometer aufgenommen. 
Ubergangsenergie 263,7 + 1,0 keV, K/L + i. 2,79 + 0,15, beides aus dem 
Konversionsspektrum. Das Photospektrum des unseparierten Mo weist auBerdem 
zwei Gamma-Linien von 0,685 + 0,003 und 1,479 + 0,005 MeV nach. Die 
Gesamtzerfallsenergie ergibt sich aus diesen Messungen zu 2,428 + 000 
aniel. 

1274 J. 0. Newton and B. Rose. The gamma-radiation from Am**?. Phys. Rev. (2) 
89, 1157, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Harwell, Berkshire, Engl., Atomic Energy Res. 
Est.) Nach Asaro et. al. ist es notwendig, Niveaus in Np**’ anzunehmen, die nicht 
direkt durch die beobachteten Alpha-Gruppen beim Zerfall von Am*! angeregt 
werden. Im Hinblick auf diese offensichtliche Anomalie untersuchten Verff. 
erneut das Gamma-Spektrum beim Zerfall von Am™?, besonders im Energie- 
bereich von 26 bis 41 keV, mit Kr- und Xe-gefiillten Proportionalzahlern. Beim 
Vergleich der beiden (abgebildeten) Spektren aus einer diinnen tragerfreien 
Am*41-Quelle und einer tiblichen mit La-Trager sieht man, daB zwei starke 
Linien bei 33,1 und 38,0 keV aus dem La stammen; K,- und Kg-Strahlung, 
angeregt durch die 59,7 keV-Gamma-Strahlung aus Am*. Es ist nicht nétig, 
tiefliegende Niveaus in Np**’ anzunehmen, die nicht direkt durch die beobachteten 
Alpha-Gruppen angeregt werden. Daniel. 


Kernterme (Isomerie). S. auch Nr. 1207 und 1629. 


1275 C.D. Broyles, D. A. Thomas and S. K. Haynes. The measurement and inter- 
pretation of the K Auger intensities of Sn™8, Cs1**, and Au}**, Phys. Rev. (2) 89, 
715—724, 1953, Nr. 4 (15. Febr.) (Nashville, Tenn., Vanderbilt Univ.) Das kurz- 
beschriebene und in einer Schnittzeichnung wiedergegebene verwendete Spektro- 
meter beansprucht wegen der Erzeugung des Magnetfeldes Interesse: Es ver- 
wendet zwei gleiche diinne Linsen, deren Abstand voneinander nicht ganz ein 
Drittel des Abstandes Quelle—Zahler betragt. Der Zahler arbeitet mit Gasflu8 
(?/, Argon, 1/, Athylen) bei 4 bis 6 em Druck. Zahlreiche Spektrallinien der AUGER- 
Messungen sind abgebildet. Fir Ba!*? und Hg* wurden K-AUGER-Ausbeuten 
von 0,130 + 0,007 bzw. 0,056 +0,008 gemessen. Die K-AuGER-Elektronen 
wurden in drei Gruppen aufgelést (K-I.L, K-LX und K-XY), je nachdem ob 
zwei, eins oder keine L-Elektronen beteiligt waren. Die Verhaltnisse der Inten- 
sititen der letzteren zwei zu den K-LL wurden fir In zu 0,417 + 0,016 und 
0,076 + 0,008 gefunden, fiir Ba zu 0,40 + 0,04 und 0,08 + 0,02. Das gemessene 
Verhaltnis von K-LX zu K-LL betrug bei Hg 0,71 + 0,15. Die Beziehung dieser 
Resultate zur Theorie wird diskutiert. Es wird eine Zusammenfassung von 
Messungen des Verhiltnisses von K-Fluoreszenzausbeute und K-AUGER-Linien- 
Intensitit gegeben. Das AuGER-Spektrum von Au” zeigt an, da® K-Einfang 
zu Pt#* in nicht mehr als 0,5% aller Zerfalle stattfinden kann. Eine rohe Abschat- 


zung des L- zv K-Einfangverhaltnisses ftir Sn1* zeigt, daB dieses Verhaltnis nicht 
anomal hoch ist. Daniel. 


1276 Brice M. Rustad and Stanley L. Ruby. Correlation between electron and recoil 
nucleus in He decay. Phys. Rev. (2) 89, 880—881, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (New 
York, N. Y., Columbia Univ.; Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Unter- 
suchung der Korrelation zwischen Elektron und RiickstoBkern beim He®-Li’- 
Zerfall hatte das Ziel, zwischen Tensor- und axialer Vektor-Kopplung zu ent- 
scheiden, Die anderen Kopplungsarten sind durch ft-Wert und Kernspinanderung 
ausgescbhlossen. DasHe*-Gas wurde durch Beschu8 von Be(OH), mit schnellen 
Neutronen aus dem Brookhavener Pile erhalten. Der RiickstoSkern wurde mit 
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einem zwilfstufigen Multiplier, das Elektron mit einem Stilben-Szintillations- 
Spektrometer nachgewiesen. Die zwischen 110° und 180° gemessene Winkel- 
verteilung und die Form des f-Spektrums bei 180° lassen beide auf starkes 
Uberwiegen der Tensorkopplung schlieBen. Faissner. 


1277 James S. Allen and W. K. Jentsehke. Electron-neutrino angular correlation 
in the beta-decay of He’. Phys. Rev. (2) 89, 902, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Ilinois.) Verff. maBen das Energiespektrum der beim 
Beta-Zerfall von He* emittierten RiickstoBkerne mit einer Flugzeitmethode. 
Szintillationszahler fiir die Betas, Multiplier fiir die RiickstoBkerne als Detek- 
toren; Zeitmessung mit Oszilloskop. Die Form des Flugzeitspektrums legt eine 
Elektron-Neutrino-Winkelkorrelation des Typs 1 + (v/3c)cosO nahe, die einer 
Wechselwirkung vom Tensortyp entspricht. Daniel. 


1278 Byron T. Wright. Spectrometer measurement on the high energy positrons of 
sodium 22. Phys. Rev. (2) 89, 902, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Los Angeles, Univ. California.) Mit einem kleinen Solenoidspektrometer wurde 
das Verhaltnis R der Transformationskonstanten des niederenergetischen Spek- 
trums zu der des héherenergetischen der Positronen aus Na®* gemessen. Sorgfalt 
wurde auf die Abschirmung und die Blenden verwandt. Es wurde ein kleiner 
Zahler benutzt. Bei 0,3 mC Na?* Untergrund 0,1/sec. Das Verhaltnis R wurde 
durch Mittelung der Verhaltnisse der Zahlraten an vier entsprechenden Punkten 
nahe den Maximen der beiden Spektren zu 1800 + 400 bestimmt. Die Trans- 
formationskonstante von Na®? zum Grundzustand von Ne*? betragt 4,7 + 
4,0 -10-13/sec. Daniel. 


1279 J.A. Whalen, F. T. Porter and C. S. Cook. The high energy negatron spec- 
trum of Sc*. Phys. Rev. (2) 89, 902, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Washington Univ.) Zusatzlich zu den Konversionselektronen wurde ein 
schwaches kontinuierliches Spektrum iiber 350 keV gefunden. Es ist noch nicht 
méglich, CompTon-Elektronen aus der Quelle vollstandig auszuschlieBen. 
Nahere Angaben dariiber. Die Energie der betr. Beta-Gruppe kann 1,2 MeV 
nicht iibersteigen. Die Intensitat ist kleiner als 0,1%. Die totalen (K + L + M) 
Konversionskoeffizienten der 0,88 und 1,11 MeV-Gamma-Strahlen betragen 
1,9°10-* bzw. 8,8-10-5. Daniel. 


1280 WH. Primakoff and F.T. Porter. Atomic excitation and ionization accom- 
panying orbital electron capture by nuclei. Phys. Rev.) (2) 89, 930 —937, 1953, Nr. 9. 
(1. Marz.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 903. Nr. 4. (15. Febr.) | (St. Louis, 
Miss., Univ., Dep. Phys.) Der ProzeS der Atomanregung und -ionisation, der den 
Bahnelektroneneinfang von Kernen begleitet, wird auf der Basis der allgemeinen 
Theorie des Beta-Zerfalls behandelt. Dabei wird fir Nukleonen und Leptonen die 
Darstellung im Konfigurationsraum benutzt. Quantitative Ausdriicke werden 
erhalten (a) fiir die Gesamtzahl der doppelten Locher, die in der K-Schale durch 
K-Einfang hervorgerufen werden, wobei der K-Einfang von Anregung oder 
Emission des anderen Elektrons begleitet wird, und (b) fir die totale Wahr- 
scheinlichkeit einer Elektronenemission beim K-Einfang zusammen mit dem 
Impulsspektrum der emittierten Elektronen. In der Diskussion tiber die Méglich- 
keiten einer experimentellen Verifikation der entwickelten Theorie wird hehandelt : 
BRUNERSs Untersuchung mit einem Spektrometer (Suche nach Elektronen bei 
Positronenstrahler), die Aussichten der Nebelkammer, die nicht so starke 
Quellen erfordert wie das Spektrometer, der Nachweis der doppelten K-Lécher 
mit einem Proportionalzahler fur RONTGEN-Strablen und der Nachweis einzelner 


K-Lécher. Daniel. 


323 


Se! SUL 


1281—1286 IV. Aufbau der Materie 


1281 ¥.T. Porter and Wi. P. Hotz. An upper limit for atomic orbital electron 
ejection accompanying K-capture in Fe®*. Phys. Rev. (2) 89, 938 —940, 1953, Nr. 5. 
(1. Marz.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 903. Nr. 4. (4 5. Febr.) (St. Louis- 
Miss., Univ., Phys. Dep.) Verff. suchten experimentell nach Konversionselektro- 
nen, die von der den K-Einfang begleitenden kontinuierlichen Gamma-Strahlung 
losgeschlagen worden waren. Die Bereitung der Fe®5-Quelle ist beschrieben. 
Nach erfolgloser Suche mit einem magnetischen Spektrometer wurde zur Nebel- 
kammer als empfindlicherem Beobachtungsmittel iibergegangen. Pro Zerfall 
werden weniger als 0,6°10-° Elektronen im Energiebereich zwischen 30 und 
205 keV emittiert. Die theoretische Vorhersage gibt gréBenordnungsmabig 
40-* Elektronen pro Zerfall im untersuchten Energiebereich. Die Fehlerquellen 
der Nebelkammermessungen werden diskutiert. Daniel. 


1282 J.P. Mize and ND. J. Zaffarano. The beta-spectrum of S*. Phys. Rev. (2) 89, 
902, 1953, Nr. &. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (lowa State Coll.) Dieses 
Spektrum wurde mit einem Proportionalzahler-Spektrometer, Geometrie etwa 
100%, aufgenommen. Gerade FeRMI-Kurve vom Endpunkt bis etwa 10 keV. 
Angaben iiber die Quelle und den Zahler. Eichung mit eae eee : 
aniel, 
1283 John M. Blatt. On the beta-decay interaction. Phys. Rev. (2) 89, 914, 1953, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Kurzer Sitzungs- 
bericht tiber die diese Ber. 32, 1584, 1953 referierte Arbeit. Daniel. 


1284 D.C. Peaslee. The Fermi term in £-v correlation. Phys. Rev. (2) 89, 1148 bis 
1149, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Zweck der Arbeit 
ist es, die fiir ein Beta-Neutrino-(Riickstof)-Experiment zur Bestimmung des 
Fermischen Teils der Wechselwirkung geeignetsten Beta-Ubergange zu finden. 
Die GAmow-TELLERsche Komponente ist nur bei 0 -— 0-Ubergangen aus- 
geschlossen; aber die einzigen bekannten Faille (C¥ und O™ )sind durch starke 
Gamma-Strahlung gestiért. Bei AJ = 0, aber Ij = If + 0 ist F = 1 und G = o? 
bei Spiegeliibergingen. In einer Tabelle sind die folgenden Daten fiir die als 
gasférmige Quelle verwendbaren Beta-Strahler, Zerfall zum Spiegelkern, zu- 
sammengefaBt: Kern (N28, O18, F17, Ne!®, C183, A435), Konfiguration, o? berechnet, 
{t, o? beobachtet. Die Kerne sind hierbei nach der Eignung zu dem erwahnten 
Experiment geordnet; A*® erscheint am geeignetsten. Daniel. 


1285 Ch. Haenny et P. Lereh. Auto-absorption de la radiation B- du phosphore-32. 
Helv. phys. acta 24, 602—606, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) (Lausanne.) Verff. maBen 
die Selbstabsorption der Beta-Strahlung von P** nach folgendem Prinzip: Aus- 
gehend von einer homogenen Substanz bekannter spezifischer Aktivitat wurde 
eine Reihe von Quellen mit wachsenden Quantitaten dieses aktiven Materials 
hergestellt und die Aktivitaét dieser Quellen gemessen, wobei die anderen GréBen, 
die die Messung beeinflussen kénnten, streng konstant gehalten wurden. Die 
ganze in einer genauen Schnittzeichnung wiedergegebene Apparatur befand sich 
in einer Fe- und Pb-Abschirmung. Als Detektor diente ein Glockenzahlrohr. 
Die Selbstabsorption wurde in Li-, Mg-, Al-, Cr-, Ba-, Ag- und Pb-Phosphaten 
bzw. -Pyrophosphaten untersucht; verschiedene Schichtdicken. Die Arbeit 
enthalt einige theoretische Betrachtungen. Absorptions- und Selbstabsorptions- 
koeffizient (Einheit em?/Elektron) sind im Bereich von Z = 5 bis Z = 30 (Z = 


mittlere Ordnungszahl des Absorbers) schwach geneigte Gerade als Funktion 


von Z (Kurve). Daniel. 


1286 Mlle Tosiko Yuasa, Sur le rapport d’embranchement K/B+ de*Zn. C. R. Acad. 
Sci., Paris 235, 366—368, 1952, Nr. 5. (4. Aug.) Es wurden mit einem magnetischen 
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IV. 6. Kernspektren 1287—1289 


_tronenspektrums von Zn® gemessen. Diinnes Formvar-Zahlerfenster, drei verschie- 
dene Quellen (0,44, 4, 10 mg/em*). Die Spektren sind abgebildet. Das Positronen- 
spektrum scheint zwei Komponenten etwa gleicher Intensitaét mit den End- 
punkten bei 150 + 20 und 320 + 5 keV zu haben. Es ist aber auch méglich, 
daB ein einfaches Spektrum verbotener Form vorliegt (ft-= 2,88-°107). Die 
Ergebnisse fiir die Elektronenlinien sind mit der Serienangabe fiir die AUGER- 


Elektronen tabelliert. Fir das totale Verhaltnis K/B+ wurde nach Korrektionen a 


ein Wert von 40,6 + 5,0 ermittelt. Daniel, 


1287 Pierre Radvanyl. Mesure du rapport capture L/capture K de’*Kr. C. R. Acad. 
Sci., Paris 235, 428—430, 1952, Nr. 6. (11. Aug.) Verf. versuchte das Verhaltnis 
L-Einfang zu K-Einfang (L/K) in Kr” mit einer W1Ltson-Kammer zu messen. Es 


wurden die L- und K-AuGER-Elektronen gezahlt, die von einem zylindrischen Vo- 


lumen in der Kammer ausgingen. Die Spuren der K-AuGER-Elektronen wiesen 


eine Lange von etwa 5 mm auf, die der L-AuGER-Elektronen erschienen als grobe i 


_Punkte; ein entsprechendes Photo ist abgebildet. Resultat der Messung L/K = 
0,27 + 0,09. Die Diskrepanz mit dem theoretischen Wert von 0,10 bleibt unerklart, 
Daniel. 


1288 ©. Huber, F. Humbel, H. Schneider und A. de-Shalit. Spektrometrische 


~ Messung von B-f-Koinzidenzen. Helv. phys. acta 25,3—34, 1952, Nr.1/2. (1. Febr.) 
(Zirich, E. T. H.) Verff. beschreiben eine Beta-Beta-Koinzidenzanordnung, die 
das hohe Auflésungsvermégen eines Spektrometers (Typ: lange Linse) benutzt. 
Ein Szintillationszahler ist als Beta-Detektor nahe der Quelle im Spektrometer 
angebracht: Lichtleiter zwischen Kristall und Multiplier. Das Spektrometer ist 
im Schnitt und die Elektronik als Blockdiagramm wiedergegeben. Es werden 
- Koinzidenzen zwischen dem Szintillationszahler und dem Zahlrohr des Spektro- 
meters registriert. An Hand einiger Rechnungen wird die Verwendungsméglich- 
keit dieser Apparatur dargelegt. Man kann Zerfallsschemata aufstellen, wenn 
man sogar nur Koinzidenzen zwischen einer ausgewahlten Elektronenlinie und 
aller andern emittierten Beta-Strahlung gemessen hat. Neue Messungen wurden 
an Au, In!41 und Cd19* durchgefiihrt. Die Spektren sind abgebildet, Au®: 
Die 411-keV-Gamma-Linie koinzidiert mit dem Beta-Spektrum. x, = 26595; 


yim =1,2% K/(L + M) = 2,2, ag = 2,75 + 0,998 E2-Strahlung. Zwischen 
411 und 10 keV keine Gamma-Strahlung mit mehr als 5% Intensitat. In™?: 
Gamma-Energie K/(L+M) #g =N,x/N *= N./N  Neq73/Neo47 


173 keV 6,6 0,093 0,107 1.77. 
247 keV 5,3 0,051 0,060 ; 


AuBerdem Réntgen-Konversion und AvGER-Linien. | Cdio®: K/L der 87 keV- 
ee Ob ahibaae 0,75. AuBerdem drei Auaer-Linien, wohl KLL-, barre + 
KLN)- und KMM-Serie. Daniel. 


B-Strahlen. S. auch Nr, 1638. 


_ 1289 HH. Nabholz, P. Stoll und H. Waffler. Die Energie und Winkelverteilung der 
Lithium-y-Strahlung. Helv. phys. acta 25, 153—184, 1952, Nr. 1/2. (1, Febr.) 
(Zurich, E. T. H.) Das Spektrum der bei Li’(p, y) Be® entstehenden hee 

_ Strahlung wurde unter Verwendung dicker Li-Schichten als Target mit Hi fe 
der Photospaltung des Kohlenstoffs C14 (y, a) 2a untersucht. Zum aevet< 
dieser Kernreaktion wurde die photographische Methode benutzt. Es treten die 
bereits bekannten Gamma-Linien von 17,6 und 14,7 MeV Quantenenergie auf, 
AuBerdem Andeutungen einer Linie bei etwa 12,5 MeV. Die Messung der va 
verteilung der beiden intensivsten Komponenten (17,6 und 44,7 MeV) ergab fur 
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1290—1293 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 2 


die bei 440 keV-Protonenenergie auftretende Resonanzstrahlung eine innerhalb 
20% isotrope Richtungsverteilung. Die Messungen der Winkelverteilung fiir 
die Gesamtstrahlung mit Hilfe einer Koinzidenzanordnung bestatigten die 
Ergebnisse der photographischen Methode. Bei einer Protonenenergie von 
550 keV und dickem Target machte sich die nichtresonante, sehr stark anisotrope 
Gamma-Strahlung bereits bemerkbar. Fir die resonante Strahlung kann S-Ein- 
fang der einfallenden Protonenwelle angenommen werden, wahrend die Aniso- 
tropie der nichtresonanten Strahlung nur durch P- und evtl. D-Einfang erklart 
werden kann. Daniel. 


1290 DD. Maeder und V. Wintersteiger. Die Linienform monochromatischer y- 
Strahlungen im Szintillationsspektrographen. Helv. phys. acta 25, 465—467, 1952, 
Nr. 5. (15. Sept.) (Ziérich, E. T. H.; Belgrad, Inst. Phys.) Kurze Zusammenfassung 
der etwas ausfihrlicheren Veréffentlichung in diesen Ber. 32, 1346, 1953. 
Mayer-Kuckuk. 


1291 UH. Rose. The beta-gamma angular correlation of “arsenic. Phil. Mag. (7) 44, 
739—741, 1953, Nr. 354. (Juli.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Von RiIpGway 
und Pipkin war die Winkelbeziehung zwischen der 0,567 MeV y-Komponente 
und der dazugehérigen B-Strahlung von As”* in Koinzidenz gemessen worden 
unter Benutzung eines B-Spektrometers mit diinner magnetischer Linse. Indem 
sie die y-Strahlung als elektrische Quadrupolstrahlung betrachteten, waren sie 
zu dem Schlu8 gekommen, daf eine Mischung von mehreren Kernmatrix- 
Elementen notwendig sei, um die beobachtete Winkelbeziehung zu erklaren. Die 
Messungen wurden vom Verf. unter verbesserten Bedingungen wiederholt und 
bestatigt. Der Verf. zeigt aber, daB die experimentellen Ergebnisse durch ein 
einziges Matrix-Element interpretiert werden kénnen, wenn man eine magnetische 
Dipolstrahlung annimmt. Man erhalt eine gute Ubereinstimmung mit der Theorie 
fiir das einfach verbotene Matrix-Element /o* r der axial-vektoriellen Wechsel- 


wirkung allein, oder fiir das entsprechende Matrix-Element [Bo + r der tensoriellen 
Wechselwirkung allein. Ziegler. 


1292 T.B. Novey. Experimental energy and angular distributions of inner brems- 
strahlung. Phys. Rev. (2) 89, 672—678, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Lemont, IIL, 
Chem. Div., Argonne Nat. Lab.) Die Versuchsanordnungen zur Aufnahme des 
Energiespektrums der inneren Bremsstrahlung und der Beta-Bremsstrahlung- 
Winkelkorrelation bei den Beta-Strahlern P** und RaE sind im Schnitt wieder- 
gegeben. Die Elektronik bei den Korrelationsmessungen ist durch ein Block- 
diagramm erlautert. Als Detektoren dienten Szintillationszihler. Das Energie- 
spektrum wurde im Bereich von 20 bis 250 keV aufgenommen. Die spektrale 
Verteilung und die Absolutrate der Strahlung zeigen beide gute Ubereinstimmung 
mit den theoretischen Erwartungen. Das Gleiche gilt fiir die Winkelkorrelation. 
Bei den Energiespektren wurden folgende Korrektionen angebracht: Untergrund, 
Auflésung, Absorption, Gamma-Nachweiswahrscheinlichkeit, Verlust an Jod- 
K-RONTGEN-Strahlung, Geometrie, Quelleneichung. Daniel. 


1293 P. Bolgiano, L. Madansky and F. Rasetti. The continuous gamma-ray 
spectrum accompanying beta-decay. Phys. Rev. (2) 89, 679—683, 1953, Nr. 4. 
(15. Febr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Ausfihrliche theoretische 
Einleitung, die die spektrale Verteilung der kontinuierlichen Gamma-Strahlung 
in Formelform fiir die drei Falle erlaubter Beta-Ubergang, einfach verbotener mit 
skalarer Wechselwirkung und einfach verbotener mit Tensorwechselwirkung bei 
AJ = 2, ja, enthalt. Die spektrale Verteilung und absolute Intensitat der bei 
Beta-Zerfall emittierten inneren Bremsstrahlung wurde in P%2, Y®! und RaE 
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untersucht. Die Gamma-Strahlung wurde mit NaJ(T1)-Kristall, Linearverstarker 
und Einkanal-Diskriminator nachgewiesen. Nebeneffekte wurden sorgfaltig ver- 
mieden; verschiedene Korrektionen wurden angebracht. Sowohl die spektralen 
Verteilungen‘als auch die absoluten Intensitaten befinden sich in ausgezeichneter 


bereinstimmung mit den theoretischen Vorhersagen. Die Unterschiede in den | 


Spektren, die auf den erlaubten oder verbotenen Typ des Beta-Ubergangs oder 
auf die verschiedenen Formen der Wechselwirkung zuriickzufiihren sind, sind 
zu klein, um in diesen Experimenten entdeckt zu werden. Ferner wird tiber 
Beobachtungen der Winkelkorrelation der inneren Bremsstrahlung von Beta- 
Strahlern und tiber Beobachtungen der bei K-Einfang emittierten imneren 
Bremsstrahlung berichtet. Daniel. 


1294 Rolf M. Steffen. Effect of the chemical binding and the phase on angular 
correlations. Phys. Rev. (2) 89, 903, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Berichtigung ebenda S. 890. (Purdue Univ.) Es wurde gefunden, daB 
die Phase und nicht die chemische Struktur einer bestimmten In-Verbindung fir 
die Unterschiede in der ,,Erholungszeit’’ des Cd-Atoms verantwortlich ist, mit 
Ausnahme von In-Metall, wo die Winkelkorrelation von der KristallitengréBe 
abhangt. Feste In-Verbindungen zeigen praktisch isotrope Korrelation, alle unter- 
suchten fliissigen Quellen die wahrscheinlich maximale Anisotropie A = —0,19+ 
0,02. Bei elektrisch niedergeschlagenem In-Metall schwankt A von —0,04 bis 
—0,11 und hangt von der In-KristallitengroéBe ab. Ein Versuch, die Winkel- 
korrelation der Pt!%-Gamma-Strahlen durch Benutzung von Au1-Quellen in 
verschiedenen chemischen Zustanden und Umgebungen zu beeinflussen, schlug 
fehl. Stets war W(9) = 1—1,02 cos?O@ + 1,32 cos*O, charakteristisch fur einen 
Ubergang 2—Q + D—2—QL-—0 mit 2,7 bis 5,3°%% Dipolbeimischung im ersten 
Ubergang. Daniel. 


y-Strahlen. S. auch Nr. 1502, 1623. 


1295 XW. D. Present and S. C. Chen. Nuclear disintegration by posttron—K electron 
annihilation. Phys. Rev. (2) 85, 447—491, 1952, Nr. 3. (1. Febr.) (Knoxville, Tenn. 
Univ.) Es wird ein neuer ProzeB fir die Vernichtung schneller Positronen disku- 
tiert, in dem ein Positron mit fir eine Kernanregung oder einen Kernzertall zu 
kleiner Energie ein K-Elektron vernichtet mit nachfolgender Anregung oder Zer- 
stérung des betr. Kerns. Bei Positronenenergien nahe der Schwelle des Prozesses 
tritt keine Konkurrenz mit Zweiquantenvernichtung auf. Aufspaltung des Quer- 
schnittes in zwei Faktoren: Vernichtung mit Emission eines auf den Kern zulau- 
fenden Photons und Wahrscheinlichkeit fir Kernzerfall. Der Vernichtungs- 
querschnitt in leichten Elementen wurde mit Bornscher Naherung unter Be- 
nutzung der vollstandigen retardierten Wechselwirkung berechnet, aie 
gierenden Kugelwellen von E1-Strahlung entspricht. I iir groBe ari senergie 
des Positrons (» mc?) kann die Differenz zwischen positiven un nee 
Energiezustanden naherungsweise vernachlassigt werden, Numerische 
schatzungen wurden fiir den Zerfall von Be*® mit Emission eines Spe un 

fur den Zerfall von U#** bei Kernspaltung durchgefiihrt; totale Vernichtungs, 
Zerfalls- Querschnitte nahe der Schwelle hier etwa 10-*4 bzw. etwa 10° _em?, 
Totaler Vernichtungs-Anregungs- Querschnitt fir In™° in fin cae dpa 
des metastabilen Zustands, Resultat Isomer, etwa 10-% cm’. aniel. 
Paarerzeugung und -vernichtung. S. auch Nr. 1626, 1630. 

vod and H. B. Billington. Mcasure- 


. O. Sol Dp. E. W 
Beye J. Roberts, W: nO i* loaded emulsions. Phys. Rev. (2) 


ment of the energy of isotropic fast neutrons wtih IE, 
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_ Kernkrajte. S. auch Nr, 963, 975. 


1297—1298 IV. Aufbau der Materie 


89, 905, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) 
Mit angereichertem Li® beladene Ilford-E,- und -C,-Platten von 100 Dickes 
wurden mit Neutronen aus den Reaktionen Li’ (p, n) Be? und H? (p, n) He*® 
beschossen. Zur Erzielung isotropen Neutroneneinfalls wurden die mit Cd um- 
gebenen Platten bestandig gedreht. Die Neutronenenergie wurde durch Messung 
von Lange und eingeschlossenem Winkel von Triton- und a-Spur aus der Reaktion 
Li® (n, a) H® bestimmt. Die jeweils erhaltene Energieverteilung hatte eine 
Halbwertbreite von 0,1 bis 0,3 MeV. Als Neutronenenergien werden fir den 
Ubergang in den Grundzustand des Be’ 0,200, 0,600, 1,00 und 1,500 MeV fir 
die p—t-Reaktion angegeben. Faissner, 


Norman F. Ramsey. Long-range proton-proton tensor force. Phys. Rev. (2) 
85, 937—938, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.; Upton, 
Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Schin. 


1297 EE. P. George, J. L. Redding and P. T. Trent. Cloud chamber observations of 
the cosmic radiation underground. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 533—540, 1953, 
Nr. 6 (Nr. 402A).(Juni.) (London, Birkbeck Coll.) Die Kammer befand sich in einer 
Tiefe von 60 m Wasseraquivalent. Sie enthielt zwei 2c m-Pb-Platten, die Auslésung 
erfolgte durch ein Zahlrohrteleskop. Beobachtet wurden speziell Weitwinkel- 
streuung schneller geladener Teilchen sowie Paare durchdringender Teilchen. Die 
Streuergebnisse wurden verglichen mit der Vielfachstreuungsformel von WILLIAM 
und der Einzelstreuung unter den Annahmen Punktkern, gleichférmige Ladungs- 
verteilung und Kugelschalenverteilung. Die beobachtete Haufigkeit gréfSerer 
Streuwinkel lag wesentlich tiber den aus Einfach- und Vielfachstreuung zu 
erwartenden Werten. Da a-Mesonen und knock-on-Elektronen héchstens fir 
einige Prozent der groBen Streuwinkel verantwortlich gemacht werden kénnen, 
wird geschlossen, daB es sich um u-Mesonen handelt und da8 die Haufigkeit der 
Winkel oberhalb 15° nicht CouLoms-Effekten zugeschrieben werden kann. Ein- 
schaltung von Pb-Absorbern in das Zahlrohrteleskop fihrte zu einer starken 
Abnahme der Haufigkeit groBer Streuwinkel, woraus fiir die gestreuten u-Mesonen 
kinetische Energien zwischen 100 und 300 MeV folgen. Da nur ca. 5% der Unter- 
grundteilchen in diesem Energiebereich liegen, wirde das einen Wirkungs- 
querschnitt von 4+10-*? cm*® pro Nukleon ergeben. Bei den Paaren wurden nur 
solche registriert, die mindestens eine der Pb-Platten durchquerten und nicht 
von sekundiren Teilchen begleitet waren. Unter 3870 Photographien wurden nur 
acht solcher Paare gefunden, davon drei in der Kammer selbst erzeugt, fiinf im 
Absorber unmittelbar dariiber. Hichstens eines kénnte auf knock-on-Elektronen 
zuriickgefiihrt werden. Eine Erklarung mittels Sternerzeugung durch u-Mesonen 
scheidet aus. Der Wirkungsquerschnitt wird (ziemlich unsicher) auf 4+10-%* em?* 
geschatzt. G. Schumann. 


1298 4. K. Parry, H. D. Rathgeber and J. 1. Rouse. Ionization of cosmic ray 
mesons in argon. Proc, phys. Soc., Lond. (A) 66, 541—548, 1953, Nr. 6 (Nr. 402A). 
(J uli.) (Melbourne, Univ., Dep. Phys.) Die Teilchen wurden mittels eines magne- 
tischen Spektrometers (Caro, Parry und RATHGEBER, Austral, J. Sci. Res. 4, 16, 
1951) in eine Anzahl von Impulsgruppen aufgeteilt und die Ionisation jedes Teil- 
chens in einem Proportionalzahlrohr registriert. Die Haufigkeitsverteilung der 
Energieverlustwerte in jedem einzelnen Impulsbereich entsprach der bekannten. 
asymmetrischen Verteilungskurve von Lanpavu (J. Phys. USSR 8, 201, 1944). Ge- 
messen wurde das Maximum dieser Verteilung, d. h. die wahrscheinlichste Ionisa- 
tion. Die Messungen erstreckten sich tiber den Impulsbereich 3 +108 bis 7 + 101° eV/c. 
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‘Die Bahn des Teilchens wurde durch vier Zahlrohrgruppen bezeichnet und auf 
einer Lochkarte registriert. Mittels 10 em Pb wurde die durchdringende Kompo- 
“nente ausgesondert. Da nur 0,5°%% der durchdringenden Teilchen als Protonen ‘ 
anzunehmen sind und energiereiche Elektronen mit sehr groBer Wahrscheinlich- 
keit im Pb Schauer erzeugen, wurden alle das Pb ohne Schauererzeugung durch- 
setzenden Teilchen als u-Mesonen betrachtet. Das Proportionalzahlrohr hatte 
eine effektive Lange von 10 cm und quadratischen Querschnitt von 7,5 cm 
Seitenlange und war mit einem Al-Fenster von der GréBe des Gesamtquerschnitts 
und 0,25 mm Dicke versehen. Der Zahldraht war 0,1 mm W, die Fiillung 774:46 
‘Torr A + C,H,. Die Impulshéhe wurde mittels einer Schaltung von WILKINSON 
(s. diese Ber. 31, 192, 1952) gemessen, die den Verstarkerimpuls in einen Rechteck- 
impuls verwandelt, dessen Lange proportional der Héhe des Eingangsimpulses 
ist. Die Linearitat war ausgezeichnet. Die positiven und negativen Teilchen 
wurden zusammengenommen, da Einzelbehandlung keine wesentlichen Ver- 
schiedenheiten bringt. Die McBergebnisse stimmten bis etwa 101° eV/c innerhalb 
der Fehlergrenzen (ca. 6%) mit der Theorie (logarithmischer Anstieg) iiberein. 
Bei den héchsten Impulsgruppen war die Auflésung durch das Spektrometer 
schlecht, doch kann man auf einen Polarisationseffekt schlieSen, der gréBen- 
ordnungsmaBig mit der Theorie von HALPERN und Hatt (Phys. Rev. 73, 477, 
1948) im Einklang steht. Die Griinde, weshalb die Vorversuche (s. diese Ber. 30, 
4107, 1951) abweichende Ergebnisse lieferten, werden kurz diskutiert. 
} G. Schumann, 
1299 S. It. Haddara and D. Jakeman. The lateral structure of cosmic ray extensive | 
air showers at sea level. Proc. phys.Soc., Lond, (A)66.549 —558, 1953, Nr.6 (Nr. 402A). 
(Juni.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Es wird angenommen, daB neun oder 
mehr Elektronen, die von einem Punkt der 5 cm dicken, unmittelbar iiber der 
_Nebelkammer liegenden Pb-Platte ausgehen, den Eintritt eines Elektrons oder 
Photons >5-10%eV anzeigen, und dieses wiirde nach der Kaskadentheorie einen 
mittleren quadratischen Abstand von < 1,5 m vom Schauerkern haben. Mittels 
dieses Auswahlprinzips 148t sich ein Ereignis mit einem Teilchen hoher Energie 
leicht von einem solchen mit einer hohen Dichte relativ energiearmer Teilchen 
unterscheiden, da die letzteren Elektronen in der Kammer erzeugen, die offen- 
sichtlich nicht zusammengehéren. Der Nachteil der Anordnung war, daB nur 
etwa jeden zweiten Tag ein Schauer registriert wurde. Die Kammer war zylin- 
drisch von 27 cm Durchmesser, 13 cm Tiefe, Zylinderachse horizontal. In Ab- 
standen von 2,5; 11; 23; 44 m befanden sich je zwei Zahlrohrtabletts in entgegen- 
gesetzten Richtungen. 36 Schauer wurden registriert, bei denen ein energie- 
reiches Elektron oder Photon auftrat. Unter der Annahme, dab die Schauer- 
_achse durch die Kammer geht, ergibt sich fiir die Strukturfunktion Proportionali- 
tat zur™ mit n = 1,11 + 0,12. Die vorliegenden Daten sind zu liickenhaft, um 
den tatsachlichen Abstand der Schauerachse von der Nebelkammer abzu- 
schatzen. Nimmt man fir diesen Abstand stets 5 m an, was unbedingt zu grok ist, ; 
so wird n = 1,42 + 0,12. Den tatsachlichen Verhdltnissen tragt wahrscheinlich “mi 
ein Wert von 1,2 + 0,2 im Bereich 5 bis 50 m am besten Rechnung. Mit dem 
Mo.tiereschen Verteilungsgesetz besteht Ubereinstimmung innerhalb der 
_ Fehlergrenzen, die aber wegen der schlechten Statistik sehr weit sind, so dab die 
Ubereinstimmung nicht als gesichert betrachtet werden und man wenig tiber die 
Entwicklung eines ausgedehnten Luftschauers daraus entnehmen kann. 
, G. Schumann. 
3 F. A. Paneth, P. Reasbeck and K. I. Mayne. Production by cosmic rays of 
- eee in arte Nature, Lond. 172, 200 —201, 1953, Nr. 4370. (1. Aug.) (Dur- 
ham, Univ., Londonderry Lab. Radicchem. ; Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Der 
Heliumgehalt von Eisenmeteoriten schwankt zwischen 10-° em?® und 4+10-° em 
pro Gramm. Da der Uran- und Thoriumgehalt ziemlich konstant ist, hat man 


7 Physikalische Berichte, Bd. 33, 2, 1954. 
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geglaubt, aus dem verschiedenen Heliumgehalt Schliisse auf das Alter der 
Meteoriten ziehen zu kénnen. Es wurde aber neuerdings vermutet, da das 
Helium der Meteorite durch BeschuB der kosmischen Strahlen entstanden sein 
kénnte. Wenn dies der Fall ist, so miBte das Verhaltnis He*/He* etwa 30/100 sein. 
Um dies zu priifen, wurden aus einem groSen Eisenmeteoriten Bohrproben ent- 
nommen. Der Heliumgehalt wurde mit einem Massenspektrographen nachge- 
wiesen. Das He?/He‘-Verhaltnis weist ein Maximum (29%) etwa 5 cm unter der 
Meteoritenoberflache auf. Dies ist der Beweis dafiir, daB ein groBer Teil des 
Heliums der Meteorite durch die kosmische Strahlung gebildet bie: 
urn. 

Elektronenanordnung. S. auch Nr. 970, 971, 979, 1501. 


1301 J.P.Teegan and A.D. Walsh. Empirical relations involving ionization 
potentials. J. chem. Phys. 19, 1070, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Ledds, Engl., Univ., 
Chem. Dep.) Tragt man die Ionisationspotentiale von zu den Edelgasen iso- 
elektrischen Molekiilen und Ionen tiber denen der zugehérigen Edelgase auf, so 
erhalt man fir jede Ionisationsstufe bzw. Molekiilgruppe Geraden. Deren Neigung 
hangt von der Ladung der Ionen ab. Damit ist es auch méglich, die effektive 
Ladung eines Atoms im Molekilverband zu bestimmen. Freytag. 


1302 N. J. Harriek and N. F. Ramsey. Rotational magnetic moment, magnetic 
susceptibilities and electron distribution in the hydrogen molecule. Phys. Rev. (2) 88, 
228 —232, 1952, Nr. 2. (15. Okt.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lyman Lab. 
Phys.) Das Rotationsspektrum von H, um den I = J = 1-Zustand wurde in 
starken AuBeren Magnetfeldern gemessen. Die Messungen ergeben fiir das magne- 
tische Rotationsmoment von H, im Rotationszustand J = 1 den Wert upy = 
(0,88291 + 0,00007) Kernmagnetonen. Daraus errechnet sich der Beitrag zur 
diamagnetischen Suszeptibilitat bei hohen Frequenzen zu gp = (1,64 + 0,16) - 
10-*! erg/GauB-*Molekil-!. Da die diamagnetische Wechselwirkung mit dem 
afuBeren Feld quadratisch mit der Feldstarke zunimmt, erhalt man durch 
Messungen bei hohen Feldstarken genaue Messungen der diamagnetischen 
Suszeptibilitatsabhangigkeit von der Molekilorientierung. Man findet &, ;—& = 
— (3,66 + 0,20) -10-*1 erg GauB-*Molekil-?, &,, und &,4—&, kénnen zur Be- 
stimmung des Quadrupolmomentes der Elektronenverteilung relativ zur Kern- 


achse des Molekiils herangezogen werden. Das Ergebnis ist qu" = (0,330 + 


0,013) 10-16 cm?. (Zusammenfg, d. Verff.) Brandt. 


Struktur zweiatomiger Molekiile. S. auch Nr. 983, 1581. 
Struktur mehratomiger anorganischer Molekiile, S. auch Nr. 1408, 1594, 1601. 


1303 M. J. M. Bernal. Analytical wave functions for methane and the ammonium 
ton. Proc. phys. Soc., Lond, (A) 66, 514—518, 1953, Nr. 6 (Nr. 402A). (Juni.) (London, 
Univ. Coll.) Verf. berechnet mittels der Methode des self-consistent field von 
HARTREE analytische Wellenfunktionen fiir die Grundzustande von CH, und 
NH,*. Die NH,+-Wellenfunktion wurde gewonnen durch Anwendung des 
Variationsprinzips auf ein System von zehn Elektronen, die sich im Potentialfeld 
eines N-Kerns im Mittelpunkt einer gleichférmig mit Ladung erfillten Kugel- 
schale bewegen, wobei die Gesamtladung gleich der von vier Protonen ist. Es 
kommen 1s-, 2s-, 2p-Elektronen-Zustande in Betracht, die durch Parameter a, 
®, mw in den radialen Faktoren der orthogonalen Einelektronen-Funktionen 
charakterisiert werden. Die Berechnungen fiir CH, zeigten, daB die 1s-Funktion 


330 


IV, 9. Atombau. 10. Molekiilbau 1304—1305 


‘fir das Zentralatom nicht sehr von der entsprechenden Funktion im Molekil 
abweicht. Deshalb wurde bei der Variationsmethode die Gesamtenergie mit 
Bezug auf den Parameter o nicht formal zu einem Minimum gemacht, sondern 
der Wert von o so gewahlt, daS die 1s-Funktion eine gute Naherung fir die 
4s-Funktion des N war, anschlieBend das Minimum der Gesamtenergie mit Bezug 
auf den Kugelschalenradius ry bestimmt und dann dieser Ausdruck fir die 
Gesamtenergie beziiglich w und m zu einem Minimum gemacht. Der berechnete 
C-H-Abstand stimmt mit dem experimentell gefundenen Wert von rp gut tiberein, 
so da8 auch der Berechnung fiir den N-H-Abstand Zutrauen geschenkt wird. 
Gestiitzt wird dies durch die aus der Literatur bekannten experimentellen Werte 
fir ND,Cl. Die Gesamtenergie fiir CH, kommt etwas zu hoch heraus, was seinen 
Grund in dem beschriebenen Vorgehen beziiglich o hat. Jedenfalls erméglicht 
das Verfahren die Berechnung von Bindungslangen und Energien mit brauchbarer 
Genauigkeit. Obgleich man das nicht allgemein fir alle aus den Wellenfunktionen 
ableitbaren Eigenschaften behaupten kann, dirfte man bei der Berechnung von 
Eigenschaften von Molekilen und Ionen brauchbare erste Naherungen erhalten 
in auBerst einfacher analytischer Form. G. Schumann. 


Strukiur organischer Molekiile. S. auch Nr. 980, 1503, 1596, 1598, 1600, 1605. 
Kompleze. S. auch Nr. 1595, 1597. , 
Rotation, Tragheitsmoment. S. auch Nr. 1589, 1593, 1603. 


1304 J.C. Decius. The use of isotopic molecules for the complete determination of 
force constants. I, Linear molecules. J. chem. Phys. 20, 511—516, 1952, Nr. 3. 
(Marz.) (Corvallis, Oregon, State Coll., Dep. Chem.) Bekanntlich reicht bei viel- 
atomigen Molekiilen, von Ausnahmen abgesehen, die Zahl der Grundschwingun- 
gen nicht zu einer vollstandigen Bestimmung aller Kraftkonstanten eines allge- 
meinen Potentialsatzes aus. Infolge der Unabhangigkeit der potentiellen Energie 
-on den Atommassen liefern dann tiber Isotope verwandte Molekiile weitere 
experimentelle Daten. Jedoch sind diese nicht alle voneinander unabhangig, was 
sich durch die Existenz der sogenannten Produkt- und Summenrege! ausdrickt. 
Die vorliegende Arbeit stellt sich die Aufgabe, die Bedingungen aufzufinden, die 
fiir eine vollstandige Lésung erfiillt sein missen, und lést sie fiir lineare Molekile. 
Es zeigt sich, daB eine eindeutige Losung als Funktion der Ausdriicke DAy, Td, 
BAe mit Ay = anv méglich ist, wenn die vy fir das Grundmolekil und ge- 
wisse isotope Molekile mit einfacher, zweifacher, dreifacher Ersetzung bekannt 
sind (z. B. ABCD und A*BCD, AB*CD, ..., A*B*CD, ...). Fir dreiatomige 
Molekile und die Senkrechtschwingungen vieratomiger Molekiile wird nur die 
einfache Ersetzung benétigt. Fir symmetrische Molekiile geniigen symmetrisch 


isotope Formen bei geringerer Anzahl als fir unsymmetrische ee 
rigel. 


1305 Salvador M. Ferigle, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Potential 
constants for diacelylene. J. chem. Phys. 20, 526, 1952, Nr. 3, (Marz.) (Chicago, 
Ill., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Phys.) Der Wert der Kraftkonstante 
fir die Valenzschwingung der zentralen CC-Bindung in Diacetylen wird mit 
3,58 bzw. 3,23-105 dyn/cm angegeben (Wu und SHEN, s. diese Ber. 19, 702, 
1937 bzw. MEISTER und CLEVELAND, J. chem. Phys. 15, 349, 1947) und die 
Erniedrigung gegeniiber dem normalen Wert von etwa 5°10° auf Resonanz- 
effekte zuriickgefuhrt. Diese sollten aber gerade entgegengesetzt wirken. Otfenbar 
ist der niedrige Wert eine Folge der Zuordnung der Absorptionsbande bzw. 
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RAMAN-Linie bei 644 cm-! zu einer Grundschwingung der Rasse Aj4,. Diese 


Zuordnung ist neuerdings (Jones, Columbus Symposium Juni 1951) angezweifelt 
und durch eine RAMAN-Linie bei 874 cm} ersetzt worden. Damit gerechnete 
Kraftkonstanten liefern fir die fragliche Bindung einen Wert von 6,63 °1 “ eh 
rigel. 
1306 Meinz Voetter und Fritz Wollrab. Zuordnung der Geriistschwingungen von 
 1,3-Diozan und Molekiilstruktur von Acetaldoxan. Acta phys. austr. 5, 529—535, 
1952, Nr. 4. (Juni.) (Wien, T. H., Inst. Phys. Chem.) Unter Annahme eines 
einfachen Valenzkraftfeldes werden die Normalschwingungen von 1,3-Dioxan 
berechnet, wobei die Methylengruppen als einheitliche Massen angesehen und die 
Valenzkraftkonstanten keg und kgg, sowie die Deformationskraftkonstanten 


Cogo Und ceog aus anderen Quellen tibernommen werden. Mit der Festset- 
ZUNE Coge < Coco < Coco lassensich die berechneten Frequenzen mit gemessenen 
identifizieren. Dieselben Schwingungen werden auch in den Spektren von Acetal- 


doxan beobachtet, was als Stiitze des Spatuschen Strukturvorschlags (Chem. 
Ber. 76, 57, 1943) angesehen wird, Brigel. 


Molekiile: Schwingungen. S. auch Nr. 1590, 1602, 1606—1608, 1611. 


1307 David F. Eggers jr. and Bryee L. Crawford jr. Vibrational intensities. II]. 
Carbon dioxide and nitrous oxide. J. chem. Phys. 19, 1554 bis 1561, 7951, Nr. 12. 
(Dez.) (Minneapolis, Minn., Uniy., School Chem.) Durch Kombination von 
gemessenen Absorptionsintensitaten mit bekannten Potentialkonstanten kann 
die Verinderung des Dipolmoments fiir jede Schwingung berechnet werden. Uber 
entsprechende Messungen und Rechnungen an CO, und N,O wird berichtet. Die 
integralen Absorptionsintensitaten werden nach der Methode von WILson und 
WeELLs (J. chem. Phys. 14, 578, 1946) erhalten, indem die Rotationsstruktur der 
Schwingungsbanden durch Druckverbreiterung mit einem nicht absorbierenden 
Gas verwischt und auf den Partialdruck Null extrapoliert wird. Fiir die potentielle 
Energie und das Dipolmoment wird je eine abgebrochene TAayLor-Reihe in 
Normalkoordinaten um die Gleichgewichtslage angesetzt, wobei infolge aus- 
reichender Molekiilsymmetrie die héheren Reihenglieder bestimmbar sind. Die 
erhaltenen Ergebnisse werden tabelliert. Brigel. 


1308 Chr. Knakkergaard Moller. Dipole moments derived from force constants and 
tonic refractions. J. chem, Phys, 20, 203—204, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Copenhagen, 
Denm., Roy. Veterin. Agr. Coll., Chem, Lab.) Fir einfach gebaute H-Verbin- 
dungen (z. B. Halogenwasserstoffe) wird unter stark vereinfachenden Annahmen 
eine Naherungsformel fiir das Dipolmoment abgeleitet, die dieFederkraftkonstante 
der Bindung, Atomabstand und Ionen-Refraktion enthalt sowie als adjustier- 
baren Parameter die wirksame Ladung des (durch Ionenwolke abgeschirmten) 
Protons. Verniinftige Ergebnisse werden erhalten, wenn diese gleich 1,80 -10-1 
ESE gesetzt wird fir HF (wenig polarisiert). Fir starker polarisierte Verbin- 
dungen sind die entsprechenden Werte hieraus annahernd zu berechnen. 

: Helfferich, 
1309 John D. Hoffman. Dipole moments from dielectric data on polar liquids. J. 
chem. Phys. 20, 740, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, N. Y., The Knolls, Gen. 
Electr. Res. Lab.) Aus den Gleichungen von ONSAGER und K1RKwoop itber das 
Dipolmoment eines Molekiils in einer reinen polaren Flissigkeit wird abgeleitet, 
daB, wenn iiber 1/T aufgetragen wird, der Schnittpunkt der Kurve mit der 
Ordinatenachse einen Wert fiir das wahre Gasmoment ergibt, der dem be- 


obachteten sehr nahe liegt. Es wird eine Tabelle iber sechs polare Flissigkeiten 
mitgeteilt, die das bestatigt. Gintherschulze. 
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F 1310 G. F. Longster and E. E. Walker. Effect of permanent dipoles on the cohesive © 
energy and solvent action of some highly polar substances. Trans. Faraday Soc. 49, 
228 — 233, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Manchester, Imp. Chem. Ind., Res. Lab.) Die 
Dipolmomente folgender Verbindungsklassen wurden gemessen: Paraffine, 
Cycloparaffine, Ather, cyclische Ather, cyclische Diather, a-Chlorparaffine, 
Ester, Oxalsaureester, Lactone, Kohlensaureester, cyclische Kohlensdureester, 
Ketone, cyclische Ketone, Pyrone, Séureanhydride, cyclische Saureanhydride, 
Sulfone, cyclische Sulfone, Nitrile, Dinitrile, Nitroalkane, Alkylsulfide, NN’- 
Dialkylamide. Die Auftragung der Quadrate der Dipolmomente reprasentativer 
Stoffe der homologen Reihen gegen die Kohasionsenergie (Innere Verdampfungs- 
warme) zeigt, daB bei stark polaren Substanzen die Kohasionsenergie haupt- 
sachlich auf die Wechselwirkungskrafte der starken Dipole zuriickzufihren ist. 
Das Lésungsvermégen der behandelten Stoffklassen fiir eine Modellsubstanz 
(Polyacrylnitril) setzt erst bei einer bestimmten GréBe des Dipolmomentes ein, 
hangt also wesentlich von dem Dipolmoment ab. Die geringen Dipolmomente 
und Kohisionsenergien nichtcyklischer Ester werden auf die Drehbarkeit der 
polaren Gruppen zurickgefihrt, wobei ein innermolekularer Ausgleich der 
Felder erfolgen kann. In cyclischen Estern, Lactonen, cyclischen Saure- 
anhydriden usw. ist das nicht der Fall, daher sind Dipolmoment, Kohasions- 
energie und Lésevermégen hoch. B. Hampel. 


Molekiile: elektrisches Moment. S. auch Nr. 1414. 


1311 J. M. Bijvoet, A. F. Peerdeman and A. J. van Bommel. Determination of the 
absolute configuration of optically active compounds by means of X-rays. Nature, 
Lond. 168, 271—272, 1951, Nr. 4268. (18. Aug.) (Utrecht, Univ., van't Hoff Lab.) 
Bisher war es weder durch chemische noch durch physikalische Messungen miglich, 
- die absolute Konfiguration optisch aktiver Verbindungen zu bestimmen. Durch die 
Reihenfolge der Reflexe des Natrium-Rubidium-Tartrats mit ZrK,-Strahlung 


im WEISSENBERG-Diagramm ist eine absolute Entscheidung moglich. Es ergibt 
sich, daB die von Emit FIscHER eingefihrte konventionelle Konfiguration fir 
die rechtsdrehenden natiirlichen Weinsduren die tatsachliche Konfiguration 
wiedergibt. Dahme. 


1312 Werner Luek. OptischeW irkungsdurchmesser und zwischenmolekulare Krafte. 
_ %. Elektrochem. 56, 870—878, 1952, Nr. 9. (Nov.) (Tubingen, Univ., Inst. Phys. 
Chem.) Die optischen Wirkungsdurchmesser in Mischungen von Jod mit ver- 
schiedenen Gasen und organischen Dampfen (violette und braune Lésungsmittel) 
wurden aus der Gesamtabsorption mit der griinen Hg-Linie (5460 A) bestimmt. yi 
Mit Hilfe der fir Gasgemische korrigierten SUTHERLAND echen Gleichung kann 
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen diesen Durchmessern und den zwischen- 
molekularen Kraften, wie sie auch schon bei gaskinetischen Beobachtungen 
auftreten, aufgezeigt werden. Der Vergleich zwischen optischen und gaskineti- 
schen Durchmessern fihrt dann zu einfachen Ergebnissen. — Die organischen L 
Dampfe, die Jod mit brauner Farbe ldsen, zeigen schon im Gasraum gewisse 
Besonderheiten (u. a. ein groBeres Verhaltnis der optischen zu den gaskinetischen 
~ Durchmessern). Die MULLIKENsche Annahme der Beteiligung von Ionenzustanden 
in diesen braunen Lésungen wird durch die Ubereinstimmung in der Lage und 
dem relativen Intensitatsverhaltnis zwischen neu auftretenden Ultrarotlinien 


in Jod-Pyridinlésungen und den RamAN-Linien des Pyridinions oer 
. Maier. 


Wechselwirkung. S. auch Nr. 1583. 
Makromolekiile, Polymerisation. S. auch Nr, 982, 1747. 
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Kinetische Gastheorie. S. auch Nr. 1074, 1080, 1081, 1454. 
Innere Reibung. S. auch Nr. 1053, 1054, 1056. 


1313 Xayier Duval et Michel Niclause. ’Coefficients d’accommodation de molécules 
complexes sur des métaux. Cas de lacétaldéhyde a 273°K sur le platine entre 
1.000 et 1.3000° K. J. Chim. phys. 49, 51—59, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Nancy, Ecole 
Nat. Sup. Ind. Chim.) Der innere Akkommodationskoeffizient ( Rotation und Os- 
zillation) a, fiir die Wechselwirkung zwischen Acetaldehyd (273° K) und Platin 


(1000 —1300° K) liegt zwischen 0,1 und 0,4, je nachdem ob fiir den translatorischen 
Akkommodationskoeffizienten a, = 1 oder a, =a, gesetzt wird. Verff. deuten 


ihre Ergebnisse dahingehend, daB die Anregung der CH,CHO-Molekiile bei sehr 
kleinen Drucken nicht katalytisch sondern durch StoB vor sich geht. 
Brandt, 


1314 John G. Kirkwood, Victor A. Lewinson and Berni J. Alder. Radial dis- 
tribution functions and the equation of state of fluids composed of molecules interacting 
according to the Lennard-Jones potential. J. chem. Phys. 20, 929—938, 1952, Nr. 6. 
(Juni.) (California Inst. Technol., Gates and Crellin Lab, Chem.; Yale Univ., 
Sterling Chem. Lab.) Die aus der statistisch mechanischen Theorie des fliissigen 
Zustands folgende Integralgleichung fiir die radiale Verteilungsfunktion einer 
aus kugelférmigen Teilchen bestehenden Flissigkeit wird integriert. Verff. 
hbenutzten die Naherungsmethoden von KirKwoop (s. diese Ber. 16, 1609, 1935) 
(Uberlagerungsprinzip) sowie BorN und GREEN (Proc. roy. Soc. (A) 188, 
10, 1946). Die fir ideale, starre Kugeln giiltige Léisung von KirKwoop, 
MAwuN und ALpER (J. chem. Phys. 18, 1040, 1950) dient als Ausgangspunkt 
fir ein Iterationsverfahren, das Wechselwirkungskrafte gema8 einem LENNARD- 
JoneEs-Potential beriicksichtigt. Die Ergebnisse werden fiir einen grofen 
Temperatur- und Dichtebereich tabelliert. Hieraus sind die Zustandsgleichung 
und die thermodynamischen GréSen der Fliissigkeit zu berechnen. Vergleich 
mit experimentellen Werten (flissiges Argon) zeigt gute Ubereinstimmung fir 
nicht zu hohe Dichten, jedoch erhebliche Abweichungen in Nahe des Erstarrungs- 
punkts. Helfferich. 


Fliissigkeiten: Struktur. S. auch Nr. 1076. 
Schallausbreitung in Fliissigketten. S. auch Nr. 1672—1674. 
Langkettige Substanzen, Faserstruktur. S. auch Nr. 1076, 1077, 1742, 1744. 


1315 G, W. Brady. Fourier analysis of the X-ray scattering from soap solutions. 
J. chem. Phys. 19, 1547—1550, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Chicago, Ill., Univ., George 
Herbert Jones Chem. Lab.) Die Réntgenbeugungsdiagramme von Seifenlésungen 
wurden bisher auf Grund des lamellaren Strukturmodells interpretiert und 
bildeten zugleich seine starkste Stiitze. Mit den tibrigen Eigenschaften (Léslich- 
keits- und Energieverhaltnissen) ist dieses Modell jedoch schlecht vertraglich. 
In dieser Hinsicht erweist sich die Vorstellung von Kugelmizellen als zwang- 
loser und stimmt mit der experimentellen Wirklichkeit besser tiberein. Verf. 
zeigt, daB eine sinnvolle Interpretation der Beugungsdiagramme auch mit dem 
letzten Modell méglich ist. Aus stark verdinnten Lésungen ergibt sich ein Mizell- 
durchmesser von 44A, aus der radialen Verteilungsfunktion der Elektronen- 
dichte ein Abstand der nachsten Nachbarn von etwa 60A und eine Koordinations- 
zahl von etwa 12, d. h. die Mizellen sind bestrebt, eine dichteste Kugelpackung 
zu bilden. Eine zweite Koordination ist nur andeutungsweise vorhanden. 


Dahme. 
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e 


- Kautschuk. S. auch Nr. 1745, 1746. 


1316 J. A.Pryde and G. 0. Jones. Properties of vitreous water. Nature, Lond. 170, 
685 — 688, 1952, Nr. 4330.(25. Okt.) (London. Univ., Queen Mary Coll., Dep. Phys.) 
Trotz der groBen Schwierigkeit, Wasser lediglich im Glaszustand zu erhalten, 
deuten die von den Verff. unternommenen Versuche darauf-hin, daB es unter 
giinstigen Bedingungen gelingt, ,,glasartiges‘‘ Wasser darzustellen. Die Uber- 
gangstemperatur Tg liegt zwischen — 150° und —125°C. Aus dem Wert dieser 
Ubergangstemperatur folgt, daB sich die Tendenz des Wassers zum Aufbau 
gréBerer ,,struktureller* Einheiten mit abnehmender Temperatur (wie dies be- 
reits auch iiber 0°C beobachtet wird) auch unter 0°C deutlich fortsetzt. Die 
Aktivierungsenergie fiir den viskosen Flu8 iiberschreitet bei Tg den Wert fiir 
die Verdampfungswarme und die Bindungsenergie der starksten vorhandenen 
Einfachbindung erheblich, ein Effekt, der auch bei anderen Fliissigkeiten be- 


obachtet wird. — Proben, die neben dem ,,glasigen‘‘ Wasser auch wechselnde 
Anteile kristallinen Eises enthalten, vollenden ihre Kristallisation schlagartig 
wenn die Temperatur — 129°C iiberschreitet. Dahme. 


1317 G.E. Rindone. The spontaneous growth of silver films on glasses of high 
silver content. J. Soc. Glass Tech. 37, 124T—128T, 1953, Nr.176. (Juni.) 
(Pennsylvania, USA., State Coll., School Mineral Ind.) Glaser aus dem Zusammen- 
setzungsbereich 5 bis 60 Gewichts-Prozent Ag,O, 30 bis 85% B.Os, O bis 60% SiO, 
und 0 bis 20% Al,O, tiberziehen sich auf ihren Oberflachen unter normalen 
atmospharischen Bedingungen mit hoch reflektierenden spiegelahnlichen Schich- 
ten aus metallischem Silber. Die Enstehung dieser Silberfilme wird untersucht. 
Es wird gefunden, daB die Anwesenheit von Wasserdampf fir die Bildung der 
Filme unbedingt notwendig ist. Die Filmentstehung geht bereits in Dunkelheit 
vor sich. Belichtungen, insbesondere mit ultravioletter Strahlung, und Warme- 
einwirkungen beschleunigen den ProzeB. Als mégliche Reaktion, die zur Ent- 
stehung des Silberfilms fihrt, wird angegeben: Agt Glas + HOH — (Ag)x 
Film + H+ Glas OH-. Werner Klemm. 


Gldser. S. auch Nr. 1411. 


1318 Hi. Riehter und G. Breitling. Struktur des amorphen Antimons. Naturwissen- 
schaften 40, 361—362, 1953, Nr. 13. (Juli.) (Stuttgart, T. H., Rontgeninst., Max- 
Planck-Inst. Metallf., Inst. Metallphys.) Wie amorphes As und Se zeigt amorphes 
Sb einen gréBeren Schichtenabstand (3,85A) als kristallines Sb. Jedoch sind die 
zugeordneten Linien viel scharfer als bei As und Se. Elektrolytisch gewonnenes 
Sb (explosibles Sb) gibt ein Nebeneinander von amorphem Sb und kristallinem 
Sb in feinster Verteilung. Dahme. 


1319 International union of crystallography. Report of Executive Committee for 
1951. Acta cryst. 5, 550—554, 1952, Nr. 4. (Juli.) Schon. 


F. E. Hoare. Physics of the solid state. Physical Society spring meeting. 
" Nature, Lond. 171, 1055—1057, 1953, Nr. 4363. (13. Juni.) H. Ebert, 


1320 ¥. Treiber und J. Schurz. Anforderungen an Réntgenaufnahmen fur quan- 
titative Untersuchungen. Beitrag zur Kenntnis der numerischen Schwarzungskurve 
bei Belichtung mit Réntgenstrahlen und der Entwicklungsbedingungen von Réntgen- 
filmen. Angew. Chem. 64, 453—497, 1952, Nr. 16. (21. Aug.) (Graz, Univ., Inst. 
theor. phys. Chem.) Anforderungen an quantitativ auszuwertende Roéntgen- 
aufnahmen: Guter Kontrast; geringer Untergrundschleier; feines, gleichmafig 
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verteiltes Korn; strenge Proportionalitat zwischen Réntgenintensitat und Film- 
schwarzung. Letzte ist praktisch nur bis S = 1 erreichbar. Entwicklungsversuche 
mit dem Ziel, einen kontrastreich arbeitenden Entwickler unter Herabsetzung 
des Untergrundschleiers zu gewinnen, werden mitgeteilt. Ein entscheidender 
Fortschritt ist jedoch nur durch Verbesserung der Emulsionsherstellung zu 
erwarten. — Hinweise zur Erzielung einwandfreier Negative. Dahme. 


1321 William J. Taylor. Diffuse X-ray scattering by disordered binary alloys. II. 
Phys. Rev. (2) 84, 148—149, 1951, Nr. 1. (1. Okt.) (Columbus. O., State Univ., 
Dep. Chem.) In Erweiterung einer vom Verf. friiher mitgeteilten Analyse diffuser 
Réntgenreflexe (Phys. Rev. 82, 279, 1951) werden die Méglichkeiten zur Be- 
stimmung der erforderlichen Koeffizienten diskutiert. Dahme. 


1322 R.L. Griffith. An improved positive print method for measuring integrated 
i" intensities of X-ray diffraction patterns. J. opt. Soc. Amer. 42, 31—33, 1952, 
\ Nr. 1. (Jan.) (Rochester, N. Y., Eastman Dodak Co.) Das Verfahren, die inte- 
grierte Intensitat der Beugungsflecken bei Drehkristall- und WerIsSENBERG- 
, Aufnahmen mit Hilfe einer Filmkopie optisch zu messen (R. H. V. M. DAwTOoN, s. 
diese Ber. 20, 928, 1939), wird verbessert und ein Expositionsbereich 1:100 
erreicht. Die notwendigen VorsichtsmaBnahmen werden erlautert. Dahme. 
: 


ae 1323 M. A. Jaswon and Jézef Mazur. X-ray line-breadths of martensite. Nature, 
4 Lond, 164, 712—713, 1949, Nr. 4173. (22. Okt.) (Birmingham, Univ., Dep. Metal- 
ie lurg. London, Imp. Coll. Sci. Technol., Metallurg. Dep.) Die Frage wird diskutiert, 


1949, Nr. 4174, (29. Okt.) (Tokyo, Univ., Mineralog. Inst., Sci. Dep.) Ein Verfahren 
wird angegeben, das auch die Auswertung niedrig-symmetrischer Pulverauf- 
ot nahmen rationell gestaltet. Dahme. 


h, ob die Linienverbreiterung beim Martensit vorwiegend durch Gitterspannungen 
] oder durch kleine Koharenzbereiche bedingt ist. Dahme. 
* 1324 T. Ito. A general powder X-ray photography. Nature, Lond, 164, 755—756, 


1325 G.N. Ramachandran and W. A. Wooster. Determination of elastic consiants 
from diffuse reflexion of X-rays. Nature, Lond. 164, 839—840, 1949, Nr. 4176. 
(12. Nov.) (Cambridge, Cavendish, Lab., Crystallogr. Lab., Cambridge.) Ursache 
der diffusen Reflexe ist die Uberlagerung thermischer Wellen (als solche kinnen die 
statistisch-schwankenden Schwingungen der Gitterpunkte aufgefaBt werden) mit 
dem idealen BRavats-Gitter. Durch Intensitats- und Winkelmessungen an diesen 
diffusen Reflexen kénnen — unter gewissen Voraussetzungen — die elastischen 
Konstanten des Kristalls berechnet werden. Erforderlich sind monochromatische 
Wellenlange und Registrierung durch ein GEIGER-MULLER-Zahlrohr, dessen 
Rauschpegel durch geeignete SchaltmaBnahmen auf etwa ein Drittel herabgesetzt 
ist, Die erhaltenen Ergebnisse stimmen mit fritheren Messungen, die auf anderem 


Wege gewonnen wurden, gut iiberein. (S. auch Acta Cryst. 4, 335, 1951 und 4, 
431, 1951. D. Ref.) Dahme. 


1326 H. J. Grenville-Wells. A new method of observing Compton and other in- 
coherent X-ray scattering incrystals. Nature, Lond. 168, 291, 1951, Nr.4268. (18. Aug.) 
(London, Univ. Coll.,) Wird ein Diamant mit einem engen Réntgenstrahlbindel 
(CuK- und Bremsstrahlung) kleiner Divergenz durchstrahlt, so zeigt sich auBer 
den LAavE-Punkten ein Weitwinkeldiagramm, dessen Ursprung im Kristall liegt 
und dessen Ursache Compron-Streuung oder Streuung durch Gitterfehler (ein- 
schlieBlich thermischer Streuung) der CuK-Strahlung ist. Grunds&tzlich lassen 
sich beide Streueffekte trennen: Wird ein Kristall mit der Flache (hkl) genau 


336 


1954 TV. 14. Kristalle 1327—1331" 


senkrecht zur Achse der Zylinderkammer justiert, so erscheinen die zu dieser 
Flache gehérenden Beugungskegel symmetrisch zum Aquator; durch die Wellen- 
langenanderung bei der Compton-Streuung sind die Spurlinien der zugehérigen 
Kegel gekriimmt, wogegen die Spurlinien fiir die Kegel der Gitterfehler-Streuung 
parallel zum Aquator laufen. Eine Auswertung war bisher allerdings erfolglos, 
da die Intensitaten fiir eine genaue Ausmessung zu schwach sind. Es soll aber 
versucht werden, diese experimentellen Schwierigkeiten zu tiberwinden. 
Dahme. 


1327 G.E. Pringle and A. G. Peace. X-ray extinction in type II diamonds and — 


topaz. Nature, Lond. 169, 36, 1952, Nr. 4288. (5. Jan.) (Leeds, Univ., Chem. Dep.) 
Durch Anwendung der Extinktionstheorie auf die Linien eines Weitwinkeldia- 
gramms kann ein Zusammenhang zwischen dem Linienkontrast o und der Fehl- 
orientierung n der Mosaikkristalle abgeleitet werden. Durch Wahl eines geeigneten 
‘n gelingt es, Intensitatsmessungen an Diamant II von LoNSDALE (Phil. Trans. (A) 
240, 219, 1947) und an Topas von Brace und WEST (Z. Krist. 69, 118, 1928) mit der 
Theorie in Einklang zu bringen. Dahme. 


1328 Warren P. Chernock and Paul A. Beek. Analysis of certain errors in the 
X-ray reflection method for the quantitative determination of preferred orientations. 
J. appl. Phys. 23, 341—345, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. 
Lab.; Urbana, Ill., Univ.) Das von L. G. Scuu1z vorgeschlagene Reflexions- 
verfahren zur quantitativen Bestimmung von Polfiguren (s. diese Ber. 30, 192, 
1951) ist nach Ansicht fritherer Autoren auf einen Winkelbereich unter 50° 
begrenzt, da die Intensitat bei gréBerem Schwenkwinkel rasch absinkt. Verff. 
gelingt es zu zeigen, daB es sich dabei um reine Defokussierungseffekte handelt. 
Durch sorgfaltige Justierung der Schwenkachse, Einengung des Hauptspaltes 
und Verlangerung des Empfangspaltes gelingt es, den MeBbereich auf Schwenk- 
winkel von 75° zu erweitern. Dahme. 


1329 B.E. Warren and B.L. Averbach. The separation of cold-work distortion 
and particle size broadening in X-ray patterns. J. appl. Phys. 28, 497, 1952, Nr. 4, 
(Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Nach einer fritheren Arbeit der Verff. 
(s. diese Ber. 30, 384, 1951) kann die Beugungslinie, die durch einen sehr kleinen 
Koharenzbereich oder durch Gitterstorungen verbreitert ist, durch eine FOURIER- 
Reihe dargestellt werden. In der vorliegenden Notiz wird gezeigt, wie die beiden 
Ursachen durch Beobachtung einer Linie in verschiedenen Ordnungen getrennt 
werden kénnen. Auf 50% herdbgewalztes Cu mit 2% Si-Gehalt zeigt vor allem 
Gitterstérungen, jedoch ist der durch die TeilchengréBe verursachto Anteil 
nicht klein genug, um vernachlassigt zu werden (mittleres L = 1000 A). 
Dahme. 

1330 M.S. Paterson. The effects of lattice imperfections on X-ray line bro- 
adening. J. appl. Phys. 23, 499—500, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Ill., Univ., 
Inst, Stud. Metals.) In Erganzung zu der Arbeit von B. E. Warren und B. L. 
AvERBACH (s. diese Ber. 30, 384, 1951) wird gezeigt, daB in dem quantitativen 
Ausdruck fiir die Linienkontur die Koeffizienten fir TeilchengréBe und Gitter- 


 stérungen als Produkt eingehen, wenn beide Ursachen gleichzeitig vorhanden 
sind. Dahme. 


331 M.S. Paterson. X-ray diffraction by face-centered cubic crystals with defor- 
Beton faults. J. appl. Phys, li 805-811, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Chicago, Ill., 
Univ., Inst. Study Metals.) Fehler in der Schichtenfolge treten beim Wachstum 
oder bei plastischer Verformung auf. Beide lassen sich voneinander unterscheiden. 
Fir Verformungsfehler eines flachenzentrierten kubischen Kristalls wird die 
Intensitatsverteilung im reziproken Ravm explizit berechnet. Aus der Linien- 
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verbreiterung und der Verschiebung der Maxima kann mit Hilfe der abgeleiteten 
Beziehungen auf die Fehlerdichte geschlossen werden. Die Ergebnisse lassen 
auch die Auswertung von-Pulverdiagrammen zu. Dahme. 


1332 Leon Shenfil, Warren E. Danielson and Jesse W. M. DuMond. A point 
focusing X-ray monochromator for the study of low angle diffraction. J. appl. Phys. _ 
23, 854859, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Im Gegen- 
satz zu den bisherigen Anordnungen, die einen Linienfokus ergeben, wird eine 
Anordnung mit zwei gekriimmten, um 90° gegeneinander gedrehten Quarz- 
kristallen beschrieben, die einen anastigmatischen Punktfokus erzeugt. Die 
geometrischen Bedingungen fir Kristall-, Proben- und Filmlage werden aus- 
fiihrlich diskutiert. Dahme. 


1333 Warren E. Danielson, Leon Shenfi! and Jesse W. M. DuMond. Latex par- 
ticle size determination using diffraction peaks obtained with the point focusing 
X-ray monochromator. J. appl. Phys. 23, 860—865, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Pasa- 
dena, Calif., Inst. Technol.) Mit der Punktfokusanordnung der Verff. (s.vorstehendes 
Ref.) wird die TeilchengréBe von Latexkugeln der Dow Chemical Comp. unter 
einem Druck von einer Atmosphare He untersucht. Nach Korrektur fiir die end- 
liche Ausdehnung des Punktfokus ergibt sich der mittlere Durchmesser zu 2687,5 A 
mit einem mittleren MeBfebler von 1,2 A und einem systematischen Fehler von 
héchstens +7 A. Das Ergebnis wird mit friiheren Messungen bhi ag 
Dahme. 


1334 T.R. Anantharaman and J. W. Christian. The measurement of X-ray 
line breadths. Brit. J. appl. Phys. 4, 155—156, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Oxford, 
Inorg. Chem. Lab.) Eine einfache analytische Methode zur Auffindung der Lage 
des a,;-Maximums und der Breite der a,-Komponente von zusammengesetzten 
DEBYE-SCHERRER-Pulverlinien wird beschrieben. Die Formeln gelten exakt fiir 
symmetrische Linien und hinreichend genau auch fiir sehr breite asymmetrische 
Linien. Weiterhin wird eine K orrektur derLinienlage aus der Untergrundschwarzung 
gebracht. Weyerer. 


1335 .A. W. Hanson, H. Lipson and C. A. Taylor. The application of the prin- 
ciples of physical optics to crystal-structure determination. Proc. roy. Soc. (A) 
218, 371—384, 1953, Nr. 1134. (7. Juli.) (Manchester, Coll. Technol., Phys. 
Dep.) Zur Roéntgen-Struktur-Analyse wird als Hilfsmittel die Analogie der 
1 cugung sichtbaren Lichtes an Lochblenden mit der Beugung von Réntgen- 
strahlen an Atomen herangezogen. Dazu werden die Réntgenbeugungsbilder, 
mit Gewichten gema8 den Amplituden im Beugungsbild versehen, im reziproken 
Gitter dargestellt. Die hiermit zu yergleichenden Lichtbeugungsbilder liefert 
ein ,,X-ray microscop‘' nach BRAGG. Der Vorteil des Verfahrens ist, schnell ein 
vollkommenes Beugungsbild einer angenommenen Struktur zu erhalten, wahrend 
dessen Berechnung weitaus mehr Zeit erfordert. Obgleich das Verfahren nicht 
sehr genau ist, kénnen die Ergebnisse zur weiteren Annaherung mit Hilfe be- 
kannter Methoden dienen. An Beispielen organischer Substanzen wird diejenige 
Zusammensetzung mehrerer Molekiile zur Grundzelle des Gitters beschrieben, 
die zur besten Ubereinstimmung mit dem Réntgenbild fihrt. Neben bereits 
bekannten Strukturen wird Diphenylen-Naphtacen behandelt. Es werden von 
den Verff, frither veréffentlichte Verfahren beschrieben, lichtoptisch den Phasen- 
winkel im Beugungsbild, bzw. Real- und Imaginarenteil getrennt zu erhalten; 
dieses wird am Beispiel des nicht zentralsymmetrischen Molekiils von Triphenylen 
gezeigt und dem von Kuve berechneten Intensitatsverlauf gegenibergestellt. 
Bayer-Helms. 
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1336 A.L.Maekay. A semi-micro manipulator for crystal mounting. J. sci. 
Instrum. 30, 140, 1953, Nr. 4. (Apr.) (London, Univ., Birkbeck Coll., Res. Lab.) 
Um die kleinen Einkristalle, die durch ein Réntgenmikrostrahlverfahren unter- 
sucht werden sollen, exakt auszurichten, wird eine einfache, an jedem Mikroskop 
zu befestigende Anordnung beschrieben, die bis herab zu Kristallen von 15 py 
Ausdehnung (befestigt auf Glasfaden von 15 4 Durchmesser) brauchbar ist. 
Dahme. 


1337 BR. W. Cahn. A precision back-reflexion ‘microbeam X-ray camera with pro- 
vision for pre-selecting the irradiated area. J. sci. Instrum. 30, 201 — 204, 1953, Nr. 6. 
(Juni.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Mit der beschriebenen Réntgen- 
riickstrahlkamera konnen genaue Orientierungsbestimmungen von Einzelkérnern 
eines Gefiiges vorgenommen werden. Die Kamera wird mittels eines feinen 
Loches in einer Metallfolie (0,20; 0,10 und 0,04mm Dmr. in einer 0,02 mm Platin- 
folie), die in der Nahe der Probe angebracht wird und als Bezugspunkt dient, 
justiert. Der gréBte Ausschlag eines elektrischen Zahlgerats (Anthracen-Szintilla- 
tionszahler oder Krypton-Zahlrohr) hinter dem Loch gibt die richtige Lage des 
Réntgenstrahles an. Unter dem Mikroskop wird die Lage des zu untersuchenden 
Kornes beziiglich dieser Lochmarke festgelegt, so daB nach der Justierung der 
Kammer durch Verschieben des Praparattisches mittels zweier Mikroschrauben 
das gewiinschte Korn leicht und genau in den Strahlengang gebracht werden 
kann. Als Blenden dienen nach dem Vorbild von D. R. KREGER Bleiglaskolli- 
matoren von etwa-0,2 mm Dmr., so da8 am Ort der Probe bei einem Abstand 
Film — Praparat von15 bis 40 mm eine Stelle vonetwa 6 —12 mmDmr. ausgeleuchtet 
ist. Die Gesamtungenauigkeit der Orientierungsbestimmung betragt etwa 1 
Weyerer. 


Untersuchung fester Kérper mit Réntgenstrahlen. S. auch Nr. 1531, 1623. 
1730. 


1338 Subodh Kumar Majumdar. Uber die Bestimmung der Gitterkonstanten 
einiger kubischer Kristalle durch Elektronenbeugung. Naturwissenschaften 40, 352, 
1953, Nr. 13. (Juli.) (Darjeeling, West Bengal., Government Coll.) Die Gitterkon- 
stanten einiger Metalle und Metallsalze werden durch Réntgen- und Elektronen- 
strahlen bestimmt. Die Ubereinstimmung (mit Ausnahme von AgBr) ist befrie- 
digend. Dahme. 

1339 K.S. Krishnan and S. K. Roy. Elastic constants of alkali halide crystals. 
Nature, Lond. 68, 869—870, 1951, Nr. 4281. (17. Nov.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. 
India.) Am Beispiel des NaCl wird gezeigt, wie aus dem Bornschen Modell die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der langen akustischen Wellen in den Haupt- 
kristallrichtungen berechnet und aus ihnen die elastischen Konstanten ¢y,, 
C19, Cag Gewonnen werden kénnen. Dahme. 


1340 M. J. Buckingham. The interaction of electrons with lattice vibrations: 
Radiation by a fast davon Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 601 — 607, 1953, i 
(Nr. 403 A). (Juli.) (Liverpool, Univ., Dep. Theor. Phys.) Die charakteristische 
Geschwindigkeit des Feldes der Gitterschwingungen ist gleich der Schallge- 
schwindigkeit im Metall, und diese ist nahezu 1000mal kleiner als die cy aie os 
geschwindigkeit am Maximum der Fermi-Verteilung. Ein Elektron, das sic 

schneller als mit Schallgeschwindigkeit bewegt, emittiert Photonen und hinter- 
1aBt eine akustische Stérung in Gestalt einer schmalen Spur. Die Wechselwirkung 
eines solchen schnellen Elektrons mit dem akustischen Feld wird eheereiee 
und fir ein Elektron, das sich mit gleichformiger Geschwindigkeit bewegt, We 
Energieverlust an seiner Spur berechnet. Ein Vergleich der evi oe te 
quantenmechanischen Rechnung zeigt, daB in beiden Fallen die Stra Marge 
Unterschallgeschwindigkeiten Null und im Grenzwert fiir sehr hohe Geschwindig- 
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keiten gleich ist. Bei Annaherung an die Schallgeschwindigkeit von oben her 
divergiert jedoch der klassische Ausdruck, wahrend der quantenmechanische 
gegen Null geht. Die vom Feld der Gitterschwingungen herrithrende Wechsel- 
wirkung zwischen Elektronen wird ebenfalls diskutiert. Auf eine Unstimmigkeit 
bei S1nGwI (s. diese Ber. 32, 1392, 1953) wird hingewiesen. Die Wechselwirkungs- 
energie zwischen Elektronen wird um zwei GréBenordnungen héher als bei 
SINGwI und von derselben GréBenordnung wie die von FROHLICH (s. diese Ber. 
80, 842, 1951) mittels Stérungsrechnung erhaltene. G. Schumann. 


1341 B.V.Paramjape. On the theory of internal friction in metals. Proc. phys. 
Soc., Lond, (A) 66, 572—575, 1953, Nr. 6 (Nr. 402 A).(Juni.) (Liverpool, Univ., Dep. 
Theor. Phys.) Der von ZENER und Mitarb. (Elasticity and Anelasticity of Metals, 
Univ. of Chicago Press 1948) vermutete Mechanismus der inneren Reibung im 
Zusammenhang mit Schwingungsbewegungen der Versetzungen in Kristallen 
sollte bei sehr hohen Frequenzen verschwinden. Dort tritt eine andere Art innerer 
Reibung auf infolge Wechselwirkung zwischen elastischen Gitterschwingungen 
und Leitungselektronen. Fir longitudinale Schwingungen, deren Wellenlange 
genitzend klein ist im Vergleich zu denlinearen Abmessungen der Probe (> 10* Hz 
bei 1 cm) ergibt sich ein Beitrag zur inneren Reibung pro Zyklus von 2*»Fo/K. 
y ist die Zahl der freien Elektronen pro Atom. o/K, ist das zweifache Verhaltnis 
der Schallgeschwindigkeit zu der Geschwindigkeit des schnellsten Elektrons und 
vonder Cré8enordnung 10-’. Fist eine Konstante von der Gré8enordnung 1, die mit 
dem Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes bei hohen Tempe- 
raturen zusammenhangt (FROHLICH, s. diese Ber. 30, 842, 1951). Durch Einfiih- 
rung dieser GréBe kann man den Beitrag zur inneren Reibung durch lauter 
experimentell zugangliche GréBen ausdriicken mit Ausnahme von ». Infolge 
Fehlens experimenteller Daten tiber innere Reibung bei Hochfrequenz-Longi- 
tudinalschwingungen ist kein Vergleich mit der Erfahrung méglich, 
G. Schumann. 

Elektronentheorie der Kristalle. S. auch Nr, 984, 1190, 1424, 1425, 1487, 1539. 


1342 W.Nowaeki und H.Birki. Die Verwendung von dreidimensionalen Patterson- 
synthesen zur Kristallstrukturbestimmung und die direkte réntgenographische Mole- 
kiilkonstitutionsbestimmung. (Die Kristallstruktur von Xanthazol-Monohydrat.) 
Z. Elektrochem. 56, 788—789, 1952, Nr. 8. (Okt.) (Bern, Univ., Mineralog.- 
Petrogr. Inst.) Auch in den Fallen, wo die Struktur keine schweren Atome, 
sondern nur C, N, O und H enthalt, gelingt es, durch Anwendung aller neu 
erarbeiteten Hilfsmittel (statistische Methoden von RoGEeRs und WILSON, 
Verwendung von Ungleichungen und Identitaten) und durch Benutzung aller 
Rechenhilfen (Lochkartenmaschine, FourreER-Synthetisator) schwierige Struk- 
turen mit groBer Genauigkeit zu bestimmen. Als Beispiel dient das 5,7-Dihydroxy- 
1v-triazolo (d) pyrimidin-Monohydrat (I) mit der triklinen Zelle a = 9,67, b = 
10,71, c = 5,24 A, a = 100° 52’, B = 141° 54’, »y = 87° 00’ (zwei Molekeln) und 
der Raumgruppe C}-Pi. Dahme, 


1343 Andrew D.Booth. Invariant characteristics of X-ray Fourier syntheses. Nature, 
Lond. 189, 1058, 1952, Nr. 4312. (21. Juni.) (London, Birkbeck Coll. Electron. 


Computer Project.) Erganzung zu der Note von J. D. BERNAL (s. diese Ber. 32, 
1603, 1953). Dahme. 


Elektronenverteilung in Kristallen. S. auch Nr. 1641. 


1344 J. Thewlis. Structures of uranium. Nature, Lond. 168, 198—199, 1951, Nr. 
4266, (4.Aug. Harwell, Atomic Energy Res.Est. Die Lage derLinienim Pulverdia- 
gramm des B-Uran (bei 720°C) ist sowohl mit einer monoklinen (a = 9,99, b = 7,85, 
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ce = 8,67 A, B = 101° 42’) als auch mit einer tetragonalen Elementarzelle 
fa = 10,759, c = 5,656 A) vertraglich. Die cin werden mit beiden 
Zellen nicht befriedigend wiedergegeben. Jedoch wird der letzten Zelle der Vorzug 
gegeben. AuBerdem sind neu bestimmt: y-Uran (bei 805 °C) mit flachenzentrierter 
Elementarzelle (a = 3,524 A) und eine U-Cr-Legierung mit 1,4 At.-% Cr (bei 
Zimmertemperatur) und tetragonaler Elementarzelle (a = 10,590, c = 5,634 A). 
. Dahme. 
1345 M.E.Straumanis and E.Z.Aka. Lattice parameters,coefficients of thermal expan- 
sion and atomic weights of purest silicon and germanium. J. appl. Phys. 23, 330 bis 
334, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Rolla, Miss., Univ., School Mines and Metallurgy, Dep. 
Metallurgy.) 99,97% Silicium (0,03% C): a = 5,43086 A (20°C); B = 4,15-10-° 
(zwischen 10 und 50°C); A = 28,083; 9 = 2,32831 g-cm-$ (20°C). 99,99 bzw. 
99,999Y% Germanium: a = 5,65748 A (20°C); B = 6,65-10-* bzw. 5,92-10-* 
(zwischen 10 und 50°C); A = 72,593; @ = 5,3234 g+cm™> (25>). Dahme. 


(1346 S.S.Sidhu andJ.C.MeGuire.AnX-ray diffraction study of the hafnium-hydrogen 
system. J. appl. Phys, 23, 1257 —1261, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Chicago, Ill., Argonne 
Nat. Lab.) Das System HfH besteht bei Raumtemperatur aus drei Phasen: 
Eine deformierte kubische Phase mit a = 4,702, c = 4,678 A bis zu HfH,,53; 


‘einer flachenzentrierten kubischen Phase mit a = 4,708 A zwischen HfH,,5, : 


‘und HfH,,79; eine flachenzentrierte tetragonale Phase mit a = 4,882, c = 4,384 A 
awischen HfH,,s9.—1,87 und HfH,,5,. Das benutzte Hi-Metall hatte die Gitter- 
konstanten a = 3,200, ec = 5,061 A. : Dahme. 


1347 G.Nagorsenund H. Witte. Die Kristallstruktur desMgeSt,Cuy6. Z.anorg.Chem, 
271, 144—149, 1953, Nr. 3/4. (Febr.) (Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl-Inst. 
‘anorg. u. phys. Chem.) Einkristalle einer Schmelze aus 56,0 At. % Kupfer, 23,9% 
Siliclum und 20,1% Magnesium zeigen Oktaederflachen, haufig mit Wiirfel- 
flachen kombiniert. Die Pulveravfnahme, die sich kubisch-flachenzentriert 
indizieren laBt, ergibt a = 11,65 + 0,02 A. Aus der Gitterkonstanten, der 
pyknometrisch zu 9 = 5,57 + 0,05 gr-cm”* bestimmten Dichte und aus der 
Zusammensetzung der Legierung errechnet man 115,2 Atome je Elementarzelle, 
Mit Riicksicht auf die Flachenzentrierung miissen daher in der Elementarzelle 
416 Atome, d. h. 64 Cu-, 28 Si- und 24 Mg-Atome enthalten sein (= Mg,Si,Cuj,). 
‘Dreh- und WEISSENBERG-Aufnahmen fihren unter Beachtung der Kristallform 
auf die Kristallklassen O und On. Als wahrscheinliche Raumgruppe sind O8 
und O05, anzusehen, da alle anderen Raumgitter mit flachenzentriertem Trans- 
lationsgitter Ausléschungen fordern, die nicht beobachtet wurden. Die Diskussion 
der Punktlagen fiihrt in beiden Raumgittern zu derselben Anordnung der Atome. 
Wahlit man fiir die Beschreibung O*n, so erhalt man: Raumgruppe O05) —Fm3m 
Punktlagen: Si I in 4 (a), Si Il in 24 (d), Mg in 24 (e) mit Xy_ = 0,288, Cu Tin 
$2 (f) mit xgyy = 0,121, Cu II in 32 (f) mit xgyyz = 0,334. Die Atomabstinde 
werden angegeben. Hinweis auf Isotypie mit Th,Mn,, (J. V. Fuorio, R. E. 
RunDLE und A. I. Snow, Acta cryst. 5, 449, 1952). H. Witte. 


1348 HH. M. Rice, R.C. Turner and J. E. Brydon. X-ray diffraction pattern of ammo- 

nium fluoferrate. Nature, Lond. 169, 749, 1952, Nr. 4305. (3. Mai.) (Ottawa, Sci. Serv., 
Dep. Agriculture, Div. Chem.) Fir (NH,),Fel, wird eine Tabelle derd-Werte und der 
zugehérigen Intensitaten mitgeteilt. Der PauLtnesche Wert a = 9,10 A fiir die 
kubische Zellkante wird bestatigt. Dahme. 


1349 H. J. M. Bowen. Structure of selenium tetrafluoride. Nature, Lond. 172, 171, 
1953, Nr. 4369. (25. Juli.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Verf. versuchte, die Struktur 
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von Selentetrafluorid aus Elektronenbeugungsaufnahmen zu bestimmen. Der 
erste Versuch miflang, erst der zweite Versuch ergab einen einwandfreien Kristal]. 
Zur Deutung der Ergebnisse wurden zehn verschiedene Modelle durchgerechnet, 
von denen nur eines volle Ubereinstimmung mit der Intensitat der Linien ergab- 
Dieses Modell besteht aus einem verdrehten Tetraeder von Fluoratomen um das 
Selenatom herum, mit zwei entgegengesetzten FSeF-Winkeln von 120° und vier 
verbleibenden FSeF-Winkeln von 104,5°. Der Abstand Se-F betragt danach 
1,765 + 0,025 A, die Winkelunsicherheit betragt +10°. Symmetrie C,,. Ein 
Vergleich mit anderen Stoffen (Selentetrachlorid, Tellurtetrachlorid) wird gegeben. 
v. Harlem. 
1350 E.Harnik,F.H.Herbstein andG.M.J.Sehmidt. X-ray crystallographic measure- 
ments on some compounds showing intramolecular overcrowding. Nature, Lond. 168, 
158—160, 1951, Nr. 4265. (28. Juli.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci., Dep. 
X-Ray Crystallogr.) Aus der Klasse aromatischer Strukturen, deren kirzester 
intermolekularer Abstand zwischen Atomen, die nicht durch Hauptvalenzen 
gebunden sind, — herechnet auf Grund der konventionellen Bindungslangen und 
Bindungswinkel — kleiner ist als die Summe der VAN DER WAALS-Radien dieser 
Atome, werden folgende Verbindungen réntgenographisch untersucht: 3,4- 


Benzphenanthren (Raumgruppe Dé-P2,2,2,); Tetrabenznaphthalin (Raum- 
gruppe Coy-P2,/a) 5 3,4,5,6-Dibenzphenanthren; 1,4,5,8-Tetraphenylnaphthalin 
(Raumgruppe D§-P2,2,2,); Dianthron (Raumgruppe C3,,-P2,/c) ; Dixanthylen 
(Raumgruppe c$,,-C2/c). Die Zellparameter sind vollstandig tabuliert, die 
sterischen Verhaltnisse durch FouRIER-Synthesen geklart. Dahme. 


1351 Mareus Skogh. The higher normal chain DL-B-hydroxy acids. Synthesis and 
investigation of the crystal behaviour of seventeen homologous acids with 8 to 24 
carbon atoms. Acta chem, scand. 6, 809—817, 1952, Nr. 6. (Uppsala, Swed., 
Univ., Inst. Med. Chem.) Die Darstellung der homologen Reihe C,H»,0O, mit 
n= H-+-24 und das Ergebnis ihrer réntgenographischen Untersuchung werden 
mitgeteilt. Es entstehen drei Modifikationen: Aus Lésungen die B- und y-Form, 
aus Schmelzen die y- und ¢-Form; die y-Form tritt nur fiir gerades n ab n = 14 
auf, die ¢-Form ab n = 18. Die langen Netzebenenabstande wachsen mit steigen- 
dem n geradlinig an. Jedoch erhalt man bei der 8-Form fiir gerades und ungerades 
n zwei verschiedene (jedoch nur etwas voneinander abweichende) Geraden. Die 
Geraden fiir y- und die ¢-Form liegen unterhalb der Geraden fiir die B-Form. 
Oberhalb einer kritischen Temperatur wandeln sich diese Modifikationen in die 
B-Form um. Dahme. 


1352 S,.Furberg and P.Larssen.A preliminary X-ray investigation of dipicrylamine 
and some of ts salts. Acta chem. scand, 6, 965—966, 1952, Nr. 6. (Blindern-Oslo, 
Norw., Univ., Inst. Chem.) 2, 4, 6—2’, 4’, 6’-Hexanitrodiphenylamin: Gelbe, 


rhombische Kristalle; a = 18,94, b = 11,72, c = 7,37 A; Raumgruppe ps _ 
P2,2,2,, Na-Salz: Rote, rhombische Platten; a = 17,61, b = 11,77, c = 7,86 A; 
Raumgruppe DE- P2,2,2,. K-Salz, rote Form: Monokline Kristalle; a = 15,77, 
b = 13,00, c = 11,02 A, B = 130°; Raumgruppe C,°— P2,/a. K-Salz, violette 
Form: Monokline Kristalle; a = 15,12, b = 13,70, ec =9,15 A, B = 115°; 
Raumgruppe Ga P2,/a. Rb-Salz: Monokline Kristalle; a = 15,97, b = 13,22, 
c = 11,02 A, 6 = 130°; Raumgruppe C3y— P2,/a. Cs-Salz: Monokline Platten; 
& 13,90, b = 10,64, © = 411,54 A, B =92°; Raumgruppe wahrscheinlich 
G,-Cc, In allen Fallen vier Molekeln in der Elementarzelle. _ Dahme. 
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1353 A.H.Geisler and D.L.Martin. A new superlattice in Co-Pt alloys. J. appl. Phys. 
28, 375, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Schenectady, N. Y., The Knolls, Gen. Electr. Res. 
Lab.) Bei der réntgenographischen Strukturuntersuchung einer Kobalt-Platin- 
Legierung mit 30 At. % Co wurde bei 700° C und darunter eine Ordnungsstruktur 
des Cu,Au-Typs festgestellt. Oberhalb 800°C zeigt die gleiche Legierung eine 
ungeordnete Atomverteilung. Die Pt,Co-Uberstruktur besitzt bei 700°G einen 
Gitterparameter a = 3,831 A, der sich von dem fir die ungeordnete Phase bei 
800°C (a = 3,829 A) ermittelten nur geringfiigig unterscheidet. Wallbaum. 


1354 Martin J.Klein. On order parameters. Amer. J.Phys. 19, 153 —158,1951,Nr.3. 
(Marz.)- (Cleveland, O., Case Inst. Technol.) Verf. definiert zur Kennzeichnung 
der Ordnungszustande in binaren Mischkristallreihen Ordnungsparameter pj; als 
die Wabrscheinlichkeit, mit der auf dem i-ten Nachbarschaftsplatz eines B-Atoms 
ein A-Atom sitzt. Im Vergleich dazu werden die Ordnungsparameter nach BRAGG- 
Wit.iaM, BETHE und anderen diskutiert. Wallbaum. 


Ordnung — Unordnung. S. auch Nr. 1419. 


1355 Maria Brandstitter. Spiralen- und Schichtenwachstum an Kristallen aus der 
Dampfphase. 1. Mitteilung. Z. Elektrochem. 56, 968—972, 1952, Nr.10. (Jan.1953.) 
(Innsbruck, Univ., Pharmakognost. Inst.) An 22 organischen Substanzen wurden 
bei der Sublimation auftretende Wachstums-Spiralen oder -Schichtsysteme 
beobachtet. Das Wachsen lie sich unter dem Heizmikroskop direkt verfolgen. 
Bei den Spiralen windet sich das Zentrum kontinuierlich nach innen, gleichzeitig 
wachsen die Spiralflachen nach auBen. Es treten auch Doppelspiralen auf.. Beim 
Schichtwachstum sitzt im Zentrum ein sich vergréBerndes Scheibchen, dem 
regelmaBig neue Scheibchen aufgesetzt werden. Die Spiralen sollen dadurch 
zustande kommen, daB bereits im Gaszustand Wirbel vorhanden sind; das 
Schichtenwachstum soll dadurch begiinstigt werden, daB die Kristalloberflache 
nicht fest ist, sondern ein FlieBen erméglicht. Oft wurde am gleichen Kristall 
Wachstum in Spiralen und in Schichten beobachtet. Beim Verdampfen der 


Kristalle werden die Wachstumsvorgange in umgekehrter Reihenfolge durch- 
laufen. H. C. Wolf. 


1356 KR. Clark, G. B. Craig and B. Chalmers. Mechanical twinning in white tin. Acta 
eryst. 3, 479, 1950, Nr. 6. (Nov.) (Toronto, Can., Univ., Dep. Metallurg. Engng.) 
Bei der mechanischen Verzwillingung von weiBem Zinn wirken die } 301 \-Ebenen 
als Zwillingsebenen bei Zugrundelegung einer raumzentrierten, tetragonalen 
Elementarzelle von Zinn mit a = 5,8194 und c = 3,1753 A. Die ven anderen 
Autoren angegebenen Zwillingsebenen 1331 | gelten offenbar fir eine Elementar- 
zelle mit a = 8,22 A und c = 3,17 A, die bei relativ gleicher Lage der Atome 
durch eine einfache Achsentransformation aus der kleineren Zelle hervorgeht. 
Wallbaum. 
1357 ¥. €. Frank. Crystal growth and dislocations. Advanc, Phys. 1, 91—109, 
1952, Nr.1. (Jan.) (Bristol, Univ., H. H.Wills Phys. Lab.) Zusammenfassende Dar- 
stellung iiber das durch Versetzungen hervorgerufene Kristallwachstum: Gleich- 
gewichtszustand einer Kristallflache, vollkommenes Kristallwachstum durch 
Keimbildung auf der Oberflache, allgemeine Theorie fiir das Wachstum unvoll- 
kommener Kristalle, Gestalt der Wachstumsspiralen und ihre gegenseitige Be- 
einflussung, experimentelle Stitzen, Ursprung der Versetzungen, Anwendungs- 
bereich der gegenwartigen Theorie. Dahme. 


1358 N.F.Mott. Theory of cr stal growth. Nature, Lond. 165, 295—297, 1950,Nr.4191. 
(25. Febr.) Nach vars He ba der vorhandenen Theorien (vor allem der Un- 
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1359—1363 IV, Aufbau der Materie 


ee 
tersuchungen von BECKER und D6éRING sowie von F.C. FRANK) werden die von © 
J. GRIFFIN auf der Diskussionstagung in Bristol (September 1949) gezeigten 
Aufnahmen von Oberflachen natirlicher Be-Kristalle dahingehend interpretiert, 
daB sie die bestehenden — aus der Theorie abgeleiteten — Anschauungeh tiber 
Schraubenversetzungen ausgezeichnet bestatigen. Dahme. 


1359 G. van Praagh and B. T. M. Willis. Striations on prism faces of quartz. Nature, — 
Lond, 169, 623 — 624, 1952,Nr.4302. (12. Apr.) (Horsham, Sussex,Christ’s Hosp. :Lon- 
don, Univ., Roy. Holloway Coll.) Obwohl die abliche Erklarung fiir die Streifung der 
Prismenflachen (oszillatorischer Wechsel von Prismen- und benachbarten Rhom- 
boederflachen) sicher haufig zutrifft, glauben Verff., daB es korrekter ist, die 
Streifen verschiedenen Ausbreitungsgeschwindigkeiten fir die Wachstumsflachen 
parallel und senkrecht zur z-Achse zuzuschreiben. Dahm e. 


1360 Olive G. Engel. A model for epitaxy in metalrock salt pairs. J. chem. Phys. 
20, 1174, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Als eine der 
Ilauptbedingungen fir orientiertes Aufwachsen eines Metalles, das auf eine 
definierte Flache eines anderen Kristalls aufgedampft wird, um Einkristall-_ 


schichten zu erzeugen, gilt auf Grund eines reichen Beobachtungsmaterials 


méglichst gute Ubereinstimmung der Geometrie der Tragernetzebene mit der des 
daraufsitzenden Metalles. Nun bildet aber die erste Monoschicht des Metalles, 
z. B, auf Steinsalz als Trager, mit den Chlorionen desselben eine monomolekulare 
Salzschicht des Aufdampfmetalles, sofern die Temperatur des Tragers geniigend 
hoch ist, um die durch die Adsorption verminderte Ionisierungsenergie fiir die 
aufgedampften Metallatome zu liefern. Orientiertes Aufwachsen wird also erstens 
méglichst gute geometrische Ubereinstimmung zwischen Netzebene des Trager- 
salzes und einer Netzebene des Salzes des Aufdampfmetalles, und zweitens 
zwischen dieser Netzebene des letzteren und der des auf dieser Zwischenschicht 
sitzenden Metalles erfordern. Es werden auch die fiir die Ionisierung der Metall- 
atome nétigen Energien bzw. Tragertemperaturen abgeschatzt und in guter 
Ubereinstimmung mit beobachteten Werten gefunden. H. Mayer. 


1361 F. Jona. Ziichtung groBer Eis-Einkristalle. Helv. phys. acta 24, 329, 1951, 
Nr. 4. (20. Sept.) (Ziarich, ETH.) Schon. 


1362 4. W. Menary, A. R. Ubbelohde and I. Woodward. The thermal transition 
in caesium chloride in relation to crystal structure. Proc. roy. Soc. (A) 208 
158—169, 1951, Nr, 1093, (22. Aug.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Chem.) 
G. WAGNER und L. Lippert (s. diese Ber. 17, 952, 1936) fanden ein anomales 
Verhalten der Gitterkonstante vor Erreichen der Umwandlungstemperatur 
(raumzentrierte — flachenzentrierte kubische Zelle). Das wiirde bedeuten, daB 
die beiden Modifikationen nicht unabhangig voneinander sind und die klassische 
Phasenregel durchbrochen ist. Verff. wiederholen daher die Versuche sehr sorg- 
faltig an Einkristallen mit dem Ergebnis, daB keine Anomalie auftritt. Der 
Ibergang ist diskontinuierlich, Bei 20°C ist a = 4,1180 A; Umwandlungs- 
temperatur T, = 469°C; die Gitterdehnung laBt sich bis zu T, durch ein qua- 
dratisches Gesetz beschreiben, dessen linearer Anteil durch den Koeffizienten 

B = 1,897+10-8/°C gegeben ist. Uber 380°C fallt die Intensitat starker als dem 

DEBYE-WALLERschen Gesetz entspricht, Unterhalb 380°C ist die Abhangigkeit 

fast linear und ergibt eine DEBye-Temperatur @ = 123°K in guter Uberein- 


stimmung mit Kompressibilitatsmessungen, Erklarungsversuche fiir das ab- 
weichende Verhalten werden diskutiert. Dahme. 


1363 4. D. Fast. The allotropic transformation of hafnium and a tentative equili- 
brium diagram of the system zirconium-hafnium. J. appl. Phys. 23, 350 —351, 1952, 
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1954 IV. 14. Kristalle 1364—1367 


: 

Nr. 3. (Marz.) (Eindhoven, Netherl., N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Philips’ 
Res. Lab.) Die Umwandlungstemperatur von Hafnium, durch 3 Gew.% Zirkonium 
verunreinigt, mit einem spezifischen Gewicht von 12,90 g/cm® liegt zufolge von 
elektrischen Widerstandsmessungen zwischen 1690 bis 1800°C. Die kirzlich 
von Duwez (s. diese Ber. 31, 1420, 1952) mitgeteilte Umwandlungstemperatur 
von 1310° + 10°C wurde offenbar an einem Hafnium-Zirkonium-Praparat mit 
etwa 81 At.% Hf ermittelt. Durch Extrapolation dieser beiden Werte ergibt 


sich fir reines Hafnium eine Umwandlungstemperatur von 1950° + 100°C. 
Wallbaum. 
1364 __B. A. Bilby. On the mutual transformation of lattices. Phil. Mag. (7) 44, 782 
bis 785, 1953, Nr. 354. (Juli.) (Sheffield, Univ.) Friihere Betrachtungen des Verf. 
iiber die Entstehung von Versetzungsknoten werden verallgemeinert unter 
Beriicksichtigung der Kobaltumwandlung. Scharnow. 


1365 Z.S.Basinski and J. W. Christian. The martensitic transformation in 
cobalt. Phil. Mag. (7) 44, 791—792, 1953, Nr. 354. (Juli.) (Oxford, Inorg. Chem. 
Lab.) Zur Erganzung der Untersuchung von ANANTHARAMAN und CHRISTIAN 
uber die Kobaltumwandlung werden die hierbei méglichen Versetzungen dis- 
kutiert. 5 Scharnow. 


-Umwandlung. S. auch Nr, 1095, 1489. 


1366 J. Sawkill and N. Thorley. The recrystallization texture of drawn aluminium 
wire. Phil. Mag. (7) 42, 1369—1372, 1951, Nr. 335. (Dez.) (Newcastle-upon-Tyne, 
King’s Coll., Phys. Dep.) Bei der Rekristallisation von hochreinem (99,995%) 
kaltgezogenem Aluminiumdraht wurde eine doppelte Rekristallisationstextur, 
-namlich eine [322] und eine [100], gefunden. Die Querschnittsabnahme bei den 
Verformungen betrug 95,2%. Die Zahl der Kérner mit der neu gefundenen [100]- 
Textur ist sehr klein. Sie trat wohl bei allen verwendeten Gluhtemperaturen 
(150—550°C) auf und ist einer primaren Rekristallisation zuzuschreiben. Es 
zeigte sich aber eindeutig, dab der Bereich der [100]-Komponenten sehr von der 
Reinheit abhangt. Fir die [100]-Komponenten gibt es zwei Méglichkeiten: 1. Sie~ 
ist allein der Deformation zuzuschreiben und bleibt bei der Rekristallisation be- 
stehen oder 2. sie tritt immer bei der Rekristallisation auf und bleibt bei jeder 
Glahtemperatur bestandig. Uber die [322]-Textur kann gesagt werden, daB, je 
héher die Glihtemperatur ist, die Streuung dieser Komponente wachst. Allgemein 
muB sie noch naher untersucht werden. Sie kann z. B. lediglich ein Charakteristi- 
kum fir diesen Draht auf Grund seiner Reinheit, seincr Deformationsvorgeschichte 
und der Rekristallisationsart sein. Rébhm. 


1367 +E. A. Owen and Y. H. Liu. Recovery and recrystallization in highly stressed 
pure aluminium. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 386—396, 1951, Nr. 5 (Nr. 377 B). A 
(1. Mai.) (Bangor, North Wales, Univ. Coll., Dep. Phys.) Mit Hilfe von Réntgen- ? 
riickstrahlaufnahmen werden die Citterkonstantenanderungen von stark ge- 
stauchtem, vielkristallinem Reinstaluminium (99,998%) festgestellt, um Aus- 

_ sagen tiber die Spannungszustande der Kristallite wahrend der Kristallerholung, 
des ,,metastabilen Zustandes“’ zwischen Erholung und Rekristallisation und der 
Rekristallisation zu erhalten. Es ergibt sich, daB wahrend der Erholung bereits 
Rekristallisation erfolgt; zunachst wachsen die Kristallite sehr schnell, verlang- 
samen dann ihre Wachstumsgeschwindigkeit, um schlieBlich nach Erreichen des 
metastabilen Zustandes stehenzubleiben. Erholung und Rekristallisation sind 
zwar zwei verschiedene Vorgange, jedoch nicht unabhangig voneinander. Voraus- 
setzung fiir das Kornwachstum sind eng begrenzte dértliche Spannungsunter- 
schiede, nach deren Ausgleichung (metastabiler Zustand) das Wachstum aufhért. 
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1368—1372 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 2 


Die Anderungen im Kristallgefiige unmittelbar nach der plastischen Verformung 
pis zur Erreichung des stabilen Endzustandes laufen in zwei Stufen ab, die durch 
die Verformungsenergie und die thermische Energie im Kristallgitter bedingt 
sind. Die Ergebnisse werden vom Standpunkt der Versetzungstheorie erdrtert. 
Wallbaum. 
1368 Jean Bardolle. Sur les possibilités d'utilisation des teintes d’oxydation a basse 
température pour Vétude de la recristallisation du fer. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 
2200 —2202, 1952, Nr. 22. (26. Mai.) Verf. macht auf die Méglichkeit aufmerksam, 
mit Hilfe von Interferenzfarben zeigenden Oxydschichten auf Metallkristalliten 
die Rekristallisation der Metalle zu verfolgen. Im besonderen wird das Verfahren 
mitgeteilt, das die Vorbereitung der Proben und die Bildung von Oxydhauten 
auf Eisen nach einer Oxydation in Sauerstoff bei 300°C betrifft. Wallbaum. 


1369 Christopher B. Walker et André Guinier. Les phénoménes de pré-précipitation 
dans V’alliage aluminium-argent. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 2379—2381, 1952, Nr. 24. 
(9, Juni.) Zur Deutung des unter einem Glanzwinkel 24 < 2,5° (Cu-Ka-Strahlung) 
auftretenden Interferenzringes bei homogenisierten (520°C) und abgeschreckten 
Al-Ag-Mischkristallen mit 20% Ag werden statistisch im Mischkristall verteilte, 
mit Silber angereicherte Gebiete mit einem Durchmesser von etwa 16 A, die 
von Hiillen bis zu einem Durchmesser von 72 A umgeben sind, in welchen eine 
entsprechende Silber-Verarmung vorliegt, angenommen und durch FouRIER- 
Analyse des Beugungsbildes wahrscheinlich gemacht. Der Durchmesser des 
Ringes verkleinert sich mit steigender AnlaStemperatur und -dauer, um bei 
hinreichend hoher Temperatur bzw. geniigender AnlaSdauer sich plétzlich in 
kurze Interferenzstreifen um den Primarstrahl aufzulésen. Diese Anderung 
wird durch die Ausscheidung von plattenférmigen, parallel zu den (111)-Ebenen 
des Muttergitters liegenden AlAg,-Partikeln hervorgerufen. Hiermit wird die 
Diskontinuitat zwischen ,,homogener'' und ,,heterogener‘‘ Ausscheidung fiir den 
Fall der Al-Ag-Mischkristalle auch réntgenographisch nachgewiesen. 
Wallbaum. 

1370 W.A. Wood, H. Lipson and A. R. Stokes. Strength of metals. Nature, Lond. 
164, 628, 1949, Nr. 4171. (8. Okt.) (Melbourne, Univ., Baillieu Lab.; Manchester, 
Coll. Technol., Dep. Phys. ; London, King’s Coll., Wheatstone Phys. Lab.) Erérterung 
von Diskrepanzen in der Interpretation fritherer Arbeiten der Verff. Dahme. 


1371 M. W. Thring. Application of similarity to anelasticity. Nature, Lond. 163, 
772—773, 1949, Nr.4150. (14. Mai.) (London, Brit. Iron Steel Res. Ass., Phys. Lab.) 
In den von T. S. KE (s. diese Ber. 28, 492, 1949) empirisch gefundenen Zusammen- 
hang zwischen innerer Reibung, KerngréBe, Temperatur und Vibrationsfrequenz 
bei Reinstaluminium werden dimensionslose Parameter eingefiihrt, um die 
Ergebnisse auf andere Metalle iibertragen zu kénnen. Dahme. 


1372 A.E. Deruyttere and G. B. Greenough. Cleavage fracture of zinc single crystals. 
Nature, Lond. 172, 170—171, 1953, Nr. 4369. (25. Juli.) (Sheffield, Univ., Dep. 
Metallurgy.) Verff. berichten tiber ZerreiBversuche an Zinkeinkristallen gréSter 
Reinheit (99,99%, Hauptverunreinigungen: 0,002%-: Blei, 0,0015% Cadmium, 
0,001% Kupfer, 0,0015% Eisen) bei —196° in Abhangigkeit von der Spannung, 
wobei die Spannung méglichst axial gerichtet war. Die Kristalle waren vor dem 
Bruch plastisch deformiert. Untersucht wurde speziell der Zusammenhang 
zwischen dem Winkel x (Winkel zwischen der Richtung der angelegten Spannung 
und der Richtung der Spaltebene) und der GréBe der Zugspannung bzw. ihrer 
Komponente senkrecht zur Spaltebene. Die Ergebnisse werden mit den friiheren 
Arbeiten (Scumipt) verglichen und Erklarungsversuche gegeben. 


v. Harlem. 
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IV. 14. Kristalle 1373—1374 


_Mechanische Eigenschaften der Kristalle. S. auch Nr. 1026. 
Thermische Eigenschajten der Kristalle. S. auch Nr. 1027, 1028, 1094, 1096. 
Elektrische Eigenschafien der Kristalle. S. auch Nr. 1417, 1426, 1427, 1541. 


eercoske Eigenschajten der Kristalle. S. auch Nr. 1495, 1497, 1498, 1504, 


pececke Eigenschajten der Kristalle. S. auch Nr. 1434—1437, 1551, 1612, 1613, 


1373 Alfred Seeger. Mosaikblockgrenzen als Energieschwellen fiir Versetzungen. 
Naturwissenschaften38, 526—527, 1951, Nr. 22. (Zweites Novemberheft.) (Stuttgart, 
H.T., Inst. theor.angew. Phys. Max-Planck-Inst. Metallforschg.) Es wird elastizitats- 
theoretisch die potentielle Energie je Netzebene einer Versetzung (abziiglich ihrer 
Eigenenergie) in einem Punkt berechnet. Aus der Darstellung der Energieflache 
U (x,y) erkennt man, daB die Versetzungsanordnung in der Korngrenze stabil ist, 
da eine herausgegriffene Versetzung durch das Spannungsfeld aller ibrigen an 
ihrem Ort festgehalten wird. Fir U ergibt sich im Falle von Kupfer ein Wert von 
41,4 eV. Die auftretenden Energieschwellen haben also gerade die GréBen- 
ordnung der Auflésungs- bzw. Bildungsenergieschwellen, wie sie die Analyse der 
experimentellen Ergebnisse nach KocHENDORFER fordert. In dem vorliegenden 
Beispiel erfolgt die Auflésung von Versetzungen durch die Vereinigung ungleich- 
namiger Versetzungen iiber die Korngrenzen hinweg, wahrend die Bildung von 
Versetzungspaaren durch das von C. CrussarD (Solv. Conf. Briissel 1951) und 
dem Verf. vorgeschlagene Zusammenwirken von Schubspannungen mit giinstig 
interferierenden thermischen Schwingungen zustande kommt. Dies ist méglich 
in der Nahe von Korngrenzenversetzungen, da dort die Energiekurve drei 
Extrema besitzt und deshalb ungleichnamige Versetzungen bei gentigender 
Separation stabil sein kénnen. Réhm. 


1374 Frederick Seitz. On the generation of vacancies by moving dislocations. 
Advance. Phys. 1, 43—90, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Urbana, Ill., Univ.) Neuere 
experimentelle Ergebnisse bestatigen die schon friher geduferte Ansicht des 
Verf., daB Liickenbildung und u. U. auch Besetzung von Zwischengitterplatzen 
wahrend der plastischen Verformung dehnbarer Kristalle (vor allem also der 
Metalle) eintritt. Auf der Suche nach einer Erklarung wird unter vereinfachenden 
Voraussetzungen (aber zur ungiinstigen Seite hin) die mittlere Temperatur zu 
beiden Sciten einer sich bewegenden Versetzung berechnet. Sie ist zu niedrig, um 
die Verdampfung von Leerstellen oder von Atomen aus Zwischengitterplatzen 
durch thermische Effekte allein zu erklaren, Fir die Fehlordnung werden daher 
drei Moglichkeiten diskutiert: (a) Rein geometrische Ursachen, die aus dem 
Uberlauf einer Versetzung iiber ein geeignetes Hindernis folgen; (b) dynamische 
Instabilitaten im Versetzungsablauf, u. U. in der Nahe einer Stufe; (c) hohe 
thermische Impulse, die entweder in der Zone, in der zwei Versetzungen ent- 
gegengesetzten Vorzeichens sich aufheben, oder in der Nahe eines Hindernisses, 
das eine Versetzung zu starker Kriammung zwingt, entstehen. fxs Ein Liickenpaar 
ist voraussichtlich auch bei Raumtemperatur stabil und diffundiert schneller 
als eine einzelne Leerstelle. Die Rolle der Liickenbildung im Kalthartungs- 
proze8 wird. ausfihrlich diskutiert und die aufgespeicherte Energie berechnet. 
SchlieBlich wird eine Reihe von Experimenten vorgeschlagen, die es erméglichen 
kénnten, den EinfluB der Leerstellen zu isolieren. » Dahme. 
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1375—1379 IV. Aufbau der Materie 


Stérungen des Kristallbaus. S. auch Nr. 1418. 
Mischkristalle. S. auch Nr. 1757. 


1375 D.MeLean, A. E. L. Tate and M. H. Farmer. Sub-crystals in aluminium obser- 
ved withpol arized light. Nature, Lond. 165, 70, 1950, Nr. 4185. (14. Jan.) (Tedding- 
ton, Nat. Phys. Lab., Metallurg. Div.) Durch Verwendung von polarisiertem Licht 
gelingt es, das Aufbrechen groBer Korner in kleinere — in der Orientierung zu- 
einander ein wenig verschobene — Kérner durch Kalt- oder Warmwalzen sichtbar 


. zumachen und das unterschiedliche Verhalten bei Kalt- und Warmbehandlung zu 


studieren. Dahme. 
Makrostruktur — Atzfiguren. S. auch Nr. 1731. 


1376 Wilhelm Spath. Zur Entstehung von Gleitlinien auf plastisch verjformien 
Metalloberflichen. Metalloberflache 7, A119—A121, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Lustadt, 
Pfalz.) Das plastische FlieBen in regelmaBigen Abstanden der einzelnen Gleit- 
pakete wird durch Ausstrahlung von Ultraschallschwingungen, die beim FlieBSen 
entstehen, erklart. Durch die hierbei auftretenden stehenden Schwingungen 


_ werden bevorzugt Schichten zum FlieBen gebracht, die eine halbe Wellenlange 


voneinander entfernt sind. Umgekehrt kann aus dem gemessenen Abstand der 
Gleitschichten auf die Wellenlange der beim Gleiten entstehenden Schwingungen 
geschlossen werden. H.,Ebert. 


1377 Eugen Kappler und Ludwig Reimer. RéntgenographischeUntersuchungen itiber 
Eigenspannungen in plastisch gedehntem Eisen. Naturwissenschaften 40, 360, 1953, 
Nr. 13. (Juli.) (Miinstee i. W., Univ., Phys. Inst.) Die von G. B. GREENOUGH 
aufgestellte Theorie der Eigenspannungen II. Art in plastisch gedehnten Metallen 
(s. diese Ber. 28, 1223, 1950): wird — nach Erweiterung der Theorie auf den 
schrigen Einfall — an reinen Eisenproben (Verunreinigungen weniger als 0,1%) 
durch Réntgenbeugungsaufnahmen qualitativ bestatigt. Quantitativ ergibt sich 
eine Diskrepanz um den Faktor 7... 8, die darauf zuriickgefiihrt wird, da8 in 
der GREENOUGHSchen Theorie die Verfestigung nicht beriicksichtigt wurde. — 
Friihere Messungen von L. SMitH und W. A. Woop ergeben nicht einmal quali- 
tative Ubereinstimmung. Vermutlich wiesen ihre Proben Eigenspannungen 
T. Art auf. Dahme. 


1378 KR. L. Woolley. The Bauschinger effect in some face-cenired and body-centred 
cubic metals. Phil. Mag. (7) 44, 597—618, 1953, Nr. 353. (Juni.) (St. Andrew’s 
Univ., Dep. Nat. Philos.) Der BauscHINGER-Effekt wurde an Kupfer, Aluminium, 
Blei,. Nickel und Eisen nach Verformungen zwischen 1% und 120% verfolgt. 
Es wird gezeigt, daB die dabei auftretenden Verformungen annahernd proportional 
der zur Verfestigung fihrenden Spannung, geteilt durch den E-Modul, sind. 
Eine Abhangigkeit von der KorngréBe wurde nicht beobachtet, dagegen ein 
geringer EinfluB des Reinheitsgrades beobachtet. Eine geringe Temperatur- 
abhangigkeit soll durch eine thermische Spannungskomponente erklart werden. 
Im allgemeinen stimmen die Ergebnisse mit denen anderer Forscher tiberein, 
erfiillen aber nicht die Erwartungen bestehender Theorien. Eine mégliche 
qualitative Erklarung des BauscHINGER-Effektes wird gegeben. 
Weyerer. 

1379 L.G. Finch. Residual strains in plastically deformed mild steels. Nature, Lond. 
166, 508—509, 1950, Nr. 4221. (23. Sept.) (Sheffield, Univ., Dep. Metallurgy.) Bei 
plastisch deformierten Stahlen werden die Durchmesser der Rickstrahlbeugungs- 
Jinien scheinbar verkleinert, so daB eine Gitterkontraktion vorgetauscht wird, 
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_ Wird diese nach dem von L. G. Fincu angegebenen Verfahren (s. diese Ber. 32, 
1035, 1953) korrigiert, so zeigt sich, daB bei niedrig legierten Stahlen (0,06... 
0,15% C, 0,27 ... 0,67% Mn) die bleibenden Spannungen — entgegen der An‘ 


sicht anderer Autoren — auf die plastische Zone beschrankt sind und in ihren’ 


Erscheinungsformen offenbar nur durch die Anisotropie des Materials und die 
Geometrie der Probe bestimmt sind. Dahme. 


1380 A.N. Stroh. A theoretical calculation of the stored energy in a work-hardened 
material. Proc. roy. Soc. (A) 218, 391—400, 1953, Nr. 1134. (7. Juli.) (Bristol, 
Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Der Energiebetrag, der in einem kaltbear- 
beiteten Material aufgespeichert ist, wird unter der Annahme berechnet, daB 
die Energie hervorgerufen wird durch angehaufte Gruppen von Dislokationen. Es 
ergibt sich, daB ein geringer Prozentsatz der Arbeit, die bei der Deformation zu 
leisten ist, aufgespeichert wird und da der Betrag der aufgespeicherten Energie 
der Verspannung proportional ist. Fiir kleine Verspapnungen ist es méglich, daB 
der gréBte Teil der aufgespeicherten Energie durch die Bildung von Fehlstellen 
und in Zwischenstellen gelagerten Atomen bedingt ist. Das den Rechnungen zu 
Grunde liegende Modell gibt auch eine Erklarung fiir den beobachteten Verlust 
der aufgespeicherten Energie, bevor ein Weicherwerden des Metalls eintritt. 
v. Harlem. 

1381 E. 0. Hall. The deformation and ageing of mild steel. III. Discussion of 
results. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 747 —753, 1951, Nr. 9 (Nr. 381B). (1. Sept.) 
(Cambridge, Cavendish Lab.) Es wird versucht, die Erscheinung der oberen und 
unteren FlieBgrenze, der LipeRsschen Bander sowie die Alterungsvorgange in 
FluBstahl unter Auswertung friherer experimenteller Ergebnisse des Verf. mit 
Hilfe einer allgemeinen Korngrenzentheorie zu deuten. So gelingt es, die Ab- 
hangigkeit der unteren FlieBgrenze von der KorngréBe zu erklaren und die 
Verformungsalterung auf zwei Vorgange zuriickzufiihren: 1. auf die Regene- 
rierung der Korngrenzenfilme und 2, auf die Hartung der Korner. Weiterhin 


werden Uberlegungen iiber die mégliche Natur des Korngrenzenfilmes angestellt. - 


Wallibaum. 
Verformungen, Verfestigung. S. auch Nr. 1019, 1733, 1734. 


Mefverfahren. S. auch Nr. 1717. 


1382 J. J. Antal and A. H. Weber. The structure of the surface of glass and of Bi 
films deposited on glass. Phys. Rev. (2) 89, 900, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht. ) (St. Louis Univ.) Die Untersuchung von Glasoberflachen mittels 
Elektronenbeugung wird dadurch méglich gemacht, dah die Aufladung durch 
eine weniger als 10 A dicke Bi-Aufdampfschicht verhindert wird, deren EinfluB 
auf das Beugungsbild vernachlassigbar klein, oder aber wegen orientierter Lage 
des Bi eliminierbar ist. Es wird gefunden, daB die Oberflache von getempertem 
Glas (72% SiO,; 14% Na,0; 11% CaO) aus einem regellosen Netzwerk von 
Si- und O-Atomen besteht, in dem die Alkaliatome bis zu einer Tiefe von 10 
fehlen. Die Ergebnisse iiber die Bi-Schichten sollen spater in iee a iar 

. Mayer. 
~ 1383. BR. K. Hart. An electron diffraction study of oxide films on uranium. Trans. 
Faraday Soc. 49, 299 —303, 1953, Nr. 3. (Marz.) (London, Imp. Coll., Appl. Phys. 
Chem. Lab.) Mechanisch oder elektrolytisch polierte Uranoberflachen wurden 
anodisch oder durch Erhitzen in Luft bei verschiedenen Temperaturen (bis 300° C) 
oxydiert und durch Elektronenbeugung untersucht. Die Oxydfilme waren ete 
polykristallin und bestanden hauptsachlich aus U,0, und U;0.. Die Kristal ite 
hatten Durchmesser von mindestens 100 A. Solche kristallinen Filme wirden 
wegen des geringen Zusammenhanges die weitere Oxydation erlauben, 1m 
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Gegensatz zu amorphen Schichten, wie bei Al, Fe und Cu. Die Entstehung von 
UO, wird auf zu geringen O,-Uberschu8 zuriickgefihrt. Durch einen elektrischen 
Bogen zwischen Uranelektronen entsteht hauptsachlich U,O,. Einige Beugungs~ 
bilder sind beigefiigt. Vieth. 


1384 A.Charlesby. Electron currents in thin oxide films on aluminium. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 66, 533—541, 1953, Nr.7 (Nr. 403B). (1. Juli.) (Harwell, Berks., 
“Atomic Energy Res. Establ.) In Fortfiihrung einer Untersuchung, in der der das 
Dickewachstum der Schicht bestimmende Strom positiver Al-Ionen durch eine 
durch anodische Oxydation gebildete Oxydschicht auf Al in seinen GesetzmaBig- 
keiten erfaBt wurde, wird in der vorliegenden Untersuchung der Elektronenstrom, 
vom ersteren getrennt, studiert. Unter der Annahme, daf die durch die Schicht 
durchgehenden Elektronen eine Potentialschwelle U mit der Halbwertsbreite a 
zu tiberwinden haben, die durch ein angelegtes Feld vermindert oder erhoht wird, 
wird zuerst theoretisch das den Elektronenstrom heherrschende Gesetz abgeleitet 
und dann aus den experimentell gemessenen Weiten die Ubereinstimmung von 
Theorie und Experiment nachgewiesen und die verschiedenen in den Formeln 
vorkommenden wichtigen Konstanten wie z. B. Hihe der Potentialschwelle, 
Halbwertsbreite derselben usw. bestimmt Hysterese-Erscheinungen werden auf 
den Auf- und Abbau von Raumladungen durch an Haftstellen hangengebliebene 
oder wieder befreite Elektronen zuriickgefiihrt. Die Erérterung der Ergebnisse 
fihrt zum Schlu8, daB die Elektronen nicht von einer Feldemission herrihren, 
sondern thermisch emittiert werden. H. Mayer. 


1385 Carl Benedicks. Méthode pour déterminer la tension superficielle des solides. 
C. R. Acad. Sci., Paris 283, 409—410, 1951, Nr. 5. (30. Juli.) Es werden Messungen 
der Oberflachenspannung yg fiir eine Reihe fester Kérper mitgeteilt, deren Werte 
zwischen 87 dyn/em (Zucker) und 228 dyn/em (geharteter Stahl) liegen. Die MeB- 
methode beruht auf dem Effekt der , negativen Benetzung‘‘, womit die Verminde- 
rung der durch Biegung ermittelten Bruchfestigkeit durch eine benetzende Flissig- 
keit gemeint ist. Diese Bruchfestigkeitserniedrigung erweist sich proportional der 
Oberflachenspannung yz der benetzenden Fliissigkeit. Die Extrapolation dieser 
Geraden bis zur Bruchfestigkeit Null ergibt die Oberflachenspannung einer 
Flissigkeit, fir welche die Grenzflachenspannung yg; = 0 ist. Die Anwendung 
der Regel von ANTONOFF yy, = ¥g—/’z, liefert fiir eine solche Flissigkeit yy, = yg. 
Verf. vergleicht die so ermittelten Werte fiir die Oberflachenspannung mit der 
Harte, und zwar mit der Monsschen Harte und mit der BRINELL-Harte. Es 
ergibt sich in beiden Fallen eine Kurve, nach der die Harte mit der Oberflachen- 
spannung ansteigt. Der Anstieg ist oberhalb etwa 130 dyn/cm wesentlich gréBer 
als unterhalb davon. Erklarung: Weiche Stoffe erfahren tiefe Eindriicke und 
damit eine starke VergréBerung der Oberflache, wahrend bei harten Stoffen mit 
geringen Eindrucktiefen die Oberflachenarbeit gegeniiber der zur Uberwindung 
der in der Tiefe wirksamen Kohasionskrafte aufzuwendenden Arbeit zuriicktritt. 
Kappler. 

1386 Werner Brandt. Uber die Bestimmung von Adsorptionszeiten von Gasmole- 
kiilen an Metallober{ldchen nach einer Strémungsmethode. Z. Elektrochem. 55, 652 
bis 694, 1951, Nr. 7, (Okt.) (Heidelberg, Univ., Inst. Phys. Chem.) Nach einer 
modifizierten CLausinaschen Diffusionsmethode (s. diese Ber. 12, 504, 1931) 
werden die Adsorptionszeiten von Gasmolekiilen an Metalldrahten aus Kupfer- 
Platin-Legierungen bestimmt, Die Diffusion des Gases durch eine Kapillare mit 
und ohne eingelegtem Draht wird gemessen, Aus dem Unterschied la8t sich 
auf die mittlere Adsorptionszeit schlieBen, Brandt. 
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1387 Charles M. Judson, Ann A. Lerew, J. K. Dixon and D. J. Salley. The surface 
adsorption of small ions in solutions of surface-active agents. J. chem. Phys. 20, 519 
bis 520, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co., Res. Lab.) 
Verff. untersuchten die Adsorption an der Grenzschicht zwischen Luft und Lisung 
nach der HutcHinsonschen Methode (s. diese Ber. 29, 1017, 1950) am Beispiel 
von Natriumionen in Aerosol OTN-Lésungen. Als Indikator diente Na?*Cl. Bei 
kleinen Konzentrationen war die Natriumadsorption bedeutend kleiner als die 
des Sulfosuccinates. Es wird auf undissoziierte Di-n-octylsolfosuccinyl-Saure 
geschlossen. — Analoge Untersuchungen mit Sulfatlésungen (Indikator: 
Na,S*5O,) zeigen sehr geringe Adsorption bei kleinen Sulfatkonzentrationen. 
Die Sulfatadsorption kann jedoch mit zunehmender Konzentration bis zu einer 
250fach héheren Adsorption als eine monomolekulare Sulfosuccinatschicht 
filhren. Dies wird mit einer Anhaufung in der Gouy-Cuapman-Schicht nachst — 
der Grenzschicht erklart. f Brandt. 


1388 G.L. Kington and J. M. Holmes. Adsorption by evaporated copper films at 


78° K. Part 1. Krypton and hydrogen. Trans. Faraday Soc. 49, 417—425, 1953; 


Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, O., Canada, Nat. Res. Counc.; Carleton Coll.) Die bisher 
bekannten Adsorptionsmessungen von Wasserstoff an Cu waren hauptsachlich 
nach Reduktion des Oxyds vorgenommen worden und standen im Gegensatz’ 
zu denen von BEECK u. RITCHIE (s. diese Ber. 31, 1432, 1952), wonach aufge- 
dampite Cu-Filme keinen Wasserstoff adsorbieren. Verff. dampfen Cu bei 
78° K und Ni bei 0°C auf (Vakuum besser als 3-10-? Torr, meist ca. 5+ 10-* Torr). 
Durch Adsorption von Kr werden die Oberflache und die Stabilitat der Schichten 
in Abhangigkeit von Zeit und Temperatur ermittelt. Bei 25°C getemperte Cu- 
Filme hatten Oberflachen von 0,3; 0,5 und 0,6 m?/g, wahrend ungetemperte 
_solche von 33 und 14 m*/g besaBen. Die Adsorption von Wasserstoff bei 1,5 Torr 
und 78° K an reinem Cuist sehr gering (Oberflachenbedeckung ca. 1%) und wahr- 
scheinlich vom VAN DER WaAALs-Typ. Weder chemisorbierter Sauerstoff noch 
Kupferoxyd vergréBert die Wasserstoffadsorption, womit gezeigt ist, daB bei 
78°K Sauerstoff nicht als die Adsorption fordernde Verunreinigung wirkt. 
Die Adsorption von Wasserstoff an Ni wird durch Cu (Schichten aufgedampft 
aus Ni mit 0,8% Cu) bedeutend vermindert. Die geringe Adsorption vou Wasser- 
stoff an Cu wird als Folge des gefiillten d-Bandes des Cu und die Erniedrigung 
der Adsorption an Ni durch Cu als Folge der Auffillung des Ni-d-Bandes dis- 
kutiert. Vieth. 


1389 G.L. Kington and J. M. Holmes. Adsorption by evaporated copper films at 
78° K. Part 2. Krypton and oxygen. Trans. Faraday Soc. 49, 425—432, 1953, 
Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, O., Canada, Nat. Res. Counc.; Caricton Coll.) In Fort- 
setzung der Untersuchungen mit Wasserstoff (s. vorstehendes Ref.) finden die 
Verff. bei der Adsorption von Sauerstoff zwei Vorgange: 1. Zu Anfang Chemi- 
sorption des Sauerstoffs bis zur Bedeckung des Cu mit zwei Schichten Sauerstoff- 
ionen bei Drucken unter 10-4 Torr. Dieser Vorgang ist irreversibel (Hysteresis 
der Isothermen). 2. Bei wachsendem Sauerstoffdruck reversible Bedeckung des 
Cu mit O, durch VAN DER Waatssche Adsorption auf der anfanglich chemi- 
sorbierten Schicht. Die Korrektion der MeBwerte fir den thermomolekularen 
_ Druckunterschied wurde fir Kr, H, und O, ermittelt. Fir H, besteht gute 
Ubereinstimmung mit der von VAN ITTERBEEK angegebenen Gleichung. Die 
Knupsensche Gleichung (p/p. = (T1/T2)*””) gibt den Grenzwert fiir sehr kleine ° 
Drucke und damit fir Drucke iber 1 “10-2 Torr zu gro8e ear 
reth. 
1390 J. H. de Boer and J. van Steenis. The behaviour of hydrogen atoms on sur- 
_ faces. I. Adsorption, reflection and reaction on the surfaces of glass and of organic 
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salts. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 572—577, 1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) (Netherl. 
State Mines, Central Lab.) In drei aufeinanderfolgenden Publikationen (s.die beidea 
nachstehenden Reff.) besprechen die Verff. das Verhalten von Wasserstoff an 
tlas- und anorganischen Salzoberflachen. Die erste Arbeit behandelt kritisch die 
gegensatzlichen Anschauungen in der Literatur uber das Wasserstoffverhalten an 
diesen Adsorbentien. Die Verff. fassen ihre Ergebnisse in folgenden Punkten 
zusammen: 1. Bei Zimmertemperatur sind die Wasserstoffatome an diesen Ober- 
flachen stark adsorbiert und formen eine fast vollstandige monomolekulare 
Schicht. 2. Nur ein kleiner Bruchteil der Wasserstoffatome, die auf diese erste 
Schicht treffen, reagiert mit den adsorbierten Atomen zu Wasser toffmolekiilen. 
3. Der Rest der einfallenden Atome wird entweder reflektiert oder nur fiir eine 
sehr kurze Zeit adsorbiert. 4. Die erste adsorbierte atomare Wasserstoffschicht 
bildet auf LiF-Spaltflachen eine Struktur gleicher Dimension und genau so regel- 
maBig wie die Oberflachenfluoratome. 5. Wasserstoffatome, die auf eine solche 
zweidimensionale Struktur einfallen, zeigen Reflexion und Streuerscheinungen. 
6. Bei der Temperatur der fliissigen Luft kénnen Wasserstoffatome in einer 
zweiten Schicht iiber der ersten adsorbiert werden. Diese zusdtzliche Menge 
adsorbierte Atome bildet das sogenannte ,,nicht rekondensierbare Gas‘, das 
LANGMUIR beschreibt. Brandt. 


1391 4. H. de Boer and J. van Steenis. The behaviour of hydrogen atoms on sur- 
faces. II. The heat of adsorption of hydrogen atoms on glass and the ,,desorption 
curve’. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 578—586, 1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) (Nether. 
State Mines, Central Lab.) Der zeitliche Druckanstieg in der Versuchszelle bei 
Zimmertemperatur gilt als MaB fiir die Desorption des atomaren Wasserstoffs, 
der zu Beginn des Experimentes an der Glaswand adsorbiert war. Aus dieser 
Kurve berechnen die Verff. die Adsorptionswarme. Dabei kénnen verschiedene 
Méglichkeiten ins Auge gefa8t werden: Entweder kann die Desorption atomar 
vor sich gehen, mit anschlieBender Rekombination zu Molekilen. Dann ist die 
Adsorptionswarme der Wasserstoffatome an Glas etwa 25 kcal/mol. Oder aber die 
Atome vereinigen sich zuerst zu Molekiilen und desorbieren dann. Die Desorptions- 
kurve liefert in diesem Falle die Aktivierungsenergie 23,7 kcal/mol. Bei letzterem 
Modell mu8 man aber zusatzlich annehmen, daB die Entropie der adsorbierten 
Molekiile um das zehnfache steigt, wenn die Bedeckung von 100% auf kleinste 
Werte absinkt. Das fiihrt zu der Adsorptionsvorstellung, wonach die Atome bei 
geringer Belegung als ein zweidimensionales Gas adsorbieren, mit zunehmender 
Oberflachenbelegung aber mehr und mehr an bestimmten Aktivstellen festsitzen,. 
Der Wert 23,7 kcal/mol fiir die Aktivierungsenergie fordert eine Adsorptions- 
wirme von etwa 44 kcal/mol. Dies ist die ungefahre Bindungsenergie einiger 
Hydride. Brandt, 


1392 J. H. de Boer and J. van Steents. The behaviour of hydrogen atoms on sur- 
faces. III, A semi-quantitative treatment of the phenomena on glass and on inorganic 
salt surfaces. Proc, Acad. Sci., Amst. (B) 55, 587—595, 1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) (Ne- 
therl. State Mines, Central Lab.) Diese Arbeit stiitzt die vorhergehendenVeréffent- 
lichungen durch eine mehr quantitative Behandlung. Speziell der Rekombinations- 
Koeffizient fiir die Vereinigung von adsorbierten Wasserstoffatomen zu Molekilen 
wird naher untersucht. Er ist abhangig von den Adsorptionsmechanismen an der 
Oberflache und ihre Beeinflussung durch die einfallenden Wasserstoffatome. Es 
wird gezeigt, da die dynamischen Gleichgewichte an der Oberflache mit Hilfe der 
Theorie der absoluten Reaktionsgeschwindigkeiten behandelt werden kénnen. — 
Die Adsorptionswarme von Wasserstoffatomen an CaF, ist etwa 60 keal/mol. Nur 
wenn die Adsorptionswarme (oder Kombinationswarme) tiber 78 kcal/mol hinaus- 


geht, hat die atomare Verdampfung den Vorrang vor der Rekombination zu 
Wasserstoffmolekiilen, Brandt. 
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1393 KR. S. Alm, R. J. P. Williams and A. Tiselius. Gradient elution analysis. I. A 
general treatment. Acta chem. scand. 6, 826—836, 1952, Nr. 6. (Uppsala, Swed., 
Inst. Biochem.) Ein neues allgemeines Verfahren fiir die chromatographische 
Analyse von Mischungen wird beschrieben. Die Methode beruht auf der Ver- 
wendung eines kontinuierlich wechselnden Abwaschmediums, welvhes auBerhalb 
der Kolonne in einer Mischkammer hergestellt wird. Die Handhabung dieser 
,gtadient elution method‘ (wie Verff. vorschlagen, die Methode zu nennen) wird 
beschriében und Einzelheiten wie die Ausbreitung von Zonen, Trennung von 
Komponenten und die Vorbehandlung des Adsorbenten diskutiert. Aus den Expe- 
rimenten, die an anderer Stelle veréffentlicht werden, geht hervor, dai die 
Methode einen groB8en Anwendungsbereich hat. (Zusammenfg. d. Verff.) 
Brandt. 


Adsorption, Benetzung. S. auch Nr. 1060, 1084, 1085, 1120—1122, 1124—1127, 
1440. 


1394 Henrik Bruun. Further investigations of multimolecular layers on aqueous 
surfaces. Acta chem. scand. 6, 953—954, 1952, Nr. 6. (Abo, Finl., Akad., Inst. 
Phys. Chem.) Die Gleichgewichtsverhaltnisse von multimolekularen Schichten 
einiger organischen Sauren werden diskutiert. Wenn eine bimolekulare Schicht 
durch Kompression in eine trimolekulare iibergeht, dann erfolgt gleichzeitig ein 
Ubergang von der fliissigen zur festen Phase. Brandt. 


1395 Wenrik Bruun. An interpretation of the effect of ionization upon monolayer 
properties of rosin acids. Acta chem. scand. 6, 955—957, 1952, Nr. 6. (Abo, Finl., 
Akad., Inst. Phys. Chem.) Am Beispiel der Rosinséuren wird gezeigt, daB die 
Ionisationswirkung auf eine monomolekulare Schicht mit ihrem hydrophoben 
Charakter verkniipft ist. Brandt. 


1396 J.T. Davies and W. Phillipoff. A test of the interpretation of X-ray patierns 
of micelles. Nature, Lond. 164, 1087, 1949, Nr. 4182. (24.Dez.) (Stanford Uniy., Calif. 
Dep. Chem.) Die Réntgenbeugungsaufnahmen von einem und mehreren Doppel- 
schichtfilmen von Bleistearat werden mit Diagrammen gelésten und festen 
Bleistearats verglichen. Innerhalb jeder Doppelschicht sind die Molekelschichten 
durch eine Wasserschicht getrennt. Gewonnen wird die Doppelschicht durch 
Herausziehen einer unimolekularen Stearinsdureschicht, die auf gesattigter Losung 
yon Bleichlorid (pH-Wert 5,5) gespreitet wurde. Unabhangig von der Schichten- 


zahl ergeben sich die gleichen Diagramme, wie sie Pulveraufnahmen von festem 
Bleistearat und Aufnahmen gelésten Bleistearats zeigen. Dies bestatigt, daB im 
letzten Fall das Bleistearat in der Lésung Mizellen bildet. Eine zweite Frage kann 
ebenfalls entschieden werden: Entgegen der haufig geduBerten Ansicht ist es 
nicht notwendig, bei Waschmitteln den Braceschen Netzebenenabstand mit 


1,23 zu multiplizieren. Dahme 


1397 B.M.W.Trapnell. The activities of evaporated metal films in gas chemi- 
sorption. Proc. ae Soc. (A) 218, 566 — 577, 1953, Nr. 4135. (23. Juli.) 
(Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Wechselwirkung von Ng, H,, CO, C,H, 
C,H, und O, mit fehlerfreien Aufdampfschichten aus rd. 20 Metallen wurde 
zwischen 0 und —183°C untersucht. Die Ergebnisse lassen sich in zwei Gruppen 
einteilen: bei der ersten Gruppe wird das Gas chemisch sorbiert, bei der anderen 
Gruppe nicht. Beim O, tritt die chemische Sorption bei allen untersuchten 
Metallen, mit einziger Ausnahme des Goldes, ein. Die chemische Sorption von 
N, und H, ist beschrankt auf die Metalle der Ubergangsgruppe und die. Erd- 
alkalimetalle, ebenso die von CO, C,H, und C,H,, auBerdem tritt sie noch bei 
Al, Cu und Au auf. Die chemische Sorption von O, ist mit der Bildung von 
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O-?-Ionen an der Oberflache verbunden, mit Abgabe von Elektronen aus dem 

s- und p-Band der Metalle. Die Inaktivitat von Gold gegentiber O, ist jedoch 
auf Grund dieses Mechanismus nur teilweise verstandlich. Die fianf anderen 
Gase bilden bei der chemischen Sorption kovalente Bindungen mit den d-Bandern 
der Metalle, bei Cu und Au wird vermutet, daB eine d-s-Verschiebung bei dem 
Vorgang der chemischen Sorption eintritt, die solche Kovalenz gestattet. Al 
bildet eine Ausnahme und bei den leichten Metallen kénnen die s- und p-Band- 
elektronen bei der chemischen Sorption aktiv werden, eine weitere Ausnahme 
bildet die Wechselwirkung zwischen K und C,H,. Eine Anwendung dieser 
Ergebnisse auf katalytische Systeme wird diskutiert. v. Harlem. 


Katalyse. S. auch Nr. 1123, 1128. 


1398 WR: G. J. Miller and H. A. Willis. Determination of the structure of oriented 
terylene film using polarized infra-red radiation. Trans. Faraday Soc. 49, 433 bis 441, 
1953, Nr.4. (Apr.) (Welwyn Garden City, Herts., I. C. 1. Ltd., Res. Dept. Plastics 
Div.) Es wird das Ultrarot-Absorptionsspektrum einer gedehnten Terylen- 
Folie, in der die Molekiile eine Vorzugsorientierung haben, mit polarisierter 


- Strahlung aufgenommen. wobei durch Anderung des Einfallswinkels und der 


Polarisationsebene die Lage des elektrischen Vektors relativ zu der durch die 
Streckrichtung bestimmten Richtung der Vorzugsorientierung verandert werden 
kann. Aus der dann auftretenden Anderung der Absorption der einzelnen Banden 
des Spektrums, die einzelnen Bindungen im Molekiil zugeordnet werden kénnen, 
kann auf die raumliche Lage derselben und schlieBlich auf die des gesamten 
Molekiils in der Vorzugsorientierung geschlossen werden. Die Ergebnisse zeigen, 
daB die Molekiile eben sind und diese Ebene senkrecht zur Folienebene orien- 
tiert ist. H. Mayer. 


1399 John J. Antal and A. H. Weber. A tracer method for the thickness mea- 
surement of thin Bi films. Rev. sci. Instrum, 23, 424—426, 1952, Nr. 8. (Aug.) 
(St. Louis, Miss., Univ.) S. diese Ber. 31, 1434, 1952. Methfessel. 


Diinne Schichten. S. auch Nr. 991, 1423, 1549. 


1400 V.G.W. Harrison. Rheology of emulsions. Nature, Lond. 165, 182 —184, 1950, 
Nr. 4188. (4. Febr.) Bericht tiber Vortrage, die im British Rheologist Club gehalten 
wurden, SUMNER behandelt allgemeine Fragen tiber die Bildung von Emulsionen, 
die Zusammenhange zwischen ihrer Stabilitat und der Homogenitat. Arbeiten 
itber die Viskositit von Emulsionen sind im Zusammenhang mit einem Vergleich 
der Viskositaten von Dispersion und Dispersionsmittel ausgefiihrt worden, 
Eine quantitative Theorie tiber die Abhangigkeit der Viskositat von Emulsionen 
von der Grife der Teilchen und deren Verteilung gibt es noch nicht, ASCRAFFEN- 
BURG berichtet tiber Milch als Emulsion, RICHARDSON iiber die Bildung und das 
FlieBen von Emulsionen, Es werden die verschiedenen Formen der Flissigkeits- 
strahlen bei der Mischung besprochen, das Auflésen der Strahlen durch achsen- 
symmetrische und durch schraubensymmetrische Schwingungen (Zerwellen nach 
C. WEBER, s. diese Ber. 13, 1049, 1932), Abbildungen von Fliissigkeitsstrahlen 
wurden gezeigt, Anilin, Paraffin, Benzol und Ol in Wasser. Die Viskositat der 
Emulsionen wird von der Konzentration der dispergierten Phase, der Verteilung 
der TropfengréBen und der Schubspannung beeinfluBt. Weber. 


1401 Vietor K, La Mer and Ruth Gruen. A direct experimental verification of 
Kelvin’s relation between vapor pressure and droplet curvature. Phys. Rev. (2) 
83, 880, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Verff. 
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berichten tiber Messungen des Radius kleiner Trépfchen organischer Aerosole 
nach der Wachstumsmethode, welche eine direkte Beteiligung der THomsonschen 
Beziehung zwischen Dampfdruck und Tropfenradius bedeuten. Kappler. 


V. Elektrizitat und Magnetismus 


(1402 N. WH. Langton and N. Davy. The two-dimensional magnetic or electric field 
above and below an infinite corrugated sheet. Brit. J. appl. Phys. 4, 134—137, 
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1953, Nr. 5. (Mai.) (Nottingham, Univ.) Theoretische Behandlung des Verlaufs : 


der Feldstarke uber und unter der Oberflache einer gerieften Platte. Die Riefen 
sind parallele Zylinder mit halbkreisférmigem Querschnitt. v. Klitzing. 


1403 Walter Heywang. Streukapazitat bei hochdielektrischen Substanzen. Z. an- 
-gew. Phys. 5, 161—163, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Karlsruhe, Siemens & Halske AG, 
‘Werkstoff-Hauptlab.) Die Arbeit befaBt sich mit den Randkorrektionsproblemen 
yon Platten- bzw. Rohrkondensatoren unter besonderer Beriicksichtigung der 


Bedingungen, die bei der Fertigung keramischer Kondensatoren mit Dielektriken 


hoher DK vorliegen (Metallisierung geringer Dicke, aufgebracht auf kreis- 
-scheiben- bzw. rohriérmiges Dielektrikum unter Freilassung einer ausreichenden 
‘nichtmetallisierten Randzone; verschiedene Ausdebnung der einander gegentber- 
liegenden metallisierten Flachen; Vernachlassigbarkeit des Streufeldanteiles in 
Luft wegen deren vergleichsweise geringer DK). Der Verf. kommt zu dem Er- 
-gebnis, daB zu dem bekannten Kapazitatsausdruck ohne Randstreuung zwei 
Korrektionsterme treten, von.denen der eine wesentlich durch die Randlange, 
der andere durch die Randkriimmung beeinfluBt ist; die Ergebnisse fiir die 
Falle (a) nach Ausdehnung und Lage genau entsprechender Metallisierung der 
beiden Seiten des Dielektrikums und (b) sehr verschieden ausgedehnter Metallisie- 
rung werden besonders hervorgehoben. Hoyer. 


1404 WW. J. Peake and N. Davy. The magnetic fields produced by uniformly mag- 
netized ellipsoids of revolution. Brit. J. appl. Phys. 4, 207—209, 1953, Nr. 7. 
(Juli.) (Nottingham, Univ.) Verff. berechnen das Feld, das von einem gleich- 
maBig magnetisierten Rotationsellipsoid in der Aquatorialebene wie in der Rich- 


tung der magnetischen Achse des Ellipsoids erzeugt wird. Als Sonderfalle wer- 


den das abgeplattete, das langgestreckte Rotationsellipsoid und die Kugel 
‘behandelt. Das Ergebnis ist tabelliert und durch Kurven wiedergegeben. 
Ochsenfeld. 
1405 Ginter Mardus. Messung der Ummagnetisierungsverluste bet hoher Induktion. 
Elektrotech. Z. (A) 74, 446—448, 1953, Nr. 15. (Aug.) (Berlin.) Mit der von 
F. KoppELMANN entwickelten Apparatur zur Messung der Ummagnetisierungs- 
verluste an quadratischen B 


des Formfaktors konnten die Verluste auf Sinusform bezogen und gleichzeitig 
Hysterese- und Wirbelstromverluste getrennt werden. Die Hystereseverluste 

werden bei hohen Induktionen konstant. Der quadratisch vom Formfaktor 
abhangige Verlustanteil stellt im wesentlichen den Wirbelstromverlust dar. Der 
Fehler der Messung wird kleiner als 2% angegeben. Ochsenfeld. 
1406 J. Brackmann und J. Frey. Kupfer-Wirbelstromveriuste in Spulen mit 
Carbonyleisen- und Ferrut-Kernen. Frequenz 7, 185—191, 1953, Nr. 7. (Juli.) 
(Siemens & Halske AG, Zentrallab,) Unter gewissen Bedingungen kémnen die 
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Querfeldverluste die Verwendung hochwertiger Kernwerkstoffe einengen. Be- 
sondere Beachtung ist den Querfeldverlusten zu schenken, wenn hochpermeable, 
nicht véllig geschlossene Kerne in HF-Spulen Anwendung finden sollen. Ar 
einer kurzen mehrlagigen und einer langen einlagigen Spule wird mittels Giite- 
und Verlustwiderstandsmessungen und an Hand aufgenommener Feldbilder die 
Wirkung dieser Verluste erlautert, und die Méglichkeit, sie kleinzuhalten, dis- 
 kutiert. Ochsenfeld, 


1407 ¥F. Brailsford and C. G. Bradshaw. Alternating-current energy losses in iron 
laminations at magnetic saturation. Nature, Lond. 172, 35—36, 1953, Nr. 4366. 
(4. Juli.) (London, Univ. Coll., Dep. Electr. Engng.) Zur Messung der Ummagneti- 
sierungsverluste bei Induktionen iber 20000 Gau8 im Gebiet der magnetischen 
Sattigung wird eine thermische Methode angegeben, bei der die Erwarmung eines 
Priflings mit der Erwarmung von benachbart angeordneten nicht ferromagneti- 
schen Widerstandsblechen, durch die ein passend gewahlter Strom geschickt wird, 
verglichen wird. Die Erwarmungskurve von Priifling und Vergleichswiderstand 
soll méglichst gleich sein. Auf diese Weise wurden bei sehr kurzer MeBzeit 
von wenigen Sekunden die Ummagnetisierungsverluste bis zur Induktion von 
23750 GauB gemessen. Das dabei aufgewandte Feld betrug 2500 Oe. Wahrend 
die Wirbelstromverluste bei diesen hohen Induktionen stark ansteigen, gehen 
die Hystereseverluste in der Nahe von B = 20000 GauB8 in einen Sattigungs- 
wert tiber. Die MeBergebnisse werden graphisch dargestellt. Ochsenfeld, 


Magneto-H ydrodynamik. S. auch Nr. 1036. 
Mefverfahren, S. auch Nr. 1680. 


1408 R. Sehachenmeier und F. Weller. Brechungsindex von Dipolgasgemischen 
bei Dezimeterwellen. Naturwissenschaften40, 17—18, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Berlin- 
Charlottenburg, Techn. Univ.) Bei der Messung der Brechungsindizes von Luft- 
Wasserdampf-Gemischen im Frequenzbereich von 600 bis 1700 MHz unter Total- 
drucken bis zu etwa 400 Torr und Temperaturen von 280° bis 300°K ergaben 
sich bei niedrigen Drucken Abweichungen von der CLAusIUs-MosotTTischen 
Regel. Die Abhangigkeit des Brechungsvermiégens (n*—1)}/(n* + 2) von den 
Partialdrucken ist nicht mehr linear, wenn der Partialdruck der trockenen 
Luft bei konstantem Wasserdampfpartialdruck kleiner als etwa 150 Torr wird. 
Daraus resultiert, daB in diesem Bereich die Relaxationszeit der Wassermolekel 
nicht mehr vernachlassigbar klein und auBerdem mit den Partialdrucken und 
der Temperatur veranderlich ist. Sie nimmt mit steigenden Drucken ab und 
kann erst bei héheren Drucken vernachlassigt werden. Die Ergebnisse der Arbeit 
sind von Bedeutung fiir die Wellenausbreitung durch die Troposphare im 
Dezimeter- bis zum Millimeterwellengebiet, Helmholz., 


1409 4. de Boer, F. van der Maesen and C. A. ten Seldam. The molecular pola- 
risation of compressed non-polar gases. Physica 19, 265—278, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Amsterdam, Univ., Inst. theor. Phys.; Natuurk. Lab.; Van der Waals Lab.) 
Die Theorie tiber die Abhangigkeit der CLAusius-MosoTTi-Beziehung vom 
Druck fiir ein nichtpolares Gas sich gegenseitig beeinflussender Molekile ist auf 
der Grundlage der statistischen Theorie nach KiRKwoop weiter entwickelt 
worden. Die CLausius-MosoTti-Beziehung wurde als eine Potenzreihe der Dichte 
entwickelt, wobei die Koeffizienten der Potenzen als Funktionen der Polarisier- 
barkeiten und der innermolekularen Krafte dargestellt wurden. Die linearen 
und quadratischen Terme wurden analytisch oder numerisch ausgewertet fir 
ein Potentialfeld nach LENNARD-JoNEs (12—6) und nach HERZFELD. Die Ergeb- 
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-nisse der Berechnungen wurden verglichen mit kirzlichen Messungen von 
MICHELS, TEN SELDEN und OvERDIJK iiber die CLausius-Mosotti-Beziehung 
komprimierten Argons, Otto. 


1410 B.R.A.Nijboer. Note on the electric and the diamagnetic susceptibilities 
of compressed gases. Physica 19, 454—456, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Utrecht, Nederl., 
Inst. theor. Natuurk.) Messungen der Dielektrizitatskonstante und des Brechungs- 
index von Gasen als Funktion des Druckes zeigen in einigen Fallen Abweichungen 
von den Formeln von CLausius-MosoTtTi bzw. LorENTZ-LORENZ, zu deren 
Erklarung teilweise das kollektive, teilweise das individuelle Verhalten der 
Atome betrachtet wird. Der Verf. schlagt vor, eine Trennung beider Anteile 
unter Zuhilfenahme von Messungen der Suszeptibilitat zy als Funktion des 
Drucks zu versuchen. Hier wie dort wiirde sich der Einflu& des Druckes auf 
den Abstand der Elektronen vom Kern in ahnlicher Weise bemerkbar machen. 
v. Klitzing. 
1411 J. ™M. Stevels. Dielektrische Verluste in Glas. Philips’ techn. Rdsch. 13, 
385—396, 1952, Nr. 12. (Juni.) Die dielektrischen Verluste in Glasern sind 
dreierlei Ursachen zuzuschreiben: Leitung, Nachwirkung und Resonanz. Die 
Leitungsverluste treten nur bei sehr niedrigen Frequenzen und hohen Temperatu- 
ren auf und kénnen im allgemeinen bei Frequenzen tiber 50 Hz gegeniiber den 
anderen Verlusten vernachlassigt werden. Die Nachwirkungsverluste werden 
unterteilt in Relaxationsverluste und Deformationsverluste. Die Relaxations- 
verluste kommen bei Zimmertemperatur im Frequenzbereich von 10-* bis 10% Hz 
vor und verschieben sich bei zunehmender Temperatur nach héheren Frequenzen. 
Die Deformationsverluste nehmen ungefahr proportional der Frequenz zu und 
sind speziell bei niedrigen Temperaturen zu beachten. Die Resonanz- oder 
Vibrationsverluste treten bei héheren Frequenzen von 10% bis 10!* Hz auf; sie 
verschieben sich wahrscheinlich bei zunehmender Temperatur nach niedrigen 
Frequenzen. Die Abhangigkeit der einzelnen Verluste von der chemischen 
Zusammensetzung und der Struktur der Glaser wird naher untersucht. Es 
wird angegeben, auf welche Weise sich eine Verminderung der Verluste in 
bestimmten Frequenzbereichen erzielen JaBt. SchlieBlich wird angedeutet, wie 
aus den dielektrischen Verlusten Schliisse auf Strukturveranderungen in einem 
Glas bei variierender Zusammensetzung gezogen werden kénnen. 
Werner Klemm. 
1412 Claude Delain. Constantes diélectriques d’isomorphes de phosphate et arsé- 
niate d‘ammonium. J. Phys. Radium 14, 64, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Naney, 
Fac. Sci., Centre Etudes Crist.) Dihydrogenammoniumphosphat und Dihydro- 
genammoniumarsenat sowie zwei kristallisomorphe Mischkristalle dieser beiden 
Substanzen wurden bei 1000 Hz im Temperaturbereich zwischen +100°C und 
_—100°C hinsichtlich ihrer Dielektrizitatskonstanten untersucht. Dabei fanden 
Schichten senkrecht und parallel zur vierzahligen Kristallachse Verwendung. 
Eine Tabelle gibt die gefundenen Werte wieder. Sie zeigt, daB die DK keines- 
wegs linear von der Konzentration eines Mischungspartners abhangt, sondern 
einem verwickelteren Gesetz gehorcht. Die MeSwerte fir die DK liegen bei 
Schnitten senkrecht zur vierzahligen Achse um 15, bei solchen parallel dazu 
zwischen 50 und 100. Die beobachteten Erscheinungen sollen im Rahmen einer 
in Vorbereitung befindlichen vollstandigeren Untersuchung ihre molekular- 
theoretische Deutung finden. Wiessner. 


1413 Masasi Yasumi, Hideo Okabayashi, Michio Shirai and San-Ichiro Mi- 
zushima. Dielectric constant and loss factor of ethyl alcohol and water at 1 = 3,24cm 
obtained by free wave method. J. chem. Phys. 19, 978—979, 1951, Nr. 7. ( Juli.) 
(Tokyo, Japan, Univ., Inst. Sci. Technol., Fac. Sci.) Bei je drei Temperaturen 
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und 4 = 3,24 cm wurden DK e’ und Verlustfaktor e’ bei Alkohol und Wasser 
bestimmt, Dazu wurden die Werte fiir den Reflexionskoeffizienten im Gebiet 
d/4 von 0 bis 0,0523 (Athylalkohol) und im Gebiet d/A von 0 bis 0,15 (Wasser) 
ermittelt. Dabei ist d die Dicke der dielektrischen Schicht in Quecksilber. 
e’ und e” ergeben sich dann gemaB e’ — ie” = (n—ik)? aus dem Index n und dem 
Absorptionskoeffizienten k, Eine ausfiihrlichere Veréffentlichung folgt. 
R. Jaeger. 


1414 Dale W. Magnuson. Dielectric constant measurements of chlorine trifluoride 
at 9400 mc/sec. J. chem. Phys. 20, 229—232, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Oak Ridge, 
Tenn., Carbide Carbon Chem. Co. Lab.) Die Dielektrizitatskonstante von Chlor- 
trifluorid wird bei 3 cm Wellenlange bestimmt durch Messung der Anderung 
der Resonanzfrequenz eines Topfkreises beim Einfiillen des Gases. Die Messungen 
erfolgen in Abhangigkeit vom Druck bei Temperaturen zwischen 0 und 83°C, 
Aus den MeBreihen werden fiir jede Temperatur mit Hilfe des Massenwirkungs- 
gesetzes DK und Molekularpolarisation des monomeren und des dimeren Stoffes 
berechnet, sowie die Gleichgewichtskonstante. Das Dipolmoment des Einzel- 
molekiils ergibt sich zu 0, 554D, so daB es keine ebene symmetrische Struktur 
besitzen kann. Aus dem bekannten Chlormonofluorid-Moment wiirde ein F-Cl-F- 
Winkel von 116° folgen. Fir das Doppelmolekiil kann das Dipolmoment nur 
aus einem Effekt zweiter Ordnung abgeleitet werden; die Beobachtungen sind 
mit der Annahme eines unpolaren Doppelmolekiils mit der Molekularpolarisation 
49,8 cm® vertraglich. - Klages. 

1415 UW. G. David, 8S. D. Hamann and J. F. Pearse. The dielectric properties of 
compressed fluoromethane. J. chem. Phys. 20, 969—972, 1952, Nr. 6. (Juni.) 
(Sydney, Austr., Univ., Commonw. Sci. Ind. Res. Org., Div. Ind, Chem., High 
Pressure Lab., Chem, Engng. Dep.) Die Dk, die dielektrischen Verluste und die 
Dichte von komprimiertem Fluormethan CH,F wurden bei 50 und 75°C und 
Drucken von 20 bis 160 Atm gemessen, (e—1)/d(e+2) nimmt mit steigender 
Dichte betrachtlich und stetig ab. Die Theorien von DEBYE, ONSAGER und 
KirkKwoop wurden auf die Ergebnisse angewendet. Wahrscheinlich wird die 
Molekularrotation durch hohe Dichten verringert. Gintherschulze, 


1416 F.W. Branin jr. and C.P. Smyth. Microwave absorption and molecular 
structure in liquids. IX. Measurement in organic halides at 10-cm wavelength. J. 
chem, Phys, 20, 1121—1128, 7952, Nr. 7. (Juli.) (Princeton, N. J., Univ., Frick 
Chem. Lab.) Interferometrische Methoden zur Messung der komplexen DK 
werden diskutiert, bei denen die Feldstarke mit einer beweglichen Sonde in einer 
flissigkeitsgefillten konzentrischen Leitung gemessen wird, Es wird dabei die 
Sondenspannung tiber cine Vergleichsleitung mit Hilfe von geeichten Phasen- 
schiebern und Dampfern vom Oszillator her kompensiert. Bei reiner fortschrei- 
tender Welle in der Flissigkeit sind so direkt die Materialwellenlange als Abstand 
zweier Punkte gleicher Phase und die Diimpfung zu ermitteln. Bei stehenden 
Wellen ist letztere aus der Welligkeit zu bestimmen, wihrend fiir erstere ein 
Approximationsverfahren anzuwenden ist. Die MeBergebnisse bei 10 em Wellen~ 
lange an 25 fliissigen organischen Halogeniden im Temperaturbereich von 1° bis 
75°C werden mitgeteilt. Es schlieSt sich eine Diskussion dieser und friiherer 
Messungen bei noch kiirzeren Wellenlingen tiber die Form der Dispersions- und 
Absorptionskurven und die Verteilung der Relaxationszeiten an. Eine Unter- 
scheidung zwischen den von CoLe und WAGNER-Y AGER angegebenen Verteilungs- 
funktionen der Relaxationszeit, deren charakteristische Unterschiede beziiglich 
der resultierenden Kurvenformen diskutiert werden, ist noch nicht méglich, 
An Hand der EyRtnGschen Theorie der Platzwechselprozesse werden die thermo- 
dynamischen GriSen (wahrscheinlichste freie Energie, Enthalpie, und Entropie 
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der Aktivierung) berechnet und mit den aus der Viskositat ermittelten ver- 
glichen. Klages. 


Dielektrische Eigenschaften der Materie. S. auch Nr. 1619, 1747. 


1417 Paul Perlick. Der Warmedurchschlag nach K. W. Wagner. (Professor Dr. 
phil. Dr.-Ing. E. h. K. W. Wagner zum 70. Geburtstag gewidmet.) Elektrotech. 
Z. (A) 74, 169—173, 1953, Nr. 6. (Marz.) (Saarbriicken.) Verf. gibt eine zusammen- 
fassende Darstellung der Theorie des Warmedurchschlags fester Isolierstoffe 
nach K. W. WaGNeER. An Hand von Beispielen aus dem bis heute gesammelten 
umfangreichen Versuchsmaterial wird gezeigt, in welchem Mafie die physikali- 
schen Vorstellungen und GesetzmaBigkeiten der Theorie durch die Ergebnisse 
von Durchschlagsuntersuchungen bestatigt werden konnten. ClauBnitzer. 


Theorie der Elekironenleiter. S. auch Nr. 1190, 1341. 


- 1418 T. Broom. Lattice defects and the electrical resistivity of metals. Nature, Lond, 


171, 1104, 1953, Nr. 436%. (20. Juni.) Die metallurgische Abteilung der Universitat 
Birmingham hatte zu einer Tagung eingeladen, die sich mit dem Thema ,,Der 


- Einflu8 von Verformung und Bestrahlung auf die elektrischen Figenschaften 


- von Metallen‘ befassen sollte, und die in der Zeit vom 24. bis 25. April 1953 


in Birmingham stattfand. In mehreren Vortragen, deren Inhalt angedeutet wird, 
berichteten Wissenschaftler verschiedener Lander tiber neue experimentelle und 
theoretische Arbeiten, in denen der Zusammenhang zwischen elektrischen Eigen- 
schaften und Gitterstérungen der Metalle untersucht wurde. Dibus. 


1419 E. K.Halteman, G. F. Mechlin and H. L. Glick. Isothermal ordering of 


' Cu,Au at 200°C. Phys. Rev. (2) 88, 1205, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Pittsburgh, 


Penn., Westinghouse Electr. Corp.) Es zeigt sich, daB die isotherme elektrische 
Widerstandsanderung bei 200°C bei der Bildung der Uberstruktur von Cu,Au die 
gleiche Zeitabhangigkeit besitzt, wie sie bei der Neutronenbestrahlung von Cu,Au 
bei der gleichen Temperatur durch BLEWITT und KottMan (Phys. Rev. 85, 384, 
1952) beobachtet wurde. Wallbaum. 


1420 A.N. Gerritsen. The magnetoresistances of alloys of a noble metal and a 
transition metal at low temperatures. Physica 19, 61—73, 1953, Nr. 12. (Jan./ 
Febr.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Die Messungen beziehen sich 
auf Legierungen von Gold und Kupfer mit niedrigen Prozentgehalten von 
Mangan und Chrom. Die Me8temperaturen lagen zwischen 1,1 und 21 K. Das 
Magnetfeld bewirkt hier eine Erniedrigung des Widerstandes. Beobachtungen 
iiber den Einflu8 von Glihbehandlung und Kaltverformung werden mitgeteilt; 
ferner erganzende Messungen an zwei Kupfer-Zinklegierungen. ioe 
v. Klitzing. 

Die Anderung des elektrischen Widerstandes durch 
51—58, 1953, Nr. 2. (Febr.) (G6ttingen, Inst. 
allg. Metallkde.) Es werden experimentelle Untersuchungen iiber die Anderung 
des spezifischen Widerstandes verschiedener Metalle und Legierungen bei der 
Kaltverformung beschrieben. Fir die Versuche wurden Drahte aus technischem 
Kupfer, Reinstkupfer, Carbonyleisen, technischem und reinstem Aluminium 
sowie aus Ms 70 und Ms 63 verwendet. Im einzelnen werden folgende Einfliisse 
auf den spezifischen Widerstand untersucht: Die Warmebehandlung kalt- 
verformter Metalle, die Verformung beim Diisenziehen, die plastische freie 
Dehnung und die elastische Dehnung. Bei der plastischen Dehnung steigt der 
spezifische Widerstand annahernd linear an. Beim technischen Kupfer findet 


1421 Wermann Weyerer. 
Kaltverformung. Z. Metallk. 44, 
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jedoch vielfach nach Dehnungen von etwa 20% ein Abfall des Widerstandes 
statt. Die Ursache dieser Erscheinung ist noch nicht geklart. Im Falle der 
elastischen Dehnung nimmt der Drahtwiderstand in bekannter Weise mit der 
Zugspannung linear zu, Fir Aluminium wird hierbei eine geringe Abnahme des 
spezifischen Widerstandes gefunden, wahrend bei den anderen untersuchten 
Metallen auch der spezifische Widerstand mit der Dehnung ansteigt. 
Schrader. 
1422 A. Sehulze und H. Eieke. Uber das elektrische Verhalten diinner Metall- 
schichten. Metall 7, 106—108, 171—182, 1953, Nr. 3/4. (Febr.) und Nr. 5/6. 
(Marz.) (Berlin, Dtsch. Amt MaB Gew.) Bekanntlich nimmt der Temperatur- 
koeffizient des Widerstandes von Metallen in diinnen Schichten im allgemeinen 
mit der Schichtdicke ab, kann durch Null gehen und bei sehr geringen Dicken 
negative Werte annehmen. Ziel der vorliegenden, an diinnen, durch Kathoden- 
zerstaubung in Ar hergestellten Au, Pt, Rh, Ir, Ag, Cu, Fe, Ni, Sb und Manganin- 
Schichten durchgefiihrten Untersuchung war es, die Bedingungen zu ermitteln, 
unter denen Schichtwiderstande mit sehr kleinem Temperaturkoeffizienten 
hergestellt und konstant erhalten werden kénnen. Die Temperaturkoeffizienten 
werden an Schichten der genannten Metalle im Bereich von 15°—25°C in Luft 
gemessen, nachdem die durch Ordnungsvorgange verursachten spontanen 
Widerstandsanderungen abgelaufen waren. Die Schichtdicken lagen zwischen 
20 und 3000 A, die gemessene Abhangigkeit des Widerstandes R von der Dicke 
ergab in fast allen Fallen, daB der log R linear mit der Dicke abnimmt. Réntgen- 
beugungsaufnahmen zeigten bis zu den geringsten noch untersuchten Dicken 
(~ 100—200 A) kristalline Struktur der Schichten. Die zahlreichen Einzel- 
ergebnisse werden dahin zusammengefaBt, daB zur Herstellung von Schicht- 
widerstanden hoher Konstanz mit geringem, méglichst Null betragendem Wider- 
stands-Temperaturkoeffizienten, Pt und Rh am geeignetsten sind, 
H. Mayer. 

1423 Charles Feldmanet Boris Vodar. Conduction électrique de films minces de platine 
recouverts d’ une couche diélectrique par évaporation dans le vide. C. R. Acad. Sci., Paris 
235, 414—417, 1952, Nr. 6. (11. Aug.) Sehr diinne Pt-Aufdampfschichten werden 
im Vakuum mit SiO,-Aufdampfschichten bedeckt. Dies hat folgende Folgen: 
(1) Der Widerstand der Schichten, der sehr hoch ist, andert sich relativ wenig 
(z. B. von 5,85 +107 2 auf 4,5+107 Q). (2) Die Widerstandsanderung durch Altern 
verliuft im Vakuum fiir eine nichtbedeckte und fiir eine bedeckte Schicht in 
gleicher Weise. (3) Es wird an diesen Schichten wieder die Beziehung R = 


R,‘T?-e(9—8" F¥/,)/T als giltig erwiesen. (4) Der Temperaturkoeffizient des 
Widerstandes 0 nimmt bei Bedeckung mit einer SiO,-Schicht (Dicke ~ 1000 A, 


gréBer als die der Pt-Schicht) zu, wahrend der Spannungskoeffizient des Wider- 
standes 0’ abnimmt. F ist das &uBere Feld. H. Mayer. 


Galvano- und thermomagnetische Effekte. S. auch Nr. 1095, 


1424 P. G. Klemens. Electronic thermal conduction in superconductors. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 66, 576—577, 1953, Nr. 6 (Nr. 402A). (Juni.) (Sydney, Commonw. 
Sci. Ind, Res. Org., Div. Phys.) Hutm (Proc. roy. Soc. (A) 204, 98, 1950) hat 
seine Messungen der Wiarmeleitung von Supraleitern gedeutet durch eine Ab- 
nahme der Elektronen-Warmeleitung und eine Zunahme der Gitter-Warmeleitung 
verglichen mit dem Metall im Normalzustand bei gleicher Temperatur, MENDELS- 
SOHN und OLSEN (s. diese Ber. 29, 1704, 1950) haben eine dritte von GINSBURG 
(J. Phys. USSR 8, 148, 1944) angegebene Art Warmetransport aufgegriffen, 
einen Zirkulationsvorgang, bei dem ein Suprastrom nach dem warmeren Ende 
fieBt und durch einen Normalstrom in umgekehrter Richtung kompensiert 
wird. ‘Am warmen Ende werden die Elektronen aus dem Suprazustand in den 
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Normalzustand gehoben unter Absorption von Energie, das umgekehrte vollzieht 
sich am kalten Ende. Die Gré8enordnung des sch Ercbeien zusatzlichen 
Warmeflusses wird hier abgeschatzt. Verf. behandelt das Elektronengas auf 
Grund eines Zweifliissigkeiten-Modells, in dem die supraleitenden Elektronen 
keine Warmeenergie transportieren kénnen. Nach dem Ergebnis miBte der 
Zirkulationsproze8 in allen Supraleitern existieren, liefert aber zur Gesamt- 
warmeleitung nur einen zu vernachlassigenden Beitrag. G. Schumann. 


Physikalisches Verhalten supraleitender Stoffe. S. auch Nr. 1093. 


1425 P.T.Landsberg. Semiconductor statistics. Proc. phys. Soc., Lond.(A) 66, 662 bis 
663,1953, Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) (Aberdeen, Univ., Dep. Nat. Phil.) Verf. macht 
geltend,daB seine Naherung B(Proc. phys.Soc., Lond. (A)65, 604, 1952) vonGuGGEN- 
HEIM (s. diese Ber. 32, 1054, 1953) irrtiimlich als reprasentativ fir alle ,,direkten‘‘ 
statistischen Naherungen angesehen worden sei. Alle giltigen Darstellungen 
seien Aquivalent zu Naherung A und miissen zur Verteilungsfunktion 1/ } 4+ 
Bexp[(E-E,)/kT] } » Ye<6 <2 fihren, wo der Wert B von den speziellen Elek- 
tronenzustanden abhangt. Welche Darstellung man bevorzuge, sei gleichgiiltig, 
sie seien alle der Naherung B iiberlegen, bei der die Zahl der Elektronen in Ver- 
unreinigungszentren einfach mittels der FrERmi-Drrac-Verteilungsfunktion 


41/ { 1 + exp[E-Ey)/kT] H berechnet wird. G. Schumann. 


1426 Eduard Justi und Giinter Lautz. Das elekirische Verhalten von AlSb. Abh. 
braurischw. wiss. Ges. 5, 36—47, 1953. Die elektrischen Eigenschaften der 
halbleitenden intermetallischen Verbindung AlSb werden durch Messungen der 
Temperaturabhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit, der differentiellen Ther- 
mokraft und der Gleichrichterkennlinien im Spitzenkontakt mit W ermittelt. 
Bei Zimmertemperatur benimmt sich AlSb, das aus spektroskopisch reinen 
Ausgangssubstanzen mit einem Zusatz von 0,01 bis 0,02% Pb hergestellt ist, 
wie ein Defekthalbleiter. Je nach der Storstellenkonzentration ergeben sich 
unterschiedliche Gleichrichtercharakteristiken, die ahnlich wie beim Ge eine 
Verkniipfung von hohen FluBsteilheiten mit niedrigen Sperrspannungen und 
niedrigen FluBsteilheiten mit hohen Sperrspannungen erkennen lassen. Die Sperr- 
spannungen sind von 5—15 Volt auf iiber 300 Volt gesteigert worden, die Richtver- 
haltnisse betragen tiber 1:10. Die Korrelation zwischen den elektrischen und 
chemischen Eigenschaften, insbesondere der Korrosion, des AlSb wird von den 
Verff. eingehend diskutiert. Beim gewéhnlichen Zusammenschmelzen entsteht 
‘meist polykristallines Material mit heterogenen Al-Ausscheidungen an den Korn- 
grenzen. Diese bilden den Ausgangspunkt fiir eine Hydratisierung der Proben, 
die dann autokatalytisch fortschreitet und eine Zerrieselung des ganzen Schmelz- 
kérpers bewirkt. Durch geeignete Herstellungsverfahren lassen sich diese Aus- 
scheidungen so weit herabsetzen, da eine Verminderung der Zersetzungs- 
geschwindigkeit um mehrere Zehnerpotenzen erreicht wird. Lautz. 


1427 ¥. Justi und G. Lautz. Uber die Stérstellen- und Eigenhalbleitung inter- 
‘metallischer Verbindungen. II. Z. Naturf. 7a, 602—613, 1952, Nr. 9. (Sept.) 
(Braunschweig, T. H., Inst. techn. Phys.) Da frihere Untersuchungen der 
Verff. an dem System Cd-Sb zur Bestimmung der WIEDEMANN-F RANZ-LORENZ- 
Zahl auf einen Halbleiter-Charakter der intermetallischen Verbindung CdSb 
hinweisen, werden die elektrischen GréBen von Proben aus stéchiometrischem 
CdSb (Abweichung max. 0,5%) im Temperaturbereich von —263° bis 420°C 
bestimmt. Der Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes ist negativ. 
Wahrend unterhalb 100°C mehrere Aktivierungsenergien festzustellen sind, 
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i i einzelnen Proben je nach Reinheitsgrad etwas unterschiedlich sind, 
Bat oberhelh 100°C ein sihbaithehse Eigenleitungsast auf mit der theoretisch 
zu erwartenden Aktivierungsenergie von 0,522 eV. Die aus der miagnensekes 
Widerstandsanderung berechnete Beweglichkeit liegt zwischen 300—700 cm?/ 
Volt-sec. Die aus. Hati-Konstante und differentieller Thermokraft folgende 
Defektleitung wird auf Blei-Verunreinigungen des »,spektroskopisch reinen 
Antimon zuriickgefiihrt. Anordnungen mit W- und Ag-Spitzenkontakten ergeben 
p- und n-Charakteristiken, wobei die ersteren iberwiegen. Herbeck. 


. B. MeQuistan. Determining properties of bulk semiconductors. Electronics 
Se 1osn Nr. . (Juni.) S. 150153, (West Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Zur 
Bestimmung der Halbleiterkonstanten ist eine experimentelle Ermittlung der 
Widerstands-Temperatur-Abhangigkeit notwendig. Diese meist zeitraubende 
Messung erfolgt nach einem vom Verf. angegebenen Impulsverfahren fir Tem- 
peraturen von 20° K bis zu tiber 600° K innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. 
Infolge der kurzen MeBzeit kénnen sich irreversible Anderungen im Halbleiter 
wahrend der Erhitzung kaum einstellen. Die Probe wird wahrend der Messung 
von einem konstanten Wechselstrom mit 60 oder 120 Hz durchflossen. Die am 


- Probenwiderstand abfallende Spannung gelangt iiber einen Verstarker und einen 


elektronischen Schalter nur wahrend einer Halbwelle an die senkrechten Ablenk- 
platten eines Oszillographen. Wahrend der anderen Halbperiode wird tber einen 
Heizkreis ein pulsierender Gleichstrom durch die Probe geschickt, wobei die 
Stromwarme die Temperatur erhéht. Die Heizzeit kann dabei von 0,060 bis 
0,75 sec variiert werden. Der Endverstarker bleibt wahrend der Heiz-Halb- 
periode mit Hilfe eines zweiten elektronischen Schalters abgeschaltet. Die Tem- 
peraturbestimmung erfolgt mit einem Goldwiderstandsthermometer, dessen Span- 
nungsabfall durch den ersten elektronischen Schalter gerade immer wahrend der 
Halbperioden auf den Oszillographen gegeben wird, in denen die Probenspannung 
nicht anliegt. Bei einer linearen Zeitablenkung erhalt man so auf dem Oszillo- 
graphen zwei punktierte Kurven, die die Temperatur bzw. den Widerstand des 
Halbleiters in jedem Augenblick der Messung abzulesen gestatten. Die Proben- 
montierung, ein Arbeitsgang fiir eine Widerstandsmessung und einige charak- 
teristische Daten werden eingehend beschrieben. Lautz. 


1429 A.D. Stuckes. Electro-thermal behaviour of point contacts to semiconductors. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66,570 —587, 1953, Nr.7 (Nr. 403B).(4. Juli.) (Manchester, 
Metropolitan-Vickers Electr. Co. Res. Dep.) Beim Stromdurchgang durch einen 
Metall-Halbleiter-Kontakt werden die Strom-Spannungs-Kennlinien durch 
Warmeefekte stark beeinfluBt. Die Energiebilanz im sperrschichtfreien Kontakt 
ergibt fiir cin vereinfachtes kugelsymmetrisches Modell Beziehungen zwischen 
der Kontaktflache, den elektrischen und thermischen Materialkonstanten und 
der Teinperatur, Fiir verschiedene Aktivierungsenergien des Halbleiters (0,60 eV, 
0,48 eV und 0,34eV) erhalt man unterschiedliche Strom-Spannungs-Charakte- 
ristiken, deren Verlauf nahezu mit experimentellen Ergebnissen am Spitzen- 
kontakt aus W und Mg,TiO,-Plattchen itibereinstimmt. Die Kontaktimpedanz 
1aBt sich aus Messungen mit einem dem Gleichstrom iiberlagerten kleinen Wechsel- 
stromanteil ermitteln und mit theoretischen Berechnungen fir 0,60 eV Akti- 
vierungsenergie vergleichen, Aus den Formeln fiir die Gleichstrom- und Wechsel- 
strombeanspruchung ergeben sich zwei voneinander unabhangige Abschitzungen 
iiber die GréBe der wirksamen Kontaktflache, die innerhalb + 25% iberein- 
stimmen. Einige experimentell beobachtete Besonderheiten, wie die Uberlagerung 
eines schwachen Gleichrichtereffektes und die VergréBerung der effektiven 
Kontaktflache durch Feldemission werden diskutiert. Lautz, 
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1430 A..F. Gibson. Injected absorption in germanium. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 
588—596, 1953, Nr. 7 (Xr. 403B). (1. Juli.) (Great Malvern, Worcs., Telecom. 
Res. Est.) Beim Transistoreffekt im n-Typ-Ge wird dice Zahl der Ladungstrager 
durch injizierte Defektelektronen vergréBert. Man mu8 daher erwarten, daB die 
Absorption im ultraroten Spektralbereich durch eine derartige Ladungstrager- 
injektion vergréBert werden kann. Zum Nachweis dieses [tfektes laBt der 
Vert. ein Lichtbiindel auf einen Ge-Transistor auftreffen unter gleichzeitiger 
Modulation der Kollektorspannung. Eine ultrarotempfindliche PbS-Zelle, die 
sich hinter dem Ge befindet, dient mit einem Verstirker als Anzeigegerat fir die 
modulierte Lichtabsorption. Die Abhangigkeit der Absorptionsanderung von der 
Wellenlange des eingestrahlten Lichtes, der Starke der injizierten Stréme und der 
- Modulationsfrequenz werden diskutiert und stehen in Ubereinstimmung mit 
theoretischen Ergebnissen des Verf. Die praktische Verwendbarkeit derartiger 
Anordnungen als .,Lichttransistoren”’ wird erlautert. Lautz. 


1131 Wenry Inouye, J. W. Tomlinson and John Chipman. The electrical con- 
ductivity of wiistite melts, Trans. Faraday Soc. 49, 796—801, 1953, Nr. 7. (Juli) 
‘Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Metallurgy.) Wiistit (Fe,O0,-haltiges 
FeQ) ist in fester Zustand ein Defektelektronen-Halbleiter. Bei dem Uber- 
sehreiten des Sehmelzpunktes von 1370°C erhdht sich die Leitfahigkeit nur 
gering. Daraus und aus dem Fehlen jeglicher Elektrolyse beim StromdurchfluB 
wird geschlossen, daB die Sehmelze einen ahnlichen Leitungsmechanismus 
besitzt. Zwischen 1370°C und 1500°C steigt die Leitfahigkeit stetig von 122 
bis 324 2-2 cm. Durch Zusatze von MnO, CaO, TiO,, Al,O3 (5 Mol%) und SiO, 
(5.4 bis 41,8 Mol®,) wird die Leitfahigkeit herabgesetzt, bei SiO, bis zu zwei 
GréBenordnungen. Mette. 


1432 Eugene B. Hensley. On the electrical properties of porous semiconductors. 
J. appl. Phys. 23, 1122—1129, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Columbia, Miss., Univ., Dep. 
Phys.) Unter der Vinx-LoosJesschen Annahme einer zur Kristall-Leitfahigkeit 
zusatzlichen Leitfahigkeit iber Elektronen in den Poren einer BaO-Schicht 
wird der Leitfahigkeitsanteil des Elektronengases fir Porenmodelle in Form (a) 
planparalleler Ebenen und (b) rechtwinkliger Prismen als Funktion der Tem- 
peratur berechnet. In beiden Fallen wird die Porenleitfahigkeit durch den Mittel- 
wert der Porenweite bestimmt. Fir den Verlauf der Gesamtleitfahigkeit eines 
porigen Halbleiters mit Elektronenemission als Funktion von 1/T ergibt die Rech- 
nung eine Tieftemperaturgerade, die praktisch nur durch die Kristall-Leitfahig- 
keit bestimmt ist. und eine Hochtemperaturgerade gréBerer Neigung mit vor- 
wiegender Porenleitfahigkeit. Rechnung und Experiment beziiglich des Verhalt- 
nisses von Leitfahigkeit und thermischer Emission werden miteinander ver- 
glichen. Gleichzeitig wird der Temperaturverlauf der Thermokraft @ fiir einen 
porigen Halbleiter berechnet mit dem Ergebnis, daB 6 im Tieftemperaturbereich 
mit abnehmendem 1/T zunachst linear abfallt mit einsetzender Elektronen- 


emission bis zu einem Maximum ansteigt und im Hochtemperaturbereich 
wieder linear mit starkerer Neigung fallt. Rudolph. 


1433. J. K. Young. Electrical conductivity and thermoelectric power of (BaSr) oO 
and BaO. J. Foul, Phy. 23, 1129—1138, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Columbia, Miss., 


"hiv , ii 6 Schichten von (Ba, Sr)O und BaO zwischen 
Univ.. Dep. Phys.) An diinnen porosen occ EH adie ey OE 


izbaren Nickelklétzen werden die Leitfahigkeit o, die ‘ 
ocuachs Riteiesion als Funktion der Temperatur im Bereich 300 bis 1100°K 
hei verschiedenen Aktivierungszustanden des Oxvds gemessen, In qualitativer 
Ubereinstimmung mit den Rechnungen von HENSLEY (vgl. vorstehendes Ref.) 
ergeben gut aktivierte Oxyde log o—1/T-Geraden mit eimer Aktivierungsenergie 
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€, von ca. 0,2 eV im Tieftemperaturgebiet (< 700° K) und von ca. 1 eV im Hoch- 
temperaturgebiet, sowie einen @-Verlauf mit abnehmendem1/T im Sinne einer 
bis ca, 500°K fallenden Geraden (e, = 0,06 eV) mit einem darauf folgendem 
Anstieg bis ca. 800° K und wiederum mit einer — mit der Neigung ¢, = 1,2eV — 
abfallenden Geraden im Hochtemperaturgebiet. Dabei andert sich ¢, ebenso 
wie bei der Leitfahigkeit mit dem Aktivierungszustand. Das positive 9-Vorzeichen 
an der heiBen Stelle bestatigt die Annahme eines UberschuBleiters. Der 9-Verlauf 
(0,5—2,5 mV/°K) mit einem Maximum spricht fiir Porenleitfahigkeit, da eine 
@-Gerade mit Knickpunkt, die fiir Halbleiter mit zwei Spenderniveaus zu er- 
warten ist, nicht beobachtet wurde. Mit Gleich- und Impulsstr6émen aufgenom- 
mene J/V-Kennlinien des Halbleiters werden im Sinne des Porenleitfahigkeits- 
mechanismus gedeutet. Die aus einer RICHARDSON-Geraden ermittelte Austritts- 
arbeit wird zu 1,1 eV, ibereinstimmend mit dem Wert der Hochtemperatur- 
Aktivierungsenergie ermittelt. Desaktivierungen durch Sauerstoffbehandlung 
der Oxyde bei Raumtemperatur ergeben Erniedrigung der Emission und der 
Leitfahigkeit bei hohen, kaum aber der bei tiefen Temperaturen. SchlieBlich 
werden, um den Poreneffekt, allein zu erfassen, 6 und 9 an zwei Oxydschichten, 
die ca. 0,3 mm voneinander getrennt waren, gemessen; log o bzw. @ Aandern 
sich in umgekehrtem Sinne linear mit 1/T bei einer nahezu gleichen Aktivierungs- 
energie von 1,8 bzw. 1,9 eV. BaO und (Ba, Sr) O verhalten sich bis auf eine 
schwierigere Aktivierung des BaO praktisch gleich. Rudolph. 


1434 Roger Newman. Optical studies of injected carriers. I. Infrared absorption 
in germanium. Phys. Rev. (2) 91, 1311—1312, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Die Ultrarotabsorption injizierter Trager 
wird an zwei Germaniumproben [(a) p-leitend, 0,5 Qem, (b) n-, fast eigenleitend, 
40Qcm] mit p-n-Schicht untersucht. Gemessen wurde mit einem riickgekoppelten 
Resonanzverstarker und PbS-Zelle das durch den Diodenstrom mit rechteckiger 
Wellenform. mit 360 Hz modulierte, durch den etwa 0,8 mm dicken Kristall in 
Nahe der Sperrschicht — die selbst abgedeckt war — hindurch gegangene 
spektral zerlegte Licht einer Gleichstromlampe. Die Breite des Lichtbiindels 
war klein gegen die Reichweite der injizierten Trager. Bei Modulation mit 13 Hz 
konnte mit geringerer Empfindlichkeit mit einer Thermosaule mit Synchron- 
verstirker gemossen werden. Fiir den modulierten Anteil der Intensitat gilt 
AJ = J,T,[1—exp (-k(i)d)] &J,T, kd, worin J, die einfallende Intensitat, T, die 
nicht beeinfluBte Durchlassigkeit, d die Kristalldicke und k der der injizierten 
Tragerzahl proportionale Absorptionskoeffizient ist. Gemessen wurde mit Dioden- 
strémen bis 300 mAmp, Bei der gut leitenden Probe ist die zusatzliche Absorption 
der Stromstarke und damit der Zahl der injizierten Trager proportional, bei 
der fast eigenleitenden dagegen ist sie der Stromstarke nicht proportional. Die 
Kurve hat fast den gleichen Verlauf wie die Abhangigkeit der Leitfahigkeit 
von der Stromstirke. Es zeigt sich, da® hier das Quadrat der modulierten 
Intensitat und damit auch das der Tragerdichte der Stromstarke proportional 
ist. In Abhangigkeit von der Wellenlange werden zwei Maxima bei etwa 3,2 und 
4,7 w beobachtet, Schén. 


1435 Roger Newman. Optical studies of injected carriers. II. Recombination radi- 
ation in germanium. Phys. Rev. (2) 91, 1313—1314, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Sche- 
nectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Mit der gleichen Anordnung, jedoch 
ohne Lichteinstrahlung, und an Ge-Proben der gleichen Zusammensetzung wie 
in der vorstehend referierten Arbeit wird das Rekombinationsleuchten und seine 
Beeinflussung durch Tragerinjektion untersucht. Die spektrale Energieverteilung 
stimmt mit der theoretischen ziemlich gut tiberein. Bei der gut leitenden Probe 
ist seine Intensitat bis zu Stromstarken von 1000 mAmp dem Strom und damit 


364 


V. 8. Halbleiter, Ionenleiter 1436—1437 


‘auch der Dichte der injizierten Trager proportional, was verstandlich ist, da 
die Konzentration des einen Partners der Rekombination, namlich die der 
UberschuBtrager, praktisch konstant bleibt. Bei der fast eigenleitenden Probe 
wird ebenfalls Proportionalitat gefunden. Da aber hier die gesamte Tragerdichte 
quadratisch mit dem Strom zunimmt (s. vorstehendes Ref.). zeigt sich, daB 
Rekombinationsleuchten vorliegt. — Wegen des groBen Brechungsindex (= 4) 
kann nur die Strahlung austreten, die unter einem Winkel < 14°.5 auf die 
Oberflache fallt. Die Strahlung ist polarisiert. Fir den BREWSTERschen Winkel 
wurde fiir das Verhaltnis der parallel und der senkrecht polarisierten Intensitat 
der Wert 3,3 statt des theoretischen 4,5 gemessen. Er hangt stark von der Be- 
schaffenheit der Oberflache ab. — Durch ein magnetisches Querfeld von 
2-104 GauB la8t sich die beobachtete Intensitat variieren. Lenkt man die Trager 
von der Beobachtungsseite ab, nimmt die Helligkeit bis um 30% zu, umgekehrt 
bis um 40% ab. Das beruht auf der starkeren strahlungslosen Rekombination 
an der Oberflache. Schén, 


1436 HB. Briggs and R. C. Fleteher. Absorption of infrared light by free carriers 
in germanium. Phys. Rev. (2) 91, 1342—1346, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die zusatzliche Absorption von Ge im Ultraroten 
wird an einer p-n-Probe (p-Seite: Ga-Zusatz, 2,0 Qem, n-Seite: As-Zusatz, 
5,5Qcm) mit den Abmessungen 1,5 x 1,0x 0,4 cm, p-n-Schicht senkrecht zur 
langsten Erstreckung, in der Weise gemessen, daB sie vor dem Spalt mit 0,5 mm 
Breite, durch den das Licht einer Gleichstromlampe eingestrahlt wird, vorbei- 
bewegt wurde. Der Strom wurde durch einen Kommutator mit 10 Hz rechteckig 
moduliert, die hierdurch ebenfalls modulierte Intensitat des hindurchgegangenen 
spektral zerlegten Lichts mit PbS-Zelle oder Thermoelement mit Verstarker 
und Gleichrichter gemessen. Die jeweiligen Konzentrationen der injizierten 
Trager an den Beobachtungsstellen wurden durch Sondenmessungen ermittelt, 
In Abhangigkeit von der Entfernung von der p-n-Schicht wurde auf beiden 
Seiten exponentieller Abfall der zusatzlichen Absorption gefunden, entsprechend 
der Abnahme der Konzentration der injizierten Trager. Die Absorption ist der 
Tragerkonzentration proportional, gleich ob es sich um UberschuB- oder um 
injizierte Trager handelt. Man kann daher einen Wirkungsquersclimtt fir 
Absorption durch einen freien Ladungstrager angeben, bei 2,5 wz. B. 1,2 At pro 
Loch und 0,07 A? pro Elektron. In Abhangigkeit von der Wellenlange findet 
man fiir Lécher Maxima bei 3,4 p, 4,7 » und bei 20 yp, unabhangig von der Art 
der Praparation. Von diesen Maximis wird das bei 3,4 p mit abnehmender Tem- 
peratur héher und scharfer sowie etwas nach kleinerer Energie verschoben, 
wahrend das bei 4,7 » praktisch verschwindet. Zur Deutung besonders der Ab- 
sorption durch Lécher reicht weder die Theorie von DRUDE-ZENER aus, noch die 
Annahme, daB sie auf Gitterstorungen beruht, Es wird daher die Méglichkeit 
optischer Ubergange zwischen den verschiedenen Zweigen des entarteten Valenz- 
bands diskutiert. Wenn mehrere energetisch eng benachbarte Maxima ver- 
schiedenen k-Werten zugehéren, lassen sich die Befunde deuten, Um mit theo- 
retischen Untersuchungen nicht in Widerspruch zu kommen, muB man annehmen, 


daB diese Maxima in der Nahe der Mitte der BRILLOUIN-Zone liegen (| P i : et 
ochon,. 


1437 W. Kaiser, R. J. Collins and H. Y. Fan. Infrared absorption un p-type 
germanium. Phys. Rev. (2) 91, 1380—1381, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Lafayette, 
Ind., Purdue Univ.) Wahrend in n-Germanium die Ultrarotabsorption durch 
die freien Elektronen relativ schwach ist und mit 42 zunimmt, ist 1m p-Ge die 
Absorption starker und zeigt Maxima bei 2200 cm, 3500 cm sowie eine starke, 
breite Bande, die bei 1800 cm“ beginnt. Mit abnehmender Temperatur verschiebt 
sich die Bande bei 3500 cm-! nach kleineren Energien und wird schmaler und 
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wieder auf den Wert bei Zimmertemperatur zuriickgeht, andererseits die Leit- 
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stirker, wahrend die bei 2200 cm- verschwindet. Die langwellige Bande wird 
schmaler. Bei 77° K liegt ihr Maximum bei etwa 350 emr. bei 5°K hat sie an 
der Grenze der Beobachtung (30 p) das Maximum noch nicht erreicht. Die 
Deutung der Messungen bei 5° K ist schwierig, da einerseits der HALL-Koeffizient _ 
nach einem Maximum bei einer von der Art der Probe abhangenden Temperatur 


fahigkeit viel gréBer ist als bei 300° K, so daB méglicherweise der HALt-Effekt 
hier nicht die tatsachliche Lécherkonzentration ergibt. In allen anderen Fallen 
ist die Absorption sicher der Zah] der Locher proportional und zwar unabhangig 
von der Art der Préparation (Ga, Al oder Au als Akzeptor) und von der Lage 
der FerwI-Grenze. deren Lage von 0.1 eV bis 0.24 eV oberhalb des Valenzbands 
variiert wurde. Fiihrt man p-Ge mit hoher Akzeptorkonzentration durch Zugabe 
von Donatoreninn-Ge iiber, dann nimmt die Ultrarotabsorption ab und entspricht 
der fiir Elektronen. Die Absorption durch Lécher ]aBt sich nur durch optische 
Ubergange im entarteten Valenzband verstehen. Schén, 


Feste Ionen- und Halbleiter. S. auch Nr. 1614, 1746. 


1438 KR. J. Neweombe. The dropping mercury electrode. Nature, Lond, 169, 240, 
1952, Nr. 4293. (9. Febr.) (Exeter, Univ. Coll.) Beim Herabfallen eines Tropfen aus 
cinem Hg-Strahl, der in eine elektrolytische Lésung taucht, werden entgegen 
fritheren Annahmen auch bei sehr hohen Tropfgeschwindigkeiten kleine positive 
Ladungen auf dem Tropfen beobachtet. Die Messung des zeitlichen Potential- 
verlaufes zwischen Lésung und Hg-Strahl ergibt, daB durch Diffusion bedingt 
ein kurzes Intervall konstanten Potentials existiert, dessen Lange mit wachsender 
Tropfgeschwindigkeit abnimmt,. Herbeck. 


1439 KR. Subrmann und I. Wiedersich. Uber die Beeinflussung der H>-Ionen- 
lettj/dhighkett durch Fremdionen in waBriger Lésung. Z. anorg. Chem, 272, 167—181, 
1953. Nr. 1/4. (Febr.) (Braunschweig, T. H., Inst. Phys. Chem. u. Elektrochem.) 
Die Leitfahigkeitsbeeinflussung von 0,1 n waBriger HCl-Lésung durch Zugabe 
von Alkalihalogeniden und MgCl, in Konzentrationen von 0,5 bis 4 Mol/l wird 
untersucht, Die Anderung der Leitfahigkeit der HCl-Lésung wird auf die Wasser- 
konzentration bezogen, Die HCl-Leitfahigkeit fallt bei Zugabe von Mg++-Ionen 
doppelt so stark ab wie bei Zugabe von Lit-Ionen. Der Abfall der Leitfahigkeit 
wird schwacher, wenn man von Lit- zu Na*- und K>-lonen tibergeht. Zwischen 
der Wirkung von KCl-, KBr- und KJ-Zugabe besteht kein Unterschied. Der 
Temperaturkoeflizient der HCl-Leitfahigkeit ist bei MgCl,- und LiC!-Zugabe 
gréBer als in einer HCl-Lisung und wachst mit der Salzkonzentration; bei 
KCl-, KBr- und KJ-Zugabe ist er kleiner als in reiner HCl-Lésung und fallt 
mit der Salzkonzentration, — Der Protonentransport wird durch Einzel-H,O- 
Molekeln starker begiinstigt als durch Wasserassoziate, was auch aus der be- 
trichtlichen Leitfahigkeitszunahme von HCI-Lésung bei Druckerhéhung hervor- 
geht. Wiedersich, 


Leitfahighett von Elektrolyten, S. auch Nr. 1676. 
Polarographie, S. auch Nr. 1716. 
Elektrolytische Ober{lachentechnik. S. auch Nr. 1761. 


Elektrolytische Korrosion. S. auch Nr. 1758. 


1440 Atehuta Ramaiah. ('n mécanisme de sorption pour expliquer Vinfluence du 
vrerllissement sur Vejfet Joshi négatif. J. Chim. phys. 49, 327 — 330, 1952, Nr. 5.(Mai.) 
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_ (Banaras, India, Hindu Univ., Chem Lab.) Nach der Theorie von Josur rihrt 
die Stromerniedrigung —Ai einer Gasentladung bei Bestrahlung der Entladungs- 
réhre mit sichtbarem Licht von einer Schicht adsorbierten Gases auf der Elek- 
trodenoberflache her, die bei Bestrahlung Photoelektronen aussendet, die ihrerseits 
mit neutralen Teilchen negative Ionen bilden und unter bestimmten Bedingungen 
den Strom erniedrigen. Zur Untersuchung dieser Schicht wurden Messungen 
des —Ai in Siemens-Ozonréhren gemacht, die zum Teil mit Chromsaure gereinigt 
waren zum Teil in unbehandeltem Zustand benutzt wurden. Die Absorption von 
H,O-Dampf an der Gasoberflache zeigte eine starke Abhangigkeit von der Vor- 
behandlung. Die Abhangigkeit von log (—4i) von log t (Entladungszeit) verlief 
linear. Bei den nichtbehandelten Rohren war ein —Ai schon zur Zeit 0 meBbar. 
Dieser Schnittpunkt mit der Ordinate entspricht dann einer Absorption, die 

schon vor der Entladung stattgefunden hat. Sie wird betrachtlich vermindert 
durch Entfernung der Alkalien auf der Glaswand. Im Falle der gereinigten 
Réhren ist eine Absorption bzw. ein —Ai erst nach einer bestimmten Alterungs- 
zeit zu beobachten. Alle Ergebnisse stehen mit der Theorie von JosHI in gutem 
Einklang. Busz 


1441 M. J. Reddan and G. F. Rouse. A study of helium gas clean-up in an electric 
arc discharge. Elect. Engng., N. Y. 71, 159—164, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Absorption positiver He-Ionen von Tantal wurde in 
einer Entladungsrdhre gemessen. Das Tantal war einmal in Form einer Draht- 
sonde und zum anderen als verschiebbarer Zylinder in den Entladungskanal 
_ gebracht, und die Absorption durch Messung des Druckes im Rohr in Abhangig- 3 
keit von dem angelegten (negativen) Potential der Tantalsonden hestimmt. Die bi 
Anzahl der auftreffenden Ionen ging aus dem Sondenstrom hervor. Das Ver- Mi 


haltnis der absorbierten Ionen zur Anzahl der auftreffenden steigt exponentiell at 
~ mit dem Sondenpotential an. Fehlerquellen wie z. B. die Absorption des Gases ; 
durch die Elektroden der Entladung oder durch Metallniederschlage auf der y 
Glaswand werden diskutiert, ihr Einflu8 auf die MeBergebnisse abgeschatzt und et 
beriicksichtigt. Busz. i 


1442 S.C. Brown. Physics of some loss mechanisms in gas discharges. Elect. j 
Engng., N. Y. 71, 501 —503, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Res. Lab. Electron.) Die Tragerverluste in einer Gasentladung bestimmen zu 
einem gro8en Teil die Entladungseigenschaften. Die einzelnen Prozesse sind 
schon alle theoretisch untersucht worden. Verf. bringt eine Zusammenfassung 
in vereinfachter Form. Es werden behandelt: 1. Die Diffusion der Trager im 
Konzentrationsgefalle. Eine spezielle Lésung der Dittusignseiete pune fir ein 
_ zylindrisches Rohr ist angegeben. 2. Die Elektronendrift im elektrischen Feld. 
3. Die Ionendrift im elektrischen Feld. 4. Die ambipolare Diffusion. 5. Rekombi- 
nationsprozesse. Busz. 


1443 G. ¥. Evans and P. M. Stier. Space distribution of ionization, Phys. Rev. 
3 *, 165, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 
Die Verff. stellten Untersuchungen an iber die raumliche Verteilung der Ioni- 
sation, die durch einen Strahl positiver Ionen in einem Gasvolumen erzeugt 
wird. Der Verlauf in axialer Richtung ergab sich annahernd als exponential, 
in radialer Richtung erfolgte er gemaB der Gaussschen Verteilung. Dies stimmt 
qualitativ damit aberein, daB der primare Mechanismus der Energietibertragung 
durch elastische Streuung erfolgt. R. Jaeger. 


fonizatt icienct hys. Rev. 
Willard H. Bennett. Measurements of ionization efficiencies. Phy 
ee 165, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) 
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Kurze Notiz itiber die Bedingungen bei Messungen der mehrfachen lonisation. 
R. Jaeger. 
1445 Boyd W. Harned and Willard H. Bennett. Ejficiencies of multiple ionization 
of mercury. Phys. Rev. (2) 88, 165, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Res. Lab.) Die Messungen der Verff. mit dem unmagnetischen Massen- 
spektrometer fiir Elektronenenergien bis zu 5 keV stimmen mit den Befunden 
von COMPTON und vAN Vooruis, P. T. SmitH und J. W. Liska iiberein, weichen 
aber ab von den Ergebnissen W, BLEAKNEYS. R. Jaeger. 


1446 A.V. Phelps and J. P. Molnar. Lifetimes of metastable states of noble gases. 
Phys. Rev. (2) 89, 1202—1208, 1953, Nr. 6. (15. Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab., Inc.) Die Lebensdauer der unteren metastabilen Zustande in He, 
Ne, und A wurden als Funktion von Druck, Gastemperatur und den geome- 
trischen Eigenschaften des GefaBes untersucht. Sie wurden bestimmt aus Mes- 
sungen der Abklingkonstanten der durch die metastabilen Atome absorbierten 
Strahlung. Ein geringer Verlust entsteht durch die Diffusion an die Wande und 
durch StéKe mit neutralen Atomen im Gas. Bei 300°K und geniigend hohem 
Druck ergab sich wie theoretisch erwartet (ZweierstoB) eine proportionale Ab- 
hangigkeit des Verlustes im Volumen an metastabilen Neonatomen vom Druck. 
Bei 77°K ist der Verlust fiir dic unteren Neonzustande sowie fiir die He-Triplett- 
Zustande bei 77°K und 300°K proportional zu p* (DreierstoB). Die Verluste der 
metastabilen A-Atome enthalten sowohl eine p- als auch eine p?-Komponente. 
Busz. 


Trdgerbildung — Vernichtung. S. auch Nr, 1189, 1191, 1200, 1202, 1571, 1572. 


1447 Sydney Geltman. The mobility of helium molecular ions in helium. Phys. 
Rev. (2) 90, 808—816, 1953, Nr. 5. (14. Juni.) (New Haven, Conn., Yale Univ., 
Sloane Phys. Lab.) Verf. bringt eine theoretische Untersuchung tiber die Be- 
weglichkeit von Het in He in kleinen Feldern. Die Krafte zwischen My und 
He werden auf Grund einer Stérungstheorie berechnet, und der Umwandlungs- 
querschnitt in Abhangigkeit von der StoBenergie bestimmt, Nach der CHAPMAN- 
EnskoGschen Diffusionstheorie wird die Beweglichkeit als Funktion der Tempe- 
ratur berechnet, Die von TYNDALL und PEARCE beobachtete Temperaturverande- 
rung der Beweglichkeit von He} wird mit klassischer Methode analysiert unter 


Annahme eines effektiven He ,-He-Wechselwirkungspotentials. Die Diskrepanz 
zwischen gemessener und berechneter Beweglichkeit wird auf bestimmte Un- 
genauigkeiten in der Berechnung des Potentials zuriickgefiihrt. Unter Beriick- 
sichtigung der lonenzusammenballung wird die beobachtete Temperaturabhangig- 
keit auf Grund eines einfachen Potentialmodells erklart. Busz. 


1448 Robert N, Varney. Drift velocity of ions in oxygen, nitrogen, and carbon 
monoxide, Phys. Rev. (2) 89, 708—711, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Murray Hill., 
N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Driftgeschwindigkeiten der Ionen im eigenen Gas 
von Ny, O, und CO wurden in Abhangigkeit von E/p, mit einer friher beschrie- 
henen Methode gemessen. Die Ergebnisse fiir O, ahneln den fritheren fiir Edelgase. 
Kine doppelt logarithmische Auftragung beginnt mit einer Neigung 1, die hei 
hohen E/po-Werten langsam auf 0,5 absinkt. Extrapoliert auf E = 0 und p, = 
760 Torr ergibt sich ein Wert von 2,25 cm*/Volt sec. Bei N, und CO wird nach an- 
fanglichem Ansteigen ein Maximum durchschritten, und erst bei hohen E/po- 
Werten ein dem QO, ahnlicher Verlauf erreicht. Es wird angenommen, daB erst 


. . . + . . . 
in diesem Gebiet Ng- bzw. CO+-Ionen vorhanden sind, wahrend in kleineren 


" robs Us” 3 F 
Feldern Nj und (CO) 9 die Resultate beeinflussen. Im letzten Fall tritt noch ein 
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weiteres Ion mit gréBerer Geschwindigkeit auf, was mdéglicherweise als C+ ge- 
deutet werden kann. Busz. 


1449 J.M. Kirshner and D. S. Tofiolo. Drift velocity of electrons in argon and 
argon miatures. J. appl. Phys. 23, 594—598, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Washington, 
D. C., Naval Res. Lab.) Messungen der Elektronendriftgeschwindigkeit in Argon 
verschiedener Autoren zeigen starke Abweichungen voneinander. Dies wurde 
auf verschiedene Reinheitsgrade des verwendeten Gases zuriickgefiihrt. Zur 
Kontrolle untersuchen Verff. die Geschwindigkeiten in extrem reinem Argon 
‘und mit geringen Zusatzen N, (bis 1,8%), da dieses die wahrscheinlichste Ver- 
unreinigung darstellt, in einem E/p-Bereich von 0 bis 3,6 Volt/em/Torr. Nach 
einer Methode von Hupson wird die Laufzeit von Elektronen zwischen zwei 
planparallelen Platten gemessen. Das Gas in der Kammer wird durch Compton- 
Elektronen ionisiert, die ihrerseits durch Réntgenrechteckimpulse erzeugt werden. 
Die MeBzeit ist so kurz, daB die Bewegung der positiven Ionen vernachlassigt 
werden kann, so da8 der Strom nur von der Elektronenbewegung bestimmt 
wird. Die Kammer wurde sorgfaltig ausgeheizt und das Fiillgas iiber heiBes 
Calcium geleitet, das jeden Rest von N, chemisch bindet. Die Gleichungen fiir die 
Stromabhangigkeit wurden von Hupson fir eine Rechteckimpulsquelle gelést 
und von Verff. fiir den Fall einer exponentiell ansteigenden Stromquelle erweitert. 
Die gemessenen Driftgeschwindigkeiten in Abhangigkeit von E/p stimmen mit 
denen anderer Autoren iiberein, und zwar die in reinem Argon mit HERRENG und 
NIELSEN sowie mit theoretischen Werten von ALLEN. Werte mit 0,7% N. mit 
KLEMA und ALLEN, mit 1,8% N, mit Hupson. Die Bedeutung der metastabilen 
Atome fir die Driftgeschwindigkeiten in reinem Argon sowie in A-N,-Gemischen 
wird diskutiert und durch sie entstehende Fehler bei der Anwendung der Glei- 
chungen betrachtet. Busz. 


1450 G. Elwert. Verallgemeinerte Ionisationsformel eines Plasmas. Z. Naturf. 
7a, 703—708, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Tubingen, Univ., Astron. Inst.) Aus 
Betrachtungen der méglichen Elementarprozesse in einem Plasma wird eine 
allgemeingiiltige Ionisationsformel aufgestellt, Mit den Wahrscheinlichkeiten Q 
und § sowie den Teilchendichten n (und den Jonisierungszustanden 1, 1 + 1) 
ergeben sich folgende Ausdriicke: Fir die Photoionisation n;Qyo, fiir die Photo- 


rekombination ny; , 4n,Qo,, fir die Ionisation durch Elektronensto8 njn.5,, 


und Rekombination im DreierstoB oN rr Da im Gleichgewichtszustand 
die Anzahl der Ionisationen gleich der der Rekombinationen sein muB, lautet 
die Bedingung: nj(Qiz + Siz) = M4 12e (Qis + n,Sy2) oder ny, 4 1,/n; 
=(Qie + n,Si2)/Qai1 + 2,Sa1)- Im folgenden wird gezeigt, daB die drei bekannten 
Ionisierungsformeln, die bestimmte Bedingungen voraussetzen, namlich 1. die 
SanaA-Gleichung, 2. die Ionisationsforme! fiir Gasnebel, 3. die lonisationsformel 
der Sonnenkorona, durch Vernachlassigen der unter diesen Bedingungen nicht 
vorhandenen Elementarprozesse in der obigen Formel enthalten sind, Ausdriicke 
der Q- und S-Faktoren aus den Gasparametern (Temperatur, Anregungsenergie, 
Frequenzen) und Elementarkonstanten h und k fihren jeweils zu den bekannten 
Gleichungen. Busz. 


1451 L. Goldstein, J. M. Anderson and G. L, Clark. Interaction of microwaves 
propagated through a gaseous discharge plasma. Phys. Rev. (2) 90, 151 eae He 
Nr. 4. (1. Apr.) (Urbana, Ill., Univ., Dep Eleketr. Engng.) Die Tatsache, da 

zwei Wellenziige mittlerer oder niedriger Frequenz in der Ionosphire sich gegen- 
seitig beeinflussen, ist bereits von mehreren Autoren untersucht worden. Verft. 
bringen eine kurze Zusammienstellung der Arbeiten auf dieser Gebiet. Es werden 
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: jetzt Versuche beschrieben, iiber die Wechselwirkung zweier Mikrowellen (8600 


¢ und 9400 MHz) im abklingenden Plasma einer Impulsentladung in Edelgasen 
und Wasserstoff, bei verschiedenen Drucken und absorbierten Energien sowie 

a in verschiedenen Zeitintervallen nach dem Entladungsimpuls. Zwei Oszillo- 

gramme sind als Beispiel abgebildet. Sie zeigen deutlich starke Beeinflussung 

Ms der urspriinglichen kontinuierlichen Welle durch die impulsmodulierte Stérungs- 

1 welle f,. Je gréBer der vom Plasma absorbierte Anteil der Energie von f, ist, um 

e so starker ist die Stérung in Frequenz und Amplitude. Der Anteil dieser Energie 

hangt wegen der abklingenden Elektronentemperatur von der Zeit nach dem 

_ Entladungsimpuls sowie von der Impulsbreite von f, ab. Bei Anwesenheit eines: 
-— magnetischen Feldes ist die Wechselwirkung noch bei kleineren Impulsen zu 
-__ beobachten als ohne Feld. Eine Erklarung dieser Tatsachen lehnt an die Theorie 
-_- von BAILEY und Martyn fir die Vorgange in der Ionosphare an, die im wesent- 
a lichen besagt, da durch die Absorption von Energie einer Welle die Elektronen- 
___‘ temperatur der Ionosphare (hier: des Plasmas) iiber die Gleichgewichtstemperatur 
a angehoben wird. Das fiihrt zu einer Anderung der mittleren StoBfrequenz, die 
fe wiederum die Leitfahigkeit verandert und somit die Modulation einer anderen 


Welle bewirken kann. Busz. 


1452 L. Goldstein, J. M. Anderson and G. L. Clark. Quenching of afterglow in 
gaseous discharge plasma by low power microwaves. Phys. Rev. (2) 90, 486—487, 
1953, Nr. 3. (1. Mai.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Electr. Engng.) In einer friheren 
Notiz (s. vorstehendes Ref.) wurde iiber Untersuchungen zweier HF-Wellen im 
abklingenden Plasma einer Entladung berichtet. In vorliegender Arbeit be- 
schreiben Verff. die Riickwirkung einer HF-Schwingung auf das Plasma selbst. 
Die von der absorbierten HF-Energie erhéhte Elektronentemperatur andert die 
Anzahl der Strahlungsrekombinationen und damit die Lichtausbeute. Unter ver- 
schiedenen Versuchsbedingungen (Gas, Druck, Zeit, Impulsenergie) wird der 
zeitlich abklingende Photostrom gemessen, wahrend kurze HF-Impulse durch 
die Nntladung gehen. Zwei Oszillogramme fiir Ne bei 20 Torr und 1 Torr sind 
abgebildet. Es ist deutlich sichtbar, daB die Lichtausbeute wahrend der Impuls- 
dauer geringer ist, nach dem Impuls wieder ansteigt und in die urspriingliche 
Kurve einmiindet. Der Anstieg ist wegen der Tragerdiffusion innerhalb der Im- 
pulszeit druckabhangig. Eine spektrale Anderung lie8 sich mit den vorliegenden 
Mitteln nicht feststellen. Es wird darauf hingewiesen, daB durch diese Effekte 
neue Moglichkeiten fiir die Untersuchung von Rekombinationsvorgingen ins- 
besondere auch eine MeSmethode fir Rekombinationsenergien gegeben sind. 
Busz. 


1453 C. Haigh and T. Smith. A determination of the energy distribution of elec- 
trons in the positive columns of gas discharges. Phil. Mag. (7) 41, 557—567, 1950, 
Nr. 317. (Juni.) (Leeds Univ., Phys. Rep.) Die Elektronenenergien in der positiven 
Sule einer Glimmentladung unter niedrigem Druck bei heiBer Kathode wurden 
mittels der Methode des magnetischen Spektrums untersucht. Zu diesem Zweck 
wurde eine Scheibe mit einem feinen Schlitz parallel zu der Achse der positiven 
Saule, die auf Raumpotential lag, in das Entladungsrohr eingebaut. Die durch- 
| fliegenden Elektronen wurden dann magnetisch analysiert. Der Vergleich der 
Energieverteilung in der positiven Saule von Entladungen in Luft und Argon 
nach dieser neuen Methode und nach der iiblichen Sondenmethode ergibt starke 
Unterschiede, Das magnetische Spektrum ergibt eine Verteilung nach Druyve- 
STEYN, wihrend die Sondenmethode eine MAXWELLsche Verteilung ergibt. Die 
geanderte Form der Verteilung der Elektronen, die eine negative Sonde erreichen, 
ist ein Beweis dafiir, daB bei den benutzten Driicken die Annahmen, auf denen 
die Lanamurrsche Theorie aufgebaut ist, nicht gegeben sind. Auf Grund der 
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- Theorie von Boyp lassen sich Griinde ableiten, die die geianderte Verteilung 
bedingen. a v. Harlem, 


Plasma. S. auch. Nr. 1570. 


1454 Lyman Spitzer jr. and Richard Harm. Transport phenomena in an com- 
pletely ionized gas. Phys. Rev. (2) 89, 977—981, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Princeton, 
N. J., Univ. Obs.) Der elektrische Warmeleitkoeffizient wird fir den Fall 
eines vollstandig ionisierten Plasmas fir weite Ionisationsbereiche berechnet. 
Die StéBe der Elektronen untereinander werden als ein Diffusionsproblem im 


Geschwindigkeitsraum behandelt, die Naherungsgleichungen werden numerisch 


gelést und die sich daraus ergebenden Leitfahigkeiten liegen sehr nah bei den aus 
der CHAPMAN-COWLINGschen Methode mit besserer Naherung berechnéten, die 
nur fiir engere Ionisationsbereiche gelten, Busz. 


1455 W. Jost und H. G. Wagner. Jonisation in kalten Flammen. Naturwissen- 
schaften 90, 435, 1953, Nr. 16. (Aug.) (Darmstadt, T. H., Ed. Zintl-Inst. Anorg. 
Phys. Chem. ; Gottingen. Univ.. Inst. Phys. Chem.) Ionisationsmessungenin kalten 
Flammen von Ather-Sauerstoffmischungen (200 bis 700 Torr. 400°C) zeigten 
eine sehr geringe Anzahl ionisierter Molekiile (1:10), Auch wenn die kalte 
Flamme in eine heiBere blaue iibergeht, tritt keine merkliche Ionisation auf, 
solange sie nicht in eine normale Flamme von gelbem Leuchten und RuSbildungen 
bei erhéhter Temperatur tibergeht. Eine eindeutige Erklarung fiir den Ursprung 
der Ionisation kann jedoch nicht aus den vorliegenden Versuchen allein hergeleitet 
werden. Busz. 


1456 Weinz Noske und Erwin Schmidt. Die Geschwindigkeit des Kathodenstrahls 
eines Quecksilberdam pf{-Niederdruckbogens. Z. Naturf. 7a, 677—682. 1952, 
Nr. 10. (Okt.) (Berlin-Siemensstadt, Siemens-Schuckertwerke AG, Schaltwerk.) 
Die Geschwindigkeit des Kathodendampfstrahles einer Niederdruck-Hg-Ent- 
ladung wurde gemessen in einem Rohr, indem oberhalb der Elektroden drei 
Sonden angebracht waren, und der Sondenstrom bei Gleichstrom mit iiberlagerten 
kurzen Stromimpulsen (zur Anderung der Tragerkonzentration im Dampfstrahl) 
registriert wurde. Die Maxima der Sondenstréme bei 10-* Torr treten nach 0,1, 
0,25 und 0,38 m/sec an der 1., 2.. 3. Sonde auf, Die Versuche wurden durchgefiihrt 
in einem Druckbereich von etwa 2+ 10- bis 2° 10-2 Torr und cinem Gleichstrom- 
bereich von 2 bis 12 Amp. Die Laufzeit der Maxima nimmt mit abnehmendem 
Druck ab, bis sie bei etwa 5- 10-4 Torr einen Wert von 0,05 bis 0,08 m/see erreicht 
und bei weiter abnehmendem Druck konstant bleibt. In diesem Druckbereich 
fallt die freie Weglange in die GréBenordnung der Robrdimensionen. Ferner 
nimmt die Laufzeit bei Erhéhung der Stromstarke von 2 auf 10 Amp etwa um 
25°, ab. Aus Betrachtungen der Geschwindigkeitsvertcilung ergibt sich im 
Druckbereich konstanter Laufzeit eine wahrscheinlichste Gesehwindigkeit: von 
1,3-105 em/see und eine Geschwindigkeit jener Teilchen, deren Anzahl gleich der 
halben sich mit maxialer Geschwindigkeit bewegenden Teilehen ist, von Vv = 
1,9°105 cm/sec. Busz. 


1457 —-K. D. Froome and H. v. Bertelme. Current densities of free-moving cathode 
spots on mercury. Brit. J. appl. Phys. 4, 91—92, 1953, Nr. 3. (Marz.) (1 eddington, 
Mx., Nat. Phys. Lab., Meteorol. Div.) FROOME west darauf hin, dab die friiher 
verdffentlichte Arbeit von BERTELME, der zeigt, daB die Emission einer Hg- 
Kathode sich mit dem umgekebrten Logarithmus der Zeit nach Abbrechen der 
Entladung andert, nicht richtig ist. Die Aussage von BERTELME geht von Strom- 
dichtemessungen anderer Autoren aus, die jedoch nur fir spezielle F alle giltig 
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sind. Andere Beobachtungen des Verf. stehen mit der BERTELMEschen Theorie 
nicht in Einklang. Im zweiten Teil der Arbeit widerlegt BERTELME die Ansicht 
von FRooME und zeigt, daB die gewahlten Werte der Stromdichte zur Berechnung 
der thermischen Felder in frei beweglichen Brennflecken doch herangezogen 
werden diirfen, und weist andere Argumente von FROOME zuriick. Busz. 


1458 Charles G. Smith. Current densities of free-moving cathode spots on mercury. 
Brit. J. appl. Phys. 4, 252, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Newton, Mass., USA, Raytheon 
Manuf. Co.) Zur Klarung der Frage, ob die Kathodenemission einer Entladung 
mit einer Hg-Kathode nur von einzelnen Brennflecken mit hoher Stromdichte 
oder auferdem von ausgedehnteren Gebieten niedriger Stromdichte ausgeht 
(s. das vorstehende Ref.) wird iiber ein Experiment berichtet, bei dem ein Molyb- 
danzylinder in der Mitte der Hg-Kathode etwas tiber die Oberflache hinaus- 
ragte und mit einer Hg-Schicht iiberzogen war. Die Entladungsréhre befand 
sich in einem Magnetfeld. Bei kleinem Feld brannte die Entladung auf der oberen 
Flache des Zylinders, dehnte sich mit wachsendem Feld iiber die ganze Flache, 
auch die vertikalen Teile, aus und bildete einen diffusen Schlauch zur Anode hin, 
bei weiter anwachsendem Feld zog sie sich in vielen einzelnen Brennpunkten 
zusammen, Die maximale Stromstarke betrug 6 Amp, die Stromdichte in den 
Brennflecken 150 Amp/cm*. Aus den Beobachtungen ist ersichtlich, daB die 
Brennfleckenemission nicht unbedingt charakteristisch fir Hg-Entladungen ist, 
da durch auBere Eingriffe verschiedene Formen, von einer diffusen Entladung 
mit ausgedehnten Gebieten niedriger Stromdichte bis zu einzelne Brennflecken 
hoher Stromdichte erhalten werden kénnen. Busz. 


1459 J. Dutton, S. C. Haydon, F. Llewellyn Jones and P. M. Davidson. Formative 
time lags in the electrical breakdown of gases. Brit. J. appl. Phys. 4, 170—175, 
1953, Nv. 6. (Juni.) (Swansea, Univ. Coll.) Unter Zugrundelegung der TOWNSEND- 
schen Vorstellungen wird die Aufbauzeit des elektrischen Gasdurchschlags im 
gleichférmigen elektrischen Feld im Falle von Uberspannungen theoretisch be- 
handelt. Es wird gezeigt, daB die starke Abnahme der Aufbauzeit mit zunehmen- 
der Uberspannung auf die gleichen Ionisierungsvorgange zuriickgefiihrt werden 
kann, die fiir die Zunahme des Vorstromes unter stationaren Entladungsbedin- 
gungen bei Anniherung an die statische Durchbruchsspannung maBgebend sind. 
Verff. ziehen aus dieser Feststellung den SchluB, daB es selbst bei groBen p-d- 
Werten nicht erforderlich ist, im Hinblick auf die in diesem Falle festgestellten 
kurzen Durchschlagszeiten einen anderen als den TOWNSEND-Mechanismus anzu- 
nehmen. Wird Erzeugung von Nachlieferungselektronen aus der Kathode der 
Entladungsstrecke durch eine von der Entladung herriihrende lichtelektrisch 
wirksame Strahlung angenommen, so fallen die Aufbauzeiten bei nur um 2% die 
statische Durehschlagsspannung iiberschreitender Spannung schon in die 
GroBenordnung von nur 10-§ sec, Die Frage jedoch, welehem Elektronennachlie- 
ferungsproze8 bei einem Durchschlagsaufbau entsprechend der ToWNSEND- 
schen Theorie die Hauptbedeutung zukommt, muB durch das Experiment noch 
entschieden werden, ClauBnitzer. 


1460 W.A. Prowse and P. E. Lane. Breakdown of agas subject to crossed electric fields. 
Nature, Lond. 172, 116—117, 1953, Nr. 4368. (18. Juli.) (Durham, Univ. Sci. 
Lab., Phys. Dep.) Es wird allgemein angenommen, daB in Mikrowellen-Gasent- 
ladungen die lineare Elektronenschwingung einen Beitrag zur Ziindung liefert. 
In der vorliegenden Arbeit wurde diese lineare Schwingung durch ein senkrechtes 
Hilfsfeld in eine Zickzackbewegung verwandelt und ihr Einflu8 untersucht. 
Ein stationires Hilfsfeld erfordert eine héhere Mikrowellenenergie zur Ziindung, 
was jedoch auch von einer erhéhten Tragerdiffusion an die Wande herrithren 
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_ kann. Beim Anlegen eines HF-Hilfsfeldes mit geringerer Frequenz (3:10000 MHz) 
zeigt sich kein EinfluB auf die Ziindbedingungen. Es scheint so, als ob beide 
Felder unabhangig voneinander die Ziindbedingung erfiillen miissen. Zur teil- 
weisen Deutung wird angenommen, da die Entladung in den Augenblicken 
ziindet, wenn das Hilfsfeld gerade durch Null geht. Dann ist die HF-Schwingung 
linear. Bei anwachsendem gekreuzten Feld kehren die schwingenden Elektronen 
nicht mehr in ihrer eigenen Spur zuriick, und damit wird die zur Ziindung 
erforderliche Energie erhéht. Busz, 


Durchschlag, Funkeneniladung. S. auch Nr. 1043. 


1461 Leonard B. Loeb. Current increase at constant amplification factor in 
steady corona with coaxial cylindrical geometry. Phys. Rev. (2) 90, 144—145, 
1953, Nr. 1. (1. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ.) Die Beziehung von TOWNSEND: 
V—V, = Bi/V vv, = Uberspannung, i = Stromstarke, B = konst.) gilt bei 
koaxialer Zylindergeometrie fiir Koronaentladungen mit positiver Ionenelektrode 
iiber weite Bereiche. Diese Beziehung wurde seinerzeit abgeleitet unter der 
Annahme eines konstanten Potentials tiber eine Zone innerhalb eines konstanten 
begrenzten ionisierenden Radius. Daraus ergibt sich ein konstanter Verstaérkungs- — 
faktor fiir StoBionisation, was kirzlich von CoLL1, FACCHINI und GaTTI experi- 
mentell bestatigt worden war. Der Koronastrom wachst um ein Vielfaches trotz 
des konstanten Verstarkungsfaktors an. Verf. zeigt, daB durch ein kurzzeitiges 
leichtes Ansteigen des Verstarkungsfaktors ein kurzes sehr schnelles Anwachsen 
der Anzahl der ionisierenden Teilchen iiber der Anodenflache erzeugt wird, die 
nun ihrerseits den Strom und die Raumladungsdichte steigern und schlieBlich 
zu einem konstanten Verstarkungsfaktor fiihren. Dieser Effekt spielt auch eine 
Rolle bei der Ausbreitung einer normalen Glimmentladung auf der Kathode. 
Busz. 


1462 J. H. Hagenguth and T. W. Liao. Impulse corona detection and measure- 
ment. Elect. Engng., N.Y.71, 706, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. 
Co.) Es wird eine Methode entwickelt zur Untersuchung von Korona-Impuls- 
entladungen in verschiedenen Medien, zu dem Zweck, eine einfache Priifungs- 
méglichkeit von Isoliermaterialien fir Transformatoren 2u haben. Es liegen 
parallel an einem Impulsgenerator zwei Kondensatoren mit Ladewiderstanden. 
Der eine ohne Entladungsméglichkeit, der andere mit dem zu prifenden Material 
iiberbrickt, Ein Detektor mift die Spannung zwischen den beiden Kondensator- 
polen, die ihrerseits am Ladewiderstand liegen. Die vorliegende Anordnung miBt 
Koronastréme bis herab zu 0,3 mAmp, was fiir die meisten technischen Priifungen 
voll ausreichend ist. Als Beispiel sind Untersuchungen von Entladungen zwischen 
einer Spitze und einer Platte in Ol beschrieben Bei angelegten Impulsspannungen 
von 160 bis 500 kV sind Abbildungen der Entladungsimpulse fiir verschiedene 
Polaritat wiedergegeben. Busz. 


1463 Eugene J. Lauer. Mechanisms of positive and negative corona in hydrogen 
and argon between coaxial cylindrical electrodes over an extended pressure range. 
J. appl. Phys. 23, 300—307, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Phys.) Der Mechanismus einer Koronaentladung’ zwischen koaxialen Zylinder- 
elektroden in A und H, wurde untersucht durch oszilloskopische Analyse eines 
Impulses, der durch a-Teilchen, die parallel zur Achse durch das Rohr geschossen 
wurden, entstand, Zunachst wurden Ionenbeweglichkeiten bei verschiedenen 
Drucken gemessen und mit denen anderer Autoren verglichen. Aus den Ergeb- 


nissen folgt, daB nur Ad bzw. hauptsachlich H}-Ionen vorliegen. Hinzufigen 
geringer Mengen O, fihrt zur Bildung von Og. Die Sekundarkoeffizienten y, 
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(Photoionisation) und Vy; (Ionen) wurden gemessen, wobei in H, Vy; um etwa 


zwei GroBenordnungen geringer, wahrend es in Argon eine bis zwei GréBen- 


ordnungen héher als 7, ist. Strom-Spannungscharakteristiken fiir Gleichstrom 


wurden bei verschiedenen Drucken gemessen. Funkendurchsehlag erfolgt in A 
bei geringeren V-Werten als in H,. An die Mittelelektrode wurde einmal positive, 
einmal negative Spannung angelegt. Bei negativem Draht beginnt in H, die 
selbstandige Entladung mit 10-4! Amp, diffus aber den ganzen Draht verteilt, 
die sich bei héheren Stromstarken in mehreren Punkten auf dem Draht zu- 
sammenzieht. In Argon wurde keine selbstandige Entladung geringer Strom- 
starke beobachtet. Die Entladung beginnt als Funkenentladung oberhalb 
200 Torr urd als Glimmentladung unterhalb 100 Torr. Busz. 
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1464 HH. Edels. Dependence of glow to arc transitions on cathode surface conditions. 
Nature, Lond. 172,362 —363, 1953, Nr. 4373.(22. Aug.) (Liverpool, Univ., Dep. Electr. 
Engng.) Zur Frage, inwieweit der Ubergang einer Entladung von der Glimment- 
ladung in die Bogenform von der Kathodenoberflache beeinflu®t wird, wurde 
ein Rohr konscruiert, in welchem die Entladung magnetisch iiber die verschie- 
denen Teile einer ausgedehnten Kathode bewegt werden konnte. Durch Aut- 
bringen beliebiger Schichten (Salze, Oxyvde u. a.) auf diese einzelnen Teile konnte 
der Obertlacheneinflu8 untersucht werden. Es zeigte sich, daB NaCl als Kristall 
oder in sehr verdiinnter Lésung auf Wo- oder Cu-Kathode diesen Umschlag 
stark begiinstigt, wahrend Oxydation nichts ausmacht. Letzteres steht in Wider- 
spruch mit friiheren Beobachtungen. Es wurde jedoch ferner beobachtet, daB 
Wolfram-Trioxyd oder gepulvertes Wolfram einen Umschlag erzielt, wenn 
die Entladung kurz vor dem Umschlagpunkt fiir reines Wolfram arbeitet. Ahn- 
liche Ergebnisse zeigten sich bei Kupfer. Es geht aus allem hervor, daB vergleich- 
bare Bégen sowohl mit thermisch emittierender als auch mit nichtthermisch 
emittierender Kathode existieren kénnen, und daB solehe Bégen durch sehr ge- 
ringe Oberflachenverunreinigungen bestimmt sind, was mit Beobachtungen von 
JONES in vollem Einklang steht. Busz. 
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Bogenentladung. S. auch Nr. 1573. 


1465 - P. C. Thonemann, W. T. Cowhig and P. A. Davenport. Interaction of travel- 
ling magnetic fields with ionized gases. Nature, Lond. 169, 34—35, 1952, Nr. 4288. 
(5. Jan.) (Oxtord, Clarendon Lab.) Ein ringférmiges Entladungsrohr ist mit einer 
toroidischen Spule umgeben, deren eines Ende mit Hochfrequenz beschickt wird. 
Die Windungen der Spule sind gruppenweise tiber Kondensatoren miteinander 
. verbunden, Dann bewirkt die fortschreitende Welle in dem Entladungsrohr eine 
Ringentladung, die von einem kraftigen Gleichstrom begleitet ist. Letzterer 
kann durch seine Wirkung auf einen KompaB gemessen v-erden. Einem Hoch- 
frequenzstrom von 8 Amp entsprach bei der benutzten Anordnung ein Gleich- 
| strom von 100 Amp. Der Effekt wird erklart durch die Phasenversechiebung 
V; zwischen den schwingenden Elektronen und dem die fortschreitende Welle be- 
. gleitenden Magnetfeld. v. Klitzing. 


1466 Sanborn C. Brown and David J. Rose. Methods of measuring the properties 
of ionized gases at high frequencies. I. Measurement of Q. J. appl. Phys. 23, 711 
bis 718, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) 
Einer der wichtigsten Parameter, der eine Mikrowellen-Hohlraumentladung 
bestimmt, ist der Wert des elektrischen Feldes, in dem die Elektronen beschleunigt 
werden. Die Messung dieses Feldes setzt meist die Bestimmung der im Resonanz- 
fall adsorbierten Energie sowie die charakteristische Konstante Q des Hohlraumes 
voraus, die ihrerseits das Verhaltnis der aufgespeicherten Energie pe zu der ver- 
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‘brauchten Energie P bedeutet (Q = @, U/P). Fir die Untersuchungen solcher 
Entladungen wird man bei niedrigen Stromdichten (Ionisierungs- und Ziind- 
prozesse) ein hohes Q, bei hohen Stromdichten ein niedriges Q wihlen. Fiir 
beide Falle geben Verff. experimentelle Methoden zur Bestimmung des Q an | 
im 3 bis 10 em-Bereich der Wellenlange. Busz. 


1467 David J. Rose and Sanborn C. Brown. Methods of measuring the properties 
of ionized gases at high frequencies. II. Measurement of electric field. J. appl. 
Phys. 23, 719—722, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. — 
Lab. Electron.) Im AnschluB an die vorgehende Arbeit (s. das vorstehende Ref.) 
werden Methoden angegeben zur Bestimmung der elektrischen Feldstarke in 
Mikrowellenentladungen. Die erste bezieht sich auf den Fall einer bekannten 
Feldverteilung in einem Hohlraum mit hohem Q,-Wert. Die elektrische Feld- 
starke wird an einer Stelle der Oberflache, an der das magnetische Feld Null ist, 
gemessen; sie hat dort ein Maximum. Aus einer Beziehung zwischen der Resonanz- 
frequenz w, ihrer Verschiebung d bei VergréBerung des Volumens um dv an der 
MeBstelle, der maximalen Feldstarke an dieser Stelle und der Feldverteilung, 
kann die Feldstarke an jedem Ort bestimmt werden. Die zweite Methode bezieht 
sich auf eine unbekannte Feldverteilung (und hohes Q,). Sie beruht auf der Be- 
stimmung der im Hohlraum absorbierten Energie P, bei einer beliebigen Frequenz 
jm Vergleich zu der bei der Resonanzfrequenz P,. Eine dritte Methode bezieht 
sich auf den Fall niedriger Q,-Werte, bei denen die normale Hohlraumtheorie 


nicht anwendbar ist, weil sich die Entladung in einem kleinen Raum zusammen- fe 
zieht. Es wird ein Ausdruck far E abgeleitet in Abhangigkeit von Wellenlange, Pa- =a 
rametern des auBeren Kreises und der aufgespeicherten Energie 1m Hohlraum. — 


Busz. x 
1468 David J. Rose and Sanborn C. Brown. Methods of measuring the properties ‘ 
of ionized gases at high frequencies. III. M easurement of discharge admittance and ae 
electron density. J. appl. Phys. 23, 4028—1032, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Bric: 
Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Als Fortsetzung von Zwei friiheren a 
Arbeiten der Verff. (s. die beiden vorstehenden Reff.) werden Methoden beschrie- ; ‘ 
ben zur Bestimmung der Elektronendichte und komplexen Leitfahigkeit in a 
d niedriger Q- . 


Impedanz fir » und », sich leicht messen und die tbrigen Parameter zur Bestim- 
mung der Elektronendichte ohne Schwierigkeiten berechnen. Bei hohen Elek- 
tronendichten (niedrigem Q) ist die Bestimmung L ; 

viel schwieriger. Es wird als Beispiel eine Entladung zwischen zwel parallelen 
kreisférmigen Platten durchgerechnet. Busz. 


1469 H. Sehiiler und V. Degenhart. Uber chemische Reaktionen als Folge der 
ElektronenstoBanregung in der positiven Sdule der Glimmentladung (Toluol, Benzol, 
Ammoniak). Z. Naturf. 7a, 153—756, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Hechingen, 
Max-Planck-Ges., Forschungsstelle Spektroskopie.) Bei der Untersuchung orga- 
nischer Substanzen in der positiven Saule einer Glimmentladung treten neue 
- Spektren auf, die zum Teil auf die Entstehung von mehratomigen Radikalen 
zurtickgefiihrt werden. In Fortfahrung der Versuche, die entstehenden Radikale 
zu bestimmen, wird das Gas der positiven Saule wahrend der Entladung ab- 
gepumpt,die kondensierbaren Bestandteile des Gemischesin Kihlfallen abgefangen 
und das restliche Edelgas (Tragergas) durch einen Kreislauf wieder der cape 
ladung zugefiihrt. Eine chemische Untersuchung des Niederschlages in der 
Kihlfalle ergibt bei Toluol die Bildung von Dibenzy}, Benzol und einer weiteren 
Komponente, die bei ~ 30°C siedet und keinen aromatischen Charakter besitzt. 
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Wahrend dieses Versuches ist in der Entladung stark das sogenannte ,, V-Spek- 
trum“ in Emission zu beachten, bei dem Hinweise dafiir vorhanden sind, da8 
es auf das Benzylradikal zuriickzufihren ist. Ein Vergleich mit den Befunden 
der Pyrolyse von Toluol (Szwarc) zeigt Ubereinstimmung im Auftreten von 
Dibenzyl und Benzol. Abweichend ist dagegen die 30°-Fraktion, die in der 
Pyrolyse nicht beobachtet wurde. Entsprechende Versuche mit Benzol in der 
Glimmentladung zeigen Diphenylbildung, Untersuchungen mit Ammoniak 
starke Hydrazinbildung. Hierbei konnten in der positiven Saule Ausbeuten von 
13,4 gr Hydrazin pro kWh erzielt werden, wahrend bei Hochfrequenzanregung 
sowie im Ozonisator die Ausbeuten maximal 2,6—4 g/kWh betrugen. 
Reinebeck. 


1470 W.R. Harper. Interpretation of experiments on frictional electrification. 
Nature, Lond. 167, 400 —401, 1951, Nr. 4245. (10. Marz.) (South Kensington, London, 
Imp. Coll. Sci. Technol., Roy. Coll. Sci.) Verf. weist darauf hin, da8 widerspre- 
chende Beobachtungen bei reibungselektrischen Erscheinungen zwischen Metall- 
und Isolatoroberflachen mit groBer Wahrscheinlichkeit durch diinne Feuchtig- 
keit&filme auf der Isolatorenoberflache bedingt sind. Herbeck. 


1471. Johannes Neukirehen. Feinwanderung an elektrischen Kohle-Kohlekon- 
takten. Abh, braunschw. wiss. Ges. 5, 63—68, 1953, (Lab. Ringsdorff Werke 
GmbH). Gleichstrombelastete Kohle-Kohlekontakte zeigen eine Feinwanderung 
in der normalen Richtung von der Anode zur Kathode, wie sie auch nach der 
bekannten Briickentheorie der Metall-Metallkontakte auftreten sollte. Trozdem 
ist diese Briickentheorie nicht anwendbar, da sich eine flissige Kohlenstoff- 
briicke zwischen den Kontaktgliedern nicht ausbilden kann. Die Feinwanderung 
wird durch eine lokale Erhitzung der Anode im Elektronenbombardement der 
Kathode erklart. Der auf der Anode bei 4000°K verdampfende Kohlenstoff 
setzt sich auf der kalteren Kathode ab. Eine anomale Feinwanderung in der 
Richtung von der Kathode zur Anode scheint dann méglich zu sein, wenn durch 
kiinstliche Heizung der Kathode die Temperaturasymmetrie im Kontakt um- 
gekehrt wird. Lautz. 


1472 Albert Keil und Carl-Ludwig Meyer. Die Feinwanderung an Kontakten aus 
Legierungen mit Uberstruktur. Z. Metallk. 44, 22—26, 1953, Nr. 4. (Jan.) 
(Pforzheim, Lab. Platinschmelze Dr. E. Diirrwachter.) Die sogen. Feinwanderung 
besteht im allgemeinen in einem Materialtransport von der Anode zur Kathode 
bei funkenfreien Schaltvorgingen. Als Erklarung fir diesen Vorgang wurden 
bisher herangezogen: Der THomson-Effekt, der PELTIER-Effekt, der Tunnel- 
Effekt, chemische Vorgange und die Warmeableitung von der Kontaktstelle. 
Die Verff. sind der Ansicht, da8 wahrscheinlich mehrere dieser physikalischen 
Ursachen bei der Feinwanderung gleichzeitig eine Rolle spielen. Durch Versuche 
an diinnen Plattierschichten und durch Paarungen ungleicher Kontaktmaterialien 
war es méglich, den Einflu8 der Warmeableitung des Kontaktmaterials auf den 
Effekt der Feinwanderung hervorzuheben. Bei der Prifung von Kontakten aus 
Legierungen mit Uberstrukturen in den Systemen Palladium-Kupfer und Gold- 
Kupfer ergab sich, daB diese im geordneten Atomzustand unter bestimmten 
Bedingungen praktisch keine Feinwanderung zeigen, dagegen im ungeordneten 
Zustand deutliche Kuppen und Krater ausbilden. Es geniigte dabei, daB sich 
die Anode im geordneten Zustand befindet, um einen Materialtransport zu ver- 
hindern, Schrader, 


1473 Walter Grattidge and Harold John. The electronic properties of barium 
sulfide. J. appl. Phys. 28, 1145—1151, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Columbia, Miss., 
Univ., Dep. Phys.) Messungen der Elektronenemission von BaS, das durch 
Glihen von Ba-Hydrosulfid in Formiergas oder von Ba-Sulfat in H, hergestellt 
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war, ergeben fiir die Tragermetalle Ni und Pt eine mittlere Austrittsarbeit des 
BaS g = 2,1 eV in einem weiten Aktivierungsbereich bei Mengenkonstanten 
zwischen 0,06 bis 4,4-103 Amp/em?/° K?. Bei héheren Temperaturen ist fiir gut 
aktiviertes BaS die Emission besser als fir reines BaO (Sattigungsstréme 
500 mAmp/cm? bei 1200°K). (Ba, Sr)S hat ein g von 2,6 eV. Leitfahigkeits- 
messungen an Sinterkérpern und aufgespriihten Schichten von BaS mit und 
ohne geringe Zusatze von Fe zeigen geringere Leitfahigkeiten als beim BaO. 
Die Aktivierungsenergien liegen je nach Aktivierungszustand zwischen 3,2 und 
1,3 eV. Die Leitfahigkeit der Fe-haltigen Proben wird bei Aktivierung um den 
Faktor 100—1000, bei reinem BaS nur um weniger als das Zehnfache erhdht. 
Die Thermokraft des BaS, die sich mit T nur wenig andert, liegt bei nichtakti- 
vierten Proben um 2,5, fiir aktivierte um 1,2 mVolt/° K. Dem Vorzcichen nach 
ist BaS ein n-Leiter. Die Verdampfungsgeschwindigkeit des BaS ist — wie 
Messungen mittels Massenspektrometer ergeben — etwa 100 mal kleiner als die 
von BaO. Die Verdampfungswarme des BaS wird zu 104 keal/Mol, die des BaO 
zu 82 kcal/Mol bestimmt. Rudolph. 


1474. Werner Kluge und Suso Weber. Impulsbestrahlung von zusammengesetzten 
Photokathoden mit halbleitenden Zwischenschichten. Naturwissenschaften 40, 315, 
1953, Nr. 11. (Juni.) (Stuttgart, T. H., Elektrotechn. Inst.) An Photozellen mit 
zusammengesetzten Kathoden etwa der Art Ag-Cs,0-Cs kann bei Gleichlicht- 
bestrahlung die Proportionalitat zwischen Lichtintensitat und lichtelektrischem 
Strom bei hohen Intensitaten deswegen nicht beobachtet werden, weil die 
Oxydschichten, die eine Dicke von etwa 10-5 cm haben, die Elektronennachliefe- 
rung vom Tragermetall] zur Kathodenoberflache erschweren. Es wird gezeigt, 
daB bei Impulsbestrahlung der Nachweis des Proportionalitatsgesetzes 
méglich ist, sofern nur die Pausen in der Bestrahlung eine der Lichtintensitai 
- angemessene Dauer haben. Unter diesen Bedingungen arbeiten diese Photozellen 
ermiidungsfrei. H. Mayer. 


1475 N. Sehaetti, W. Baumgartner und Ch. Flury. Photoeffekt bei Cs-Ga-, Cs-In- 
und Cs-Tl-Photokathoden. Helv. phys. acta 24, 609—613, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) 
(Zirich, ETH.) Durch Aufdampfen von Ga, In und Tl und darauffolgendes 
Einfihren von Cs werden Legierungsphotokathoden dieser Metalle erzeugt, 
ihre spektrale Empfindlichkeit im Bereich von 4000—7000 A gemessen, und mit 
der von Cs-Sb-Kathoden verglichen. Fir unzerlegte Strahlung ist die Empfind- 
lichkeit gegeniiber letzterer um mehr als eine GréBenordnung kleiner und fallt 
in der Reihe In-Ga-Tl, fir die kurzwelligen Strahlungen aber ist sie relativ 
gréBer als die der Cs-Sb-Zellen. Werden zu einer Cs-Sb-Kathode Ga, Tl oder In 
hinzulegiert, so kann ihre spektrale Empfindlichkeit wesentlich geandert werden, 
H. Mayer. 

1476 N. Sehaetti und W. Baumgartner. Verhalten der Cs-Sb-Photokathoden bet 
verschiedenen Temperaturen. Helv. phys. acta 24, 614—619, 195], Nr. 6. (31. Dez.) 
(Zirich, ETH.) Es wird einerseits die spektrale Empfindlichkeit von Cs-Sb- 
Legierungskathoden bei Zimmertemperatur und der Temperatur der flissigen 
Luft gemessen, andererseits die Leitfahigkeit dieser Schichten im gleichen 
Temperaturintervall. - Letztere zeigt den Halbleitercharakter, erstere, daB es 
zwei Gruppen von Kathoden gibt, von denen die erste das spektrale Maximum 
bei 4700 A bis 4800 A und die langwellige Grenze bei 6500 A hat, die zweite das 
Maximum bei 5200 A und die Grenze bei 7000 A. Durch die Kithlung wird bei 
allen Schichten die Grenze gegen kiirzere Wellen verschoben, bei manchen auch 
das spektrale Maximum. H. Mayer. 


1477 -D. L. Sehaefer and John E. White. Physical processes in the L cathode. J. 
appl. Phys. 23, 669 —674, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
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Co., Tube Dep.) Fiir die L-Kathode, bestehend aus einem indirekt heizbaren, 
mit BaCQ, gefilltem, zylindrischem W-Behalter mit einer porésen W-Stirn- 
wand, werden zwecks Feststellung des Ba-Bedeckungsgrades der Oberflachen 
der pordsen W-Wand emissiousmikroskopische Bilder bei einer relativ geringen 
Kathodentemperatur von 760°C aufgenommen, Eine Kathode zeigt unmittelbar 
nach Betrieb bei hohen Temperaturen Tp = 1230°C cine unvollstandigere 
Ba-Bedeckung als nach Betrieb mit kleinem Ty von 980°C. Die Folgerung, daB — 
die Bedeckung mit sinkender Betriebstemperatur wachst, wird bestatigt durch 
den Versuch, daB Emissionsstréme nach Abfall bei plétzlicher Senkung der 
Kathoden-Temperatur langsam wieder etwas ansteigen. Die Austrittsarbeit der 
Kathode wird zu 1,67 eV gemessen, einem Wert der gréBer als der von W mit 
monoatomarer Ba-Schicht (1,56 eV) und kleiner als der einer dicken Ba-Schicht 
(2,0 eV) ist. Die Messung der Verdampfungsgeschwindigkeit » des Ba von der 


~W-Oberfliche bei verschiedenen Temperaturen ergibt eine lineare Bezichung 


zwischen log v und 1/T mit einer Aktivierungsenergie von 2,61 eV/Atom, Dieser 
gegeniiber dem entsprechenden Wert von BaQ (3,91 eV/Atom) geringe Wert 
bestatigt die Annahme, daB die Wirkungsweise der L-Kathode auf eine teilweise 
Bedeckung der W-Oberflache mit Ba-Atomen zuriickzufiihren ist. Die Ver- 
damplungsgeschwindigkeit des Ba wird bestimmt durch die Diffusionsgeschwin- 
digkeit des Ba iiber die reine W-Oberflache, wobei die Aktivierungsenergie fir 
die Diffusionsgeschwindigkeit zu 2,58 eV ermittelt wird. Der bei der Reduktion 
von BaQ entstehende Sauerstoff erscheint als Verbindungen mit W und Ba im 
Innern des Kathodenkérpers. Rudolph. 


1478 =W.F. Leverton and W. G. Shepherd. The use of radioactive isotopes in a 
study of evaporation from thermionic cathodes, J. appl. Phys. 23, 787—793, 1952, 
Nr. 7. (Juli.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Eleetr. Engng.) Zwecks Klarung 
des Einflusses der Verdampfungsprodukte von Oxydkathoden auf Sekundar- 
emissionsschirme wird die Verdampfung der Bestandteile verschiedener Oxyd- 
kathoden wihrend der Formierung und wahrend des Betriebes mittels der 
Radioisotopen-Spurentechnik quantitativ untersucht. Von einer Dreistoff- 
kathode aus 49%, BaCO ,, 44% SrCO, und 7% CaCO ,, der die radioaktiven 
Tsotopen Ba, Sr’* und Ca‘ beigemischt werden, dampfen wahrend des For- 
mierens und Einbrennens der Kathode im Mittel 1,5% Ba (80 Atomschichten), 
1,894 Sr (80 Atomschichten) und 0,8% Ca (5 Atomschichten) auf die Anode. 
Die wahrend einer Betriebszeit von 118 h bei Kathodentemperaturen T zwischen 
1175 und 1279°K (Stromdichte 5—10 mAmp/cm?*) gemessenen Verdampfungs- 
mengen W in g/em?/see gehorchen der Beziehung log W = A—B/T mit den 
Konstanten A fiir Ba, Sr baw. Ca 7,43, 2,4 baw. 2,21 und B 2,1°104, 1,66 +104 
bzw. 1,78-104; das entspricht bei 11283°K in 118 h den absoluten Mengen 
2,9° 10°, 2,1°10-7 baw. 1,2+10-8 g/em*, Die entsprechende Ba-Menge fir eine 
reine BaO-Kathode ist 1,4°10-§ g/em?. Die wahrend der Lebensdauer auf der 
Anode niedergeschlagene Sr-Menge (dagegen nicht die Ba-Menge) nimmt 
exponentiell mit zunehmendem Anodenstrom ab. Dieses Verhalten kann — wie 
Versuche zeigen — nicht auf eine Wiederverdampfung des Sr von der Anode 
infolge Anodenerwarmung durch den Elektronenaufprall erklart werden. SchlieB- 
lich wird gezeigt, daB durch eine Zersetzung und Formierung in Gegenwart 
von einigen Torr Ar und anschlieBende Hochfrequenzausheizung der Anode die 
wihrend des Formicrens verdampfende Ba-Menge um den Faktor 20 herab- 
gesetzt werden kann. Rudolph. 


1479 Fiso Yamaka. 4 study of the oxide-coated cathodes by X-ray diffraction 
method (1). Ji appl. Phys, 28, 937—940, 1952, Nr. 9, (Sept.) (Tokyo, Japan, 
Electr, Communic, Lab.) Nach der Réntgenstrahlbeugungs-Methode werden 
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1954 Y. 10. Grenzflachen. 11. Magnetismus 1480—1483 
‘KristallgréBe und thermische Elektronenemission von (Ba, Sr)O als Funktion 
der Vorbehandlungstemperatur T, in einem Rohr mit zwei Glimmerfenstern 
-gemessen. Der mittlere Kristalldurchmesser d wachst mit steigendem T, langsam 
bis ea. 1050°C und schneller bei hohem Ty bis zu d-Werten> 1000 A. Die Zeit 
bis zur Erreichung des Endwertes von d bei konstanter Temperatur betragt 1 h 
bei tiefem, wenige min bei hohem Ty. Emissionsmessungen ergaben fiir Tp von 
900 bis 1100°C eine Austrittsarbeit von ca. 1,6 bis 1,2 eV. Bei tieferen Tempera- 
turen ist die Aktivierung durch die Wirkung von Verunreinigungen (aus dem 
Tragermetall), bei hohen Temperaturen vorwiegend durch thermische Disso- 
ziation verursacht. Rudoiph. 


(1480 iso Yamaka. A study of oxide-coated cathode by X-ray diffraction method. 
‘J. appl. Phys. 23, 498—499, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, Japan, Electr. Comm, 
Lab.) Die nach der Réntgenbeugungsmethode ausgefihrte Untersuchung der _ 
_Abhangigkeit der KristallgréBe von (Ba, Sr)O von der Vorbehandlungstempe-— 
ratur T, (vgl. vorstehendes Ref.) wird auf reines BaO und auf (Ba, Sr, Ca)O 
einer Zusammensetzung 47% Ba, 43% Sr, 10% Ca ausgedehnt. Wahrend der 
mittlere Kristalldurchmesser d von BaO im Verhaltnis zum (Ba, Sr)O schneller 
_mit T, wachst (ca, 500 AbeiT, = 1025°C, 1000 A bei 1050°C), ist das Wachstum 
far (Ba, Sr, Ca)O langsamer (d = 300 A bei Tp = 1100°C). Der Zusammenhang 
zwischen thermischer Emission und KristallgroBe wird durch die Beziehung 
zwischen der Zahl der aktiven Zentren Ny und 1/T, naher untersucht. Theoretisch 
ist bei vorwiegend thermischer Aktivierung N, (Tp) = C exp[—E(Tg)/kTg]. 
Bei Annahme einer (die Zentrenbildung bestimmenden) Aktivierungsenergie E 
von 4,4 eV fiir-kleine und 5,4 eV fir groBe Kristalle (nach Kawamura) zeigt der 
Verlauf von log Ng als Funktion von 1/T, ein Maximum bei 1/Tp = 0,775 -10-°, 
Die ahnlich verlaufenden RicHarpsoNn-Geraden im Temperaturgebiet, in dem 
die Austrittsarbeiten nahezu gleich sind (1,9 eV), zeigen das gleiche Maximum, 
Es zeigt sich eine Abnahme von N, in den gréBeren Kristallen. Rudolph. 


1481 H.W. Lord. Dynamic hysteresis loop measuring equipment. Elect. Engng., 
IN. Y. 71, 518—521, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Schenectady, N. VY. Gen Electr: (Gar 

Res. Lab.) Es wird eine Anordnung beschrieben, die dynamische Hysteresisschleife 
unter Benutzung eines Oszillographen aufzuzeichnen. v. Harlem. 


1482. Bernard Kopelman. Permanent magnets from ultrafine iron powder. Elect. 
Engng., N. Y. 71, 447 —451, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Bayside, N. Y., Sylvania Electr. mi 
' Prod., Inc.) Es wird eine allgemeine Ubersicht tiber die Herstellung, Theorie und +, 


in der Praxis erreichten Werte der Pulvermagnete nach N&EL gegeben. 
v. Harlem, 


1483 WU. Fahlenbrach. Die Dauermagnete und ihre Anwendung in der Praxis. 
Metall 7, 413—421, 1953, Nr. 41/12. (Juni.) (Essen.) Nach einer Finfithrung in 
die theoretischen Grundlagen der ferromagnetischen Werkstoffe, besonders im 
-Hinblick auf die Dauermagnete, wird ein geschichtlicher Abrif iiber die Ent- 

wicklung der magnetisch harten Werkstolfe gegeben. Kennzeichnend fiir die 

neuere Entwicklung ist die auBerordentliche Steigerung der Koerzitivkraft, die 
vom wirtschaftlich angewandten Magneten eine kurze gedrungene Form ver- 
langt. Eine kurze Darstellung der Magnetberechnung wird gegeben und die An- 


wendung der Magnete im Maschinenbau und in der Werkstatt besprochen. 
Rha Ochsenfeld, 
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1484. Edmond Adams, William M. Hubbard and Albert M. Syeles. A new per- 
manent magnet from powdered manganese bismuthide. J. appl. Phys. 23, 1207 bis 
4211, 1952, Nr. 11. (Nov.) (White Oak, Silver Spring, Maryl., Naval Ordn. Lab.’ 
Die heute gebrauchten Dauermagnete bestehen aus Legierungen von Kobalt 
oder Nickel oder aus beiden. Da diese Elemente jedoch kostspielig sind, wurde 
eine Reihe von Ersatzstoffen untersucht. Verff. wahlten die intermetallische 
Verbindung Mangan-Wismut, da diese die héchste bekannte magnetische Kristall- 
anisotropie besitzt. Der neue Dauermagnet wurde hergestellt durch HeiBpressen 
von fein pulvyerisiertem MnBi in Gegenwart eines starken Magnetfeldes, um die 
Ausrichtung der Teilchen zu erleichtern. Bei einigen so hergestellten Magneten 
wurde eine Giiteziffer (B-H),,, von 4,3°10* GauB-O5c bei einer Koerzitiv- 
kraft von 3400 Oe und einer Remanenz B, von 4300 GauB8 erreicht. Diese noch 


als vorlaufig zu geltende Untersuchung zeigt, daB abgesehen von der Méglichkeit, 
das Kobalt zu ersetzen, dieses neue Magnetmaterial einen Wert erreicht, welcher 
den vorhandener Werkstoffe fiir Spezialanwendungen itibertrifft, wo eine hohe 
Koerzitivkraft gewiinscht wird, d. h. dort, wo man keine Magnete gebrauchen 
kann, die lang sind gegeniiber dem gewiinschten Luftspalt. Theoretisch ist eine 
Steigerung der Giiteziffer noch zu erwarten. v. Harlem. 


1485 L. F. Bates. New magnetic materials of high coercivity. Nature, Lond. 172, 
97, 1953, Nr. 4368. (18. Juli.) Nach einfiihrendem Hinweis auf die physikalischen 
Grundlagen der neuzeitlichen Magnete werden drei Neuentwicklungen besprochen. 
Bei dem Werkstoff Columax, einem verbesserten Alcomax II], wird durch Glih- 
behandlung im Magnetfeld eine Remanenz von 13000 GauB erreicht. Die Giite 
(B+ H) max erreicht den Wert von 6,8+10%. Als interessante Neuentwicklung wird 
der Mangan-Wismut-Pulvermagnet, der infolge seiner ungewéhnlichen Aniso- 
tropie eine Koerzitivkraft BH, von 7000 Oe besitzt, besprochen und in Vergleich 


gestellt zu den Pulvermagneten aus Eisen- und Bariumoxyd. Ochsenfeld. 


1486 W. Wt. Myers. The construction of small solenoids for the production of in- 
tense magnetic fields. J.sci. Instrum. 30, 237 —238, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Southamp- 
ton, Univ., Phys. Lab.) Es wird die Konstruktion und Erprobung kleiner Spulen 
zur Erzeugung magnetischer Felder von 250000 Oe beschrieben. Die Spulen 
haben cinen Durchmesser von nur wenigen em, Die Felder werden durch Ent- 
ladung eines Kondensators von 4,5 uF bei 14 kV Ladespannung erzeugt. 
Ochsenfeld. 
1487 =. J. Gorter and J. Haantjes. Antiferromagnetism at the absolute zero of 
temperature in the case of rhombic symmetry. Physica 18, 285—294, 1952, Nr. 5. 
(Mai.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Die phanomenologische 
Theorie des Antiferromagnetismus von N&eL wird fir das rhombische System 
beim absoluten Nullpunkt behandelt. Der mathematische Formalismus beschreibt 
die Schwellenphanomene in relativ schwachen Feldern wie auch das Verschwinden 
des Antiferromagnetismus in starken Feldern. Ein weiteres anormales Phanomen 
wird vorausgesagt, wenn das angelegte Feld in der Ebene, die durch die meist 
hegiinstigte und wenigst begiinstigte Magnetisierungsrichtung bestimmt ist, 
orientiert ist. Ochsenfeld. 


1488 D. ter Waar. Statistics of the three-dimensional ferromagnet. Physica 18, 
836 —840, 1952, Nr. 11. (Nov.) (St. Andrews, Scotl., Univ., Dep. Nat. Phil.) 
Ks wird eine strenge Reihenentwicklung der Verteilungsfunktion pro Spin fir 
ein dreidimensionales einfaches kubisches ferromagnetisches Gitter in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur durchgefiihrt. Es ergibt sich: 1/, A=1 + $/,K* + 
31/g K* + 5461/240 K* + 2426211/13440 K* +... (K =s2kT). Diese Formel 
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_ wird mit den Reihenentwicklungen, die nach verschiedenen Naherungsverfahren 


erhalten wurden, verglichen. v. Harlem. 


1489 A.-J.-P. Meyer et P. Taglang. Sur Virréversibilité des transformations 
polymorphiques des jerromagnétiques. J. Phys. Radium 14, 23—24, 1953, 
Nr. 5. (Mai.) Es wird eine Formel zur Berechnung des Einflusses eines 
auBeren Magnetfeldes auf die Umwandlungstemperatur angegeben: 40 = 
@/L-AH (o,—<,); hierinist 9 die Umwandlungstemperatur, L die Umwandlungs- 
warme, o, und o, die Magnetisierungswerte der beiden Phasen. Diese Formel 
wird in vorziiglicher Ubereinstimmung gefunden mit der von den Verff. beobach- 
teten Verschiebung der Umwandlungstemperatur der Verbindung MnAs. Ge- 
messen wurden 3,3° fir ein Feld von 10000 Oe statt theoretisch 3,35°. — 
Auf den Einflu8 des Entmagnetisierungsfaktors der betreffenden Probe wird 
hingewiesen. v. Klitzing. 


1490 E. W. Lee. The influence of domain structure on the magnetization curves 
of single crystals. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 623—630, 1953, Nr. 7 (Nr. 403 A). 
(Juli.) (Nottingham, Univ.) Die Abweichungen zwischen den theoretischen und 
experimentellen Magnetisierungskurven bei niedrigen Feldstarken lassen sich 
nicht durch innere Spannungen erklaren, da auch bei sorgfaltigem Glihen 
solche Abweichungen bestehen bieiben, obwohl in den Proben héchstens mag- 
netostriktive Spannungen iibrig sein kénnen, die zu einer quantitativen Deutung 
jedenfalls bei Fe nicht ausreichen. Dagegen spielt es offenbar eine Rolle, daB die 
Theorie die Struktur der ferromagnetischen Elementarbereiche im einzelnen 
nicht bericksichtigte. Verf. berechnet daher Magnetisierungskurven fir einen 
Kristall in Form eines unendlich langen Streifens parallel zur (100)-Ebene mit 
der Achse in [110]-Richtung auf Grund des NtrLschen Strukturmodells fir 
diesen Fall (J. Phys. Radium 5, 241, 1944). Das evtl. bei sehr niedrigen 
Feldstarken in Betracht kommende Modell von Lawton (E. R. A. Rep. N/T 58, 
1950) wiirde die Ergebnisse nicht wesentlich andern. Die Magnetisierungskurve 
wird von der Breite des Kristalls abhangig. Wegen der Schwierigkeiten, Ein- 
kristalle als lange Streifen herzustellen oder verlaBliche Korrekturen fiir kurze 
Streifen anzugeben, werden die Berechnungen mit den Experimenten von 
Wittiams (s. diese Ber. 19, 931, 1938) an einem Rechteckrahmen-Kristall 
verglichen, der mit seinem geschlossenen magnetischen Kreis den Verhaltnissen 
eines unendlich langen Streifens naher kommt als ein endlicher Streifen. Bis 
herab zu 1 Oe ist die Ubereinstimmung gut, nur unterhalb liegen die experimen- 
tellen Punkte tiefer als die theoretischen. Es wird geschlossen, daB die Abweichun- 
gen zwischen Theorie und Experiment in erster Linie auf den Einflu8 der ober- 
flachlichen AbschluBbereiche zuriickzufihren sind, womit sich auch die Aniso- 
tropie der Magnetisierungskurve zwanglos erklart. Fir Kristalle anderer Form 
werden die Verhialtnisse wesentlich komplizierter. Die Permeabilitaét eines Ein- 
kristalls in einer bestimmten Richtung ist keine Materialkonstante, sondern 
abhangig von GréBe und Gestalt des Kristalls. G. Schumann. 


1491 W.P. Osmond. An interpretation of the magnetic properties of some iron- 
oxide. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 265 —272, 1953, Nr. 4 (Nr. 400 B). (1. Apr.) 
(Slough, Bucks., Minn. Mining Manufact. Co.) Die magnetischen Eigenschaften 
von Fe,0, und Fe,O, in Pulverform zur Herstellung von Magnetophonbandern 
hangen nach dieser Arbeit stark von der Form der Korner, und insbesondere von 
ihrem Porengehalt ab. Letzterer ist bedingt durch die Fabrikationsmethode, die 
auf Reduktions- und Oxydationsvorgangen beruht. Die Beriicksichtigung des 
Porengehalts gibt gute Ubereinstimmung zwischen theoretischen und gemessenen 
Werten der Koerzitivkraft. v. Klitzing. 
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1492 HH. J. Williams and Matilda Goertz. Domain structure of perminvar having 
a rectangular hysteresis loop. J. appl. Phys. 23, 316—323, 1952, Nr. 3. (Marz.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab., Inc.) Verff. untersuchten die Elementar- 
bereichsstruktur von ringférmigen Proben aus Perminvar (43% Ni, 34% Fe. 
23°% Co), die nach einer Warmebehandlung im Magnetfeld eine rechteckférmige 


Hysteresisschleife zeigten. Es wurden gekriimmte Bereichswande festgestellt, 


die mit den Ringen konzentrisch verliefen. Magnetisierungsanderungen treten 
auf, wenn ein angelegtes Feld bewirkt, da8 diese kreisférmigen Wande sich aus- 
dehnen oder zusammenziehen, wodurch eine Anderung des Flusses im Sinne des 
Uhrzeigers oder entgegengesetzt dazu auftritt. Durch Anbringung einer kleinen 
Kerbe in der Probe konnte ein Kern mit entgegengesetzter Magnetisierung er- 


_ zeugt werden, wodurch auch die Koerzitivkraft und die Hysteresisverluste um den 


Faktor 2 erniedrigt wurden. Es wurde ferner gefunden, daB es méglich war, in 
480°-Wanden die Anderung der Orientierung der Spins, welche beim Ubergang 
von der einen Seite der Wand zur anderen eintritt, durch ein senkrecht zur Ober- 
flache angelegtes Feld mit geeignetem Vorzeichen so zu beeinflussen, da® sie 
entweder nach einer Rechts- oder nach einer Linksschraube erfolgt. Ferner 
wurde der EinfluB eines iiberlagerten Wechselfeldes untersucht, wobei eine effek- 
tive Permeabilitat von 4000000 erreicht werden konnte. v. Harlem. 


1493 Wubert Forestier et Georges Guiot-Guillain. Ferrites de terres rares a double 
point de Curie ferro-magnétique. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 48—50, 1952, Nr. 1. 
(7. Juli.) Verff. stellten Ferrite einiger Seltener Erden der chemischen Zusammen- 
setzung Fe,0,°M,0, her mit M = Yttrium, Samarium, Gadolinium, Thulium, 
Ytterbium und untersuchten die Temperaturabhangigkeit ihrer Magnetisierung. 
Es wurde dabei festgestellt, daB bei dieser Gruppe von Ferriten zwei aufeinander- 
folgende CuriE-Temperaturen vorhanden sind, die allerdings nur auftreten, wenn 
die Ferrite geniigend lange gegliiht waren. Die gemessenen CURIE-Temperaturen 
betragen: Y-Ferrit: 275° und 370°C, Sm-Ferrit: 295° und 405°C, Gd-Ferrit: 
285° und 395°C, Tm-Ferrit: 265° und 360°C, Yb-Ferrit: 255° und 355°C. 
Die Kristallstruktur der Ferrite ist die gleiche, eine Kristallumwandlung wurde 
nicht beobachtet. Als wahrscheinlichste Erklarung wird angenommen, daB diese 
doppelte magnetische Umwandlung zwei verschiedenen ferromagnetischen 
Zustinden zuzuschreiben ist, die eine dem dreiwertigen Eisen-Ion, die andere 
dem dreiwertigen Ion der Seltenen Erde. v. Harlem, 


1494 VL. F. Bates and N. P. R. Sherry. Thermal effects accompanying magneti- 
zation of a ferrimagnetic material. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 609—610, 1953, 
Nr.7 (Nr. 403B). (1. Juli.) (Nottinghamm, Univ., Phys. Dep.) Beim Durchlaufen 
einer Magnetisierungsschleife des ferrimagnetischen Nickel-Zink-Ferrits Ferox- 
cube IV tritt eine bemerkenswerte Energieanderung in jedem magnetischen 
Zustand der Hystereseschleife auf. Auf Grund der Tatsache, da®B dieser Effekt 
eine lineare Funktion des elfektiven Magnetfeldes ist, wird er mit Anderungen 
in der spontanen Magnetisierung in Zusammenhang gebracht, Ochsenfeld. 


1495 N. J. Poulis and G. E. @. Hardeman. Behaviour of a single crystal of CuCl, - 
2110 near the Néel temperature. Physica 18, 429—432, 1952, Nr. 6/7. (Juni/Juli.) 
(Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Die magnetischen Resonanzeffekte 
des Einkristalles CuCl,+2H,0 werden in der Nahe der N&EL-Temperatur Ty 
untersucht. Letzte bingt von avr Starke des Magnetfeldes und der Anisotropie 
des Kristalles ab, und zwar liegt Ty tiefer, wenn das Magnetfeld parallel zur 
a-Achse, als wenn es parallel zur b-Achse orientiert ist. Es ergibt sich gute quanti- 
tative Ubereinstimmung mit der Theorie (C. G. B. GARRETT, s. diese Ber. 31, 


1447, 1952 (Einflu®B des Magnetfeldes]; C. J. GorTER und J. HAANTJES [Einflub 
der Anisotropie ]). Dahme. 
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_ Lab.) Messungen der ‘Suszeptibilitat der Verbindung C,,H,,N,0, zeigen, daB 


bias 


- Magnetisierung eines Einkristalls aus CuCl, *2H,O von rhomboedrischer Struk- 


1497 J.van den Handel, H. M. Gijsman and N. J. Poulis. The magnetic sus- 
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1496 J.van den Handel. The paramagnetic susceptibility of a free radical. 
Physica 18, 921—926, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes 


diese in dem Temperaturbereich zwischen 300 und 4° K dem CuriE-WEIssschen 
Gesetz folgt, entsprechend der Formel y = C/(T + 1,5) —xqja- Unterhalh 4°K 


zeigen sich Abweichungen, die als Annaherung an einen antiferromagnetischen 
Zustand unterhalb 1,5°K gedeutet werden kénnen. Die Messungen selbst 
erstrecken sich bis herunter zu 1,56°K. v. Klitzing: 


ceptibilities of an anti-ferromagnetic single crystal of CuCl, * 2H,0. Physica 18, 
862—876, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Die 


tur wurde in Abhangigkeit von der Temperatur, der magnetischen Feldstarke 
und der Richtung des Feldes relativ zu den Kristallachsen gemessen. In dem 
Temperaturbereich zwischen 14° und 300°K folgt die Suszeptibilitaét einem 
CurtIe-WeEItssschen Gesetz. Unterhalb von 4,3°K wird CuCl,+2H,O antiferro- 
magnetisch. Die Magnetisierung in Richtung der a-Achse zeigt cine aulfallende 
Abhangigkeit von der Feldstarke und der Temperatur, dic kennzeichnend fir 
eine ausgezeichnete antiferromagnetische Richtung ist. Unterhalb 6300 Oe ist 
die Feldabhangigkeit der Magnetisierung gering. In der a-Achse ist’ jedoch ein 
ausgesprochenes Minimum der Magnetisierung vorhanden, das bei héheren 
Feldern verschwindet und sich sogar in ein kleines Maximum umkehrt und in 
der a-c-Ebene wesentlich breiter ist als in der a-b-Ebene. Die Ergebnisse bestitigen 
die Theorie von NEEL und von VAN VLECK. Ochsentfeld. 


1498 Wt. Lacroix, Ch. Ryter et R. Extermann. Résonance et dispersion para- 
magnétiques. Helv. phys. acta 23, 537 —538, 1950, Nr. 5. (1. Okt.) (Genéve, Univ.) 


Vorif. berichten tiber ihre Messung des Einflusses der Resonanz bei paramagne- 2 
tischen Stoffen auf den reellen Teil x’ der magnetischen Suszeptibilitait. Unter- | 
sucht wurde MnSQO,-4H,0 in Pulverform und cin MnCl, -4H,0-Kristall. Ge- i 
messen wurde bei 9315 MHz in Feldern bis zu 11000 Oc. Bei dem Kristall wurde yy 
eine starke Abhangigkeit von der Orientierung des Kristalls gegeniiber dem hel 
Magnetfeld beobachtet. v. Harlem. 
1499 G.J. Béné, P.M. Denis et R. C. Extermann. [inde de la résonance magné- p 
lique nucléaire dans un champ 4 air. Helv. phys. acta 24, 304 —307, 1951, Nr. 4. : 
(20. Sept.) (Genéve, Univ., Inst. Phys.) Verff. haben bei konstanter Frequenz 4 

die GréBe des Resonanzmagnetfeldes des Protons in einem Magnetleld mit | 


Kisenkern und in einem Spulenfeld ohne Kisenkern miteinander verglichen. Der 
Vergleich wurde mit einem Fluxmeter durehgefiihrt. Dabei ergab sich, daB die ; 
beiden Werte innerhalb von 19/99 miteinander identisch waren, Daraufhin wurde 
das gyromagnetische Verhaltnis des Fluorkerns in Einheiten des Protons unter ip 
Verwendung konstanter Frequenz und eines Spulenfeldes ohne Kisenkern neu 
bestimmt. Die Probe bestand aus einer gesitligten Lésung von Berylliumfluorid, 
Das gewonnene Resultat betrug 0,94076 + 0,00005, in bester | bereinstimmung 
mit solchen Messungen, die mit Feldern mit Eisenkern durchgefithrt wurden, 
Die benutzte Frequenz betrug 1,4 MHz. Weiter wurde von den Vertt. die Weehsel- 
wirkungstheorie von JACOBSOHN und WaNGsNEss experimentell bestatgt. 

; Schertel. 
1500 Georges J. Béné. Contribution a Vétude des moments magnétiques nuclé- 
aires. Helv. phys. acta 24, 367—388, 1951, Nr. 4. (20. Sept.) Vorliegende Arbeit 
umfaBt eine experimentelle Studie tiber magnetische Kernmomente nach der 
Biocuschen Methode unter Verwendung von konstanten eldern ohne Eisenkern, 
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Zunachst wurde das gyromagnetische Verhaltnis des Fluorkerns in Einheiten 
des Protons in einem Feld ohne Eisenkern von 350 GauB8 bestimmt. Das Resultat 
betrug: 0,94076 + 0,00005. Weiter wurden die Resonanzmagnetfelder des 
Protons miteinander verglichen, einmal, wenn das Magnetfeld von einem Elektro- 
magnet mit Eisenkern, zum anderen, wenn es von einer HELMHOLTZ-Spule 
gebildet wurde. Es ergab innerhalb von 1°/o9 Ubereinstimmung. Dies erlaubte 
einige Konsequenzen tiber die Spin-Spin-Wechselwirkung von Elementarteilchen, 
wie sie von STUECKELBERG vorgeschlagen wurde, mit der Erfahrung zu ver- 
gleichen. Weiter konnte Verf. wegen des einfachen Zusammenhanges zwischen 
Geometrie und Feldstarke von HELMHOLTz-Spulen die Homogenitat solcher 
Felder experimentell priifen und eine direkte Methode zur Messung transversaler 
Relaxationszeiten entwickeln. Daneben fand er, daS die absolute GréSe des 
Magnetfeldes den Wert des gyromagnetischen Verhaltnisses eines gegebenen 
Kerns nicht beeinflu8t. Endlich wurden Versuche mit konstanter Frequenz und 
wechselnder Feldstarke ausgefiihrt. Dabei zeigte es sich, daB es zur Ermittlung 
des gyromagnetischen Verhaltnisses gleichgiiltig ist, ob man Feldstarke oder 
Frequenz variiert. Schertel. 


1501 K.D. Bowers. Paramagnetic resonance in an argentic compound. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 66, 666—667, 1953, Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) In Analogie zu Cu?+ (Elektronenkonfiguration des freien Ions im Grund- 
zustand 3d°) wurde das Ag?+ (4d%) in Ag (II)-di-o-phenanthrolin-persulfat und 
die entsprechende Cu-Verbindung untersucht. Einkristalle lieSen sich nicht 
herstellen, und da die Deutung von Pulverspektren etwas schwierig ist, miissen 
die gezogenen Schliisse etwas vorsichtig aufgenommen werden. Die Messungen 
wurden mit 0,8 und 0,3 cm- bei 290, 90 und 20°K gemacht. Das Ag-Spektrum 
bestand aus einer kontinuierlichen Absorptionsbande mit gut definierten Enden 
und einem scharfen Maximum nahe dem dem niedrigeren g-Wert entsprechenden 
Ende. Es laBt sich deuten durch die Annahme, da8 der g-Wert annahernd 
Axialsymmetrie besitzt, und man erhalt g, = 2,18; g, = 2,04. Die Hyperfein- 
struktur war klein im Einklang mit den kleinen Kernmomenten der natiirlichen 
Isotope. Das Cu-Spektrum war ahnlich, nur waren die Enden der Absorptions- 
bande nicht so scharf und die g-Werte wellenlangenabhangig. Dieser Effekt wird 
der Hyperfeinstruktur zugeschrieben und g, = 2,30; g, = 2,05 berechnet. Die 
Ergebnisse an sonstigen Kristallen mit Cu** lassen sich bekanntlich deuten durch 
die Annahme, da8®B das Loch in der 3d-Schale am Cu?**+ lokalisiert ist. Unter dieser 
Voraussetzung gilt g, = 2—8A/A, wo A der Spin-Bahn-Kopplungs-Koeffizient 
des freien Ions ist und 4 die Aufspaltung der Niveaus des *D-Terms durch das 
Kristallfeld, Fiir Cu?+ erhalt man mit den beschriebenen Messungen 4 = 
22000 cm-1, einen vielleicht etwas zu hohen, aber jedenfalls gré8enordnungs- 
magig richtigen Wert. Fir Ag*+ dagegen ergibt sich A = 82000 cm-, ein unwahr- 
scheinlich hoher Wert. Es scheint also, als ob das Loch in der 4d-Schale nicht am 
Ag*+ lokalisiert ist. G. Schumann, 


1502 N. Bloembergen and G. M. Temmer. Nuclear magnetic resonance of aligned 
radioactive nuclei. Phys. Rev. (2) 89, 883, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ.; Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die kirzlich be- 
obachtete Anisotropie der Strahlung aus radioaktiven Kernen kann mit Vorteil 
fiir eine Prazisionsbestimmung des nuklearen gyromagnetischen Verhaltnisses 
radioaktiver Isotope benutzt werden. Es wird ein Experiment vorgeschlagen, 
bei dem die Minimalzahl der zur Entdeckung magnetischer Resonanz nétigen: 
Kerne nicht durch das Verhaltnis Signal zu Rauschen der hochfrequenztech- 
nischen Apparatur, sondern durch die Statistik des Zerfaliszahlers bestimmt ist. 
So kommt man mit einem Minimum an Probesubstanz aus. Die durch tiefe 


384 


- 
® 
- 


V. 11. Magnetismus 1503—1505 


Temperatur geordneten, in ein Gitter eingebauten radioaktiven Probekerne 
werden durch ein Hochfrequenzfeld aufgeheizt, wenn Resonanz vorliegt. Da- 
durch wird die Ordnung zerstért. Der Grad der Anisotropie der von den aktiven 


_ Kernen emittierten Strahlung stellt’ein sehr empfindliches Temperaturma8 dar. 


Die Verhaltnisse werden fiir verschiedene GréBen der Relaxationszeiten und fir 
verschiedene Ionenarten naher beleuchtet. Daniel. 


1503 E.R. Andrew and R. G. Eades. A nuclear magnetic resonance investigation 
of three solid benzenes. Proc. roy. Soc. (A) 218, 537 — 552, 1953, Nr. 1135: 
(23. Juli.) (St. Andrews, Scolt., Univ., Dep. Nat. Phil.) Das magnetische Kern- 
resonanzabsorptionsspektrum und die Spin-Gitter-Relaxationszeit der Protonen 
wurde an drei verschieden isotopisch zusammengesetzten Benzolen in poly- 
kristalliner Form zwischen 75 und 278°K untersucht. Die Stoffe waren C,H,, 
C,H,;D und 1.3.5-C,H,Dy. In allen drei Fallen wurde unterhalb 90°K die volle 
Linienbreite des festen Gitters gefunden. Es wurde eine Methode der Analyse 
entwickelt, die es erméglicht, getrennt die intra- und intermolekularen Beitrage 
zum ,,zweiten Moment‘ des Spektrums aus dem gemessenen ,,zweiten’’ Momenten 
abzuleiten, ohne da8 es nétig ist, die Kristallstruktur zu kennen. Aus dem 
intramolekularen Beitrag ergibt sich, daB der Abstand der benachbarten Pro- 
tonen in der C,H,-Molekel 2,495 + 0,018 A betragt. Der intermolekulare Beitrag 
ist in Ubereinstimmung mit dem Wert, der auf Grund der Kristallstruktur be- 
rechnet wurde. Bei Erwarmen von 90° auf 120° wird das Spektrum bei allen 
drei Proben wesentlich enger. Von 120°K bis zum Schmelzpunkt (278,7° K) 
bleiben die ,,zweiten‘‘ Momente stets konstant. Die Methode der Aufspaltung 
der ,,zweiten‘‘ Momente wird auch in diesem Temperaturbereich durchgefihrt 
und ergibt, daB das Engerwerden bedingt wird durch eine Reorientierung der 
Molekiile um ihre hexaedrische ([111]) Achse im Kristallgitter. Die Analyse 
der Messungen der Spin-Gitter-Relaxationszeit ergibt, daB fir alle drei Proben 
der ReorientierungsprozeB mit einer Aktivierungsenergie von 3,7 + 0,2 kcal/mol 
verbunden ist. Die Reorientierungsfrequenz ist von der GréBenordnung 10* Hz 
bei 85° K und steigt an auf einen Wert der GréSenordnung 104 Hz kurz unterhalb 
des Schmelzpunktes. Die Beziehungen zwischen diesen experimentellen Ergeb- 
nissen und denen der Messung des RAMAN-Spektrums des festen Benzols werden 
diskutiert. Zum SchluB wird die Frage behandelt, wie die hier aufgestellte Methode 
der Trennung in intra- und intermolekulare Beitrage zum , zweiten'‘ Moment 
auf andere Stoffe iibertragen werden kann. v. Harlem. 


1504 RB. J. Elliott and K. W. H. Stevens. The theory of magnetic resonance 
experiments on salts of rare earths. Proc. roy. Soc. (A) 218, 553— 9566, 
1953, Nr. 1135. (23. Juli.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Es wird eine allge- 
meine Ubersicht tiber die Theorie der paramagnetischen Resonanz bei Kristallen 
aus Seltenen Erden gegeben, wobei die Annahme gemacht wird, daB die Auf- 
spaltung des kristallinen elektrischen Feldes kleiner ist als die Spin-Bahn-Auf- 
spaltung. Die Behandlung des Problems wird soweit wie irgend méglich mit 
Hilfe von numerischen Parameter durchgefihrt, welche geniigend faBlich sind, 
daB von einem gegebenen Feld die Hamitton-Funktionen des Spins abgeleitet 
werden kénnen. v. Harlem. 


Kern-, para- und ferromagnetische Resonanz. S, auch Nr, 1215. 


1505 Jules Wucher et Nicolas Perakis. Sur le comportement magnétique du 
rhénium associé au palladium. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 449—421, 1952, Nr. 6. 
(11. Aug.) Verff. bestimmten die Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat von 
Legierungen aus Rhenium und Palladium im Bereich —180° bis +460" C. Im Be- 
reich 0 bis 2,5 At% Rhenium wurde in bestimmten Temperaturintervallen das 
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Curie-Weisssche Gesetz bestatigt. Im Bereich 0 bis 9,5 At% Rhenium wird nur 
eine Phase, dariiber hinaus, gemessen bis 40 At% Rhenium, werden zwei Phasen 
gefunden. Die beobachtete paramagnetische Curie-Temperatur ist linear vom 
Rh-Gehalt im Bereich 0—2,5 At% Rhenium abhangig. Verff. schlieBen auf 
Grund ihrer Messungen auf eine Valenz des Rhenium giéBer als 7. Es scheint 
somit, daB sich das Rhenium unter Abgabe seiner auBeren Elektronen im 
Palladium lést und daB, sobald die 0,65 Lécher pro Atom des Palladiums aul- 
gefiillt sind, sich eine neue Phase mit praktisch konstantem Paramagnetismus 
bildet, die sich der an Rhenium gesattigten festen Lésung tiberlagert. 
v. Harlem. 

1506 avid L. Douglas and Don M. Yost. The magnetic susceptibility of europium 
and samarium amalgam. J. chem. Phys. 18, 1418—1419, 1950, Nr. 10. (Okt.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Verff. berichten 
iiber die Messungen der magnetischen Suszeptibilitat bei Zimmertemperatur 
von Europium- und Samariumamalganen verschiedener Konzentration, die nach 
der Gouy-Methode durchgefiihrt wurden. Das aus den Messungen berechnete 
effektive Moment in Bourschen Magnetonen ist fiir das Europium in sehr guter 
Ubereinstimmung mit dem friiher von KLEMM und BomMeER fiir metallisches Eu 
gefundenen Wert 8,3 und mit dem auf Grund der spektroskopisch ermittelten 
Konfiguration 4f75s?5p*6s? §S berechneten Wert 7,94. Fiir das Samarium ist 
die Ubereinstimmung nicht so gut. Wahrend KLEMM und BomMeEr fiir das 
metallische Sm den Wert 2,07 angeben, finden Verff. je nach der Konzentration 
Werte zwischen 2,28 und 2,38, S—ELwoop hat aus Messungen an Sm (II)- und 
Sm (ITI)-Verbindungen den Wert des Sm (II) zu 3,62, den des Sm (III) zu 1,55 
bestimmt. Diese Werte fiir die Verbindungen haben eine theoretische Begriindung 
durch vAN VLECK und FRANK erhalten. Die Messungen des Suszeptibilitat einer 
Lésung von SmCl, in verdiinnten HCl und des Quecksilbers sind in sehr guter 
Ubereinstimmung mit denen friiherer Messungen. v. Harlem. 


1507 B. M. W. Trapnell and P. W. Selwood. Magnetic susceptibilities of europium 
sesquioxide and of uranium dioxide at low temperatures. Nature, Lond. 169, 804 bis 
841, 1952, Nr. 4307. (17. Mai.) (Evanston, Ill., Northwestern, Univ., Dep. Chem.) 
Die Suszeptibilitat des dreiwertigen Eu-Ions steigt auf Grund dieser Messungen 
mit fallender Temperatur bis 80° K linear an; unterhalb dieser Temperatur wird 


der Anstieg geringer. Die Messungen erstrecken sich bis 20° K. — Die Messungen 
an UO, zeigen keine Anomalie, die einem antiferromagnetischen CuRTE-Punkt 
zugeschrieben werden kénnte. v. Klitzing. 


Magnetische Figenschaften chemischer Verbindungen. S. auch Nr. 1302. 


1508 Noger Vautier, Variation thermique de la magnétostriction d'un ferrite de 
cobalt. C. R. Acad, Sci., Paris 235, 417-419, 1952, Nr. 6.(11. Aug.) Verf, untersuchte 
die longitudinale Magnetostriktion von unorientiertem und orientiertem Kobalt- 
ferritbei 20°, —80° und —196°C in Feldern bis zu 11000 Oe, wo praktisch Satti- 
gungerreicht wurde, Bei dem nichtorientierten Kobaltferrit (Zusammensetzung 56 
FeO, 44 CoO) ist die Magnetostriktion stets negativ, Die Sattigungsmagneto- 
striktion wird um so gréfer, je tiefer die Temperatur sinkt, Fiir die Koerzitiv- 
kraft wurden folgende Werte gefunden: +20°, H, = 2050 Oe, 80. H, = 
3100, —196°, H, = 6500 Oe. Vom orientierten Kobaltferrit (Zusammensetzung 
52 FeO 5, 48 CoO) wurden zwei ellipsoidférmige Proben untersucht, bei der einen 
lag die groBe Achse in Richtung der Orientierung, bei der anderen senkrecht 
dazu, Bei 20° und —80°C wurde normales Verhalten beobachtet, d.h. in 
Richtung der Orientierung ist die Magnetostriktion klein, senkrecht dazu 
negativ und groB (bei —80° Sa&ttigungsmagnetostriktion — 335 510-2 bed 
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=195° wurde ein komplizierteres Verhalten beobachtet. Wahrend senkrecht zur 
- Orientierung immer die gleiche Kurve erhalten wurde, war die Kurve fiir die 
parallel zur Orientierung geschnittenen Kurve stark veranderlich, wenn die 
Probe mehrfach abgekiihlt und wieder erwarmt wurde. v. Harlem. 


1509 J.-P. Jan et H. M. Gijsman. L’effet Hall du fer et du nickel aux basses 
iempératures. Physica 18, 339—355, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Leiden, Nederl., Kamer- 
lingh Onnes Lab.) Die Arbeit bringt zunachst die zur Beschreibung und Er- 
klacung der Phanomene bei ferromagnetischen Substanzen notwendige Klarung 
der Begriffe, sowie eine Darlegung der experimentellen Einzelheiten. Die Messungen 
wurden durchgefiihrt bei Temperaturen zwischen 14 und 293° K und bei Induk- 
tionen bis 1,5 Wb/m?. In der Darstellung wird unterschieden zwischen der , ,ordent- 
lichen“: und ,,auBerordentlichen‘‘ HaLti-Konstante, von denen erstere der Feld- 
starke, letztere der Magnetisierung zugeordnet ist. Die Einfithrung des Begriffs 
der transversalen magnetogalvanischen Leitfahigkeit gestattet eine einfachere 
Darstellung der Temperaturabhangigkeit, als die klassische HALt-Konstante. 

v. Klitzing. 
Thermo-remanente Magnetisierung. S. auch Nr. 1892. 


1510 J. M. W. Milatz and A. H. Wapstra. The influence of microseismic pertur- 
bations on a cold damped electrometer. Physica 19, 166—174, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Utrecht, Rijks-Univ., Phys. Lab.) Im Zusammenhang mit Untersuchungen 
iiber die BRowNschen Bewegungen eines Elektrometers (mehrere Aufsatze im 
selben Heft) wird hier bewiesen, daB die ibermaBige Schwankung eines Elektro- 
meters iiber die elektrischen und mechanischen BrowNnschen Bewegungen 
hinaus von der mikroseismischen Bodenunruhe herrihrt. Eine Theorie des Ein- 
flusses mechanischer Stérungen auf ein kalt-gedampftes Elektrometer wird 
entwickelt. Hierbei verstehen die Verff. unter Kaltdampfung cine Dampfung, 
bei der der mechanische Anteil durch Evakuierung des Elektrometers unter 
gleichzeitiger Hinzufiigung eines entsprechenden Anteiles einer kinstlichen 
Dampfungsart (z. B. Photozellensteuerung) reduziert wird. Eine Reduktion der 
Luftdampfung z. B. um den Faktor 100 bei Anwendung der Kaltdampfung zeigt 
dasselbe Ergebnis wie eine Abkiihlung der Luft auf 3°K. Die Theorie sagt nun 
- einen charakteristischen Zusammenhang zwischen dem Ablauf der tibermaBigen 
Schwankungen mit der Dampfung und dem FourrIeR-Spektrum der mikro- 
seismischen Bewegungen voraus. Dieser Zusammenhang wird experimentell 
gepriift. Einen weiteren Beweis bildet die Ubereinstimmung der FOURIER- 
Analyse der mikroseismischen Unruhe der Registrierung dieses Elektrometers 
mit der eines Seismogramm des Meteorologischen Institutes von de Bilt. 
Dobberstein. 


Briickenmessungen. S. auch Nr. 1907. 


- 


1511 A. Otto. Nomogramm sur Ermittlung der Wicklungstemperatur aus Wider- 
standsmeBwerten. Dtsch. Elektrotech. 7, 119—121, 1953, Nr. 3. (Mavz.) (Chem- 
nitz/Leipzig.) In elektrotechnischen Priiffeldern ist die Ermittlung der Wick- 
lungserwirmung aus der gemessenen Zunahme des elektrischen Widerstandes 
der betr. Wicklung eine haufig wiederkehrende Aufgabe. Verf. schlagt eine 
nomographische Methode zur Vereinfachung der Rechnung vor und beschreibt 
die Herstellung eines solchen Nomogramms. Schrader, 


Schalitungstechnik und Leitungen. S. auch Nr. 1689, 1690. 
Fernsprechwesen und Telegraphie. S. auch Nr. 1753. 
1512 WW. Umlautt. Uber den Einfluf der Steuergeschwindigkeit auf die Giite der 
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Kontaktgabe bei empfindlichen Relais gezeigt an einem Tauchspulrelais. Fein- 
~ werktech. 57, 169—173, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Berlin.) An dem Beispiel eines 
Tauchspulrelais wird gezeigt, daB bei der Beurteilung von Kontaktschaltungen 
die elektrischen Eigenschaften des Schaltkreises allein nicht ausreichen, vielmehr 
miissen die durch den Aufbau der Kontaktanordnung gegebenen dynamischen 
Verhiltnisse mit bericksichtigt werden. Sie nehmen durch Massenkrafte und 
die Eigenfrequenz groBen Einflu8 auf den Kontaktvorgang. Kluge. 


1513 Heinz Umlauit. Der Ferrarismotor und seine Eigenschaften als Stellmotor 
fiir elektrische Regler. Feinwerktech. 57, 229—235, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
(Berlin.) Nach einer elementaren Darstellung der Wirkungsweise des FERRARIS- 
Motors werden seine Betriebskurven diskutiert. Bei der Verwendung der FERRA- 
R1s-Motoren als Stellmotoren fiir elektrische Regler wirkt sich das geringe 
Tragheitsmoment des Laufers giinstig aus, das nur etwa den zehnten Teil von 
dem der tiblichen Induktionsmotoren betragt. Schrader. 


1514 G. Kalekhofi. Uber die Hochfrequenzverluste in einer Hochspannungs- 
schaltstation beim Trdgerfrequenzfernsprechen auf Hochspannungsleitungen. Fre- 
quenz 7, 1—8, 1953, Nr. 1. (Jan.) Um bei der Tragerfrequenz-Telephonie auf 
Hochspannungsleitungen Stérungen der Nachrichteniibermittlung durch gegen- 
seitige Beeinflussung der auf verschiedenen Leitungswegen benutzten Trager- 
frequenzstréme zu verhindern, sind MaS8nahmen zur Entkopplung der meist 
durch die Sammelschienen in den Hochspannungsschaltstationen verbundenen 
Netzteile erforderlich. Zur Vermeidung eines ,,Ubersprechens‘‘ werden deshalb 
bei einem Drehstromsystem die Tragerfrequenzgerate verschiedener Sprech- 
abschnitte an verschiedenen Drehstromleitern angeschlossen. Die in einer Schalt- 
station ausgefihrten Messungen der ,, Ubersprechdampfung‘‘ zwischen zwei 
Sammelschienenleitern eines Drehstromsystems im Frequenzbereich von 10 bis 
300 kHz ergaben i. M. 2,5 N. Der frequenzabhangige Dampfungsverlauf glich 
dem eines Hochpasses. Zusatzlich eingeschaltete HF-Sperren erhéhten die 
Dampfung auf etwa 4 N. Bei auf dem letzten Teil vor der Schaltstation ver- 
kabelten Hochspannungsleitungen betrugen die Dampfungswerte sogar 7 N und 
mehr. Gleichzeitige Anwendung der genannten MaBnahmen ermdglicht eine 
stérungsfreie Nachrichteniibermittlung auf verschiedenen zu einer Schaltstation ” 
fiihrenden Hochspannungsleitungen auch bei Benutzung gleicherTragerfrequenzen. 
Die Messungen, deren Ergebnisse theoretisch erklart werden, wurden auch auf 
Betriebsdimpfung und Scheinwiderstand eines Hochspannungstransformators 
ausgedehnt. ClauBnitzer. 


1515 Electronic telephone exchanges. Nature, Lond. 169, 616, 1952, Nr. 4302. 
(12. Apr.) Bericht iber einen Tagungsvortrag der Instn. Electr. Eng., in dem auf 
wesentliche Verbesserungsméglichkeiten der Fernsprechiibertragungsanlagen 
hingewiesen wurde, wenn der bisherige Anwendungsbereich der Tragerfrequenz- 
verfahren und der Impulstechnik durch weitgehende Verwendung elektro- 
nischer Schalter ausgedehnt wiirde. Zuverlassigkeit und Lebensdauer der vor- 
geschlagenen Schaltelemente bediirfen jedoch noch einer Priifung. Herbeck. 


1516 A. Lang. ,,Selbstregelnde‘ Generatoren mittels Kompoundierung oder 
Spannungsregelung ? Regelungstechnik 1, 150—153, 1953, Nr. 7. (EBlingen.) Bei 
den Stromerzeugern kleiner Leistung bis zu einigen 100 kVA hat der reglerlose 
sogenannte ,,selbstregelnde‘' Generator Bedeutung erlangt. Verf. macht darauf 
aufmerksam, da bei diesen Generatoren kein Regelvorgang im Sinne der Re- 
gelungstechnik sondern vielmehr eine reine Steuerung ohne geschlossenen Regel- 
kreis vorliegt. Die Bezeichnung ,,Selbstregelung‘' fiir diesen Steuervorgang 
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ist daher im Interesse einer klaren Sprache nicht zweckmABig und sollte durch die 
- tibliche Bezeichnung ,,Compoundierung“ ersetzt werden. In der Arbeit werden 


Ausfithrungsbeispiele derartiger compoundierter Drehstromgeneratoren be- 
schrieben und ihr Verhalten dem von spannungsgeregelten Generatoren gegen- 
ibergestellt. Es wird weiter gezeigt, daS auch eine Kombination von Steuerung 
und Regelung fiir die Spannungshaltung eines Generators angewendet werden 
kann und insofern vorteilhaft ist, als die stoBartig auftretenden Lastanderungen 
von der verhaltnismaBig rasch wirkenden Compoundierung erfaBt werden, 
wahrend die im allgemeinen langsam verlaufenden weiteren Stéreinfliisse wie 
Frequenz- und Temperaturschwankungen von der im Verhiltnis hierzu tragen 
Regeleinrichtung (z. B. magnetischer Verstarker) ausgeregelt werden. 

Schrader. 
1517 Denuell. Konstantspannungsgeneratoren mit Eigenkompoundierung. Dtsch. 
Elektrotech. 7, 110, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Fiemag.) Unter der Bezeichnung 
,.Konstantspannungsgeneratoren“ oder auch ,,selbstregelnde Generatoren” sind 
Drehstromgeneratoren bekannt geworden, bei denen die erzeugte Spannung 
nicht durch auBere Regler sondern durch eine vom Belastungsstrom abhangige 
Compoundierung des Erregerfeldes konstant gehalten wird. Verf. beschreibt in 
einer knappen Darstellung die Wirkungsweise eines solchen Generators. 

Schrader. 
1518 Theo Vayhinger. Neuzeitliche Mefverfahren zur I'eststellung von Schdden 
an elektrischen Maschinen. Werkst. u. Betr. 86, 5—6, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Stutt- 
gart.) Es werden die Anwendungen eines industriell entwickelten Motor- priif. 
gerates fiir die Auffindung von Wicklungsschiden an Drehstrommotoren, 
wie Windungs-, Phasen-, Kérperschluf und Unterbrechungen der Stander- 
wicklung sowie Unterbrechungen an KurzschluBlaufern beschrieben. 

Schrader. 
1519 HU. Mierieh. Entwicklung von Zeigerdiagrammen und Formeln zur Berechnung 
des Spannungsabfalls beim Spartransformator. Dtsch. Elektrotech. 7, 115—118, 
1953, Nr. 3. (Marz.) (Dresden.) Die bei der Untersuchung von Transformatoren 
iibliche Methode, die Belastungscharakteristik aus Leerlaufversuch, KurzschluB- 
versuch und Widerstandsmessungen indirekt zu ermitteln, zeigt bei Spartrans- 
formatoren einige Besonderheiten, die an Hand von Zeigerdiagrammen erlautert 
werden. Schrader. 


1520 W.L. Teague and J. H. MeWhirter. Measurements on new transformer 
insulation. Elect. Engng., N. Y. 71, 872, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Sharon, Penn., 
Westinghouse Electr. Corp.) Schon. 


1521 XK. Petsehner. Die Bewertung des Ausschaltvermégens der Leistungsschalter 
unter Beriicksichtigung des Spannungseinschwingvorganges. Dtsch. Elektrotech. 
7, 52—55, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Dresden.) Bei KurzschluBabschaltungen im Netz 
handelt es sich praktisch in allen Fallen um induktive Stromkreise. Durch die 
Phasenverschiebung zwischen EMK und Strom um annahernd 90° sind die 
Léschbedingungen am ungiinstigsten. Bei geringer Kihlung bleibt der Licht- 
bogen bis zum Nulldurchgang des Stromes bestehen. Infolge der im Netz vor- 
handenen Kapazitaten und Induktivitaten kann die Spannung an den Schalt- 
kontakten nach dem Nullwerden des Stromes nicht plétzlich ansteigen. Der 
Spannungsanstieg folgt einer freien Schwingung, deren Frequenz durch die Eigen- 
frequenz des Stromkreises gegeben ist, so daB eine Zeitspanne von 10-* bis 10-° 
sec bis zum Wiederanstieg der Spannung an den Schaltkontakten vergeht. Die 
endgiltige Abschaltung ist dann gegeben, wenn die Restsaule wahrend dieser 
Zeit soweit entionisiert werden kann, daB die wiederkehrende Spannung keine 
Neuziindung des Lichtbogens verursacht, Das Ausschaltvermigen eines Schalt- 
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gerates ist daher von der Einschwingfrequenz der wiederkehrenden Spannung 
und somit von den jeweiligen Netzverhaltnissen abhangig. Der Verf. schligt 
aus diesem Grunde vor, die Einschwingfrequenzen bei der Festlegung von Priif- 
vorschriften im Rahmen des Vorschriftenwerkes des VDE in Zuordnung zu 
den Nennspannungen und Abschaltleistungen der Leistungsschalter zu normen. 
Schrader, 
1522 B.S. Beall and P. J. Reifsehneider. New circuit breaker for aircraft electric 
systems. Elect. Engng. N. Y. 71, 776--779, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Philadelphia, 
Penn., Gen. Electr. Co.) Sché6n. 


1523 W. Zihlsdorf. Einfiithrung in die Grundlagen der Steuerungstechnik bei der 


_ Elektro-Automatisierung von Industrieanlagen. Dtsch. Elektrotech. 7, 63—69, 


1953, Nr. 2.(Febr.)(Berlin.) (Teil IJ.) ebenda S, 134—138, Nr. 3.(M&rz.) (Teil III.) 
ebenda S.181—185, Nr. 4. (Apr.) Nach einer Besprechung der steuerungs- 
technischen Begriffe und Darstellungsmethoden werden zunachst einige Grun«- 
elemente fiir halb- und vollautomatische Steuerungen beschriebea: Der Verf. 
behandelt dann eine Reihe von Schaltbeispielen zum Aufbau verschiedener 
Automatiken mit Schiitzensteuerung bzw. Meisterwalzensteuerung. Unter 
anderem werden beschrieben: Selbsthaltungsschaltungen, einfache Verriegelungen, 
Netzumschaltungen, temperaturabhangige Steuerungen mit Kontakithermo- 
metern, Fliissigkeitsstands- und Durchflufsteuerungen, Férderbandsteuerungen 
mit Folgeschaltung durch eine Programmwalze. Schrader. 


Regler, Fernsteweranlagen. S. auch Nr, 1014. 


1524 MW. L. Rorden and R. S. Gens. Radio noise in relation to the design of high- 
voltage transmission lines. Elect. Engng. N. Y. 71, 873—879, 1952, Nr. 10. 
(Okt.) (Portland, Oreg., Bonneville Power Administration.) Schén. 


1525 E. G. Wopkins. Selj-heating thermionic vacuum tubes. J. appl. Phys. 23, 
1055, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Sydney, Austr., New South Wales Univ. Technol., 
School Electr. Engng.) Es werden zwei neu entwickelte, selbstheizende Vakuum- 
roéhren beschrieben. —_ Der ,,thermionische Rheostat’ ist eine selbstheizende 
Diode, bei der durch Anderung des Elektrodenabstandes die Leistungsabgabe 
eines Vorwiderstandes eingestellt werden kann. — Der ,,thermionische Span- 
nungsregulator’’ ist eine selbstheizende Diode, bei der, unter Einhaltung ge- 
wisser Betriebsbedingungen, der Spannungsabfall an der Réhre vom Strom- 
durehgang praktisch unabhangig ist (z. B. 98 Volt bei 100 mAmp gegeniiber 
100 Volt bei 200 mAmp). Burberg. 


1526 V. HE. Attree. Measurements of saturated-diode stability. Brit. J. appl. Phys. 
4, 114—116, 1953, Nr. & (Apr.) (Manchester, Univ., Fluid Motion Lab.) Unter- 
suchungen tiber die Konstanz des Sattigungsstromes von zwei Diodentypen 
(29 C 1 und GR D 6) mit Wolframheizfaden ergeben, daB es empfehlenswert ist, 
an der unteren Grenze des Heiztemperaturbereiches von 2000—2400°K zu 
arbeiten, Herbeck. 


1527 Werbert Schnitger und Dieter Weber. Uber ein Verfahren zur Verringerung 
des Rauschfaktors von Wanderfeldréhren. Fernmeldetech. Z. 6, 302—310, 1953, 
Nr. 7, (Juli.) (Darmstadt, Fernmeldetechn. Zentralamt.) Im Mikrowellenbereich 
bestimmt hauptsachlich der Rauschfaktor des Empfingers die fiir eine Funk- 
verbindung erforderliche Senderleistung. Um diesen Rauschfaktor méglichst 
klein zu halten, hat man bisher die direkte Hochfrequenzverstarkung umgangen 
und das Zwischenfrequenzprinzip mit Frequenzumsetzung durch  Kristall- 
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detektoren vorgezogen, weil diese einen um GréSenordnungen kleineren Rausch- 
faktor haben, als die fiir eine Direktverstarkung der Zentimeterwellen haupt- 
sachlich in Betracht kommenden Lautzeitréhren. Neuere Entwicklungen der 
~ Wanderfeldréhre haben das Problem der Geradeausverstarkung auch fiir kleine 
Eingangsleistungen erfolgversprechend angefaBt, ohne dal sich jedoch schon die 
endgiiltige Form des rauscharmen Wanderfeldtyps fiir die Eingangsverstarkung 
- abzeichnet. Das vorliegende Verfahren der Rauschminderung basiert auf der 
Einfihrung einer Vorleitung und stellt eine Erweiterung der von Strutt fir 
das Klystron angegebenen Methode dar. Die im Elektronenstrahl vorhandene 
Rauschmodulation erzeugt in dieser Vorleitung eine Rauschspannung, die 
jhrerseits wieder im Strahl eine zusatzliche, aber koharente Rauschmodulation 
hervorruft. Dadurch hat der Strahl am Ausgang der zylindrischen Vorleitung 
sowohl eine Rauschdichte- als auch eine korrellierende Rauschgeschwindigkeits- 
modulation. Beide Modulationskomponenten verursachen in der folgenden 
Arbeitsleitung Rauschspannungen, die sich bei geeigneter Dimensionierung der 
Vorleitung ganz oder zumindest teilweise aufheben, so daB eine Verringerung 
des Rauschfaktors zustande kommt. Ein durchgerechnetes Zahlenbeispiel, das 
in seinen Voraussetzungen den von CUTLER und QuaTE (s. diese Ber. 30, 1039, 
1951) mitgeteilten Versuchsergebnissen entspricht, ergibt bei 7,2 cm Wellenlange 
einen Rauschfaktor von etwa 8,5. Eine Diskussion der verschiedenen Rausch- 
einstrémungen zeigt, daB bei Verbesserung der elektronenoptischen Verhaltnisse 
noch erheblich geringere Rauschfaktoren erreichbar sein sollten. Der mit einer 
Vorleitung optimal zu erreichende Rauschfaktor wird mit 1,2 angegeben. 
Thuy. 
1528 J.J. Freeman. The admittance of a diede with a retarding field. J. appl. 
Phys. 23, 743—745, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Washington, D. c., Nat. Bur. Stand.) 
Mii Hilfe des im AuBenkreis einer Diode durch ein bewegtes Raumladungselektron 
induzierten Stromes wird die komplexe Leitfahigkeit der Diode fir die hohen © 
Frequenzen berechnet, bei denen Laufzeiterscheinungen auftreten. Auf Grund 
der berechneten Frequenzabhangigkeit kann die Diode naherungsweise durch 
eine Ersatzschaltung wiedergegeben werden, die aus einer Reihenschaltung einer 
Kapazilat, einer Induktivitat und eines Ohmschen Widerstandes besteht. 
Burberg. 

1529 A. Lenlond. Etude d’ une ligne interdigitale utilisée comme circutt anodique de 
magnétron oscillateur pour U. I. F. Ann. Radioélect. 8, 194—210, 1953, Nr. 33. 
{Juli.) (Comp. Gen. T. S. F., Dep. Electron.) Verf. zeigt, daB eine Anode aus zwei 
ineinander greifenden Kammleitungen, die in geringer Hohe tiber einer leitenden 
Flache angebracht sind, fir Impuls-Magnetrons bei A ~ 10 em _ geeignet vist, 
daB sie eine gute Stérschwingungstrennung und etwa ‘gleichen Wirkungsgrad 
wie die bisher tiblichen Vielkreismagnetrons, gibt. Wesentlich fir die Trennung 
der verschiedenen Schwingungsformen (modes) eines Vielkreismagnetrons ist 
ein hinreichender Unterschied in den zugehérigen Phasengeschwindigkeiten, 
langs der Kreiskette. Die Differenz zwischen den entsprechenden Wellenlangen 
ist unbedeutend. Bei den bisher bekannten Magnetrontypen mit kammartig von 
zwei Seiten ineinandergreifenden Anodensegmenten stehen diese frei oder in 
ziemlichen Abstanden von den leitenden Wanden. Sie haben Frequenzen, die 
unabhangig von der Lange der Kammbarren sind. Bei der vom Verf. untersuchten 
Leitung liegen die Barren in einer Hohe iiber einer leitenden Wand, die kleiner 
als der Abstand zwischen den Barren ist. Die Wellenlange A, des «-Modes hangt 


e h = H—e ab, iiber die die Barren ineinander greifen, Dabei ist 
g zwischen der Barrenstirn{lache 


von der Lang é 
die Barrenlange H » e, wenn ¢ die Entfernun 


und dem gegeniberstehenden Kammboden bedeutet. Aq = hy ¥¢(7)/Y (0). 
Die Wellenleitwerte (reziproker Wellenwiderstand) Y, in Richtung der Barren 
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werden fiir den a- und den 0-Mode berechnet, indem ein transversal zur Barren- 
lange liegendes H- und E-Feld angenommen wird. Als Lésung fir das E-Feld 
in den Bezirken: 1. Kathode-Barren, 2. zwischen den Barren, 3. Barren-leitende 
Wand wird eine Reihendarstellung gefunden, der eine Uberlagerung von Wellen 
entspricht. In den Bezirken 1 und 3 ist die raumliche Periodizitat der langsten 
Welle N/Z, wenn N die Anzahl der Barren auf dem Anodenumfang bedeutet. Im 
Bezirk 2 ist eine Grundwelle mit der Periodizitat 4a von ihren Oberwellen tiber- 
lagert. Es ist a der halbe Winkelabstand zwischen zwei benachbarten Barren- 
flanken. Aus dem Zusammenhang zwischen E-Feld und H-Feld nach den 
MAXwWELLschen Gleichungen wird der Strom langs der Barren ausgerechnet. 
Aus dem E-Feld wird die Spannung und mit ihr und dem Strom der Wellen- 
leitwert Y, gefunden. Ein Vergleich bei 2 ~ 10 cm zwischen der berechneten 


und der gemessenen Wellenlange gibt nur Abweichungen < 5%, wahrend die 
nach FLETCHER berechneten Wellenlangen um 15 bis 20% zu lang sind. Ein 
nach diesen Unterlagen gebautes Magnetron gab eine Impulsleistung von ca. 
300 kW mit 50% Wirkungsgrad und U ~ 22,6kV, I = 26 Amp, H ~ 2710 Gau8 
bei A = 11,2 cm. Brick, 


Vervielfacher. S. auch Nr. 1172, 1175. 


1530 V.E. Cosslett and W. C. Nixon. X-ray shadow microscope. Nature, Lond. 
168, 24—25, 1951, Nr. 4262. (7. Juli.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Durch 
elektronenoptische Fokussierung eines Elektronenstrahls wird ein Fokus von 
1 u Durchmesser auf einem LENARD-Fenster erzielt, der zur Erzeugung eines 
vergréBerten Schattenbildes dient. Das Auflésungsvermégen betragt etwa a 
Dahme. 


1531 A. Taylor. Iniense gallium X-rays for microradiography and diffraction 
investigations. Nature, Lond, 168, 471—472, 1951, Nr. 4272. (15. Sept.) 
(Birmingham, Mond Nickel Co., Devel. Res. Lab.) Wegen des niedrigen 
Schmelzpunktes (29,75°C) muB das Ga in dinner Schicht auf eine Dreh- 
anode aufgetragen werden. Zwar schmilzt das Ga wahrend der Emission, aber 
als Folge der kurzen Bestrahlungszeit findet kein Verlust an Ga durch die auf- 
tretenden Fliehkrafte statt. Dahme. 


Abstimmanzeige- Réhren. S. auch Nr, 1705. 


1532 Ernst Knoop. Ziindvorgang, Entladungsverlauf und Entionisierung in Gas- 
trioden. 7. angew. Phys. 4, 386—390, 1952, Nr. 10. (14. Okt.) (Kiel, Univ., Inst. 
angew. Phys.) In einer friheren Arbeit des Verf. wurde gezeigt, daB bei gitter- 
seitig geziindeten Gastrioden zunachst eine Vorentladung zwischen Kathode und 
Gitter eintritt, die dann nach einer gewissen Zeit zu der Hauptentladung zwischen 
Kathode und Anode fiihrt. Diese Zeitdauer ist von der Ionenmasse abhangig. Die 
Untersuchungen der vorliegenden Arbeit ergeben, daB dieser zeitliche Abstand 
zwischen Vor- und Hauptentladung auBerdem von der eingestellten negativen - 
Gittervorspannung, der GréBe des Gitterwiderstandes und der Héhe des Ziind- 
impulses abhangt. Zur Ziindung werden extrem kurzzeitige Impulse bis zu 
Spannungen von etwa 30 bis 40 Volt verwendet. Auch die Entionisierungist von der, 
eingestellten Gittervorspannung und dem Gitterwiderstande abhangig und durch 
beide beeinfluBbar, Die Messungen wurden an den Rohren EC 50 (Heliumfiillung), 
AC 50 (Argonfiillung) und 2050 (Xenonfillung) ausgefiihrt, letztere in Trioden- 


schaltung. Die Ergebnisse werden an Hand von Kurvenmaterial und Oszillo- 
grammen erlautert. Helmholz. 


1533 James B. Woodford jr. and Everard M. Williams. The initial conduction 
interval in high speed thyratrons. J. appl. Phys. 23, 722—724, 1952, Nr. 7. (Juli.) 
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(Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. Electr. Engng.) Fir die Ver- 
wendung eines Thyratrons als Impulsgenerator ist die Ionisierungszeit sehr 
entscheidend neben der Entionisierungszeit. Verff. untersuchen diese Zeit fir 
H,-Rohr in Abhangigkeit von verschiedenen Parametern. Nach MULLIN setzt 
sich dieses Intervall aus zwei Termen zusammen, im ersten Andert sich die 
Anodenspannung (gegen Kathode) nur wenig, wahrend im zweiten der Spannungs- 
zusammenbruch erfolgt. Verff. definieren ein Zeitintervall t,,, fiir welches die 


angelegte Spannung E,, von einem Wert E, — a|4v| zu E,, — b | Av |, wobei 
Av den gesamten Abfall der Anodenspannung bedeutet, absinkt. Er stellf eine 
halbempirische Formel auf, nach der t,, = (1/t) In [b(1—a)/a (L—b)] + 
o In [(1—a)/(1—b)] ist. Es bedeuten t = a E, (a = const.) und o = L/R (L = 
induktiver, R = Ohmscher Widerstand) fir a = 0,1 und b = 0,9 ergibt sich 
ta, = 4,4/¢ + 2,2 o. In der Konstanten a sind geometrische Eigenschaften des 


Rohres und Gasparameter enthalten, in o die Eigenschaften des auferen Kreises. 
Die Abhangigkeit t,, von der Anodenspannung sowie von ¢ verlault linear, 


die Steigung der Geraden hangt von der speziellen Wahl der a und b ab, Wenn 
die Konstante a einmal fiir ein bestimmtes Rohr experimentell bestimmt ist, 
lassen sich die Ladungszeitkonstanten und der Verlauf der Anodenspannung 
vorausbestimmen. Busz. 


1534 Wilhelm Klein. Ersatzbilder des Transistors. Frequenz 7, 59—60, 1953, 
Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Techn. Univ., Inst. Schwingungsforschg.) Fir cinen 
beliebigen linearen nichtumkehrbaren Vierpol werden einfache Ersatzschaltbilder 
angegeben und ihre Realisierungsméglichkeiten diskutiert. Es zeigt sich, da der 
Transistor durch derartige Ersatzschaltbilder mit zwei Réhren oder eine Rohre 
und einen idealen Ubertrager darstellbar ist. Lautz. 


1535 Milton H. Aronson. Transistors. Instruments 26, 252—253, 1953, Nr. 2. 
(Febr.) Allgemein gehaltene Ubersicht aber Aufbau, Wirkungsweise und Ver- 
starkungseigenschaften. Die Verwendungsméglichkeit von Spitzen- und Flachen- 
Transistoren wird an Beispielen erlautert. Mette. 


1536 JI. R. Tillman and J. C. Henderson. Some thermal properties of point-contact 
germanium diodes. Phil. Mag. (7) 44, 677 —696, 1953, Nr. 354. (Juli.) (London, 
Post Off. Engng. Res. Stat.) Die isotherme inverse Spannungs/Strom-Beziehung 
verschiedener Germaniumdioden mit Spitzenkontakt wurde untersucht, Die 
Untersuchungen wurden bis weit iiber die ,,Turnover’-Spannung durchgefihrt, 
welche auftritt, wenn nur langsam steigende Stréme benutzt werden. Die gefun- 
denen Beziehungen sind jedoch bei weitem nicht linear. Unter der Annahme, 
deren Giiltigkeit gepriift wurde, daB sie zur Messung der Temperatur der Sperr- 
schicht benutzt werden kann, wurde das thermische Verhalten der Dioden in 
anderen Beziehungen untersucht. So ist der Temperaturanstieg der Sperrschicht 
ungefahr proportional der Leistung. Nach Aufhéren der Leistungszufuhr nimmt 
die zusatzliche Erwarmung der Sperrschicht sehr schnell ab (um etwa 40% in 
rd. 5usec). Die abgeleiteten Daten wurden dazu benutzt, ein Modell der Diode 
zu priifen, da sowohl die Proportionalitat wie die Geschwindigkeit der Abkithlung 
in Beziehung gebracht werden kénnen mit dem Radius der halbkugelférmigen 
Schale, die die Sperrschicht bildet. Obgleich eine qualitative Ubereinstimmung 
gefunden wird, bestehen noch schwer zu erklarende quantitative Differenzen. Die 
gewonnenen Daten werden auch dazu benutzt, die Form der Beziehung im 
stetigen Zustand bis zur und oberhalb der ,, Turnover’ ‘-Spannung vorauszusagen. 
Hier wird eine gute Ubereinstimmung gefunden, welche als Bestatigung daftir 
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1537—1542 V, Elektrizitat und Magnetismus Bd. 33, 


angenommen wird, daB der Umschlag gréBtenteils das Ergebnis einer Selbst- 


1537 PP. J. W. Jochems und F. H. Stieltjes. Eine MeBanlage fiir Transisioren. 
Philips’ tech. Rdsch. 13, 208—220, 1952, Nr. 7. (Jan.) Eine MeBanlage zur 


Kathodenstrahlréhre wurde entwickelt, wobei durch Anwendung von elektro- 
nischen Schaltern die Schwierigkeiten einer Gleichstromverstarkung umgangen 
werden und die Koordinatenachsen mit abgebildet werden kénnen. Der Schal- 
tungsaufbau wird im Hinblick auf die wichtigsten Fehlerquellen ausfiihrlich 
diskutiert. Ferner wird ein die Betriebsverstarkung direktanzeigendes Gerat 
beschrieben. Herbeck. 


1538 Abraham Coblenz and Harry L. Owens. Transistors: Theory and appli- 
cation. Part I. Electronics 26, 1953, Nr. 3. (Marz.) S. 98 —102 (Fort Monmouth, N. 
J., Signal Corps Engng. Lab.) Darstellung der Grundlagen der Transistorwirkung 
fiir Techniker. An Hand des Spitzentransistors wird gezeigt, daB die bisherige 
einfache Elektronentheorie bei der Erklarung versagt. Also wird der Begriff 
» positives Loch‘ eingefiihrt und elementar erlautert. Damit wird die Transistor- 
wirkung verstandlich gemacht.Mit den weiteren Begriffen ,,Lebensdauer’’ und 
,, Beweglichkeit‘‘ der Lécher wird die giinstige Wirkung eines Magnetfeldes auf 
die Grenzfrequenz erlautert. Gintherschulze. 


1539 Abraham Coblenz and Harry L. Owens. Transistors: Theory and appli- 
cation. Part IT. Energy levels in transistors electronics. Electronics 26, 1953, Nr. 4. 
(Apr.) S.138—141.(Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) Elementare 
Erlauterung der Bandertheorie der Halbleiter. Gintherschulze. 

1540 Abraham Coblenz and Harry L. Owens. Transistors: Theory and Applica- 
tion. Part III. Physicat properties of electrons in solids. Electronics 26, 1935, 
Nr, 5. (Mai) S, 162—165. (Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) 
Dieser, der 3. in einer Serie von Artikeln tiber Transistor Elektronics, gibt 
eine Ubersicht tiber das Elektron, welches die allgemein angenommene Er- 
klarung von Erscheinungen in Halbleitern erfiillt, die fir die Transistor- 
Funktion verantwortlich sind, (Vorbemerkung d. Verf.) H. Ebert 


1541 Abraham Coblenz and Harry L. Owens. Transistors: Theory and appli- 
cation. Part IV. Transistor action in germanium and silicon. Electronics 26, 1953, 
Nr, 6, (Juni.) S. 166 bis 171, (Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) 
Die Atomstruktur des Germaniums. Die Valenzbindungen der Elektronen. Die 


Fremdatome. Gintherschulze. 


1542 Abraham Coblenz and Harry L. Owens. Transistors: Theory and appli- 
cation. Part V. Point-contact transistor operation. Electronics 26, 1953, Nr. 7.( Juli.) 
S. 158—163. (Forth Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) Verfeinerte 
Erklarung der Stromverstarkung im Spitzentransistor durch die Lécherwirkung. 
Die Theorie der Spitzentransistoren ist noch nicht vollig geklart. Die Annahme 
von Potentialhiigeln ist fiir das Verstandnis der Transistorwirkung wesentlich und 
eine bequeme Gedachtnishilfe fir die Polaritat der Vorspannungen. Die Grenz- 
frequenz der Spitzentransistoren ist eine Funktion der Laufzeit der Elektronen 
und der Verteilung der Stromlinien zwischen Emitter und Kollektor. 
Gintherschulze. 
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1543 James D. Fahnestoek. Experiments illustrate transistor applications. Elec~ 
tronics 26, 1953, Nr. 3. (Marz.) S.112—113. Ubersicht tiber geplante Transistor- 
anwendungen. n-p-n- und p-n-p-Transistoren in Gegentaktschaltung geben groBe 
Verstarkung bei kleiner Verzerrung. Mit 36 Transistoren wurde eine Fernseh- 
anlage gebaut. Elf Transistoren und eine Diode ergaben ein Autoradio mit einer 
Empfindlichkeit von 50 uVolt und 300 mAmp einer 6-Volt-Batterie. Transistoren 
fiir Hérgerate haben einen Energieverbrauch von 100 uWatt und werden von einer 
Batterie von 3000 h Lebensdauer gespeist. Kofferradios mit neun Grenztransis- 
toren haben 300 «Volt Empfindlichkeit und eine kleine 6-Volt-Batterie von.100 h 
Kapazitat. Alle genannten Gerate sind Versuchsstiicke. Gintherschulze. 


1544 F. R. Stansel. Transistor equations. Electronics 26, 1953, Nr. 3.(Marz.)S. 156 
bis 158. (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Fiir die drei Falle der Erdung von 
Basis, Emitter und Kollektor werden fiir neun verschiedene Méglichkeiten ins- 
gesamt iiber 60 Gleichungen mit Hilfe der GréSen: Kollektorwiderstand ro, 
Basiswiderstand r,, Emitterwiderstand r,, Stromverstarkungsfaktor a, Vor- 
widerstand R, im Emitterkreis und Belastungswiderstand R, im Kollektorkreis 


zusammengestellt. Gintherschulze. 


Halbleiteranordnungen. S. auch Nr. 1785. 


VI. Optik 


1545 Domina Eberle Spencer. Oplics and riemannian space. J. opt. Soc. Amer 
43, 336, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Connecticut.) ; 
Schén. 
1546 K.C. Westfold. The refractive index and classical radiative processes in an 
ionized gas. Phil. Mag. (7) 41, 509—516, 1950, Nr. 317. (Juni.) (Oxford, Queen’s 
Coll.) Die Rolle des Brechungsindex in der klassischen Theorie der Strahlung 
in einem ionisierten Gas wird untersucht. Die LorENTz-Formel fir den makro- 
skopischen Absorptionskoeffizienten wird neu aus mikroskopischen Uberlegungen 
abgeleitet und die in einer friiheren Arbeit von SmeRD und WEsTFOLD gegebene 
heuristische Modifikation der Formel fiir das Emissionsvermogen bestatigt, Die 


daraus folgende Modifikation fir die ,,frei-frei ‘- Ubergangswahrscheinlichkeiten 
wird angegeben. v. Harlem. 


Theorie. S. auch Nr. 952, 961. 


1547 DD. H. Rank, R. P. Ruth and K. L. Vander Sluis. The velocity of light deter- 
mined by the band spectrum method. Phys. Rev. (2) 86, 799, 1952, Nr. 5. (1. Juni.) 
(State College, Penn., State Coll., Phys. Dep.) Aus Messungen der Rotations- 
konstanten von HCN im Ultrarot, die man in em erhalt, und Absorptions- 
messungen im Mikrowellengebiet, deren Frequenz mit groBer Genauigkeit be- 
stimmbar ist, erhalt man durch Division die Lichtgeschwindigkeit. Verff. fihren 
die optischen Messungen mit einem 10 m-Spektrograph mit Plangitter und 
Fapry-Perot durch. Zusammen mit Mikrowellenmessungen von Townes und 
Mitarbeitern erhalten sie c = (299776 + 7) km/sec. Freytag. 


Cerenkov-Strahlung. S. auch Nr. 1160, 1195. 


Beugung und Streuung. S. auch Nr. 1335. 
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Streuuny an Nolloiden. S. auch Nr, 1070. 
Brechung. Dispersion. S. auch Nr. 1410. 


1548 Artur Kutzelnigg. (ber das Aujtreten con Interferenzjarben bet elektrolytisch 
abgeschiedenen diinnen Metalljilmen. Metalloberflache 5, B 39—B 40, 1953, Nr. 3. 
Marz.) (Lab. Dr. Hesse & Ci.. Bielefeld.) Ni, Fe, Cr und Ag werden elektrolytisch 
auf Messing und anderen Metallen niedergeschlagen und dabei Farbfolgen bei 
zunehmender Dieke der Schichten beobachtet. Da von anderer Seite auch an 
metallischen Aufdampfschichten solche Farbfolgen beobachtet und zuweilen 
als Interferenzfarben an diinnen (Metall-)Sehichten gedeutet wurden, glaubt 
Verf., sich dieser Deutung auch fiir seine Beobachtungen anschlieBen zu dirfen, 


H. Mayer. 


1549 NX. Astoin et M. B. Vodar. Couches minces transparentes dans ultraviolet 
lointain. J. Phys. Radium 1M, 424—425, 1953, Nr. 6. (Jum.) (Sorbonne, 
Lab. Phys.-Enseign.) Auf der Suche nach optisch durehlassigen und mechanisch 
widerstandsfahigen Materiatien zum Gebrauch im Spektralbereich ven 200 bis 
1200 A wird die Durchlassigkeit von SiQ- und Al-Schichten gemessen. Die Si0- 
Schicht hat bei einer Belegungsdichte von 8-10-* g/em* einen Extinktions- 
koeffizienten von 0,2. Die Aluminiumschichten erreichen unterhalb 500 A eben- 
falls sehr niedrige Extinktionswerte. Sie halten ohne Zerstérung Druckdifferenzen 
von einigen Torr aus. B. Hampel. 


Optische Konstanten diinner Schichten. S. auch Nr. 991. 


1550 F. Freitag. Uber die gleichzeitige Feinkorrektion samtlicher Bildjehler in 
optischen Systemen. Optik, Stuttg. 9, 529—543, 1952, Nr. 12. (Minehen.) Es werden 
fiir cin optisches System vektorielle Durchrechnungsformeln aufgestellt, die die 
gleichzeitige Feinkorrektion simtlicher Bildfehler gestatten. Bei der Ableitung 
der Formeln wird auf ein von H. WAGNER angegebenes Verfahren (Arch. Math. 
1, Heft 4, 1948/49) zuriickgegriffen. Es ergeben sich lineare Gleichangs- 
systeme, wobei die relativen Anderungen der Konstruktionselemente beriick- 
sichtigt werden. Die bei der Berechnung eines Systems nach diesem Verfahren 
gewonnenen Erfahrungen und der dazu erforderliche Zeitaufwand werden mit- 
getealt. Ste ps. 


1551 HU. Sehumann. Die optischen Daten der Bromate der Seltenen Erden. Z. 
anorg. Chem, 271, 29—40, 1952, Nr. 1/2. (Dez.) (Gottingen, Univ., Sediment- 
petrograph. Inst.) Die Seltenen Erden bilden Bromate der allgemeinen Formel 
SE(BrO5); +9 H,O (SE = Seltene Erde). Diese Bromate von La, Pr, Nad, Sm, 
En, Gd, Th, Dy, Er, wurden optisch (Licht- und Doppelbrechung, Winkel der 
optischen Achsen, Symmetrie der Dispersion und optische Orientierung) im 
Natriumlicht bestimmt; auBerdem wurden mikroskopische Beobachtungen in 
Bezug auf Kristallmorphologie und Kohasionsverhaltnisse angestellt. Die hierbei 
verwendeten —polarisationsmikroskopischen Untersuchungsmethoden werden 
genau gesehildert. Nd-, Sm- und Eu-Bromat bilden Drillinge nach Art des 
Aragonit. Die Brechzahlen steigen linear mit der Ordnungszahl! des Kations fiir 
jede Nummer um 0,001 an. Die kleinere Brechzahl ist beim La-Bromat = 1,544, 
lie gr6éBere = 1,595. Die Doppelbrechung ist innerhalb der Fehlergrenze {fiir 
alle Glieder konstant = 0,052 (+ 0,001). Der Winkel der optischen Achsen 
sehwankt zwischen: 2Vq = 3° bis 8°. Die Achsebene ist parallel einer aufrechten 
Prismenflache mit vollkommener Spaltbarkeit. Aus den konoskopischen Be- 
obachtungen ergab sich, da® diese Verbindungen nicht wie bisher angenommen 
hexagonale, sondern héchstens monokline, wahrscheinlich sogar nur trikline 
Symmetrie besitzen, H. Schumann. 
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1552 Robert L. Gault and C. D. Hause. Polarization effects in diffraction of light 
by a straight edge. J. opt. Soc. Amer. 43, 336, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (East Lansing, Mich., State Coll.) 


1553 John G. Jelatis. An improved light modulator utilizing the crystalline electro- 
optic effect. J. opt. Soc. Amer. 43, 325, 1953, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Baird Ass.) 


1554 Howard N. Maxwell. A demonstration monocular. Amer. J. Phys. 20, 310, 
1952, Nr. 5. (Mai.) (Ohio Wesleyan Univ.) Schon. 


1555 J. Dyson. in interferometer microscope for the accuraté measurement of 
optical thickness. Nature, Lond. 171, 743—744, 1953, Nr. 4356.(25. Apr.) (Alder- 
maston, Berks.. Assoc. Electr. Ind., Ltd., Res. Lab.) R. BARER (Nature 169, 366, 
1952) und H. G. Davies und M. H. F. Witxrys (Nature 169, 541, 1952) haben 
Methoden entwickelt, wm die optische Dicke einer Zelle an verschiedenen Punkten 
ihrer Oberflache zu bestimmen. Diese Dicke betragt oftmals nur Bruchteile einer 
Lichtwellenlange und soll mit groBer Genauigkeit bestimmt werden. Der Vert. 
beschreibt eine neue Art eines fiir-solche Messungen geeigneten Mikroskopes, das 
sich an das Verfahren von A. A. LEBEDEFF (Rev. d'Optique 27, 385, 1930) anlehnt. 
Durch zusatzliche Einfiihrung einer Glashalbkugel kénnen 5 mm dicke doppel- 
brechende Platten zusammen mit einem 4 mm-Mikroobjektiv benutzt werden. 
Anbringung eines Viertelwellenlangenplattchens, eines drehbaren Halbwellen- 
langenplattchens und eines Analysators geeigneter Bauart erlaubt bei griinem 
Quecksilberlicht Phasendifferenzen bis zu vier Wellenlangen mit einer Ge- 
nauigkeit von +0,003 Wellenlangen zu messen. Rosenhauer. 


1556 Ernst Lippert. Apparative Fortschritte in der Infrarot-Spektroskopie. Z. 
angew. Phys. 4, 390-397. 434—440, 1952, Nr. 10, (14. Okt.) u. Nr. 11. (7. Nov.) 
(Stuttgart.) Zusammenfassender Bericht tiber den heutigen Stand der Infrarot- 
Spektroskopie. Tingwaldt, 


1557 -E. BR. Piore. G. G. Harvey, E. M. Gyorgy and R. H. Kingston. A high vacuum 
recording spectrograph for the study of radiation from solids in the 100—800A range. 
Rev. sci. Instrum. 23. 8—12, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge. Mass., Inst, 
Technol.. Res. Lab. Electron.) Die Untersuchung der Strahlung elektronisch 
angeregter Metalloberflachen verlangt eine rasch arbeitende Methode, die eine 
Veranderung der Metalloberflache in der Aufnahmezeit ausschlieBt. Daher wurde 
ein 2 m-Gitterspektrograph in streifender Inzidenz mit einem Be-Cu-Mulltiplier 
ausgeriistet, der durch Photonenzahlung die Abhangigkeit der Intensitat von der 
Wellenlange angibt. Die Empfindlichkeit ist gegeniiber der photographischen 
Platte um den Faktor 10% gesteigert. Die Breite des Bildspalts am Multiplier 
betragt 0,2 bis 1 mm, die Aufnahme des Wellenlangenbereichs von 100 bis 800 A 
daucrt etwa 5 min, Freytag. 


1558 Gilbert W. King and A. G. Emslie. Spectroscopy from the point of view of 
communication theory. Part I1I. Amount of information in a spectrum. Jroyie 
Soc. Amer. 43, 336, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Arthur D. 
Little Inc.) Schén. 


1559 Dietrich Liébell. Die Verwendung der sogenannten Voltalumineszenz [fiir 
spektralanalytische Zwecke. Z. angew. Phys. 4, 462—466, 1952, Nr. AD; (NOV) 
(Miinchen, T. H., Phys. Inst.) Die kathodischen Leuchterscheinungen der 
Voita-Lumineszenz werden auf Eignung fiir spektralanalytische Zwecke unter- 
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1560 D.T. Keating and B. E. Warren. The effect of a low absorption coefficient 


VI. Optik ‘Ba. 33, 2 


insichtlich Genauigkeit zeigt sich der bisher benutzte LUNDEGARDE- 
eae dae als Senpib pn savor Scesichsbadl Lichtquelle erheblich uiberlegen, 
doch sind der einfache Aufbau und der damit verbundene geringe —— 
besonders hervorzuheben. Der Einzelfehler liegt innerhalb héchstens + 20° 
der mittlere Fehler bei + 7%. LunpEGARDH-Brenner erreichen demgegeniiber 
eine Genauigkeit um +1 bis 2%. Gittner. 


Spektralanalyse. S. auch Nr. 1724. 


on X-ray spectrometer measurements. Rev. sci. Instrum. 23, 519—522, 1952, 
Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) In Réntgenspektrometern mit 
flachen Proben erleiden die Linien eine unsymmetrische Verbreiterung und eine 
Verschiebung des Maximums infolge Absorption. Dieser Einflu8 kann korrigiert 
werden durch einen Ausdruck, der sich nur aus dem gemessenen Linienverlauf 
herleiten 148t, und zwar durch Anwendung der Stoxesschen Methode der 
FourtizR-Analyse. Weyerer. 


Réntgenspektroskopische Apparate und Verjahren. S. auch Nr. 1290. 


1561 Harry D. Polster. A symmetrical all-dielectric interference filter. J. opt. 
Soc. Amer. 42, 21—24, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) 
Beschreibung der Wirkungsweise und Herstellung eines Interferenzlinienfilters 
vom Fasry-Perot-Typ, bei dem die hoch-reflektierenden Schichten aus je 
sieben abwechselnd aus ZnS und Kryolith aufgebauten 4/4-Schichten bestehen. 
Die Distanz-Schicht (Kryolith) hat fir ein Filter erster Ordnung eine Dicke von 
4/2. Das erzielte DurchlaSmaximum erreicht bei 5200 A 80%, bei einer Halb- 
wertsbreite der Bande von 65 A; in Bezug auf den Untergrund (Durchlassigkeit 
auBerhalb der Bande) sind diese Filter jedoch den metallischen Interferenz- 
filtern unterlegen. Schréder., 


1562 FE. S. Sampson. Photoelectric width gage for hot-strip steel mills. Electronics 
26, 1953, Nr. 3. (Marz.) S. 114—118. (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co., Gen. 
Engng. Lab.) H. Ebert. 


1563 E. J. Gillham. A method for measuring the spectral reflectivity of a ther- 
mopile. Brit. J. appl. Phys. 4. 151—155, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Teddington, Mx., 
Nat. Phys. Lab.) Das Reflexionsvermégen einer geschwarzten Thermosaule wird 
nach einer Wechsellichtmethode gemessen. Vor der bestrahlten Thermosaule 
befindet sich ein Hohlspiegel, der die reflektierte Strahlung im Wechsel auf die 
Thermosaule und auf eine Randblende konzentriert. Eine speziell fir diese 
Messungen konstruierte Thermosaule wird benutzt, die auch Heizelemente ent- 
halt, um den Betrag der Warmestrahlung von dem der reflektierten Strahl 
zu unterscheiden. Das spektrale Reflexionsvermégen wird im Bereich vom Sicht- 
baren bis 14 uw ermittelt. Verschiedene Fehlerquellen werden diskutiert, im 
besonderen der Einflu8 des thermischen Widerstandes der Schwarzungsschicht 
auf das Reflexionsvermégen und die Empfindlichkeit der Thermosaule. 
Tingwaldt. 
1564 Harold E. Rosenberger. An optical decade telephotometer. J. opt. Soc. Amer. 
43, 336—337, 1953, Nr. & (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bausch & Lomb. 
Opt. Co.) Schén. 


Photometrie. S. auch Nr. 1765. 
Colorimetrie. S. auch Nr. 1789. 
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_Photoelastische Verfahren. S. auch Nr. 1029. 


1565 XK. Larehé. Méglichkeiten und Grenzen der Lichterzeugung durch Xenon- 
Hochdrucklampen. Elektrotech. Z. (A) 74, 346—349, 1953, Nr. 11. (1. Juni.) 
(Berlin.) Der visuelle Nutzeffekt eines schwarzen Strahlers durchlauft bei etwa 
6000°K ein Maximum. Die Temperatur noch weiter zu steigern, ist sinnlos. Die 
Energieverteilung der Xenon-Hochdrucklampen 14Bt sich bis auf einige Linien 
zwischen 450 und 500 my als ,,graue‘‘ Energieverteilung annahern. Infolgedessen 
durchlauft auch die Lichtausbeute der Xenon-Hochdrucklampen mit steigender 
Temperatur, d.h. mit steigender Leistungsaufnahme je cm Bogenlange ein 
Maximum, Fiir die gréBte Xenon-Bogenlampe XBO 2001 liegt die Leistungs- 
aufnahme je cm Bogenlange mit 5,5 kW/cm bereits verbaltnismaBig nahe an 
dem giinstigsten Wert. Die Lichtausbeute dieser Lampe kann nur noch durch ¥ 
Erhéhen der Bogenspannung verbessert werden. Euler. 


Schwarzung durch Korpuskularstrahlen. S. auch Nr. 1166. 


1566 W.Noddack, G. Eckert und H. Meier. Uber den Mechanismus der photo- 
graphischen Sensibilisierung. Z. Elektrochem. 56, 735—740, 1952, Nr. 8. (Okt.) 
(Bamberg, Hochschule, Inst. Phys. Chem.) Als (prinzipieller) Mechanismus 
der photographischen Sensibilisierung mittels adsorbierter Farbstoffe sind drei 
Méglichkeiten diskutiert worden, von denen keine bisher iiberzeugend bzw. die 
anderen ausschlieBend experimentell begriindet werden konnte: 1. Photolytische 
Zersetzung einer Farbstoffsilberverbindung. 2. Ubertragung der vom Farbstoff 
absorbierten Energie auf das Silberhalogenid durch StoB zweiter Art. 3. Abspal-_ 
tung eines Elektrons vom Farbstoff und Anlagerung des Elektrons an ein Ag-Ion ‘ 
(F +h» > F+ +e; Agt +e-— Ag; F+ + Br- > F + Br). Gegen Fall 1. spricht Ch 
in den meisten Fallen die mehrfach beobachtete Tatsache, daB ein Sensibilisator- a 
molekil den Sensibilisationsakt sehr viele Male (bis zu 100 und mehr) bewerk- 4 
stelligen kann Entsprechend der Annahme 2. diirfte der Farbstoff keine Ladungs- 
anderung zeigen, wahrend im dritten Fall der Farbstoff zu einer Abgabe von | 
Elektronen neigen miBte, also einen Photoeffekt zeigen sollte. Es kommt hier * 
in Frage: 1. ein auBerer lichtelektrischer Effekt, 2. der BECQUEREL-Effekt (also 
Photostrom in elektrolytischer Lésung), 3. lichtelektrisches Leitvermégen. Diese “ 
drei Méglichkeiten wurden auf ihre Verifikation hin untersucht. In den beiden i 
1 


Lvigt”. 


erstgenannten Fallen wurden Silberelektroden, auf denen gemessene Farbstoff- 
mengen eingetrocknet wurden, verwendet. Als Anzeigeinstrument dienten ‘h 
Elektrometer bzw. Galvanometer. Ein auBerer Photoeffekt zeigte sich bei ra 
Eosin, Erythrosin, Uranin, Cyanin und Pinacyanol bei einer Saugspannung von 
470 Volt/em) nicht, obwohl die Versuchsanordnung noch eine Quantenausbeute 
von 10-41 nachzuweisen gestattet hatte. Dieser negative Befund besagt natiirlich 
nicht, daB sich bei der Belichtung innerhalb der Farbschicht keine freien Elek- 
tronen bilden. Sie kénnen nur nicht aus der Schicht austreten und werden sich 
mit den Farbstoffionen rekombinieren. Dagegen ergab sich ein BECQUEREL- 
Effekt bei verschiedenen Farbstoffen (Chlorophyll, Quantenausbeute 004s 10-85 
Pinacyanol und Cyanin, Quantenausbeute 1-°10-*). Pinacyanol auf AgBr ergab 
keinen Effekt, d. h. hier werden offenbar alle freigemachten Elektronen zur 
- Photolyse des AgBr verwendet. — Die Untersuchung des lichtelektrischen Leit- 
vermégens (Quarzplatte mit Pt-Schicht als Elektroden, dazwischen Farbstoff 
 eingetrocknet; 500 bis 2500 Volt angelegte Spannung; Kompensierung des 
Dunkelstromes) ergab bei allen untersuchten Farbstoffen einen kleinen, aber 
deutlichen und in seiner GréSe reproduzierbaren Effekt (Quantenausbeute ca. 
10--—). — Durch den Nachweis eines BECQUEREL-Effektes und einer Photo- 
leitfahigkeit dirfte also ein Mechanismus mit Elektronentibergang (dritte der 
oben erwahnten Méglichkeiten) sichergestellt sein. Meidinger. 
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156; Franz Urbach and Nelson R. Nail. A direct optical measurement of latent- 
image formation. J. opt. Soc. Amer, 43, 336, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Eastman Kodak Co.) Sché6n. 


Réntgenphotographie. S. auch Nr. 1320, 1796, 1797. 


1568 M. JI. Seaton. Electron excitation of forbidden lines occurring in gaseous 
nebulae. Proc. rov. Soc. (A) 218, 400—416, 1953, Nr. 1134. (7. Juli.) (London, 
Univ. Coll., Dep. Phys.) Der Wirkungsquerschnitt fiir ElektronenstoSanregung 
(\Elektronen mit MAXWELL-Verteilung) der Ubergange zwischen den Grund- 
konfigurationen der Ionen NII, OI], OIII, NeIII und SII wird in ahnlicher 
Weise wie beim OI (M. J. SEATON, Phil. Trans. (A) 245, 469, 1953) nach HARTREE- 
Fock berechnet, Man erhalt eine erste Approximation der Lésung der gekoppelten 
Integro-Differentialgleichungen durch Vernachlassigung der Energiedifferenzen 
(E. R. Approximation), Abschatzung des Fehlers durch Stérungsrechnung liefert 
etwa +40°, fiir die Absolutwerte. Die Berechnungen lassen sich auf andere 
Tonen der Grundkonfiguration np@ (n = 2,3: q = 2,3, 4) tibertragen. (Abge- 
schitzte Werte fiir einige weitere Ionen in der Tabelle in Kursivschrift.) Im 
Anhang sind die Wellenfunktionen fiir NI] (HARTREF-Fock) angegeben. Fir 
die ,,StoBstarke Q\a, a’) = 8 a m,W,g, Q (a > a’)/h? (g, stat. Gew., Wy 
Energie. Q(a — a’) Wirkungsquerschnitt: die Konfigurationen *P, 1D, #8 baw. 
4 


S. ?D. ?P sind respektive mit a = 1, 2, 3 bezeichnet), liefert die Rechnung 
2012). Ol sl. gq => Qh 2) Se Ga a 
NLD 239 0,223 Oll 1.44 0.218 FIl 0.95 0,037 
OWI 1,73 0,195 FI 1,00 0.221. “Nelly O45 0.077 
TLE) Ra | 0172 NeIV O68 , 023f NalV 0.61 0.692 
NeV O84 0157 NaV 0.43 0.255 MegV 0.54 0.112 


G. Jirgens, 
1569 WK. G. W. Norrish, G, Porter and B.A. Thrush. Chemiluminescent pheno- 
mena during hydrocarbon combustion, Nature, Lond, 172, 71--72, 1953, Nr. 4367. 
At. Jul.) (Cambridge, Univ.. Dep. Phys. Chem.) Zur Untersuchung der Strahlung 
hei der Verbrennung von Kohlen-Wasserstoffen wurde eine Methode entwickelt, 
mit Hilfe derer das Spektrum (Emission oder Absorption) in Abhangigkeit von 
der Zeit nach der Entziindung registriert werden konnte. Die Kurve der Licht- 
emission zeigte in vielen Fallen eine oder mehrere ganz scharfe Spitzen tiber 
kurze Zeitintervalle, Zur Frage. ob diese Spitzen von einer Konzentrations- 
inderung erzeugt werden, wurden Absorptionsmessungen gemacht. Die Tat- 
sache, daB hierbei die Spitzen in negativer Richtung beobachtet wurden, zeigt 
an, daf es sich nicht um einen Nonzentrationsanstieg handelt, der die Absorption 
evhéhen wiirde, Der Hauptanteil der Strahlung ist thermisehe Emission. Die 
wesentlich tiber dem theoretischen Maximum liegenden Temperaturen sind ver- 
stiindlich, wenn die zusatzliche Energie des Ziindblitzes beriicksichtigt wird, 
dieser Teil der Kurve verliuft ahnlich wie die Absorptionskurve, die haupt- 
siechlich durch die Konzentration der Radikale bestimmt ist. Abschatzungen 
in der Spitze ergaben jedoch einen Temperaturanstieg um mindestens 400° T, 
ie Ergebnisse zeigen deutlich, daB noch andere, nicht thermische Strahlungs- 
quellen vorhanden sein miissen, die als Chemolumineszenz gedeutet wurden. 
Sie zeigen weiter, daB diese Erscheinungen unabhangig von der Hauptreaktion 


sind, und daB sie weder cine permanente Temperatur- noch eine Konzentra- 
tionsanderung verursachen. Busz. 


1570 James M. Benson. Measurements of the physical properties of active nitrogen. 
J. appl. Phys. 23, 757—763, 1952. Nr. 7, (Juli.) (Hampton, Virg.. Hastings 
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V1. 9. Photographie. 10. Anregung in Gasen 1571—1573 


Instr. Co., Inc.) Im Nachleuchten von aktivem Stickstoff wurden der Warme- 
inhalt, die Viskositat und die Elektronendichte gemessen. Zur Bestimmung des 
Warmeinhalts wurde der Gasstrom durch ein Kalorimeter geleitet. Wahrend 
des Nachleuchtens stieg er bis auf 22 eal/g an, was einer Ionisation von 
einem Teilchen auf 350 bei U; = 9,6 eV entspricht. Die Viskositat war die cleiche 
wie die von unaktivem N,. Elektronendichtemessungen mit Mikrowellen, fiihrten 
zu einem freien Elektron auf 2,3-108 Molekiile. Im Gegensatz zu einer Theorie 
von MiTRA sprachen Sonden eher auf negative Triiger als auf positive an, Raum- 
ladungen in einem sich ausbreitenden Strom von aktivem N, wurden freien 
Elektronen. die sich mit dem Strom bewegen. zugeschrieben. Busz. 


1571 O. Oldenhberg. Active nitrogen. airglow. Phys. Rev. (2) 90. 727—730 1953, 
Nr. 5. (1. Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lyman Lab. Phys.) Das 
Lewis-RAYLEIGH-Nachleuchten vonN ,wird auf Grund einer fritheren(1936) Theorie 
von CAr1o und STILLE mit dem neuen Wert der Dissoziationsenergie von 9,76 eV 
erklart, Danach wird bei einer Rekombination im Dreiersto8 die Energie von 


9.76 eV frei, und es kénnen somit alle Niveaus <. 9,76 eV angeregt werden und 


strahlen. Eine Reihe von Beobachtungen steht damit in Einklang. z. B. dab 


. -_ = - -* . 

nur die Uberginge niederer Niveaus beobachtet werden, die Rolle der meta- 
stabilen u.a. Das Nachleuchten von Kaplan. das dem Nordlicht ahnelt, hat 
andere spektroskopische Eigenschaften. Es zeigt, wenn extrem reinev Stickstoft 
vorhanden ist. Linien des N und Banden des N%. Diese Effekte werden erklart 
durch Regeneration von N35 beim StoB zweier metastabiler Molektle. Im 
Hinblick auf diese Untersuchungen wird das Himmelsleuchten diskutiert. Das 
Spektrum ahnelt dem des Lewis-RaLeicH-Leuchten, es wird kein N beobachtet. 
Diese Abwesenheit von N-Linien fordert nicht die Annahme. dali kein atomarer 
Stickstoff vorhanden ist. Es kénnen wie beim KapLan-Nachleuehten dureh den 
vorhandenen Sauerstoff die metastabilen Niveaus zerstort werden und daher 
keine N-Linien auftreten. Busz. 


1572 Manfred A. Biondi. Processes involving ions and metastable atoms in mercury 
ufterglows, Phys. Rev. (2) 90. 730—737, 1953. Nr. 9. (1. Juni.) (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Lab.) Atomare StoBprozesse in Hg werden auf Grund 
von Messungen der, Elektronendichte im Nachleuehten untersucht. Dureh 
Zugabe von He zum Hg werden die Elektronen ins thermische Gleichgewicht 
mit den schweren Teilehen gebracht. Messungen des ambipolaren Diffusions- 
koeffizienten D, von Hg* in He fihrten zu D, +n = 2.6- 107% em? see) Atome/em§) 
bei 290K°. Der entsprechende Wert fiir Hg* in Hg ist Dytn = 3.6:107 bei 
360°K. Der ProzeB: Hg+ — Hg — He = Hgs — He erfolgt bei 140 \pyg’ Due! 
secl, Der gemessene Rekombinationskoetfizient von Hg und e ergab sich zu 
5.5-10-7 em?/see bei 400°K. Untersuchungen der lonisation durch Stéhe zweier 
Metastabiler lieferten fiir den Ditfusionskoeffizienten Dy *n = 15-1028 (em?/sec) 
1Atome ‘em’) sowie einen _.Entanregungsquerschnitt™ fiir das metastabile *P4- 
Niveau von 6, = 8+ 10-17 em? bei 350°K. Busz. 


1573 VW. Maeeker. Die Ubergangswahrscheinlichkeiten einiger CI1-und CHI-Linien, 
gemessen am alkcholstabilisierten Bogen. Z. Phys. 135, 13—22, 1953, Nr. t. 
(6. Mai.) (Erlangen, Siemens-Schuckert-Werke.) Fiir eine Anzahl Spektrallinien 
yon C I und CII wird die Ubergangswahrscheinlichkeit aus der Intensitat auf 
Grund der Formel I, = 1/4 7 AW iT) ga1% (T) hel exp (— E,,/kT) bestimmt. 
(1, = Intensitat der Linie. nwiT) Anzahl der Teilehen/em?. n und m = unterer 
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_ 


~*~ > 


3, 2 


und oberer Term, g,, Zustandssumme von m, At’ Ubergangswahrscheinlichkeit, 
1 = Lange der strahlenden Schicht, z(T) = Zustandssumme der Teilchen, E,, = 


Anregungsspannung von m). Zur Messung der Linienintensitat wurde ein alkohol~ 
dtabilsiorter ‘a6chemen, wie er in friiheren Arbeiten des Verf. als wasserstabili- 
sierter Bogen beschrieben wurde, verwendet. Der groBe Vorteil dieser Methode 
liegt einmal darin, da8 man durch die end-on-Beobachtung eine véllig homogene 
Schicht einer definierten Lange | hat, und zum anderen darin, daB die Zusammen- 
setzungen des Piasmas aus der chemischen Formel und dem Massenwirkungs- 
gesetz sowie der Sana-Gleichung, einwandfrei zu bestimmen ist. Die absoluten 
Intensitaten wurden aus Spektralaufnahmen im Vergleich mit Aufnahmen eines 
Strahlungsnormales bestimmt. Die Anzahl der neutralen und ionisierten Atome 
sowie die der Elektronen wurde fiir einen Bereich von 8000 —12000° K bestimmt, 
Die Temperatur in der Bogenachse wurde aus Absolutmessungen des H-Konti- 
nuums hergeleitet und aus den so gewonnenen Daten die Ubergangswahrschein- 


_ jichkeit berechnet. Eine Fehlerrechnung ist angefihrt, sie ergibt fiir C I eine 


— 


= 


Genauigkeit von etwa 13%, fiir C I]-Linien ist sie etwas geringer. Die Streuung 
bei verschiedenen Messungen liegt in der gleichen GroBenordnung. Busz, 


Oplischer Wirkungsdurchmesser. S. auch Nr. 1312. 


1574 BR. W. Kebler, W. W. MeCormiek and R. A. Sawyer. Excitation charac- 
teristics of the spectra of highly ionized aluminum in the low pressure spark. Phys. 
Rev. (2) 87, 212, 1952, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) 
Die Spektren von Al IV bis Al VII im Vakuumfunken wurden mit einem 6m- 
Vakuumspektrographen zwischen 95 und 3030 A aufgenommen. Die Ionisations- 
stufen wurden durch Variation der Entladungsbedingungen identifiziert. 
Freytag. 
Spekiren und Terme. S, auch Nr. 978, 979, 1844. 


Feinstruktur. S. auch Nr. 954. 


1575 Jean Brossel and Franeis Bitter. A new ,,double resonance’ method for in- 
vestigating atomic energy levels. Application to Hg *P,. Phys. Rev. (2) 86, 308 bis 
316, 2952, Nr. 3. (1. Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) 
Durch Anregung von Atomen in der Dampfphase mit polarisiertem Licht werden 
ungleiche Besetzungszahlen der Unterniveaus des angeregten Zustandes erzeugt. 
Daher ist die emittierte Resonanzstrahlung teilweise polarisiert. Induziert man 
durch Mikrowellen Ubergange zwischen den Unterniveaus, so andert sich bei 
Resonanz der Polarisationsgrad der emittierten Strahlung. Damit kann die 
Hyperfeinstruktur der Niveaus untersucht werden. Die Arbeit liefert eine Theorie 
fiir diese Untersuchungen und experimentelle Nachpriifungen, Die Ergebnisse 
zeigen, daB die Methode sehr brauchbar ist, Aus der Linienbreite erhalt man fir 
die Lebensdauer des *P,-Zustandes aller Hg-Isotope 1,55 10-7 sec, der g-Faktor 
fiir alle Isotope mit Kernspin Null wird mit 1,4838 + 0,0004 angegeben. 
Freytag. 

1576 NU. U. Dieke. The effect of collisions upon the Doppler width of spectral lines. 
Phys. Rev. (2) 89, 472—473, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Princeton, N. J., Univ., 
Palmer Phys, Lab.) Die tibliche Theorie der DoprpLer-Breite einer Spektrallinie 
besagt, daB diese Verbreiterung durch den RiickstoB, den ein Atom bei der 
Emission des Elektrons erfahrt, entsteht und daB dieses sich in einer Zeit abspielt, 
die sehr viel kleiner als die freie Flugdauer ist und somit der Gasdruck in die 
Ableitung nicht eingeht. Verf. zeigt, daB diese Annahme nur fir ganz spezielle 
Falle giltig ist. Er fiihrt ein klassisches Ersatzbild an, in dem das strahlende 
Atom aber eine Lange a hin und her pendelt und gibt eine schematische Linien- 
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1954, VI. 11. Atomspektren. 12. Molekiilspektren 1577—1579 be: 


verteilung fiir verschiedene a = f (A). Quantenmechanisch entspricht dieser Fall Ge 
der Uberlagerung einer auBeren und einer inneren Energie des strahlenden 
Atoms, wobei die auBere gequantelte Energie der Bewegung des Massenmittel- 
: punktes entspricht. Die Frequenz des Photons ist » ,,,= » + (h/8 Ma?) (n?-m?), 
Die Einfithrung einer MAXWELL-Verteilung fiihrt zu einer Intensitatsverteilung, 
die sich aus einer DoppLeR-ahnlichen Komponente und einer scharfen Linie, die 
_ nicht der DoprLer-Breite entspricht, zusammensetzt. Der Bruchteil der Energie, 
in dieser scharfen Linie ist sin? (2a/4)/(za/4)*. Fir a >1/, A entspricht die 
gesamte Intensitatsverteilung der DopPpLER-Verbreiterung, wahrend fiir a << 1/, A 
_ die Breite der Linie anwachst. Die quantenmechanische Berechnung fiir eine 
_ MAXwELL-Bottzmann-Verteilung der Anregungszustande fiihrt zu einem Linien- | 
_ komplex fiir die Frequenz »,,,. Ist die auBere Schwingungsenergie klein gegen 
_kT, wird v = »,,,. Die Annahme des DoppLEr-Effektes als einzige Ursache der 


_ Verbreiterung fiihrt eher zu einer LORENTZ- als zu einer Gauss-Verteilung der 
Intensitat. Eine Durchrechnung fiir den Fall a < 4 fiihrt zu einer Intensitats- 
verteilung I(a) = I,°22D/A?/[(a—v)? + (22D/A?)?] (wobei D die Eigendiffusions-" 
konstante des Gases ist), die um den Faktor 2,8 L/A (L = freie Wegliinge) breiter 
als die normale DoppLerR-Breite ist. Buszee 


» ere 


» + 


_ Linienverbreiterung. S. auch Nr. 1856. 


_ 1577 ‘RK. W. Ditehburn and G. V. Marr. The continuous absorption of light in 
magnesium vapour. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 655—656, 1953, Nr.7 (Nr. 403A). 
(Juli.) (Reading, Univ., Phys. Res. Lab.) Absorptionsspektren wurden auf- 
genommen im Dampfdruckbereich 0,5 bis 1,3 Torr. Die Abhangigkeit des Ge- 
samtabsorptionswirkungsquerschnitts von der Konzentration zeigte linearen : 
Verlauf, und die Extrapolation auf Null erwies, daB Molekiilabsorption keinen "9 
Beitrag lieferte. Fir den maximalen Wirkungsquerschnitt der atomaren Absorp- 
tion wurde (1,18 + 0,25) -10-48 cm? gefunden. Da keine theoretischen Berechnun- 
gen fiir Mg vorliegen, werden die berechneten Werte von Be und Ca zum Vergleich 
herangezogen. Der Abfall der Absorption nach kurzen Wellenlangen ist wesentlich 
steiler als fiir diese Elemente. G. Schumann. 


Kontinuierliche Atomspektren. S. auch Nr. 1868. 


1578 Werner Luek. Oplische Wirkungsdurchmesser in Joddamp{mischungen. Z. 
Naturf, 7a, 823, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Tubingen, Univ., Inst. phys. Chem.) 
Nach einem in diesen Berichten (LUCK, s. diese Ber. 31, 638, 1952) referierten 
Verfahren werden in Gemischen von Joddampf mit anderen Gasen und Dimpfen 
Linienbreiten der Jodlinien gemessen und die daraus berechneten optischen 
Wirkungsquerschnitte mit den gaskinetischen verglichen. A. Deubner, 


1579 D. Sayers and P. K. Carroll. The wavelengths of nitrogen first positive bands. 
Proc. phys. Soc. Lond. (A) 66, 577—578, 1953, Nr. 6 (Nr. 402 A). (Juni.) (Belfast, 
ueen’s Univ., Phys. Dep.) Die Banden wurden mit einer Dispersion von 80 A/mm 
bei 10000 A gegen Xe- und A-Bezugslinien aufgenommen. Auf Grund der neuen 
Messungen erklart sich der Widerspruch zwischen den von PoETKER (s. diese 
Ber. 9, 883, 1928) angegebenen Daten und der Schwingungsformel von HERMAN- 
MontaGne (Thése Univ. Paris 1945) dahingehend aui, daB die Maxima von +, 
PoETKER in der Nahe der P,- und Q,-Randenképle liegen, wahrend sich die 
- Schwingungsformel auf die P,-Képfe bezieht. Die neu gemessenen P,-Banden- 
képfe sind tabellarisch zusammengestellt, G. Schumann. 
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1580 R. F. Barrow and A. D. Caunt. The *2+ —*JI; band system of HBr*. 
Proc. phys. Soc. Lond. (A) 66, 617—622, 1953, Nr. 7 (Nr. 403A). (Juli.) (Oxford, 
Univ., Phys. Chem. Lab.) Das System 14Bt sich bequem anregen durch eine elek- 
trodenlose Hochfrequenzentladung. Das Spektrum wurde mit einer Dispersion von 
7,4 A/mm photographiert. Die Messungen an den 1,0- und 0.0-Banden stimmen 
gut iiberein mit denen von Nortine (s. diese Ber. 16, 1758, 1935; 18, 2022, 1937), 
dessen Werte wegen der besseren Auflésung fiir die Rotationsanalyse benutzt 
wurden. Die gemessenen Werte fiir die 0,1- und 1,1-Banden sind tabelliert, 
desgleichen die spektroskopischen Konstanten fir die beteiligten Zustande. 
AbschlieBend werden die bis jetzt bekannten Werte fir das erste Schwingungs- 
quant 4G}/,” des unteren Zustandes fir die Halogenwasserstoffe verglichen. 
Es besteht nach wie vor die Méglichkeit, daB das von den Verff. friher (s. diese 
Ber. 32, 103, 1953) beobachtete Viellinienspektrum, das den Anla8 zur vorliegen- 
den Arbeit gab, einem *2-*E-Ubergang in HF* zuzuordnen ist. Das *2-*ZJ- 
System des HF~* dirfte im Rot zu suchen sein. G. Schumann. 


1581 RB. F. Barrow and A. D. Caunt. The ultraviolet absorption spectra of some 
gaseous alkali-metal halides and the dissociation energy of fluorine. Proc. roy. 
Soc. (A) 219, 120 —140, 1953, Nr. 1136. (11. Aug.) (Oxford, Univ., Phys. 
Chem. Lab.) Auf photographischem Wege wurden die ultravioletten Absorp- 
tionsbanden von zehn gasférmigen Alkalihalogeniden bestimmt. Die Lage der 
gefundenen Banden wird in Tabellen angegeben. Aus der Wellenlange der am 
starksten absorbierten Bande erhalt man eine obere Grenze fiir die Dissoziations- 
energie der Alkalihalogenide. Um genauere Werte zu erhalten, ist eine eingehende 
Analyse der Rotationsniveaus des Grundzustandes und des Potentialverlaufs des 
zur Dissoziation fihrenden Zustandes notwendig. Dies wird mit Naherungs- 
methoden erreicht. Mit Hilfe der so gewonnenen Dissoziationsenergien der Alkali- 
halogenide kann die Dissoziationsenergie des Fluors bestimmt werden, wenn ein 
KreisprozeB unter Heranziehung weiterer thermochemischer Daten betrachtet 
wird, Die genauesten Ergebnisse erhalt man dabei, wenn das Fluorid eines Metalls 
mit anderen Halogenen des gleichen Metalls verglichen wird. Auf diese Weise 
wird vor allem die Unsicherheit vermieden, die sich aus der mangelhaften 
Kenntnis der Bildungswarmen der gasférmigen einatomigen Elemente ergibt. 
Aus neun Paaren (z. B. KF-KCl, KF-KBr, CsF-CsI usw.) erhalten die Verff. 
als Mittelwert fiir die Dissoziationsenergie des Fluers 37,6 + 1,6 keal. - 
Schopper. 
1582 A. Gatterer and S. G. Krishnamurty. Two band systems of tungsten oxide. 
Nature, Lond. 169, 543, 1952, Nr. 4300. (29. Marz.) (Vatican City, Spee. Vaticana, 
Lab. Astrofis.) Das Spektrum von WO wurde mit einem Gleichstrombogen zwischen 
Wolframelektroden im nahen Ultrarot, im Sichtbaren und UV aufgenommen, 
Weder Sequenzen noch Progressionen waren zu erkennen, Dafiir wurde aus den 
im Periodischen System benachbarten Oxyden auf @,” von Wolfram geschlossen. 
Damit lassen sich zwei Kantenschemata aufstellen. die angegeben werden, ein 
drittes ist méglich, Freytag, 
1583 WR. Coulon, B. Oksengorn, St. Robin et B. Vodar. Absorption injrarouge de 
NV, et O, induite par les forces intermoléculaires. J. Phys. Radium 14, 274. 1953. 
Nr. 4. (Apr.) (Bellevue, Lab, Hautes Pressions.) Die Verff. haben in ihrer 
Vorhergehenden Mitteilung (s. diese Ber. 32, 1440, 1953) den dekadischen 
Absorptionskoeffizienten ¢ = 1/l-logy9lo/1 (l = Dieke der absorbierenden Schicht} 
benutzt, um ihre Werte mit den Ergebnissen anderer Autoren zu vergleichen, 
dabei aber tibersehen, dab diese nach der Formel ¢ = 1/1 *loguat [p/I berechnet wor- 


den waren. Eine entsprechende Korrektur verbessert die Cbereinstimmung bei 
niedrigeren Drucken, H.-J. Habner 
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1584 R.Coulon, B. Oksengorn et St. Robin. Absorption infrarouge de la jfré- 
quence v, de CH, comprimé. J. Phys. Radium 14, 347—348, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) (Bellevue, Lab, Hautes Pressions.) Die Frequenz v, von CH, ist normaler- 
weise im Ultraroten verboten. Sie ist aus RAMAN-Messungen an fliissigem CH, 
in Form einer schwachen diffusen Bande bei 1529 em beobachtet worden. 
Kiirzlich haben WELSH, CRAWFORD und LokeE (s. diese Ber. 29, 111, 1950) an 
H,, N,, O,, CO, gefunden, daB die an den freien Molekiilen verbotenen Rotations- 
schwingungsfrequenzen in Absorption auftreten, wenn die Gase unter Druck 
untersucht werden. Hierbei tritt der Druckeinflu8 quadratisch in Erscheinung. 
Durch diese Messungen angeregt haben die Verff. auch an gasférmigem CH, 
unter Druck die Frequenz », in Absorption beobachten kénnen, Die Spektren 
sind mit dem Perkin-Elmer und Steinsalzprisma registriert worden. Die gesuchte 
Frequenz liegt bei 1537 em™. Nach den Beobachtungen wachst die Intensitat’ 
bei der Frequenz y, nicht so stark, wie wenn eine quadratische Abhangigkeit. 
von der Dichte des komprimierten Gases vorlage. Tingwaldt, 


1585 G.H. Dieke and C. S. Rainwater. The continuous spectrum of molecular 
hydrogen. Phys. Rev. (2) 87, 212, 1952, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Johns Hopkins Univ.) Zwischen 2200 und 3600 A wurde die Energieverteilung 
des H,-Kontinuums bei verschiedenen Drucken gemessen. Unter 2500 A ist die 
Intensitat hoher als bisher angegeben. Bei He-Zusatz zeigt sich eine Unter- 
driickung der kiirzeren Wellenlangen. Daraus kann man schlieBen, da® Uber- 
gange nicht nur vom Iso2s 0° L -Zustand zum 1so2s o°Z,-Zustand vorkommen, 
sondern da® auch die Ubergange zu héheren Niveaus Beitrage zum Kontinuum 
liefern, insbesondere zum Triplett-Zustand mit der Kontiguration 1s3d. 
Frevtag. 
1586S. S. Penner and H. S. Tsien. On the determination of rotational line half- 
widths of diatomic molecules. J. chem. Phys. 20, 827—828, 1952, Nr. 9. (Mai.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Guggenheim Jet Propuls. Center.) Ein einfacher 
Ausdruck in geschlossener Form fir die Teilintensitat der Strahlung wird gewon- 
nen, die von Schwingungs-Rotationsbanden absorbiert wird. Hierbei ist eine 
StoBverbreiterung der Spektrallinien beriicksichtigt worden. Lidering. 


1587 §.S. Penner. The emission of radiation from diatomic gases. 1V. Entis- 
sivity calculations for CO and HCL for non-overlapping rotational lines asa function 
of temperature and optical density. J. appl. Phys. 23, 825—837, 1952, Nr: 
(Aug.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Guggenheim Jet Prop. Center.) Das 
Emissionsvermodgen von zweiatomigen Gasen in Abhangigkeit von Temperatur 
und Druck wird unter der Voraussetzung berechnet, daB die einzelnen Rotations- 
linien dic Form von Resonanzlinien besitzen und sich gegenseitig nicht iber- 
lappen. Da die Linienbreiten far Ubergiinge zwischen angeregten Schwingungs- 
niveaus im allgemeinen unbekannt sind, werden dariiber besondere Annahmen 
gemacht; doch ist die Ableitung allgemein genug, um evtl, durch spater bekannt 
werdende experimentelle Werte fir Linienbreiten verbessert werden zu kénnen, 
— Fir CO und HCl wird die Rechnung mit der Erfahrung verglichen. Die Uber- 
einstimmung ist nur maBig. Wahrscheinlich sind die Annahmen iiber die Limen- 
breiten ungenau, wenn man nicht annehmen will, daB die Emissionsmessungen 
bei héheren Temperaturen noch unzuverlissig sind. A. Deubner. 


1588 Rh. J. Holm, D. Weber and S. S. Penner. Emissivity for CO, at elevated 
pressures. J. appl. Phys. 23, 1283, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Guggenheim Jet Prop. Center, Jet Prop. Lab.) (Kurze Mitteilung.) 
Messungen der Gesamtabsorption (total absorptivity) in CO, zeigen wm Atmo- 
spharendruck Ubereinstimmung mit fritheren Messungen. Bei Zusatz von Ng ist 
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1589—1592 VI. Optik 


sie innerhalb der Fehler unabhangig von diesem (bis zu 21 Atm N,), wenn die 
optische Dichte, bezogen auf CO,, konstant bleibt. Das Ergebnis ist aus dem 
Charakter des Rotationsspektrums von CO, theoretisch verstandlich, ; 
A. Deubner. — 
Spektren zweiatomiger Molekiile. S. auch Nr. 1302. ’ 


1589 Dale W. Magnuson. The infrared spectrum of nitrosyl fluoride. Part IJ. _ 
Rotational analysis of vy, and v3. J. chem. Phys. 20, 380 —382, 1952, Nr. 3. (Marz.) 
(Oak Ridge, Tenn., Carbide & Carbon Chem. Co., K-25 Lab.; Knoxville, Tenn., 
Univ.) Die Untersuchung der Rotationsstruktur der Nitrosylfluoridbanden bei 
1844 und 766 cm- zeigt, daB das NOF-Molekiil nahezu ein langlicher symmetri- 
scher Kreisel ist. Die Rotationskonstanten werden bestimmt wie folgt: 


vy, = 1844,03 v; = 765,85 em-? 

2B 0,7515 0,7521 em-?} 
2B/ 0,7483 0,7503 em 
Dy; + D5 0,000 027 0,000 002 em 
Anharmonizitats- 

glied x35 = —1,06 em-! 
Anharmonizitats- 

glied xj. +1,03 — em" 

Brigel. 


1590 D.C. MeKean, H. J. Callomon and H. W. Thompson. Intensities of vibra- 
tion bands of carbonyl sulfide and carbon disulfide. J. chem. Phys. 20, 520, 1952, 
Nr. 3. (Marz.) (Oxford, Engl., Phys. Chem, Lab.) Messungen der integralen 
Absorption an der 1523 cm~!-Bande von CS, liefern einen Wert von 7700 - 10! Hz/ 
em bei Normalbedingungen in Ubereinstimmung mit dem Ergebnis von ROBINSON 
(J. chem. Phys. 19, 881, 1951). Hingegen werden fiir COS an den Banden bei 
2064 und 859 cm! die Werte 12900-10% und 350-10 Hz/em gefunden, im 


_ Gegensatz zu den Werten 7900 - 10% und 110+10?° von Rosrnson. Die Differenz 


wird auf fehlerhafte Druckbestimmung infolge von Verunreinigungen in der 
friheren Untersuchung zuriickgefihrt. Brigel. 


1591 A. de Lattre. Infrared spectrum of SF in the LiF region. J. chem. Phys. 
20, 520—522, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Liége, Bel., Univ., Centre Analyse spectrale 
moléculaire.) Das UR-Spektrum von SF, wird fiir die binaren Kombinationen 
und die Banden bei 1634, 1756 und 2004 em-! in Ubereinstimmung mit LAGEMANN 
und JoNEs (s. diese Ber. 31, 964, 1952) gefunden, jedoch werden deren Banden 
bei 1830, 1880 und 2315 cm- nicht beobachtet, wohl aber solche bei 1616 und 
2488 cm-!. Verf. sieht daher bis zur Klarung dieser Diskrepanzen die Deutung 
des Spektrums als zweifelhaft an. Brigel. 


1592 J. HW. Taylor, W. S. Benediet and J. Strong. Atmospheric transmission at 
high temperatures. J. chem. Phys. 20, 528—529, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Silver 
Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Mittels einer bis 1000°C heizbaren 3m- 
Kiivette wird das Absorptionsspektrum der Luft bei verschiedenen Temperaturen 
im Bereich 4,5 bis 15 w (NaCl-Prisma) und 14 bis 25 mu (Gitter) untersucht. Bei 
Zimmertemperatur treten eine Reihe von H,O-Rotationslinien von 410 bis 
650 cm, die 619, 667 und 721 cm--Bande von CO, und teilweise aufgelést die 
H,0-Rotations-Schwingungsbande bei 6 uw auf. Erwarmung auf 500°C verbreitert. 
diese Bande betriachtlich. Weiter erscheinen von 410 bis 950 cm etwa 100 H,0- 
Linien neu, die als Rotationstibergange in héheren Niveaus deutbar sind, weiter 
zwischen 500 und 828 cm- einige neue Absorptionen, die als Q-Zweige von 
CO,-Schwingungsbanden in héheren Niveaus erklart werden. Brigel. 
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‘1593 W.H. Eberhardt and T. G. Burke. An absorption band of NOCI at 30 uw. 


J. chem. Phys. 20, 529—530, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Atlanta, Georgia, Inst. 
Technol., School Chem.; Oak Ridge, Tenn., Carbide & Carbon Chem, Co.; K-25 
Lab.) Im UR-Spektrum von NOCI wird eine bislang nicht bekannte, aber ver- 
Mutete Bande bei 329 em! durch Einbeziehung des Spektralbereichs wtiber 
25 uw in die Untersuchung gefunden. Das Aussehen der Bande entspricht den 
Erwartungen fiir eine Senkrechtbande eines am Aquator abgeplatteten symme- 
trischen Kreisels mit sehr kleinem Zentralzweig, der vom Hybridencharakter 
dieser als », angesprochenen Absorption herriihrt. Der Isotopieeffekt beziiglich 
Cl ist deutlich erkennbar. Als kleinstes Tragheitsmoment im Grundzustand folgt 
(8,3 + 0,5) -10-#, im angeregten Zustand (8,0 + 0,5) -10- gcm?, entsprechend 
‘einem Bindungswinkel von etwa 119°. Die beobachtete Isotropieverschiebung 
yon 4,0 cm-! kann zur Entscheidung in Frage der Kraftkonstanten eines Valenz- 
kraftansatzes mit mehreren méglichen Satzen von Kraftkonstanten benutzt 
werden. Brigel. 


Schwingungsspektren mehratomiger anorganischer Molekiile. S. auch Nr. 1307. 


(1594 Max Wolfsberg and Lindsay Helmholz. The spectra and electronic structure 
of the tetrahedral ions MnO,, CrO,~, and ClO,. J. chem. Phys. 20, 837—843, 
1952, Nr. 5. (Mai.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., Dep. chem,) Verff. 
haben eine halbempirische Betrachtung zur Abschatzung der Energien des Grund- 
‘zgustandes und der ersten angeregten Zustande von Permanganat-, Chromat- 
und Perchlorat-Ionen durchgefiihrt. Die Abschatzung der Anregungsenergicn 
ist in Ubereinstimmung mit der qualitativen Erscheinung der beobachteten 
Spektra, d. h. Absorption im weiten Ultraviolett fiir Perchlorationen, zwei 
starke Maxima im Sichtbaren oder im nahen Ultraviolett fir Permanganat- 
und Chromationen, mit dem zu héheren Energien verschobenen Chromatspek- 
trum. Eine abschétzende Uberlegung der relativen f-Werte der ersten Ubergange 
bei Chromat und Permanganationen steht ebenfalls in Ubereinstrmmung mit 
dem Experiment. Lidering. 


Ultrarote Spektren organischer Molekiile. S. auch Nr. 1306. 


1595 B.D. Saksena and R. E. Kagarise. Formation of complexes in benzene- 
-exalyl chloride solutions. J. chem. Phys. 19, 994—999, 1951, Nr. 8. (Aug.) (State 
College, Penn., State Coll., Dep. Phys.) Die Absorptionsspektren von Oxalylchlorid 

(Oxalsauredichlorid) in Benzol, n-Heptan und Cyclohexan sowie von Lésungen 
von Diacetyl, Acetylchlorid, Acetylbromid, a-Methylacrolein und Crotonaldehyd 

in Benzol und n-Heptan wurden zwischen 210 und 380 my aufgenommen. 

Unter der Annahme einer Komplexbildung des Typs Art [COCI],- (nach der 
‘Theorie von BENESI und H1LpEBRAND) konnten die beobachteten Extinktions- 
koeffizienten mit denen der Ultrarot-, RaAMAN- und UYV-Spektren von Oxalyl- 
_chlorid-Benzollésungen in Beziehung gebracht und geklart werden. Die Annahme 
der Komplexbildung wird durch Messung der Dipolmomente gestiitzt. 

i H. Maier. 
1596 Masataka Mizushima and Shoichiro Koide. On the lifetime of the lower 
- triplet states of benzene. J. chem. Phys. 20, 765—769, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Tokyo, 
_ Japan, Univ. Tokyo, Phys. Dep. and, Inst. Phys., Coll. Gen. Educat.) Die Aus- 
-wahlregeln und Ubergangswahrscheinlichkeiten fiir die unteren Triplett-Sin- 
-gulett Ubergange von Benzol werden abgeleitet. Der relativistische Spin-Bahn- 
wechselwirkungsterm kombiniert die Triplettzustande mit einem intermediaren 

Singulettzustand und so ist dann ein Dipoliibergang zum Grundzustand méglich, 

Die Auswablregeln werden gruppentheoretisch abgeleitet, und die Ubergangs- 


i 
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wahrscheinlichkeiten werden mit Hilfe der LCAO Ein-Elektronen Naherung 
gewonnen. Die theoretischen Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit 
den experimentellen Ergebnissen von SHULL und MCCLURE. Lidering. 


1597 + Weonard I. Katzin. Modifications of the absorption spectra of anions induced 
by complex formation. J. chem. Phys. 20, 1165—1169, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Chi- 
cago, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. Div.) Bei der Komplexbildung mit Nickel- 
oder Kobaltionen in Isopropylalkohol andern sich die Absorptionsspektren von 
Rhodanid-, Chior-, Brom- und Jodionen merklich und es treten bei gréBeren 
Wellenlangen neue Banden auf. Beim Jodion sind die Absorptionsspektren der 
Komplexe mit Nickel- und Kobaltionen sowie mit Jod selbst nur durch ihre 
Extinktionskoeffizienten unterscheidbar. Ein charakteristischer Zug des modi- 
fizierten Jodidspektrums ist das Bandenpaar, das im Spektrum des freien Jodid- 
ions bei kiirzeren Wellen gefunden wird. Die Kobaltkomplexe mit Chlor- und 
Bromionen zeigen ahnliche Aufspaltungen, die Spektren der Trihalogenidionen 
aber zeigen einfache Banden bei langeren Wellen. Die Nickelkomplexe absor- 
bieren bei kiirzeren Wellen. H. Maier. 


1598 S.C. Sirkar and H. N. Swamy. On the electronic spectra of o-dichlorobenzene 
in the solid state. J. chem. Phys. 20, 1177, 1952. Nr. 7. (Juli.) (Caleutta, India, 
Ass. Cultivation Sci.) Das UV-Absorptionsspektrum von Ortho-Dichlorbenzol 
wird bei —180° C(fester Zustand) und bei +30° C(flissiger Zustand) untersucht. Im 
flissigen Zustand zeigt o-C,H,Cl, nur drei breite Banden. Die im Dampfzustand 
beobachtete Feinstruktur fehlt. Bei —180°C zeigt die Substanz vier starke 
Banden. Die ersten drei (von der langwelligen Seite her) werden auf jeder Seite 
von je einer schwachen Bande begleitet. Die erste dieser schwachen Banden bei 
35857 cm! kann nicht von einem v — 0-Ubergang herriihren, da der Abstand 
zwischen beiden Banden etwa 352 cm- betragt und bei —180°C die Zahl der 
Molekiile im angeregten Zustand dieses Ubergangs vernachlassigbar klein ist. 
Daraus wird geschlossen, daB das Elektronenenergieniveau im festen Zustand 
in drei Komponenten aufspaltet. Die schwachen Begleiter der Hauptbanden, 
die auf eine Aufspaltung der Energieniveaus zuriickzufiihren sind, werden der 
Bildung von virtuellen Bindungen zwischen benachbarten Molekilen im Gitter 
zugeschrieben. H. Maier. 


1599 Ludwig Holleck und Dietrieh Eekardt. Termaujspaltung durch komplexe 
Bindung bet celtenen Erden in wafriger Lésung. Naturwissenschaften 40, 409, 1953, 
Nr. 15. (Aug.) (Ilamburg, Univ., Inst. Phys. Chem., Bamberg, Hochsch., Chem. 
Inst.) Es wird tiber die in Absorption gemessene Termaufspaltung komplexer Ver- 
bindungen verschiedener Seltener Erden mit organischen Saureresten in waBriger, 
ammoniakalischer Lésung berichtet. Am besten eigneten sich fiir die Unter- 
suchungen Neodym-Verbindungen, da die gelbe Neodym-Bande, die allerdings 
noch keinem Termiibergang zugeordnet ist, besonders charakteristische Auf- 
spaltungen zeigt, Auch bei Praseodym zeigte die Bande bei 4819 A unter geeig- 
neten Bedingungen mit Citronensdure als Anion eine Aufspaltung in drei Kom- 
ponenten, die dem Grundterm dieser Bande zugeschrieben werden konnten. 
Samarium eignet sich wegen der verwaschenen Struktur seiner Banden fir diese 
Untersuchungen bei den gegebenen auBeren Umstanden weniger, zeigte aber 
auch charakteristische Aufspaltungen. Wienecke. 


1600 ¥. P. Birnbaum, J. H. Linford and D. W. G. Style. Tthe absorption spectra 
of azobenzene and some derivatives. Trans. Faraday Soc. 49, 735—744, 1953, 
Nr, 7. (Juli.) (London, King's Coll.) Von Azobenzol und 10 para-substituierten 
Devivaten wurden die UV-Absorptionsspektren der trans-Form und, soweit sie 
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stabil sind, die der cis-Form gemessen. Die Einfliisse der Substituenten auf die 
-Energieniveaus der trans-Formen werden abgeschatzt. Das Verhalten der cis- 
-Formen wird durch eine Wechselwirkung der Benzolringe kompliziert. 

, B. Hampel. 
Sichtbare und ultraviolette Spektren organischer Molekiile. S. auch Nr. 1469. 


1601 T. G. Burke, D. F. Smith and A. H. Nielsen. The molecular structure of 
MoF ,, WF, and UF, from infrared and Raman spectra. J. chem. Phys. 20, 447 
bis 454, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Oak Ridge, Tenn., Carbide & Carbon Chem. Co., 
K-25 Lab.) Die Raman-Spektren von MoF,, WF, und UF, fliissig zeigen drei 
starke Linien, die UR-Spektren der Gase — neben zahlreichen schwacheren — 
zweistarke Banden, die gemaB Tabelle als Grundschwingungen angesehen werden. 


Bezeichnung _Rasse Aktivitat MoF, WF, UE 
v, Aig Raman 741 1712 656 cm-! 
Vs E, Raman 645 672 511 
Ys Fi UR 741 712 640 
% Fin UR 260 258 200 (ber.). 
Vs Fo, Raman 322 316 200 
% Fou — 234 (ber.) 215 (ber.) 130 (ber.) 


Sie erfiillen genau den Befund, der fir ein siebenatomiges, véllig symmetrisches 
Molekiil der Punktgruppe O, (Oktaederstruktur) zu erwarten ist. Auf Grund 
einer naheren Untersuchung der anderen Banden lassen auch diese bis auf 
wenige Ausnahmen als Kombinationsschwingungen sich deuten. Brigel. 


1602 Abram Davis, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Substituted 
methanes. VIII. Vibrational spectra, potential constants, and calculated thermo- 
dynamic properties for dibromodichloromethane. J. chem. Phys. 20, 454—459, 4 
1952, Nr. 3. (Marz.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Phys.) Ate 
Auf Grund des RaAMAN-Spektrums von gasférmigem und der UR-Spektren von . 
flissigem und gasformigem CBr,Cl, werden die Grundschwingungen gemaB | 
Tabelle bestimmt. Alle weiteren Linien und Banden kénnen darauf fubend erklart P 


Bezeichnung Rasse Wellenzahl Bezeichnung Rasse Wellenzahl 
Vy Ay 746 cm-} V. B, 698 cm-* 
Vs Ay 380 Vq B, 230 ae 
Vs Ay 242 Vs B, 781 . 
V4 Ay 154 Vy B, 262 
Vs As 175 


werden. Zwecks Priifung der Zuordnung wird eine Normalkoordinatenrechnung 
mit allgemeiner quadratischer Potentialfunktion durchgefihrt und ein ver- 
niinftig erscheinender Satz von Potentialkonstanten erhalten. Aus den Grund- 
schwingungen werden weiter die thermodynamischen Kenngréfen fir zwolf 
_Temperaturen zwischen 100 und 1000° K berechnet und in befriedigender Uber- 


einstimmung mit den experimentellen Werten gefunden. Brigel. 


1603 B. P. Stoicheff, C. Cumming, G. E. St. John and H. L. Welsh. Rotational 
structure of the ¥,; Raman band of methane. J. chem. Phys. 20, 498—506, 1952, 
Nr. 3. (Marz.) (Toronto, Can., Univ., Melennan Lab.) Bei Anregung mit Hg 
2537 A und mit einem Auflésungsvermégen von 27 em/mm wird die Feinstruktur 
der v;-RAMAN-Bande des CH, untersucht, Es werden 68 Maxima gemessen, die 
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44 von den 15 theoretisch zu erwartenden Teil-Zweigen erkennen lassen. Bei der 
Berechnung der Konstanten unter Zuhilfenahme der infraroten Daten ergeben 
sich fair den oberen und tiberraschenderweise auch fiir den Grundzustand drei 
verschiedene B-Werte. Bei Annahme eines ungestérten Grundzustands mit 
B, = 5,253 cm=! und D, = 1,9°10-* cm werden fiir die oberen Zustande der 
verschiedenen Zweige B,-Werte zwischen 5,202 und 5,235 cm- erhalten. Die 


Analyse ergibt vp = 3018,7 cm-! und &, = 0,056. Berechnete Werte der Teil- 


zweige werden mit der Photometerkurve des nicht aufgelésten Q-Zweiges ver- 
glichen. Mit den erhaltenen Werten fir den Grundzustand wird die infrarote 
2,-Bande analysiert. Rumpf. 


1604 Hiromu Murata. The Raman spectra of ethoxychlorosilanes. J. chem. Phys. 
20, 1184, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Osaka, Japan, Municipal Res. Inst.) Raman-Linien 
mit Zuordnung von C,H,OSiCI, (Siedepunkt: 102°), (C,H,O),SiCl, (Siedepunkt: 
134°) und (C,H,0),SiCl (Siedepunkt: 153°) mit SiCl, und (C,H,O),Si als Ver- 
gleichssubstanzen werden in einer Tabelle gegeben. Rumpf. 


1605 Monique Harrand. Intensité Raman et structure chimique. Ann. Phys., 
Paris (12) 8, 126—168, 1953. eg bag (Paris, Sorbonne: Lab. Rech. phys.) Mit 
einer friiher (M. HARRAND, J. Phys. Radium 9, 81, 1948) beschriebenen Fest- 
kérperapparatur wurden die Raman-Spektren von 15 Halogennitrobenzolen und 
folgender Substanzen aufgenommen: Phenylpropionsaure, 5 cis- und trans- 
Zimtsauren, Benzolmalonsaure, Phenylpropiolsaure, Benzoylpropionsaure, 1,3- 
Diphenylpropanon-1, trans-Chalkon, Benzoylphenylacetylen, Chalkonoxim. Die 
Substanzen waren z. T. bereits gelb. Es ergab sich eine Intensitatszunahme der 
RaMman-Spektren bei der Annaherung der Absorptionsbanden an das sichtbare 
Gebiet. Chalkone und Zimtsauren besitzen nur zwei Linien statt drei zu er- 
wartender im Gebiet zwischen 1600 und 1800 cm-}!. Die fehlende Linie gehért 
zur C = O-Gruppe, wie durch Vergleich mit den anderen Substanzen der zweiten 
Gruppe festgestellt werden konnte. Um genauer messen zu kénnen, wurden mit 
einer normalen Flissigkeitsapparatur die RAMAN-Spektren folgender Substanzen 
aufgenommen: Athylbenzol, Styrol, Phenylacetylen; Propyl-, Alkyl-, Propenyl- 
benzol; a-tert.-Butylstyrol; Butyl-, Croton-, Phenylpropyl-, Zimt-, Phenyl- 
propiolaldehyd; die Athylester der Phenylpropion-, Zimt-, Phenylpropiol-, 
a- und £-Methylzimt-, a,8-Dimethylzimt-, a- und 8-Bromzimt-, a- und £-Chlor- 
zimt-, aB-Dichlorzimtsaure, Aus dem Beobachtungsmaterial ergab sich: Sub- 
stanzen mit konjugierten Mehrfachbindungen besitzen sehr lichtstarke Spektren. 
Am lichtstarksten sind sie bei ebener Lage der Molekel. Doppelbindungen sind 
hierbei wirksamer als Dreifachbindungen. Carbonylbindungen und Athylen- 
bindungen sind in gleicher Weise wirksam. Gesattigte Substituenten beeinflussen 
die Intensitat im wesentlichen durch sterische Hinderung. Wege fiir die theore- 
tische Behandlung des Problems werden aufgezeigt, die Durchfithrung der Rech- 
nung gelingt aber einstweilen nur fiir die RAYLEIGH-Streuung. B. Hampel. 


1606 H. 4d. Becher. Die Raman-Spektren der Methylborchloride. Z. anorg. Chem. 
271, 243—256, 1953, Nr. 5/6. (Marz.) (Stuttgart, T. H., Lab. anorg. Chem, u. 
anorg.-chem. Technol.) Das RAMAN-Spektrum des (CH,),BCl (Dampfdruck bei 
Ons 638 Torr) und des CH,BCl, (Dampfdruck bei 0°: 542 Torr, Siedepunkt: 
11,5” bei 760 Torr), die nach einer neuen Methode dargestellt wurden, wird mit 
Zuordnungen und berechneten Werten zur Klarung der B-Cl-Bindung gegeben. 
Die Unsicherheiten bisheriger Zuordnungen werden durch die Ergebnisse der 
Modellrechnung weitgehend behoben. Aus den Valenzkraftkonstanten folgt, daB 
die B-Cl-Bindung im BCI, und im CH,BCI, betrachtlich starker ist als im 
(CH,), BCI. Hierfiir muB ein induktiver Effekt bei fortschreitender Substitution 
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mit Chlor oder die Beteiligung von Mehrfachbindungsstrukturen, méglicherweise 
auch beides verantwortlich sein. Dem induktiven Effekt der Chloratome wird 


_mehr Bedeutung beigemessen. — Als Anhang werden die von H. SIEBERT ab- 
geleiteten Matrizen zur Berechnung der Normalschwingungen beider Methyl- 
borchloride gegeben. Rumpf. 


1607 J. Goubeau und H. Behr. Thermisches Verhalten und Raman-Spekirum f¥ 
von Trichlormethorysilan. Z. anorg. Chem. 272, 2—9, 1953, Nr.1/4. (Febr.) (Stutt- 


gart, T. H., Lab. anorg. Chem.) Das Raman-Spektrum von SiCl,0CH,(=I) 
wurde gefunden zu 152(2), 175(6), 231(5), 295(2b), 326(2b), 423(1), 455(10), 


550(0), 607(3b), 767(0), 813(3), 874(0), 982(0), 1114(1), 1202(0), 1462(2b), 2584(3), iy 


2951(3), 3002 (2). Die Zuordnung der Frequenzen wurde an die der Spektren von 
Cl,SiCl, Cl,SiCH, und Cl,SiCH,CH,) (=I) angeschlossen. Nach dem Grimmschen 
Hydridverschiebungssatz verhalten sich -CH,- und -O- ahnlich, auch in den 


Molekiilspektren. Eine Gegeniiberstellung zeigt, daB bis zu Frequenzen bei — 


600 cm-1 die Abweichungen im Mittel nur +10 cm~ sind. Die beiden héchsten 
Geriistfrequenzen von I 813 und 1114 em~ liegen gegeniiber denen von IJ um 
ungefahr 100 em- héher. Verff. folgern, daB die Kraft- und Wechselwirkungs- 
konstanten der Si-Cl-Bindungen in I und II sehr ahnlich sein miissen. Aus der 
Erhéhung der beiden hohen Geriistschwingungen von I 813 und 1114 cm, in 


denen hauptsachlich die Si-O und C-O-Bindungen beansprucht werden, gegen- . . 


iiber den entsprechenden Schwingungen von II 717 und 1014 cm™ (Si-C- und 
C-C-Bindung) wird geschlossen, da8 beide Kraftkonstanten kgio und kpg rund 
25% hoher liegen als kg; (= 2,7°10° dyn/cm) und k,_¢. Es wird vermutet, 
daB diese erhohten Bindekrafte vielleicht far die hohe thermische Stabilitat 
der Verbindung I verantwortlich seien. Bei Versuchen der thermischen Zer- 
setzung in einem Temperaturbereich von 490—700°C, bei Driicken von 50 
bis 760 Torr und Verweilzeiten im erhitzten Zustand von 5—360 sec bekamen die 
Verff. keine nachweisbare Abspaltung von Dimethylather und Methylchlorid. 
Zur Erganzung wurden auch noch die Spektren folgender Substanzen aufgenom- 
men: SiCl,(OCH,) 2, SiCl(OCH,), und Si(OCH,),. Die Pulsations- und die Valenz- 
sowie Deformationsschwingungen der SiCl,_,O,-Gruppen verschieben sich mit 
“ steigender Zahl der O-Atome nach héheren Werten, ohne da8 ihre Zahl sich 


wesentlich andert. Die von Murata (s. diese Ber. S. 168) angegebenen Linien | 


bei 1270 und 1370 cm wurden nicht beobachtet. Verff. vermuten einen Zu- 
ordnungsfehler. Sie arbeiten mit Hg-e-Filter. Die Darstellung der Chlormethoxy- 
silane wird beschrieben. Brandmiiller. 


1608 WH. Stammreich und Roberto Forneris. Das Raman-Spektrum des p-Benzo- 
chinons. Z. Naturf. 7a, 756—759, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Sao Paulo, Brasilien, 
Univ., Dep. Fis. F. F. C. L.) Bei Anregung mit He 5875, 6 A wird ein zwolf 
Linien enthaltendes Raman-Spektrum des p-Benzochinons erhalten, wobei 
wegen zufalliger Koinzidenzen der RamAN-Linien des Chinons mit: denen des 
Lésungsmittels die Verwendung verschiedener Lésungsmittel, namlich Benzol, 
Tetrachlorkohlenstoff und Schwefelkohlenstoff notwendig ist. Die vier ersten 
der von KontRavuscH nicht aufgefundenen Linien 243, 444, 770, 794, 932 und 
1360 cm-! fallen mit den dort sicherlich stark verbreiterten Schwingungen des 
von ihm als Lésungsmittel verwendeten CCl, fast zusammen; 932 cm fallt nahe 
an Hg 5769,6 A und ihre Beobachtung wird vielleicht auch durch die anti- 
StoKEs-Frequenz 217 cm, erregt durch Hg 5790,7 A beeintrachtigt. Die Linie 
4360 em-! wird wahrscheinlich maskiert worden sein durch 343 cm-} des CCl,, 
erregt durch Hg 5790,7 A. Die von KOHLRAUSCH festgestellten Frequenzen 
4788 cm-} und 90 em- wurden nicht aufgefunden; die erstere dirfte durch die 


- = 411 


a 


~ Durchlassigkeit in gréBeren Schichtdicken kaum als Lésungsmittel verwendbar, 


1609—1612 VI. Optik Bd. 33, 2 
von den gelben Hg-Linien angeregte FeRmi-Resonanz des CCl, vorgetauscht 
sein, die zweite wohl einer durch photochemische Reaktion gebildeten An- 
lagerungsverbindung angehoren. Vollstandige Analyse des Spektrums ist wegen 
fehlender Depolarisationsfaktoren nicht méglich. Im Bereich der Doppelbindungs- 
frequenzen wird nur eine Schwingung gefunden, die der Carbonylgruppe zu- 
geschrieben wird; die der C=C-Bindung entsprechende Frequenz fehlt. Es 
gelang, durch Verwendung geeigneter Filmsorten fiir die einzelnen Spektral- 
bereiche die Expositionszeiten nicht weit tber das 50fache einer modernen 
normalen’: Anordnung erhéhen zu miissen. Fir die Einzelheiten mu8 auf das 
Original verwiesen werden. Rumpf. 


Lésungen organischer Stoffe. S. auch Nr, 1305. 


1609 W.4J. Potts jr. Purification of hydrocarbons for use as solvents in far 
ultraviolet spectroscopy. J. chem. Phys. 20, 809—910, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Chicago, 
Ill., Univ., Dep. Chem.) n-Heptan, Isopentan, 3-Methylpentan und Methyl- 
cyclohexan wurden bei verschiedenen Reinheitsgraden auf ihre Durchlassigkeit 
auch bei gréSeren Schichtdicken im fernen Ultraviolett (unter 2200 A) gepriaift. 
In allen Fallen war der beschriebene ReinigungsprozeB derselbe. Die Durch- 
lassigkeitsgrenze liegt in allen Fallen bei etwa 1720 A. AuBer Isopentan sind 
aber alle untersuchten Substanzen unterhalb von 2100 A wegen ihrer geringen 


Gereinigtes Isopentan zeigt in einer 1 cm-Zelle bis 1790 A und in einer 0,13 cm- 
Zelle bis 1720 A brauchbare Durchlassigkeit und behalt seine Reinheit auch fir 
langere Zeit bei. H. Maier. 


1610 WL. F.H. Bovey. The absorption and reflection spectra of the ammonium 
halides. J. chem. Phys. 18, 1684, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Engl., Dep. 
Colloid Sci.) In Fortsetzung einer friheren Arbeit gibt Verf. eine Zusammen- 
stellung der bei —150°C bzw. —120°C erhaltenen Absorptions- und Reflektions- 
linien im Infraroten von Kristallen aus NH,F, NH,Cl, NH,Br, NH,I. Es wird 
die friiher ausgesprochene Vermutung voll bestatigt, daB kein direkter spektro- 
skopischer Nachweis der geforderten freien Rotation in den Ammoniumhalogeni- 
den vorhanden ist. Die Ergebnisse bei anderen Temperaturen werden kurz 
diskutiert, iiber Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden. 
v. Harlem. 

1611 George C. Pimentel and A. L. MeClellan. The infrared spectra of naphthalene 
crystals, vapor and solutions. J. chem. Phys. 20, 270—277, 1952, Nr. 2. (Febr.) 
(Berkeley, Cal:f., Univ. Dep. Chem, and Chem. Engng.) Die UR-Spektren von 
Naphthalineinkristallen in verschiedener Orientierung werden im Bereich von 
2 bis 22 u mittels polarisierter Strahlung untersucht, dazu die Spektren von 
Naphthalinlisungen in CS, CCl, und Methyleyclopentan, sowie von Naphthalin- 
dampf. Die beobachteten Banden werden tabelliert. Ausgehend von der Molekiil- 
symmetrie Do, werden die Stérungen fiir ein Molekiil durch das Kristallgitter 


(Symmetrie C;), sowie fiir die beiden Molekiile in der Elementarzelle (Symmetrie 
Cy),) entwickelt, Daraus wiederum ist die Zuordnung in der Gasphase inaktiver 
Schwingungen zu Banden im Festkérperspektrum méglich. Die sonstige Zu- 
ordnung kann durch Vergleich des dichroitischen Verhaltens der Festkérper- 
banden mit der Kontur der Gasbanden tiberpriift werden. Brigel. 
Ulirarotspektren. S. auch Nr. 1430, 1434, 1436. 


1612 Mugo Richardt. Photochemische Verfarbung von Ammoniumhalogeniden. 
Z. Phys, 134, 554—563, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) 


412 


1954 VI. 14. Optik kondensierter Phasen 1613—1615 


Ammoniumcehlorid- und Ammoniumbromid-Kristalle lassen sich durch Be- 
strahlung mit Réntgenlicht (40 kV) bei Temperaturen unterhalb —40°C ver- 
farben. — Die Herstellung von handlichen Kristallen (3 7 mm? Flache und 0,5 
bis 1 mm Dicke) wird beschrieben. Kristalle von NH,Cl wurden aus der Dampf- 
phase gewonnen und durch Abschmirgeln und Polieren auf Seide zur Erzielung 
glatter Flachen bearbeitet. Kristalle von NH,Br kénnen nicht aus der Dampf- 
phase erhalten werden (Umwandlungspunkt vom raumzentrierten Gitter in das 
flachenzentrierte liegt bereits bei 138°C, gegeniiber 184°C beim NH,Cl). Brauch- 
bare Kristalle sind dagegen aus waBriger Lésung bei Zusatz von Harnstoff, 
Pektin oder CdCl, zu erhalten. Auch NH,ClI-Kristalle kénnen auf diese Weise 
gewonnen werden. — Die Eigenabsorption der NH,Cl-Kristalle begiunt bei 
+20°C unterhalb 190 my; die der NH,Br-Kristalle bei 220 mp mit steilem 
Anstieg. Die entstehende Absorptionsbande hat fiir NH,Cl und NH,Br ihr 
Maximum bei ~ 390 my. Die Entstehung dieser Bande erfolgt bei abnehmender 
Temperatur mit zunehmender Ausbeute. Sie ist nur bei tiefer Temperatur in 
nennenswerter Hdéhe stabil. Lage und Halbwertsbreite hangen nicht merklich 
von der Temperatur ab. Die Halbwertsbreite ist mit ca. 1 eV bei NH,Cl und 1,3eV 
beim NH,Br sehr groB. Die Bande ist nahezu unempfindlich gegeniiber Fremd- 
zusatzen. Auch vom Gitteraufbau (Mischkristall) ist die Hauptbande praktisch 
unabhangig. Diese Beobachtungen entsprechen den gegenteiligen bei den Farb- 
zentren der Alkalihalogenide. Infolgedessen kénnen die Trager der Absorptions- 
bande bei den Ammoniumsalzen nicht in Parallele mit den Farbzentren der 
Alkalihalogenide gebracht werden. Vielmehr scheint folgende Deutung nahezu- 
liegen: Der PrimarprozeB besteht sowohl bei den Alkalihalogeniden als auch bei 
den Ammonsalzen in der Abspaltung von Elektronen von den Halogenionen. 
Die Elektronen werden aber nicht in Halogenionenliicken, sondern an den 
Kationen selber stabilisiert, d. h. die Réntgenbestrahlung fiihrt zu neutralem 
NH, und Halogen als den bei tiefer Temperatur stabilen Reaktionsprodukten. 
Auf die Gegenwart von neutralem Halogen lassen Nebenbanden, die iiber das 
ganze UV-Gebiet verteilt sind, schlieBSen. Meidinger. 


1613 W. Martienssen und Hi. Piek. Quantitatives zw Réntgenverfarbung sensi- 
bilisierter K Br-Kristalle. Z. Phys. 135, 309—317, 1953, Nr. 3. (25. Juni.) (G6t- 
tingen, I. Phys. Inst.) Bei Absorption von Réntgenlicht im KBr-Gitter ent- 
stehen Paare von Elektronen (F-Zentren) und Defektelektronen (V-Zentren), 
die instabil sind und rekombinieren. Bei Hydrid-Zusatz zeigen die F-Zentren 
jedoch eine bemerkenswerte Stabilitat. Die Wirkung dieses Sensibilisators 
beruht darauf, daB durch ihn der zweite Rekombinationspartner, das Defekt- 
elektron, gebunden wird. Die Aufbaugeschwindigkeit der F-Bande ist proportional 
der anfanglichen Hydridkonzentration. Ihre Abhangigkeit von der absorbierten 
Réntgenenergie fiihrt zu dem Schlu8, daB fir die Erzeugung eines freien Paares 
Elektron-Defektelektron im Mittel 35 eV verbraucht werden. Mette. 


1614 E. Seharowsky. Optische und elektrische Eigenschaften von ZnO-Einkrt- 
stallen mit Zn-UberschuB. Z. Phys. 135, 318 —330, 1953, Nr. 3. (25. Juni.) (Erlangen, 
Inst. angew. Phys.) Additive Verfarbung von ZnO-Einkristallen baut eine breite 
Absorptionsbande bei 3,2 eV auf, die dem Zn+-Ion zugeordnet werden kann. Die 
Leitfahigkeit folgt einer BoLTzMANN-Funktion und liegt um mehr als drei 
GréBenordnungen iiber der der unverfarbten Kristalle, fiir die bei Zimmer- 
temperatur x = 2,7 bis 7-10-*2-? cm gemessen wird. Elektronenspender ist 


wahrscheinlich das neutrale Zn. Mette. 


1615 C.S. Brown and L. A. Thomas. Response of synthetic quartz to X-ray irradia- 
tion. Nature, Lond. 169, 35—36, 1952, Nr. 4288. (5. Jan.) (Wemblay, Gen. Electr. 
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Co., Res. Lab.) Es ist bekannt, da® sich natirlicher Quarz durch Bestrahlung 
mit Réntgenstrahlen streifig, wolkig oder gleichmaBig rauchgrau farbt. Versuche 
mit natiirlichem Quarz verschiedenen Vollkommenheitsgrades und unterschied- 
licher Reinheit ergeben, da diese Erscheinung auf Wachstumsfehler zuriick- 
zufihren ist. Dahme. 


Ulirarotabsorplion. S, auch Nr. 1437. 


1616 Werbert Dziergwa. Das Nachleuchten von Cadmiumborat. Z. Phys. 135, 


283—293, 1953, Nr. 3. (25. Juni.) (Berlin, Osram-Studienges. elektr. Beleuch- 
tung.) Am Beispiel des mit zweiwertigem Mangan aktivierten Cadmiumborats 
wird eine neue Methode zur Analyse des Nachleuchtens beschrieben. Bei der 
experimentellen Untersuchung wird das Abklingen mit Hilfe eines rotierenden 
Zylinders als Funktion des Ortes gemessen und das Nachleuchten mit Inter- 
ferenzfiltern spektral zerlegt. Die Apparatur eignet sich fiir Messungen auch bei 
tiefen Temperaturen. Die Analyse geht von der Voraussetzung aus, daB das 
Nachleuchten einer Teilbande wellenlangenunabhangig ist. Zur leichteren Sepa- 
ration der Teilbanden wird die Messung bei tiefen Temperaturen durchgefihrt 
und das Abklingen insbesondere an den Enden des Emissionsspektrums gemessen, 
Das Abklingen wird zeitlich sehr lange verfolgt; dadurch 1aBt sich, weil die 
schneller abklingenden Banden bereits frither verschwunden sind, die langsamste 
Teilbande ermitteln. Durch Anderung der Zusammensetzung des Leuchtstoffes 
und Variation der Temperatur kommt der Verf. zu dem Ergebnis, daB beim 
Cadmiumborat 2 CdO+1 B,O,:0,009 Mn drei Teilbanden existieren, Die Alpha- 
bande (griin) mit einer Zeitkonstanten von 206 sec“ wird dabei der kristallinen 
Phase 1 CdO+2 B,O,:Mn zugeordnet, die Betabande (orange) mit einer Zeit- 
konstanten von 45,5 sec! bei —170°C und von 55,5 see"! bei —50°C wird der 
kristallinen Phase 2 CdO+1 B,O3:Mn zugeschrieben. Die Gammakomponente 


(rot) zeigt fast hyperbolisches Abklingen. Es wird vermutet, daB diese Bande 


derselben kristallinen Phase zuzuordnen ist, jedoch sind zur endgiiltigen 
Entscheidung weitere Untersuchungen notwendig. Schwiecker, 


1617 = Milton Furst and Hartmut Kallmann. Fluorescent light yields with alpha, 
bela and gamma radiations, Phys. Rev. (2) 91, 766—767, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) 
(Washington Square, N. Y., Univ.) An verschiedenen reinen Stoffen wurde die 
Lumineszenzenausbeute bei Anregung mit Po a-Strahlen, Sr®f-Strahlen und 
Ra y-Strahlen gemessen und auf die Ausbeute eines ZnS-Praparats (gleich 100 
gesetzt) bezogen, Die Ergebnisse (Reihenfolge: a-, B-, y-Strahlanregung): Anthra- 
cenkristall 4,3, 44, 71; Anthracenpulver 2,5, 41, 61; Caleiumwolframat 3,3, 
47, 46; Diphenyl 1,1, 14, 22: Radelin (PFG) (ein ZnS-Phosphor) 30, 47, 42; 
Terphenyl (3g/l) in Phenyleyelohexan —, 20, —; ZnS (D, Dupont) 100, 100, 100. 
Schon. 
1618 Milton Furst and Hartmut Kallmann, Fluorescence, phosphorescence and 
photostimulation of NaCl (AgCl) with high-energy irradiation, Phys. Rev. (2) 91, 
1356— 1367, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (New York, N. Y., New York Univ., Phys. 
Dep.) NaCl(AgC11%)-Kristalle haben ein groBes Speicherungsvermigen bei 
Anregung mit energiercicher Strahlung. Es ist optimal bei einer AgCl-honzen- 
tration von 194. Durch Strahlung oberhalb 2500 A bis 5000 A werden die Kristalle 
ausgeleuchtet, Bei 2500 A tritt bereits Anregung auf. Mehr als 3% der Energie 
der anregenden Strahlung z. B. der y-Strahlung, wird bei der Ausleuchtung 
ausgestrahlt, auch nach langeren Dunkelpausen, da durch Phosphoreszenz die 
gespeicherte Energie nur unwesentlich verringert wird. Fir Dosen zwischen 10-2 
und 104 r ist die Helligkeit, gemessen 30 sec nach einer 30 sec dauernden Ein- 
strahlung mit ausleuchtender Strahlung der Dosis proportional, Auch bei An- 
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regung mit B- und Réntgenstrahlen erhalt man die gleichen Werte. Bei Anregung 
mit a-Strahlen sind sie kleiner. Das Emissionsspektrum der Fluoreszenz, die 
eine energetische Ausbeute von 10% hat, besteht aus zwei Banden zwischen 


2300 und 2600 A und 3200—4500 A, von denen die zweite im Ausleuchtspektrum _ 


praktisch allein auftritt. An- und Abklingen, die beide langsam und nicht 
exponentiell verlaufen, werden, auch in Abhangigkeit von Intensitat und Dauer 
der Einstrahlung untersucht. Auer von der Aktivatorkonzentration hangt die 
Speicherfahigkeit von Gitterstérungen ab, und zwar sprechen die Versuche 
dafiir, daB diese Stérungen eng mit den fiir die Farbzentrenbildung verantwort- 
lichen zusammenhangen. Fiir Szintillationszahler sind die Kristalle wegen der 


: geringen Impulshéhe ungeeignet. Die zahlreichen Ergebnisse der Verff. lassen 


sich durch ein Energieschema deuten, in dem im Bereich zwischen Valenz- und 


Leitfahigkeitsband die beiden Terme fiir den inneren leuchtenden Ubergang im. 
_ Aktivator sowie zwei kontinuierliche Bereiche von Haftstellen liegen, von denen 


der obere fiir die Phosphoreszenz, der tiefere fiir die Speicherung verantwortlich 


ist. Bei den verschiedenen Prozessen spielt die Wiederanlagerung von Elektronen — 


{,,retrapping’‘) eine wesentliche Rolle. Schon. 


1619 Shepard Roberts. Field strength and temperature studies of electroluminescent 
powders in dielectric media. J. opt. Soc. Amer. 42, 850—854%, 1952, Nr. 11. (Nov.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) An Kunststoffschichten (Polystyrol, 
Lucit, das dem Plexiglas entspricht, und Polyvinylchlorid), die bei Dicken > 100 u 


- planparalle! waren und in die ein Phosphor [ZnS(80%) Se(20%)Cu] eingebettet 


war, wurde bei den Frequenzen 60 Hz und 1000 Hz die Elektrolumineszenz 
untersucht. Als Elektroden dienten leitendes Glas und Al-Folien, auf die etwas 
Siliconél aufgebracht war. Wahrend einer Periode geht die Lichtemission zweimal 
durch ein Maximum und ebenso zweimal durch den Wert Null. Um den Zusammen- 
hang zwischen dem Feld im Phosphor und der Helligkeit zu ermitteln, wurde 
seine DK unter der Annahme, daB seine Korner spharisch sind, aus der kom- 
plexen DK der Schicht mit und ohne Phosphor bestimmt. Es wurden zwei Phos- 
phore gleicher Zusammensetzung und Herstellung verwendet, fiir deren komplexe 
DK gefunden wurde: bei 60 Hz 14,5—i-2,5 bzw. 18,0—i-18; bei 1000 Hz 
42,0—i-2,0 bzw. 17,5—i-4,0. Es zeigt sich, daB die Helligkeit nur von der 
Feldstarke im Phosphor, nicht aber unmittelbar von den Eigenschaften des 
Schichtmaterials abhangt. Die Helligkeit hingt nur so wenig von der Temperatur 
ab, daB sicher keine Aktivierungsenergien fiir das Leuchten mafgebend sind 
(gemessen zwischen —100°C und +50°C). Die Emissionsfarbe (grin bis blau- 
griin) hangt etwas von der Frequenz ab. Die Lichtausbeute betragt etwa rae be att. 
chon. 


Kristallphosphore. S. auch Nr. 1173, 1176, 1435. 
Organische Molekiile. S. auch Nr. 1168, 1169, 1171. 


1620 A. Sehmillen. Abklingzeitmessungen an fliissigen und festen Lésungen mit 
einem neuen Fluorometer. Z. Phys. 135, 294—308, 1953, Nr. 3. (25. Juni.) (GieBen, 
Phys. Inst.) Der Verf. hat eine Methode zur Messung sehr kurzer Abklingzeiten 
entwickelt, Die Methode besteht darin, daf die Intensitat des anregenden Lichts 
moduliert wird und dann die Phasendifferenz zwischen dem anregenden Licht 
und dem Fluoreszenzlicht gemessen wird, Zur Einengung der Bandbreite und 
damit zur Erhéhung der Empfindlichkeit wird die Phasenmessung durch ein 
Uberlagerungsverfahren in das Niederfrequenzgebiet verlegt. Die Apparatur 
ist in einem Blockschema beschrieben. AbschlieBend werden Messungen an ein- 
fachen Farbstofflésungen (Fluoreszein in H,O, Trypaflavin in Methanol, Rho- 
damin 6 G extra in Methanol, Rhodamin B in Methanol, Anthracen in Benzol), 
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an Mischlésungen von zwei fluoreszierenden Substanzen (Fluoreszein und 
Erythrosin in H,0, Rhodamin 6 G extra und Trypaflavin in Methanol, Trypa- 
flavin und Rhodamin B in Methanol) sowie an festen Lésungen von aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (Anthracenin Naphthalin, Tetracenin Naphthalin, Tetracen 
in Anthracen und Pentacen in Anthracen, Tetracen in Chrysen, Anthracen und 
Tetracen in Phenanthren, Tetracen in 2,6-Dimethylnaphthalin und 2-3 -6- 
Trimethylnaphthalin) wiedergegeben. Die gemessenen Abklingzeiten liegen bei 
10-° bis 10-8 sec. Aus den Messungen wurde an Hand von Anderungen der Ab- 
klingzeit mit der Konzentration auf Sekundarfluoreszenz bei einfachen Lésungen 
und auf strahlungslose Energietibertragung bei Mischlésungen geschlossen. 
Schwiecker. 

1621 S.C. Ganguly und N. K. Choudhury. Der prozentuale Polarisationsanteil 
der Fluoreszenz organischer Einkristalle. Z. Phys. 1385, 255—259, 1953, Nr. 3. 
(25. Juni.) (Bangabasi, Coll. Res. Lab.) Die Verff. beschreiben eine Methode zur 
Messung des prozentualen Polarisationsanteils der Molekilfluoreszenz organischer 
Kristalle. Bei dieser Methode steht der elektrische Vektor des einfallenden 
Lichts senkrecht und die Kristalle von Anthracen, Phenanthren, Chrysen und 
Pyren werden so orientiert, daf das Licht senkrecht zur e-Flache einfallt, wobei 
die b-Achsen vertikal gerichtet sind. Beim Benzilkristall liegt die c-Achse vertikal 


und das Licht fallt senkrecht auf die (1010)-Flache. Die Messungen bei Zimmer- 
temperatur liihrten zu dem Ergebnis, daB das Fluoreszenzlicht vollstandig pola- 
risiert ist. Sehwiecker. 


Lumineszenzanalyse. S. auch Nr, 1010 und 1669. ° 


1622 Paul Maignan. Diffusion et absorption des rayons gamma, Ann. Phys., Paris 
(12) 8, 202—258, 1953, Marz/Apr. Das Problem der Absorption und Diffusion von 
Gammastrahlen laBt sich zunachst nur in vereinfachter Form behandeln, wobei 
eine punktférmige monochromatische Strahlenquelle in einem unendlichen 
homogenen Medium unter Voraussetzung kugelsymmetrischer Verhaltnisse 
angenommen wird, Verschiedene weitere Vereinfachungen gestatten, sich der 
Ansitze von MAGEE, HIRSCHFELDEN und HULL zu bedienen. (Phys. Rev. 73, 
852, 1948). Die experimentelle Prifung wurde in Wasser vorgenommen. Die 
erhaltenen Resultate tiber den Anteil der absorbierten Strahlung und das 
Streuspektrum lassen sich auf Luft und andere leichtatomige Stoffe itibertragen. 
Wihrend der Arbeit erschien die Veréffentlichung von GLAD Ys R. WuiTE (s. diese 
Ber, 30, 875, 1957), die anschlieBend diskutiert wird. Die Ubereinstimmung 
zwischen Theorie und Experiment ist in bezug auf Gesamtstrahlung und Spektrum 
in einem Bereich von 50 bis 200 em Wasser ausreichend. Der EnergiefluB ergibt 
sich nach der Theorie etwas héher als der experimentelle Wert. R. Jaeger. 


1623 WK. D. Hill, E. L. Chureh and J. W. Mihelieh. The determination of gamma- 
ray energies from bela-ray spectroscopy and a table of critical X-ray absorption 
energies. Rev. sci. Instrum, 23, 523—528, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Upton, Long Isl., 
N. Y., Brookhaven Nat, Lab.) Die Bedeutung und die Grenzen fiir die Benutzung 
von Absorptionsenergien fiir Réntgenstrahlen bei der Bestimmung von Gamma- 
Energien aus der Beta-Spektroskopie werden diskutiert. Es wird eine voll- 
standige Tabelle der kritischen Absorptionsenergien fiir Réntgenstrahlen 
egeben, die primar auf der S1eEGBAHNschen Arbeit fuBt und die Werte der 
physikalischen atomaren Konstanten von 1950 verwendet. Diese Tabelle wurde 
mit Inter- und Extrapolation auf den Bereich von Z = 3 bis Z = 100 ausgedehnt. 
Sie enthalt die kritischen Absorptionsenergien in keV fiir die folgenden Schalen: 
Ky bp Ly Li Mp My Mun Miy» My, Np Nyy Nap Noy, Ny, Nyp Nym, 
OF Opp Opp Ozy,y- Bei leichteren Elementen fehlen naturgema® die Angaben 
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- fiir die entfernter liegenden Schalen; vielfach sind einige Schalen zusammen- 
gefaBt, z. B. Mj; und Mj,;;. Von Z = 78 ab sind die Caucuorsschen Werte fiir 


die K-Schale, die sich von den S1tEGBAHNschen unbedeutend unterscheiden, mit- 
aufgefiihrt. Daniel. 


1624 George L. Rogosa and Guenter Sehwarz. Transmission of X-rays through 
calcite near the Bragg angle. Phys. Rev. (2) 87, 995—998, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Tallahassee, Florida, State Univ., Dep. Phys.) In der Nahe eines BRAaGGschen 
Winkels werden Transmission und Reflexion eines monochromatischen Strahles 
geringer Divergenz an Kalkspat-Einkristallen mit der héchsten heute erreich- 
baren Prazision gemessen. Benutzte Wellenlangen: MoKg , MoKg,, WLy,. 


CuKg,, CrKg (Bereich: 0,63 ... 2,29 A). Kristalldicke: 0,1... 3 mm; Doppel- 


monochromator in (+1, +1)-Stellung; Zahlrohrregistrierung. — Diinne Kristalle 
zeigen eine Schwachung des direkten Strahles in Reflexionsstellung, dicke 
Kristalle (die Begriffe ,.diinn“ und ,,dick*‘ sind eine Funktion der Wellenlange, 
fir ,,dicke“ Kristalle ist He7t, > 1, Bo = normaler Absorptionskoeffizient, 
t, = Dicke der Kristallamelle) haben anomale Durchlassigkeit. Dazwischen 


liegt ein Gebiet unsymmetrischer Transmission. Gute qualitative Ubereinstim- 
mung mit den theoretischen Uberlegungen von v. LAUE, RAMACHANDRAN, 
ZACHARIASEN, HirscH und EWALD. Dahme. 


1625 Stirling A. Colgate. Gamma-ray absorption measurements. Phys. Rev. (2) 
87, 592—601, 1952, Nr. &. (15. Aug.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Mit radio- 
aktiven Gammastrahlquellen einer Energie von 0,411, 0,664, 1,33 und 2,62 MeV 
wurden Absorptionsmessungen mit einem NaJ-Szintillationszahler an einer 
Reihe von Absorbern von Wasserstoff bis zu Uran durchgefiihrt. Der endgiltige 
Absorptionskoeffizient wurde nach der Methode der kleinsten Quadrate zu 
+0,2% bestimmt. Zusatzliche Messungen wurden mit Kernreaktions-Gamma- 
strahlen mit den Energien 4,47, 6,13 und 17,6 MeV an den gleichen Absorbern 
angeschlossen. Hierbei betrug die Genauigkeit +2%. Gegeniiber der Theorie 
konnten keine erheblichen Abweichungen festgestellt werden. R. Jaeger. 


1626 EE. S. Rosenblum, E. F. Shrader and R. M. Warner jr. Absorption of 5,3- 
Mev, 10,3-Mev, and 17,6-Mev gamma-rays. Phys. Rev. (2) 88, 612—617, 1952, 
Nr. 3. (1. Nov.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol.) Fir Cu, Sn, Pb und U 
wurden bei den Gammastrahlenergien von 5,3 MeV, 10,3 MeV und 17,6 MeV 
die Absorptionsquerschnitte bestimmt, wobei das von einem Betatron aus- 
gehende Bremsspektrum verwendet wurde. Zur Messung diente ein Paar-Spektro- 
meter nach dem Vorbild von WALKER und McDanieL. An Stelle von GEIGER- 
Zahlern wurden Szintillationszahler benutzt. Die totalen Querschnitte pro Atom 
in 10-** cm? sind bei 5,3 MeV: 3,244 (Cu), 7,05 (Sn), 15,07 (Pb), 18,43 (U); bei 
10,3 MeV: 3,285 (Cu), 7,95 (Sn), 17,83 (Pb), 21,73 (U); bei 17,6 MeV: 3,688 (Cu), 
9,222 (Sn), 20,47 (Pb), 25,32 (U). Die Fehler liegen zwischen 0,5 und 1,5%,. Der 
Paar-Querschnitt wurde ermittelt durch Substraktion der besten Werte der 
Querschnitte fiir den CompTon-, Kern- und photoelektrischen-Effekt vom 
totalen Querschnitt. Das Verhaltnis dieses so gefundenen Paarquerschnittes zu 
dem aus der BETHE-HEITLERschen Theorie errechneten Wert ist in Funktion 
der Energie dargestellt. Dabei zeigt sich, daB dieses Verhaltnis fiir kleine Werte 
der Gammaenergie gréBer als 1 ist und nach extrem hohen Energien hin auf einen 


Wert unter 1 absinkt. R. Jaeger. 


1627 W. Janzen. The absorption of high energy X-rays in various materials. Phys. 
Rev. (2) 88, 653—654, 1952, Nr. 3. (1. Nev.) (Kingston, Ont., Queen’s Univ., 
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Synchrotron Lab.) Ein 70 MeV-Synchrotron diente zur Anregung der Reaktion 
Cu® (y, n) Cu*?, An neun verschiedenen Absorbern mit Atomnummern zwischen 
4 und 92 wurden die Absorptionskoeffizienten der anregenden Réntgenstrahlen — 
gemessen, In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Autoren stellte 
sich dabei heraus, da® die experimentell gefundenen Querschnitte kleiner waren 
als die theoretisch vorausgesagten und zwar um einen Betrag, der etwa mit Z* 
steigt. Er betragt bei Pb rd. 10°. Bezicht man sich auf diese Werte als Standard, 
so ergeben sich mit Pb-Absorbern fir die effektiven Energien der Réntgen- 
strahlen, die die Reaktionen C?? (y, n) C4, Mo* (y, n) Mo” und Ag’? (y, n) Ag?* 
anregen, zu 26,0 + 1,4; 17,0 + 1,0 und 16,1 + 0,9 MeV. R. Jaeger. 


1628 UL. V.Speneer. Penetration and diffusion of X-rays: calculation of spatial 
distributions by semi- asymptotic methods. Phys. Rev. (2) 88, 793—803, 1952, 
Nr. 4 (15. Nov.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Gegenstand der Arbeit 
ist die Berechnung der Réntgenstrahlspektren in einem unbegrenzten homogenen 
Medium. Die Transportgleichung wird numerisch gelést unter Anwendung einer 
kleinen Anzahl passender Parameter. Die zahlenmaSig durchgerechneten Bei- 
spiele beziehen sich u. a. auf die spektrale Intensitatsverteilung in verschiedenen 
Abstinden von einer planen 0,22 MeV-Réntgenstrahlenquelle in Pb und einer 
ebenfalls planen 5,11 MeV-Quelle in Fe, beide Strahlen in nur einer Achse ver- 


- laufend. In einem Appendix werden die fritheren Arbeiten zusammengefaSt und 


mit einigen noch unverdffentlichen Untersuchungen zusammengestellt. 

R. Jaeger. 
1629 C.S. del Rio and V. L. Telegdi. Inelastic nuclear scattering of photons by 
Rh’, Phys. Rev. (2) 89, 909, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ., Chicago.) Eine untere Grenze fiir den unelastischen Streuquerschnitt von 
Photonen an Rh®® wurde durch y-Bestrahlung von Rh-Folien und Messen der 
Tsomer-Aktivitat erhalten. Der Wirkungsquerschnitt geht bei ca. 12,5 MeV 
durch ein Maximum der GréSenordnung 10 mb, Faissner. 


1630 Charlotte Meaker Davisson and Robley D. Evans. Gamma-ray absorption 
coefficients. Rev. mod. Phys, 24, 79—107, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, 
Mass., Tost. Technol.) In einer reichhaltigen Ubersicht geben die Verff. die Er- 
gebnisse der Untersuchungen tiber die Strahlenabsorption in dem Gebiet von 
0,1 MeV bis 6 MeV wieder, wobei die Fragen des Compton-Effektes, der photo- 
elektrischen Absorption und der Paarbildung in Form von Gleichungen, Tabellen 
und Kurven behandelt sind. Die Ergebnisse verschiedener Experimentatoren 
werden mit den Befunden der Theorie verglichen. Dabei wird festgestellt, daB 
in dem betrachteten Energiebereich beide in guter Ubereinstimmung stehen, 


R. Jaeger. 
Durchgang durch Materie. S. auch Nr, 1246. 


1631 A. Lemasson. Focalisation de rayons X par des couches stratifiées de stearate 
de baryum courbées suivant des cylindres. Acta cryst. 6, 97, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Paris, France, Fac. Sci., Lab, Chem. Phys.) Zur Fokussierung von Réntgen- 
strahlen mit Wellenlangen iiber 20 A, wozu gewohnliche Kristallgitter nicht mehr 
verwendet werden kénnen, wird zylindrisch gebogenes, schichtenférmig gelagertes 
Bariumstearat mit Erfolg angewendet und am Beispiel der L-Linien von Nickel in 
dritter Ordnung demonstriert. Die Fertigungstechnik lehnt sich an das Verfahren, 
das von K. B. BLonGert (s. diese Ber. 16, 2059, 1935) entwickelt wurde, an. 
Weyerer. 
1632 KR. Wilson. A formula for thick target bremsstrahlung. Proc. phys. Soc., 
Lond. (A) 66, 638—644, 1953, Nr.7 (Nr. 403A). (Juli.) (Stanford Univ., USA.) Zu 
beriicksichtigen sind die Absorption von Photonen im Auffanger, die mit geringer 
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Wahrscheinlichkeit auftretenden energiereichen Photonen, Ionisationsverluste 
und die durch Vielfachstreuung vergréBerte Weglange der Elektronen im Auf- 
fanger. Die Berechnungen beziehen sich auf das iiber alle Winkel integrierte 
Photonenspektrum. Die Gestalt der fiir die Bremsstrahlung berechneten Kurve 


_ hangt in jedem Fall in erster Linie ab von der Energie der gestreuten Elektronen, _ 


und zwar besonders von den energiereichen, und sehr wenig von der Energie E, 


der auftreffenden Elektronen und der Energie k der Photonen. Die Auswirkung 
der Vernachlassigung der Auffangerdicke ist daher sehr ahnlich fiir alle E, und 


k. Die Korrektur nach den hier vorliegenden Rechnungen ist gréBer als nach > 


_ Eyces (Phys. Rev. 81, 981, 1951). Numerische Beispiele fir E, = 30 und 


_ Univ.) Es wurde eine Ubersicht tiber die gemessenen K-Fluoreszenz-Ausbeuten — 
gegeben, die genau und bis zum 1. 7. 1952 vollstandig sein sollte. Sie enthielt 


** 


300 MeV fiir Cu- und W-Auffanger von 4/,, Strahlungslange Dicke sind durch- 


gerechnet. Die Beriicksichtigung der endlichen Auffangerdicke bringt in diesen — 


Fallen eine Verschiebung der Maximalenergie um 0,3 MeV. G. Schumann, 


1633 C.. Broyles and S. K. Haynes. A K-fluorescence yield summary. Phys. a 


Rey. (2) 89, 912, 7953, Nr. 4. (45. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Vanderbilt 


auch erstmals eine Zusammenfassung der Verhaltnisse von K-LL zu K-LM 
plus K-LN usw. Ausbeuten. Faissner. 


1634 Sheila Brenner and G. E. Brown. Calculations of K absorplion edges 


in some heavy atoms. Proc. roy. Soc. (A) 218, 422-4323, 1953, Nr. 1134. 
(7. Juli.) (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) Auf quantenmechanischer 
Grundlage wird fiir Rb, Ag, Cs, W, Au, Hg die Frequenz der K-Absorptionskante, 
d.h. die Bindungsenergie eines K-Elektrons berechnet. Verff. zeigen, daf sich 
diese Energie als Summe dreier Terme darstellen 1aBt, von denen der erste die 
potentielle Energie im CouLoms-Feld des Kerns, der zweite die Wechselwirkung 
der K-Elektronen untereinander und der dritte den Einfluss der auBeren EKlektro- 


nen beriicksichtigt. Die ersten beiden Anteile werden streng relativistiseh nach 


Dirac gerechnet, der dritte mit Hilfe des HarrreeEschen ,,self consistent field 
und einem Potential der Form V =a +b (r) mit b (0) = 0. Die Berechtigung 
fir diesen Ansatz wird ausfihrlich begriindet. Fiir die o. a. Elemente werden in 
einer Tabelle die numerischen Werte der cinzelnen Antcile sowie die der Gesamt- 
energie entsprechenden Frequenzep in »/ p-Einheiten (R = RypBERG-Konstante) 
angegeben. Die Ubereinstimmung mit den experimentell bestimmten Lagen der 
K-Absorptionskanten (Mark und Cork (1927) und Lee (1927)) a gut. 
LO Ter 

1635 B. ¥E. Simmons, H. W. Lewis and E. Merzbacher. The production of charac- 
teristic X-rays by proton bombardment. Phys. Rev. (2) 89, 905, 1953, Nv. 4. 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) Mit ermem NaJ-ks ristall 
wurde die charakteristische Réntgenstrahlung untersucht, die beim Aultreffen 
von 2 bis 3 MeV-Protonen auf dicke Schichten vou Mo, Ag, Ta, Au und Pb 
entstand. Die K-Serie konnte bei allen, die L-Serie nur bei den drei schwersten 
Elementen untersucht werden. Linien der gleichen Serie konnten nicht aulfygelést 
werden; K- und L-Serie eines gegebenen Elements waren jedoch deuthich vetrennt, 
Fin Kontinuum tritt nicht auf. Der Wirkungsquersehnitt fiir K-fonisation wurde 
als Funktion der Ordnungszahl und der Protonenenergie gemessen und mit der 
Theorie von HENNEBERG und friheren Ergebnissen verglichen. Faissner, 
1636 VW. J. Schulte, J. B. Platt and M, Gamae, X-rays from the mesic carbon 
atom. Phys. Rey. (2) 89, 905, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzunygsbericht.) 


(Univ. Rochester.) In Koinzidenz mit in C gebremsten a-Mesonen wurden 
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100 keV-Quanten beobachtet, die energetisch gerade einem Ubergang des 
~ a--Mesons in die K-Schale des mesonischen Kohlenstoffs entsprechen. Die 
Ausbeute wurde durch Messen der 2-- und Quantenintensitat unter Beriicksichti- 
gung der Nachweisempfindlichkeit und der anderen experimentellen Gegeben- 
heiten zu 0,12 + 0,02 Quanten pro gebremstes 2--Meson bestimmt. 
Faissner. 
1637 M. Camae, J. B. Platt and H. J. Sehulte. Z dependence of mesic X-ray 
yield. Phys. Rev. (2) 89, 905, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.} 
(Univ. Rochester.) Mit der im vorstehenden Ref. beschriebenen Anordnung 
wurden Réntgenquanten in Koinzidenz mit in Be und H,O abgebremsten a-- 
Mesonen beobachtet. Die Energien der Réntgenstrahlen stimmen innerhalb der 
MeBgenauigkeit mit den nach dem MoseELeyschen Gesetz zu erwartenden 
tiberein. Die Ausbeute fiir O wurde zu 0,21 + 0,07 Quanten pro abgebremsten 
m--Meson bestimmt. Die theoretisch zu erwartende Abhangigkeit der Ausbeute Y 
von der Ordnungszahl Z: Y = 1/(1 + 0,2 Z*) wurde fir C bestatigt, wahrend der 
fiir O gefundene Wert erheblich héher liegt. Faissner. 


1638 ©. Huber, F. Humbel, H. Sehneider und A. de Shalit. Bestimmung von 
Augerkoeffizienten mit Hilfe spektrometrischer Koinzidenzmessungen. Helv. phys. 
acta 24, 627—628, 1951, Nr. 6. (31. Dez.) (Zirich, ETH.) Durch Koinzidenz- 
messungen in einem Linsenspektrometer wurden die Ubergangswahrscheinlich- 
keiten (AUGER-Koeffizienten) der KX Y-Ubergange beim Silber bestimmt. Der 
Vergleich mit den relativen Werten von PINCHERLE ergibt: 


Exp. Theorie 
@xLL 65% 56% 
aKLM + KLN 32% 40% 
2g MM 3° ° 4% s 


Fir den totalen Koeffizienten der inneren Konversion der Réntgenstrahlung 
folgt aus der Theorie von MassEY und Buruop bei Z = 47 ag = 22%, wahrend 
Verff. 17 + 2% maBen. Fir das Elektronenspektrum des Ag kann aus den 
Messungen geschlossen werden, daB die Interpretation dieser Linien als K- 
AUGER-Linien richtig war, daB also keine Kernemission bei dieser Energie 
vorliegt. Daniel. 


Auger-Effekt. S. auch Nr, 1275, 1286, 1287. 


1639 N.C, O'Rourke. Multiple Compton scattering of low energy gamma-radiation. 
Phys. Rev. (2) 89, 999—1003, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Washington, D. C., Naval 
Res, Lab., Electr. Div.) Das exakte Problem vielfacher CompTon-Streuung in 
einem unendlichen planparallelen Medium wird fiir eine monochromatische 
primare Spektralverteilung auseinandergesetzt, die normal auf ein halbunend- 
liches Medium einfallt. Es wird isotrope Streuung angenommen. Das Problem 
wird mit einer Methode behandelt, die von der friither vom Vert. benutzten 
verschieden ist (vgl. diese Ber. 32, 421, 1953). Die neue Methode basiert teilweise 
auf MarsHaks Verfahren der Kugelwellen. Das Resultat wird mit der ent- 
sprechenden friiher erhaltenen Lésung verglichen. Die vorliegende Methode 
zeigt, daB die Verbreiterung nicht so sehr ins Gewicht fallt, wie die alte Methode 


angezeigt hatte. Daniel. 
Compton-Effekt. S. auch Nr. 1326. 


Sepa Reaktionen durch sichtbare und ultraviolette Strahlung. S. auch 
r, 1130. 
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VII. Schwingungen aller Art 


1640 0. Schmutz. Koeffizientenbedingungen zur Kontrolle des Dampfungsgrades 
bet Ausgleichvorgdngen (verallgemeinerte Hurwitzbedingungen). Ingen.-Arch., 21, 
33—41, 1953, Nr. 1. (Karlsruhe, T. H., Elektrotechn. Inst.) Ahniich den Hurwitz- 
schen Stabilitatsbedingungen, auf Grund deren ohne Kenntnis der Wurzeln der 
charakteristischen Gleichung aus deren Koeffizienten heraus angegeben werden 
kann, ob die Lésungen einer linearen Differentialgleichung n-ter Ordnung ge- 
dampfte Schwingungen darstellen, werden Bedingungen aufgestellt, die zu ent- 
scheiden gestatten, ob eine vorgegebene Mindestdampfung nicht unterschritten 
wird oder ob die Wurzeln der charakteristischen Gleichung n-ten Grades samtlich 
innerhalb eines Sektors der komplexen Ebene liegen, dessen Begrenzungs- 
geraden mit der negativen reellen Achse einen Winkel + f (0 < B < a) bilden. 
Fir n = 2 und n = 3 sind die Bedingungen explizit angegeben. Der Sonderfall 
B = 2/2 gibt eine neue Bedingung dafir, da8 die Wurzeln samtlich negative 
Realteile besitzen. Fir den Grenzfall B + 0 entsteht ein Kriterium fir aperio- 
dische Dampfung, das fir n = 2, 3 und 4 explizit angegeben ist. Sind bei einer 
Regelaufgabe bestimmte Koeffizienten der charakteristischen Gleichung frei 


wahlbar, so kénnen sie so angegeben werden, daB eine bestimmte Mindest- _ 


dampfung erreicht wird. Voelz. 


1641 Viktor Caimann und Walter Hoppe. Die Berechnung von ein- und mehr- 
dimensionalen Fourier-Reihen mit einem, mechanischem Uberlagerer neuer Kon- 
struktion. Z. angew. Phys. 5, 121—139, 1953, Nr. 4. (2. Apr.) (Miinchen, T. H., 
Phys.-chem. Inst.) Es wird ein mechanisch arbeitendes Gerat zur FOURIER- 
Synthese beschrieben, das in erster Linie zur Strukturanalyse von Kristallen 
entwickelt wurde. Der Grundgedanke besteht darin, die Summe der Produkte 
a, ‘sin 2% nx bzw. b,*cos 27 nx in eine einfache Summe von sin- bzw. cos- 


Gliedern mit fir alle n konstanten Amplitudenwerten umzuformen. Dies gelingt 
durch Darstellung jedes Gliedes a,* sin 27 nx als Summe zweier in der Phase 
passend gegeneinander verschobener sin-Glieder konstanter Amplitude. Damit 
wird die Produktrechnung vermieden und auf eine einfache Summation zuriick- 
gefihrt. Das Gerat besteht aus dem Einstellteil mit Schablonenschlitten, dem 
Abtastteil mit Antrieb und dem Ableseteil mit Nullstelleinrichtung. Es werden 
gleichzeitig 24 in gleichen Abstanden tiber die Periode verteilte Werte berechnet. 
Bei jedem Rechenschritt wird ein weiteres Summenglied hinzugefigt. Hierfir 
ist jeweils eine neue Sinusschablone mit entsprechender Wellenlange erforderlich, 
Die notwendige Phaseneinstellung wird einer graphischen Darstellung des 
Zusammenhanges zwischen Phase und Amplitude entnommen. Bei dem aus- 
gefihrten Gerat kénnen 14 Reihenglieder beriicksichtigt werden. Mehrdimensio- 
nale Reihen kénnen durch passende Zerlegung in eindimensionale berechnet 
werden. Das Gerat eignet sich auch zur Fourier-Analyse. Bei einem in der 
Entwicklung begriffenen zweiten Modell wird besonderer Wert auf gréBere Ge- 


nauigkeit gelegt. Kallenbach, 


1642 J. Darbyshire and M. J. Tueker. A photomechanical wave analyser for 
Fourier analysis of transient waveforms. J. sci. Instrum, 30, 212, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(Wormley, Surrey, Nat. Inst. Oceanogr.) H. Ebert. 


Elastische Schwingungen. S. auch Nr. 1012, 1062, 1341, 1744. 


I L L kreisférmigen 
1643 Till Anders. Beugung akustischer Wellen an ewer kleinen 
Ojfnung. Z. Phys. 135, 319-224, 1953, Nr. 2. (2. Juni.) (Freiburg i. Br., Inst. 
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Theor. Phys.) Das kreissymmetrische Beugungsproblem wird theoretisch be- 
handelt. Nach Hént fahrt die strenge Formulierung des Problems aut zwei 
simultane Integralgleichungen. Diese werden vom Verf. unter Beracksichtigung 
von Rand- und Stetigkeitsbedingungen fir die Beugung einer senkrecht ein- 
fallenden Schallwelle an einer kreisférmigen Offnung in einem schallharten 
Schirm aufgestellt. Die Auflésung der Integralgleichungen durch ein geeignetes 
Funktionensystem ergibt eine Lésung in erster Naherung far die Geschwindig- 
keitsverteilung in der Schirméffnung. P. Rieckmann. 


1644 A. Moles. An interjerence paradox in sound. Nature, Lond. 164, 487, 1949, 
Nr. 4168. (17. Sept.) (Marseilles, Lab. Acoust.) Zwei in einem Raum aufgestellte 
Lautsprecher, die mit konstanten Tonfrequenzspanpungen etwas unterschied- 
licher Frequenz gespeist werden, erzeugen Schwebungen, und es entsteht in dem 
Raum ein kompliziertes Interferenzfeld. Dabei besteht fiir jeden Punkt des 
Raumes die Wahrscheinlichkeit 4/, dafair, da8 die Phasenverschiebung zwischen 
x und 2x liegt und der resultierende Schalldruck kleiner ist als bei einer einzigen 
Schallquelle. Es ist daher die Frage berechtigt: Erzeugen zwei Violinen bei 
Spielen des gleichen Tones mehr Schall in einem Raum als eine einzige? Der 
Verf. nennt drei Griinde, die entgegen der Interferenztheorie dafiir sprechen, daB 
zwei Violinen lauter ténen als eine. 1. Die Tonhdhe kann nicht genau eingehalten 
werden und schwankt willkiirlich wegen der Unvollkommenheit-des menschlichen 
Spieles sowie der Abhangigkeit der Tonhéhe vom Bogendruck und der Saiten- 
spannung, die besonders nach Pizzicato-Stellen Relaxationserscheinungen zeigt. 
2. Das gewodhnliche Vibrato-Spiel erzeugt eine Frequenz- und Amplituden- 
modulation, die Schwebungsbeobachtungen nur selten zulaBt. 3. Nach RAYLEIGH 
steigt der Schalldruck mit der Quadratwurzel aus der Zahl der Schallquellen bei 
ungeordneter Phasenverteilung. In einem geschlossenen Raum hat man dabei 
auch die durch Reflexion an den Wanden entstehenden ,,akustischen Bilder* 
der Schallquellen zu beriicksichtigen. Kallenbach. 


1645 Walter Reichardt. Ergebnisse bauakustischer Gedankengange und Messungen. 
1. Zur Erjfiillung der Sollkurven fiir die Schalldammzahl und den Normiritischall- 
pegel bei Decken. Wiss. Z. tech. Hochsch. Dresden 2, 821—823, 1952/53, Nr. 4/5 
Heft B. (Fak. Elektrotechn., Inst, Elektro-Bauakustik.) Denim DIN-Blatt 52211 
aufgestellten Sollkurven fir die Luftschalldimmung und den Trittschallpegel 
liegt eine ,,Normdecke™ zugrunde, die die geforderten Werte erfillt. Es werden 
Untersuchungen an einer zwecks Materialeinsparung abweichenden Decken- 
konstruktion beschrieben, bei der die Stahlbetonplatte nur 10 em (statt 12,5 em 
bei der Normdecke) dick ist, die Lagerhdlzer 10 em hoch sind und durch Damm- 
matten aus den von den Leunawerken neu entwickelten Mineralwolldamm- 
platten Type A von der Betondecke getrennt werden. Der Zwischenraum 
zwischen Diele und Betondecke ist mit Mineralwolle ausgefillt. Wie die MeB- 
ergebnisse zeigen, erfiillt die Decke die Sollkurven. Ferner werden MeBergebnisse 
von einer Holzbalkendecke mitgeteilt, bei der ebenfalls Dammstreifen aus dem 
Material ,,Leuna Typ A‘ verwendet wurden. Durch diese MaSnahme konnten 
auch hier die Sollwerte erreicht werden. Kallenbach. 


1646 Walter Reichardt. Ergebnisse bauakustischer Gedankengange und Messungen. 
2. Schalldurchgang, Reflexion und Absorption durch Gitter und porése Stoffe. 
Wiss. Z. tech. Hochsch. Dresden 2, 824—832, 1952/53, Nr. 4/5, Heft B. (Fak. 
Elektrotechn., Inst. Elektro-Bauakustik.) Ausgehend von dem RAYLEIGHschen 
Modell einer pordsen Wand werden unter Benutzung der Methode der elektrischen 
Ersatzschaltbilder Formeln fiir den Reflexionsfaktor und den Schluckgrad a in 
Abhangigkeit von der Frequenz abgeleitet und graphisch dargestellt, Weitere 
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VII. 3. Schall, Schallausbreitung 1647—1650 


Berechnungen erstrecken sich auf die porése Wand mit mitschwingender Luft- 


: und Wandmasse, auf die starre Wand mit darauf angebrachtem pordsem Schluck- 
; stoff und Gitter oder Geflecht sowie auf Schiffswande, die mit Schallschluckstoff 


bekleidet sind. Auch hier werden die elektrischen Ersatzschaltbilder angegeben 


_ und die gewonnenen Ergebnisse durch Kurvendarstellungen veranschaulicht. 


_ for the measurement of indirect sound transmission in buildings. Acustica 1, 17 bis - 


Kallenbach. 
1647 EE. Meyer, P. H. Parkin, H. Oberst and H. J. Purkis. A tentative method 


28, 1951, Nr. 1. (Géttingen, Univ., III. Phys. Inst.; Garston, Watford, Herts., 
Engl., Building Res. Stat.) Es wird eine Methode beschrieben, die es erlaubt, 
die durch eine Trennwanid zwischen benachbarten Raiumen direkt tibertragene 
Schallenergie getrennt von der indirekt tiber die festen Strukturen vom Sende- 


_ zum Empfangsraum gelangenden Energie zu messen. Hierzu wird die Amplituden- 


verteilung der Transversalschwingungen auf Wanden, Boden und Decke des 
Empfangsraums bei Luftschallerregung mit piezoclektrischen Beschleunigungs- 
messern bestimmt und sodann mit passend auf Wande, Boden und Decke des 
Senderaums verteilten Kérperschallsendern nachgebildet. Schaltet man die 
Sender auf der Trennwand ab, so ergibt eine Messung des Iultschallpegels im 
Empfangsraum den indirekt dorthin gelangenden Energieanteil. Die MeBer- 
gebnisse in normalen Bauten bestatigen, daB bei Dammzahlen der Trennwande 


- von etwa 50 db die direkt und die indirekt iibertragene Energie von gleicher 


GréBenordnung sind; oberhalb dieser Zahlen wird die indirekte Energietiber- 
tragung in wachsendem MaB8e wirksam. Meyer-Eppler. 


1648 HW. Dippner und H.-J. Zemke. Sammlung der Nachhallzeiten Berliner Ton- 
aujnahme- und Tonwiedergaberéume. Frequenz 7, 71—81, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
Nach einleitenden Bemerkungen iiber die akustisch-physikalischen Eigenschaften 
der Raume, mit denen sich die Raumakustik befaBt und die subjektiven Em- 
pfindungen der Beobachter, die sich unter dem Begriffe ,, Horsamkeit’ zusam- 
menfassen lassen, werden die Ergebnisse von Nachhallmessungen in etwa 50 Ber- 
liner Aufnahme- und Wiedergaberaumen in Form von Nachhallkurven in Ab- 


_ hangigkeit von der Frequenz mitgeteilt. Die Einteilung der Raume erfolgt nach 


folgenden Gruppen: 1. Raume fir unmittelbare Musik- und Sprechdarbietungen 
(Kirchen, Theater, Opernhauser, Konzertraume, Vortragsraume, Unterhaltungs- 
raume), 2. Raume fiir Tonaufnahme (Film- und Rundfunkstudios), 3. Raume fiir 
Tonwiedergabe (Lichtspieltheater, Kontrollstudios) und 4. Mehrzweckraume. 
Die MeBergebnisse werden durch eine gréBere Zahl von Abbildungen der ver- 
messenen Raume illustriert. Kallenbach, 


1649 Joseph G. Robbins. A study of the acoustic significance of the amplitude 
and phase of harmonics present in a source of sound in a room. J. acoust. Soc, 
Amer. 23, 626, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Austin, Tex., 


Univ.) Zur Untersuchung der Feinstruktur von Nachhallkurven in rechteckigen 


1650 M.A. S. Ross. Acoustics of rooms. Nature, 


nial 


Raumen wird ein Tongenerator verwendet, der es gestattet, Amplituden und 
Phasenwinkel von Grundton und vier Harmonischen willkiirlich einzustellen 


und den Schwingungsvorgang an einer beliebigen Stelle abzubrechen. 
Meyer-Eppler. 


Lond. 164, 1080—1081, 1949, 


Nr. 4182. (24. Dez.) Eine Vorlesung tiber Raumakustik von R. H. Boutin der ,,Royal 
Institution‘, London, wird ausfihrlich besprochen. Behandelt wurden u. a. die 
klassischen Nachhalltheorien, die Wellentheorie von Rechteckraumen und die 
mit der Diffusitat der Schallfelder zusammenhiangenden Probleme, ferner die 
Impedanz von Wanden, der statistische Aufbau der Schallfelder aus reflektierten 
Einzelimpulsen und schlieBlichProbleme der psychologischenAkustik, Oberst. 
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1651 Wallace A. Hilton and L. B. Ham. Acoustical impedance and absorption 
coefficients. Amer. J. Phys. 17, 500—502, 1949, Nr. 8. (Nov.) (Liberty, Miss., 
William Jewell Coll., Fayetteville, Arkansas, Univ.) Beschreibung einer ein- 
fachen Apparatur zur Bestimmung des Absorptionskoeffizienten und des Real- 
bzw. Imaginarteils der akustischen Impedanz von plattenférmigen Materialien. 
Durch einen Lautsprecher werden in einer mit dem zu untersuchenden Material 
abgeschlossenen Réhre stehende Wellen erzeugt, deren Druckverteilung durch 
ein langs der Réhrenachse verschiebbares Sondenmikrophon gemessen wird. 
Mevyer-Eppler. 
1652S. Parthasarathy and N. N. Bakhshi. Relation between velocity of sound and 
viscosity in liquids. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 368 —370, 1953, Nr. 5 (Nr. 401B). 
(1. Mai.) Verff. geben eine neue Beziehung zwischen Schallgeschwindigkeit v und 
Viskositat 1 an: v'/3/9 = A + B/n}'? (9 Dichte, A, B Konstante). Homologe 
Serien (aliphatische Kohlenwasserstoffe, Fettsauren u.a.) geben in der Auf- 
tragung v!/#/09 gegen 1/7!'? Geraden. Die Geraden schneiden sich auf der y-Achse 
in einem Punkte, d. h, A ist fiir alle Serien gleich, wahrend B fiir jede Serie ver- 
schieden ist. Weber. 


1653 ¥F.L. Hopwood. Novel methods of producing edge tones with liquids. Nature, 
Lond. 164, 454, 1949, Nr.4167. (10. Sept.) (London, St. Bartholomew’s Hosp., Med. 
Coll., Phys. Dep.) Es werden zwei neue Methoden zur Erzeugung von Schneiden- 
tonen angegeben: 1. Létet man eine Zinkscheibe von 0,3 mm Dicke auf das eine 
Ende eines Messingzylinders von 10 ... 15 cm Durchmesser und versieht die 


’ Scheibe mit Léchern von 1,4 mm Durchmesser, etwa 5 pro Zentimeter, so erhalt 


man einen Ton, wenn die Scheibe nahezu tangential mit einem Wasserstrahl 
angespritzt wird. Die Tonhéhe hangt etwas von dem Einfallswinkel des Strahls 
ab, gelegentlich treten auch zwei Téne gleichzeitig auf. 2. La8t man cine diinne 
feste Metallscheibe um eine senkrechte Achse in Wasser rotieren, so tritt keine 
Schallerzeugung auf. Wird die Scheibe jedoch mit ringférmig angeordneten 
Léchern versehen, so beobachtet man bei gewissen Drehgeschwindigkeiten eine 
Tonerzeugung. Die Anordnung arbeitet nicht als Sirene, da zwischen den ver- 
schiedenen Drehzahlen stumme Intervalle vorhanden sind. Im allgemeinen 
steigt die Tonhéhe mit der Drehzahl, doch wurde gelegentlich bei einer héheren 
Drehzahl auch die gleiche Tonhéhe oder sogar eine tiefere beobachtet. 
Kallenbach. 

1654 E.G. Richardson, Sounds of jets. Nature, Lond. 172, 54—56, 1953, Nr. 4367. 
(11. Juli.) (Newcastle upon Tyne, King’s Coll.) Im ersten Teil wird ein Uberblick 
iiber die Schwingungsuntersuchungen an Wasser- und Gasstrahlen beim Auf- 
treffen auf eine keilférmige Schneide gegeben. Dabei werden die Versuche von 
PLATEAU, Lord RAYLEIGH und TYNDALL gestreift und die Ergebnisse von 
WacHSMUTH itiber den Einflu8 von Austrittsgeschwindigkeit des Strahles und 
Abstand der Schneide vom Spalt auf die Tonhéhe zitiert. Die Untersuchungen 
von KARMAN iiber WirbelstraBen erwiesen sich auch zur Erklarung der Schneiden- 
téne als fruchtbar. Vor etwa 20 Jahren entstanden zwei Theorien, eine akustische, 
nach der beim Auftreffen eines Wirbels auf die Schneide durch akustische Riick- 
wirkung am Spalt ein neuer Wirbel ausgeliést wird und eine hydrodynamische. 
Diese stiitzt sich auf die Beobachtung, daB entlang der Schneide ein zweites 
Wirbelsystem entsteht, das mit dem Hauptsystem zwei WirbelstraBen (zu 
beiden Seiten der Schneide) bildet. Der zweite Teil der Arbeit befa8t sich mit 
dem Zischgerausch eines frei auftretenden Strahles. Es werden Spektren und 
Richtcharakteristik dieses Geriusches behandelt, sowie das Ansteigen der 
Schallintensitat mit der achten Potenz der Strahlgeschwindigkeit erwahnt. 
Als praktisches Problem besteht die Notwendigkeit der Larmminderung bei 
Disenflugzeugen. Erfolge sind jedoch wahrscheinlich nur durch geringere Strahl- 
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_ geschwindigkeit und damit gréBere Diisen und Turbinen zu erzielen. 
Kallenbach. 
1655 W. David Bemmels. A self-sustaining electronichord. Amer. J. Phys. 17, 
915, 1949, Nr. 8. (Nov.) (Ottawa, Kans., Univ.) Eine gespannte Stahlsaite wird 
durch ein elektromagnetisches Antriebssystem in Transversalschwingungen ver- 
setzt, die dadurch dauernd aufrecht erhalten werden kénnen, daB die Saite 
sich in einem permanenten Magnetfeld befindet und die Saitenenden tiber einen 
Verstarker mit dem Antriebssystem riickgekoppelt sind. Meyer-Eppler. 
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1656 Hans Heinrich Rust. Uber den Einfluf des Grenzflaéchenverhaltens bei der 
__ Erzeugung von Schallimpulsen mit ferromagnetischen Sedimenten. Kolloid-Z. 131, 
158—160, 1953, Nr. 3. (Juni.) (Hamburg.) Wird ein Kondensator iiber eine 
in ein ferromagnetisches Sediment eingebettete Spule entladen, so entsteht, 
bedingt durch die Volumenanderung des Sediments ein kurzer Schallimpuls. 
Die Volumenanderung wird durch ein Zusammenwirken verschiedener Effekte 
verursacht. Es wird angenommen, daB auBer der Volumenmagnetostriktion 
der feromagnetischen Teilchen und der elektrodynamischen Kraftwirkung 
zwischen den Spulenwindungen noch eine dritte Komponente zur Schallerzeu- 
gung beitragt, die ihre Ursache im Grenzflachenverhalten zwischen den fero- 
magnetischen Teilchen hat. Wird zur Herstellung des Sediments ein grenz- 
flachenaktives Dispersionsmittel benutzt, das so dosiert wird, daB die Wahr- 
scheinlichkeit fiir Assoziationen nur gering ist, beeinflussen die durch Linear- ‘ 
und Volumenmagnetostriktion verursachten Grenzflachenanderungen die Haf- r 
tung zwischen den Partikeln. Eine Volumenanderung ist die Folge. 
P. Rieckmann. 
1657S. Sawade. Verbesserte Lautsprecherwiedergabe. Elektrotech. Z. (A) 74, 
289—290, 1953, Nr. 10. (11. Mai.) (Hannover.) Die Bewertung von Lautsprechern 
erfolgt meist auf Grund der im schalltoten Raum gemessenen Frequenzkurven. 
Diese liefern jedoch far die praktische Beurteilung keine eindeutigen Aussagen, 
da sie die Richtcharakteristik des Lautsprechers, den Aufstellungsort im Zimmer 
und die raumakustischen Eigenschaften nicht beriicksichtigen. Durch Schall- 
reflexion an der Wand, unmittelbar hinter dem Lautsprecher, kann das Klang- 
bild erheblich geandert werden. Es werden Versuche mit einem ,,Eckeunlaut- : 
sprecher“ bes¢hrieben, der in eine langgestreckte Schallwand mit SchallabschluB 
an den Wanden eingebaut ist und unter 45° in den Raum strahlt. Dabei ergaben 
sich gute Resultate, insbesondere hinsichtlich der Abstrahlung tiefer Frequenzen. 
Kallenbach. 
1658 Weinrich Kalusche. Kine Lautsprecheranordnung mit einsettiger Richt- 
wirkung. Z. angew. Phys. 2, 411 —415, 1950, Nr. 40. (Okt.) (Karlsruhe, Zentrallab. 
Siemens & Halske A. G.) S. diese Ber. 32, 1254, 1953. Meyer-Eppler. 
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1659 K.P. Wachsmann. An equal-stepped tuning in a Ganda Harp. Nature, Lona. 
165, 40—41, 1950, Nr. 4184. (7. Jan.) (Kampala, Uganda Museum.) Eine nur in 
Uganda gebrauchliche Bogen-Harfe mit acht Saiten wurde hinsichtlich ihrer 
Stimmung untersucht. Die Harfe hat keine Verstrebungen, so daB das Straffer- 
ziehen einer Saite die Spannung der anderen beeinfluBt. Als Spieler diente ein auf 
diesem Instrument kunstfertiger Eingeborener. Zur Messung der Tonhéhe diente 
das Stroboconn, mit dem u.a. die in der Tabelle angegebenen Frequenzen 


ermittelt wurden: 


Saitennummer Frequenz _Intervall in Cents 
4 405,82 250 
2 351,25 245 
3 304,90 244 
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1660—1661 VII. Schwingungen aller Art Ba. 33. 29) 
Saitennummer Frequenz  Intervall in Cents 
4 264,82 235 
5 231,20 238 
6 201,51 236 
7 175,83 239 
8 153,16 


Beim Stimmen wird mit Saite 1 (g!) begonnen und nacheinander bis Saite 8 fort- 
gefahren, wobei dann 1 mit 6, 2 mit 7 und 3 mit 8 Oktaven bilden, die als Kontrolle 
benutzt werden. Die Abweichungen von der Oktave betragen etwa 12,2 und 
8 cents, diejenigen aufeinanderfolgender Intervalle 8 bis 17 cents. Solche fast 
gleichgroBen Schnitte sind charakteristisch fir die Harfen- und Xylophon- 
stimmung des Kénigreichs Uganda. Das Instrument wird iiblicherweise mit 
groBer Geschwindigkeit- gespielt, die Empfindlichkeit des Hérers gegen Ton- 
héhenunterschiede ist daher gering. Lottermoser. 


1660 André Lehr. The system of the Hemony-carillons tuning. Acustica 1, 101 
bis 104, 1951, Nr. 3. (Asten, Holland, Nether]. Bellfoundry ,,Eijsbouts-Lips™ Ltd.) 
Die Glockenspiele, welche die Briider FRANcoIS und PIERRE HEMONY im 17. Jahr- 
hundert in den Niederlanden gebaut haben, sind wegen ihrer Klangschénheit 
berihmt. Seltsamerweise hat sich bisher noch niemand um die Frage gekiimmert, 
in welchen Intervallen die einzelnen Glocken zueinander gestimmt sind. Mit 
elektroakustischen Mitteln wurden die Glockenspiele von Delft, Kampen und 
Middelstum gepriift, indem die Frequenz der Unteroktave, der Prime und der 
Oktave als charakteristische Partialténe, gemessen wurde. Die Auswertung der 
Ergebnisse erfolgte im cent-MaB, bezogen auf a’ = 435 Hz. Obwohl die subjektiv 
empfundene Tonhdhe einer Glocke durch den Schlagton bestimmt ist, wurde zur 
Intervallbestimmung die Oberoktave gewahlt, weil dieser Partialton langer 
ausklingt und bei reingestimmten Glocken genau eine Oktave héher als jener 
liegt. Die Untersuchung erstreckte sich auf die Glocken cis! bis cis’, die noch 
héheren, kleinen Glocken hatten keine befriedigende Innenharmonie. Die Er- 
gebnisse der ein- und zweigestrichenen Oktave wurden gemittelt, wodurch sich 
eindeutig zeigt, daB die Glockenreihen mittelténig gestimmt wurden. Diese 
Stimmungsart war bekanntlich bis zu Bacus Zeiten gebrauchlich. (Intervall- 
unterschiede gegen die temperierte Stimmung z. B.: kleine Terz = +10; groBe 
Terz = —14, rein; Quarte = +3; Quinte = —3 cents.) Lottermoser. 


1661 André Lehr. A general bell-jormula. Acustica 2, 35—38, 1952, Nr. 41. 
(Asten, Holland, Netherl. Bellfoundry ,,Eijsbouts-Lips Ltd.) Als charakteristi- 
sches MaB einer Glocke ist der Radius R ihres unteren Randes anzunehmen. Die 
»aktive Masse‘ M, also alle schwingenden Teile ohne die obere Platte mit der 
Krone, sind fiir die Klangerzeugung von gréBter Bedeutung. Als typische Frequenz 
f gilt die Unteroktave (hum-note), zu der die héheren Partialténe bei rein- 
gestimmten Glocken im Verhaltnis 1:2:2,4:3:4:5:5,33:6 usw. stehen. Bei 
ahnlicher Rippenform wird die Giltigkeit der empirisch gewonnenen Beziehun- 
gen: R-f = k und M = e+ R* an den Glocken c! bis e* eines Glockenspiels nach- 
gepriift. c und k werden aber mit zunehmender Frequenz f gréBer, so daB der 
Quotient c/k (tuning factor) mit 42 +14 kg-+s/m*) konstant wird. Er scheint 
nur noch abhangig vom Profil zu sein. Die obigen Beziehungen werden ent- 
sprechend zu M = (c/k) f+ R¢ vereint, woraus gefolgert wird, da8 f proportional 
zur Wanddicke ist (M proportional zu D+ R®). Auf Ahnlichkeiten dieser Gleichung 
mit der von Staben wird hingewiesen. Die Abhangigkeiten von M und f bzw. 
M und R werden graphisch dargestellt, wobei fiir pendelnde Glocken mit ahn- 
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lichem Profil M zu RS, fir Glockenspiele aber M zu R¢ proportional zu sein 
scheint. Lottermoser. 


1662 ). M. A. Mereer. Organ pipe tones. Nature, Lond, 164, 783, 1949, Nr. 4175. 
(5. Nov.) Es wird darauf aufmerksam gemacht, daB physikalische Untersuchungen 
iiber die Intonation von Labialpfeifen bisher fehlten, daB aber durch die Arbeiten 
von K. Th. KUHN (Dissertation Berlin 1940) und F. INGERSLEvV und W. FROBENIUS 
(Trans. Danish Acad. Techn. Sci., No. 1, 7; 1947) begonnen wurde, die Einfliisse 
der Pfeifenvariablen quantitativ zu erfassen. KUHN benutzte drei Holzpfeifen 
mit verschiebbaren Lippen und Spalten und beobachtete das .Verhalten der 
ersten sechs Teilténe bei Variation der Einstellungen. Uberraschenderweise 
blieb die Intensitat des Grundtons wenig beeinfluBbar. Die Wirbelablésung 
am Spalt wurde stroboskopisch nach der Schlierenmethode beobachtet. In der 
anderen, genannten Arbeit wird die Abhangigkeit der physikalischen Pfeifenlange 
von den Munddimensionen abgeleitet, wonach eine gute Ubereinstimmung mit 
den gemessenen Werten erzielt wird. Zur Intonationspriifung wurden 17 Pfeifen 
gleichen Grundtons, aber mit verschiedenen Durchmesser- und Munddimensionen 
klanganalytisch verglichen. Dabei zeigte sich, daB die typischen danischen 
Pfeifen einen weniger starken Klang geben als die entsprechenden englischen 
Orgeln. Gewisse unharmonische Komponenten wurden festgestellt; sie kénnen 
aber betrachtlich durch Kernstiche abgeschwacht werden. Entgegen der land- 
laufigen Meinung wird gefunden, daB der Schneidenton hdher in der Frequenz 
liegt als der Pfeifengrundton. Im Ubrigen werden aber die empirischen Be- 
ziehungen von J. G. TOPFER bestatigt. Lottermoser. 


1663 Werner Meyer-Eppler. Die Reliefdarstellung von Zeit-I’requenz-Spektren 
durch photographische Differentiation. Akust. Beihefte, 1951, Nr. 1., S. 1—3, 
(Bonn, Univ., Phonet. Inst.) Neben der zur Darstellung von Zeit-Frequenz- 
Spektren iiblichen Helligkeits- bzw. Schwarzungsschrift bietet sich als weitere 
Méglichkeit die Reliefschrift, die auBer dem spektralen Amplitudenverlauf 
auch dessen zeitliche Anderung erfaBt und eine bessere Auflésung feiner Struk- 
turen erméglicht, wodurch es beispielsweise gelingt, diese Strukturen der Wieder- 
gabe durch Druckverfahren (Autotypie) zuganglich zu machen. Das Verfahren, 
das auf einer photographischen Differentiation beruht, (Glaspositiv und ver- 
schobenes Negativ aufeinandergelegt und gemeinsam kopiert) laBt sich bei 
jedem kontinuierlichen Spektrogramm auch noch nachtraglich anwenden. 
Meyer-Eppler. 

1664 G. Sehéttler. Von der akustischen Schalldose zum elektrischen Tontaster. 
Feinwerktech. 57, 42—45, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Iannover.) Nach einem hi- 
storischen Uberblick iiber die Entwicklung der Phonotechnik wird die Wirkungs- 
weise der akustischen Schalldose sowie der elektrischen Tonabnehmer (mag- 
netische, dynamische und Kristallsysteme) beschrieben. Die bei der Abtastung 
der Schallrillen auftretenden Probleme (EinfluB der Riickstellkraft, Klemm- 


effekt) und die Entwicklungstendenzen neuzeitlicher Tonabnehmer werden be- 
sprochen. Kallenbach. 


1665 Richard Schrader, Arthur Simon und Gerhard Ackermann. //ntersuchungen 
an Magnettontragern. Zur Kenntnis des Zusammenhanges der Struktur ferromag- 
netischer Eisenoxyde mit Dynamik und Kopiereffekt von Magnetofonbandern. 
Wiss. Z. tech. Hochsch. Dresden 2, 537—545, 1952/53, Nr. 4/5, Heft A. (Dresden, 
Fak. Math. Naturwiss., Inst. anorg. anorg.-techn. Chem.) Es wurden eine Anzahl 
Proben feromagnetischer Eisenoxyde in Pulverform, deren elektroakustische 
Eigenschaften bei der Verwendung als Tontrager bei Magnettongeraten bekannt 
waren, nach verschiedenen physikalischen und chemischen Verfahren unter- 
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sucht, um einen Zusammenhang zwischen Struktur und Tontragereigenschaften 
(Dynamik und Kopiereffekt) zu finden. Die Untersuchungen erstreckten sich 
auf chemische Analyse (Bestimmung des Gehalts von Eisen (II) und Eisen (IIT), 
Wassergehalt), mikroskopische Beobachtung der Teilchenform, Dichtemessung 
sowie Bestimmung der TeilchengréSe mittels Ultramikroskop, nach dem Sedi- 
mentationsverfahren und réntgenographisch. Es war schwierig, eindeutige Gesetz- 
maBigkeiten zu erkennen, doch wurden folgende Zusammenhange gefunden: 
Dynamik und Kopiereffekt werden von den gleichen Faktoren im gleicher Weise 
beeinflu8t. Mit Zunahme der TeilchengrdBSe steigen Dynamik und Kopiereffekt 
an. Die ginstigsten Werte sind zwischen $0 A und 1 gs zu erwarten. Ebenso be- 
wirken steigender Magnetitgehalt im y - F,0,- Gitter und Gitteraufrauhung 
ein Anwachsen von Dynamik und Kopiereffekt. Kallenbach. 


1666 F. Winekel. Magnetion-Technik. Feinwerktech. 57, 72—75, 1953, Nr. 3. 
(Marz.} (Berlin.) Die Theorie der Magnettonaufzeichnung wird an Hand eines 
schematischen Bildes erlautert, dabei werden auch die Verluste durch die end- 
liche Spaltbreite der Kopfe, die Hysterese- und Wirbelstromverluste und die 
Hohendampfung durch die Selbstentmagnetisierung des Bandes behandelt. So- 
dann werden die mechanischen Probleme des Antriebes besprochen und Angaben 
uber die Tontrager |Band und Draht) gemacht. Mehrere Bilder von modernen 
Geraten dienen zur Illustration der Ausfahrungen. Kallenbach. 


1667 1. 8B. Lueek and W. W. Wetzel. Performance of high-output magnetic tape. 
Electronics 26, 1953, Nr. 3.(Marz.) S. 131—133.(St.Paul, Minn., Mining Manufact_ 


Co.)Die Verfigbarkeit eines Magnetophonbandes mit einem Output-Gewinn 
von etwa 6 db gegeniber alteren Bandern ohne Beeintrachtigung der anderen 
charakterstischen Daten gibt dem Konstrukteur von Magnetophonanlagen zu- 
satzliche Bewegungsfreiheit. Der gréSere Output kann wahlweise zur Erfillung 
erhéhter Forderungen ausgenutzt werden: GréBeres Signal-Rauschverhaltnis, 
geringere Verzerrungen, schmalere Bandspur, Erniedrigung der Bandgeschwindig- _ 
keit von 76 cm/sec auf 19 cm/sec und sogar auf 5 em/sec ohne wesentliche Ein- 
buBe an Bandbreite und Output, Verringerung der Komponenten der elektro- 
nischen Aufnahme- und Wiedergabeanlage. Das neu entwickelte amerikanische 
Magnetophonband Nr. 120, das diese besseren Eigenschaften durch ein be- 
sonderes magnetisches Material hoher Remanenz erhalt, wird mit dem amerika- 
nischen Band Nr. 111 und dem alteren deutschen Band Typ L verglichen. 
Capptuller. 

1668 Arthur R. Laufer. Ultrasonics. Ann. Rep. Smithsonian Inst. 1951, S. 213 
bis 221. Washington, Gov. Printing Off. 1952, Publ. 4062. Auch Phys. Today 3, 
8—15, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Univ. Missouri.) Nach einer ausfahrlichen Darstellung 
der historischen Entwicklung auf dem Ultraschallgebiet mit allgemeinen Be- 
schreibungen der Alteren und neueren Konstruktionen von Schallwandlern und 


den zugehérigen Generatoren, werden die Anwendungsméglichkeiten des Ultra- 
schalls besprochen. P. Rieckmann. 


1669 H.Chomse,W. Hoffmann und P. Seidel. Die Sichtbarmachung von W arme und 
Ultraschall durchOrgano-Phosphore. ( Uber Organo-Phosphore.6. Mutteilung.) Natur- 
peer ce t mnioe 1953, Nr. 10. (Mai.) (Berlin, Humboldt-Univ., Inst. 

eterinar-Chem.) Einige dureh Belicht zum Leuchten erregte rganische 
Kristallphosphore haben die Stigusechalt, sak wachsender Tedieedendins schneller 
dunkler zu werden. Dieser Effekt wird bereits zur Sichtbarmachung von Ultra- 
schallfeldern ausgenutzt. In der vorliegenden Arbeit wird die Ausleuchtung bzw 
Tilgung bei einer Reihe von Organo-Phosphoren untersucht. Es zeigt sich, da8 
die Temperaturlage der Emissionsbanden mehr oder weniger stark je nach der 
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VII. 4. Schallaufzeichnung. 5. Ultraschall 1670—1674 


_ Art des Grundmaterials und des Aktivators zu beeinflussen ist. Auf Grund der 


gewonnenen Erfahrungen gelingt es, Leuchtschirme aus Organo-Phosphoren 


_ herzustellen, die zur Sichtharmachung erwarmter Gegenstande und von Ultra- 
schallfeldern geeignet sind. Sowohl Kontaktabziige wie Aufnahmen mittels — 


Photoapparat kénnen hergestellt werden. P. Rieckmann. 


1670 Jacek Noury. Dispersion de la vitesse des ultrasons autour de la région 
critique de Véthane. J. Phys. Radium 14, 348—349, 1953, Nr. 5. (Mai.) 


_ (Bellevue, Lab. Hautes Pressions.) In Fortsetzung einer kirzlich erschienenen 


Arbeit (s. diese Ber. S. 183) wurde die Ultraschallgeschwindigkeit in Athan 
bei der kritischen Temperatur (32,2°C) in Abhangigkeit vom AuBeren Druck 


(40 .:. 90 Atm) fir verschiedene Frequenzen (416, 580, 960 kHz) gemessen. 


Die Messungen werden in einem Diagramm mitgeteilt. Im Bereich kleiner Drucke 
unterhalb des kritischen Druckes (p;,, ~ 49 Atm) ist die Schallgeschwindigkeit 


_ frequenzunabhangig. Oberhalb des kritischen Druckes dagegen zeigt sich die 


bereits mitgeteilte Dispersion. Fiir den kritischen Druck selbst ergibt sich ein 
scharfes Minimum der Ultraschallgeschwindigkeit. G. W. Becker. 


1671 André Laeam. Vitesse des ultrasons dans l'azote jusqu’d des pressions 
atteignant 1150 atm. J. Phys. Radium 14, 351-—-352, 1953, Nr. 5. (Mai.) 


_ (Bellevue, Lab. Hautes Pressions.) Messungen der Ultraschallgeschwindigkeit in 


Stickstoff in Abhangigkeit vom auBeren Druck werden in Diagrammform mit- 
geteilt. Bei konstanter Frequenz wurde die Temperatur variiert [Daten: 100... 
4150 Atm; 900 kHz; 25, 30, 39°C]. Die Schallgeschwindigkeit zeigt einen be- 
trachtlichen Anstieg mit dem Druck. Unterhalb 450 Atm wachst die Schall- 
geschwindigheit auBerdem mit der Temperatur, wahrend sich oberhalb dieses 
Druckes die Temperaturabhangigkeit umkehrt und zwar um so mehr, je héher 


- der Druck ist. Ahnliche Resultate wurden von A. MICHELS und Mitarbeitern 


mittels thermodynamischer Messungen erhalten. G. W. Becker. 


1672 ‘D.H. Rank, E. R. Shull and D. W. E. Axford. Hypersonic velocity in acetone 
at low temp eratures. Nature, Lond, 164, 67—68, 1949, Nr. 4158. (9. Juli.) (Penn- 
sylvania State Coll., School Chem, Phys.) Die Ubereinstimmung von Ultraschall- 
und Hyperschallgeschwindigkeit in Aceton und Tétrachlorkohlenstoff fir Zimmer- 
temperatur wurde bereits von VENKATESWARAN gefunden. In Erganzung hierzu 
wurde in Aceton die Hyperschallgeschwindigkeit bei 30°C und —78°C bestimmt 
(aus der Feinstruktur der RAYLEIGHschen Lichtstreuung) und mit der Ultra- 
schallgeschwindigkeit bei diesen Temperaturen verglichen. Die Ultraschall- 
geschwindigkeit fiir —78°C wurde durch Extrapolation gewonnen. Fir 30°C 
stimmen beide Schallgeschwindigkeiten innerhalb der Fehlergrenzen iiberein. 
Dagegen ergibt sich fiir —78°C eine Abweichung, die jedoch auf die Extra- 
polation der Ultraschallgeschwindigkeit zuriickgefiihrt werden kann. 
x W. Becker, 

1673 €.E. Mulders. Ultrasonic absorption in water in the region of I meyys 
Nature, Lond. 164, 347—348, 1949, Nr. 4165. (27. Aug.) (The Hague, Netherl., 


_R. V. O.-T. N. O., Phys. Lab.) Zur Bestimmung der Ultraschallabsorption in 


Wasser wurde eine Nachhallmethode entsprechend ahnlichen Anordnungen von E, 


_ MEYER, KNUDSEN u. a. entwickelt. Neben einer kurzen schematischen Beschrei- 


bung wird eine eingehende Diskussion der Fehlerquellen und deren Beriicksichti- 
gung gegeben. Messungen bei 750, 1010 und 1500 kHz liefern in Ubereinstimmung 
mit anderen Autoren a/v? = 21-10-35 sec?/m (fiir 25°C). G. W. Becker. 


1674 ¥E. G. Richardson. Ultrasonics in fluids. Nature, Lond. 164, 772—772, 1949, 


_ Nr. 4175. (5. Nov.) [Bericht von der Tagung der British Association, Sektion A 
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1675—1677 VII. Schwingungen aller Art Bd. 33, 2_ ; 


(Mathematik und Physik), in Newcastle on Tyne.] Die Arbeiten enthielten An- 
wendungen interferometrischer Methoden (nach PrERcE) zur Bestimmung von 
Schallgeschwindigkeit und -absorption in Fliissigkeiten und Gasen. Messungen 
an kondensierten Gasen (Hg, O, und N,) und einigen organischen Flissigkeiten 
bei tiefen Temperaturen (bis 16°K) ergaben eine lineare Abhangigkeit der 
Schallgeschwindigkeit von der Temperatur. Zeiteffekte in fliissigem Wasserstoff 
werden durch zeitabhangige Anderung der Zusammensetzung para-/ortho- 
Wasserstoff unter Ultraschalleinwirkung erklart. (A. VAN ITTERBEEK). Unter- 
suchungen der Abhangigkeit des Absorptionskoeffizienten vom auBeren Druck 
wurden an verschiedenen Gasen durchgefiihrt; die theoretische Aussage a/v? ~ 
1/p konnte bestatigt werden (J. F. W. BELL). Weiterhin wurde die Schallgeschwin- 
digkeit in CO, und Athylen in der Nahe der kritischen Punkte bestimmt. Fiir CO; 
wurde bei etwa 100 kHz ein Dispersionsgebiet gefunden (H. D. PARBROOK). 
Einige experimentelle Varianten der interferometrischen Methode wurden im 
Hinblick auf spezielle Untersuchungen beschrieben. G. W. Becker. 


1675 BB. Mamachandra Rao and K. Subba Rao. A new precision method for the 
measurement of ultrasonic velocities in liquids. Nature, Lond, 171, 1077 —1078, 1953, 
Nr. 4363. (13. Juni.) (Waltair,.Ind., Andhra Univ., Phys. Dep.) Es wird eine 
Apparatur fiir Schallgeschwindigkeitsmessungen beschrieben, bei der mittels 
einer Schlierenmethode die Ausbildung stehender Wellen in Fliissigkeiten beo- 
bachtet wird, Die Versuchssubstanz befindet sich in einem Glasbehalter von 
nur wenigen ccm Inhalt. Als Wandler dient ein keillérmiger Quarz, der senk- 
recht nach unten in die zu untersuchende Fliissigkeit abstrahlt. Wird die Schall- 
frequenz kontinuierlich von 1 bis 3 MH=z variiert, so beobachtet man die perio- 
dische Ausbildung stehender Wellen. Mit Hilfe der Frequenzdifferenz, hestimmt 
durch zwei aufeinander folgende Resonanzstellen (maximale Ausbildung der 
stehenden Wellen) und der Lange der Fliissigkeitssaule wird die Schallgeschwin- 
digkeit berechnet. P. Rieckmann. 


1676 ‘Kurt Altenburg. Zur Frage des Einflusses von Ultraschall auf Platzwechsel- 
vorgange in Iliissigkeiten. Naturwissenschaften 40, 289—290, 1952, Nr. 10. (Mai.) 
(Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss., Lab. Kunstst.) Bei kritischer Durchsicht 
der bisherigen Untersuchungen der Diffusionsgeschwindigkeit von Ionen in Fliissig- 
keiten 1aBt sich kein Einflu8 von Ultraschall — in Richtung einer Erhéhung der 
Platzwechselzahl — feststellen. Dagegen konnten Fox, HERZFELD vnd Rock 
bei Leitlahigkeitsuntersuchungen in Elektrolytlésungen unter Einwirkung von 
Ultraschall periodische Anderungen der Leitfahigkeit von etwa 107% nach- 
weisen. Es wird eine Abschitzung des Effektes unter Benutzung der Platz- 
wechseltheorie der Flissigkeiten gegeben. Man erhalt gréSenordnungsmaBige 
Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. G. W. Becker. 


Ausbreitung freier elektromagnetischer Wellen. S. auch Nr. 1408. 


1677 —K. Murrle, Auslenchtung und Strahlungseigenschaften von Mikrowellen- 
Linsen. Fernmeldetech, Z. 6, 332—337, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Karlsruhe, T. H., 
Inst. Theor. Elektrotech. Schwachstromtech.) Zur Biindelung elektromagne- 
tischer Wellen werden in der cm-Wellentechnik neben Reflektoren auch Linsen 
verwendet. Die Vor- und Nachteile beider werden vom Autor skizziert, Er be- 
spricht dann weiter die konstruktiven Grundlagen einer Mikrowellen-Linse und 
legt die bestehenden Zusammenhange zwischen der Feldverteilung tiber die 
Linsenéffnung und dem Strahlungsfeld, beschrankt auf das Fernfeld und den 
Fall von Verzigerungslinsen mit ebener Offnungsflache, dar, wobei er insbeson- 
dere drei Faktoren aufzeigt, die die Amplitudenverteilung tiber die Linsen- 
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1954 VII. 5. Ultraschall. 6. Elektromagnetische Wellen 1678—1680 


éffnung im wesentlichen beeinflussen. Anteinengewinn, Biindelungsscharfe und 
GréBe der Nebenmaxima hangen u. a. auch von dieser Amplitudenverteilung 
ab. Insbesondere ist der Antennengewinn eine Funktion sowohl der Amplituden- 
verteilung tiber die Linsenéffnung als auch des von der Linse aufgenommenen 
und fiir die Hauptstrahlung nutzbar gemachten Anteils der Fnergie, die vom 
primaren Erreger abgestrahlt wird. Wird jedoch der fir die Hauptstrahlung 
nutzbar gemachte Energieanteil etwa durch Vorbiindelung vergréBert, so nimmt 
dadurch die Ausleuchtung der Linse nach dem Rande hin ab, Ersteres erhoht 
den Antennengewinn, letzteres verringert ihn. Es wird nun gezeigt, da der An- 
tennengewinn einer Mikrowellen-Linse bei gegebenem Linsendurchmesser und 
fester Brennweite in Abhangigkeit von der Scharfe der Vorbiindelung ein Maxi- 
mum durchlauft, bzw. daB fiir jede Vorbiindelung eine optimale Linsenéffnung 
existiert, bei der ein Maximum an Gewinn erreicht wird. Diese theoretisch 
gewonnenen Erkenntnisse werden durch experimentelle Untersuchungen bei 
einer Wellenlange von 4 = 6,1 cm bestatigt. Klatte. 


1678 J.J. Brady, M.D. Pearson and S. Peoples. Squeeze section phase shifter 
for microwave measurements. Rev. sci. Instrum. 23, 601—604, 1952, Nr. 11. 
(Nov.) (Corvalis, Oregon, State Coll., Dep. Phys.) Die breiten Seitenflachen eines 
Rechteckhohlrohres fiir den 3-cm-Bereich sind auf 25 Zoll Lange parallel zur 
Achse geschlitzt. So kann, mit einer Mikrometerschrauhbe einstellbar, die Hohl- 
rohrbreite verkleinert oder vergréBert werden. Da diese die Phasengeschwindig- 
keit der H, -Welle allein bestimmt, resultiert daraus eine Phasenverschiebung 
der durchfallenden Welle. Die Deformation des Hohlrohres langs des Schlitzes 
wird durch einen kubischen Ausdruck angegeben und so mit Hilfe der bekannten 
Beziehung fiir die Hohlrohrwellenlange im geschlitzten Hohlleiter durch Inte- 
gration und Entwicklung die gesamte Phasenverschiebung in Abhangigkeit von 
der meBbaren Wandverschiebung in der Mitte des Schlitzes berechnet. Das 
Ergebnis ist eine Potenzreihe, deren Koeffizienten bis zum dritten Glied berechnet 
sind. Die Ubereinstimmung mit dem Experiment liegt innerhalb 3%, wobei die 
MeBwerte um ca. 2% streuen. Klages. 


1679 "Edwin T. Jaynes. The concept and measurement of impedance in perto- 
dically loaded wave guides. J. appl. Phys. 23, 1077—1084, 1952, Nr. 10. (Okt.) 
(Stanford, Calif., Univ., Microwave Lab.) Fiir Hohlrohre mit periodischer Struk- 
tur, wie sie fiir lineare Teilchenbeschleuniger verwendet werden, wird eine ver- 
allgemeinerte Leitungstheorie begriindet. Die Feldverteilung wird als Linear- 
kombination von zwei linear unabhingigen Cirundfeldern angesetzt. Wenn die 
Grundfelder stehende Wellen darstellen und eine Nomierungsbedingung er- 
fillen, hat der Quotient der beiden Koeffizienten der Linearkombination die 
Eigenschaften einer verallgemeinerten Impedanz, im Falle der reinen fortschrei- 
tenden Welle die eines Wellenwiderstands. Die Koeffizienten erfiillen dann die- 
selben Beziehungen wie Strom und Spannung in einer aus gleichen Vierpolen 
aufgebauten Filterkette. Durch Verschieben eines Kurzschlu8kolbens im perio- 
dischen Hohlrohr und Aufsuchen des Spannungsknoten in der Aufiihrungs- 
leitung — entsprechend der Knotenverschiebungsmethode bei normalen Lei- 
tungen oder glatten Hohlrohren — lassen sich dann die Transformationseigen- 
schaften des Ubergangs-Vierpols Leitung-periodisches Hoblrohr, sowie die Fort- 
pflanzungskonstante in letzterem experimentell bestimmen. Klages. 


1680 Raymond Rohmer. Absorption ulira-hertzierne des sels hygroscopiques. ©. R. 
Acad, Sei, Paris 233, 864 —865, 1951, Nr. 10. (15. Okt.) Am Beispiel des dehydrierten 
Natriumsulfats wird gezeigt, dab bei der Wasseraufnahme aus gesattigter Atmo- 
sphare mit Hilfe von Absorptionsmessungen bei etwa 3 cm Wellenlange der Anteil 
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von freiem Wasser, der sich im Salz befindet, gemessen werden kann Die gesamte 
Wasseraufnahme wird durch tagliche Wagungen ermittelt, wahrend der Anteil 
an freiem Wasser aus der AbsorptionsgréBe e” zu berechnen ist, nachdem man 
den Proportionalitatsfaktor durch entsprechende Eichung bestimmt hat. Es 
ergibt sich, daB die Aufnahmegeschwindigkeit fir Wasser konstant ist und freies 
Wasser bei tiefen Temperaturen erst kurz vor der Sattigung mit stéchiometrisch 
gebundenem Wasser (Na,SO,:10 H,O) auftritt, bei héheren Temperaturen 
bereits friher. Allgemein binden stark hygroskopische Salze, wie Calciumchlorid, 
bereits zu Beginn freies Wasser, wahrend bei sehr schwach hygroskopischen, wie 
Kobaltsulfat, bis zur vollstandigen Hydratation keines zu ce ee iy 

ages. - 
Resonanzwellen, Rohrwellen. S. auch Nr. 1413, 1414, 1416, 1451, 1452, 1466—1468, 
1547, 1575. 


1682 WR. A. Chipman, E. F. Carr, N. A. Hoy and M. Yurko. The radiation resi- 
stance of resonant transmission lines. J. appl. Phys. 23, 613—620, 1952, Nr. 6. 
(Juni.) (Montreal, Can., McGill Univ., Electr. Engng. Dep.) Es wird der Strah- 
lungswiderstand eines geraden, parallelen Doppeldrahtes an den Resonanz- 
stellen der Grund- und Oberschwingungen bestimmt. Er erweist sich als unab- 
hangig von der Lange des Doppelleiters und der Art des Abschlusses (offenes 
oder geschlossenes System). Die MeBergebnisse lassen sich in der Form R = 
120 n?(d/4)? Ohm wiedergeben, wo d = Abstand der Drahtachsen, 4 = Wellen- 
lange. Das Ergebnis stimmt mit der Theorie von STORER und Kine (Proc. Inst. 
Radio Eng. 39, 1408, 1951) tberein. Burberg. 


1683 Johann Wittmann. Uber die prognostische Verwendung von Messungen 
der atmospharischen Stérungsiadtigkeit im Ldangsiwellenbereich. Met. Rdsch. 6, 
54—57, 1953, Nr. 3/4 (Marz/Apr.) (Minchen.) Beim Langwellenempfang 
treten im Frequenzbereich von 5 bis 12 kHz haufig Stérungen auf, die als elektro- 
magnetische Impulse sogen. ,,stiller Entladungen’‘ anzusehen sind. Diese Ent- 
ladungen erfolgen zumeist im Vorgewitterstadium und in Schauerniederschlagen, 
sie sind daher ein Indikator fir labilitats-bedingte Vorgange in der freien Atmo- 
sphare, Die Anzahl der in einem gewissen Zeitabschnitt mit einer bestimmten 
Mindestamplitude empfangenen Stérimpulse (,,Stérungszahl‘‘) stellt ein MaBS 
fiir die innerhalb des Empfangsbereichs von einigen 100 km Radius stattfindenden 
labilen Umlagerungen dar, Eine nahere statistische Priifung und der Vergleich 
mit rein aerologisch definierten LabilitatsmaBen ergibt jedoch, daB diese Stérungs- 
zahlen allein fiir prognostische Zwecke unzureichend sind. Erganzend zu aerologi- 
schen und synoptisch-meteorologischen Beobachtungen liefern standige Registrie- 
rungen solcher Langwellenstérungen u. a. wertvolle Anhaltspunkte fir kurz- 
fristige Gewittervorhersagen (iiber Zeitraume yon einigen h). H. G. Macht. 


Ausbreitungsstérungen durch Ionenschichten. S. auch Nr. 1895, 
Estraterrestrische elektromagnetische Strahlung. S. auch Nr. 1849, 1850, 1869. 


1684 Wilhelm Reichel. Entwicklung der Magnetkernantennen. Radio Mentor 19, 
446—448, 1953, Nr. 9. (Sept.) Der Grundgedanke, der zur Entwicklung der 
heute benutzten Magnetkernantennen gefihrt hat, ist bereits im Jahre 1903 von 
R. A. FESSENDEN gefabt worden, Ausgehend von dem optischen Analogon, da8 
eine Welle, wenn sie aus einem dichteren Medium in ein diinneres tritt, ihre 
Wellenlange im Verhaltnis der Geschwindigkeiten in beiden Medien vergréBert, 
wird schon in den Anfangen der drahtlosen Nachrichtentechnik darauf hin- 
gewiesen, daf zur Einbettung einer Antenne in ein Medium hoher Dielektrizitats- 
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" konstante und Permeabilitat eine wesentliche Verkiirzung des strahlenden 
Leiters zu erreichen ist. In den folgenden Jahren sind eine groBe Zahl von 
_ Magnetkernantennen neu entwickelt und erprobt worden. In der zweiten Epoche 
wurde die Entdeckung der Richtwirkung solcher Antennen bestimmend fir 
deren Bauform. In den letzten Jahren kam dann der groBe Avfschwung durch 
das Bekanntwerden keramischer, ferromagnetischer Massen, der sog. Ferrite, 
so daB heute schon eine groBe Anzahl von Geraten mit einer Magnetkernantenne 
ausgeriistet ist, Capptuller. 


1685 Edward F. Harris. A helical beam for citizen’s radio. Electronics 26, 1953, 
Nr. 3. (Marz.) S.134 — 135. (Chicago, Ill., Mark Prod. Co.) Unter den bekannten 
Richtantennen fiir Meter- und Dezimeterwellen hat sich die Spiralantenne als 
giinstigste Form hinsichtlich der Baukosten, Bandbreite, Strahlungseigenschaf- 
ten und Windfestigkeit erwiesen. Naher beschrieben wird eine breitbandige 


Spiralantenne fiir 450 MHz. Eine sechsgangige Spirale aus etwa 10 mm breitem ~ 


Kupfergeflecht ist in einen Zylinder aus Fiberglas (Lange 735 mm, AuBendurch- 
messer 165 mm) eingegossen, der auf einer schwenkbaren Aluminiumgrund- 
platte (406 406 6,3 mm) befestigt ist. Die Einspeisung erfolgt im Mittelpunkt 
der Grundplatte mittels verlustarmer Durchfiihrung und Coax-Kabel. Das Strah- 
lungsdiagramm (zirkulare Polarisation) weist im Bereich zwischen 390 bis 5|00MHz 
nur eine einzige Keule mit einem Halbwertswinkel von 48° auf. Bei Verwendung 
von vier gleichen Strahlern auf einer gemeinsamen Grundplatte steigt die Biin- 
delung um 6 db gegeniiber dem Einzelstrahler. Capptuller. 


1686 43.C. Simon et G. Weill. Un nouveau type d’aérien a rayonnement longi- 
tudinal. Ann. Radioélect. 8, 183—193, 1953, Nr. 33. (Juli.) (Comp. gen. T. S. F., 
Centre Rech. techn.) Nach einer eingehenden theoretischen Betrachtung der 
Energieabstrahlung bei Langsstrahlern wird ein neuartiger Antennentyp an- 
gegeben, welcher aus einem Metallstab mit in gleichmaBigen Abstanden aufge- 
setzten runden Metallscheiben besteht. Die Anregung der Anordnung geschieht 
durch einen Trichterstrahler am Ende der Antenne. Die Strahlungseigenschaften 
dieser Antenne sind abhangig von dem Abstand der Scheiben und ihrem Durch- 
messer, wobei sowohl Durchmesser als auch Abstand unter einer halhen Wellen- 
lange liegen. Im Gegensatz zu anderen Langsstrablern kann man hei dieser An- 
tenne durch Wahl entsprechender Linge sehr grofe Gewinne erzielen. So laBt 
sich z. B. mit einer Lange von L/A = 80 ein Leistungsgewinn von g = 430 (be- 
zogen auf einen 4/2 Dipol) erzielen. Die gré8ten Nebenzipfel lagen dabei bei 17 db 
(14%), wahrend die Riickstrahlung unter 30 db (3%) lag. Allgemein folgen 
Gewinn g (in db, bezogen auf einen Kugelstrahler) und Halbwertsbreite ® (in 
Bogengrad) folgenden Gesetzen: g = 10 + 10 ‘Ig(L/a) 1/® = VLA oP Dieser 
Antennentyp eignet sich besonders fir das Zentimeter- und Dezimetergebiet und 
zeichnet sich aus durch stabile, leichte Konstruktion bei kleinem Windwiderstand 
und billiger, einfacher Herstellung. Bosse, 


1687 ¥.M. Woodward. Information theory. Brit. J. appl. Phys. 4, 129—133, 
1953, Nr. 5. (Mai.) (Ministry Supply, Telecom. Res. Est.) Einleitend wiirdigt der 
Verf. eine schon 1928 erschienene Arbeit von R. V. L. HARTLEY (s. diese Ber. 9, 
2196, 1928), in der erstmalig der Versuch gemacht wird, ein gemeinsaines MaB 
fir den Informationsgehalt der verschiedenen Nachrichtensysteme zu ent- 
wickeln. Dabei wird der HartLEysche Kapazitatsbegriff an einem Beispiel 
erlautert. An einem weiteren Beispiel wird sodanu das SHannonsche Informa- 
tionsma8 erklart und daraus die Formel fir die Entropie eines Systems mit zwei 
Zeichen der Wahrscheinlichkeit p und q abgeleitet. Der Verf. behandelt weiter 
das Codierungsproblem und erlautert den Begriff der Kapazitat eines Nach- 
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richtenkanals. Zum Schlu8 wird auf die Analogien und Unterschiede zu den 
Problemen der statistischen Mechanik eingegangen. Kallenbach. 


1688 Franz M. Pelz. Realisierbarkeitsbedingungen fiir die Reihen-Parallelmatriz 
und kanonische Reihen-Parallelschaliungen fiir Reaktanzvier pole. Frequenz 7, 
160—166, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Berlin, Techn. Univ., Inst. Schwingungsforschg.} 
Den Realisierbarkeitsbedingungen der Widerstandsmatrix und der ‘Leitwert- 
matrix, die W. CAUER angegeben hat, und den Realisierbarkeitsbedingungen der 
Kettenmatrix, die H. Pitoty angegeben hat, werden die Realisierbarkeits- 
bedingungen der Reihen-Parallel-Matrix und der Parallel-Reihen-Matrix hinzu- 
gefiigt. Daraus werden kanonische Schaltungen abgeleitet. Ein durch seine 
Eigenschaften vorgegebener Reaktanzvierpol kann auf finf verschiedene Weisen 
realisiert werden. Die fiinf verschiedenen Schaltungen haben die gleiche Anzahl 
von Schaltelementen. Feldtkeller. 


Fernsprechsesen. S. auch Nr. 1514. 


1689 Hi. Prillwitz. Temperaturbewegungen in Tragerfrequenz- und Breitband- 
Fernkabeln. Fernmeldetech.. Z. 6, 302—204, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Darmstadt.} 
Wegen der Temperaturabhangigkeit der elektrischen Ubertragungseigenschaften 
von Kabelleitungen sind fir die Dampfungsentzerrung Unterlagen ther den 
Temperaturverlauf sowohl in zeitlicher als auch 6rtlicher Hinsicht erforderlich. 
In diesem Zusammenhang wird geklart, in welchem MaBe bei einer langeren 
Kabelstrecke ein unterschiedlicher Temperaturgang auftreten kann und inwieweit 
friihere Messungen der Jahrestemperaturkurve (Telegr. Praxis 1944, S. 67) noch 
zutreffen. Die Untersuchungen beziehen sich auf zwei Abschnitte der Tf-Fern- 
kabellinie 304 (Frankfurt a. M.—Karlsruhe) und erstrecken sich tiber einen 
Zeitraum von zwei Jahren (1951/52). Aus Messungen des Gleichstromwider- 
standes wird die Temperaturschwankung berechnet und die absclute Hohe der 
Kabeltemperatur tiber eingegrabene Temperaturspulen bestimmt. Es zeigt sich 
fir den nérdlichen Abschnitt der Strecke eine maximale Temperaturschwan- 
kung zwischen dem warmsten und kaltesten Monat von 14,2°C und zwischen 
dem warmsten und kaltesten Tag von 15,4°C in annahernder Ubereinstimmung 
mit der fritheren Messung. Demgegeniiber liegt die Temperaturkurve des siid- 
lichen Abschnittes z. B. fiir das Jahr 1951 durchschnittlich um 1°C héher. 
Erhéhte Lufttemperaturen sind, wie ein Vergleich mit diesbeziiglichen Werten 
zeigt, nicht verantwortlich dafiir, dagegen werden Vegetation und Grundwasser- 
spiegel als mégliche Ursachen angenommen. Neben dem Tf-Kabel 304 werden 
Untersuchungen am Breitbandkabel 504 (Frankfurt a. M.—Usingen) aus dem 
Jahre 1950 mitgeteilt, an dem durchschnittlich kleinere Temperaturschwan- 
kungen auftreten, die auf die gréBere Einbautiefe zuriickgefiihrt werden. 
Thuy. 

1690 Erwin Widl. Gerduschmessungen an Fernmeldekabeln. Fernmeldetech. Z. 
6, 261—268, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Werk Stuttgart, Mix & Genest AG., Stand. 
Lab.) Bei der Stéranfalligkeit von Fernmeldekabeln gegen auBere Stérungen 
durch Starkstrom (induktive Beeinflussung) spielt die Symmetrie der Leitungen 
eine wesentliche Rolle. Als Kriterium wurde hierfiir vom CCIF der Begriff des 
Empfindlichkeitsbeiwertes als Verhaltnis der in einer Leitungsschleife zu der in 
einer Einfachleitung induzierten EMK eingefihrt. Da die Messung des Beiwertes 
mit Hilfe der natiirlichen Stérquellen wegen ihrer Unbestandigkeit und schlechten 
Reproduzierbarkeit (z. B. elektrische Bahnen) schwierig ist, wurde ein MeBver- 
fahren unter Zuhilfenahme der kiinstlichen Beeinflussung des metallischen K abel- 
mantels entwickelt, Die Methode hat den Vorteil, sich der natiirlichen Beein- 
flussung weitgehend anzupassen und sich ohne Stérung des Betriebes durch- 
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fahren zu lassen. Bei der Messung kénnen gebrauchliche MeBgerate (Nebensprech- 
dampfungsmesser und Mitsprechzusatz) verwendet werden. Es werden die MeB- 
ergebnisse an einem 112 paarigen Fernkabel mitgeteilt, wobei sich zeigt, daB die 
Innenlagen durch die AuBenlagen gegen auBere Stérungen sehr stark abgeschirmt 
werden. ‘ Kallenbach. 


1691 R.v. Brandt. Ein einheitliches System der Dimensionierung von Band- 
passen nachZobel und Laurent. Frequenz 7, 167 —180, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Miinchen, 
Siemens & Halske AG., Zentrallab.) Fir BandpaB-Halbglieder aus drei bis sechs 
Schaltelementen werden die CAUERschen Q-Funktionen der Frequenz und der 
normierten Frequenz fiir Wellenwiderstand und Dampfung in Tabellen zu- 
sammengestellt. Es wird gezeigt, wie die verschiedenen Halbglieder als Grenz- 
werte auseinander hervorgehen und wie die Schaltelemente aus den Grenz- 
frequenzen und den Dampfungspolen berechnet werden. Feldtkeller. 


1692 M.L. Doelz and J. C. Hathaway. How to use mechanical I-F filters. Elec- 
tronics 26, 1953, Nr. 3. (Marz.) S. 138—142. (Burbank, Calif., Collins Radio Co.) 
Alle seit langem ablichen Kombinationen von ZF-Filtern haben den Nachteil, 
daB die Flanken der Selektionskurve nicht steil, sondern schrag abfallen und 
insbesondere bei Quarzfiltern eine ausgesprochene Spitze zeigen, wahrend fir 
brauchbare Ubertragung modulierter Sendungen aber gerade eine méglichst 
flache Spitze wiinschenswert ist und dazu steil abfallende Flanken. Ein mecha- 
nisches ZF-Filter kommt den gewiinschten Bedingungen weit naher; es hat eine 
nahezu ideale rechteckige Kurve fiir die gewahlte Bandbreite und innerhalb 
dieser nur einen Spannungsabfall von 1,5 db an den auBeren Kanten, dariiber 
hinaus jedoch einen nahezu senkrechten Abfall auf ca. 60 db. Das mechanische 
ZF-Filter besteht aus acht Scheibchen aus einer Nickel-Eisen-Legierung, die 
untereinander mit Nickel-Stabchen gekoppelt sind. Dieses mechanisch schwin- 
gungsfaihige Gebilde wird magnetostriktiv auf seiner Eigenfrequenz erregt. Fin 
weiteres Nickei-Stabchen iibertragt durch eine Koppelspule, die wieder in elek- 
trische Spannungsschwankungen umgesetzten mechanischen Schwingungen aut 
die nachste ZF-Verstarkerréhre. Die Impedanz der Eingangs- und Ausgangs- 
spule soll etwa 6500 Q betragen, wodurch erméglicht wird, daB diese Spulen 
direkt als Anodenkreis bzw. Gitterkreis von Réhren geschaltet werden kénnen. 
Die Resonanzfrequenz ist von der Dimensionierung der Scheibchen und deren 
Abstanden abhangig. Der Selektionswert steigt mit der Anzahl] der verwendeten 
Scheibchen. Aus Herstellungsgriinden ist der Frequenzumfang der Filter auf 
100 bis 500 kHz begrenzt. Capptuller. 


1693 George KR. Arthur. A note on the approach of narrow band noise after a 
nonlinear device to a normal probability density. J. appl. Phys. 23, 1143—1144, 
1952, Nr. 10. (Okt.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Dunham Lab.) Es wird die 
Wahrschcinlichkeitsverteilung fir die Ausgangsspannung eines Tiefpasses, dem 
ein nichtlineares, durch eine Rauschquelle gespeistes Schaltteil vorausgeht, 
durch die Eigenwerte einer Integralgleichung wiedergegeben. Die drei ersten 
Eigenwerte werden naherungsweise berechnet und das Ergebnis mit einer GAuss- 
schen Verteilungskurve verglichen. Burberg. 


1694 Horst Siding. Uber die strenge Begriindung eines Verfahrens zur Messung 
nichtlinearer Verzerrungen auf Intermodulationsbasis. Frequenz 7, 127—133, 
1953, Nr. 5. (Mai.) Als MaB® fiir den Anteil nichtlinearer Verzerrungen eine 
elektrischen Ubertragungsanlage wurde urspringlich das Verhaltnis von aul- 
tretenden Oberwellen zur Grundwelle, der sogenannte Klhirrfaktor, definiert. In 
denletzten Jahren wird diese Definition durch densogenannten Intermodulations- 
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faktor abgelést, der seinen Namen dem Umstande verdankt, daB Schwin- 
gungen hdherer durch solche tieferer Frequenz moduliert werden, wenn beide 
Schwingungen additiv in ein nichtlineares Glied einer Ubertragungsanlage ge- 
langen. Der Verf. stellt mathematisch diesen Intermodulationsfaktor fir den 
Fall eines Priflings mit einer Kennlinie n-ten Grades dar. Die in der Endgleichung 
verbleibenden Konstanten werden durch exakte Messung mit einer im Prinzip- 
Schaltbild wiedergegebenen MeBanordnung bestimmt. Capptuller. 


1695 Augustin Blaquiére. Spectre de puissance d'un oscillateur non linéaire 
perturbé par le bruit. Ann. Radioélect. 8, 153—179, 1953, Nr. 32. (Apr.) Als Folge 
des Untergrundrauschens treten in selbsterregten Oszillatoren statistische Schwan- 
kungen sowohl in der Frequenz, als auch hinsichtlich der Signalamplitude auf, | 
Der Verf. hat die Frequenzschwankungen in einer friiheren Arbeit (Ann Radio- 
élect. 8, 36, 1953) behandelt und wendet sich hier ausschlieBlich dem Ampli- 
tudeneffekt zu. Dabei wird zunachst der Rauschuntergrund in einen zum Signal 
koharenten, periodischen und einen inkoharenten Anteil zerlegt. Es zeigt sich 
dann, daf allein die koharente Komponente auf die Signalamplitude von EinfluB 
ist, so daB die inkoharenten Terme aus dem Signal-Rauschverhaltnis verschwin- 
den. In diesem Zusammenhang wird der Fall des idealen, d. h. beziiglich der 
Frequenz von der Amplitude unabhangigen Oszillators und der des realen Oszil- 
lators diskutiert, und das Rauschleistungsspektrum abgeleitet. Hierbei ergibt 
sich, daB die Zeitkonstante des Oszillators die wirklich beherrschende GréBe ist, 
und da aus der Beziehung zwischen der Zeitkonstante und den Schalteclementen 
folzgende Bedingungen fiir ein Minimum der Rauschleistung abgeleitet werden 
kénnen: Einstellung groBer Amplituden, jedoch unter Vermeidung starkerer 
Verzerrungen, und Wahl von Schaltung und Dimensionierung derart, daB die 
Phasenlage der Riickkopplung eine méglichst geringe Frequenzabhangigkeit 
zeigt. Thuy. 


1696 Arnold J. F. Siegert. On the evaluation of noise samples. J. appl. Phys. 
23, 737—742, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Santa Monica, Calif., RAND Corp.) Es wird 
eine formelmaBige Behandlung des Problems gegeben, wie man nach einer 


zeitlich begrenzten Messung entscheiden kann, ob ein Rauschen einer Gaussschen 
Verteilungsfunktion folgt. Burberg. 


H. L. Rorden and R. S. Gens. Radio noise in relation to the design of high- 
voltage transmission lines. Elect. Engng., N. Y. 71, 873—879, 1952, Nr.10. (Okt.) 
(Portland, Oreg., Bonneville Power Administration.) Sch6n. 


Rauschen. S, auch Nr. 1527. 


1697 HH. M. Sehmidt. Direkte Frequenzmessung modulierter FM-Sender mittels 
Impulszahlung. Frequenz 7, 203—209, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen, Lab. Artur 
Schomandl.) Die zunehmende Dichte der UKW-Rundfunksender und der 
Betrieb mehrerer Sender auf einem Kanal lassen eine Sendefrequenztoleranz von 
nur +1°10°§ zu. Die Toleranz der Betriebsiiberwachungsgerate soll daher 
mindestens eine GréBenordnung geringer, also etwa 1°10-* sein, Die bekannten 
Mittenfrequenzzeiger erreichen héchstens eine Genauigkeit von etwa 3-10-*, 
diese jedoch auch nur bei unmoduliertem Sender. Das neu entwickelte und be- 
schriebene Gerat ]aBt eine Messung der Mittenfrequenz betriebsmaBig modulierter 
FM-Sender mit einer Absolutgenauigkeit von +50 Hz bei +75 kHz Hub zu, 
unabhangig von der Frequenzlage des Senders. Die Messung erfolgt durch 
Transponieren der Senderfrequenz in einen tieferen Frequenzbereich und durch 
Zahlung der Perioden mit einem kontinuierlich integrierenden bzw. in einstell- 
baren Zeitintervallen speichernden Mefgerat. Capptuller. 
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1698 E. Willwacher. Ein allgemeines Kreisdiagramm fiir den Eingangsleitwert 
einer Scheibentriode in Gitterbasisschalitung. Fernmeldetech. Z. 6, 328—331, 
1953, Nr. 7. (Juli.) (Ulm, Telefunken-Lab.) Die Verdtfentlichung schlieBt sich 
an die bereits referierte (s. diese Ber. S. 186) an. Fir den Eingangswert der Gitter- 
basis-Schaltung werden Ortskurven bei Héchstfrequenzen angegeben. Bei An- 
derung der Phase der am Ausgang (zwischen Gitter und Anode) liegenden kom- 
plexen Belastungsadmittanz durchlauft der Eingangswert in der t hea = 
Ebene einen Kreis. Lage und Durchmesser dieser Kreise hangen von Betrag und 
Phase der Steilheit, vom Durchgriff und von der Gitter/Anodenkapazitat (Riick- 
kopplungskapazitat) ab. Besonderes Interesse haben diese Kreisdiagramme zur 
Behandlung des Problems der Schwingneigung und Selbsterregung der unter- 
suchten Schaltung. Kleen. 


1699 Heinrich Barkhausen. Uber Endverstarker. Wiss. Z. tech. Hochsch. Dres- 
den 1, 85—87, 1951/52, Nr. 1. (IV. Fak. Elektrotechn.> Inst. Schwachstromtechn.) 
Der Endverstarker soll eine méglichst groBe Ausgangsleistung bei geringen Ver- 
zerrungen abgeben. Die bekannten Unterschiede bei der Verwendung von Trioden 
oder Pentoden werden rechnerisch erfa8t, und die notwendigen MaBnahmen zur 
Verringerung des Klirrfaktors beschrieben. Die Zusammenhange von Durcheriff, 
Spannungsgegenkopplung, Stromaussteuerung und Restspannung werden. fir 
beide Réhrentypen erortert. Capptuller. 


1700 WR. Génin. Réalisation d'une alimentation stabilisée pour amplificateurs. 
J. Phys. Radium 14, 345 — 346, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Lab. rayons X.) Die 
Stabilisierung der Stromversorgung ist bei hochempfindlichen Verstarkern so- 
wohl zur Entkopplung der einzelnen Verstarkerstufen (motorboating), als auch 
zur Senkung des allgemeinen Stérniveaus von grundsatzlicher Bedeutung. Die 
angegebene Schaltung arbeitet vollelektronisch und ist in bekannter Weise 
zusammengestellt. Nach einem Doppelweggleichrichter und einem LC-Siebglied 
regeln drei parallelgeschaltete 6V6, von einer EF 42 gesteuert, in Langsrichtung 
den Strom, wahrend in Querrichtung eine 6J6 arbeitet. Die Anordnung kann am 
Ausgang eine Spannung von 200 bis 300 Volt mit einem effektiven inneren 
Widerstand von 1,6 2 abgeben, so daB sich bei einer Stromentnahme von bei- 
spielsweise 1450 mAmp die Spannung nur um ca. 0,2 Volt vermindert. Die 
100 Hz-Welligkeit der Ausgangsspannung wird mit 1,4°10-* Volt ak tee 
uy. 
1701 Louis A. Pipes. A mathematical analysis of parallel-connected magnetic am- 
plifiers with resistive loads. J. appl. Phys. 23, 625 —629, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Los 
Angeles, Calif., Univ., Dep. Engng.) Es werden die entsprechenden Ausdricke 
fur den Strom hergeleitet, fiir die Falle, daB die Magnetisierungskurve durch ein 
Polynom 3. Grades, durch eine hyperbolische Funktion oder als graphisch auf- 
getragene Kurve wiedergegeben ist. Burberg. 


1702 +1. Pelehowitch and J. J. Zaalberg van Zelst. A wide-band-electrometer am- 
plifier. Rev. sci. Instrum. 23, 73—75, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Eindhoven, Netherl., 
N.V. Philips Gloeilampenfabr., Res. Lab.) Es wird gezeigt, daB durch eine passende 
Riickwartsverstarkung ein stabil arbeitender Breitband-Elektrometer-Verstarker 
gebaut werden kann. Eine Untersuchung des Verhaltnisses von Rausch- zur 


Signalspannung zeigt, daf es bei niedrigeren Arbeitsfrequenzen eee 


- 1073 Howard T. Sterling and Alan Sobel. Constani-current audio power amplifiers. 


ics 26, 1953, Nr. 3. (Marz. S.422—125. (New York, INS ei Waveforms, 
ceed Radio Corp.) ae Beas Grundtypen von Niederfrequenz-Leistungs- 


verstarkern, ausgeriistet mit Gegentakt-Trioden in Klasse A, unterscheiden sich 
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grundsatzlich in ihrer Arbeitsweise; die einen arbeiten mit hohen Spitzen- 
stromen und niedrigen dem AufSenwiderstand angepaBten Impedanzen, die 
anderen mit geringen Spitzenstrémen und wesentlich héheren Lastimpedanzen. 
Die erste Arbeitsweise 1ABt zwar durch geeignete Anpassung eine optimale 
Verstarkung zu, jedoch werden durch die groBen Schwankungen des Anoden- 
Gleichstromes mit der Starke des Eingangssignals sehr hohe Forderungen an 
die Konstanz der Speisespannung, somit also an die Ergiebigkeit und den 
Innenwidérstand des Netzgerates gestellt. Die zweite Art, der sogenannte 
Konstant-Stromverstarker, vermeidet diese Lastschwankungen fast vollstandig. 
er ]4Bt sich also aus einem gewohnlichen, unstabilisierten Netzgerat speisen. 
Gegeniiber dem Optimum-Verstarker geht der Output zwar auf 60% zuriick, 
der Gesamtwirkungsgrad wird jedoch kaum geringer. Ein solcher Leistungs- 
verstarker wird beschrieben, seine vollig symmetrische Bauweise begriindet und 
die Arbeitsweise der einzelnen Stufen kritisch betrachtet. Capptuller. 


1704 Nathaniel Bishop. Noise limiter for mobile vhf. Electronics 26, 1953, Nr. 6. 
(Juni.) S. 164—165. (Springdale, Conn., Time, Inc.) Bei der Entwicklung von 
amplitudenbegrenzenden Entstérerschaltungen fiir HF-Empfanger ist man ge- 
zwungen, einen Kompromi8 zwischen dem Grad der Entstérung einerseits und 
der tibrigbleibenden Verstandlichkeit des Signals andererseits zu schlieBen. Als 
giimstiger Punkt fiir den Einbau eines Stérbegrenzers im Empfanger wird das 
letzte Zf-Filter angegeben. Die Schaltung erfolgt derart, daB an dieses Filter ein 
Doppelweggleichrichter mit Vakuumdioden und hochohmig geshuntetem Speicher- 
kondensator angeschlossen wird. Die Begrenzungsneigung dieser Anordnung 
wachst mit steigender Signalamplitude. Kurze Spannungsspitzen werden 
durch den Speicherkondensator abgefangen. Durch entsprechende Wahl der 
Zeitkonstante aus Speicherkapazitaét und Shuntwiderstand laBt sich ein Optimum 
zwischen Stérbegrenzung und Signalverstandlichkeit einstellen. Die Anordnung 
arbeitet mit Erfolg in zwei Empfangertypen der zivilen Verteidigung und ist 
hauptsachlich zum Einsatz in starken Ziindstérungsfeldern gedacht. Thuy. 


1705 -¥F. Malseh. Abstimmanzeigeréhren. Elektrotech. Z. (A) 74, 497—500, 1953, 
Nr. 17. (1. Sept.) (EBlingen.) Einleitend gibt der Verf. einen Uberblick iiber die 
schaltungsmaBigen Anforderungen (0 bis —20 Volt Regelspannung) und die még- 
lichen Aufbauweisen von Abstimmanzeigeréhren. Die Anzeige kann erfolgen 
durch 1. Querablenkung der, Elektronen, 2. Intensit&tssteuerung mit gleich- 
maBig leuchtendem Schirm, 3. Intensitatssteuerung mit verschiedener Leucht- 
dichte auf dem Schirm, 4. kombinierte Ablenk- und Intensitatssteuerung. Die 
meisten Réhren haben Ablenksteuerung und verwenden zur Ablenkung eine 
positive Spannung, die von der Regelspannung 0 bis — 20 Volt itiber einin der Réhre 
eingebautes Triodensystem (Gleichstromverstarker) oder als gleitende Schirm- 
gitterspannung eines Pentodensystems erzeugt wird. Sie andert sich zwischen 
Kathoden- und Leuchtschirmpotential. Bei der Réhre EFM 11 dient der Pen- 
todenteil zur regelbaren NF-Verstarkung. Auf dem Leuchtschirm entstehen 
zwei Schattenwinkel, die sich von 80° auf 10° verkleinern kénnen. Die Réhren 
EM 4, EM 34, EM 11 und EM 35 enthalten zwei Triodensysteme verschiedener 
Verstirkung und zeigen zwei bzw. vier Schattenwinkel, von denen der eine 
(zwei) bei —5 Volt, der andere (andere beiden) bei—20 Volt Regelspannung schlieBt. 
Bei den ,,Magischen Fachern’* EM 71 und EM &5 (Miniaturréhre) ist die Kathode 
mit dem Steuersystem exzentrisch im Leuchtschirm angeordnet, wodurch eine 
gréBere leuchtende Flache erzielt wird. Der Schattenwinkel betragt 0 bis 120°. 
Die amerikanische Abstimmanzeige-Réhre 6 Al, 7-GT fir Frequenzmodulation 
zeigt nebeneinander zwei helle Streifen, die bei ungenauer Abstimmung ver- 
schieden lang sind. Die Roéhre DM 70/71 (Magischer Strich) fir Batterie- 
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empfanger hat Intensitatssteuerung durch schrag zueinander angeordnete 
Kathode, Blende, Leuchtschirm. Briick. 


Radiosonden usw. S. auch Nr. 1103, 1543. 


1706 c. R. Deibert, F. T. Turner and R. Hi. Snider. A high-speed direct-scanning 
facsimile system. Elect. Engng., N. Y. 71, 784, 1952, Nr. 9. (Sept.) (New York, 
N.Y. Western Union Telegraph Co.) Schon. 


1707 Wolfgang Dillenburger. Die Eigenschajten der Orthikonkamera undGesichts- 
punkte fiir ihre Entwicklung. Fernmeldetech. Z.6, 346—352, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
(Darmstadt, Fernseh GmbH.) Nach einer Erérterung der grundsatzlichen Eigen- 
schaften des Orthikons und Vergleich mit denen des Superikonoskops werden 
die Grundsatze fiir die Entwicklung und die Ausfihrungsform der Orthikon- 
kamera beschrieben. H. Ebert. 


1708 Edward S. White. Television receiver AGC systems. Electronics 26, 1953, 
Nr. 3. (Marz.)S. 146—149.(Brocklyn, N.Y., CBS-Columbia Inc., Advance. Develop. 
Lab.) H. Ebert. 


VIII. Werkstoffe 


1709 Walter Sehmidt. Oberflachenmessung mit Tastschnittgerdten. Metallober- 
flache 7, A 33—A 38, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Stuttgart.) Grundsatzliches tiber das 
Oberflachentastschnittverfahren. Verfalschung der MecBergebnisse durch den 
Tastnadelradius, durch die Tastkraft und durch die elektrische Umsetzung der 
Tastnadelbewegung in die Rauheitsanzeige bzw. -aufzeichnung. Untere Anwen- 
dungsgrenze: bei besonders giinstiger Profilform (flache, nicht zerkliftete 
Rillen) 0,1 u, sonst nicht unter 0,3... 0,5 u Rauhtiefe. Beschreibung der wich- 
tigsten auslandische» und deutschen Laboratoriums- und Werkstattgerate sowie 
verschiedener Zusatzeinrichtungen. v. Weingraber. 


1710 G.W. Seott Blair and M. Baron. Constant-stress measurements of thehardening 
of soft materials. Nature, Lond. 164, 148, 1949, Nr. 4160. (23. Juli.) (Dairying, 
Univ. Reading, Nat. Inst. Res.) Verbesserung eines von den Verff. friher kon- 
struierten Apparates zur Messung der BRINELL-Harte plastischer ee 
ahme. 

1711 S.Tolansky and D. G. Niekols. Interferometric examination of hardness 
indentations on tin. Nature, Lond. 164, 840, 1949, Nr. 4176. (12. Nov.) (Egham, 
Surrey, Roy. Holloway Coll.) Die interferometrische Untersuchung des Ein- 
druckes, der bei der Bestimmung der Vicxers-Harte auf Zinn-Einkristallen 
hervorgerufen wird, ergab, daB unsymmetrische Niveaulinien entstehen, deren 
Asymmetrie allein durch den Kristallbau, nicht durch die Orientierung der 
VicxeErs-Pyramide gegeben ist. Die Untersuchungen sollen mit Kristallflachen 


bekannter Orientierung fortgesetzt werden. Dahme, 


1712 Hugo Josef Seemann und Werner Bentz. Uberschallpriifung von Walzen 
und Slahlylgacherd Arch, Eisenhiittenw. 24, 47—52, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 
(Saarbriicken.) Einfiihrend beschreiben die Verff. die Arbeitsweise des Ultra- 
schall-Impulsgerates der Société de Condensation et d’ Applications Mécaniques. 
Mit diesem Gerat werden StahlguBwalzen auf Lunker untersucht. AuBer der 
Feststellung von makroskopischen Fehlern gelingt die Unterscheidung grober 
und feiner Gefiigeausbildung. Auch bei geschmiedeten Stahlwalzen kénnen 
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aus den gewonnenen Schallbildern (Oszillogrammen) Aussagen tiber den Gefiige- 
zustand des Priiflings gemacht werden. Das Ultraschall-Impulsverfahren eignet 
sich zur Uberwachung der durch Warmebehandlung verursachten Gefiige- 
anderungen. P. Rieckmann. 


1713 Max Hetzler und Alfred Michalski. Ultraschallpriifung von PreBpassungen. 
Werkstattstechnik u. Maschinenbau 43, 321—325, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Vélk- 
lingen/Saar.) Nach einer kurzen Einfaihrung in das Gebiet der QuerpreB- 
fassungen werden die Mdéglichkeiten fir die Anwendung von Ultraschallim- 
pulsen zur Untersuchung der Haftfahigkeit solcher PreSfassungen (Schrumpf- 
passungen) erértert, wobei sich die Verff. an die bekannten Theorien und Tat- 
sachen iiber die Schallausbreitung und die Reflexion an Trennflachen halten. 
AnschlieBend werden die an einem Versuchskérper vorgenommenen Messungen 
ausfihrlich beschrieben und die gewonnenen Ergebnisse in Form von Kurven 
mitgeteilt. Die bei 1, 2, 3 und 4 MHz durchgefiihrten Versuche ergaben, daB 
2 MHz als Priiffrequenz besonders gut geeignet ist. An Hand von zwei Betriebs- 
beispielen und von Oszillogrammen werden die mit dem Ultraschall-Impuls- 
verfahren gesammelten praktischen Erfahrungen diskutiert. P, Rieckmann. 


1714. H.Sehmaueh. Uber den Aufbau und die Wirkungsweise der Ultraschall- 
impulsgerate. I. Metall 7, 234—241, 1953, Nr. 7/8. (Apr.) (Saarbriicken, Inst. 
Metallforschg.) Nach einer Einfiihrung in die physikalischen Grundlagen der 
Materialpriifung mit Ultraschall-Impulsen werden Aufbau und Wirkungsweise 
der Priifgerate ausfiihrlich besprochen. P. Rieckmann. 


1715 KR. Sehinn. Erfahrungen mit der Ultraschalipriifung bei der Abnahme von 
Rotoren fiir Turbosdtze. Metall 7, 502—506, 1953, Nr. 13/14. (Juli.) (Milheim/ 
Ruhr.) In der vorliegenden Arbeit wird iiber Messungen mit Ultraschall-Impulsen 
an schweren Schmiedestiicken berichtet. An Hand der gewonnenen Schallbilder 
ist es méglich, Aussagen iiber Zahl und Lage der Inhomogenitaéten im Werk- 
stiick zu machen. Die MeBergebnisse reichen aber nicht aus, um mit Sicherheit 
die Art der Inhomogenitaten festzustellen, lassen aber weitgehende Aussagen 
iiber deren vermutliche Art zu. P. Rieckmann, 


1716 HK. Geyer. Der EinfluB des Eisens bei der polarographischen Analyse. Z. 
anorg. Chem, 271, 93—100, 1952, Nr. 1/2. (Dez.) (Freiberg-Sa., Bergakad., Inst. 
Anorg. Chem.) Um eine polarographische Analyse auf Cu, Mo, V, Bi, Sb und Cd 
auch noch bei Gegenwart eines 500fachen Fe-Uberschusses zu erméglichen, 
reduziert Verf. das Fe (III) mit Hydrazinsulfat. Durch diese Reduktion wird 
die bisher notwendige Abtrennung des Fe (III) vor der Analyse vermieden und 
gleichzeitig erméglicht, die haufig zusammen auftretenden Stahllegierungs- 
elemente Cu, Mo und V nebeneinander zu bestimmen, Der Zeitbedarf der Analyse 
betragt 45 min, Analysenbeispiele sind angegeben. D. Hahn, 


1717 _H. Raether. Zur Struktur einer Metalloberfldéche. (Nach Untersuchungen 
mit Elektronenstrahlen.) Feinwerktech, 57, 136—141, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Ham- 
burg.) Vorteile der Elektronenstrahlsonde: sehr geringes Durchdringungsvermé- 
gen, daher strukturelle Untersuchung der Grenzschicht méglich; Zustande- 
kommen von Elektroneninterferenzen und Mdglichkeit, Elektronenbilder des 
Objektes aufzunehmen, Zur Erzeugung von Elektroneninterferenzen muB der 
Elektronenstrahl nahezu streifend auf das zu untersuchende Objekt fallen. — 
Anwendung von Elektroneninterferenzen und des Elektronenmikroskopes zur 
Untersuchung von mechanisch und von elektrolytisch polierten Metall- und 
Isolator- (Steinsalz-, Kalkspat- usw.) Einkristallen, Aufdeckung von Gefiige- 
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und Hartedinderungen durch die Kaltverfestigung beim mechanischen Polieren, 


wobei unterschiedliches Verhalten bei Metallen und Isolatoren festzustellen ist. — 
Temperatur- und chemische Einfliisse auf die Struktur. Bei elektrolytisch 
polierten Einkristall-Oberflachen ist keine Strukturanderung nachzuweisen; 
jedoch besteht die Grenzschicht so behandelter Metalloberflachen nicht in 
jedem Falle aus reinem Metall, sondern aus Oxyden und Reaktionsprodukten 


mit dem Polierelektrolyten. — Nachweis verschiedenartiger Oberflachenrauheit 
bei mechanisch und bei elektrolytisch polierten Oberflachen mit Hilfe von Elek- 
tronenbildern. v. Weingraber. 


1718 F. Férster. Die zerstérungsfreie Messung der Dicke von nichtmetallischen 
und metallischen Oberflachenschichten. Metall 7, 320—324, 1953, Nr. 9/10. (Mai.) 
(Reutlingen.) Es werden drei neuentwickelte Gerate kurz beschrieben: 1. Das 
,,Isometer‘’ gibt die Dicke von Isolierschichten auf nichtmagnetisierbarem 
Grundmetall im Bereich von 1—1500 yu als Zeigerausschlag mit Hilfe der Schein- 
widerstandsanderung einer von hochfrequentem Wechselstrom durchflossenen 
Tastspule. 2. Beim ahnlich aufgebauten,,Argentometer“ sind die fiir NE-Metall- 
oberflachenschichten auf NE-Grundmetall erhaltenen Dickenangaben_weit- 
gehend von der Kriimmung des Priiflings und der Leitfahigkeit des Grund- 
metalles unabhangig. 3. Beim Prazisionsschichtdickemesser fir ferromagnetische 
Grundmetalle oder Schichten oberhalb 1 » Dicke wurde die magnetische Joch- 
methode durch Zwischenschalten eines Verstarkers und Einbau einer Kontrolle 
fir die Berthrung der Jochenden mit der Schichtoberflache verbessert. Ab- 
schlieBend wird kurz ein Gerat zur Messung an Ni-Schichten auf NE-Metallen 
angefihrt. Methfessel. 


1719 ¥. Gabler. Moderne Methoden der mikroskopischen Untersuchung von 
Metalloberfldchen. Metall 7, 401—405, 1953, Nr. 11/12. (Juni.) (Wien.) Zweifache 
Aufgabe der mikroskopischen Untersuchung von Metalloberflachen: Beurteilung 
des Gefiiges und Prifung der herstellungsbedingten geometrischen Oberflachen- 
feingestalt. Zusammenfassende Darstellung der Grundlagen des Abbildungs- | 
vorganges im Mikroskop bei Hellfeld-, Dunkelfeld- und Schragbeleuchtung 
sowie beim Phasenkontrastverfahren. Kurze Beschreibung des Lichtschnitt- 
und des Interferenzverfahrens als optische Methoden zur Messung der Ober- 
flachenrauheit. Nahere Behandlung des Interferenztesters von C. REICHERT und 
des Interferenzmikroskops von Zeiss. v. Weingraber. 


1720 W.Mlig. Oberflaichenpriifung mit dem Interferenzmikroskop. Metallober- 
flache (A) 7, 97104, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Heidenheim.) Beschreibung der Grund- 
lagen der Lichtinterferenz und des Interferenzmikroskopes von Zeiss-Opton. 
Beispiele fiir die Auswertung von Interferenzbildern technischer Oberflachen. 
v. Weingraber. 


1721 George M. Ettinger. X-ray absorption gage checks artiliery shells. Elec- 
tronics 26, 1953, Nr, 4. (Apr.) S. 142—145. (New York, Stand. Electr. Res. Corp.) 
Zur Aufdeckung von Fehlern in Fillsystemen fir Artilleriegeschosse hat der 
Verf. eine Réntgenanordnung mit zwei Szintillationszablern in Differential- 
briickenschaltung entwickelt, die es gestattet, Fehler von 40-4 Kubikzoll (~ rs : 
10-? cm’) festzustellen. Dadurch, daB 60 Réntgenimpulse pro sec gege en 
werden, zeigen sich Fehler akustisch an, Die Anzeige des Gerates, daB auch gut 
zur Dickenpriifung geeignet ist, wird laufend registriert. R. Jaeger. 


1722 HA. R. Splettstosser and H. E. Seemann. Application of fluorescence X-rays 


to metallurgical microradiography. J. appl. Phys. 25, 4217—1222, 1952, Nr. 11. 


(Nov.) (Rochester, N. Y., Eastman, Kodak Co.) Die Rointgenfluoreszenzstrah- 
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lung erweist sich bei der metallographischen Mikroradiographie infolge ihrer 


grofBeren Homogenitat im Vergleich zur Linienemission einer Réntgenrohre als 
geeigneter. Im vorliegenden Bericht wurden die Methode und die Apparatur 
zur Herstellung von Mikroradiographien mit Réntgenfluoreszenzstrahlung be~ 
schricben und Anwendungsbeispiele gebracht. Wallbaum. 


1723 J. Govaerts and Carlos Barela-Goyanes. Radiochemical determination of 
chromium, vanadium and molybdenum by means of radiooactive silver. Nature, 
Lond. 168, 198, 1951, Nr. 4266. (4. Aug.) (Liége, Univ., Inst. Nucl. Stud.) Kiinstlich 


 yadioaktives Ag! wurde zur quantitativen Bestimmung kleiner Mengen Chrom, 


Vanadium und Molybdan in Stahl und anderen Substanzen benutzt durch 
Fallung der genannten Elemente als Ag,CrO,, AgVO, und Ag,MoO,. Eine 
graphische Darstellung zeigt die lineare Abhangigkeit der gemessenen Aktivitat 
vom Gewicht der gefallten Substanz. Vincent, 


1724 A. Kvalheim og S. Rutlin. Prdvetaking av Sovitt for spectralanalyse. Tidsskr. 


Kjem. Bergv. Metallurg. 12, 60—61, 1952, Nr. 4. {Apr.) (Statens Rastofflab.) 
Das Problem der Probenentnahme fiirspektralanalytisckhe Gesteinuntersuchungen 
wird am Beispiel der Niobanalyse in S@vitt besprochen. Das staatliche Rohstoff- 
laborator iumunterzieht das Gestein einer bestimmten Routinebehandlung, wobei 
20 kg Gestein auf 100 g feingesiebten Pulvers eingeengt werden, Die Analyse 
von 15 Proben aus zwei verschiedenen Zerkleinerungsprozessen ergeben einen 
Nb,O,-Gehalt von 0,276% mit einer Abweichung von 4,4°% rel. Brandt, 


1725 Ch. Legrand. Sur un dosage précis des variélés cristallographiques d oxyde 
de titane. Chim. et Ind. 68, 360 —362, 1952, Nr. 3. (Sept.) (C. N. R. S., Lab. 
Rayons X.) Durch geeignete Linienwahl kénnen Anatas-Gehalte von 0,5 bis 
15% in einer Rutil-Anatas-Mischung mit groBer Genauigkeit aus dem Réntgen- 
beugungsdiagramm einer Reflexions-Pulver-Kammer bestimmt werden. 
Dahme. 


Réntgenuntersuchungen. S. auch Nr, 1321—1324, 1328, 1337, 1730. 


1726 -A. HW. Cottrell. Metals, alloys, fluxes and slags. Trans. Faraday Soc. 49, 
515—521, 1953, Nr. 365. (Mai.) Zusammenfassender Bericht tiber metallkund- 
liche Probleme anliBlich des 50jahrigen Jubildums von The Faraday Society. 

Wevyerer. 
Allgemeines. S, auch Nr. 1370. 


Eisen. S. auch Nr, 1368, 1377. 


1727 John L. Hague, Rolf A. Paulson and Harry A. Bright. Determination of 
nitrogen in sieel. J. Res, nat. Bur. Stand. 43, 201 —207, 1949, Nr. 3. (Sept.) Es wird 
eine Schnellbestimmungsmethode fiir Stickstoff in Stahl mitgeteilt. Beschrei- 
bung der Apparatur, genaue Angabe des Analysenganges und der Analysen- 
genauigkeit. Wallbaum. 


1728 Herbert W. Graham. Behaviorism of elements in iron and steel making. 
Metal Progr. 61, 87—96, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Jones & Laughlin 
Steel Corp., Technol.) Verf. zeigt die moderne Entwicklung in der Eisenmetal- 
lurgie seit etwa 1890 auf. Die standig steigenden Anspriiche an die Stahlqualitat 
stellten die Metallurgen vor die Aufgabe, sich immer eingehender mit dem Ver- 
halten von Zusatzelementen, in den meisten Fallen im Rohmaterial in oxydischer 
Form vorliegend, bei der Verhiittung im Hochofen und bei der Stahlherstellung 
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im MarTin-Ofenzu beschaftigen. Es wird gezeigt, daS mit Hilfe der freien Energie 
der Oxyde eine systematische Klassifizierung der Begleitelemente mdglich ist. 


Wallbaum. 


1729 Henri Granjon. Etude du comportement des aciers lors du soudage par la méthode 


des gradients croisés. C. R. Acad. Sci.; Paris 285,173—175, 1952, Nr. 2. (16. Juli.) Um 


eine Vorstellung von den Gefiigeanderungen in Stahlen wahrend des SchweiSens 


insbesondere in der Nahe der SchweiBraupe in Abhangigkeit von den verschieden- 


sten SchweiBbedingungen zu erhalten, wendet Verf. im Modellversuch das _ 


‘Verfahren der sich unter einem Winkel von 90° kreuzenden Gradienten der 
-Temperatur und der Abkihlungsgeschwindigkeit an (A. PoRTEVIN, Métaux 20, 
85, 1945). Wallbaum. 


1730 H.T.Healand J. Savage. An X-ray method for studying rapid phase changes — 


in steels at high temperatures. Nature, Lond. 164, 105, 1949, Nr. 4159. (16. Juli.) 
(London, Brit. Iron Steel Res. Ass., Phys. Lab.) An Stelle des iblichen Unter- 


suchungsverfahrens (Abschrecken der Probe) wird die Intensitat einer niedrig — 


indizierten (um die Anderung des Beugungswinkels durch die temperatur- 
bedingte Aufweitung des Gitters klein zu halten) Linie der Tieftemperaturphase 
wahrend der Aufheizung der Probe durch ein GEIGER-MULLER-Zahlrohr konti- 


_nuierlich registriert. Die Intensitat ist dann ein MaB fiir den Anteil dieser Phase 


an der Gesamtprobe. Die Methode soll dahingehend erweitert werden, daB je 
eine Linie der Tief-_und Hochtemperaturphase gleichzeitig registriert werden. 
Dahme. 


Stahl. S. auch Nr. 1379, 1381. 


1731 3.A. Ramsey. Structure of a deformed metallic grain. Nature, Lond. 166, 867 : 


bis 868, 1950, Nr. 4229. (18. Nov.) (Melbourne, Univ., Baillieu Lab., Rep. Supply, 
Aeron. Res. Lab.) Durch Réntgenrickstrahlbeugungsaufnahmen und mikro- 
skopische Betrachtung wird gezeigt, daB um 3,1% gedehntes grobkérniges Zink 
in kleinere Kérner zerfallt, Bei héherer Strecktemperatur sind die Bruchstiicke 
groBer und um kleinere Winkelbetrage gegeneinander verdreht. Dahme, 


Nichteisenmetalle. S. auch Nr. 1026, 1344, 1363 —1365, 1372. 
1732 E. Franke. Hastelloy-Legierungen. Werkstoffe u. Korrosion 2, 140—149, 


1951, Nr. &. (Apr.) (Clausthal-Zellerfeld.) Verf. bringt eine Zusammenstellung 
der physikalischen, technologischen und korrosionschemischen Eigenschaften 


der Hastelloy-Legierungen. Es handelt sich hierbei um Legierungen von Nickel 
mit Zusatzen von Molybdan, Eisen, Chrom und Silicium. Sie zeichnen sich durch 
ihre den hochlegierten Stahlen entsprechenden Festigkeitseigenschaften und 
durch ihre hervorragende Korrosionsbestandigkeit insbesondere in Bertthrung 
mit Sduren aus, wobei den Legierungstypen A, B, C und D ihren besonderen 
Eigenschaften entsprechende Einsatzgebiete zukommen. Wallbaum, 


Nichteisenmetalle, Legierungen. S, auch Nr. 1353, 1419. 


1733 4.-G. Sehlésser und G. Wassermann. Uber die Aushartung von Kupfer- 


 Kadmium-Legierungen. Z. Metallk., 41, 


_ untersuchungen zeigten eine dis 


162—170, 1950, Nr. 6. (Clausthal, 
Bergakad., Inst. Metallkde.) Verff. untersuchten das Aushartungsverhalten von 
Kupfer-Cadmium-Legierungen. Eine 4,3 Prozent Cadmium enthaltende Legierung 
zeigt bei Temperaturen zwischen 300 und 400°C maximale Aushartung. Die 
einmal erreichten Hartewerte bleiben auch bei langer Auslagerungsdauer er- 


i i der Legierungen zu Uberalterung ist sehr gering. Gefiige- 
ee onsale i Kontinujetiehe Ausscheidung. Der Zeitpunkt des 
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Erreichens vollstandiger Ausscheidung im Gefigebild stimmt mit dem Zeit- 
punkt der Erzielung maximaler Harte aberein. Wird die 4,3prozentige Legierung 
nach dem Abschrecken durch Walzen verformt, so fihrt eine anschlieBende Aus- 
lagerung bei 300°C nicht zu einem sofortigen Harteanstieg. Vielmehr tritt 
zunachst ein rascher, erheblicher Harteabfall ein, der dann in den durch die Aus- 
hartung verursachten Harteanstieg tibergeht. Dieses Verhalten zeigen auch 
Proben, die vor der Verformung schon einer Auslagerungsbehandlung unter- 
worfen waren, allerdings nur solange der maximale Wert der Aushartung noch 
nicht erreicht ist. Gefaigeuntersuchungen zeigten, daB der AusscheidungsprozeB 
im verformten Material am Anfang schneller vor sich geht als im nichtverformten. 
Die Ausscheidung kommt bei um 10 und 20°, verformten Proben schnell zum 
Stillstand und tritt in erheblichen Teilen des Gefiiges ttberhaupt nicht in Er- 
scheinung. Bei 50 und 75°, Verformung setzt die Ausscheidung nicht nur von 
den Korngrenzen, sondern von im Korninnern liegenden Keimen her ein und 
lauft rasch ab, bis das gesamte Gefiige aufgezehrt ist. Rohm. 


1734 G. Wassermann. Harlung und Enthartung ausharlbarer Alumintum- 
legierungen durch Warmebehandlung und Verformung. Z. Metallk. 41, 50 bis 
55, 1950, Nr. 2. ‘Clausthal, Bergakad., Inst. Metallkde.) An Al-Cu, Al-Cu-Mg 
und Al-Zn-Mg wurde die hartende und enthartende Wirkung von Warme- 
behandlungen und von Verformungen untersucht. Dabei zeigte sich, daB die 
hartende Wirkung einer Verformung beim abgeschreckten Material am gréBten 
ist; sie wird um so geringer, je starker die Legierung bereits durch Aushartung 
gehartet ist. Die Anderung der Harte durch eine bestimmte gleichbleibende Ver- 
formung nimmt kontinuierlich ab, je weiter die Aushartung voranschreitet. Sie 
erreicht im Gebiet der Uberalterung ihren tiefsten Wert, wobei geringe Ver- 


' formungen oft sogar zu einer Hiarteverminderung fihren. Diese Erscheinung 


wurde bei allen untersuchten Legierungen und fiir die verschiedensten Aus- 
lagerungstemperaturen festgestellt. Der FRAENKEL-Effekt (W. FRAENKEL, s. 
diese Ber, 13, 622, 1932) wird in noch aushartungsfahigem Material beobachtet 
und als eine enthiirtende Wirkung der Aushartung auf die zuvor durch Verfor- 
mung verursachte Hartung gedeutet. Es tritt dementsprechend der FRAENKEL- 
Effekt im weichgegliihten oder in tiberalterten Legierungen nicht auf. Bei den 
Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierungen dirfte er durch die sehr rasch ein- 
setzende Aushartung tiberdeckt werden. Réhm, 


1735 Adrien Saulnier. Application de la microdureté a quelques constituants 
des alliages binaires d'aluminium coulés. Rev. de l'Aluminium: 29, 301—307, 
1952, Nr. 191, (Sept.) (Chambéry, Co. Pechiney, Serv. Rech. Essais Phys., Sect. 
Microgr. Rayons X.) Mitteilung der Mikrohartewerte von Reinaluminium und 
der biniren Aluminiummischkristalle sowie der aluminiumreichsten inter- 
metallischen Verbindungen in den Systemen Al-Ba, Al-Ca, Al-Co, Al-Cr, Al-Cu, 
Al-Fe, Al-Mg, Al-Mn, Al-Ni, Al-Si, Al-Sr und AI-Zr. Wallbaum. 


plane und Leichtmetallegierungen. S. auch Nr. 1366, 1367, 1369, 1371, 


1736 KR. Jones. Elasticity and rupture of concrete and stone at constant rates of loa- 
ding. Nature, Lond. 165, 39—40, 1950, Nr. 4184. (7. Jan.) (Harmondsworth, Middle- 
sex, Road Res. Lab.) Elastizitat und ZerreiBlestigkeit von belasteten Beton- 
wirfeln verschiedenen Alters und Basaltwirfeln werden durch Messung der 
Portpflanzungsgeschwindigkeit von Ultraschallimpulsen (senkrecht und parallel 
zur Lastrichtung) als Funktion der Belastung studiert. Dahme. 
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1737 W.F. Koehler. Mechanism of polishing glass as determined by mulltip- 
le-beam interferometry. J. opt. Soc. Amer. 43, 335, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Michelson Lab.) 


1738 Walter W. Holt. Thermal fracture of glass by hot air. J. opt. Soc., Amer. 
43, 336, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Boston Univ. Opt. Res. 
Lab.) Schén. 


Glaser. S. auch Nr. 1317, 1382, 1411. 


1739 =A. Hi. Nielsen. On the atomic coniposition of the mineral belyankite. Acta chen, 
seand. 6, 958—959, 1952, Nr. 6. (Copenhagen, Denm., Krvyolitselsk. Oresund 
A/S, Chem. Lab.) DorFMan (Dokl., Akad. Nauk SSSR. 75, 851, 1951) ver- 
éffentlicht die Formel eines neuen Fluorminirals Belyankit: Ca,Al,(F, OH),3(H,O). 
Verf. leitet aus DorFMANs Daten die Formel Ca,Al,F,.°4 H,O ab. Die Einheits- 
zelle besteht aus vier Formeleinheiten. Brandt. 


1740 WW. Boek. Messung der Warmeleit{ahigkeit von Silikonlack. Chem, Tech, 
5, 387—390, 1953, Nr. 7. (Braunschweig.) Um die Warmeleitfahigkeit von 
Lacken und aknlichen Stoffen zu messen, die sich nur in geringer Schichtdicke 
herstellen lassen, wird das Heizdraht-MeBverfahren von SCHLEIERMACHER- 
EvUcKEN modifiziert, das iblicherweise nur fiir Gase und Fliissigkeiten brauchbar 
ist. Im Zentrum der zylindrischen Anordnung befindet sich ein Platindraht, der 
als Heizwiderstand und Widerstandsthermemeter dient. Er ist mit dem fraglichen 
Lack tiberzogen (1. zylindrischer Warmewiderstand) und mit Quecksilber 
(2. zylindrischer Warmewiderstand) in die Bohrung eines Aluminiumblockes 
eingebettet. Der Widerstand des Quecksilbers wird rechnerisch beriicksichtigt, 
wozu dessen Warmeleitfahigkeit in einer unabhangigen Apparatur gemessen 
wird. Die mégliche Konvektion im Quecksilber wird wie iiblich durch Gegen- 
schaltung eines kurzen Heizdrahtes kompensiert. Fir die Bricke wurde ein 
hochbelastharer 2-Dekaden-Widerstand selbst gefertigt und eingemessen. Bereits 
Lackschichten von 20 p geben auf wenige Prozent zuverlassige Mebbwerte, Die 
Messung eines Silinconlackes ,, Heyden” L.28 liefert cine Warmeleitfahigkeit von 


0,47 W/m- Grad = 0,40 keal/h-m- Grad. Boek. 


1741 W.L. He Moll. Nenere Arbeiten siber die Viskositat von hochmolelelaren 
Lésungen. (Teilchen-Gréfe und -Form.) Kolloid-Z. 182, 35-44, 1953, Nr. 1. 
(Juli.) (Berlin.) Nach einer Ubersicht taiber die zusammenfassenden Darstellungen 
des Gebictes und der MeBmet hoden werden die folgenden Einzelpunkte behandelt : 
Lésungsmittel, Solvatation und Temperaturkoeffizient. Lésungsmittelgemische, 
starke und schwache Konzentrationen (unter 1%). Molekulargewicht und Vis- 
kositat nach H. Starpincer und W. Kuan. Bestimmung der Konstanten k 
und a der Gleichung [n] = k -M*. Ermittlung der Molekulargewichtsverteilungs- 
kurve M,, (Zahlenmittel) und My (Gewichtsmittel). Anorganische Makromolekiile, 
Gestalt der Molekiile, Viskositatsanomalien und Viskositat von Schmelzen, Ein 
abschlieBender Abschnitt behandelt héhere Strukturen. Weber. 


1742 EF. Senekel wid E. Klein. Die Bestimmung eon Rela.rationszetten aus der 
Riickprallelastizitat. Z.. Naturt. 7a, 619—639, 1952. Nr. 9. (Sept.) (Aachen, 
T. H., Inst. theor. Hiittenkde. phys. Chem.) An vernetztem und unvernetztem 
Polvstrol und Polymethacrylsaureester, sowie an Polyvinylchlorid und Poly- 
methan wurde die Riickprall-Elastizitat mit Hilfe einer Kugelfall-Anordnung 
in Abhangigkeit von der Temperatur gemessen. Hierhei ergibt sich ein charakte- 
ristisches Maximum der inneren Dampfung, das sich in cinem Temperatur- 
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bereich verschwindender Riicksprunghéhe ausdriickt, Unter Bezug auf cine 
frihere Arbeit von KLEIN und JENCKEL wird dann unter verschiedenen Ver- 
einfachungen die Riickprallelastizitat theoretisch behandelt. Es werden Gleichun- 
gen fir die Ricksprunghéhe verschiedener Kombinationen MAXWELLscher 
Mechanismen aufgestellt, welche die Zusammenhaltsmechanismen der betreffen- 
den Stoffe symbolisieren. Mit Hilfe der aus Verformungskurven ermittelten 
E-Moduln lassen sich theoretisch aus den Riicksprunghéhen die Relaxations- 
zeiten als Funktionen der Temperatur berechnen. Liegt eine Verteilungsfunktion 
der Relaxationszeiten vor, dann la8t sich deren Form dadurch abschatzen, daB 
man das Relaxationsspektrum durch Temperaturvariation gewissermaBen langs 
der Zeitachse verschiebt und die Auswirkung auf den MeBvorgang se 
ast. 
1743 =A. Charlesby. Comparison of equations of state for amorphous long-chain 
polymers. Phil. Mag. (7) 44, 578—582, 1953, Nr. 353. (Juni.) (Harwell, Atomic 
Energy Res. Establ.) Polvathylen, bei héherer Temperatur (nahe Schmelz- 


_ punkt) einer Strahlung hoher Energie ausgesetzt, ist vollkommen amorph und 


gibt daher die Méglichkeit, fiir diesen Zustand die Zustandsgleichung festzulegen, 
also zu entscheiden, ob die VAN DER WAALSsche (mit einem volumenabhangigen 
Glied fiir den inneren Druck) oder eine analoge Gleichung (CHARLESBY und Ross 
1953; mit einem Ausdruck fiir den inneren Druck, der nur von dem Grad (c) der 
Querbindung abhangt) gilt. Es ergibt sich, dafi die letztere die Verhaltnisse 
besser darstellt. Fiir c = 0 ist der innere Druck 3-10* bar, so daB in diesem Fall 
die Gleichung lautet (Druck (p) in bar, spezifisches Volumen (v) in cm*+g~4) 
(p + 3-108) (v—0,88) = RT/23. H. Ebert. 


1744) G. G. Partitt. Energy dissipation in solids at sonic and ultra-sonic frequencies. 
Nature, Lond. 164, 489—490, 1949, Nr. 4168. (17. Sept.) (London) (Imp. Coll. Sei. 
Technol.) Die Longitudinalresonanzschwingungen stabférmiger Proben aus 
Hochpolymeren (Polystyrol und Polymethacrylsiuremethylester) im Glaszu- 
stand wurden im Frequenzbereich 5 bis 60 kHz zur Bestimmung des Elastizi- 
tatsmoduls und der inneren Verluste untersucht. Dabei wurden die Stabe elek- 
tromagnetisch oder elektrostatisch an einem Ende zu Schwingungen angeregt; 
am anderen Ende wurde die Schwingungsamplitude elektrostatisch gemessen. 
Auch Torsions- und Biegeschwingungen konnten in geeigneter Weise untersucht 
werden. Die Elastizitatsmoduln und die Energieverluste je Schwingung waren 
im genannten Frequenzbereich hei Zimmertemperatur konstant. Einige Meb- 
werte werden mitgeteilt. Oberst. 


Kunststoffe. S, auch Nr. 1021, 1076, 1077. 


1745 A. Sehallamach. The velocity and temperature dependence of rubbei friction. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 386-392, 1953, Nr. 5 (Nr. 401 B). (1. Mai.) (Walwyn 
Garden City, Brit. Rubber Prod. Res. Ass.) Es wurde die Geschwindigkeit der 
gleitenden Reibung von Gummi hei konstanter Scherspannung untersucht, 
Die Versuche wurden an Proben ausgefiihrt, die an der Unterseite zwei Gleat- 
bahnen hatten und die mittels aber Hollen wirkende Zugkrafte uber die Unter- 
lage gezogen wurden. Als Grundmaterial wurden cinmal geschliffene Spiegel- 
glasscheiben, zum anderen Silicitum-Carbid Schmirgelleinen genommen. Die 
Gleitgeschwindigkeit nimmt auf der Glasflache sehr raseh ab, wahrend auf der 
tauhen Oberflache die Prohe fast unmittelbar nach dem Beginn der Bewegung 
eine konstante Geschwindigkeit annimmt. Die Temperaturabhangigkeit der 
Gleitgeschwindigkeit v bei konstanter Zugkraft F laBt sich durch eine e-Funktion 
darstellen, v = A exp (E—yF)/kT (A und y Konstante, E Aktivierungsenergie). 
Der Verf. folgert aus der Temperaturabhangigkeit, daB die gleitende Reibung 


446 


a 


ts 


1954 VIII. 6. Organische Werkstoffe. 7. Ole, Brennstoffe, Schmierung 1746—1150, 


ein GeschwindigkeitsprozeB ist, der auf einem Aktivierungsvorgang beruht. 


Aus den Versuchen lassen sich Aktivierungsenergien von 20 bzw. 16 kceal/Mol 
berechnen, wahrend der Verf. frither aus der dielektrischen Relaxation 17 kcal/Mol 
gefunden hatte. Weber, 


1746 «G. K. M. Piestorf. On the conductivity of carbon compounded rubber and u 
new method of grading rubber compositions, 1. Indian Inst, Sei. (B) 35, 39—56, 1953, ; 


Nr. 1. (Jan.) Seit der Entdeckung der aktiven Kohle als Fiillstoff in Gummi- 
mischungen sind unzihlige Arbeiten iiber die Leitfahigkeit dieser Mischungen 
yerolfentlicht worden. Die Ergebnisse waren widersprechend und sehr streuend. 


Verf, beschreibt eine neue Methode, die erstmalig eine eindeutige Klassifizierung — 
der Gummi-Carbon-Mischungen auf Grund elektrischer Messungen erméglicht. 


Die Ergebnisse erméglichen ferner das Studiuin der zahlreichen Carbon-Blacks 
und ihrer Verwendung fiir die Herstellung von Hochohimwiderstanden, Da dic 
Temperaturkoeffizienten der RuBe teils positiv, teils negativ sind, kann durch 


Mischung entsprechender Rube der Widerstandskoetfizient uneudlich klein | 


gelalten werden. Ein weiterer Vorteil der neuen Untersuchungsmethode liegt im 
der Heranziehung der elektrischen Messung zur Uberwachung der Mischungen 


im Gummiwerk bei der Herstellung von Reifen und Schlaéuchen. Durch Anwen-— 


dung dieser Messungen kann eine vollige Gleichmabigkeit«ler Mischung gewahr- 
leistet werden. Pfestorf, 


Faserstoffe und Filme. S. auch Nr. 1398. 


1747 Karl Kroner und Leo Pungs. Zur dieleltrischen Anisotropie des Naturholses — 


im groBen Frequenzbereich. Abh. braunschw. wiss. Ges. 1, 191-- 108, 1949, 
Nr. 1. Die dielektrische Anisotropie von Holz (untersucht wurden Fichte, Buche 
und Eiche) im Darrzustande ist durch Messungen der DK im Frequenzbereich 
von 3°10? bis 10° untersucht worden. Es ergab sich, daB die Anisotropie vor allem 
durch die makroskopische Struktur von Holz als eines Mischkérpers aus Zell- 
substanz und Luft hervorgerufen wird. Ferner wurde eine anomale Dispersion 
der DK festgestellt. Die Anderungen der Dispersion bei verschiedenen Richtungen 
des elektrischen Feldes sind cbenfalls durch die Mischstruktur erklart worden. 
v. Harlem. 
1748 XW. FE. Nelson. Dielectric heating cuts woodworking costs. Electronics 26, 1953, 
Nr, 6. (Juni.) S. 178— 183. (Springdale, Conn., Machlett Lab.) Il. Ebert. 


Linoleum. S. auch Nr. 1030. 


C. E. H. Bawn. Oxidation of oils and fats. Nature, Lond, 171, 1057 —1059, 


1953, Nr 4363, (13. Juni.) H, Ebert 


1749 Werner Boie. Allgemeines Diagramm der Brennstoffe. Technik 8, 305 --309, 
1953, Nr. 5 (Mai.) (Dresden.) Alle Brennstoffe lassen sich in ein Diagramm ein- 
tragen, das als Abszisse den Sanerstoffgehalt o, als Ordinate den Wasserstoff- 
gehalt h besitzt. Ihre Klassifikation erfolgt nach den Kenuziffern o = 2(9h + 
w)/8c und 6 =1+ 3[h—0/8)}/c. (w = Wassergehalt, ¢ = Kohlenstoffgehalt). 
Eine grofe Zahl verbrennungstechnischer GréBen lassen sich aus dem Diagramin 
leicht entnehmen. Eine Klassifikation technischer Brennstoffe (auch soleher mit 
hohem Saverstofigehalt) ist nach der Lage im Diagramm méglich, Hampel. 


1750 G. HW. Gdutner und Gg. R. Sebultze. Kritischer Vergleich der Leistungsfahig- 


keit einiger Schmierfet!-Ixonsistometer. Erdal u. Kohle 6, 200-—203, 1953, Nr. 4. 
( Apr.) (Hannover, Inst. 


Erdélforschg.) Es werden verschiedene Typen von 
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Schmierfett-Konsistometern verglichen (Penetrometer nach ASTM, Konsisto- 
meter der Deutschen Gasolin, WEFELSCHEID-, KESTERNICHT- und HOPPLER- 
Konsistometer). Zur Aufnahme von Flie8kurven ist nur das HOPPLER-Konsisto- 
meter geeignet, die anderen Gerate geben im wesentlichen Einpunktwerte. Verff. 
weisen auf einige Fehlerquellen hin, die bei den Konsistenzmessungen auftreten 
kénnen (Einflu8 von Erschiitterungen auf die MeBwerte, Bildung von Durch- 
schnittswerten beim WEFELSCHEID-Konsistometer anstatt der Wiedergabe des 
FlieBzustandes an einem charakteristischen Punkt, Korrektionen bei der Pene- 
trometermethode durch Herausdriicken des Fettes aus dem Belastungskegel, 
elastischer Anteil der Verformung, Walkempfindlichkeit der Fette). Mit den 
genannten Konsistometern wurden fiinf verschiedene Fette untersucht. Je nach 
den MeBbedingungen geben die einzelnen Gerate eine unterschiedliche Ein- 
stufung fiir die Konsistenz der Fette. Weber. 


1751 M. Kihn. Grenzfldchenaktive Schmierstoffe. Erdél u. Kohle 6, 455—456, 
1958, Nr. 8. (Aug.) (Disseldorf.) Unter Bedingungen der Grenzschmierung muB 
das Schmiermittel Bestandteile enthalten, die in fester Bindung am Lagerwerk- 
stoff haften. Es wird in kurzer Zusammenfassung angegehen, wie die entsprechen- 
den Schmiermittelzusatze chemisch aufgebaut sein miissen. Bewahrt haben sich 
fast alle organischen Schwefelverbindungen sowie Ester der Phosphorsaure, die 
samtlich durch ihren polaren Aufbau Grenzflachenaktiv sind. In diesem Zu- 
sammenhang werden die besonders extremen Bedingungen der Grenzschmierung 
beim Drahtziehen besprochen, Auf die allgemeinere Bedeutung der Chemisorption 
der Schmiermittel wird hingewiesen. J. Kluge. 


Werkstoffe fiir Warmeisolation. 5. auch Nr. 1027, 1028. 


1752) G. K. M. Piestori. Electrical measurements on new types of enamelled wires. 
I. Indian Inst. Sei. (B) 35, 29—87, 1953, Nr. 1. (Jan.) Zwei neue Typen von Lack- 

_ drahten wurden eingehend untersucht und ihre Eigenschaften mit denen bisher 
iiblicher Lackdrahte auf Nvlon-Basis verglichen. Die neuen Lackdrahte sind sehr 
temperaturbestandig, so da die Messungen bis zu 400°C ausgedehnt werden 
konnten, DK, Verlustfaktor, Isolationswiderstand und elektrische Festigkeit 
werden ermittelt, wobei teilweise neue MeBverfahren angewandt sind. 


' . Pfestorf. 
Elektrotechnische Werkstoffe. S. auch Nr. 1403, 


W.L. Teague and J. H. MeWhirter. Measurements on new transformer 
insulation, Eelet. Engng. N. Y. 71, 872, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Sharon, Penn 
Westinghouse Electr. Corp.) Schén, a 
1753 Soft magnetic materials in telecommunications. Nature, Lond. 169, 905 —906 
1952, Nr. 4309. (31. Mai.). Kurzer Bericht iiber eine Diskussionstagung im Past 
Office Engineering Research Station, Dollis Hill, London, vom 3. und 4. April 1952 
auf der 34 Arbeiten, die vorher vorlagen, diskutiert wurden, Es wird eine Uhber- 
sicht tiber die behandelten Probleme gegeben. v Klitzing 


Magnetische Werkstoffe. S. auch Nr. 1406, 1482—1485, 1494, 1499. 


1754 Otto Winkler. Schmelzen von 
44, 333 —341, 1953, Nr. 8. (Aug.) (B 
Anst.) Es werden die Methoden be 
dingungen zu schmelzen, welche dij 


Metallen ohne Tiegelreaktion. Z. Metallk. 
alzers, Pirstentum Lichtenstein, Geraitebau- 
schrieben, Metalle und Legierungen unter Be- 
e Aufnahme von Verunreinigungen verhindern 
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und insbesondere die Tiegelreaktion ausschlieBen. Im wesentlichen kommen heute 
das Lichtbogenselmelzyverfahren im wassergekithlten Kupfertiegel und das frei- 
tragende Schmelzen im elektromagnetischen Wechselfeld in Betracht. Die dem 
letzten Verfahren anhaftenden Schwierigkeiten lassen es nur fiir Sonderzwecke 
geeignet erscheinen, bei denen geringe Materialmengen verarhbeitet werden. Als 
dritte Méglichkeit wird auf Grund eigener Untersuchungen das freie Abschmelzen 
yom Stab durch induktive Erhitzung beschrieben. Die technischen Auswertungs- 
méglichkeiten der drei Methoden werden diskutiert. Tingwaldt. 


1755 A. J.P. Meyer et P. Taglang. Procédé simple de fusion au four H. F. 
dalliages a composanis volatils. J. Phys. Radium 13, 485, 1952, Nr. 10. 
(Okt.) Beschreibung eines einfachen, aus zwei teilweise ineinandergeschobenen, 
einseitig abgeschlossenen Quarzglasréhren bestehenden Schmelztiegels zum Le- 
gieren von fliichtigen, metallischen Komponenten im Hochfrequenzofen. 

Wallbaum. 
Mechanische Technologie. S. auch Nr. 1066. 


1756 XK. Hautte. Zur Theorie der Oxydation von Metallen und Metall-Legierungen. 
Werkstoffe u. Korrosion 2, 131—139, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Greifswald.) Behandlung 
der Anlauf- und Zunderungsvorgange von reinen Metallen und Legierungen mit 
Hilfe der WaGNER-ScHoTTKYschen Fehlordnungstheorie der zone eral 
Wallbaum. 


1757 “Ludwig Graf und Gertrud Fahrner. Zum Mechanismus der RiBbildung bet 
der Spannungskorrosion homogener M ischkristalle. II. Die interkristalline Rip- 
bildung einer hartgewalzten Silber-Gold-Legierung in Abhdngigkeit vom Rekristalli- 
sationsgrad, Z. Metallk. 44, 302— 306, 1953, Nr. 7. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. 
Metallforschg.) Gewisse Agentien (z. B. 2%ige, wass. FeCl,-Lésung) rufen bei der 
Spannungskorrosion von AgAu-Legierungem nur interkristalline, jedoch keine 
transkristallinen Risse hervor. Bei hartgewalzten Legierungen (Walzgrad tiber 
80%) treten auch keine interkristallinen Risse mehr auf, die Legierung ist in 
diesem Zustand gegeniiber diesen Agentien spannungskorrosionsunemptindlich 
(jedoch nicht gegeniiber Agentien, die auch transkristalline Risse auszulésen ver- 
migen). Nach Rekristallisation der harten Legierung erscheint auch die Fahigkeit 
zu interkristalliner RiBbildung wieder. Ihr Wiederauftreten wurde in Abhangig- 
keit vom Rekristallisationsgrad untersucht und festgestellt, dab unmittelbar nach 
vollendeter ,, Bearbeitungsrekristallisation” die interkristalline Ribbildung wieder 
méglich ist, obwohl die neugebildeten Kristallite noch submikroskopisch klein 
sind. Damit ist gezeigt, daB die normale Beschaffenheit der Korngrenzen zur Aus- 
lésung interkristalliner Risse geniigt, es miissen keine mikroskopischen Spalte an 
diesen vorhanden sein. Wesentlich ist nur, daf die Korngrenzen méglichst senk- 
recht zur wirksamen Zugspannung verlaufen, damit an ihnen eine gewisse Kerb- 
wirkung auftreten kann, die fiir den an sich noch unbekannten Mechanismus der 
RiBbildung eine notwendige Voraussetzung ist, Diese ist bei stark kalt gewalzten 
oder gezogenen Proben nicht erfillt, weshalb sich keine interkristallinen Risse 


bilden kénnen. Graft. 


1758 W.1. Whitton. The corrosion of iron covered by a thin film of neutral salt 
solution. Trans. Faraday Soc. 46, 927 —938, 1950, Nr. 11 (Nr. 335). (Nov.} (Mel- 
bourne, Univ., Chem. Dep.) Vert. berichtet tiber die Korrosionsvorgange bei 
Fisen, das mit einem diinnen Fliissigkeitsfilm einer neutralen Salzlésung (2/2 n 
NaCl) bedeckt ist; die Sauerstoffzufuhr aus der Luft ist dabei ungehemmt. Der 
elektrochemische Korrosionsablauf wird in diesem Fall olfenbar nicht dureh eine 
kathodische Wasserstoffentwicklung, sondern durch die kat alytische Wirksamkeit 
gewisser Verunreinigungen im Fisen auf die kathodische Sauerstoffdepolarisation 
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“bestimmt. Die Korrosionsgeschwindigkeit unter ,,Fliissigkeitsfilm"-Bedingungen 


verliuft nicht proportional zum Sauerstoffpartialdruck, wie dies bei teilweise oder 
vollstandig eingetauchten Proben der Fall ist. Wallbaum., 


1759 J. L. Meijering. Die Hartung von Metallen. Plilips’ tech. Rdseh. 14, 
180—188, 1952, Nr. 6. (Dez.) Verf. erértert zunichst die Hirte von reinen Metallen 
und von Legierungen unter dem Gesichtspunkt der modernen metallkundlichen 
Erkeuntnis und befabt sich dann cingehender mit den Grundlagen der marten- 
sitischen Hartung, der Ausscheidungs- und insbesondere der Oxydationshartung 
(dh. Wiirtung durch ,.innere’* Oxydation). Wallbaum. 


1760 = N. Erdmann. Cher chemisches Polieren. Metalioberflache 5, (in 7A) B 4 bis 
B 6, 1953, Nr. 1. (Jan.) Neben dem mechanischen und dem elektrolytischen Po- 
lieren ist fiir viele Zwecke (hesonders bei reinen Metallen und homogenen Jegie- 
rungen) das chemische Polieren von Vorteil. Meist sind Salpetersiurekonzentration 
awischeu 5 und 85 vH mit Zusatz von Netzmittel (0,5 bis 1 vil), Salzsiure (0,01 
his 1,5 vH) und Wassergehalt zwischen 5 und 10 vii tiblich. Die Polierdauer 
hetrigt bei Raumtemperatur 2/, bis 10 min. Bei Aluminium hat sich auch die 
alkalische Lésung ,,Alupol 1° bewahrt. H. Ebert. 

1761 Weinz W. Vettner. Der gegenspdrlige Stand des elektrolytischen und chemi- 
schen Glinzens (Polierens). Metall 7, 325—328, 1953, Nr. 9/10. (Mai.) Duisburg.) 
Die Anwendung des elektrolytischen Glanzens war urspriinglich fir ie IHer- 
stellung von Metallschlifien gedacht, hat aber in der Polgezeit eine grohe Anzahl 
industrieller Anwendungsmoglichkeiten gefunden. Als Vorziige gegeniiber dem 
mechanischen Polieren werden u. a. die erhéhte Ermiidungsfestigkeit, die Korro- 
sionsbestaindigkeit und das Ausbleiben einer nachtraglechen Veranderung des 
Obertlichenzustandes erwihnt, — Die Arbeitsweise beim elektrolytischen Glan- 
ven ist dihnlich den bei der galvanischen Metallabscheidung tiblichen Verfahren, 
mit dem Unterschied, da® die zu policrenden Gegenstande als Anode geschaltet 
werden, Das chemische Glinzen erfolgt lediglich durch Tauchbehandlung im Bad 
(Teile werden bewegt), — Als Material fir die elektrolytische Behandlung sind 
fast alle Gebrauchsmetalle geeignet. Das chemische Glanzen hat vor allem bei Al, 
Ag, Ni; Cuund deren Legierungen Anwendung gefunden. Homogene Werkstiicke 
sind Voraussetzung. Es werden einige Badrezepte und Arbeitsbedingungen ge- 
geben. Wiedersich. 


I762 XN. Linek. Newe Wege der Oberflichen-Feinsthearbeitung durch AuBenfeinho- 
nen, Metalloberfliche 7, A 73—A 75, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Frankfurt a. M.) Zur 
Erziclung héchster MaB- und Formgenauigkeit an AuBenrundteilen wird immer 
mehr das AuBenfeinhonen (Schwingsehleifen, superfinish) benutzt. Abtragung der 
von der Vorbearbeitung herrithrenden Formfeller und Rillenkamme durch 
oszillierende Schloifkérper geeigneter Kérnung. 1500 ... 2000 Doppelhiibe/min 
yon 3... 4mm Linge bei 0,5... 2,0 kp/em? AnpreBdruck (je nach Werkstoff). 
Erzielbar sind Rauhtielen unter 0,1 « und Traganteile bis 95%. Beschreibung 
verschicdener, meist hydraulisch oder pneumatisch angetriebener AuBen- 
feinhon-(Schwingschleif-)maschinen. v. Weingraber. 


1763) A.V. Green and BR. Mill, Calculations on the influence of friction and die geo- 
metry ut sheet drawing. J. Mechan. Phys. Solids 1, 31—36, 1952, Nr. 1. (Okt.) 
(Sheffield, Brit. Tron & Steel Res. Ass.: Bristol, Univ., Dep. Theor. Mech.) 
Ks wird insbesondere untersucht, wie der Ziehvorgang bei Blechen durch die 
geometrischen Abmessungen des Ziehwerkzeuges beeinfluBt wird. Es werden 
Naiherungsformeln fiir die Zugkralt, fiir die Druckverteilung am Ziehwerkzeug 
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und fiir die Zuordnung vom Winkel des Werkzeuges und der Dickenminderung 

des gezogenen Bleches angegeben. Der Einflu$ der Reibung auf die Zugkraft und 
die Druckverteilung am Ziehwerkzeug kann ebenfalls naherungsweise erfaBt 
werden. Die Ergebnisse werden mit friiheren Untersuchungen von HILL und 
TUPPER verglichen. J. Kluge. 


Formgebung. S. auch Nr, 1067. 


1764 EE. A. Neppiras. A high-frequency reciprocating drill. J. sci. Instrum, 30, 72 bis 
74, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Salfords, Surrey Mullard Res. Lab.) Es wird ein mit 
Weckselstrom von 20 kHz betriebenes, nach dem magnetostriktiven Prinzip 
arbeitendes GerAt zur Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Polieren) spriéder Mate- 


rialien beschrieben. Ein Paket von lamelliertem Nickel mit quadratischem Quer- — 


schnitt, das im Schwingungsknoten (Mitte) gehalten wird, tragt in seiner oberen 
Halfte die Wicklung zur Schwingungserregung, wahrend die Unterseite durch eine 
Stahlplatte mit Gewindeloch zum Einschrauben von Werkzeugen abgeschlossen 
ist, Zur Erreichung des giinstigsten Arbeitspunktes wird in der oberen Halfte 
durch zwei gegeniiberliegende Magnetjoche, die den Schwinger jedoch nicht 
berihren, ein starker Gleichflu8 bis fast zur Sattigung erregt. Um die Schwin- 
gungsamplitude am Werkzeug méglichst gro® zu machen, wird ‘dieses nicht 
unmittelbar in die Stahlplatte eingeschraubt, sondern unter Zwischenschaltung 
eines sich exponentiell verjiingenden Messingstummels. Dadurch wird eine 
Geschwindigkeitstransformation an der Spitze erreicht. Das Werkzeug mu hart, 
darf aber nicht spréde sein. Es wird unter Verwendung einer Schleifpaste auf das 
zu bearbeitende Material gesetzt. Mit passenden Werkzeugen kann das Gerat zum 
Sagen, Schneiden, Schleifen, Bohren und Polieren verwendet werden. In einem 


Anhang wird die Theorie der Schnelletransformation kurzerlautert, 
Kallenbach, 


Verbindung von Werkstiicken. S. auch Nr. 999. 
Léten. S. auch Nr, 1005, 


IX. Biophysik 


1765 George R. Kingsley and Roseoe R. Sehaffert. Effect of organic solvents on 
the emission spectra of sodium and potassium in serum and aqueous solutions. 
Science 116, 359 —369, 1952, Nr. 3014. (3. Okt.) (Los Angeles, Calif., Clinical 
Biochem. Lab., Lab. Service, Veterans Administration Center.) Der EinfluB der 
verschiedensten Losungsmittel fiir Serum auf die flammenphotometrische Be- 
stimmung von Natrium und Kalium wurde untersucht, um ei Lésungsmittel Zu 
finden, das den MeBbereich fiir kleine Mengen Na und K vergroBert. Dabei wurde 
beobachtet, dab alle organischen Lésungsmittel das Emissionsspektrum von Na 
(vor allem oberhalb einer Konzentration von 50%) merklich verstirken, Die 
gréBte (17-fache) Verstarkung wurde hei der Verwendung von Aceton als Lésungs- 


~ mittel beobachtet. Der Natruimverlust bei der Fallung von Protein wurde bei den 


verschiedenen Lésungsmitteln in Abhangigkeit von der Konzentrat ion gemessen, 
aliumsalzen vorgenommen. 


Dieselhen Untersuchungen wurden mit K we 
H. Maier. 


1766 =A. Kemp and M. Zuldweg. A simple colour scale for the blood sugar deter- 
mination according to Mendel and Hoogland. Acta physiol. pharmacol. Neer. 2, 
280—285, 1951/1952, Nr. 2. (Jan. 1952.) (Amsterdam, Univ., Pharm.-Therap. 
Lab.) Die Konzentration des nach MENDEL und HoocLanp bestimmten Blut- 
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zuckers wird subjektiv durch Vergleich mit einer Kobaltsalzlésung bestimmt, 
Fir die Praxis wird damit die Benutzung eines photoelektrischen Kolorimeters 
iberiliissig. Pauly. 


1767) W. Ehrenberg and W. E. Spear. X-rey micro-radicgraphy of bivlogical 
specimens, Nature, Lond. 168, 513--514, 1951, Nrvszr& (22, Sept.) London, Univ., 
Birkbeck Coll., Res. Lab.) Durch Verwendung eines Feinfokus (4 40 4°), mouo- 
chromatischen Réntgenlichts (4 ~7,5 A) und eines sehr feinkérnigen Filmes 
wird ein Schattenbild mit einem Auflésungsvermégen von 0,5 4 erhalten, 

Dahme. 
Physikalische MeBmethoden in der Biologie. S. auch Nr. 1955. 


1768 W. 4. Oosterkamp. The radiography of the human body with radivactive iso- 
topes. Brit. J. Radiol. 26, 111, 7953, Nr. 302. (Febr.) (Eindhoven, Philips Res. 
Lab.) Unter Bezugnahme auf die Arbeit von MAYNEORD iiber die Radiographie 
des menschlichen Kérpers mit Hilfe radioaktiver Isotope gibt der Verf. einige 
grundlegende Zahlen und vergleicht die Ausbeute der Isotope Co 60, Xe 130, 
Cs 131, Tm 170, Rn 222 und Ra 226 mit der entsprechenden Roéntgenstrahlen- 
Emission. Dabei wird gezeigt, daB 5 € eines radioaktiven Materials, das ein 
Photon pro Zerfall aussendet, die gleiche Zah] Photonen emittieren wie eine 
Roéntgenrédhre, die mit 1 Watt belastet ist, wobei angenommen wird, daB nur 
Photonen mit mehr als !/, eV beriieksichtigt werden. Die Anwendung radio- 
aktiver Isotope, vor allem soweit sie kurzlebig sind, lohnt sich fiir medizinische 
Radiologie nur dort, wo es nicht méglich ist, Rontgenstrahlen zu benutzen. 

R. Jaeger. 
1769 Norhert J. Scully, Homer EF. Stavely, John Skok, Alired R. Stanley, J. K. 
Dale, J. T. Craig, FE. B. Hodge, William Chorney, Ronald Watanabe and Robert 
Baldwin. Biosynthesis of the C-labeled form oj dextran. Science 116, 87 —89, 1952, 
Nr. 3004. (25. Juli.) (Chicago. Hh. Argonne Nat. Lab.: Terre Haute, Ind. Com- 
mercial Solvents Corp., Res. Devel. Lab.| 


1770) Antoine Lacassagne, N. P. Buu-Hoi, Ng. Dat Nuong. Francois Zajdela ct 
Bernard Eckert. Synthese Cun hexvoestrol marqueé par deux atomes de tritium. C. R. 
Acad, Sci., Paris 235, 589—593, 1952, Nr. 12. (22. Sept.) Schén. 
Li71_ G. Wevesy. Ejfect of N-rays on the incorporation of carbon-14 into animal 
tissue, Nature, Lond. 164, 269, 1949, Nr. 4163. (13. Aug.) Stockholm, Univ., Inst. 
Res. Org. Chem, and Karolinska Tnst., Inst. Pharmacol.) Wird jungen Ratten und 
Mansen subkutan das Kohlenstoffisotop 14 (in der Carboxylgruppe des Natrium- 
acetats) injiziert, so zeigt sich, da} das lsotop von Leber, Nieren und Muskel- 
gewebe nach acht Stunden starker absorbiert war, wenn die Tiere nach der 
Injektion mit 950 r (bei einer Spanning von 164 kV) bestrahtt wurden, Die Zu- 
nahme liegt zwischen 15 und 100°,.. Dahme. 


Ji72 A.M. Ennor and H. Rosenherg. Errors in determination of specific activtty 
and turnover rates of radioactive isotopes. Nature, Lond. 168, 199— 200, 1957, Xr. 
4266. (4. Aug.) (Parkville, Vietoria, Austr. Nat. Univ., John Curtin School of Med. 
Res., Commonw, Serum Lab.) Eine tibliche Methode zur Feststellung des Gehaltes 
von anorganischem Phosphor in Gewebeextrakten bei der Restimmung von Aus- 
tauschgeschwindigkeiten mit P% ist die Fallung des Phosphors als Magnesium- 
Ammonium-Phosphat, Verff. stellten fest, daB bei einer anderen Methode der Ex- 
traktion des anorganischen Phosphors aus der fliissigen Phase mit Isobutanol eine 
geringere Aktivitat gemessen wird als im oben erwahnten Niederschl 


a .Si f lg 3 
daB bei der MgNH,PO,-Fallung g. Sie folgern 


auBer den anorganischen Phosphorverbindungen 
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_auch Adenosinpolyphosphate mitgefallt werden. Verff. halten dadurch die 
nach der alten Methode (Fallung) erzielten Ergebnisse beziiglich der Austausch- 
geschwindigkeiten fiir zweifelhaft. Vincent, 


1773 CE. G, Jaworski and Joseph S. Butts. Studies in plant metabolism. II. The 
metabolism of C\*-labeled 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in bean plants. Arch, Bio- 
chem. Biophys. 38, 207 — 218, 1952, Juli. (Corvallis, Oreg., State Coll., Dep. Chem., 
Dep. Agricult. Chem., Agricult. Exp. Stat.) Es wird die Aufnahme, die Verteilung 
und der Umbau von 50 yg 2,4-Dichlorphenolessigsaure (2,4-D) in Bohnen 
(Phaseolus vulgaris, var. black valentine) papierchromatographisch untersucht. 
2,4-D wurde mit C* entweder in der a-Methylengruppe oder in der Carboxyl- 
gruppe markiert. Im alkoholischen Extrakt aus den Blattern und Stengeln 
wurden drei radioaktive Verbindungen nachgewiesen, von denen eine als freies 
2,4-D identifiziert werden konnte, wahrend es sich bei der zweiten Verbindung 
wahrscheinlich um ein Glykosid mit 2,4-D als Aglykon handelt. Die dritte 
Verbindung konnte nicht identifiziert werden. Pauly. 


1774S. M. Martin and P. W. Wilson. Uptake of C40, by aspergillus niger in the 
formation of citric acid. Arch. Biochem. Biophys. 32, 150 —157, 1951, Nr. 1. (Juni.) 
(Madison, Wisc., Univ., Dep. Agricult. Bacteriol.) Oberflachenkulturen des. Pilzes 
Aspergillus niger wurden in einem geschlossenen System gehalten, in dem eine 
Atmosphare von mit C-markiertem CO, kreiste. Im Kohlenstoff der Zitronen- 
saure fanden sich 4,4—7,3% des Kohlenstoffs des CO, wieder. Pauly. 


1775. NR. Amprino. Autoradiographic analysis ef the distribution of labelled Ca and 
P in bones. Experientia 8, 20—22, 1952, Nr. 1. (15. Jan.) (Turin, Univ., Inst., 
Anatomy.) Verf. untersuchte den Einbau von Ca‘ und P?? in die Knochen- 
substanz frisch hergestellter Knochenschliffe von 25—45 pm Dicke. Die Auto- 
radiographien ergeben einen starkeren Einbau beider Elemente in die Partien 
der Knochengrundsubstanz, die jainger sind und bei noch nicht vollendeter 
Kalzifizierung iiber einen relativ hohen Anteil an organischen Substanzen und 
Osteomucoiden verfiigen. Pauly. 


1776 MWarvey Fleteher. On the dynamics of the cochlea. J. acoust. Soc. Amer. 23, 
637—645, 1951, Nr. 6. (Nov.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda §, 634— 635, Nr. 5. 
(Sept.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Das dynamische Verhalten der Basilar- 
membran wird unter Zugrundelegung ‘ler folgenden Modellvorstellung berechnet. 
Es wird angenommen, daB8 dice Basilarmembran jeweils langs Strecken, die gleich 
der Breite der Membran sind, als einheitlich schwingender Kolben betrachtet 
werden kann, und daB die Krafte, die von den benachbarten schwingenden Ele- 
menten ausgeiibt werden, gegentiber den durch die Druckdifferenz zwischen seala 
vestibuli und scala tympani hervorgerufenen Kraften vernachlissigt werden 
kénnen. Bei einer I.ange der Basilarmembran von 35 mm ergeben sich etwa 140 


unabhangig voneinander schwingende Elemente. Die mittlere Verschiebung y, die 
ein derartiges Element vom Flacheninhalt b? (b = Breite der Basilarmembran) 
unter dem Einflu8 einer Druckdifferenz P erfahrt, 1aBt sich durch die drei 
Konstanten Masse m, Steifheit s und mechanischen Widerstand r beschreiben: 
y = nPb?/(—mw? + s + jr); der Faktor n beriicksichtigt die Randeinspannung 
der Membran und liegt zwischen 0,3 und 1,0. Aus experimentellen Daten von 


Béxésy folgt fiir die Abhangigkeit der drei Konstanten vom Abstand x (in cm) 
vom ovalen Fenster m = 40778! + 0.s = 105,07—0.94x und r = 0,5 wom mit 
@> = 2nf,.; die Resonanzfrequenz {, jedes Elements ergibt sich zu f, = 25000° 


49°97 2%. Aus diesen Daten werden unter der experimentel] gesicherten Annahme 
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einer inkompressiblen Innenohrflissigkeit und Vernachlassi der Flissigkeits- 
strémung durch das Helicotrema oberhalb 200 Hzin guter Ubereinstimmung 
mit den Befunden von Béxésy berechnet: (a) die Verschiebungsamplituden und 
Phasen der Basilarmembran fiir verschiedene Abstande vom ovalen Fenster 
und fiir verschiedene Frequenzen; (b) die Laufzeit der Welle vom ovalen Fenster 


zu verschiedenen Stellen der Basilarmembran und (c) die Volumenverschiebungen 


fiir verschiedene Frequenzen bei gegebener Druckdifferenz zwischen ovalem und 
rundem Fenster. Meyer-Eppler. 


1777S Walter A. Rosenblith and Mark R. Rosenzweiy. Flectrical responses to 
acoustic clicks: influence of electrode location in cats. J. acoust. Soc. Amer. 23, 583 
bis 588, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Psycho-Acoust. 
Lab.; Berkeley, Calif., Univ., Dep. Psychol.) Der cochleare Mikrophoneffekt 


- JaBt sich durch Wahl eines geeigneten Ortes fiir die Abtastelektrode leicht gegen 


die normalen Aktionspotentiale abgrenzen. Es zeigt sich nimlich (die Unter- 
suchungen wurden an Katzen durchgefihrt), daB bei Abnahmeorten aufSerhalb 
der Bulla im Gegensatz zur Abnahme am runden Fenster eine starke Dampfung 
des Mikrophonetfekts auftritt, die bis zur vélligen Ausléschung in gewissen neu- 
tralen Zonen gehen kann. Die Aktionspotentiale hingegen werden nur wenig 
heeinfluBt. Auch hangt ihr Verlauf nicht von der Polaritat der als Reiz verwen- 
deten akustischen Impulse ab, so da8 man durch Uhergang zu Impulsen von 
entgegengesetztem Vorzeichen ein Gemisch von Mikrophon- und Aktionspoten- 
tialen trennen kann. . Meyer-Eppler. 


1778 += <Arehie R. Tunturi. A difference in the representation of the two ears in the 


isofrequency bands of the MES auditory area in the dog. J. acoust. Soc, Amer. 23, 635. 
1951, Nr. 5, (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Portland, Oreg., Univ. Oregon 


Med. School.) Meyer-Eppler. 


1779 = ~W.R. Garner. Some statistical aspects of halj-loudness judgments. J. acoust. 
Soc. Amer, 23, 635, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Baltimore, 
Maryl., Johns Hopkins Univ.) 18 Versuchspersonen wurde die Aufgabe gestellt, 
die Lautstarke eines dargebotenen 1000 Hz-Tones zu ,,halbieren‘’. Die Schwan- 
kungen-des Urteils beliefen sich bei dem einzelnen Beobachter auf 22%, bei den 
Beobachtern untereinander auf 35%. Meyer-Eppler. 


1780 Seott N. Reger. A new procedure for the investigation of experimentally 
induced acoustic trauma in man. J. acoust, Soc. Amer, 23, 635, 1951, Nr. 5. (Sept.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (lowa City, I., State Univ. Iowa Hosp., Dep. Otolaryn- 
gol.) Kurze Beschreibung eines Verfahrens zur Messung der ,,Erholungszeit‘‘ des 
Ohres nach Vertaubung durch intensiven Larm. Meyer-Eppler. 


1781 Juergen Vonndort and F. A. Brogan. Cochlear microphonics following noise 
trauma, J. acoust. Soc. Amer, 23, 635, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Randolph Field, Tex., USAF School Aviat. Med.) Der Mikrophoneffekt 
der Cochlea wurde am Meerschweinchen vor und nach Anwendung intensiven 
Larms (Rauschen bzw. Linienspektrum) mit einem Dampfungsschreiber registriert. 
Intensitatsbereich 130 db, Frequenzbereich 4180 bis 6000 Hz. Meyer-Eppler. 


1782 J. C. Webster, E. W. Davenport and P. 0. Thompson. Interaural pitch dis- 
parities induced near discontinuities in thermal noise spectra. J. acoust. Soc. Amer. 
23, 635, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (San Diego, Calif., Iluman 
Factors Div., U. S. Navy Electron, Lab., Psycho-Phys. Lab.) Die (subjektive) 
fonhéhe von Sinusschwingungen wird durch die gleichzeitige Anwesenheit von 
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_ weiBem oder farbigem Rauschen verandert. Untersuchungsbefunde deuten darauf 
_ hin, daB die Verschiebung nicht nur von den Starkeverhaltnissen von Gerausch 
: und Ton, sondern auch von der spektralen Zusammensetzung des Gerauschs 
abhingt. Meyer-Eppler. | 


1783 R. W. Benson, H. Davis, C. E. Harrison, I. J. Hirsh, E. G. Reynolds and 
S. R. Silverman. C. I. D. auditory tests W-1 and W-2. J. acoust. Soc. Amer. 23, 
719, 1951, Nr. 6. (Nov.) (St. Louis, Miss., Centr. Inst. Deaf.) Fir audiometrische 


Zwecke wurden Schallplatten mit aufgesprochenen zweisilbigen Wértern (Spon- ne 


deen) aus der Umgangssprache herausgebracht. Meyer-Eppler. 


1784 M. R. Dix, C. S. Hallpike and J. D. Hood. Auditory adaptation in the human 


subject. Nature, Lond. 164, 59—60, 1949, Nr. 4158. (9. Juli.) (Queen Square, London, 


Nat. Hosp., Med. Res. Counc., Otolog. Res. Unit.) Bekanntlich wird die mensch- 


liche Hérschwelle durch Einwirkung eines Dauertones angehoben. Die Messung 
dieses Effektes erfolgte bisher, nachdem das Ohr eine gewisse Zeit der Beténung 
ausgesetzt war. Die Verff. entwickelten nun eine Methode, bei der die Messung 
wihrend der Beschallung méglich ist. Zwei Audiometer mit getrennten Hor- 
kapseln werden an das linke und rechte Ohr angeschlossen. Beide Kapseln werden 
mit der gleichen Frequenz, etwa 1000 Hz, gespeist, die linke konstant mit z. B. 
80 dB, wahrend die rechte bei rhythmischer Variation tiber etwa 5 dB von der 
Versuchsperson auf gleiche Lautstarke eingestellt wird. Sodann wird der variable 
Ton abgeschaltet, wohingegen der konstante bestehen bleibt. Nach einer gewissen 


Zeit wird der variable Ton wieder eingeschaltet und der Lautstarkeabgleich — 


wiederholt. Es zeigt sich, daB infolge Ermiidung des linken Ohres der Abgleich bei 


einem um etwa 30 dB niedrigeren Wert erfolgt. Die Ermiidung wird bei allen 


Schallp egeln beobachtet, sie erreicht ihren Endwert nach 3?/, min, wahrend die 
Erholungszeit 1 min betragt. Diese Ergebnisse unterscheiden sich von denen der 
fritheren Methode. Kallenbach. 


1785 James D. Fahnestock. T'ransistorized hearing aids. Electronics 26, 1953, 
Nr, 4.(Apr.)S. 154—155. Zwei Ansichten bestehen in den Vereinigten Staaten iiber 
die Verwendung von Transistoren in elektronischen Hérhilfen. Nach der einen ist 
der Rauschpege] auch der modernen Transistoren noch so hoch, daB sie fiir die 
Vorstufen nicht in Betracht kommen und nur in der Endstufe verwendet werden 
sollten. Nach der anderen Meinung spielt der Rauschpegel bei Horhilfen keine 
entscheidende Rolle, so daB voll mit Transistoren ausgeriistete Gerate durchaus 
tragbar erscheinen. Es werden je eine Ausfiihrungsform der beiden Typen be- 
schrieben. Die erste (Sonotone 1010) arbeitet mit zwei Subminiatur-Réhren als 
Vorréhren und einen npn-Transistor, wobei ein Spezial-Ubertrager zur Anpassung 
der zweiten Pentode an den Transistor erforderlich ist. Sie bendtigt eine 15 Volt- 
Anodenbatterie mit einer Lebensdauer von 2000 Betriebsstundenund eine 1,25 Volt- 
Batterie fir die Rohrenheizung und den Transistor, die eine Lehensdauer von 
63 Betriehsstunden besitzt. Die zweite Ausfiihrung (,, Radioear“') verwendet drei 
pnp-Transistoren und erfordert nur eine einzige Batterie mit einer Lebensdauer 
von 400 Betriebsstunden. Der Stérpegel liegt bei den kombinierten Typen 
mindestens 50 dB unter dem Maximalpegel, bei den Transistoren ist er etwas 
boher. Die Anschaffungskosten sind fiir Transistorgerate hiher, doch betragen die 
Batteriekosten nur etwa #/,, derjenigen fir reine Batteriegerate. Kallenbach. 


1786 W.Lottermoser. Aufnahme und Analyse von Insektenlauten, Akust. Bei- 
hefte 1952, S. 66—71, Nr. 2. (Tubingen, Univ., Phys. Inst.) Die Aufgabe, die 
LautauBerungen unserer Insektenwelt aufzuzeichnen und zu analysieren, ist zur 
Vertiefung unserer Kenntnisse tiber die LebensiuBerungen dieser Lebewesen und 
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zur Schadlingshekampfung bedeutungsvoll. Zunachst werden die fur solche 
Untersuchungen benutzten Apparate: Kondensatormikrophon mit Verstarker, 
Modulationsgerat zur Ubersetzung von Ultraschall in den Horbereich, RC- 
Resonanzverstarker und Filterspektrograph mit der oberen Grenzfrequenz von 
ca. 150 kHz erlautert. Darauf werden einige Beispiele aufgenommener Oszillo- 
gramme von Feldgrillen und Heuschrecken wiedergegeben, aus denen erkenntlich 
ist, daB Rhythmus, Amplitude und Frequenzlage bei den einzelnen Arten sehr 
charakteristisch sind, soda eine eindeutige Zuordnung von LautauBerung zur 
Art méglich erscheint und verstandlich wird, warum die Tiere nur auf die Laute 
ihrer Art entsprechend reagieren, Bemerkenswert ist vor allem die erstaunliche 
RegelmaBigkeit, mit der die einzelnen Schwingungsziige aufeinander folgen und 
die Tatsache, daB die héheren Partialschwingungen aller Arten weit iiber der 
oberen Hérgrenze des Menschen hiegen. Lottermoser. 


1787 W.N. Lane, Frank Seay and C. P. Boner. An inexpensive acoustic treatment 
for gymnasiums civic coliseums, and similar structures. J. acoust. Soc, Amer. 23, 
626, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Austin, Tex., Univ., Defense 
Res. Lab.) Die Nachhallzeit von 8 sec in einem ehemaligen Flugzeug-Hangar 
wurde durch Einbau von 32000 QuadratfuB Fiberglasplatten auf 1,2 sec fir alle 
Frequenzen zwischen 100 und 8000 Hz herabgesetzt. Meyer-Eppler. 


1788 W.W. Sehroeder. Pulse generator has wide control range. Electronics 26, 
1953, Nr. 3. (Marz.) S. 186— 187. (Pretoria, S. Afr., Nat. Phys. Lab.) H. Ebert. 


1789 + W. Harrison. A check on the standard observer data at 4358 A. Brit. J. appl. 
Phys. 4, 80—84, 1953, Nr. 3. (M&rz.) (Preston, Siemens Lamp. Res. Lab.) Es ist 
vermutet worden, da8 die C. I. E. Standard-Beobachter-Werte fiir Kolorimetrie 
unterhalb von 4600 A mit gréB8eren Fehlern behaftet sein kénnten. In der Arbeit 
wird gezeigt, daB die Fluoreszenzlampe von besonderem Wert bei der Kontrolle 
der Werte bei 4358 A sein kann, da Fluoreszenzlampen und Standard- Lichtquel- 
len ,,bedingt gleiche Paare‘‘ mit verschiedenen spektralen Verteilungen im Blau- 
Violett und besonders bei 4358 A bilden kénnen. Zur Kontrolle werden durch 
visuellen Vergleich des ,,bedingt gleichen Paares‘‘ die trichromatischen Koeffi- 
zienten fiir die Fluoreszenzlampe ermittelt und diese mit den aus der spektralen 
Verteilung berechneten verglichen. Messungen an Fluoreszenzlampen ,,Warm- 
weib' und ,,Tageslicht*t geben eine verniinitige Beziehung zu den C. I. E.-Werten 
aber nicht zu den Mittelwerten von WaLp-GIBSON-T YNDALL, 
H.-J. Hibner. 

1790 K. Bischoff. Hochspannungsschutz-Vorschriften fiir medizinische Réntgen- 
Anlagen. Elektrotech. Z. (A) 74, 240, 1953, Nr. 8. (11. Apr.) (Erlangen.) Die Neu- 
fassung der ,, Vorschriften fiir den Hochspannungsschutz in medizinischen Rént- 
genanlagen’* VDE 0120 wurde im Entwurf veréffentlicht. (Siehe ETZ (A) 74, 194, 
1953.) In der vorliegenden Verdffentlichung werden verschiedene wichtige 
Punkte aus dem neuen Entwurf bekanntgegeben, der zusammen vom VDE, dem 
Fachnormenausschu8 ,, Radiologie’ (F NR) im DNA und der Deutschen Réntgen- 
gesellschaft abgefa®t wurde. Die Weiterverwendung alter Anlagen wird von 
bestimmten Bedingungen abhangig gemacht. R. Jaeger. 


1791 HE. Johns, L. M. Bates, E. R. Epp, D. V. Cormack, S. 0. Fedoruk, A.Mor- 
rison, W. R. Dixon and C. Garrett. 1,000-Curie cobalt-60 units for radiation therapy. 
Nature, Lond, 168, 1035—1036, 1951, Nr. 4285. (15. Dez.) (Saskatchewan Cancer 
Comm. and Saskatoon, Saskatchewan, Univ., Phys. Dep. ; Ottawa, Nat. Res. Counc., 
Phys. Div., Radiol. Lab.) Zwei Co®-Quellen von 2,5 cm Durchmesser und 13 mm 
Dicke mit einer Aktivitat von je 1000 Curie sind im Chalk River-Pile hergestellt 
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_ worden und werden in zwei verschiedenen kanadischen Kliniken zur Strahlen- 


hy reaime 


therapie benutzt. Verff. beschreiben die Montierung der Quellen und die erreich- 


_ bare Dosisverteilung. Die an einem Wasserphantom gemessenen Tiefendosen 


_ werden mit denen von VAN DE GRAAFF-Réntgenstrahlgeneratoren verglichen. 


Vincent. 


1792 L. A. W. Kemp. The Réntgen: Deficiencies in present-day free-air chamber 
standards. Nature, Lond, 172, 35, 1953, Nr. 4366. (4. Juli.) (London, Lond. Hosp., | 


Phys. Lab.) Es wurde experimentell gezeigt, da Freiluft-Ionisationskammern mit 
einer Parallelplattenanordnung, die als Standardkammern zur Realisierung des 
Réntgen in USA (U.S. Bureau of Standards, Plattenabstand 12 cm) bzw. in 
England (National Physical Laboratory, Plattenabstand 10 cm) benutzt werden, 
einen Ionisationsverlust bei 200 kV Spannung und mittlerer Filterung von nur 
etwa 0,1% bzw. 0,5% zeigen. Kritische Uberlegungen weisen jedoch darauf hin, 
daG die Raumverhaltnisse dieser Kammern gréfere Abweichungen zur Folge 
haben miissen, namlich 1,5°% (USA) bzw. mehr als 2% (England), jeweils 
unter gleicheu Bedingungen, was in der Hauptsache auf die seitlichen Begren- 
zungsflachen zuriickgefiihrt wird. Vergleichsmessungen der englischen Standard- 
kammer mit einer zweiten, gleichartigen Ionisationskammer, die mit Luft ver- 
schiedener Kompression gefillt war, wurden zwischen 60 und 190 kV vor- 
genommen und bestatigten tatsachlich diese vermuteten groBen Lonisations- 
verluste. Der Grund fiir die giinstigeren Ergebnisse der fritheren Messungen wird 
nicht angegeben. : Weyerer. 


1793 Werman Hoerlin and Frank Kaszuba. Wavelength independent photographic 
dosimeter employing terphenyl intensifying screens. Phys. Rev. (2) 88, 174, 1952, 


Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S, 156. (Ansco , 


Res. Lab.) Wahrend ein photographischer Film fiir Jangerwellige Strahlung 
(0,06 Aj empfindlicher ist als far kurzwelligere (0,01 A), zeigen verschiedene orga- 
nische Substanzen das umgekehrte Verhalten. Durch Kombination von Schirmen 
mit 145 mg/em? Terphenyl, 105 mg/cm? Luzit und 4 mg/cm? PbCl, mit einem 
doppelseitig begossenen Monitorfilm ergab sich ein harteunabhangiges Film- 
dosimeter, mit dem Dosen von 0,02 bis 10 Réntgen mit einem maximalen Fehler 
von 25% ermittelt werden konnten. R. Jaeger. 


1794 Instrumentation for civil defence. Atomics =, 200 —202, 1951, Nr. 7. {Juli.) 
Die Entwicklung zuverlassiger MeBgerate fur die zivile Verteidigung gibt der 
Wissenschaft eine Reihe neuer Méglichkeiten in die Hand. In dem Autfsatz werden 
diejenigen erwahnt, die in der Home Office Civil Defence School in Falfield 
benutzt werden. Bei den Lehrgangen werden vor allem drei Arten von Instru- 
menten demonstriert, das Individual-Dosimeter, das Verseuchungs-MeBgerat und 
der tragbare Dosisleistungsmesser. Das Individualdosimeter hat eine Skala ftir 
500 mr. Der Verscuchungsmesser arbeitet mit G-M-Zahlern und itberstreicht das 
Gebiet vom Spiegel der Umgebungsstrahlung his zu 200 oder 2000 StéBen pro sec, 
Der Dosisleistungsmesser hat eine lonisierungskammer und kann fiir B und y- 
Strahlung verwendet werden. Die beiden letztgenannten Instrumente mussen 
einen Fall von tiber 1 m auf hartem Betonboden aushalten. Bei den Ubungen 
sollen vergrabene radioaktive Quellen gefunden und die gefahrdeten Bezirko 
markiert werden, R. Jaeger. 


1795 Weinrich FaBbender und Carlos Werner FaSbender. Radiologische Uber- 
wachungsgerdte und -Verfahren. Réntgen-Blatter 6, 228 —239, 1953, Nr. 4. (Juli.) 
(Erlangen-Bruck, Frieseke & Hoepfner GmbH., Wiss. Abt.) Es werden die An- 
forderungen an Gerate zur Strahlungsiiberwachung (Zablrohr- und Jonisations- 
kammergerate), zum Nachweis und zum Messen von Réntgen-, Gamma- und 
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Betastrahlen angegeben, sowie Verfahren zur Strahlenvermessung von Isotopen- 
und medizinischen Anlagen besprochen. Hierauf werden zwei Zahlrohr-Batterie- 
gerate beschrieben. Die Daten des Uberwachungsgerates sind folgende: Instru- 
ment zur Ablesung der MeBwerte, zwei Mebbereiche 0 bis 35 mr/h und 0 bis 1r/h, 
Genauigkeit + 10% der gesamten Skala, Zahlrohr-Einsatzspannung bei etwa 
550 Volt, Arbeitspunkt bei etwa 700 Volt, Lebensdauer 5-10* bis 10° Impulse. 
Das Such- und WarngerAt ist im Prinzip gleich gebaut, jedoch mit einem Kopf- 
hérer zur Anzéige ausgestattet. V. Hauk. 


Réntgen- und Radiumdosimeirie. S. auch Nr. 1618. 


1796 W. Buchholz. Uber die gleichmafige Belichtung von Réntgenaufnahmen 
durch Verwendung von Ausgleichsfolien. Fortschr. Réntgenstr. vereinigt Réntgen- 
praxis 78, 351—353. 1953, Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Krankenversicherungsanst., 
Zentral-Réntgeninst.) Nach kurzen Hinweisen auf die bisher angewendeten 
Methoden, bei verschiedener Dicke und Dichte des Objektes gleichmaDig belich- 
tete Réntgenaufnahmen zu erzielen, beschreibt der Verf. die von ihm auf photo- 
graphischem Wege erhaltene Ausgleichsfolie, die sich avBer in der Thoraxdiag- 
nostik bei Aufnahmen der Brust- und Lendenwirbelsiule und bei Profilaufnahmen 
des Schadels bewahrt hat. R. Jaeger. 


1797 “HA. Vogler und H. Chantraine. Uber eine wirkliche Verbesserung des Réntgen- 
films. Fortschr. Réntgenstr. veretnigt Réntgenpraxis 79, 244—245, 1953, Nr. 2. 
(Aug.) (Neub a. Rh.) Die Verff. berichten tiber neue Filme der Firmen Gevaert 
und Perutz. Diese Filme zeigen die merkwiirdige Eigenschaft, da® sie auch mit 
Verstarkungsfolie vorziigliche Bilder liefern, obwohl sie urspriinglich fiir Auf- 
nahmen ohne Verstirkerfolie bestimmt waren. Sie sind etwa viermal so empfind- 
lich gegeniiber reiner Réntgenstrahlung als die bisherigen folienlosen Filme, 
so dafi man bei Aulnahmen ohne Folien jetzt viermal so kurz belichten kann, Fiir 
die Erklirung der héhercn Zeichenscharfe kénute zum Teil wenigstens die Tat- 
sache herangezogen werden, da® bei dem neuen Film der Anteil der Schwarzung 
durch die Folie vermindert und der Anteil durch die direkte Réntgenstrahlung 
vermehrt worden ist. R. Jaeger. 


1798 Weinz Lossen. Von den Kontrasimiiteln. Réntgen-Blatter 6, 153—161, 1953, 
Nr. 4. (Juli.) (Mainz, Johannes-Gutenberg-Univ., Univ. Réntgeninst.) Uberblick 
tiber Verwendung von Kontrastmittel fiir Untersuchungen im menschlichen 
Korper. V. Hauk, 


1799 Heinrich Franke. Die historische Entwicklung der automatischen Belichtung 
von Rénigenaufnahmen. Rontgen- Blatter 6, 183—189, 1953, Nr. 4 (Juli.) (Erlan- 
gen.) Uberblick iiber Arbeiten und Patente zur automatischen Belichtung von 
Réutgen-Durehstrahlungs-Aufnahmen. V. Hauk, 


1800 MW. Schober und C. Klett. Untersuchungen iiber die Zeichenschirfe von Ver- 
stirkerfolien. Réntgen-Blatter 6, 214—228, 1953, Nr. 4. (Juli.) (Borstel, Tuber- 
kulose-Forschungsinst.) Zur Frage, ob die KorngréBe von Verstarkerfolien maB- 
gebend fiir die Zeichenscharfe von Folien ist, wurden eine gréBere Anzahl der itn 
Handel befindlichen Folien untereinander verglichen. Ergebnis: Die KorngréBe 
ist ohne EinfluB auf die Zeichenscharfe, die KorngréSe von Calcium-Wolframat- 
Folien betragt 2 bis 12 wu. Fir die Folienscharfe scheinen die Leuchtschichtdicke, 
sowie die Art von Leuchtschicht, Einbettungsstoff und Unterlage maBgebend 
zu sein. : V. Hauk, 
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1801 Marilyn Graee Alder and Henry Eyring. An approach to the kinetics of radi- 
ation-induced decomposition of ceriain organic molecules in solution. Nucleonics 10 
1952, Nv. 4.(Xpr.)S.54—57. (Salt Lake City, Utah, Univ, Utah, Radiobiol. Lab.) Zer- 
stérung einer in Wasser oder anderen Lisungsmitteln gelésten Substanz durch 
energiereiche Strahlung ist mehrfach beobachtet worden. Verff. stellen eine 
Hypothese fiir den Mechanismus in verdiinnter waBriger Lésung bei Anwesenheit 
gelésten Sauerstoffs auf: Die Strahlung spaltet H,O in H und OH-Radikal. Als 
Folgereaktionen kénnen auftreten: H + OH = H,O und H 4- O, = HO,. Die 
Radikale OH, HO, und H kénnen die geléste Substanz (S) zerstéren (z. B. OH + 
= S’) oder mit den Zersetzungsprodukten (S’) abreagieren. Wird die Strahlungs- 
intensitat (I) konstant gehalten, stellt sich ein stationarer Zustand ein, in dem 
[H], [OH], [HO,} und [0,] zeitlich konstant bleiben ([{] = Konzentrationen). 
Dieser Ansatz fiihrt zu exponentieller Abhangigkeit der Konzentration [S] von 
Zeit (t) und Strahlungsintensitat (I): In([S]/[So] = —yI t und zu einer Ab- 
hangigkeit der Ionenausbeute vou [Q,] und [S,]. ({[So] =[S] fir t = 0). 
Ergebnisse stimmen befriedigend therein mit Messungen fremder Autoren an 
Glutathion, Flurescein und Vitaminen bei Einwirkung von Réntgen-, Kathoden- 
und a-Strahlung. Anwendung der Hypothese fiihrt zur Annahme, daB je 100 eV 
durchschnittlich 3,6 Molekiile H,O gespalten werden miissen. Helfferich, 


1802 J. Garrott Allen, Clair E. Basinger, Jerome J. Landy, Margaret H. Sander- 
son and Daniel M. Enerson. Blood transjusion in irradiation hemorrhage. Science 
115, 523—-526, 1952, Nr. 2993. (9. Mai.) (Chicago, Ill., Univ., School Med., Dep. 
Surgery.) 153 Hunde erbielten eine einmalige Ganzkérperbestrahlung von oe 
225, 275, 325, 375 oder 450r (250 kV, 15mAmp, 1mm Cu, Abstand Fokus —- Zentrum 
des Tieres 57 in.), wobei das Tier auf jeder Seite die Hilfte der insgesamt verab- 
folgten Dosis erhielt. 101 liunde dienten als Kontrollen. 72 Hunden wurde 3mal 
wichentlich frisches Zitratblut (je 5 em?/kg Kérpergewicht) transfundiert. Die 
erste Transfusion fand am vierten Tag nach der Bestrablung statt. Ergebnisse: 
1. Die Uberlebensrate wird durch Transfusion nicht erhoht. 2. Die Zahl der aus- 
gedehnten Hamorrhargien in den einzelnen Organen ist bei den Versuchstieren 
und den Kontrollen gleich. In einigen Fallen sind die Hamorrhagien bei den 
Versuchshunden noch gréBer als bei den Kontrollen. 3. Die Verlangerung der 
Blutgerinnungszeit ist bei beiden Gruppen gleich. 4. Die Transfusionen hatten 
kejnen Ejinflu8 auf die Thrombozytopenie und die Leukopenie. 5. Lediglich die 
im Laufe eines Monats sich ausbildende Anamie kam durch die Transfusion nicht 
voll zur Entwicklung. 6. Es bestand kein signifikanter Unterschied zwischen den 
beiden Gruppen im Fieberverlauf und im Gewichtsverlust. Die Tatsache, daB 
durch die Transfusionen die Hamorrhagien in gleichem oder sogar noch groBerem 
AusmaB auftraten, erklaren Verff. durch eine endogene Ifeparinamie, die als 
anaphylaktische Reak‘ion auf die Transfusion auftrat. Pauly. 


1803 W. L. Murphree, W. M. Whitaker, J. L. Wilding and J. H. Wust. Effects of 
whole body exposure to irradiation upon subsequent fertility of male rabbits. Science 
115, 709—711, 1952, Nr. 3000. (27. Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Univ., Atomic Ener- 
gy Comm. Agricult. Res. Progr.) Mannliche Kaninchen erhielten eine Ganzkérper- 
hestrahlung mit 100, 200, oder 300 r (250 kV, 3 mAmp, 0,4 mm Cu + 4mm Al, 
Fokus-Abstand 93,7 cm, 48 r/min). Die Kaninchen wurden mit unbehandelten 
Weibchen gepaart. Als Vergleich dienten unbehandelte mannliche Tiere, die mit 
anderen normalen Weibchen gepaart wurden. Wahrend die durchschnittliche 
Wutfzahl bei den Kontrollen 8,4/Weibchen betrug,war sic bei Paarung mit den 
bestrah!ten minnlichen Tierea nach 100 r 7,7, nach 200 r 5,3 und nach 300 r 4.2. 
Dariiberhinaus starben bei den Versuchstieren einige Feten schon im Uterus ab, 
wahrend bei den Kontrollen dies nicht heobachtet wurde, Ebenfalls wurde bei den 
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Versuchstieren eine gréBere Zahl Embryonen resorbiert. Der Anteil der frucht- 
baren Paarungen war ebenfalls reduziert. Pauly. 


1804 W.S. Moos. 2 Mey X-ray and cathode-ray irradiation of Pseudomonas aeru- 
ginosa. Experientia 8, 105—106, 1952, Nr. 3. (15. Marz.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Teclinol., Dep. Electr. Engng.) Es wird die Uberlebensrate von Pseudomonas 
aeruginosa als Funktion der Dosis (2 MeV Réntgenstrahlung, Filter 0,3 cm Gold 
und 0,2 em Messing, erste Halbwertsschicht 0,7 cm Blei, 1800—2000 r/min in 
18 cm Entfernung vom Fokus) angegeben. Die Uberlebensrate hangt exponentiell 
von der Dosis ab. Die Halbwertsdosis betragt 1700 r. Bei Bestrahlung mit 
Kathodenstrahlen erhielt Verf. ebenfalls eine exponentielle Abhingigkeit mit 
einer Halbwertsdosis von etwa 2000 rep. Die mit der Ionisationskammer und der 
photographischen Methode bestimmte Absorptionskurve zeigte mit der auf biolo- 
gischem Wege (iiber die Uberlebensrate der Bakterien) ermittelten gute Uber- 
einstimmung. Pauly. 


1805 G. Hevesy. The application of radiocarbon in the study of radiolesions. J. 
Chim. phys. 48, 275--279, 1951, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Stockholm.) Verf. sucht 
einen Einblick in die Veranderungen des intermediaren Zellstoffwechsels nach 
Réntgerbestrahlung zu erhalten. Es wird der Einbau von C** (als Acetat) in die 
EiweiB- und Fettfraktionen verschiedener Organe von Ratten und Mausen nach 
Réntgenbestrahlung untersucht. Neugeborene Ratten bauen nach Bestrahlung 
C4 27% schneller in das Leberprotein ein, wahrend der Einbau in die Purine der 
Desoxyribonukleinsaure um 20—27°% reduziert ist. Das Gleiche gilt fiir weiBe 
Miuse. Der Einbau von C4 in die Proteine der Leber, des Gehirns, des Blut- 
plasmas und die Fettfraktion des Gehirns ist beschleunigt. Pauly. 


1806 1). M. Douglas, W. R. Ghent and S. Rowlands. Ej/ects of beta radiation on 
the gastric mucosa of dogs. J.Chim, phys. 48, 249--251, 7951, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) 
(Edinburgh, Seotl., Univ.) Es wird eine Methode beschrieben, mit der es gelingt, 
die Saureproduktion der Mageuschleimhaut zu verringern. Um dies zu erreicher, 
wurde bei einem narkotisierten Hund ein Gummiballon, der mit P** impragniert 
war, in den Magen gebracht und aufgeblasen. Dieser Ballon blieb einige Stunden 
im Magen, bis die Magenschleimhaut eine Dosis von etwa 5000 rep Beta-Strahlen- 
energie erhalten hatte. Eine Biopsie am 39, Tag zeigte eine erhebliche Atrophie 
der Mucosa, wihrend das Bindegewebe zum Teil schon erneuert war. Am 140. Tag 
war eine starke Bindegewebsvermehrung und am 204, Tag auch eine deutliche 
Regeneration des Mucosaepithels festzustellen. Jedoch wurde noch keine Saure 
produziert. Pauly. 


1807 Egon Lorenz. Recovery pattern of the blood picture in guinea pigs following a 
limited total body exposure to chronic gamma radiation. J. Chim. phys. 48, 264—274, 
1951, Nr. 5/6. (Mai/ Juni.) (Bethesda, Maryl., Nat. Cancer Inst., Nat. Inst. Health: 
Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Verf. untersuchte die Beeinflussung des Blut- 
bildes von Meerschweinchen durch Radium-Gamma-Strahlung, die bei einer taglich 
in & h verabfolgten Dosis von 8,8 r etwa 110 bis 120 Tage appliziert wurde. Die 
akkumulierte Dosis betrug somit 950—1050 r. Die Erythrozytenzahl war in 
dieser Zeit von 5,4 + 0,4 Millionen/mm!® auf 2,8 Millionen pro mm§, die Leuko- 
zytenzahl von 6900/mm§ auf ca 2000/mm!, die Lymphozytenzahl von 4600/mm* 
auf 1800/mm§, die Heterophilenzahl von 2100/mm! auf 200/mm!? und die Throm- 
bozytenzahl von 230000 auf 20000/mm® gefallen. Nur durch das Verhalten des 
Hamoglobingehaltes unterschieden sich zwei Gruppen der Versuchstiere. Bei 
Gruppe I sank das Hamoglobin von 12,8 + 0,9 g/100 cm* Blut auf 6,4 g ab. 
Die mittlere Uberlebenszeit betrug 19 + 3 Tage nach Beendigung der Bestrah- 
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lung. Bei Gruppe II sank das Hamoglobin nur von 12,8 + 0,9 g auf 8,5 g ab. 
Die Uberlebenszeit nach Beendigung der Bestrahlung betrug 112 + 41 Tage. 
Da eine enge Beziehung zwischen Hamoglobingehalt und Uberlebenszeit besteht, 


-wird dem Hamoglobingehalt eine wesentliche Rolle bei der Erholung des Meer- 


schweinchens vom Strahleninsult zugeschrieben. Vollstandige Blutbildangaben 
und Befunde von Knochenmarksuntersuchungen werden angegeben. 
Pauly. 

1808 Raymond R. Heer jr. The absorption of human skin between 430 and 1,010 
mu for blackbody radiation at various color temperatures. Science 115, 15—18, 
1952, Nr. 2975. (4. Jan.) (Fort Knox, Kent., Army Med. Res. Lab.) Verf. unter- 
sucht im Hinblick auf die sehr intensive schwarze Strahlung, die mit einer Atom- 
bombenexplosion verbunden ist, die Absorption dieser Strahlung in der Haut 


von Angehérigen der weiBen Rasse und von Negern. Das Absorptionsvermégen — ae 


(a) berechnet er aus dem mit einem Spektralphotometer gemessenen Reflexions- 
vermégen (r) (a = 1 — r). Es wurden jeweils Werte fiir eine Haut ohne wesent- 
liche Hornschicht (Innenseite des Unterarmes), fiir eine Haut mit maBiger Horn- 


schicht (Stirnhaut) und fiir eine Haut mit starkerer Hornschicht (AuBenseite — 


des Unterarmes) bestimmt. Die bei einer bestimmten Farbtemperatur in der 


Haut absorbierte Energie wird mit Hilfe des PLancxschen Strahlungsgesetzes ; 


berechnet. Pauly. 


1809 S.J.de Courey, jr., J. 0. Ely and M. H. Ross. Iffect of ultra-violet light on 
deoxyribonucleic acid in rat thymocytes. Nature, Lond. 172, 419, 1953, Nr. 4368. 
(48. Juli.) (Newark, Delaware, Biochem. Res. Found.) Durch UV-BHestrablung 
wird der Deoxyribonukleinsauregehalt in Thymusextrakten stark erniedrigt. 
B. Hampel. 
1810 ¥. Steemann Nielsen. Carbon dioxide concentration and maximum quantum 
yield in photosynthesis. Nature, Lond. 171, 1106—1108, 1953, Nr. 4364. (20. Juni.) 
(Copenhagen, Roy. Danish School Pharmacy.) Verf. gibt einen vorlaufigen 
kurzen Bericht seiner Untersuchungen uber den Einflu8 der Kohlensaurekon- 
zentration und der maximalen Aushevte bei der Photosynthese, die an Chlorella 
pyrenoidosa durchgefihrt wurden unter Benutzung der Methode von WINKLER. 
Uber Einzelheiten der Ergebnisse, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Kontroverse zwischen WARBURG und EMERSON, mu auf das Original verwiesen 
werden, v. Harlem. 


1811 Albert W. Frenkel. Hydrogen evolution by the flagellate green alga, chla- 
mydomonas moewusii. Arch. Biochem. Biophys. 38, 219—230, 1952, Juli. 
(Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Botany.) Die geiBeltragende griine Alge Chlamy- 
domonas moewusii bildet bei Dunkelheit und unter anaeroben und autotrophen 
Bedingungen Wasserstoff und Kohlendioxyd. Das Verhiltnis H,/CO, betrigt 
weniger als 0,5. Geringe Lichtintensitaten erhéhen die Hi,-Bildung starker als 
die CO,-Bildung. Das Verhaltnis Extralicht-H, zu Fxtralicht-COQ, erreicht den 
Wert 1,7. In Abwesenheit von CO, ist die gebildete Menge H, eine Funktion, 
der Lichtintensitat. Die H,-Produktion erreicht ein Maximum, um bei weiterer 
Steigerung der Intensitat auf 0 abzusinken. Dieser Punkt wird bei einer Licht- 
intensitat erreicht, bei der auch der O,-Umsatz 0 ist, d. h. der O,-Verbrauch 
infolge Respiration und die photosynthetische O,-Bildung sich gerade kompen- 
sieren. Bei niedrigen Lichtintensitaten ist das Verhaltnis des anaerob gebildeten 
H, zum photosynthetisch gebildeten O, etwa 2. Diese Tatsache stiitzt die An- 
nahme von der gemeinsamen Reaktion, die beiden Prozessen zugrunde liegt. 
Wurden die Algen in H, unter 1 Atm Druck gebracht, so wird die Photopro- 
duktion von H, vollig unterdriickt. N, und NH, sind ohne Einfluf auf diese 


Reaktion. Pauly. 
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1812 F.Wachsmann. Verschiedene Formen der Bewegungsbestrahlung und thre 
Moglichkeiten. Réntgen-Blatter 6, 200—209, 1953, Nr. 4. (Juli.) (Erlangen.) 


1813 WW. dJanker. Die Wahl und Darstellung der rdumlichen Dosisverteilung bet 
der Konvergenzbestrahlung, besonders mit Hilfe der Querschichtaujnahme. Rontgen- 
Blatter 6, 209—214, 1953, Nr. 4. (Juli.) {Bonn.) V. Hauk. 


1814 MH. Langendorff. Das Problem der Toleranzdosis und ihre Uberwachung bei 
strahlengefahrdeten Personen. Réntgen-Blatter 6, 190—199, 1953, Nr. 4. (Juli.) 
(Freiburg-Heiligenberg.) Es werden verschiedene Methoden der Bestimmung 
der Réntgendosis einander gegeniibergestellt und tiber Versuche, die Strahlen- 
dosis mit Hilfe eines besonders entwickelten Dosisfilms festzulegen, berichtet. 
Waihrend cines Jahres wurde die Strahlenbelastung je Woche von Personen, die 
mit Réntgen- und y-Strahlen in Krankenhausern, Hiittenwerken usw. zu tun 
haben, ermittelt und z. B. festgestellt, daB bei 4% die Toleranzdosis von 0,5r je 
Woche zum Teil erheblich tiberschritten wird. Da solche Schadensfalle auBerdem 
hohe Unkosten verursachen, ist cine verstarkte Uberwachung von Personen in 
derartigen Betrieben geboten. V. Hauk. 


1815 A. Herve, Z. M. Baeq et H. Betz. Protection contre le rayonnement X pa 
le cyanure et le nitrure de sodium. J. Chim. phys. 48, 256—257, 1951, Nr. 5/6 
(Mai/Juni.) (Liége, Univ.) Verff. injizierten Mausen 0,1 mg NaNC intraperitonea 
unmittelbar vor der Bestrahlung mit 700 r Réntgenstrahlen (230 kV). Wahrend 
zwischen dem 4. und 10. Tag alle Kontrolltiere starben, tiberlebten von den 
behandelten Tieren 50—80°%. Durch Injektion von NaSCN und NaCNO, den 
Entgilftungsprodukten des NaCN, wurde keine Schutzwirkung erzielt, so daB® das 
CN-fon als wirksame Substanz angesehen werden mu. Wurden 0,1 mg NaN, i. p. 
injiziert, so tiberlebten 40% der Mause, wahrend nach Injektion von 2 mg 
Gluthation 50% tiberlebten. Histologisch zeigte sich bei den Kontrollen eine 
betrichtliche Verarmung der Nebennierenrinde an lipoidléslichen Substanzen. 
Diese Verarmung fehlte bei den mit NaCN-behandelten Tieren. Es wird erwogen, 
daB der Strahlentod eng mit dem SeLyeEschen Adaptationssyndrom zusammen- 
hingt. Pauly. 


1816 WR. H. Mole. Protection from whole body-irradiation by chemical means. 
J.Chim. phys, 48, 258—261, 1951, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Harwell, Engl.) Verf. 
hofft durch das Austesten von Schutzsubstanzen einen Eiublick in die bio- 
chemischen Reaktionen, die nach Bestrahlung in der Zelle ablaufen, zu gewinnen. 
Die Versuche wurden mit CBA-Mausen ausgetiihrt. Die Tiere wurden zu je 4 
in einem Kafig mit 7,6 r/min bestrahlt. Eine 100%ige Mortalitat ist mit 900 r 
erreicht worden, Nach i. p. Injektion mit 0,28 mol Thioharnstoff in°2 em? kurz 
vor der Bestrahlung mit 825 r lebten am 20. Tag noch 50% der Tiere, wahrend 
die Kontrolltiere und solche, die einige Minuten nach der Bestrahlung die gleiche 
Injektion erhalten hatten, zwischen dem 9. und 16. Tag gestorben waren. Der 
Effekt entspricht einer Reduktion der Dosis um 10—15%, In einer zweiten Ver- 
suchsserie erhielten die Mause eine Ganzkérperbestrahlung von 600 r, die bei 
unbehandelten Tieren eine Mortalitat von 2% zur Folge hat. Wahrend die 
Kontrolltiere in den ersten drei Wochen 25% ihres Gewichtes verloren zeigten 
die behandelten Tiere keinen Gewichtsverlust. Auch das Thymus- und Milz- 
gewicht, sowie das Hamoglobin, die Zahl der Erythrozyten und die Knochen- 
marksregeneration lieBen einen deutlichen Schutzeffekt erkennen,. Pauly. 


1817 M. Arne Forssberg. Studies on the probl i L 
; ‘ problems of protection against. the effect. 
of X rays. J.Chim, phys, 48, 262—263, 1951. Nr. 5/6. (Mai/Jun:_ (Stookinetect 
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Verf. untersucht die bei Bestrahlung von Enzymen bekannte und durch chemische 
Mittel beeinfluBbare ,,indirekte Strahlenwirkung‘ bei Propioni-Bakterien, die 
in einer 0,001 mol Lisung Cystein mit Dosen von 25—500000 r bestrahlt wurden. 
Diese Bakterien zeigten eine um 25—45% gréBere Teilungsrate als die mit 
gleicher Dosis aber ohne Cysteinzusatz bestrahlten Kontrollen. Auch Thio- 
glycolsiure und Thioharnstoff tibten einen Schutzeffekt aus, wahrend Glycocoll 
und Harustoff wirkungslos waren. Nach Subkutauinjektion von 1 mg Cystein 
bei Meerschweinchen wird die Epilation verhindert, wenn mit 700—900 r lokal 
bestrahlt wird. Bei Bestrahlung mit 1200—1500 r ist die Hautreaktion der be- 
handelten Tiere deutlich geringer als bei den Kontrollen. In einer 3. Versuchs- 
reihe erhielten weiBe Mause 0,5—1 mg/g Kérpergewicht Cystein i. v. 10 min 
danach erfolgte eine Ganzkérperbestrahlung mit 900 r Réntgenstrahlen und 
eine Subkutaninjektion von C!-markiertem Acetat. Die im Verlauf von 1—3 h 
nach der Bestrahlung ermittelte Nukleinsdurefraktion zeigte bei den bestrahlten 
und mit Cystein behandelten Tieren eine starkere Aktivitaét als bei den nicht 
bestrahlten Kontrolltieren. Bei den nur bestrahlten Tieren war die Aktivitat 
geringer. : Pauly. 


1818 leslie F. Nims. Protection of biological systems from the effects of ionizing 
radiation. J.Chim. phys. 48, 280—283, 1951, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Brookhaven 
Nat. Lab., Biol. Dep.) Verf. gibt einen {berblick tiber eigene und in der Literatur 
mitgeteilte Versuchsergebnisse. Die Stérung der Mitose in den Pollenmutter- 
zellen von Trillium erectum ist am gréBten, wenn die Rate der Nukleinsaure- 
synthese ihr Maximum erreicht. Im héher entwickelten Lebewesen ist der Me- 
chanismus nicht so einfach zu iibersehen. Nach Bestrahlung verschiedener Ver- 
suchstiere mit 75—2000 r Réntgenstrahlen wurde ein Anstieg des Lebergly- 
cogens, cine erhéhte Wasseraufnahme und Urinausscheidung gefunden. Diese 
Reaktionen sind als Stress-Reaktionen bekannt. Adrenalektomierte Ratten 
starben nach einer Ganzkérperbestrahlung mit 650 r Réntgenstrahlen schneller 
als die Kontrolltiere, wahrend die zusdtzlich mit Desoxycorticosteronacetat 
oder Nebennierenrindenextrakt behandelten die Kontrollen iiberlehten, Eben- 
falls erhohte das Abdecken der Nebennieren mit Bleischildchen die Uberlebens- 
zeit nach Bestrablung. Pauly. 


1819 WW. Patterson Mack and Frank H. J. Figge. Sodium pentobarbital anes- 
thesia and mortality from X-radiation in Cs, black mice. Science 115, 547—548, 
1952, Nr. 2994. (16. Mai.) (Baltimore, Maryl., Univ., Med. School, Dep. Anatomy.) 
61 Mause erhielten 10 —15 min Vor einer Ganzkérperbestrahlung mit der LD75/39 4 
fiir normale Mause von 648 r eine intraperitoneale Injektion von 0,05 mg/g 
Kérpergewicht Pentobarbital-Natrium. 16 Tieren wurde nur eine Injektion mit 
physiologischer Kochsalzlésung verabfolgt, wahrend 80 Tiere als Kontrollen 
dienten. Nach 30 Tagen lebten von den Kontrollen noch 25% und von den 
Tieren mit Kochsalzinjektion 12,5%. Von den narkotisierten Tieren tiberlebten 
jedoch 49%. Die Schutzwirkung wird auf den verringerten Stoffwechsel unter 
Narkose zuriickgefiihrt. Pauly. 


X. Astrophysik 


1820 A. Pannekoek. The aslronomical system of Herakleides. Proe. Acad. Sei., 
Amst. (B) 55, 373—381, 1952, Nr. 4. (Sept./Okt.) Fiir jeden, der sich fiir die Ent- 
wicklung des heliozentrischen Weltbildes im Altertum interessiert, eine text- 
kritische Abhandlung von hoher Bedeutung. — Besprechung der Schriften von 
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1821—1823 X. Astrophysik Ba. 33, 


G. V. ScHIAPARELLI und von B. L. vAN DER WAERDEN (Verh. Kon. Nederl. 
Akad. Wetensch. Afd. Natk. Iste Reeks 20, 1951) tiber die Vorlaufer des 


_ KopErnikvs, besonders titber HERAKLEIDES PONTIKUS. Verf. stellt in seiner Ab- 


handlung alle griechischen Texte tiber die Ansichten des HERAKLEIDES zu- 
sammen, iibersetzt dieselben und analysiert sie kritisch und sorgfaltig. Er unter- 
sucht, ob in den titberkommenen Texten sich ein Beweis findet, daB HERAKLEIDES, 
der die Rotation der Erde und die Bewegung der Venus um die Sonne lehrte, 


auch an eine Babnbewegung der Erde um die Sonne dachte. Es findet sich 


jedoch kein Beweis, ja nicht einmal eine Andeutung, da8 HERAKLEIDES eine 
Babnbewegung der Erde lehrte. — Hinweis auf die Schriften von HEatH, Th.: 
ARISTARCH (19/3) ; von DuHEM, P.: Le systéme du monde (1913); DREYER, J. L.: 
History oi the Planetary systems (1906); MARTIN, Th.: Mém. de l’Académie des 
inscriptions et belles lettres, 30, 1883. Stéckl. 


F. Pavel und W. Uhink. Korrektionen von Zeitsignalen. Astr. Nachr. 
280, 4446, 1951, Nr. 1. (Okt.) u. S. 143—144, 1952, Nr. 3. (Jan.) (Potsdam, 
Geodat. Inst.) 


E. Finlay-Freundlich. Albert von Brunn?. Astr. Nachr. 280, 142, 1952, 
Nr. 3. (Jan.) (St. Andrews.) Sch6n. 


1821 G.Florseh. Sur un télescope Newton de 300 mm ouvert A f/5. L’ Astron, 
65, 374—377, 1951, Okt. Fir die astronomische Gesellschaft von Lothringen 
soll in Nancy eine Volkssternwarte gebaut werden. Vorliegende Abhandlung be- 
schreibt die mechanische Montierung des im Bau befindlichen Reflektors (300 mm; 
£/5; Lange des Tubus 1500 mm; Durchmesser desselben 400 mm), — Diskussion 
der photographischen Helligkeitsverhaltnisse. Stéckl. 


1822 H.E. Butler. Photo-electric observations of the scintillation of stars. Nature, 
Lond, 167, 187—288, 1951, Nr. 4242. (17. Febr.) (Dublin, Dunsink Obs., Co.) Die 
Arbeit liefert einen Beitrag zum Studium der Turbulenzverhaltnisse in der Atmo- 
sphare und ist gleichfalls von Interesse fiir die photographische Photometrie. 
Die (photographischen) Registrierkurven wurden gewonnen mit einem 1P21- 
Multiplier, der in Fokusnahe eines 15 inch.-Spiegels angebracht war, in Verbindung 
mit einem Kathodenstrahl-Oszillographen. Bei einer Zeitkonstante von 100 usec 
erreichte man eine Auflisung von 1000 Hz. Aus den mitgeteilten Registrier- 
kurven ist zu erkennen, daB die Fluktuationen des Sternlichtes bei einer Zenit- 
distanz von 80° mit_einer Frequenz von etwa 50 Hz erfolgen, bei 60° mit etwa 
150 Hz und bei 25° mit annahernd 400 Hz. Die Wurzeln aus dem mittleren 
Abweichungsquadrat der Amplituden laufen von 40% in den beiden ersten 
Fallen bis zu 259% im letzten Fall. Eine Verkleinerung der Offnung verursacht 


ein Anwachsen sowohl der Fluktuations-Frequenz als auch der Amplituden- 
abweichungen. Eberlein. 


Domina Eberle Speneer. Optics and Riemannian space. J. opt. Soc. Amer. 

43, 336, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Conneticut.) 
Schon. 

1823 P. Jordan. Das Technetium als Priifstein kosmologischer Theorien. Natur- 
wissenschaften 40, 407 —408, 1953, Nr. 15. (Aug.) (Hamburg.) Die Auffindung von 
Tc in einigen Sternen nétigt dazu, eine einschneidende Revision bisheriger Vor- 
stellungen ins Auge zu fassen entweder in bezug auf die Kernphysik oder in be- 
zug auf die Theorie der kernphysikalischen Vorgange im Innern von Sternen, 


oder drittens in bezug auf die Theorie der Sternentstehung. Die in Betracht 
kommenden Méglichkeiten werden kurz diskutiert, P. Jordan. 
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1954 X. 1. Allgem. 2. Kosmogonie. 3. Sternaufbau 1824—1827 


1824 S, Chandrasekhar and E. Fermi. Magnetic fields in spiral arms. Astrophys. 
J. 118, 113—115, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Chicago, Ill., Univ.) Aus den Beobachtungen 
der interstellaren Polarisation wird die Existenz eines die interstellaren Teilchen 
ausrichtenden Magnetfeldes gefolgert, das der Richtung der Spiralarme unseres 


MilchstraBensystems ungefahr parallel laduft. Seine Intensitat wird aus der 


Streuung der beobachteten Richtungen der Polarisationsebene zu 7+10-* GauB 
abgeschatzt. Eine zweite Absch&tzung basiert auf der Bedingung, daf in einem 
Spiralarm Gleichgewicht zwischen seitlicher Expansion und Kontraktion be- 
stehen soll, d. h. daB die Gravitation den Turbulenzdruck der interstellaren 
Materie und den magnetischen Druck des Feldes kompensieren soll. Hieraus 
ergibt sich eine Feldstarke von 6:10-* GauB. Klauder. 


1825 S. Chandrasekhar and E. Fermi. Problems of gravitational stability in the 
presence of a magnetic field. Astrophys. J. 118, 116—141, 1958, Nr. 1. (Juli.) 
(Chicago, Ill., Tiniv.) Fiir einige Probleme der Gravitationsstabilitat kosmischer 
Massen mit unendlich groBer elektrischer Leitfahigkeit werden die durch die 
Anwesenheit eines Magnetfeldes bedingten Modifikationen untersucht, Zu- 
nachst wird der Virialsatz unter Einschlu£ magnetischer Glieder abgeleitet und 
gezeigt, daB der Einflu® eines Magnetfeldes die dynamische Stabilitat einer 
Konfiguration vermindert. Sodann wird fir einen unendlich langen Zylinder 
in einem achsenparallelen Magnetfeld Stabilitat gegen radiale Pulsationen nach- 
gewiesen. Die Stabilitat gegen transversale Schwingungen dagegen hangt von 
deren Wellenlange ab, und zwar ist der Zylinder stabil fiir Wellenlangen unter- 
halb eines von der magnetischen Feldstirke bestimmten kritischen Wertes. 
Die Wellenlange maximaler Instabilitat wird berechnet. Weiterhin wird fir 
eine Flissigkeitskugel mit einem gleichformigen Magnetfeld im Innenraum und 
einem Dipolfeld im AuBenraum gezeigt, dab die Kugel nicht Gleichgewichts- 
figur sein kann, sondern daB sie sich durch Kontraktion in der Feldrichtung 
abplatten wird. SchlieBlich ergibt sich noch, daB die Jeanssche Bedingung fiir 
Gravitationsinstabilitat in einem unendlich ausgedehnten homogenen Medium 
durch ein Magnetfeld nicht beeinfluSt wird. Klauder. 


1826 Geottrey Keller. The effect of electron screening on thermonuclear energy 
generation. Astrophys. J. 118, 442146, 1953, Nr.1. (Juli.) (Perkins Obs.) Bei 
der Berechnung der stellaren Energieerzeugung durch Kernprozesse wird im 
allgemeinen die abschirmende Wirkung der Elektronen in der Umgebung eines 
Kerns vernachlassigt. Verf. schatzt den EinfluB dieses Effekts ab und findet im 
Falle des C-N-Zyklus etwas gréBere Ausbeuten, und zwar bei der Sonne etwa um 
einen Faktor 1,5, hei roten Zwergen um einen Faktor 3undmehr. KI auder. 


Theorie. S. auch Nr. 1450, 1568. 


1827 Evry Sehatzman. Les vitesses d@’ agitation dans les atmosphéres des géantes 
rouges. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 1349—1351, 1952, Nr. 13. (24. Marz.) Hinweis auf 
die Untersuchungen tiber den Zusammenhang zwischen Turbulenz-Erscheinungen 
und Erzeugung von Sto8-Wellen, welche die Turbulenz-Zone verlassen und sich 
mit Schallgeschwindigkeit bis zur Oberflache des Sterns ausbreiten (M. ScHWARZ- 
SCHILD, Astrophys. J. 107, 1, 1948. — S. ferner diese Ber. 29, 1683, 1950. — 
E. Scuatzman, C. R. 228, 814, 1949. — S. ferner diese Ber. 30, 1469, 1951). 
— Hinweis auf die Untersuchungen von PEcKER iiber die Bildung von Kon- 
vektionszonen, wenn die Entstehung von He I- oder von He II-Ionen einsetzt. — 
Verf. stellt die Dissipationsfunktion f dar als f = 15/R,°e*u*/l (l= MaB der 
Turbulenz; u = mittlere Geschwindigkeit der Turbulenz-Bewegung ; @ = Dichte ; 
R,; = REyNozpssche Zahl). Den Gesamtflus mechanischer Energie gibt Verf. 
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als Fmech = {kg u*/l-+dx, den StrahlungsfluB leitet Verf. mit Hilfe einer 
Gleichung von L. BrERMANN (Astronomie, Astrophysik, Kosmogeni¢ S. 139) ab 
und zeigt, daB Frech/Fraq = 1/b*k log (P;/P,), Pj = Druck an der unteren 
Grenze der Konvektionszone, P, an der oberen Grenze. Die Konstanz dieses 


Verhaltnisses riihrt von der Natur der Quellen mechanischer Energie her, 
welche in einer dicken Konvektionszone verteilt sind, die sich in turbulentem 
Zustand befindet. — Die Gleichung stellt die Beobachtungsergebnisse geniigend 


dar, wenn man k zu etwa !/,) annimmt, was ungefahr der Hypothese entspricht, 
die oben iiber die Bildung der StoSwellen dargelegt wurde. Stéckl. 


1828 G. B. van Albada. On a generalization of the integral of angular momentum 
and its significance for stellar dynamics. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 620 —627, 
1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) (Lemhang, Java, Univ. Indonesia, Bosscha Obs.) Die 
Geschwindigkeit der Sterne in der Umgebung der Sonne zeigt angenahert eine 
ellipsoidische Verteilung; das Geschwindigkeitsellipsoid hat drei verschieden 
lange Axen: die langste weist in die Richtung zum galaktischen Zentrum, die 
kirzeste steht auf der galaktischen Ebene senkrecht. Der Unterschied in der 
Lange der beiden Axen, die in der galaktischen Ebene liegen, findet seine Er- 
klarung in der Theorie der galaktischen Rotation; der Unterschied in der Lange 
der Axen, welche in der Ebene senkrecht zur galaktischen Ebene liegen, kann 
bis jetzt nicht erklart werden. — Wendet man das LiouviLLEsche Theorem auf 
ein System an, in welchem ZusammenstéBe oder sehr betrachtliche Annaherungen 
der einzelnen Elemente oder Einwirkungen des interstellaren Mediums auf die 
Geschwindigkeitsverteilung einen merklichen Einflu8 nicht austiben, so hangt 
diese Verteilung von den drei Bewegungsintegralen J, (Energie-Integral), J, 
(Drehmoment-Integral) und J, ab; dieselben enthalten die Geschwindigkeits- 
komponenten. — Der Unterschied der Geschwindigkeiten in der meridionalen 
Ebene kann durch die Wirkung von Zusammenstéfen usw. nicht erklart werden; 
denn diese Einwirkungen fiihren zu einer gleichmaBigen Energie-Verteilung — es 
scheint unméglich, daB sie zu einer Geschwindigkeitsverteilung fiihren kénnen, 
die in verschiedenen Richtungen verschieden ist. Die Verhaltnisse aber werden 
ganz anders, wenn es gelingt, ein drittes Bewegungsintegral zu finden, welches 
die Zeit. nicht explizit enthalt. Verf. zeigt, daB ein solches Integral J, existiert 
und zwar in Systemen, welche nicht kugelférmig sind, wenn das Gravitations- 
potential gewisse Bedingungen erfiillt, Stéckl. 


1829 Luis Miinch and W. W. Morgan. A probable clustering of blue giants in 
Cygnus. Astrophys. J. 118, 161—163, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Obs. Tonantzintla; 
Yerkes Obs.) Etwa 2° nordéstlich von y-Cygni wurde eine Gruppe von elf OB- 
Sternen in einem Feld von weniger als 1° ° gefunden. Miczaika. 


1830 Lyman Spitzer jr. and Martin Sehwarzsehild. The possible influence of 
interstellar clouds on stellar velocities. II. Astrophys. J. 118, 106—112, 1953, Nr. 1. 
(Juli,) (Princeton, N. J., Univ. Obs.) Die Ausfihrungen in Teil I (diese Ber. 31, 
315, 1952) iiber die Auswirkungen von Begegnungen von Sternen mit inter- 
stellaren Wolken auf die Geschwindigkeiten der Sterne werden durch Beriick- 
sichtigung der differentiellen galaktischen Rotation erganzt. In diesem Falle 
erweist sich die frither gemachte Voraussetzung einer bestimmten Geschwindig- 
keitsstreuung der Wolken nicht notwendig. Diese kann sogar verschwindend 
klein sein, Zur Erklarung der beobachteten Variation der Geschwindigkeits- 
streuung der Sterne langs der Hauptreihe mu8 man annehmen, daB die Masse 
einer interstellaren Wolke oder eines Wolkenkomplexes bei etwa 10 Sonnen- 
massen liegt. Klauder. 
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1954 X. 4. Steilarstatistik 1831—1833 


1831 Bertram Donn. On the theory of interstellar grains. Phys. Rey. (2) 89, 898, 
1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wayne Univ.) Ganz allgemeine 
Bemerkungen iiber die gegenseitigen Einwirkungen zwischen den Atomen (vor 
allem H) des interstellaren Raumes und zwischen den dort vorhandenen kleinsten 
festen Teilchen. Stéckl. 


1832 Jacques Berger, Daniel Chalonge, Mile Lucienne Divan et Mile Anne-Marie 
Fringant. Mesure spectrophotoméirique des rayons stellaires. Application @ deux 
naines blanches. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 348—250, 1952, Nr. 5. (4. Aug.) Fort- 
setzung der in diesen Ber. 30, 750—751, 1957 und 31, 142, 1952 referierten Ar- 
beiten. S. ferner C. R. 231, 331, 1950. — Darlegung der Grundlagen einer Methode 
zur Ermittlung der Halbmesser von Sternen auf Grund von spektralphotome- 
trischen Messungen. — Die Methode geht aus von der Bestimmung der mittleren 
monochromatischen Helligkeit (brillance) im absoluten MaB bzw. der Temperatur 
der mittleren monochromatischen Helligkeit der Scheibe eines Sterns der ersten 
Spektraltypen. DieMethode griindet sich auf folgende Hypothese: Die Strahlung, 
welche wir aus dem Untergrund einer intensiven Absorptionslinie eines Sterns 
erhalten z. B, aus den ersten BatMER-Linien Hg, H,, Ho, welche von der Ober- 


flachenschicht des Sterns ausgehen, unterscheidet sich wenig von der Strahlung 
des schwarzen Kérpers, der die Oberflachentemperatur T, des Sterns hat. Die 


Kurve S, welche den Verlauf des Untergrunds (fond) der BALMER-Linien in der 
Photographie des Spektrums darstellt, gibt danach im wesentlichen die Energie- 
Kurve des schwarzen Korpers bei der Temperatur T,, d. h. ein grundsatzliches 


Hilfsmittel zur Bestimmung der Sternstrahlung in absolutem MaB. Die spektro- 
photometrische Untersuchung der Kurve S gibt den Wert von T,; mir jede 
Strahlung des kontinuierlichen Spektrums kann man die A: zahl der erg ermitteln, 
welche 1 cm? der Oberflache des Sterns in der Zeiteinheit ausstrahlt. — Vertf. 
prifen ilire Theorie an f Aurigae, dessen Halbmesser bekannt ist: R = 2,660. 
Die spektrophotometrische Methode gibt R = 2,6 ©. Verff. wenden dann ihre 
Methode auf die weiBen Zwerge 40 Eri B und auf Wolf 1346 an und finden fiir 
den Halbmesser des ersteren Sterns R = 0,014 © (9100 km) und fir Wolf 1346 
R = 0,016 © (10400 km). Stéckl. 

1833 Mille Lueienne Divan. Comparaison des lois de variation de absorption inter- 
stellaire avec la longueur d’ onde dans trois régions différentes dela galawie. C. R. Acad. 
Sci., Paris 235, 410 —411, 1952, Nr. 6. (11. Aug.) Zur Untersuchung der Frage, wie 
sich in verschiedenen Teilen der MilchstraBe die interstellare Absorption mit. der 
Wellenlange andert, wahlte die Verfn. aus drei Teilen der MilchstraBe (1. Perseus: 
2. Schiitze; 3. Schwan) je einen rotverfarbten Stern E und einen nicht rotver- 
farbten Stern E’ vom namlichen Spektraltyp wie E aus. — Der Vergleich der 
Sterne E und E’ gibt die Anderung der Opazitaten Aya; Aga; Aga der inter- 
stellaren Materie in Abhangigkeit von 1/4. Verfn. will weiterhin zeigen, dab 
man diese Opazitaten darstellen kann, wenn man annimmt, das der Absorptions- 
koeffizient a, der absorbierenden Materie fiir diese drei Bereiche der namliche 
ist und daB nur die Gesamtmengen M,; M™M,; Ms, der durchquerten Materie ver- 
schieden sind; also Aj, = mja, (i = 1; 2; 3). — Unter dieser Annahme ist das 
Verhaltnis A,,/Ay, der Opazitaten fiir zwei verschiedene Teile der Milchstrabe 
eine Konstante, die dem Verhaltnis m,/m, der Menge der absorbierenden Materic 
gleich ist. — Die graphische Darstellung (Ay, als Ordinate; Aj, als Abscisse 


aufgetragen) zeigt: Fir das Verhaltnis A,,/Ag, (Perseus/Schwan) fir 2 = 6300 


bis 4000A und fur 3 700 bis 3 300 A (im UY, jenseits der BALMER-Diskontinuitat) 
liegen die Werte auf einer Geraden; man kann also die Absorptionsgesetze in 
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1834—1838 X. Astrophysik Bd. 33, 


dem ganzen Wellenbereiche durch den namlichen Koeffizienten a, darstellen; 
die Neigung der Geraden gibt m,/m, = 0,26. In ahnlicher Weise ergibt sich fir 


_ das Verhaltnis m,/m, (Schiitze/Schwan) = 1,50. (S. CHALONGE, GUERIN u. 


Tarrara, diese Ber. 32, 745, 1952; Divan, s. diese Ber. 32, 744, 1952; CHALONGE 
u. Divan, diese Ber. 32, 744, 1952.) Stéckl. 


1834. W.W. Morgan, D. L. Harris and H.L. Johnson. Some characteristics of 
color systems. Astrophys. J. 118, 92—105, 1953, Nr.1. (Juli) (Yerkes and 
McDonald Obs.; Lowell Obs.) Es werden Beziehungen zwischen verschiedenen 
Systemen von Farbenindices (B-V, Sechsfarben-Photometrie von STEBBINS 
und WuiTForD) abgeleitet und zwar getrennt fiir Hauptreihensterne, gelbe 
Riesen und interstellar verfarbte Sterne; die Beziehungen unterscheiden sich 
z. T. merklich von einander fir die einzelnen Gruppen und sind im allgemeinen 
nicht linear. Ferner werden das Verhaltnis von interstellarer Rotverfarbung zu 
visueller Gesamtabsorption fir einige Farbenindexsysteme und Standardfarben 
im B-V-System fiir unverfarbte Sterne des Spektralbereichs 07-A2 mitgeteilt. 
Miczaika, 

1835 G. Thiessen. Ein magnetisch bedingter. Polarisationseffekt an Resonanz- 
linien im Sternspektrum. I. Berichtigung. Z. Astrophys. 32, 310, 1953, Nr. 4. 
(26. Aug.) Berichtigung zur Veréffentlichung die in diesen Ber, 32,1480, 1953 
referiert ist. Das Verhaltnis der in den Raumwinkel1 senkrecht zur Axe gestreuten 
Energie zur gesamten gestreuten Energie eines Dipols betragt 3/82; deswegen 
werden die Ergebnisse von Gleichung 10 an um den Zahlenfaktor 82/3 kleiner. — 
Fur ein Verhaltnis 9/k = 0,3, fiir welches die Theorie noch naherungsweise 
gelten sollte, sind die Polarisationsgrade fiir die Sonne durch 2,8 und fir den 
ganzen Stern durch 4,2 zu dividieren. Stéckl. 


1836 Paul W. Merrill and Louise Lowen. Intercomparison of shell spectra. Astro- 
phys. J. 118, 18—26, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Mount Wilson and Palomar Obs.) 
Verff. haben die Intensitaten von Spektrallinien der Elemente H, Mgl, Call, 
Se II, Ti IT, Fe If und Ni Ilim Spektrum von 21 Hiillensternen geschatzt und 
suchen nach Korrelationen zwischen den Intensitaten verschiedener Elemente. 
Photometrische Messungen der Linientiefe und -breite von Hel 4 4026 im Spek- 
trum von neun Hiillensternen ergeben Werte zwischen 3 und 12% bzw. 5 und 
12 A. Messungen der Linienverschiebungen zeigen meist langsame Anderungen 
betrachtlicher Amplitude, die mit Profilanderungen der Linien verbunden sind. 
Gewohnlich treten Linienfliigel auf der Seite der Linie auf, nach der diese ver- 
schoben ist. Die Linien stabiler Hillen sind jedoch symmetrisch und scharf. 
Miczaika., 
1837 Paul R. Annear, Stellar spectra and colors in an irregular region in Cygnus. 
Astrophys. J. 118, 77—91, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Berea, O., Burrell Obs.) In einem 


Feld von 491 Durchmesser im Cygnus wurden Spektraltypen nach Objektiv- 
prisma-Aufnahmen und photographische Helligkeiten von 1019 Sternen bis zur 
scheinbaren Helligkeit 12™0 bestimmt. Von 557 Sternen wurden auch Rot- 
indices gemessen. Dic Ergebnisse werden in einem Katalog mitgeteilt. 
: Miczaika. 

1838 Roscoe F. Santord. The orbit of Boss 1074. Astrophys. J. 118, 35—38, 
1953, Nr. 1, (Juli.) (Mount Wilson and., Palomar Obs.) Verf. unternimmt eine 
neue Bahnbestimmung des spektroskopischen Doppelsterns Boss 1074 ‘unter 
Verwendung des gesamten verfiigbaren Materials an Radialgeschwindigkeits- 
messungen emschlieBlich einer neuen Serie eigener. Das System zeichnet sich 
durch eine lange Umlaufsperiode von 107407 und eine groBe Exzentrizitat 
(e = 0,65) aus, Die Messungen deuten die Méglichkeit einer zweiten kurzen 
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nied 


Periode an. Ein Versuch von JEFFERS, wahrend einer Apastronphase den Stern 
auch als visuellen Doppelstern zu erkennen, blieb erfolglos. Miczaika. 


1839 Gerald FE. Kron and Katherine C. Gordon. The system Alpha Coronae 
Borealis. Astrophys. J. 118, 55—76, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Univ. California, Lick 
Obs.) Von dem Bedeckungsveranderlichen a Coronae Borealis (P = 17°36) 


wurde lichtelektrisch bei 4 7230 Wellenlange eine Lichtkurve erhalten, die auch 


das bisher nicht beobachtete Nebenminimum zeigt. Unter Heranziehung der 
spektroskopischen Beobachtungen werden Bahnelemente sowie relative und 


absolute Systemkonstanten abgeleitet. Die Lichtkurve ist durch Abweichungen 
der Hauptkomponenten von der Kugelgestalt infolge schneller Rotation defor- 


miert; der Effekt wurde bei der Rektifizierung beriicksichtigt. Der Randver- 
dunkelungs-Koeffizient fir rotes Licht erweist sich kleiner als nach der Theorie 
zu erwarten ist. Miczaika, 


1840 ¥. A. Kreiken. The period-density law Pp =constant for spectroscopic a 


binaries. Z. Astrophys. 31, 256—272, 1952, Nr. 3. (16. Nov.) (Amsterdam/ Holland). 
Uber gesetzmaBige Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen spektro- 
skopischer Doppelstern-Systeme z. B. Umlaufzeit P und mittlerer Dichte 9 der 


weniger dichten Komponente hat Verf. verschiedene Untersuchungen verof- — 


fentlicht (s. diese Ber. 12, 110, 2200, 1931. — 16, 522, 1884, 1935. — 17, 1598, 


1936. — 18,1758, 1937). — Auf Grund neuerer Beobachtungen (finfter Katalog 


von spektroskopischen Doppelsternen von J. H. Moore. L. O. B. 20, 1, 1948) 
leitet Verf. die Gleichung ab: log P = —0,542 log emin —0,301 + 0,147. Die 
graphische Darstellung zeigt, da8 zwischen den genannten GréBen eine lineare 
Beziehung besteht. — Aus der Verbreiterung der FRAUNHOFER-Linien, welche 
ein rasch rotierender Stern zeigt, leitete ELVvEY (s. diese Ber. 11, 560, 1930) 


und WESTGATE (s. diese Ber. 14, 1168, 1933) die Geschwindigkeit ab, mit welcher 


sich der Stern dreht, Fir einen Einzelstern hat Verf. (s. diese Ber. 12, 2200, 
1931) eine Beziehung zwischen Umdrehungsdauer und mittlerer Dichte abge- 


leitet, die der oben erwahnten Ahnlich ist. Das neue Material des fiiniten Katalogs _ 


von Moore gab dem Verf. die Moglichkeit, die Rotationsgeschwindigkeit der 
Komponenten von Doppelstern-Systemen mit derjenigen eines Einzelsterns zu 
vergleichen. Ergebnis: Die Komponenten von spektroskopischen Doppelsternen 
drehen sich langsamer als ein Einzelstern vom namlichen Spektraltyp. Besonders 
bei Sternen der Klasse A ist das sehr deutlich ausgepragt. — Die Gezeiten- 
wirkung setzt die Drehgeschwindigkeit der Komponenten eines Doppelsterns 
herab, Bei engen Doppelstern-Systemen muS man erwarten, daB die Dauer des 
Umlaufs und die Dauer der Umdrehung gleich groB ist. — Ausgehend von den 
Ausfiihrungen von Rocue (C. R. 99, 903, 1884) wird gezeigt, daB es wahrschein- 
lich ist, daB die Dauer eines Umlaufs nicht kleiner sein kann als der ROCHE- 
Grenzwert fiir die Rotationsdauer. — Das Masse-Dichte-Diagramm der spektro- 
skopischen Doppelsterne scheint darauf hinzuweisen, daB in jenen Teilen des 
Diagramms, welches den hohen Rotationsgeschwindigkeiten entspricht, Doppel- 
sterne nicht vorkommen. Daraus laBt sich méglicherweise eine Beziehung 
zwischen Doppelsternen und Cepheiden ableiten. Stéckl. 


1841 Rudolf Kippenhahn. Die Orionverdnderlichen und die Turbulenz im Orion-— 


nebel. Z. Astrophys. 32, 485—194, 1953, Nr. 3. (22. Juni.) (Bamberg, Remeis- 
Sternw.) 194 Verinderliche im Bereich des Orion-Nebels gehéren vermutlich 
alle zum Typus der Orion-Veranderlichen (unregelmaBiger Lichtwechsel, dessen 
Amplitude nach SHAPLEY im Durchschnitt bei 1%4 liegt); viele stehen im 
Bereiche der Nebel NGC 1978; 1977; 1982; ihre Konzentration ist im Zentral- 
teil von NGC 1976 am groBten. Diese Verteilung in den Nebeln und die Unregel- 
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maBigkeiten der Lichtkurven legen den Gedanken nahe, den Lichtwechsel auf 
einen Verdunkelungseffekt zuriickzufithren, welcher durch eine wolkige Struktur 
der Materie des Orion-Nebels bedingt ist. Hinweis auf die Untersuchung von 
v. HORNER (s. diese Ber. 32, 1482, 1953): Die Materie des Orion-Nebels ist weit- 
hin im Zustand der isotropen Turbulenz. Wenn in einem turbulenten Medium 
die Turbulenzgeschwindigkeit in der GréBenordnung der Schallgeschwindigkeit 
liegt, so treten in ihm Dichteschwankungen auf, welche eine wolkige Struktur 
der Materie hervorrufen. — In vorliegender Veréffentlichung priift Verf. in 
kritischen theoretischen Betrachtungen diese Verhaltnisse: Untersuchung der 
Geschwindigkeit, mit welcher die Helligkeitsanderungen sich vollziehen, die 
nach SHAPLEY (Harv. Cire. 254, 1924) sehr rasch ablaufen. — Hinweis auf die 
Untersuchungen von BAADE und Mitarbeiter (s. diese Ber. 14, 1580, 1933. — 
19, 371, 1938). — Gliederung: 1. Diskussion des Beobachtungsmaterials. 2, Dich- 
teschwankungen bei kompressibler Turbulenz. 3. Absorptionsschwankungen in 
einem turbulenten Medium, 4. Die Orionveranderlichen und die Schallgeschwin- 
digkeit im Orionnebel. 5. Ergebnisse: Abschatzung der mittleren Lichtschwan- 
kung eines Orion-Veranderlichen infolge der Absorptionsschwankungen. — Die 
durch die Tubulenz hervorgerufenen Dichteschwankungen reichen zur Erklarung 
des Lichtwechsels der Orionveranderlichen nicht aus. Der meist rasche Licht- 
wechsel derselben ]48t sich nicht durch Absorptionsschwankungen erklaren, 
welche durch die turbulente Bewegung der umgebenden Nebel-Materie entstehen. 
Stéckl. 
1842 Guillermo Harro and W. W. Morgan. Rapid variables in the Orion Nebula. 
Astrophys. J. 118, 46--17, 1953, Nr. 4. (Juli.) (Obs. Tonantzintla y Tacubava, 
Williams Bay, Wise., Yerkes Obs.) Im Bereich des Orion-Nebels wurden drei 
schwache Sterne gefunden, die schnelle Helligkeitsausbriche von 20—60 min 


Dauer und 0.5—1™0 Amplitude zeigen. Die Lichtkurven ahneln denen der Flare- 


Sterne vom Spektraltyp M, die absolute Helligkeit der Orion-Sterne diirfte 
jedoch merklich gréfer sein als die der Flare-Sterne. Miczaika. 


1843 O, Struve, D. WH. MeNamara, S. M, King and C. Beymer. Beta Cephei. 
Astrophys J. 118, 39—54, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Berkeley Astron. Dep.) Die Verff. 
diskutieren ein umfangreiches Material von 713 eigenen Radialgesechwindigkeits- 
messungen unter Heranziehung Alterer MeBreihen des kurzperiodischen Ver- 


anderlichen B Cephei (P = 4'/, 8 um zu entscheiden, ob Amplitude, Schwer- 
punktsgeschwindigkeit und Periode Anderungen unterliegen. Die Amplitude 
der Radialgeschwindigkeitsinderung schwankt von Zyklus zu Zyklus, jedoch 
konnte keine Schwebungsperiode aufgefunden werden, wie sie haufig bei Sternen 
ahnlichen Typs auftritt. Die Schwankungen sind wahrscheinlich unregelmaBig, 
jedoch kann eine Schwebungsperiode < 1° nicht vollig ausgeschlossen werden. 
Die Periode ist seit 1919 im langsamen Zunehmen begriffen. Die Schwerpunkts- 
geschwindigkeit scheint keinen periodischen Anderungen zu unterliegen. 
Miczaika. 

1844 Dean B. McLaughlin, The Red Coronal line in the spectra of novae. Astro- 
phys. J. 118, 27—34, 1953, Nr. 4. (Juli.) (Univ. Michigan Obs.) Eine systema- 
tische Suche nach den Koronalinien, die gelegentlicn im Spektrum rekurrierender 
Novae auftreten, auf Spektren von sieben Novae ergab ein negatives Resultat 
fiir die griine Linie [Fe XIV] 45303, jedoch ergab eine genauere Untersuchung 
des Profils der Emissionsbande bei 4 6364, die gewéhnlich dem [OT] zugeschrieben 
wird, die Existenz der griinen Koronalinic [Fe X] 46374. Diese Linie erreicht 
ihr Intensitatsmaximum einige Monate nach dem Lichtmaximum, Miczaika, 


1845 Robert R. Brownlee and Arthur N. Cox. Photoelectric magnitudes and 
colors in NGC 6231. Astrophys. J. 118, 165—168, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Indiana, 
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1954 X. 5. Fixsterne, galaktische Objekte 1846—1849 


_ Univ., Goethe, Link Obs.) Mitteilung eines Farben-Helligkeits-Diagramins des 
galaktischen Sternhaufens NGC 6231 beruhend auf lichtelektrischen Messungen 
von 20 Sternen. Der Haufen ist reich an O- und friihen B-Sternen. Miczaika, 


1846 Hugh M. Johnson. The nebula near 10 Lacertae. Astrophys. J. 118, 162—165, 
1953, Nr. 1. (Suli.) (Yerkes Obs.)Kurze Mitteilung tber das Spektrum und die 
physikalischen Verhaltnisse des Emissionsnebels um 10 Lacertae, eine zeich- 
nerische Darstellung vermittelt ein Bild der Helligkeitsverteilung des Nebels 
im Licht von Ha. Miczaika, 


1847 HH. Andrillat. Délermination des températures électroniques des néduleuses 
gazeuses. J. Phys. Radium 14, 10S—11S, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Lyon, Obs.) 
Die Elektronentemperatur T, von Gasnebeln war von WysE auf Grund einer 
theoretischen Beziehung von ALLEN, MENZEL und HEBB (I 5997 + Tao59)/lases = 
a+b exp(—c/T,) aus den Intensitaten J der O"'-Linien 5007, 4959 und 


4363 A bestimmt worden. (a, b und c sind Konstanten, in denen Ubergangs- 
und StoBwahrscheinlichkeiten enthalten sind). Die Auswertung fiihrte zu Tem- 
peraturen zwischen 600° und 10000°K. Da die Linie 4363 sehr viel schwacher 
ist als die beiden anderen, vermutete Verf., da in einer Aufnahme, auf der 
diese Linie deutlich sichtbar ist, die beiden anderen stark tiberbelichtet waren. 
Er wiederholte die Untersuchung mit einer Vorrichtung, die es gestattete, das 
Prisma des Spektrographen beliebig abzublenden und bestimmt dic Intensitat 
der 4363 auf einer Aufnahme mit 20fach gréBerer Blende. Eine Auswertung 
dieser Messungen fiihrte bei den gleichen Nebeln zu Elektronentemperaturen 
zwischen 9500 und 25 500°. Diese Methode versagt jedoch aus technischen Griin- 
den bei den hellen sehr schwachen Nebeln. Fir diese Falle untersucht Vert. 
die Verhaltnisse der Intensitaten (Iso07 + I47s9)/Hy und Hy/Igs63. Die zweite 
Methode ist der ersten iiberlegen, sie liefert auch fiir die nach der ersten wnter- 
suchten die gleichen Werte. Es wird festgestellt, da die Beziehung der Elektronen- 
ternperaturen zu den Gastemperaturen in der Mitte linear verlauft. Busz. 


1848 W.E. Huntley. Radio-astronomy in the tropics. Nature, Lond. 172, 108, 1953, 
Nr. 4368. (18. Juli.) (Achimota, Univ. Coll.) Verf. gibt eine kurze Ubersicht 
iiber die Errichtung eines radio-astronomischen Observatoriums in Achimota, 
in der Nahe von Accra an der Goldkiiste, das durch seine Lage in der Nahe des 
Aquators besondere Vorteile verspricht. Die instrumentelle Einrichtung und das 
vorgesehene Arbeitsprgramm werden besprochen. v. Harlem. 


1849 Jesse L. Greenstein and Rudolph Minkowski. The Crab nebuia as a radio 
source. Astrophys. J. 118, 1—5, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Mount Wilson and Palomar 
Obs.) Die Frage, ob die Radiostrahlung des Crab-Nebels als thermische Emission 
aufzufassen ist, wird ausfihrlich erdrtert. Das kontinuierliche Spektrum des 
Nebels im optischen Bereich wird neu diskutiert, besonders hinsichtlich des 
daraus folgenden Wertes der Elektronentemperatur T,, fiir die jedoch eine er- 
hebliche Unsicherheit bestehen bleibt. Die damit berechnete frei-freie Emission 
fir Radiofrequenzen ergibt sich in jedem Fall wesentlich geringer — etwa nur 
1/90 — als die beobachtete Strahlung und JaBt sich mit dem Strahlungsflu im 
optischen Bereich nicht in Einklang bringen. Es wird daher die Méglichkeit 
nichtthermischer punktférmiger Radioquellen, die in absorbierendes Material 
eingebettet sind, in Erwagung gezogen und gezeigt, daB dessen EinfluB unter 
verschiedenen Modellannahmen die urspriingliche Energieverteilung der Quellen 
bei niedrigen Frequenzen in dem beim Crab-Nebel beobachteten Sinne abflacht. 
Abnliche Verhaltnisse ergeben sich auch fiir andere Radioquellen, die durch 
jonisierte Wasserstoffwolken hindurch beobachtet werden. Klauder. 
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1850 MM. Laffineur. Radio-astronomie. L’Astron. 65, 379—382, 1951, Okt. 


_ (Paris, Inst. Astrophys.) S. diese Ber. 30, 407, 1951. — 31, 143, 1952. — Kurzer 


zusammenfassender Bericht. — Zum Schlu8 Hinweis auf die Bedeutung der 
Wasserstoff-Linie von 21 cm. — Ein kurzer Bericht, der mit M. L. unterzeichnet 
ist, gibt Bemerkungen tiber die Entdeckung dieser Strahlung in L'Astronomie 
65, 378, 1951. (Une application récente des méthodes radioélectriques a Vétude 
de la galaxie.) Stéckl. 


1851 Ch. Bertaud. Les nuages de Magellan et leurs novae. L’ Astron. 85, 369 
bis 372, 1951, Okt. (Paris-Meudon, Obs.) Zusammenfassender Bericht tiber 


- die MAGELLAN'schen Wolken und ihre Nova. Hinweis, da bis jetzt nur ganz 


wenige Novae in den MAGELLAN’schen Wolken entdeckt wurden: es handelt 
sich also um eine Erscheinung wie in unserer MilchstraBbe, wo ja auch in den 
sternreichsten Gebieten Novae nicht beobachtet werden. — Graphische Dar- 
stellung der photographischen Lichtkurven der Novae: 1. RY Doradus 1926 
(GroBe Wolke); 2. VZ Tucanae 1927 (Kleine Wolke); 3. der Nova 1936 (GroBe 
Wolke). — Kurze Beschreibung der Entdeckung einer Nova durch K. G. HENIZE 
am 4, August 1951 (Sternwarte Johannesburg). — S. diese Ber, 32, 138, 1953, 
Bericht von SHAPLEY. Stéckl. 


1852 Lloyd Motz. The apsidal motion and radius of gyration of the proton-proton 
solar model. Astrophys. J. 118, 147—150, 1953, Nr. 1. (Juli.) (Rutherford Obs.) 
In analoger Weise wie frither fir das Epsteinsche Sonnenmodell (s. diese Ber. 
32, 600, 1953) wird die Konstante der Apsidenbewegung und der Gyrations- 
radius der Sonne abgeleitet fiir ein Modell, dem als Energieerzeugungsgesetz 
die verbesserte Proton-Proton-Reaktion zu Grunde liegt. Das Modell hesitzt 
einen kleineren effektiven Polytropenindex, als die Beobachtungen erwarten 
lassen und weicht auch betrachtlich von der a. a, O. gefundenen linearen Bezieh- 
ung zwischen log k und log H/R ab, Klauder. 


1853 G. Thiessen. Measurements of the sun’s general magnetic field. Nature, 
Lond, 169, 147, 1952, Nr. 4291, (26, Jan.) (Hamburg-Bergedorf, Sternw.) Die Pol- 
feldstarke der Sonne wird unter der Annahme, da®8 das Dipolfeld der Sonne 
parallel zur Rotationsachse liegt, berechnet. Danach existiert ein kleines nega- 
tives Feld von 1 bis 2 Oe. Das negative Vorzeichen bedeutet, daB die Richtung 
des Sonnenteldes bezogen auf die Rotation umgekehrt ist wie die der Erde. 
Ochsenfeld, 

1854 Erika Vitense. Die Wasserstoffkonvektionszone der Sonne. Z. Astrophys. 
32, 135-164, 1953, Nr. 3. (22. Juni.) (Mt. Hamilton, Calif., USA, Lick-Obs.) 
Es wird die Temperaturschichtung in der Wasserstoffkonvektionszone unter- 
sucht. Im Gegensatz zu fritheren Arbeiten, in denen man annahm, da8 von der 
Instabilitatsgrenze (dInT/dInP),4 < (dInT/dinP)g, ab die Temperaturschich- 
‘ung adiabatisch verlauft, sieht die Verf. in der Beobachtung des Temperatur- 
itherschusses der Granulation und in der Tatsache, daB das von ihr aus den 
Arbeiten von CHALoner, D. und V. KourGanorr (Ann. d’Astrophys. 9, 
69, 1946) sowie Barprer, D. (Ann. d’Astrophys. 9, 173, 1946) abgeleitete 
empirische Sonnenmodell ein Ansteigen der Entropie in den Schichten der 
Konvektionszone zeigt, einen Hinweis auf die Existenz einer , Ubergangszone“. 
Diese ist dadurch charakterisiert, daB dort zwar Strahlungsgleichgewicht in- 
stabil ist und Konvektion auftritt, der Energietransport durch Strahlung aber 
noch eine wesentliche Rolle spielt. Erst wenn die Konvektion den ganzen Energie- 
transport ibsrnimmt, wird mit einer Adiabate gerechnet. Ausgehend von der 
Konstanz des Energiestromes, der sich aus dem konvektiven und dem radiativen 
Anteil zusammensetzt, werden Formeln unter Verwendung mittlerer Zustands- 
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gréBen aufgestellt. Die dabei eingehenden Gréfen x, c,, (dInT/dlnP),3, werden 
den Arbeiten von A. Rosa und A. Unsoéip (Z. Astrophys. 25, 1, 20, 11, 1948) 
sowie A. VITENSE (ebenda 28, 81, 1951) entnommen. Die numerischen Berech- 
nungen setzen schrittweise an der Stelle des empirischen Modells ein, an der die 
Instabilitat auftritt. Es ergibt sich, daB erst bei etwa t — 2 das empirische 
Modell hinsichtlich Strahlungsgleichgewicht instabil wird; daran schlieBt sich 
eine ausgedehnte Ubergangszone an, sodaB erst bei log P, =7,5 — 8,0 die Tem- 
peraturschichtung adiabatisch wird. Die in die Betrachtungen eingehende Physik 
der solaren Turbulenz wird durch die PRANDTLsche Theorie des Mischungsweges | 
approximiert. Turbulenzreibung, Einflu8 der Rotation, die eventuelle Existenz 
von Magnetfeldern werden nicht beriicksichtigt. Die derzeitige véllige Unkenntnis 
des Verhaltnisses des Mischungsweges | zur Aquivalenten Hohe der Atmosphare H 
bringt wohl die gré8te Unsicherheit in die Rechnungen und verleiht ihnen 
einen halbquantitaven Charakter. Die Dicke der Konvektionszone ergibt sich 
je nach der Wahl dieses VerhAltnisses zu 6,5 — 16-10* km. Unter Verfeinerung 
der Theorie betrachtet die Verf. sodann ein einzelnes Granulationselement, das 


bist = 0,3 aufsteigen soll und hier sichtbar wird, wobei wiederum die Annahmen 
1} = 1 bzw. 2 gemacht werden. Es ergeben sich Temperaturdifferenzen zwischen 
dem Granulationselement und seiner Umgebung in der gleichen geometrischen 


Tiefe von maximal 3500°. Diese Differenzen reduzieren sich jedoch, falls man - 


die gleiche optische Tiefe im Granulum und in der Umgebung vergleicht auf 
rund 1000° bzw. im Mittel auf 300°, was durchaus mit den neveren Beobachtungen 
iibereinstimmt. Die Betrachtungen liefern Geschwindigkeiten von 2—4 km/sec. 


E. Schréter. 


1855 W. Priester. Photometrie von Fraunhofer-Linien mit der Lummer- Platte, 
angewandt auf die Mitte-Rand-Variation der Natrium D-Linien. Z. Astrophys. 
$2, 200—250, 1953, Nr. 3. (22. Juni.) (Géttingen, Univ. Sternw.) Um genaue 
Profile der FRAUNHOFER-Linien zu erhalten, miissen Spektrographen von még- 
lichst groBem Auflésungsvermogen (Agn = 370000) benutzt werden. — Ein- 
gehende Diskussion des Auflésungsvermégens der Interferometer (LUMMER- 
GEHRKE bzw. FaBky-PseRot) und der Vorteile und Nachteile der einzelnen 
Typen. Beschreibung des AnschlieBens einer LUMMER-GEHRKE-Platte an den 
Gottinger Sonnenturm. — Beschreibung von 21 Aufnahmen der beiden D- 
Linien des Natriums, welche sieben verschiedenen Stellen der Sonnenscheibe 
zwischen sin # =0,00 und sin #=0,99 angehéren (# = Winkel zwischen 
der Beobachtungsrichtung und der Normalen auf der Sonnenoberflache). Das 
mit breitem Vorzerleger-Spalt aufgenommene Interferoineter-Spektrum wird 
so photometriert, daB der Registrierspalt in einem Kannelierungsstreifen des 


kontinuierlichen Spektrums gefihrt wird, — Ausfihrungen tiber das Apparate- — 


Profil der LuMMER-Platte. — Im zweiten Teil vergleicht Verf. die gemessenen 
Werte der Mitte-Rand-Variation der Fligelstarken mit theoretisch berechneten 
Werten, welche unter Zugrundelegung von zwei Modellen der Sonnen-Atmo- 
sphare erhalten wurden, die E. VITENSE [Z. Astroph. 28, 81, 1951; Neureduktion 
der Schichtung von D. BARBIER,; Ann. d’Astroph. 9, 173, 1946; Druckschichtung 
und Temperaturschichtung der oberflachennahen Schichten (to <.0,1)] entwarf. 
Bei der Schichtung I setzt der steile Temperaturabfall bereits oberhalbt, = 0,05 
ein, verlauft aber im ganzen etwas flacher als bei Schichtung II, wo der steile 
Temperaturabfall erst bei to = 0,02 einsetzt. Bei to = 0,1 gehen beide Schich- 
tungen ineinander aiber. In den héchsten Schichten der Atmosphare wurde ein 
exponentieller Temperaturabfall eingefihrt. Ergebnis: Die fir die Schichtung IT 
erhaltenen Fligelstarken passen sich den Beobachtungen am besten an und 
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zwar sowohl hinsichtlich ihrer relativen Mitte-Rand-Variation als auch in den 
_Absolutwerten. Stéckl. 


1856 C.de Jager and L. Neven. The interpretation of the observed hydrogen lines 
in the infrared solar spectrum. I. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 55, 153—164, 1952, Nr. 2. 


a. (Marz/Apr.) (Uccle, Bel., Obs.) Verff. vergleichen die von KRoGDAHL (Astroph. 


J. 110, 355, 1949) beobachteten Profile der PascHEN- und BrackeTtT-Linien 
im ultraroten Teil des Sonnenspektrums (Mitte der Scheibe) mit jenen Profilen, 
welche sie auf Grund eines von. DE JAGER (Diss. Utrecht) entworfenen Modells 
der Sonnenatmosphare berechneten. — Dieser Vergleich zeigt : 1. Die beobach- 
teten Profile sind viel breiter und weniger tief als die berechneten. 2. Die zen- 


 tralen Einsenkungen der berechneten Profile sind tiefer als die der beobachteten; 


__ wird oder ob auch Elektronen mitwirken oder ob Uberanregung die Ursacheist. — 


die Fligel — Einsenkungen zeigen das entgegengesetzte Verhalten. 3. Bei den 
BRACKETT-Linien sind diese Wirkungen deutlicher ausgepragt als bei PaSCHEN- 
Linien. — Verff. diskutieren die méglichen Ursachen dieser Unstimmigkeiten 
und finden dieselben in den Annahmen iiber den Mechanismus der Verbreiterung 
der Wasserstoff-Linien, je nachdem vorausgesetzt wird, daB die statistische 
STarK-Effekt-Verbreiterung ausschlieBlich durch vorbeifliegende Ionen erzeugt 


Hinweis auf die Theorien von VERWEY (Publ. Astr. Inst. Amsterdam Nr. 5, 
1936); von SPITZER jr (s. diese Ber. 20, 1650, 2521, 1939); von Rosa (s. diese Ber. 
27, 771, 1948); von TEN BRUGGENCATE und Mitarbeiter (s.diese Ber. 32, 460, 


1953). Nach den Verff. kénnen die Unstimmigkeiten durch die Annahme, daB neben 
_ ~ den Ionen auch Elektronen zur statistischen STaRK-Verbreiterung beitragen, 


nicht geklart werden, wohl aber dadurch, da8S man fir die PascHEN-Linien eine 


Verbreiterung annimmt, die 2,3mal gréBer ist als die Verbreiterung, welche 
auf Grund des STARK-Effektes sich errechnet; fiir die BRACKETT-Linien ist dieser 
Faktor 3,1. — Zur Erforschung des wirklichen Verbreiterungsmechanismus leiten 
Verff. ein Beobachtungsprofil S (8) unter der Annahme ab, daB die Linienprofile 
immer durch die statistische Stark-Verbreiterung bedingt sind, aber daB die 
Form ders,,S (8)-Kurve eine andere ist als die in friheren Berechnungen benutzte. 


Die Ableitung des neuen STARK-Profils wird eingehend durchgefiihrt. Stéckl. 


1857 W.Gleissberg. Nachweis des achtzigjdhrigen Sonnenfleckenzyklus in alten, Nord- 
lichtbeobachtungen. Naturwissenschaften 40, 336, 1953, Nr. 12. (Juni.) (Istanbul, 
Univ. Obs.) Hinweis auf die Bedeutung alter Aufzeichnungen von Nordlicht-Er- 
scheinungen fiir chronologische Zwecke[D. J. ScHove (J. Brit. Archaol. Assoc. IIT. 
Ser. 13, 14, 1950)]. — Im 5. bis 7. Jahrh. n. Chr. waren die Jahre 430, 441... 
479, 490, 500, 511, 522, 532... 555, 566, 577 .. . 643, 655, 664 durch besonders 
haufige Nordlicht-Erscheinungen ausgezeichnet. — Verf. weist darauf hin, daB 
sich in den genannten Jahreszahlen neben dem elfjahrigen Zyklus auch der 
bisher weniger bekannte achtzigjahrige Sonnenfleckenzyklus manifestiert (WW. 
GLEISSBERG, Die Haufigkeit der Sonnenflecken. Kap. III. Berlin 1952). Bildet 
man in jeder der in obiger Zusammenstellung nach ScHove’s Vorbild durch 
Punkte von einander getrennten Jahreszahlengruppen den Mittelwert, so er- 
halt man die Werte 435,5; 505,7: 566,0; 654,0: das mittlere Intervall zwischen 
diesen Werten betragt annahernd 73 Jahre. Nach dem Verf, kommt dieser 


Wert der (bisher nur ungenau bekannten) Dauer des achtzigjahrigen Flecken- 
Zyklus nahe. Stéckl. 


1858 Heinrich Koppe. Sonnenaktivitat, GroBwetter und wetterbezogene Reak- 
tionen. Ann. Met. 4, 87—96, 1951, Nr. 1/6. (Braunschweig, T. H., Inst. MeB- 
techn. Meteorol.) Es wird eine iiberzufallige Korrelation zwischen der solar 
bedingten erdmagnetischen Unruhe und Luftdruckschwankungen tiber Nord- 
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europa hingewiesen. Ahnlich beeinfluBte biologische und physikalisch-chemische — 


Reaktionen werden besprochen. Kiepenheuer 
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1859 K.N. Bracewell. The sunspot number series. Nature, Lond, 171, 649—650, 


1953, Nr. 4354. (11. Apr.) (Australia, Commonw., Sci. Ind. Res. Urg., Div. Radio- 
phys.) Entsprechend der Entdeckung von HALE, daB die magnetische Polaritat der 
Sonnenflecken einem 22jahrigen Zyklus folgt, wird von dem Verf. der Vorschlag 


mp 


gemacht, die Sonnenflecken-Serien als 22jahrige Oszillationen um einen Null- — 


Mittelwert anzusehen. Es wird die Meinung vertreten, daB eine Darstellung der 
Sonnenflecken-Aktivitat mit positiven und negativen Relativzahlen entsprechend 


der magnetischen Polaritat der Flecken natiirlicher ist als die bisher iibliche, 


so daB eine FouriEr-Analyse des 22jahrigen Zyklus physikalisch leichter zu 
verstehen ware. Eberlein. 


1860 Udo Becker. Uber eine Beziehung zwischen erdmagnetischer Unruhe und 
der Anordnung der Sonnenflecken. Z. Astrophys. 32, 195—199, 1953, Nr. 3. 
(22. Juni.) (Freiburg i. Br., Schauinsland, Fraunhofer-Inst.) Ausgehend von 
simultanen Durchgangen zweier auf der Nord- und Siidhalbkugel der Sonne 
gelegenen Fleckengruppen durch den Zentralmeridian werden die erdmagne- 
tischen Kennziffern einige Tage vor und nach dem Durchgang verfolgt. Aus 
einem statistischen Material folgt, daB 2—3 Tage nach dem Meridiandurchgang 
die erdmagnetische Unruhe absinkt. Untersuchungen der Fleckenverteilung 
auf der Sonnenoberflache an Tagen geringer magnetischer Unruhe zeigen deut- 
liche Maxima der Fleckenbedeckung bei 40° West vom Zentralmeridian. Es 
zeigt sich, daB der Meridiandurchgang symmetrischer Fleckenpaare einer der- 
méglichen Griinde fiir das Absinken der erdmagnetischen Unruhe sein muB. 
Mattig. 


Oberjldchenerscheinungen. S. auch Nr. 1895. 


1861 Rolf Miller. Photographie von Sonnenprotuberanzen. Photogr. u. Forsch. _ 


5, 65—69, 1952, Nr. 3. (Okt.) (Wendelstein, Brannenburg/Inn, Univ. Sternw., 
Sonnenobs.) Der Aufsatz enthalt fiinf Aufnahmen von Sonnenprotuberanzen 


im Lichte der H-Linie des Wasserstoffes. Die Aufnahmen wurden am Wendel- 


stein-Observatorium mit einer am Koronographen angebauten Contax gewonnen. 
Das Bild der Sonne auf dem Film hat einen Durchmesser von 14 mm. 
Eberlein. 
1862 Shotaro Miyamoto. On the ultraviolet emission of the chromosphere. Publ. 
Astron. Soc. Japan 2, 102—112, 1951, Nr. 3. (Kyoto Univ., Inst. Astrophys.) 
Die kontinuierliche Emission der Chromosphare der Sonne im Lyman-Kon- 
tinuum und in der Linie L, wird unter Annahme einer Elektronentemperatur 


von 35000°K abgeleitet. Die zur Emission fiihrendén atomaren Prozesse werden 
besprochen. Kiepenheuer. 


1863 Shotaro Miyamoto. On the excitation of helium in the chromosphere. Publ. 
Astron. Soc. Japan 2, 113—121, 1951, Nr. 3. Die Anregung und Ionisation des 
Heliums in der Sonnenchromosphare wird unter der Annahme einer Elektro- 
nentemperatur von 39 000° untersucht. Kiepenheuer. 


1864 R.Ananthakrishnan. Prominence activity and the sunspot cycle, Nature, Lond. 
170, 156—158, 1952, Nr. 4317. (26. Juli.) (Kodaikanal, Solar Phys. Obs.) Es werden 
mitgeteilt photographische Beobachtungen von Fackeln auf der Sonnenscheibe 
far die Zeit von 1905 bis 1950. Die Aufnahmen wurden mit dem Spektrohelio- 
graphen des Kodaikanal-Observatoriums im Lichte der k-Linie gewonnen. Ein 
Diagramm, das einerseits die Sonnenflecken-Relativzablen wiedergibt und 
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andererseits die mittleren taglichen Fackelflachen von 5° zu es Breite, zeigt einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen den beiden solaren Erscheinungen. AuBer- 
dem besteht eine gewisse Verwandtschaft des Fackelflachen-Diagramms mit dem 
Schmetterling-Diagramm. Eberlein. 


1865 G. Thiessen. Der Effekt der interstellaren Polarisation in der Sonnenkorona. 
Z. Astrophys. 32, 173—184, 1953, Nr. 3. (22. Juni.) (Hamburg-Bergedorf, Stern- 
warte.) Die entwickelten Theorien zur Erklarung des Effektes der interstellaren 
Polarisation werden auf die im interplanetarischen Raum zu erwartenden Polari- 
sationseffekte angewandt. Die Betrachtungen lassen eine schwache Polarisation 
in der FRAUNHOFER-Komponente der Sonnenkorona durch teilweise raumliche 
Ausrichtung langlicher Staubpartikel erwarten. Die wahrend der Finsternis am 
9, Juli 1945 von Ouman durchgefiihrten Beobachtungen zeigen einen Polari- 
sationseffekt der FRAUNHOFER-Korona, der nur nach dem von Davis und 
GREENSTEIN vorgeschlagenen Mechanismus der paramagnetischen Absorption 
verstanden werden kann. AuBerdem liegt damit ein unabhangiger Beweis fiir 
die Existenz eines solaren Magnetfeldes im AuBenraum der Sonne Vor. Es ist 
daher anzunehmen, daB der gleiche Mechanismus auch im interstellaren Raum 
wirksam ist. Da das Beobachtungsmaterial noch sehr spfrlich ist, werden Hin- 
weise fir kinftige Finsternisbeobachtungen gegeben. Mattig. 


1866 G. Thiessen. Der Effekt der interstellaren Polarisation in der Sonnenkorona. 
Naturwissenschaften 40, 17, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Hamburg-Bergedorf, Sternw.) Der 
Verf. diskutiert einen in der FRAUNHOFER-Komponente der Sonnenkorona zu er- 
wartenden Polarisationseffekt (der analog dem der interstellaren Polarisation 
durch eine teilweise Ausrichtung langlicher Partikel hervorgerufen wird) im 
Hinblick auf vier verschiedene Ausrichtungs-Mechanismen, die von HAtLtL- 
HILTNER, SPITZER-TUKEY, DAvis-GREENSTEIN und GOLD resp. angegeben werden. 
Die in diesem Zusammenhang angefiihrten Ergebnisse der Sonnenfinsternis- 
beobachtungen am 9, Juli 1945 von OuMAN zeigen eindeutig die Existenz eines 
Polarisationseffektes in der F-Korona nach dem Mechanismus von Davis- 
GREENSTEIN, womit gleichzeitig eine weitere unabhangige Best&tigung eines 
allgemeinen solaren Magnetfeldes gegeben ist. Eberlein. 


1867 Winfried Petri. Die Rotation der Sonnenkorona in verschiedenen Breiten. Natur- 
wissenschaften 40, 408, 1953, Nr. 15. (Aug.) (Miinchen, Univ. Sternw.) Die Rotation 
der innersten Sonnenkorona wird mit Hilfe von Beobachtungen in 45303 am 
Ost- und Westrand untersucht. Sie ergibt sich als ungleichférmig und deckt 
sich etwa mit der Rotation tieferer Schichten, wenn auch die Abweichungen von 
einem mittleren Rotationsgesetz (Winkelgeschwindigkeit als Funktion der helio- 
graphischen Breite) in der Korona gréfer zu sein scheinen, Kiepenheuer. 


1868 Gerhard Elwert. Das kontinuierliche Emissionsspektrum der Sonnenkorona 
im fernen Uliraviolett und bei weichen Réntgenstrahlen. Z. Naturf. 7a, 202 bis 
204, 1952, Nr, 2. (Febr.! (Tibingen, Univ., Astron. Inst.) Hinweis auf eine 
neue lonisationsformel, welche Verf. auf Grund einer genaueren Untersuchung 
der Wirkungsquerschnitte ableitete — Fortsetzung der Untersuchung des 
Verf. (Z. Astrophys. 25, 310, 1948 s. ferner Z. Naturforschg, 3a, 477, 1948): 
Neben den Ubergingen ,,kontinuierlich — diskret“ werden auch ,,frei — frei — 

berginge", beriicksichtigt. — Angabe einer Formel fir die pro ccm aus- 
gestrahlte Intensitat. Bei der Summation iiber die verschiedenen Atom- 
Kerne ist nur H und He zu beriicksichtigen. Der Beitrag der ,,frei — 
frei — Ubergange‘ ist nur im langwelligen Teil des untersuchten Spektralbe- 
reiches von Interesse. — Die Rechnung ergab das Hervortreten 1. der He-Emis- 
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sionskante bei 228 A; 2. einer Gruppe von Emissionskanten in der Umgebung 
von 30 A, die haupts&chlich durch die leichteren Elemente Ne; C; N; O, zum 
geringeren Teil durch Fe zustande kommt, bei einer Temperatur von 10° 
Bei einer geringeren Temperatur von 7:105° tritt von dieser Gruppe im 
wesentlichen nur noch die Emissionskante von Ne IX bei52 Aaut, — Graphische 
Darstellung des kontinuierlichen Spektrums der Sonnen-Korona. — Betrachtung 
iiber die Absorption dieser Strahlungsgruppen in den Hochschichten der Erd- 
atmosphare: Die Strahlung der 30-A-Gruppe wird in 100 bis 110 km, die der 
He-Kante in 120 bis 130 km maximal absorbiert. — Diskussion der Angaben 
iiber die Energie, welche zur Bildung der E-Schicht erforderlich ist. Das 
kontinuierliche Spektrum liefert mit etwa 5-10-* erg/cm® sec durch den Energie- 
Inhalt der 30-A-Gruppe und 10-erg/em*sec durch den der He-Kante einen noch 
nicht ausreichenden Beitrag. (S. auch R. v. d. R. Wooutzy. Proc. of the Con- 
ference on Ionospheric Physics 2, 9 W, 1950). Es kommt jedoch noch die Ener- 
gie der Linien-Emission hinzu, die einesteils durch Rekombinationsprozesse 


in héhere Schalen, andererseits durch ElektronenstéBe angeregt wird, wobei die 2 
letztere den wesentlichen Beitrag liefern. Stéckl. : 7 

rs 
1869 Frangois Bosson, Emile-Jaques Blum, Jean-Frangois Denisse, Emile Le- 2 
roux et Jean-Louis Steinberg. Observation de l’éclipse annulaire de soleil du 1° ‘ 
septembre 1951.C.R. Acad. Sci., Paris 233, 917 —919, 1951, Nr.17. (22.Okt.) Messung ye 

y 


der Anderungen der Intensitat der radivelektrischen Sonnenstrahlung auf Welle 
3,12 em (9350 MHz) und 1,78 m (169 MHz) im Verlaufe der ringférmigen Sonnen- i 

finsternis am 1,September 1951.— Beobachtungsort: Markala(franz.Sudan). Lange : 
° 04’ W; Breite 13° 42’ N. — Sehr ginstige atmospharische Bedingungen; ~ 

keine anormale Sonnentatigkeit. — Parabolischer Spiegel, 4,5 m Durchmesser, 

parallaktisch montiert, automatische Nachfihrung. — Ergebnisse: I. Welle 

3,12 cm. 1. Anfang und Ende der radioelektrischen Bedeckung fallt fast mit dem 

ersten und letzten optischen Kontakt zusammen. 2. Die Bedeckungskurve 

zeigt eine deutliche Unsymmetrie, welche durch eine Fleckengruppe in der Nahe aa 
des Ostrandes bedingt ist. 3. Im Augenblicke der Zentralbedeckung (Grébe der 
Bedeckung 0,957) betragt die verbleibende radioelektrische Emission noch 18% 

der Gesamtemission. Dieser hohe Beitrag bildet einen ersten direkten experi- 

mentellen Beweis fir die Zunahme der Helligkeit der Sonnenscheibe in der 

Nahe des Randes. Dieser Ring, der im Bereiche der cm-Wellen stark strahlt, 

hangt unmittelbar mit der Erhéhung der Temperatur in hohen chromo- 

spharischen Schichten zusammen. — Il. Welle 178 cm. Die Bedeckungskurve 

fir diese Strahlung ist vollkommen symmetrisch, Der erste radioelektrische 

Kontakt zeigt sich etwa 16 min vor dem optischen Kontakt. Der scheinbare 

radioelektrische Durchmesser der Sonne fir diese Strahlung ist also etwa 1,4 

mal so groB wie der scheinbare optische Durchmesser; die Korona-Strahlung 

dieser Wellenlange macht etwa 50% der Gesamtstrahlung aus, — Die oben 

erwahnte Fleckengruppe scheint auf die Meter-Wellen keinen merklichen Fin- 

flu8 ausgetibt zu haben. Stéckl. ! 


1870 Seymour L. Hess. Variations in atmospheric absorption over the disks of 
Jupiter and Saturn. Astrophys. J. 118, 151 —160, 1953, Nr. 4. (Juli.) (Lowell Obs. ; 
Florida State Univ.) In der Arbeit wird mit Hilfe von Spektralaufnahmen die 
Variation der Methanabsorption bei 4 6190 auf der Jupiter- und Saturnscheibe 
sowie der Ammoniakabsorption bei 4 6441 auf der Jupiteroberflache untersucht. 
Der Absorptionsbetrag nimmt auf Jupiter nach dem Rande hin ein wenig ab, 
wahrend er auf Saturn etwas zuninimt. Verf. schlieSt daraus auf Anderung der 
Wolkenhéhe mit wachsendem Abstand von der Scheibenmitte bei Jupiter. Die 
Messungen der Ammoniakabsorption in der Jupiteratmosphare sprechen fir 


477 


wy 


bad 


—— oS 


1871—1873 X. Astrophysik Bd. 33, 2. 


, 


eine Temperaturabnahme vom Aquator zu den Polen und eine niedrigere Tempe- 
ratur am Morgenrand als am Abendrand der Scheibe. Miczaika, 


1871 G. Camille Flammarion. Les aimosphéres des planétes et des satellites. 
L’ Astron. 65, 395—402, 1951, Okt. Der erste Teil gibt einen Uberblick iiber 
die Entdeckung I. des 5. Uranus-Mondes Miranda am 24, Oktober 1951; II. des 
zweiten Neptun-Mondes Nereide 1949. Beide Entdeckungen gliickten G. P. 
KvuIper am 2 m-Teleskop der McDonald Sternwarte (Texas)auf photographischem 
Wege. Mitteilung der Bahn-Elemente der Nereide nach G. vAN BIESBROECK 
(Excentrizitat = 0,76; Entfernung vom Neptun schwankt zwischen 1335470 
und 10000000 km; Umlaufzeit 359,4 Tage). — Der zweite Teil referiert iber 
die bisherigen Untersuchungen tber die Atmospharen der Planeten (einschlieB- 
lich Pluto), im besonderen itiber die Untersuchung von KUIPER (Rep. Progr. 
Phys. 13, 247, 1950). —- Hinweis auf die Sammlung der Planeten-Photographien 
der Lowell-Sternwarte (etwa 500000 Photographien). Stéckl. 


1872 W. Malseh. Beobachtung von Planetoiden. Astr. Nachr. 280, 47—48, Nr. 1. 
(Okt.) (Karlsruhe.) Schon. 


1873 H. K. Paetzold. Uber die visuelle Erdschattengrenze bei Mondfinsternissen. 
Z. Astrophys. 32, 303—310, 1953, Nr. 4. (26. Aug.) (WeiBenau, Max-Planck-Inst. 
Phys. Stratosph.) Bei Mondfinsternissen wird das geometrische Kernschatten- 
gebiet infolge der Brechung aufgehellt, welche das Licht der Sonne beim Durch- 
gang durch die als Konvexlinse wirkende Kugelschale der Erdatmosphare erfahrt; 
infolgedessen verlauft der, berechnete Helligkeitsverlust auf dem verfinsterten 
Mond in der Umgebung der geometrischen Schattengrenze stetig ohne eine der 
visuellen Schattengrenze entsprechende Diskontinuitat. Verf. gibt in der Ein- 
leitung einen kurzen Uberblick tiber die friheren einschlagigen Arbeiten (SEELI- 
GER, HEPPERGER, SAUSSURE) und gibt dann unter Beriicksichtigung der neuen 
Kenntnisse tiber den Aufbau der Atmosphare (Dichte-Verlauf, Ozonschicht, 
absorbierende Schicht in 90 km Héhe, Dunst-Schicht) in Erganzung seiner 
friiheren Arbeiten (s. diese Ber. 30, 420, 1501, 1785, 1957.-— 31, 869, 1952. — 
32, 760, 1490, 1953) eine Theorie der visuellen Schattengrenze bei Mondfinster- 
nissen (Lage, Ausbildung). — Versuchsanordnung: In einem verdunkelten Gang 
war ein mattweiBer Schirm aufgestellt, der so hell beleuchtet wurde, daB seine 
Leuchtdichte etwa gleich der des verfinsterten Mondes war (0,01 Stilb in 3’ 
Entfernung von der geometrischen Schattengrenze auBerhalb derselben). Etwa 
3m vor dem Schirm befand sich eine rotierende Sektorscheibe, deren Ausschnitt 
entsprechend den berechneten Helligkeitsverteilungen in der nachsten Um- 
gebung der Schattengrenze ausgespart war. Die Scheibe wurde mit einem 10fach 
vergréBernden Fernrohr mit Okularmikrometer in 20 m Abstand beobachtet. 
Um den Einflu8 der einzelnen wirksamen Faktoren zu untersuchen, wurde die 
visuelle Helligkeitsverteilung H (y’) unter verschiedenen Annahmen iiber den 
Aufbau der Erdatmosphare nach Linx (s. diese Ber. 28, 623, 1949) berechnet 
(der Winkel y’ bedeutet die Entfernung eines Schattenpunktes von der geome- 
trischen Kernschattengrenze). Nach den berechneten Helligkeitsverteilungen 
H (y’) wurde der Ausschnitt der Sektorscheibe entsprechend geformt. — Ergeb- 
nisse: Bei allen untersuchten Helligkeitsverteilungen H (y’) empfand das Auge 
eine diskrete Helligkeitsabstufung, die bei der benutzten Vergré8erung mikro- 


metrisch gut erfaBt werden konnte und je nach der gemachten Annahme an 
etwas verschiedenen Stellen lag. Stéckl. 


Erdmond. S. auch Nr. 1884. 
Meteore. S. auch Nr. 1300. 
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XI. Geophysik 


F. Pavel und W. Uhink. Korrektionen von Zeitsignalen. Astr. Nachr, 280, 
143—144, 1952, Nr. 3. (Jan.) (Potsdam, Geodat. Inst.) Schén. 


1874 S. Kaufman. Analog computer solves geophysical problems. Electronics 26, 
1953, Nr. 6. (Juni.) S.174—177. (Houston, Tex., Shell OilComp.) H. Ebert. 


1875 Klaus Behrndt. Uber die Anwendung des Kreiselkompasses im Vermessungs- 
wesen. Z. angew. Phys. 5, 270—278, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Clausthal, Bergakad., 
Inst. Markscheidewesen.) Der Kreiselkompa8 hat mit Fortschreiten der techni- 
schen Entwicklung sich immer mehr Anwendungsgebiete in der Praxis erobert. 
Sein Einsatz erfolgte zuerst in der Schiffahrt. Bald fand er aber auch Eingang im 


Bergbau. Es wird erértert, weshalb gerade im Bergbau der Wunsch bestand, tiber | oe 
Kreiselgerate (Vermessungskreisel und Kreisel im Bohrlochneigungsmesser) ver-_ 


fiigen zu kénnen. Eingehend wird besprochen, welche Vorteile sich bieten, wenn 
man einen Vermessungskreisel an Stelle der bisher tiblichen Orientierungs- 
verfahren verwenden kann. Auch auf den Einsatz iiber Tage wird eingegangen. 
Die Vermessungskreiselgerate sind in zwei Gruppen einzuteilen: die Kreisel der 


-Foucovutt-Kompasse besitzen zwei Freiheitsgrade der Bewegung, wahrend die 


Kreisel der zweiten Gruppe iiber zwei volle und einen beschrankten Freiheits- 
grad verfiigen. Es wird eine Zusammenstellung der Kreiselgesetze gegeben. Die 
fehlertheoretischen Uberlegungen, die bei Beobachtung der Umkehrpunkte der 
Kreiselschwingungen anzustellen sind, werden erlautert, ferner wird gezeigt, 
wann Grenzfehlerbetrachtungen anwendbar sind. Die einzelnen entwickelten 
Gerate werden in Aufbau und Wirkungsweise beschrieben und ihre Genauig- 
keiten besprochen. Da die Ursachen, die zu Fehlern der Weisungsangabe AnlaB 
geben, zum Teil in den Besonderheiten der Geratekonstruktionen begriindet 
sind, kénnen sie nicht alle behandelt werden. Es wird daher besonders auf die 
Fehler eingegangen, die bei allen Kreiselgeraten auftreten kénnen: Schwan- 
kungen des Drehimpulses und Einwirken von Magnetfeldern. Vor allem die 
letztere Fehlerquelle wird eingehend besprochen, weil sie bisher nichi bekannt 
gewesen ist. Es werden die bei den jetzt durchgefihrten Versuchen gemachten 
Erfahrungen wiedergegeben, die eine Aufmagnetisierung des im Magnetfeld 
rotierenden Kreisels bewirken. Dadurch erscheint eine Erweiterung der bisher 
verwendeten Kreiselgleichungen um Terme notwendig, die den EinfluB eines 
Magnetfeldes zu beriicksichtigen gestatten. v. Harlem. 


1876 Charles Volet. Mesure de Vaccélération due a la pesanteur, au Pavillon de 
Breteuil. C.R. Acad. Sci., Paris 235, 442 —444, 1952, Nr.6. (1 1.Aug.) Die zunehmende 
Verbesserung in der Methode der Zeithestimmung lieB den Gedanken wieder auf- 
tauchen, die Schwerebeschleunigung mit Hilfe des freien Falles im Vakuum zu be- 
‘stimmen. Verf. 1aBt zwei MaBstabe (Invar bzw. Phosphorbronze) im Vakuum den 
freien Fall ausfihren (Druck: wenige Millimeter) und extrapoliert die mit Hilfe von 
Photoaufnahmen bestimmten Beschleunigungen auf den Druck Null. (Zeit- 
bestimmung auf 0,3 sec genau, Langerbestimmung auf 1,5 yw.) Als Mitte! von 
_ 18 Bestimmungen ergab sich (Sérres, Punkt A des Bureau International des 
Poids et Mesures): g = 9,80° 91 Gal (ohne Angabe des mittleren Feblers), 
das sind rund mgal weniger als der Sollwert nach dem Potsdamer System. 
Hardtwig. 

77 A.H.Cook. A note on the errors involved in the calculation of elevations of 
Feeioid. Bove. roy. Soc. (A) 208, 133—141, 1951, Nr. 1092. (7. Aug.) (Cam- 
bridge, Univ., Dep. Geodesy Geophys.) In einer Alteren Arbeit (A. H. Coox, 
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Proc. roy. Soc. (A) 204, 374, 1950) hat Verf. die Fehler untersucht, die bei 
der Berechnung der Lotabweichungen in Schwereanomalien dann zu erwarten 
sind, wenn die Schwereeinfliisse auBerhalb eines bestimmten Bereiches vernach- 
lassigt werden. Die damals angewandten Gedankengange ibertragt Verf. nun 
auf den Fall der Berechnung der Héhen tiber dem Geoid und der dabei zu er- 


_wartenden Fehler. Ausgegangen wird einerseits von der bekannten Stoxesschen 


Formel fiir N, andererseits von der JEFFRE YSschen Formel fiir die Freiluftanomalie 
der Schwere. Tabellen fiir die bei verschiedenen Kalottenwinkeln zu erwartenden 
Abweichungen werden aufgestellt. Hardtwig. 


1878 J.H.¥F. Umbgrove. Contraction of the earth. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 55, 
105 bis 109, 1952, Nr. 2. (Marz/Apr.) Die nunmehr hundertjahrige Kontraktions- 
hypothese kam in MiSkredit, weil die infolge des Warmeverlustes einsetzende 
Kontraktion zahlenmaBig weit unter jenem Wert bleiben muBte, der auf Grund 
der Beobachtungen an Faltengebirgen anzunehmen war. Zu jenen Geophysikern, 
die die Kontraktionshypothese trotzdem nicht fallen lassen wollten, zahite 
JerrReys. Ankniipfend an dessen Gedankengange zeigt Verf., daB die Kon- 
traktionshypothese aus zwei Griinden nicht verworfen werden muB: 1. ab- 
gesehen von thermischen Faktoren sorgen wahrscheinlich andere Prozesse fiir 
Dichtezunahme und Schrumpfung; 2. die dem Faltungsvorgang zugrunde 
gelegten Annahmen treffen nicht zu, plausiblere Annahmen fihren auf kleiuere 
Schrumpfungszahlen. Die unter den neuen Gesichtspunkten ausgefiihrten Uber- 
schlagsrechnungen des Verf. schlieBen sich wesentlich besser an die Erfahrung 
an, als die alte Hypothese, stellen also eine Stiitze fir die Kontraktionshypo- 
these dar. Hardtwig. 


1879 P. Herrinek. Gravity survey in the Congo. Nature, Lond, 172, 258, 1953, 
Nr. 4371. (8. Aug.) (Leopoldville, Belgian Congo, Serv. Météorol.) H. Ebert. 


1880 George Prior Woollard. A gravity reconnaissance of the island of Oahu. 
Trans. Amer. Geophys. Union 32, 358—368, 1957, Nr. 3. (Juni.) (Madison, Wise., 
Univ., Dep. Geol.; Woods Hole, Mass., Oceanogr. Instn.) Die Hawai-Insel Oahu 
zeigt auffallende gravimetrische Anomalien, die Verf. naher untersucht (im An- 
schu8 .an Messungen von WOOLLARD selbst, des U. S. Coast and Geodetic Survey 
und — tiber See — von VENNING-MEINESz). Ein Netz von 30 Gravimeterstationen 
wurde aufgebaut, die beobachteten und die nach BOUGNER reduzierten Schwere- 
werte werden tabelliert. Deutungsversuche fiir das Schwerefeld werden gegeben. 
Ks fallt auf, daB Verf. die positiven Anomalien vulkanischer Inseln nicht auf 
die gréfere Dichte des vulkanischen Gesteins zuriickgefithrt sehen méchte, 
sondern auf die Tatsache, daB die Meerwassersaule ersetzt ist durch eine Saule 
von nicht voll isostatisch kompensiertem Gestein. Hardtwig. 


1881 Mlle Suzanne Coron. Compensation isostatique de masses légéres situées au- 
dessous du géoide. Application a4 Vinterprétation des anomalies isostatiques du Bassin 
parisien. C, R. Acad, Sci., Paris 234, 977 —979, 1952, Nr. 9. (25. Febr.) Erganzend 
zum Begriff der, isostatischen Reduktion‘ bringtVerf. den Begriff der,,geologischen 
Korrektion™ und meint damit jene Korrektion, die am isostatischen Schwerewert 
anzubringen ist, um der geologischen Verschiedenheit des Materials unter der 
Geoidflache gerecht zu werden, Die Uberlegungen werden auf das Schwerefeld 
des Pariser Beckens angewandt. Hardtwig. 


1882 F. A. Vening Meinesz. Convection-currents in the earth and the ortgin of the 
continents. I. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 55, 527 — 535, 1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) 
II, Ebenda S. 536 — 547. III. Ebenda S, 548 — 553. Gedanklich stellt die 
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XI. 2. Erdkérper, 3, Erdkruste ~  -1883—1884 


| Arbeit eine Fortsetzung friiherer Gedankengange des Verf. iiber die Topo- 
graphie der Erde und die Entstehung der Kontinente dar (F. A. VENING-| 
MEINESZ, Proc. Kon. Ned. Akad. vy. Wet. 53, 7, 1950; Proc. Kon. Ned. Akad. 
v. Wet. 54, 3, 1951; Geol. en Mijnbouw, 14, 11, 373—384, 1952). Verf. geht 
von der Vorstellung aus, da8 im Erdinnern — und zwar im Mantel sowohl als 
auch, in den Anfangen der Erdgeschichte, im ganzen Erdinnern — Konvektions- 
stréme aufgetreten sind bzw. immer noch auftreten (gegenwartig von der GréBen- 
ordnung weniger Zentimeter pro Jahr). Im Sinne der RAYLEIGHschen Theorie 

_muB es sich dabei um Zirkulationssysteme handeln mit aufsteigenden und ab- 
steigenden Teilen. Uber den absteigenden Teilen schleppt die Strémung die 
durch Abkiihlung erstarrten Sialmaterialien, die infolge ihres geringeren Gewich- 
tes obenauf schwimmen zusammen und bildet so ausgedehnte Schilde und 
Kontinente. Der Vorgang ist quasiperiodisch zu denken in dem Sinn, da nach 
Vollendung eines halben Umlaufs durch Hinabtransport des schwereren und 
Hinauftransport des leichteren Materials eine stabile Schichtung eintritt, die 
eine Ruhepause zur Folge hat, in der sich die AuBerste Schale wieder abkihblt, 
an Festigkeit zunimmt, zugleich aber auch das System einer neuen unstabilen 
Lage zufiihrt, aus der — bruchartig — eine neue Zirkulation herausfihrt. Dieser 
Grundgedanke wird unter Zugrundelegung der Hydrodynamik viskéser Flissig- 
keiten in Kugelschale (Erdmantel) und Vollkugel (ganze Erde) ausgefiihrt. Dabei 
miissen eine Reihe vereinfachender Annahmen gemacht werden: die Strémung 
wird nicht nur als sehr langsam, sondern auch als stationar vorausgesetzt. Der 
EinfluB des Druckes auf die Dichte wird vernachlassigt, und die einzige Stelle, 
an der der Temperatureinflu8 in Betracht gezogen wird ist jene, wo die tempera- 
turbedingte Dichtednderung eine Schwereanderung zur Folge hat. Die Flissig- 
keit wird als inkompressibel vorausgesetzt. Diese und eine Reihe weiterer 
Annahmen sind erforderlich, um die Rechnungen nicht zu kompliziert werden 
zu lassen, die nach dem Vorbild der RAYLFIGHschen Konvektionstheorie durch- 
gefiihrt werden, nachdem sie vom ebenen Fall auf den spharischen tbertragen 
wurden, Um nun die durch die Theorie gefundenen Ergebnisse an der Erfah- 
rung prifen zu kénnen, vergleicht Verf. seine Lésung, bzw. Entwicklung nach 
Kugelfunktionen mit jener, die A. Prey fiir die Topographie der Erde durch- 
gefahrt hat (A. PREY, Abh. Ges. Wiss. Géttingen. Math. Phys. KI. (N, FR.) 11, 1, 
1922.) Unter der Voraussetzung, da8 in groBen Ziigen die Dichte der Sialschicht, 
proportional sei zur topographischen Erhebung wird die Preyssche Entwicklung 
in eine Form gebracht, deren graphische Darstellung eine bemerkenswerte 
Ausgeglichenheit zeigt. Zu einer Kurve von frappanter Ahnlichkeit kommt nur 
Verf. bei Verwendung seiner Entwicklung (von der 2. bis zur 7. Ordnung), so 
daB er sich zu dem SchluB berechtigt halt, mit seiner Strémungstheorie ein Bild 
von den Vorgangen entworfen zu haben, das nicht weit von der Wirklichkeit 
entfernt ist. Hardtwig. 


Erdinneres, Aufbav und Aggregatzustand. S. auch Nr. 1025. 


1883 Svend T. mideeere and Theodore P. Bank, II. Pollen and radiocarbon studies ; 
of aleutian soil profiles. Science 116, 84—86, 1952, Nr. 3004. (25. Juli.) (Ann Arbor, , 
Mich., Univ., Bot. Gardens.) Schon. - ; 


: 3 : 1, 20 
1884 N. Riehter. Mondkraterformationen auf der Erde. Geofis. pura e appl. 20, 
15—23, 1951, Juli/Dez. eo Dtsch. Akad. Wiss., Sternwarte Sonneberg.} 
Fortsetzung der Veréffentlichungen des Verf. in ZS. ,,Die Sterne 25, 62, 177, 
1949. — Verf. heschreibt eingehend die ostafrikanischen, Krater Ngorongoro, 
Olomoti, Elanairobi, Embulbul und eine Gruppe maare-artiger vulkanischer Ge- 
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bilde im Gebiet des Tungobesch, ferner die Vulkanoase Wau en Namus im ést- 
lichen Fezzan-Gebiet der zentralen Sahara. — Wirdigung der Arbeit von H. 
EseERtT, der 1890 unter Ausnutzung des Mondkartenwerkes von ScumipT fir 
92 Krater und Ringgebirge alle Daten ermittelte, die man zur Konstruktion 
eines Aufrisses solcher Gebilde benétigt. (Sitz.-Ber. der phys.-med. Soz. 
Erlangen 1890). — Vergleich der Profile typischer Mondkrater mit den Profilen 
der beschriebenen irdischen Objekte. Stéckl. 


1885 M. Matsehinski. Le critérium eulerien de la stabilité des blocs continentauz, 
critérium d’orogénése. I, Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 55, 411—421, 1952, Nr. 4. 
(Sept./Okt.) Dasselbe. II, Ebenda S. 422 — 435. Bekanntlich ist es auBerordent- 
lich schwierig, die Deformationsvorgange in der Erdkruste mathematisch zu 
beschreiben. Die klassische Elastizitatstheorie versagt, einerseits weil man 
es dabei nicht mit rein elastischen Vorgangen zu tun hat, andererseits weil 
die tatsachlich auftretenden Verschiebungen nicht mehr als infinitesimal ange- 
sehen werden kénnen, wie es die Theorie erfordern wirde. Die nichtlineare 
Elastizitatstheorie wiederum ist mathematisch schwer zu handhaben. Wollte man 
zur Beschreibung der orogenetischen Prozesse aber die Theorie der plastischen 
Verformung heranziehen, so sahe man sich erst recht einem tiberaus komplizierten 
System von Differentialbeziehungen gegeniiber, das zu bewAltigen nur in den 
allereinfachsten Fallen gelingt. So haben denn alle Autoren, die sich bisher mit 
Fragen der Verformung der Erdkruste vom Standpunkt der analytischen Mecha- 
nik aus befaBten, entweder nur einfachste Falle betrachtet oder aber von der 
Hydrodynamik viskéser Flissigkeiten ihren Ausgang genommen. Verf. will diese 
Schwierigkeiten umgehen, indem er von der Frage ausgeht, was denn, abgesehen 
von jeder speziellen Form der Bewegungsgleichungen, an Postulaten der Mecha- 
nik unter allen Umstanden erhalten bleibt. Er kommt zur Schlu8folgerung, da8 
allein aus zwei Prinzipien sich bereits eine Menge Aussagen tiber orogene Vor- 
gange machen lassen: aus dem Variationsprinzip (ein Integral ist zu einem Mini- 
inum 71 machen) und aus der Forderung nach Stabilitat der jeweiligen mechani- 
schen Konfiguration. In vorliegernder Arbeit faBt er nur letzteres ins Auge und 
betrachtet ein (kreisrundes) Stiick der Erdkruste einmal bei zweiseitigem, einmal 
beiallseitigem Druck. Der Krimmungsradius der Kontinentalscholle wird voraus- 
gesetzt (a) als gleich dem Radius der Erdkugel (Kompressionshypothese), (b) als 
kleiner als dieser. Die Anwendung des EuLERschen Stabilitatskriteriums l&Bt, 
zusammen mit den empirischen Daten erkennen, daB die Hypothese (b) sich mit 
den Erfahrungsdaten vereinbaren ]aBt, die Hypothese (a) hingegen nicht, oder 
doch nur dann, wenn weitere, und zwar unplausible Voraussetzungen gemacht 
werden. Hardtwig. 


Geochemie. S. auch Nr. 1217. 


1886 Marcel Abribat, Robert Pinoir, Jacques Pouradier et Mile Anne-Marie Venet. 
Sur Vextstence de produits radioactifs artificiels dans les eaux de pluie de la région 
parisienne. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 1161 —1163, 1952, Nr. 11. (10. Marz.) In der 
Zeit von Nov. 1951 bis Febr. 1952 wurde die Radioaktivitat von Regenwasser 
laufend untersucht. Nach der Explosion von Atombomben (22. Okt., 5. und 
19. Nov.) lieBen sich im Regenwasser betrachtliche Mengen von kiinstlicher Radio- 
aktivitat nachweisen. Die beobachtete Aktivitat war frei von alpha-Aktivitat. 


W. Maurer, 
1887 1.1.Ford. Radioactivity of rocks: an improvement in the photo hi ] 
Nature, Lond, 167, 273274, 1951, Nr. 4262. cbr} (Brivo Unies tant 


; (17. Febr.) (Bristol, Univ., Dep. 
Geol.) Eine erhebliche Schwierigkeit bei der Unvorieate % ivit rot 


xeol.) Ein ] ung der Aktivitat von 
Gesteinsdiinnschliffen mit Kernemulsionsplatten ist die Zuordnung der Schwar- 
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zungen in der Platte zu den aktiven Stellen im Diinnschliff nach Entwicklung der 
Platte. Der Verf. beschreibt eine Methode, nach der Dinnschliffe von 30 u 
Dicke mit Kanadabalsam auf Glasplatten montiert und mit Kernemulsion in 
Gelform tibergossen werden. Dadurch entfallt die Trennung von Emulsion und 
Diinnschliff wahrend der Entwicklung. Technik des Aufgieffiens und der Ent- 
wicklung werden beschrieben. Vincent. 


1888 LL. P. G. Koning. Earthquakes in relation to their geographical distribution, 
depth and magnitude. A. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 174—186, 1952, Nr. 2. 
(Marz/Apr.) Dasselbe. B. Ebenda S. 187 —193, 194— 206. Die Arbeiten betreffen die 
Seismizitat des ostindischen und pazifischen Raumes. Die angewandte Me- 
thode besteht darin, Karten der Erdbebenherde fiir verschiedene Schichten 
zu entwerfen (0—50 km, 50—100; 100—150 u.s.f.}) und die geographische 
Verteilung der Herde zu untersuchen. Ebenso werden Karten der Erdbebeninten- 
sitat (,,Iso-Magnituden“’) entworfen. Die Ergebnisse werden in SchluBfolgerungen 
zusammengefaBt. Hardtwig. 


1889 1. P. G. Koning. Earthquakes in relation to their geographical distribution, 
depth and magnitude. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 263—271, 272 —279, 280—292. 
1952, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Amsterdam Geol. Inst.) Fortsetzung der bereits an 
anderer Stelle besprochenen Arbeiten des Verf. iiber die geographische Verteilung 
der Erdbeben nach Starke und Herdtiefe. Die hier vorliegenden Fortsetzungen 
betreffen Siidamerika, Mittelamerika und Caribische See sowie die Pazifikkiiste 
von Nordamerika und die Aleuten. Zusammen mit den friiheren Arbeiten ergibt 


sich ein geschlossenes Bild der Seismizitat der zirkumpazifischen Gebiete. 
Hardtwig. 


1890 Sushil Chandra Das Gupta. Note on Love waves in a homogeneous crust laid 
upon heterogeneous medium. J. appl. Phys. 23, 1276—1277, 1952, Nr. 11. (Nov.) 
(Chinsurah, West Bengal, India, Hooghly Mohsin Coll.) Die klassische Arbeit 
Lover’s bestand darin, die Ausbreitung von Transversalwellen in einer homo- 
genen Schicht zu studieren, die auf einem ebenfalls homogenen Untergrund 
lagert. E. MEISSNER verallgemeinerte 1921 die LoveEschen Ansatze, indem er 
Dichte und Righeit des Materials gema8 @,(1 + 62) bzw. G,(1 + 67}? variieren 
lieB. JEFFREYs hinwieder betrachtete eine homogene Schicht tiber einer inhomo- 
genen, deren Dichte zwar konstant, deren Righeit aber als variabel gemaB 
[1 +(z/A)]? angenommen wurde (4 = eine konstante Lange). Verf. verallgemeinert 
ebenfalls, und zwar nimmt er an, die homogene Deckschicht lagere auf einem 
Substratum, dessen Dichte und Righeit variieren (a) nach (in beiden Fallen 
gleichem) Exponentialgesetz, (b) die Dichte gemaB (1 + z/A), die Righeit gemaB 
(1 + z/A)?. Die Frequenzgleichungen werden abgeleitet. Hardtwig. 


1891 J.N. Goodier. Comments on ,, Remarque on critical reflections of elastic waves 
at free surfaces’. J. appl. Phys. 23, 1280, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Stanford, Calif., 
Univ.) Polemische Bemerkungen zur Note W. S. JARDETZKY'S (J. appl. Phys. 
23, 1279, 1952), die sich mit einem Grenziibergang in einer Arbeit von 
GouprerR und BisHop befabt (J. N. GoODIER and R. E. D. BisHop, s. diese Ber. 


31, 1917, 1952). Hardtwig. 


Bodenunruhe. S. auch Nr. 1510. 


Zusammenhang mit Sonnenflecken. S. auch Nr. 1869. 


| Lond, 169, 704 
1892 Takesi Nagata. Reverse thermo-remanent magnetism. Nature, 169, 
bis 705, 1952, Nr 4304. (26. Apr.) (Tokyo, Univ., Geophys. Inst.) Die Arbeit bringt 
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1893—1895 


eine Erklarung fiir die verschiedentlich an Eruptivgesteinen beobachte te rang 
Magnetisierung in einem dem Erdfeld entgegengesetzt _gerichtetenu Sinne. er- 
suche zur Erzeugung ciner thermoremanenten Magnetisierung durch Abkaihlung 
im Magnetfeld ergaben an einer Magnetit in Form von Kérnern enthaltenden : 
Bimsteinart bei Abkiihlung von bestimmten Temperaturen 1m Magnetfeld eine 
Umkehr des Vorzeichens der remanenten Magnetisierung. Die Erklarung liegt 


~~ 


in dem Vorhandensein zweier Phasen mit verschiedenem CurRIE-Punkt und ver- = 


schieden hoher Magnetisierbarkeit. v. Klitzing. 
Polarlichtbeobachtungen. S. auch Nr, 1857. 


1893 Nieolas Doniteh. Observations de la lumiére zodiacale au cours des hivers 
1946 —1947 et 1947 —1948 a Tamanrassel (Hoggar). C. R. Acad. Sei., Paris 235, 412, 
1952, Nr. 6. (11. Aug.) Bestimmung der raumlichen Lage des Zodiakallichtes nach 
24 photographischen Aufnahmen, welche Verf. in der Zeit vom 23. Marz 1946 bis 
9. April 1947 in Tamanrasset (Hoggar, Siid-Algier) machte. Ergebnisse: 1. Die 
raumliche Lage des Zodiakallichtes hat sich wahrend der Beobachtungszeit nicht 
merklich geandert. — 2. Die Ebene des Zodiakallichtes scheint durch den Mittel- 
punkt der Sonne zu gehen. — 3. Lange des aufsteigenden Knotens dieser Ebene: 
110° 12’; Neigung gegen die Ekliptik: 2° 9’. — 4. Das Zodiakallicht scheint einen 
gro8en Ring um die Sonne zu bilden, der sich iiber die Erdbahn hinaus erstreckt 
(Gegenschein). Im Gegensatz zu dem Ring, welcher den Saturn umgibt, scheint 
dieser Ring mit dem Zentralkérper in Verbindung zu stehen; fiir diese An- 
nahme spricht die Spinnrocken-Form (quenouille) des pam Ae i 

tockl. 
Nachthimmelslicht. S. auch Nr. 1571, 


1894 Beobachtungsergebnisse des Heinrich-Hertz-Institules fiir Schwingungs- 
forschung in Berlin-Adlersho{ jeweils mit Monaisberichi. Lonospharenforsch. 1953, 
S.1—10, Nr. 1. (Jan.), Nr. 2. (Febr.), Nr. 3. (Marz.), Nr. 4. (Apr.) u. Nr. 5. (Mai.) 
H. Ebert, 
Empfangsstérungen elekirischer Wellen durch die Ionosphdre. S. auch Nr. 1451. 


1895 Gerhard Fanselau. Uber die Stérung der Ionosphare vom 24.—26. Januar 
1949. Z. Met. 3, 100-110, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Niemegk, Adolf-Schmidt-Obs. 
Erdmagn.) Der Verf. stellt die besonderen Erscheinungen zusammen, die auf der 
Sonne, im erdmagnetischen Feld, bei der kosmischen Ultrastrahlung, in der Raum- 
wellenfeldstarke eines Langwellensenders und als sichtbares Nordlicht wihrend 
des Ionospharensturmes vom 24. bis 26. Januar 1949 beobachtet wurden und 
diskutiert ihre Zusammenhiange. Er halt es fiir wabrscheinlich, dai die Stérungen 
mit dem Durchgang eines aktiven Sonnenflecks durch den Zentralmeridian der 
Sonne am 22. Januar zusammenhingen. Er weist aber auf die bekannten Schwie- 
rigkeiten in der Deutung des Zusammenhangs hin. Die erdmagnetische Stérung 
begann am 24. Januar um 19 h GMT und hielt bis 06 h an. Am folgenden Abend 
wiederholte sich die Stérung verstirkt in ahnlicher Zeitfolge. Es kann daraus aber 
nicht geschlossen werden, daf es sich um zwei getrennte Korpuskulareinbriiche 
von der Sonne handelt. Die Bevorzugung der Nachtstunden ist vielmehr eine 
bekannte Erscheinung, die durch die Neigung der magnetischen Erdachse zur 
Verbindungslinie Erde —Sonne bedingt ist. Es ist vielmehr anzunehmen, daB der 
Korpuskelstrom in Erdnahe so breit war, daB der Durchgang der Erde mindestens 
35 Stunden dauerte. Der Verf. weist darauf hin, da® aus der Zeitdauer soleher 
Stérungen sich vielleicht Schliisse auf die Harte der solaren Korpushularstrahlung 
ziehen lassen. An die erdmagnetische Ilauptstérung schloB sich eine Nachstérung 
an, die in Niemegk eine Jangsam abklingende Erhéhung der Horizontalintensitat 
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und eine entsprechende Erniedrigung der Vertikalintensitat brachte. Die maxi- 
malen Intensitaten der in Deutschland beobachteten Nordlichterscheinungen 
fielen genau mit den starksten Schwankungen des erdmagnetischen Feldes zu- 
sammen. Die Ultrastrahlungsregistrierungen des Observatoriums Warnemiinde 
zeigen einen deutlichen Abfall der Intensitat, der den erdmagnetischen Stérungen 
etwas vorauszueilen scheint. Auf die prognostische Bedeutung dieser Erscheinung 
wird hingewiesen. Parallel mit der Nachstérung des erdmagnetischen Feldes trat 
eine Erhéhung der Ultrastrahlungsintensitat auf. Die Raumwellenregistrierungen 
des Senders Kalundborg auf 4 = 1250 m zeigen bis zum 24. gegen 18 h normalen 
Schwundcharakter. Dann beginnen schlagartig heftige Polarisationsfadings. Am 
25. ist der Verlauf bis gegen 17 h normal, fiir den Rest der Nacht sind die Raum- 
wellenfeldstarken sehr gering. Das gleiche gilt fir die gesamte folgende Nacht. 
Vergleiche der erdmagnetischen Kennziffern und der Sonnenfleckenrelativ- 
zahlen tiber mehrere Sonnenrotationen deuten darauf hin, daB der Herd bereits 
eine Rotation vorher wirksam war und sich auch in der folgenden noch aus- 
wirkte. — Direkte Ionospharenbeobachtungen und luftelektrische Messungen 
fehlen in der Abhandlung. Auf ihre Notwendigkeit wird hingewiesen. 
Dieminger. 

1896 *Adolt Rieth. Der Blitz in der bildenden Kunst. Mit 148 S, 15 Abb. und 
70 Tafeln. Miinchen, E. Heimeran Verlag, 1953. DM 12,—. Verf. verfolgt die 
Wiedergabe des Blitzes in den verschiedenen Kulturkreisen und Kunstrichtungen 
und fahrt den Leser in Wort und Bild von den Donnerkeil-schwingenden Géttern 
des Altertums bis zur Verwendung von Blitzmotiven in der expressionistischen 
Kunst und gibt ihm in einem besonderen Kapitel tiber Blitzphotographie und 
Eigenschaften des Blitzes den naturwissenschaftlichen Vergleichsmafstab in die 
Hand. — Das Buch liefert einen interessanten Beitrag zur Geschichte der Natur- 
wissenschaft. H. Israél. 


1897 J. Labeyrie et M. Pellé. Enregistreur pour aérosols radioactifs (type E. A. R. 
101). J. Phys. Radium 14, 477—480, 1953, Nr. 7—9. (Juli—Sept.) (Saclay, 
Centre d’Etudes nucl., Comm. Energie atom.) Die beschriebene Apparatur erlaubt 
die fortlaufende Messung der a, Bf und y-Radioaktivitat, die von Aercsolen in 
der Atmosphare mitgefihrt wird. Diese Aerosole werden durch Aspiration auf 
ein Spezialfilterpapier, das kontinuierlich ablauft, niedergeschlagen. Die Aktivitat 
wird mittels Proportionalitatszahlers mit dinner Glimmerwand gemessen, der 
sich kurz oberhalb des Platzes, wo sich die Aerosole sammeln, befindet. Die 
Empfindlichkeit der Apparatur ist gentigend groB, um den Gehalt an Plutoni- 
um oder an Radium unterhalb der Toleranzdosis (5a pro Minute und pro m') 
festzustellen oder dem spontanen Gehalt der Zerfallsprodukte des Radons in 


der Atmosphiare zu messen. v. Harlem, 


Methoden. S. auch Nr. 1683. 


1898 H.Israél. Bemerkungen zum Energie-Umsatz im Gewitter. Geofis. pura e 
appl. 24, 95—103, 1953, Jan./Apr. (Buchau, Federsee, Meteorol. Obs. Dtsch. 
Wetterdienst.) Die in den elektrischen Phanomenen eines Gewitters zum Umsatz 
kommende Energie {allt neben dem Gesamt-Energie-Umsatz im Gewitter nicht 
ins Gewicht. Zieht man jedoch den Vergleich nur zu dem Teilbetrag des mecha- 
nisch-thermodynaiischen Energie-Umsatzes, der sich tiber den normalen Energie- 
umsatz des taglichen Austauschgeschehens erhcbt, so JaBt sich der elektrische 
Energieumsatz im Gewitter zu etwa 1/, dieses Betrages schatzen, — Die mittlere 


in ei Erdblitz umgesetzte Energie labt sich zu rund 2000 kWh ermitte]n. Eine 
Beak nicht lésbare Se brapane ergibt sich far die Feldstarke geen oes 
. Israel, 


Gewitterwolken. 
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1899 J. Clay, H. F. Jongen and A. J. J. Aarts. High energy electrons produced in 
a thunderstorm. Physica 18, 801—808, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Amsterdam, Natuur- 
kund. Lab.) Verff. beobachten in einer Reihe von Fallen wahrend Gewitter — in 
einem Fall auch wahrend eines Starkregens — sowohl mit IonisationsgefaBen wie 


-auclrmit Zahlrohranlagen Ionisationserhéhungen von einigen Prozent (bis zu etwa 
6% des Mittéis). Aus Abschirmversuchen wird die Energie der betr. Elektronen zu 


etwa 101° eV und mehr bestimmt. — Zum Schlu8 werden kurz die Erkl&rungs- 
moglichkeiten diskutiert: Die Ionisationsvermehrung kann durch die im Ge- 
witterfeld beschleunigten sog., ,rpunaway-Elektronen™ hervorgerufen sein, kann 
durch Beeinflussung der in der Ultrastrahlung enthaltenen Mesonen in den 
hohen elektrischen Feldern zustandekommen oder (weniger wahrscheinlich) 


durch die Bildung energiereicher Elektronen durch im Gewitter gebildete Pho- 


tonen erklart werden. H. Israél. 
Apparate. S. auch Nr. 1162. 

Wirkung, Absorption. S. auch Nr. 1300. 

Schauer, StéBe. S. auch Nr. 1298, 1299. 


 Zusammensetzung. S. auch Nr, 1146, 1297. 


1900 .M.4J.U.van Straaten. Current rips and dip currents in the Dutch Wadden 
Sea. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 228—238, 1952, Nr. 3. (Mai/Juni.) Fortsetzung 
der in diesen Ber. 31, 1356, 1952 referierten Untersuchung des Verf. iiber die Stré- 
mungserscheinungen im hollandischen Wattmeer. — In der Einleitung Hinweis 
auf die groBen Unterschiede in Temperatur, Salzgehalt, Dichte usw., welche 
benachbarte Gebiete des Wattmeeres oftmals zeigen. Diese verschiedenen Wasser- 
massen bewegen sich nicht beliebig durcheinander, sondern bilden scharf definierte 
Gebiete, welche durch deutlich erkennbare Grenzflachen von einander getrennt 
sind, (Anreicherung von Schaum, von suspendierten Teilchen, von Algen usw. an 
der Oberflache.) -— Verf. beschreibt die Bildung von solchen Zellen und die 
Bewegungsverhaltnisse in ihnen: oben und unten bewegt sich das Wasser parallel 
zur Oberflache, in der oberen Grenzschicht aber entgegengesetzt wie in der 
unteren Grenzschicht; in zwei benachbarten Seitenflachen von zwei angrenzen- 
den Zonen ist die Strémung parallel und gleichgerichtet und zwar in dem einen 
benachbarten Seitenflichenpaar nach oben, in dem anderen nach abwarts 
gerichtet. (Man hat also hier Zellenbildungen und Bewegungsverhaltnisse inner- 
halb der einzelnen Zellen, welche mit jenen Zellen weitgehende Ahnlichkeit 
haben, aus welchen sich nach Byers (s. diese Ber, 30, 275, 1951) Gewitterwolken 
aufbauen. Der Ref.) Stéckl. 


1901 M.P. WH. Weenink and P. Groen. On the computation of ocean surface current 
velocities in the equatorial regions from wind data. Proc. Acad Sci., Amst. (B) 55, 239 
his 246, 1952, Nr.3.(Mai/ Juni.) (De Bilt, Netherl., Koninklijk Nederl. Meteorol. Inst., 
Oceanogr. Sec.) In der Einleitung Hinweis auf die Untersuchungen von SVERDRUP 
(Proc. Nat. Acad. Sci., 33, 318—326, 1947); von Rei (J. Marine Res., 7, 74—99, 
1948); von StommeL (Trans. Amer. Geoph. Union 29, 202—206, 1948); von 
Hipaka (Geoph. Notes, Tokyo Univ., 2, (3), 1—4, 1949); von Munk (J. Marine 
Res. 6, 203—218, 1947. — J. Meteor. 7, 79—93, 1950) uber die Theorie der 
Meeresstrémungen; dort wird bewiesen, da8 die horizontale Strémung weitgehend 
aus den Strémungen der Atmosphare allein abgeleitet werden kann, ohne daB 
thermodynamische Vorgange beriicksichtigt werden. Diese Forscher betrachteten 
hauptsachlich den Massentransport. Beobachtungen von Massen-Transporten 
gibt es jedoch nur in geringer Anzahl, dagegen gibt es viele Beobachtungen iiber 
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i die Geschwindigkeit der Strémung an der Oberflache, die namentlich aus den 

_ Schiff-Versetzungen abgeleitet werden konnten. Deshalb entwickeln Verff. eine — 
Theorie der Geschwindigkeit der Strémungen an der Oberflache des Meeres 
und nicht einseitig eine Theorie der Massentransporte. Die Untersuchungen ~ 
erstrecken sich vor allem auf die dstlichen und zentralen Teile des GroBen Ozeans, _ 
wo nach obigen Forschern die seitliche Wirbel-Viskositat (lateral eddy viscosity) 
in erster Annaherung vernachlassigt werden kann. — Die Untersuchungen sind 
fir den Aquator-Girtel von besonderem Interesse, weil die Geschwindigkeit ie: 
der Oberflachen-Strémung in der Nahe des Aquators unendlich gro® zu werden 
scheint, da diese Strémungen sich zusammensetzen aus 1. einem Drift-Strom; 2 
2. einem Gradient-Strom — und beide werden am Aquator unendlich. — Verff. — 
leiten eine strenge Theorie ab, nach welcher der resultierende Gesamtstrom- 
auch am Aquator endlich bleibt. Der Vergleich der berechneten Geschwindig- 
keiten an der Oberflache mit dem Mittelwert der beobachteten Geschwindig- — 
keiten gibt einen bis jetzt unbekannten Proportionalitatsfaktor zwischen der 
Schubkraft des Oberflachenwindes und der zweiten Potenz der Windgeschwin- 
digkeit. Die Ableitungen der Verff. gehen von einem Modell uber die Dichte- 
Verteilung o@ (z) von Rem (J. Mar. Res. 7, 304—312, 1948) aus, welches sich 
aufbaut 1, aus einer homogenen Schicht von der Dicke h, 2. aus einer Schicht 
darunter, in welcher die Dichte nach unten nach einer Exponentialfunktion — 
zunimmt, Stéckl. ' 


1902 Tsuneji Rikitake. The jorm of Tsunami-waves outside a bay as inferred from — 
the motion of bay-svater. Bull. Earthq. Res. Inst. 29, 277—282, 1951, Nr. 2. (Juni.) 
(Earthq. Res. Inst.) R. TAKAHASI untersuchte die Bewegung des Meerwassers 
in einer rechteckigen Bucht konstanter Tiefe. (R. TAKAHASI, Bull. Earthq. Res. — 
Inst. 25, 1, 1947). Zugleich zeigte er, daB die Bewegung auBerhalb der Bucht — 
bestimmt ist durch die Bewegung in der Bucht selbst, sofern es sich um Tsu- ~ 
nami-Wellen handelt. Verf. erweitert die Theorie, indem er eine Methode ent- 
wickelt, die Wellenbewegung auBerhalb abzuleiten aus der Wellenbewegung 
in der Bucht selbst, gleichgiltig welchen Querschnitt die Bucht hat. Der Sonder- 
fall wird behandelt, daB Breite und Tiefe der Bucht bzw. gemnaB b = box/aund 
h = hox/a variieren (x = 0 Kopf der Bucht, x = a Miindung derselben). Alsis 
Beispiel fir die Anwendung der Methode wird der Fall des Tounamis vom 
5, August 1897 und 8. September 4918 in der Bucht von Ayukawa behandelt. 
Hardtwig. 
1903 James L. Verber. Nomographs for determining seiche periods. Science 116, 
62—63, 1952, Nr. 3003. (18. Juli.) (Put-in-Bay, O., State Univ., Franz Theodore 
Stone Inst. Hydrobiol.) Entwurf von graphischen Darstellungen des Zusammen- 
hanges zwischen Lange, Tiefe des Sees und der Periode der Seiches 1. in sehr 
langen und sehr tiefen Seen (Erie-See) ; 2. in kleinen und seichten Seen auf Grund 
der Formel von MERIAN in der Vereinfachung von William THomMPsoN (s. F, A. 
Fore. Lausanne. Librairie de I’ Univ. 1895). Stéckl. 


io Se) A 


Apparate. S. auch Nr. 1150. 


4 z. Vertikale Temperatur-Verteilung bis 220 kin Hohe. Technik 8, . 
Bee gcy 2953, Ne eines (Berlin.) Die auf Grund der Beschliisse der Commis- ; 
sion Internationale de Navigation Aerienne (C{NA) i. J. 1937 festgelegte Nera 
atmosphare‘ (DIN 5450) gibt den Luftzustand hinsichtlich Temperatur, we 
und Dichte als Funktion der Hohe bis 20 km wieder, Dabet ist die chemise 1e 
Zusammensetzung der Luft als gleichbleibend angenommen. Die Vereinbarungeu 


in DIN 5450 werden im wesentlichen durch das Experiment gestiitzt. Oberhalh 


90 km steigt, bedingt durch die gréBere Ozonkonzentration, die Temperatur an. 
| - aoe 2 
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1905—1907 XI. Geophysik Bd. 33, 2 


Oberhalb 80 km muB8 mit einer Anderung der chemischen Zusammensetzung der 
Luft (Sauerstoffdissoziation bis 100 km, Stickstoffdissioziation zwischen 120 und 
220 km) gerechnet werden, woraus sich gréBere Ww erte fir die Temperatur 
ergeben, als wenn gleichbleibendes Molekulargewicht eingesetzt wird, Die Ternpe- 
ratur nimmt bis etwa 80 km ab, dann wieder zu bis zur Obergrenze der Strato- 
sphare. In der héheren Ionosphare steigt nach den vorhandenen MeBergebnissen 
die Temperaiur erheblich an (vielleicht bis 280°C); Raketenmessungen bis 464 km 
sind bisher noch nicht zuverlassig genug. H. Ebert. 


1905 Luna B. Leopold and Wendell A. Mordy. 1948—1949 trials of the Schaefer- 
Langmuir cloud-seeding technique in Hawaii. Tellus 3, 44—52, 1951, Nr. 1. (Febr.) 
In den Jahren 1948 und 1949 wurden iiber den Inseln Molokai und Lanai ins- 
gesamt 15 Versuchsfliige durchgefihrt, bei denen die Wolken nach den Methoden 
von LANGMUIR-SCHAFER mit Trockeneis geimpf{t wurden. Dabei wurden bis 
zu 100 kg Trockeneis von KristallzuckergréBe innerhalb weniger Sekunden in 
die Wolken geschiittet, wobei rund 15 kg auf 100 Meter Flugstrecke ausgebracht 
wurden. Es wurden ausschlieBlich Cumuli congesti geimpft, die eine erhebliche 
horizontale Erstreckung hatten. Die Zahl] der Versuche ist zu gering, um ein 
Urteil iiber die Wirkung des Trockeneises geben zu kénnen. Es darf aber als 
sicher angenommen werden, daB das Impfen der Wolken bei vorhandener Nieder- 
schlagsneigung zu einer Verstarkung des Niederschlags fihrt. Ein Vergleich 
ahnlicher Wetterlagen la8t eine Abnahme der prozentualen Haufigkeit des 
Niederschlags unter 2,5 mm und eine Zunahme dariiber als Folge der Impfung 
erkennen. Die starksten Niederschlagsmengen werden dann beobachtet, wenn 
der Wolkengipfel kalter als Null Grad ist, und die Wolken eine groBe vertikale 
Erstreckung aufweisen. In allen Fallen lag eine ,,auBergewéhnliche hohe Wahr- 
scheinlichkeit fiir natiirlichen Regenfall®* vor und es kann nur mit Sicherheit 
gesagt werden, da der unter geimpften Wolken beobachtete Niederschlag 
starker als in der Umgebung war. (Besonders wertvoll erscheint d. Ref. die Be- 
kanntgabe aller meteorologischen Daten zu jedem Flug.) Diem, 


1906 Daniel F. Rex. The effect of ailantic blocking action upon European climate. 
Tellus 3, 100--112, 7951, Nr. 2. (Mai.) (Stockholm, Univ.) Verf. fihrt eine friihere 
Arbeit weiter und untersucht nun insgesamt sechs Lagen mit blockierenden 
Hochdruckgebieten vor der Europaischen Kiiste. Er findet, daB blockierende 
Lagen zu Anomalien des Druckes, der Temperatur und des Niederschlags fiihren, 
die von Jahreszcit zu Jahreszeit und von Fall zu Fall bemerkenswert stabil sind. 
Wenn auch die Frage nach dem ,,Warum“ und ,,Wann‘ der blockierenden Lagen 
ungeklart bleibt, so stellen sie doch Tatsachen dar, die bei der Betrachtung von 
Klimaanderungen nicht vernachlassigt werden diirfen, Diem. 


Klimatologie; Makroklimatisches. S. auch Nr. 1858. 
Almospharische Optik. S. auch Nr, 1592, 1822. 


1907 M.Unz. High resistance bridge for conductivity measurements. J.sci. Instrum, 
30, 179—184, 1953, Nr. 6. (Jumi.) (Tel-Aviv, Israel, Mekoroth Water Co.) Bei 
Leitfahigkeitsuntersuchungen des Erdbodens mit der Sondenmethode treten 
storende Ubergangswiderstande auf. Trotzdem laBt sick der wirksame Widerstand 
zwischen zwei Sonden genau mit einer empfindlichen Briickenmethode ermitteln, 
wenn die Verzweigung geniigend hochohmig (10 MQ) gewahlt und der Kon- 
taktwiderstand wie bei der THOMSONschen Doppelbriicke in einem lilfszweig 
gesondert abgeglichen wird. Bei Verwendung eines Verstarkers mit Réhren- 
voltmeter als Nullinstrument wird eine MeBgenauigkeit von 0,87% bei 1Q bis 
0,032% bei 105 erzielt. Die Briicke kann fiir Widerstandsmessungen mit Gleich- 
strom oder niederfrequentem Wechselstrom vorgesehen werden und eignet sich 
allgemein fir Messungen an Kérpern mit schlechten Kontaktflachen. Mette. 
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